
Kondygnacja 0

UWAGA:

1. Projektowany system domofonowy 
2. System domofonowy jednoprzewodowy YTDY 2x0,5

3. Przewód należy ułożyć w tynku

4. Przewód w pionie ułożyć w przestzreni instalacyjnej

5. Moduły wywołania KDC 1803 zamontować na wysokośi 1,20m od posadzki.

YTDY2x0,5

Elektrozaczep

YTDY2x0,5

YTDY2x0,5

YTDY2x0,5

PC 255

Elektrozaczep

Przewód YTDY2x0,5

Obudowaa metalowa 

Centrala domofonu 

Kaseta domofonowa

Aparat cyfrowy 

Legenda:

1. Wymiary weryfikować na miejscu budowy!
2. Wymiary w świetle wykończenia ścian.
3. Roboty branżowe przedstawione na projekcie architektury należy realizować na
podstawie projektów branżowych. W przypadku zaistnienia sprzeczności należy
skontaktować się z projektantem.
4. Po dokonaniu odkrywek przestrzeni niezinwentaryzowanych, należy skontaktować się
z projektantem.

Projekt ten chroniony jest prawem zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim.
Wszelkie kopiowanie, powielanie, odstępowanie  i dokonywanie zmian bez

zgody autora jest niedozwolone i podlega karze.
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Skala:
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Nazwa 
inwestycji:

Projektant:

Uwaga!

podpis:

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 19 Oficyna, działka 20/11, 81, 
70-460 Szczecin, obręb 1025, j. ew. 326201_1 Śródmieście 25.

Gmina Miasto Szczecin - Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych
Ul. Mariacka 25

70 - 546 Szczecin

mgr inż. Patryk Dominiak
upr nr. ZAP/0223/POOT/10, spec. telekom.

SCHEMAT INST. DOMOFONOWEJ

1:100

Sprawdził:

mgr inż. Paweł Markowski
upr nr. ZAP/0081/POOT/09, spec. telekom.

Docieplenie wraz z remontem budynku mieszkalnego
wielorodzinnego przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 19

Oficyna w Szczecinie, wraz z niezbędną infrastrukturą
techniczną.

TELETECHNICZNA

Kondygnacja 1

Kondygnacja 2

Kondygnacja 3

E8

Istniejący przewód domofonowy

przeciąć i podłączyć pod bramofon
Klawiature od strony Mazurskiej

przystosowac do nowych numerów

PBProjekt budowlany


