-1.01 | Komunikacja
8,7 m2| p. ceglana/piasek

Sciany - mur

-1.02 Piwnica

8,06 m?| p. ceglana/piasek
Sciany - mur

-1.03 Piwnica

7,17 m?| p. ceglana/piasek
Sciany - mur

-1.04 Piwnica

16,1 m?| p. ceglana/piasek
Sciany - mur

-1.05 Komunikacja

5,06 m? | p. betonowa
Sciany - mur

-1.06 Piwnica

3,76 mZ | p. betonowa
Sciany - mur

-1.07 Piwnica

6,96 m? | p. ceglana
Sciany - mur

-1.08 Pomieszczenie wezta cieplnego

8,53 m?| p. betonowa ze spadkiem 1%

Sciany - tynk cem - wap

LEGENDA:
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- istniejacy teren
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derrrler’rta‘z?q' =

2019120

- pro'&ektowana $ciana murowa,

- istniejace drzwi do demontazu

- projektowane drzwi z o$cieznicg
do montazu, belki nadprozowe

- istniejgca stolarka okienna
23 podlegajgca wymianie
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e O et AT stiowel Vg 07, 4¢
ksztafce %!er[ ‘7", nig~ ( € (-2 £ 0
mniej niz 0.3 mod stropu | | | Kanal wentylacyjny 6 /? f €
~ wezla, zabezpieczy¢ | nawigwny @16.cm w i _ f 4 0
siatkg metalowg o ggstych ksztalcie litery "Z" nie \ | Posadzka betonowa ze oP’ZGWOd wentylacji /1/ ;,
oczkach | mnief niz 0.5 m nad padkie 1% w kierunk 200 przynalezgcy do 00
posadzka wezla, studni schiadzajacej Pr’(sudskre 0 b‘) ront-
| zabezpieczyc siatk (piekarnia) do-odsunigcia 0
metalowg 0 gestyci (/
| oczkach 0 },

studnia schiadzajaco -
odwadniajgcq z kregow
zelbetowych @80 cm
oraz glebokosci 80 cm,
ponizej poziomu
posadzki

dz. 20/11

%

5,0 cm, z cegly bloczkdw, betonowych,
wapienno - piaskowych

dz. 20/11 - oznaczenie dziatek
- tablica elektryczna ZK
mop=07 - Wysoko$¢ do parapetu

npo=157 - Wysoko$¢ do okna
_ - belki stalowe stropowe dwytownik 180,
do oczyszczenia | zabezpieczenia farbg
antykorozyjng
. -sklepienie odcinkowe (kolebowe) belki stalowe do
oczyszczenia i zabezpieczenia farbg antykorozyjng
®  -istniejacy pion kanalizacji

g - istniejacy pion gazu
OO  -istniejacy pion instalacji c.0. 850
do demontazu

- istniejgca instalacja gazowa pod sufitem
——— - istniejgca instalacja wody pod sufitem
——— -istniejgca instalacja kanalizacyjna
—— — -istniejgca instalacja c.0. do demontazu
[ ] -instalacja oprawy owielteniowe do przefozenia

wyczystkapy - wyczystka kominowa do wymiany

ZAKRES WYKONANIA INIEKCJI
KRYSTALICZNEJ - CISNIENIOWA METODA

ZAKRES WYKONANIA WEWNETRZNEJ
INIEKCJI KRYSTALICZNEJ,
WEWNETRZNE SCIANY DO
GLEBOKOSCI 1,0 m OD SCIAN
ZEWNETRZNYCH

ZAKRES DOCIEPLENIA POMIESZCZEN
METODA NATRYSKOWA

0'? N\ Docieplenie scian zewnetrznych strefy
: 6’2 / b\ cokotowej do gtebokosci ponizej poziomu
R terenu, ptytami styropianowymi XPS
D wodoodpornymi gr. 12,0 cm
A = 0,040 W/mk, w obrebie piwnic,
A =0,033 W/mk, w obrebie tazienki
obnizonej w piwnicy, z zakladem 1,0 m
od pomieszenia, metodg lekkg mokrg,

Docieplenie stropu nad piwnicg izolacjg
celulozg gr. 14,0 cm A = 0,040 W/mk,
metodg natryskowg

Skucie osciezy okiennych i drzwiowych, docieplenie
osciezy zewnetrznych, styropianem gr. 3,0 cm
A = 0,031 W/mk, metodg lekkg mokrg

ATELIER Karol Bukowski

ul. G. Litwinowicza 5/4; 71-074 Szczecin
Tel. 501 657 981

e-mail: k.oukowski86@wp.pl
www.atelier-bukowski.cba.pl

Gmina Miasto Sczecin - Zarzad Budynkoéw i Lokali Komunalnych
Ul. Mariacka 25
70 - 546 Szczecin

Inwestor:

Nazwa Docieplenie wraz z remontem budynku mieszkalnego
inwestyqji: wielorodzinnego przy ulicy Marszatka Jozefa Pitsudskiego 19
Oficyna w Szczecinie, wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna.

Adres: ul. Marszatka Jozefa Pitsudskiego 19 Oficyna, d;ialka 20/11, 81,
70-460 Szczecin, obreb 1025, j. ew. 326201_1 Srédmiescie 25.
Projektant: podpis:

mgr inz. arch. Karol Bukowski
upr.bud nr 17/ZPOIA/OKK/2017

Sprawdzajgcy: podpis:
mgr inz. arch. Agata Ukleja
upr.bud nr 14/ZPOIA/OKK/2016

Tytut rysunku:

Rzut Piwnicy NrRys:

Stadium:
Projekt budowlany P B A 2

Branza: Data:Pazdziernik| Skala:
BUDOWLANA 2017 1:100

Uwaga!

1. Wymiary weryfikowaé¢ na miejscu budowy!

2. Wymiary w $wietle wykoniczenia $cian.

3. Roboty branzowe przedstawione na projekcie architektury nalezy realizowa¢ na
podstawie projektéw branzowych. W przypadku zaistnienia sprzecznosci nalezy
skontaktowac sie z projektantem.

4. Po dokonaniu odkrywek przestrzeni niezinwentaryzowanych, nalezy skontaktowac sie z
projektantem.

Projekt ten chroniony jest prawem zgodnie z Ustawg o Prawie Autorskim.
Wszelkie kopiowanie, powielanie, odstgpowanie i dokonywanie zmian bez
zgody autora jest niedozwolone i podlega karze.




