Liczba zrodet

tgczna liczba odbiornikow

t3czna liczba dziatek

kgczna liczba rozdzielaczy

t3aczna liczba pomp

Laczna dekl. strata pom. ® [W]

Laczna dekl. moc innych elementéw [W]

Laczna dekl. moc odb. ®wym [W]

Normy obliczen:

Norma doboru grzejnikow

Zrodio: (bez nazwy), Zastosowanie: Ogrzewnictwo, Medium: Woda

Rzedna zrédta [m]

Temperatura zasilania i powrotu [°C]

Moc catkowita [W]
taczna wydajnos¢ grzejnikdw konwekcyjnych dgrz [W]
taczna wydajnosé grzejnikdw ptaszczyznowych ®op [W]
taczna wydajnosé pozostatych odbiornikéw [W]
Zyski ciepta z dziatek uwzglgdnione w bilansie [W]
Niewykorzystane straty ciepta dziatek [W]

Straty ogrzewan ptaszczyznowych (na zewnatrz budynku) [W]

Straty ogrzewan ptaszczyznowych (wewnatrz budynku) [W]
Cisnienie dyspozycyjne [kPa]

Spadek cis$nienia na trasie krytycznej [kPa]

Opér wiasny odbiornika krytycznego [kPa]

Opor wiasny zrodta [kPa]

Przeptyw w zrédle [kg/h]

Odbiornik krytyczny

Diugosé trasy odb. krytycznego [m]

Pojemnos¢ wodna instalacji wraz z odbiornikami [dm?]

25

96

17101

17101

EN 442-2

0,6

70

20196
17101

16,3

17,8

586,5

G 3.06

93

235

40,8




Symbol 0i Liczba o dwym Ddop dgrz: Wynik.. Wynik.: Wynik.; Pokrycie
Pomieszczenia [°C]: grzejnikéw [W] [W] [W] [W] dop dgrz ddz strat
(W] (W] (W] K |
Kondygnacja -1, Rzedna 0,0m, Jednostka budynku -1
-1.01 4 BRAK 0 0 0 0 0 0 0
-1.02 10 BRAK 0 0 0 0 0 0 0
-1.03 6 BRAK 0 0 0 0 0 0 0
-1.04 -5 BRAK 0 0 0 0 0 0 0
-1.05 -4 BRAK 0 0 0 0 0 0 0
-1.06 -7 BRAK 0 0 0 0 0 0 0
-1.07 -4 BRAK 0 0 0 0 0 0 0
Kondygnacja 0, Rzedna 5,8m, Jednostka budynku 0
0.01 12 BRAK 0 0 0 0 0 0 0
Kondygnacja 0, Rzedna 5,8m, Jednostka budynku 190F/10a
0.02 20 BRAK 528 0 0 0 0 0 0
0.03 20 1k 443 971 0 971 0 971 0 100
0.04 20 1k 335 335 0 335 0 335 0 100
0.05 20 2k 1310 1310 0 1310 0 1310 0 100
Kondygnacija -0.5, Rzedna 2,8m, Jednostka budynku 190F/10a
0.06 24 1k 612 612 0 612 0 612 0 100
Kondygnacja 1, Rzedna 8,8m, Jednostka budynku 1
1.01 15 BRAK 0 0 0 0 0 0 0
Kondygnacja 1, Rzedna 8,8m, Jednostka budynku 190F/12a
1.02 20 1k 585 810 0 810 0 810 0 100
1.03 20 BRAK 121 0 0 0 0 0 0
1.04 24 1k 519 519 0 519 0 519 0 100
1.05 20 1k 936 936 0 936 0 936 0 100
1.06 20 2k 1015 1015 0 1015 0 1015 0 100
1.07 20 BRAK 105 0 0 0 0 0 0
Kondygnacja 1, Rzedna 8,8m, Jednostka budynku 190F/3a
1.08 20 1k 577 577 0 577 0 577 0 100
1.09 24 1k 257 257 0 257 0 257 0 100
1.10 20 BRAK 167 0 0 0 0 0 0
1.11 20 1k 365 531 0 531 0 531 0 100
1.12 20 1k 1324 1324 0 1324 0 1324 0 100
Kondygnacja 2, Rzedna 11,8m, Jednostka budynku 2
2.01 16 BRAK 0 0 0 0 0 0 0
Kondygnacja 2, Rzedna 11,8m, Jednostka budynku 190F/14b
2.02 20 1k 558 684 0 684 0 684 0 100
2.03 20 BRAK 130 0 0 0 0 0 0
2.04 24 1k 454 454 0 454 0 454 0 100




2.05 20 1k 1128 1257 0 1257 0 1257 0 100

2.06 20 BRAK 125 0 0 0 0 0 0
Kondygnacja 2, Rzedna 11,8m, Jednostka budynku 190F/5a

2.07 20 1k 470 470 0 470 0 470 0 100

2.08 24 1k 336 336 0 336 0 336 0 100

2.09 20 BRAK 198 0 0 0 0 0 0

2.10 20 1k 365 563 0 563 0 563 0 100

2.1 20 1k 1117 1117 0 1117 0 1117 0 100
Kondygnacja 3, Rzedna 14,8m, Jednostka budynku 3

3.01 7 BRAK 0 0 0 0 0 0 0
Kondygnacja 3, Rzedna 14,8m, Jednostka budynku 160F/12a

3.02 20 1k 852 990 0 990 0 990 0 100

3.03 20 BRAK 217 0 0 0 0 0 0

3.04 20 1k 217 217 0 217 0 217 0 100

3.05 24 1k 222 222 0 222 0 222 0 100

3.06 20 1k 1377 1594 0 1594 0 1594 0 100

3.07 20 BRAK 138 0 0 0 0 0 0




Katalog

Nazwa elementu

Kod katalogowy

kv Opdr|

[Pa]

Zrédto: wezet ciepta

Grupa: Elementy niezgrupowane

Dziatka (Z) 1: G=586,5 kg/h, Srednica: 28 x 1,5 mm, lIzolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 28 mm -

30 mm

KAN-therm Steel

Tréjnik red. press - 28 - 18 - 28

620263.6

KAN-therm Steel

Kolano 90° press - 28

6240190

0,7

- 39

Dziatka (P) 1: G=586,5 kg/h, Srednica: 28 x 1,5 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o srednicy wewn. 28 mm -

30 mm

KAN-therm Steel

Tréjnik red. press - 28 - 18 - 28

620263.6

KAN-therm Steel

Kolano 90° press - 28

6240190

- 39

0,7

Dziatka (Z) 2: G=131,1 kg/h, Srednica: 18 x 1,2 mm, lIzolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 18 mm -

20 mm
KAN-therm Steel Tréjnik red. press - 28 - 18 - 28 Elem. na dziafce 1 3 -1 169
KAN-therm Steel Tréjnik red. press - 18 - 15-18 620258.1 - - 0
KAN-therm Steel tuk 90° - 18 620186.6 0,7 - 13
KAN-therm Steel tuk 90° - 18 620186.6 0,7 - 13
Armatura ré6zna dowolnego . - ) Zaw.odc.prosty )
producenta Zawoér odcinajacy prosty wg DIN 1988 - 15 DN15 7 296
KAN-therm Steel Ztgczka z GZ press - 18 - 12"z 620229.5 0,2 - 4
Armatura rézna dowolnego Wodomierzowy licznik ciepta, gwintowane - %"z, Wodom licz.ciepta - 137 954
producenta Qnom: 0,6 m3h
.Z*a.CZkl '.kSZtahkl MOSIEZN®, ' Mufa calowa redukeyjna - %"w - 12"w 0,4 - 7
zeliwne i stalowe
.Z*a.CZkl '.kSZtahkl mosigzne, Nypel calowy réwnoprzelotowy - 12"z - 12"z 0,4 - 7
zeliwne i stalowe
Armatura ré6zna dowolnego 3 . ) Zaw.odc.prosty )
producenta Zawor odcinajacy prosty wg DIN 1988 - 15 DN15 7 296
KAN-therm Steel Ztgczka z GZ press - 18 - 12"z 620229.5 0,2 - 4
.Z*a.CZk' '.kSZtahkl mosigzne, Mufa calowa redukcyjna - %"w - 12"w 0,4 - 7
zeliwne i stalowe
Ztaczki | ksztaftki mosiezne, Nypel calowy réwnoprzelotowy - 12"z - 12"z 0,4 - 7

zeliwne i stalowe

Dziatka (P) 2: G=131,1 kg/h, Srednica: 18 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 18 mm -

20 mm
KAN-therm Steel Tréjnik red. press - 28 - 18 - 28 Elem. na dziafce 1 3 - 167
KAN-therm Steel Tréjnik red. press - 18 - 15-18 620258.1 - - 0
KAN-therm Steel tuk 90° - 18 620186.6 0,7 - 13
KAN-therm Steel tuk 90° - 18 620186.6 0,7 - 13
gfn':'gs?;)slczizv:’zg' Spionowe | Z2WOr rgczny Leno MSV-BD GW - 15 00324001 - 0,77 2960
KAN-therm Steel Ztgczka z GZ press - 18 - 12"z 620229.5 0,2 - 4
KAN-therm Steel Ztgczka z GZ press - 18 - 12"z 620229.5 0,2 - 4
Dziatka (Z) 3: G=29,9 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o srednicy wewn. 15 mm -
20 mm
KAN-therm Steel Tréjnik red. press - 18- 15- 18 Elem. na dziafce 2 3 - 56
DANFOSS - zawory Zawor RA-N prosty - 15 013G3904 - 0,13 7334

termostatyczne i podpionowe




KAN-therm Steel Ztgczka z GZ press - 15 - 12"z 620228.4 0,2 - 0

KAN-therm Steel tuk 90° - 15 620185.5 0,7 - 2
Dziatka (P) 3: G=29,9 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o srednicy wewn. 15 mm -
20 mm

KAN-therm Steel Tréjnik red. press - 18- 15- 18 Elem. na dziafce 2 3 - 55

DANFOSS - zawory Zawér odcinajacy RLV katowy - 15 003L0143 - 0,21 2061

termostatyczne i podpionowe

KAN-therm Steel Ztgczka z GZ press - 15 - 12"z 620228.4 0,2 - 0

KAN-therm Steel kuk 90° - 15 620185.5 0,7 - 2
Dziatka (Z) 4: G=101,2 kg/h, Srednica: 18 x 1,2 mm, lzolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 18 mm -
20 mm

KAN-therm Steel Trojnik red. press - 18 - 15 - 18 Elem. na dziatce 2 1,6 - 28

KAN-therm Steel Tréjnik red. press - 18 - 15- 18 620258.1 - - 0
Dziatka (P) 4: G=101,2 kg/h, Srednica: 18 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 18 mm -
20 mm

KAN-therm Steel Trojnik red. press - 18 - 15 - 18 Elem. na dziatce 2 1,6 - 28

KAN-therm Steel Tréjnik red. press - 18 - 15- 18 620258.1 - - 0
Dziatka (Z) 5: G=36,4 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 15 mm -
20 mm

KAN-therm Steel Trojnik red. press - 18 - 15 - 18 Elem. na dziatce 4 3 - 33

KAN-therm Steel Tréjnik press - 15-15-15 620249.3 - - 0
Dziatka (P) 5: G=36,4 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 15 mm -
20 mm

KAN-therm Steel Trojnik red. press - 18 - 15 - 18 Elem. na dziatce 4 3 - 33

KAN-therm Steel Tréjnik press - 15-15-15 620249.3 - - 0
Dziatka (Z) 6: G=10,6 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 15 mm -
20 mm

KAN-therm Steel Trojnik press - 15-15- 15 Elem. na dziatce 5 3 - 10

DANFOSS - zawory Zawér RA-N prosty - 15 013G3904 -1 0,04/ 8s9s]|

termostatyczne i podpionowe

KAN-therm Steel Ztgczka z GZ press - 15 - 12"z 620228.4 0,2 - 0
Dziatka (P) 6: G=10,6 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 15 mm -
20 mm

KAN-therm Steel Trojnik press - 15-15 - 15 Elem. na dziatce 5 3 - 10

DANFOSS - zavyory . Zawor odcinajacy RLV katowy - 15 003L0143 - 0,21, 257

termostatyczne i podpionowe

KAN-therm Steel Ztgczka z GZ press - 15 - 12"z 620228.4 0,2 - 0
Dziatka (Z) 7: G=25,9 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 15 mm -
20 mm

KAN-therm Steel Trojnik press - 15- 15 - 15 Elem. na dziatce 5 1,3 - 4

DANFOSS - zawory Zawér RA-N katowy - 15 013G3903 -1 0,13 7325

termostatyczne i podpionowe

KAN-therm Steel kuk 90° - 15 620185.5 0,7 - 1

KAN-therm Steel Ztgczka z GZ press - 15 - 12"z 620228.4 0,2 - 0

KAN-therm Steel kuk 90° - 15 620185.5 0,7 - 1

KAN-therm Steel tuk 90° - 15 620185.5 0,7 - 1

KAN-therm Steel kuk 90° - 15 620185.5 0,7 - 1

Dziatka (P) 7: G=25,9 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 15 mm -

20 mm




KAN-therm Steel Tréjnik press - 15-15- 15 Elem. na dziatce 5 1,3 - 4

DANFOSS - zawory Zawér odcinajacy RLV katowy - 15 003L0143 - 0,21 1554

termostatyczne i podpionowe

KAN-therm Steel tuk 90° - 15 620185.5 0,7 - 1

KAN-therm Steel Ztgczka z GZ press - 15 - 12"z 620228.4 0,2 - 0

KAN-therm Steel tuk 90° - 15 620185.5 0,7 - 1

KAN-therm Steel tuk 90° - 15 620185.5 0,7 - 1

KAN-therm Steel tuk 90° - 15 620185.5 0,7 - 1
Dziatka (Z) 8: G=64,7 kg/h, Srednica: 18 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o srednicy wewn. 18 mm -
20 mm

KAN-therm Steel Tréjnik red. press - 18- 15- 18 Elem. na dziafce 4 1,5 - 17

KAN-therm Steel Tréjnik red. press - 15-18 - 15 620277.9 - - 0

KAN-therm Steel tuk 90° - 18 620186.6 0,7 - 3]
Dziatka (P) 8: G=64,7 kg/h, Srednica: 18 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 18 mm -
20 mm

KAN-therm Steel Trojnik red. press - 18 - 15 - 18 Elem. na dziatce 4 1,56 - 16

KAN-therm Steel Tréjnik red. press - 15-18 - 15 620277.9 - - 0

KAN-therm Steel tuk 90° - 18 620186.6 0,7 - 3]
Dziatka (Z) 9: G=11,8 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o srednicy wewn. 15 mm -
20 mm

KAN-therm Steel Tréjnik red. press - 15- 18- 15 Elem. na dziatce 8 1,5 - 7

DANFOSS - zawory Zawor RA-N prosty - 15 013G3904 -\ 0,07 8705

termostatyczne i podpionowe

KAN-therm Steel Ztgczka z GZ press - 15 - 12"z 620228.4 0,2 - 0
Dziatka (P) 9: G=11,8 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o srednicy wewn. 15 mm -
20 mm

KAN-therm Steel Tréjnik red. press - 15- 18- 15 Elem. na dziatce 8 1,5 - 7

DANFOSS - zawory Zawér odcinajacy RLV katowy - 15 003L0143 - 021 321

termostatyczne i podpionowe

KAN-therm Steel Ztgczka z GZ press - 15 - 12"z 620228.4 0,2 - 0
Dziatka (Z) 10: G=52,9 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o srednicy wewn. 15 mm -
20 mm

KAN-therm Steel Tréjnik red. press - 15- 18- 15 Elem. na dziatce 8 1,5 - 7

DANFOSS - zawory Zawor RA-N prosty - 15 013G3904 - 036 2323]

termostatyczne i podpionowe

KAN-therm Steel Ztgczka z GZ press - 15 - 12"z 620228.4 0,2 - 1
Dziatka (P) 10: G=52,9 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o srednicy wewn. 15 mm -
20 mm

KAN-therm Steel Tréjnik red. press - 15- 18- 15 Elem. na dziafce 8 1,5 - 7

DANFOSS - zawory Zawér odcinajacy RLV katowy - 15 003L0143 - 0,21 6532

termostatyczne i podpionowe

KAN-therm Steel Ztgczka z GZ press - 15 - 12"z 620228.4 0,2 - 1
Dziatka (Z) 11: G=455,5 kg/h, Srednica: 22 x 1,5 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o srednicy wewn. 22 mm -
20 mm

KAN-therm Steel Tréjnik red. press - 28 - 18 - 28 Elem. na dziafce 1 1,5 - 85

KAN-therm Steel Redukcja nyplowa press - 28 - 22 6240234 0,2 - 20

KAN-therm Steel Tréjnik red. press - 22 - 18 - 22 620261.4 - - 0

KAN-therm Steel Tréjnik z GW press - 22 - 12"w - 22 6240619 - - 0




Dziatka (P) 11: G=455,5 kg/h, Srednica: 22 x 1,5 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 22 mm -
20 mm
KAN-therm Steel Tréjnik red. press - 28 - 18 - 28 Elem. na dziatce 1 1,5 - 83
KAN-therm Steel Redukcja nyplowa press - 28 - 22 6240234 0,2 - 20
KAN-therm Steel Tréjnik red. press - 22 - 18 - 22 620261.4 - - 0
KAN-therm Steel Tréjnik red. press - 22 - 18 - 22 620261.4 - - 0
Dziatka (Z) 12: G=83,5 kg/h, Srednica: 18 x 1,2 mm, lIzolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 18 mm -
20 mm
KAN-therm Steel Tréjnik red. press - 22 - 18 - 22 Elem. na dziatce 11 1,5 -1 1563
KAN-therm Steel Trojnik z GW press - 22 - v2"w - 22 Elem. na dziatce 11 3 -1 306
.Z*a.CZkl I.kSZtahkl mosigzne, Nypel calowy réwnoprzelotowy - 12"z - 12"z 0,4 - 3]
zeliwne i stalowe
KAN-therm Steel Tréjnik red. press - 18 - 15- 18 620258.1 - - 0
KAN-therm Steel tuk 90° - 18 620186.6 0,7 - 5
KAN-therm Steel tuk 90° - 18 620186.6 0,7 - 5
Armatura ré6zna dowolnego 3 . ) Zaw.odc.prosty )
producenta Zawor odcinajacy prosty wg DIN 1988 - 15 DN15 7 120
KAN-therm Steel Ztgczka z GZ press - 18 - 12"z 620229.5 0,2 - 2
Armatura rézna dowolnego Wodomlerzowy licznik ciepta, gwintowane - 34"z, Wodom.licz.ciepla S 137 387
producenta Qnom: 0,6 m¥h
.Z*a.CZk' '.kSZtahkl mosigzne, Mufa calowa redukcyjna - %"w - 12"w 0,4 - 3]
zeliwne i stalowe
.Z*a.CZkl I.kSZtahkl mosigzne, Nypel calowy réwnoprzelotowy - 12"z - 12"z 0,4 - 3]
zeliwne i stalowe
Armatura ré6zna dowolnego . . ) Zaw.odc.prosty )
producenta Zawoér odcinajacy prosty wg DIN 1988 - 15 DN15 7 120
.Z*a.CZk' '.kSZtahkl mosigzne, Mufa calowa redukcyjna - %"w - 12"w 0,4 - 3]
zeliwne i stalowe
.Z*a.CZkl I.kSZtahkl mosigzne, Nypel calowy réwnoprzelotowy - 12"z - 12"z 0,4 - 3]
zeliwne i stalowe
Dziatka (P) 12: G=83,5 kg/h, Srednica: 18 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 18 mm -
20 mm
KAN-therm Steel Tréjnik red. press - 22 - 18 - 22 Elem. na dziatce 11 1,5 -1 151
KAN-therm Steel Trojnik red. press - 22 - 18 - 22 Elem. na dziatce 11 3 -1 301
KAN-therm Steel Tréjnik red. press - 18 - 15- 18 620258.1 - - 0
KAN-therm Steel tuk 90° - 18 620186.6 0,7 - 5
KAN-therm Steel tuk 90° - 18 620186.6 0,7 - 5
DANFOSS - zawory Zawér reczny Leno MSV-BD GW - 15 00324001 -1 037! 5164
termostatyczne i podpionowe
KAN-therm Steel Ztgczka z GZ press - 18 - 12"z 620229.5 0,2 - 1
KAN-therm Steel Ztgczka z GZ press - 18 - 12"z 620229.5 0,2 - 1
Dziatka (Z) 13: G=8,6 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 15 mm -
20 mm
KAN-therm Steel Trojnik red. press - 18 - 15 - 18 Elem. na dziatce 12 3 - 23
DANFOSS - zawory Zawér RA-N katowy - 15 013G3903 -1 0,04 7259|
termostatyczne i podpionowe
KAN-therm Steel tuk 90° - 15 620185.5 0,7 - 0
KAN-therm Steel Ztgczka z GZ press - 15 - 12"z 620228.4 0,2 - 0
KAN-therm Steel kuk 90° - 15 620185.5 0,7 - 0




Dziatka (P) 13: G=8,6 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o srednicy wewn. 15 mm -

20 mm

KAN-therm Steel Tréjnik red. press - 18- 15- 18 Elem. na dziatce 12 3 - 22

DANFOSS - zawory Zawér odcinajacy RLV katowy - 15 003L0143 - 021 169

termostatyczne i podpionowe

KAN-therm Steel tuk 90° - 15 620185.5 0,7 - 0

KAN-therm Steel Ztgczka z GZ press - 15 - 12"z 620228.4 0,2 - 0

KAN-therm Steel tuk 90° - 15 620185.5 0,7 - 0
Dziatka (Z) 14: G=74,9 kg/h, Srednica: 18 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 18 mm -
20 mm

KAN-therm Steel Tréjnik red. press - 18- 15- 18 Elem. na dziatce 12 1,5 - 11

KAN-therm Steel Tréjnik red. press - 18 - 15-18 620258.1 - - 0
Dziatka (P) 14: G=74,9 kg/h, Srednica: 18 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 18 mm -
20 mm

KAN-therm Steel Tréjnik red. press - 18- 15- 18 Elem. na dziatce 12 1,5 - 11

KAN-therm Steel Tréjnik red. press - 18 - 15-18 620258.1 - - 0
Dziatka (Z) 15: G=17,9 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o srednicy wewn. 15 mm -
20 mm

KAN-therm Steel Tréjnik red. press - 18- 15- 18 Elem. na dziatce 14 3 - 18

DANFOSS - zawory Zawor RA-N prosty - 15 013G3904 - 0,09 6262

termostatyczne i podpionowe

KAN-therm Steel Ztgczka z GZ press - 15 - 12"z 620228.4 0,2 - 0

KAN-therm Steel tuk 90° - 15 620185.5 0,7 - 1
Dziatka (P) 15: G=17,9 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 15 mm -
20 mm

KAN-therm Steel Trojnik red. press - 18 - 15 - 18 Elem. na dziatce 14 3 - 18

DANFOSS - zavyory . Zawor odcinajacy RLV katowy - 15 003L0143 - 0,21, 737

termostatyczne i podpionowe

KAN-therm Steel Ztgczka z GZ press - 15 - 12"z 620228.4 0,2 - 0

KAN-therm Steel tuk 90° - 15 620185.5 0,7 - 1
Dziatka (Z) 16: G=57,0 kg/h, Srednica: 18 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o srednicy wewn. 18 mm -
20 mm

KAN-therm Steel Tréjnik red. press - 18- 15- 18 Elem. na dziatce 14 1,5 - 9

KAN-therm Steel Tréjnik red. press - 18 - 15-18 620258.1 - - 0
Dziatka (P) 16: G=57,0 kg/h, Srednica: 18 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 18 mm -
20 mm

KAN-therm Steel Tréjnik red. press - 18- 15- 18 Elem. na dziatce 14 1,5 - 9

KAN-therm Steel Tréjnik red. press - 18 - 15-18 620258.1 - - 0
Dziatka (Z) 17: G=14,1 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o srednicy wewn. 15 mm -
20 mm

KAN-therm Steel Tréjnik red. press - 18- 15- 18 Elem. na dziatce 16 3 - 11

DANFOSS - zawory Zawor RA-N prosty - 15 013G3904 - 0,07 6590

termostatyczne i podpionowe

KAN-therm Steel Ztgczka z GZ press - 15 - 12"z 620228.4 0,2 - 0

KAN-therm Steel tuk 90° - 15 620185.5 0,7 - 0
Dziatka (P) 17: G=14,1 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 15 mm -
20 mm

KAN-therm Steel Trojnik red. press - 18 - 15 - 18 Elem. na dziatce 16 3 - 10




DANFOSS - zawory Zawor odcinajacy RLV katowy - 15 003L0143 | 021 asq)
termostatyczne i podpionowe
KAN-therm Steel Ztgczka z GZ press - 15 - 12"z 620228.4 0,2 - 0
KAN-therm Steel tuk 90° - 15 620185.5 0,7 - 0
Dziatka (Z) 18: G=42,9 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o srednicy wewn. 15 mm -
20 mm
KAN-therm Steel Tréjnik red. press - 18- 15- 18 Elem. na dziatce 16 1,5 - 5
KAN-therm Steel Redukcja nyplowa press - 18 - 15 620213.0 0,2 - 1
DANFOSS - zawory Zawér RA-N prosty - 15 013G3904 - 0,31 2443
termostatyczne i podpionowe I
KAN-therm Steel tuk 90° - 15 620185.5 0,7 - 3|
KAN-therm Steel Ztgczka z GZ press - 15 - 12"z 620228.4 0,2 - 1
KAN-therm Steel kuk 90° - 15 620185.5 0,7 - 3]
Dziatka (P) 18: G=42,9 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 15 mm -
20 mm
KAN-therm Steel Trojnik red. press - 18 - 15 - 18 Elem. na dziatce 16 1,56 - 5
KAN-therm Steel Redukcja nyplowa press - 18 - 15 620213.0 0,2 - 1
DANFOSS - zawory Zawér odcinajacy RLV katowy - 15 003L0143 - 0,21 4240
termostatyczne i podpionowe
KAN-therm Steel Ztgczka z GZ press - 15 - 12"z 620228.4 0,2 - 1
KAN-therm Steel kuk 90° - 15 620185.5 0,7 - 3|
KAN-therm Steel tuk 90° - 15 620185.5 0,7 - SI
Dziatka (Z) 19: G=108,3 kg/h, Srednica: 18 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o srednicy wewn. 18 mm -
20 mm
KAN-therm Steel Tréjnik red. press - 22 - 18 - 22 Elem. na dziatce 11 3 -1 306
KAN-therm Steel Tréjnik red. press - 18 - 15-18 620258.1 - - 0
KAN-therm Steel tuk 90° - 18 620186.6 0,7 - 9|
KAN-therm Steel tuk 90° - 18 620186.6 0,7 - 9'
Armatura ré6zna dowolnego . . ) Zaw.odc.prosty )
producenta Zawoér odcinajacy prosty wg DIN 1988 - 15 DN15 7 202
KAN-therm Steel Ztgczka z GZ press - 18 - 12"z 620229.5 0,2 - 3]
Armatura rézna dowolnego Wodor.merzowy licznik ciepta, gwintowane - %"z, Wodomlicz.ciepta . 137 651
producenta Qnom: 0,6 m3h
.Z*a.CZkl '.kSZtahkl MOSIEZN®, ' Mufa calowa redukeyjna - %"w - 12"w 0,4 - 5
zeliwne i stalowe
.Z*a.CZkl '.kSZtahkl mosigzne, Nypel calowy rownoprzelotowy - 12"z - 12"z 0,4 - 5
zeliwne i stalowe
Armatura ré6zna dowolnego 3 . ) Zaw.odc.prosty )
producenta Zawor odcinajacy prosty wg DIN 1988 - 15 DN15 7 202
KAN-therm Steel Ztgczka z GZ press - 18 - 12"z 620229.5 0,2 - 3]
.Z*a.CZk' '.kSZtahkl mosigzne, Mufa calowa redukcyjna - %"w - 12"w 0,4 - 5
zeliwne i stalowe
.Z*a.CZkl I.kSZtahkl mosigzne, Nypel calowy réwnoprzelotowy - 12"z - 12"z 0,4 - 5
zeliwne i stalowe
Dziatka (P) 19: G=108,3 kg/h, Srednica: 18 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o srednicy wewn. 18 mm -
20 mm
KAN-therm Steel Tréjnik red. press - 22 - 18 - 22 Elem. na dziatce 11 3 -1 301
KAN-therm Steel Tréjnik red. press - 18 - 15-18 620258.1 - - 0
KAN-therm Steel tuk 90° - 18 620186.6 0,7 - 9|




KAN-therm Steel tuk 90° - 18 620186.6 0,7 - 9

DANFOSS - zawory Zawér reczny Leno MSV-BD GW - 15 00324001 - 0,4l 7436

termostatyczne i podpionowe

KAN-therm Steel Ztgczka z GZ press - 18 - 12"z 620229.5 0,2 - 2

KAN-therm Steel Ztgczka z GZ press - 18 - 12"z 620229.5 0,2 - 2
Dziatka (Z) 20: G=21,3 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, lzolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 15 mm -
20 mm

KAN-therm Steel Trojnik red. press - 18 - 15 - 18 Elem. na dziatce 19 3 - 38

DANFOSS - zawory Zawér RA-N prosty - 15 013G3904 -1 0,13] 3495

termostatyczne i podpionowe

KAN-therm Steel Ztgczka z GZ press - 15 - 12"z 620228.4 0,2 - 0

KAN-therm Steel tuk 90° - 15 620185.5 0,7 - 1
Dziatka (P) 20: G=21,3 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o srednicy wewn. 15 mm -
20 mm

KAN-therm Steel Tréjnik red. press - 18- 15- 18 Elem. na dziatce 19 3 - 37

DANFOSS - zawory Zawér odcinajacy RLV katowy - 15 003L0143 - 0,21 1039]

termostatyczne i podpionowe

KAN-therm Steel Ztgczka z GZ press - 15 - 14"z 620228.4 0,2 - 0

KAN-therm Steel kuk 90° - 15 620185.5 0,7 - 1
Dziatka (Z) 21: G=87,0 kg/h, Srednica: 18 x 1,2 mm, lzolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 18 mm -
20 mm

KAN-therm Steel Trojnik red. press - 18 - 15 - 18 Elem. na dziatce 19 1,5 - 19

KAN-therm Steel Tréjnik red. press - 18 - 15- 18 620258.1 - - 0
Dziatka (P) 21: G=87,0 kg/h, Srednica: 18 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 18 mm -
20 mm

KAN-therm Steel Trojnik red. press - 18 - 15 - 18 Elem. na dziatce 19 1,6 - 19

KAN-therm Steel Tréjnik red. press - 18 - 15- 18 620258.1 - - 0
Dziatka (Z) 22: G=22,3 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, lzolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 15 mm -
20 mm

KAN-therm Steel Trojnik red. press - 18 - 15 - 18 Elem. na dziatce 21 3 - 25

DANFOSS - zawory Zawér RA-N katowy - 15 013G3903 -l 0,13| 3155

termostatyczne i podpionowe

KAN-therm Steel tuk 90° - 15 620185.5 0,7 - 1

KAN-therm Steel Ztgczka z GZ press - 15 - 12"z 620228.4 0,2 - 0

KAN-therm Steel kuk 90° - 15 620185.5 0,7 - 1
Dziatka (P) 22: G=22,3 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 15 mm -
20 mm

KAN-therm Steel Trojnik red. press - 18 - 15 - 18 Elem. na dziatce 21 3 - 24

DANFOSS - zawory Zawér odcinajacy RLV katowy - 15 003L0143 - 0,21 1153]

termostatyczne i podpionowe

KAN-therm Steel tuk 90° - 15 620185.5 0,7 - 1

KAN-therm Steel Ztgczka z GZ press - 15 - 12"z 620228.4 0,2 - 0

KAN-therm Steel kuk 90° - 15 620185.5 0,7 - 1
Dziatka (Z) 23: G=64,7 kg/h, Srednica: 18 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 18 mm -
20 mm

KAN-therm Steel Trojnik red. press - 18 - 15 - 18 Elem. na dziatce 21 1,56 - 12

KAN-therm Steel Tréjnik red. press - 18 - 15- 18 620258.1 - - 0

Dziatka (P) 23: G=64,7 kg/h, Srednica: 18 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 18 mm -

20 mm




KAN-therm Steel Tréjnik red. press - 18- 15- 18 Elem. na dziatce 21 1,5 - 12

KAN-therm Steel Tréjnik red. press - 18 - 15-18 620258.1 - - 0
Dziatka (Z) 24: G=29,2 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, lIzolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 15 mm -
20 mm

KAN-therm Steel Tréjnik red. press - 18- 15- 18 Elem. na dziatce 23 3 - 14

DANFOSS - zawory Zawor RA-N prosty - 15 013G3904 - 0,21 2229]

termostatyczne i podpionowe

KAN-therm Steel Ztgczka z GZ press - 15 - 12"z 620228.4 0,2 - 0

KAN-therm Steel tuk 90° - 15 620185.5 0,7 - 2
Dziatka (P) 24: G=29,2 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 15 mm -
20 mm

KAN-therm Steel Trojnik red. press - 18 - 15 - 18 Elem. na dziatce 23 3 - 13

DANFOSS - zawory Zawor odcinajacy RLV katowy - 15 003L0143 - 021 1963

termostatyczne i podpionowe

KAN-therm Steel Ztgczka z GZ press - 15 - 12"z 620228.4 0,2 - 0

KAN-therm Steel tuk 90° - 15 620185.5 0,7 - 1
Dziatka (Z) 25: G=35,5 kg/h, Srednica: 18 x 1,2 mm, lIzolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 18 mm -
20 mm

KAN-therm Steel Tréjnik red. press - 18- 15- 18 Elem. na dziatce 23 1,5 - 7

KAN-therm Steel Tréjnik red. press - 15-18 - 15 620277.9 - - 0

KAN-therm Steel tuk 90° - 18 620186.6 0,7 - 1
Dziatka (P) 25: G=35,5 kg/h, Srednica: 18 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 18 mm -
20 mm

KAN-therm Steel Trojnik red. press - 18 - 15 - 18 Elem. na dziatce 23 1,56 - 7

KAN-therm Steel Tréjnik red. press - 15-18 - 15 620277.9 - - 0

KAN-therm Steel tuk 90° - 18 620186.6 0,7 - 1
Dziatka (Z) 26: G=17,8 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o srednicy wewn. 15 mm -
20 mm

KAN-therm Steel Tréjnik red. press - 15- 18- 15 Elem. na dziatce 25 1,5 - 2

DANFOSS - zawory Zawor RA-N prosty - 15 013G3904 -l 0,13 3336

termostatyczne i podpionowe

KAN-therm Steel Ztgczka z GZ press - 15 - 12"z 620228.4 0,2 - 0
Dziatka (P) 26: G=17,8 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o srednicy wewn. 15 mm -
20 mm

KAN-therm Steel Tréjnik red. press - 15- 18- 15 Elem. na dziatce 25 1,5 - 2

DANFOSS - zawory Zawér odcinajacy RLV katowy - 15 003L0143 - 021 732

termostatyczne i podpionowe

KAN-therm Steel Ztgczka z GZ press - 15 - 12"z 620228.4 0,2 - 0
Dziatka (Z) 27: G=17,6 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o srednicy wewn. 15 mm -
20 mm

KAN-therm Steel Tréjnik red. press - 15- 18- 15 Elem. na dziatce 25 1,5 - 2

DANFOSS - zawory Zawor RA-N prosty - 15 013G3904 - 0,13 3355

termostatyczne i podpionowe

KAN-therm Steel Ztgczka z GZ press - 15 - 12"z 620228.4 0,2 - 0
Dziatka (P) 27: G=17,6 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o srednicy wewn. 15 mm -
20 mm

KAN-therm Steel Tréjnik red. press - 15- 18- 15 Elem. na dziatce 25 1,5 - 2

DANFOSS - zawory Zawér odcinajacy RLV katowy - 15 003L0143 <021 717

termostatyczne i podpionowe




KAN-therm Steel Ztgczka z GZ press - 15 - 12"z 620228.4 0,2 - 0
Dziatka (Z) 28: G=263,7 kg/h, Srednica: 18 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o s$rednicy wewn. 18 mm -
20 mm

KAN-therm Steel Trojnik red. press - 22 - 18 - 22 Elem. na dziatce 11 1,56 -1 1563

KAN-therm Steel Tréjnik z GW press - 22 - v2"w - 22 Elem. na dziatce 11 1,3 - 182

KAN-therm Steel Redukcja nyplowa press - 22 - 18 620216.3 0,2 - 15

KAN-therm Steel Tréjnik press - 18- 18 - 18 620250.4 - - 0

KAN-therm Steel Tréjnik z GW press - 18 - 12"w - 18 620282.3 - - 0
Dziatka (P) 28: G=263,7 kg/h, Srednica: 18 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o srednicy wewn. 18 mm -
20 mm

KAN-therm Steel Tréjnik red. press - 22 - 18 - 22 Elem. na dziatce 11 1,5 -1 151

KAN-therm Steel Trojnik red. press - 22 - 18 - 22 Elem. na dziatce 11 1,6 -1 151

KAN-therm Steel Redukcja nyplowa press - 22 - 18 620216.3 0,2 - 15

KAN-therm Steel Tréjnik press - 18 - 18 - 18 620250.4 - - 0

KAN-therm Steel Tréjnik press - 18- 18 - 18 620250.4 - - 0
Dziatka (Z) 29: G=85,3 kg’h, Srednica: 18 x 1,2 mm, lzolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 18 mm -
20 mm

KAN-therm Steel Trojnik press - 18 - 18 - 18 Elem. na dziatce 28 1,3 - 98

KAN-therm Steel Tréjnik z GW press - 18 - 2"w - 18 Elem. na dziatce 28 3 -1 226

Zia_czki i.kSZtahki mosigzne, Nypel calowy réwnoprzelotowy - 12"z - 12"z 0,4 - 3]

zeliwne i stalowe

KAN-therm Steel Tréjnik red. press - 18 - 15-18 620258.1 - - 0

KAN-therm Steel tuk 90° - 18 620186.6 0,7 - 6

KAN-therm Steel tuk 90° - 18 620186.6 0,7 - 6

Q:c%itgéit;ézna dowolnego Zawdr odcinajacy prosty wg DIN 1988 - 15 Zaw.g?\lc;.grosty 7 - 125

KAN-therm Steel Ztgczka z GZ press - 18 - 12"z 620229.5 0,2 - 2

s:g:jitg;itraéina dowolnego VQV::;méeéz:qu\% licznik ciepta, gwintowane - %"z, Wodom.licz.ciepla - 137 405

zzciali(\jvz::ikss;tli*vtvﬂ mosigzne, Mufa calowa redukcyjna - 3%"w - V2"w 0,4 - 3]

zzciali(\jvz::ikss;tli*vtvﬂ mosiezne, Nypel calowy rownoprzelotowy - 12"z - 12"z 0,4 - 3]

s:g:jitg;itraéina dowolnego Zawor odcinajacy prosty wg DIN 1988 - 15 Zaw.g(’:l\ﬁ.grosty 7 - 125

zzciali(\jvz::ikss;tli*vtvﬂ mosiezne, Mufa calowa redukcyjna - 3%"w - V2"w 0,4 - 3]

zzciali(\jvz::ikss;tli*vtvﬂ mosiezne, Nypel calowy rownoprzelotowy - 12"z - 12"z 0,4 - 3]
Dziatka (P) 29: G=85,3 kg/h, Srednica: 18 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 18 mm -
20 mm

KAN-therm Steel Trojnik press - 18 - 18 - 18 Elem. na dziatce 28 1,3 - 96

KAN-therm Steel Tréjnik press - 18- 18 - 18 Elem. na dziatce 28 3 - 222

KAN-therm Steel Tréjnik red. press - 18 - 15-18 620258.1 - - 0

KAN-therm Steel tuk 90° - 18 620186.6 0,7 - 5

KAN-therm Steel tuk 90° - 18 620186.6 0,7 - 5

gfn':‘gs?;sczizv:’gg Spionowe | Z2WOr rgczny Leno MSV-BD GW - 15 00324001 - 0,37 5410

KAN-therm Steel Ztgczka z GZ press - 18 - 12"z 620229.5 0,2 - 2




KAN-therm Steel Ztgczka z GZ press - 18 - 12"z 620229.5 0,2 - 2
Dziatka (Z) 30: G=16,2 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, lzolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 15 mm -
20 mm

KAN-therm Steel Trojnik red. press - 18 - 15 - 18 Elem. na dziatce 29 3 - 24

DANFOSS - zawory Zawér RA-N katowy - 15 013G3903 -1 0,09 5301

termostatyczne i podpionowe

KAN-therm Steel kuk 90° - 15 620185.5 0,7 - 0

KAN-therm Steel Ztgczka z GZ press - 15 - 12"z 620228.4 0,2 - 0

KAN-therm Steel kuk 90° - 15 620185.5 0,7 - 0
Dziatka (P) 30: G=16,2 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 15 mm -
20 mm

KAN-therm Steel Trojnik red. press - 18 - 15 - 18 Elem. na dziatce 29 3 - 23

DANFOSS - zawory Zawor odcinajacy RLV katowy - 15 003L0143 - 021 607

termostatyczne i podpionowe

KAN-therm Steel kuk 90° - 15 620185.5 0,7 - 0

KAN-therm Steel Ztgczka z GZ press - 15 - 12"z 620228.4 0,2 - 0

KAN-therm Steel kuk 90° - 15 620185.5 0,7 - 0
Dziatka (Z) 31: G=69,2 kg/h, Srednica: 18 x 1,2 mm, lzolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 18 mm -
20 mm

KAN-therm Steel Trojnik red. press - 18 - 15 - 18 Elem. na dziatce 29 1,6 - 12

KAN-therm Steel Tréjnik red. press - 18 - 15- 18 620258.1 - - 0
Dziatka (P) 31: G=69,2 kg/h, Srednica: 18 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 18 mm -
20 mm

KAN-therm Steel Trojnik red. press - 18 - 15 - 18 Elem. na dziatce 29 1,6 - 12

KAN-therm Steel Tréjnik red. press - 18 - 15- 18 620258.1 - - 0
Dziatka (Z) 32: G=14,9 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, lzolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 15 mm -
20 mm

KAN-therm Steel Trojnik red. press - 18 - 15 - 18 Elem. na dziatce 31 3 - 16

DANFOSS - zawory Zawér RA-N prosty - 15 013G3904 -1 0,07| 5230

termostatyczne i podpionowe

KAN-therm Steel Ztgczka z GZ press - 15 - 12"z 620228.4 0,2 - 0

KAN-therm Steel tuk 90° - 15 620185.5 0,7 - 0
Dziatka (P) 32: G=14,9 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 15 mm -
20 mm

KAN-therm Steel Tréjnik red. press - 18- 15- 18 Elem. na dziatce 31 3 - 15

DANFOSS - zawory Zawér odcinajacy RLV katowy - 15 003L0143 - 021 509

termostatyczne i podpionowe

KAN-therm Steel Ztgczka z GZ press - 15 - 12"z 620228.4 0,2 - 0

KAN-therm Steel kuk 90° - 15 620185.5 0,7 - 0
Dziatka (Z) 33: G=54,3 kg/h, Srednica: 18 x 1,2 mm, lIzolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 18 mm -
20 mm

KAN-therm Steel Trojnik red. press - 18 - 15 - 18 Elem. na dziatce 31 1,56 - 8

KAN-therm Steel Tréjnik red. press - 18 - 15- 18 620258.1 - - 0
Dziatka (P) 33: G=54,3 kg/h, Srednica: 18 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 18 mm -
20 mm

KAN-therm Steel Trojnik red. press - 18 - 15 - 18 Elem. na dziatce 31 1,56 - 8

KAN-therm Steel Tréjnik red. press - 18 - 15- 18 620258.1 - - 0

Dziatka (Z) 34: G=18,3 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, lzolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 15 mm -

20 mm




KAN-therm Steel Tréjnik red. press - 18- 15- 18 Elem. na dziatce 33 3 - 10
gfr:ggisczﬁ:":’gg spionowe | Z2Wr RA-N prosty - 15 013G3904 - 0,09 4921
KAN-therm Steel tuk 90° - 15 620185.5 0,7 - 1
KAN-therm Steel Ztgczka z GZ press - 15 - 12"z 620228.4 0,2 - 0
Dziatka (P) 34: G=18,3 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 15 mm -
20 mm
KAN-therm Steel Trojnik red. press - 18 - 15 - 18 Elem. na dziatce 33 3 - 9
gfn':‘gs?;sczizv:’gg' Spionowe | Z2WOr odcinajacy RLV katowy - 15 003L0143 - 021 768
KAN-therm Steel Ztgczka z GZ press - 15 - 12"z 620228.4 0,2 - 0
KAN-therm Steel tuk 90° - 15 620185.5 0,7 - 1
Dziatka (Z) 35: G=36,1 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o srednicy wewn. 15 mm -
20 mm
KAN-therm Steel Tréjnik red. press - 18- 15- 18 Elem. na dziatce 33 1,5 - 5
KAN-therm Steel Redukcja nyplowa press - 18 - 15 620213.0 0,2 - 1
gfn':‘gs?;sczizv:’gg' Spionowe | Z2Wr RA-N prosty - 15 013G3904 -1 0,25/ 2554
KAN-therm Steel tuk 90° - 15 620185.5 0,7 - 2
KAN-therm Steel Ztgczka z GZ press - 15 - 14"z 620228.4 0,2 - 1
KAN-therm Steel tuk 90° - 15 620185.5 0,7 - 2
Dziatka (P) 35: G=36,1 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 15 mm -
20 mm
KAN-therm Steel Trojnik red. press - 18 - 15 - 18 Elem. na dziatce 33 1,6 - 5
KAN-therm Steel Redukcja nyplowa press - 18 - 15 620213.0 0,2 - 1
gfggg;?czﬁ:"lvgg’ spionowe | Z2W0r odcinajacy RLV katowy - 15 003L0143 - 0,21 299g]
KAN-therm Steel Ztgczka z GZ press - 15 - 12"z 620228.4 0,2 - 1
KAN-therm Steel tuk 90° - 15 620185.5 0,7 - 2
KAN-therm Steel tuk 90° - 15 620185.5 0,7 - 2
Dziatka (Z) 36: G=80,0 kg/h, Srednica: 18 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o srednicy wewn. 18 mm -
20 mm
KAN-therm Steel Tréjnik press - 18- 18 - 18 Elem. na dziatce 28 3 -1 226
KAN-therm Steel Tréjnik red. press - 18 - 15-18 620258.1 - - 0
KAN-therm Steel tuk 90° - 18 620186.6 0,7 - 5
KAN-therm Steel tuk 90° - 18 620186.6 0,7 - 5
s:c%itg;it;ézna dowolnego Zawdr odcinajacy prosty wg DIN 1988 - 15 Zaw.g?\lc;.grosty 7 - 110
KAN-therm Steel Ztgczka z GZ press - 18 - 12"z 620229.5 0,2 - 1
s:g:jitg;itraéina dowolnego VQV::;m(l)eéz:q\;\% licznik ciepta, gwintowane - %"z, Wodom.licz.ciepla - 137 356
zzcialisvz::ikss{ztli*\}vﬂ mosiezne, Mufa calowa redukcyjna - 3%4"w - V2"w 0,4 - 3]
zzcialisvz::ikss{ztli*\}vﬂ mosiezne, Nypel calowy rownoprzelotowy - 12"z - 12"z 0,4 - 3]
s:g:jitg;itraéina dowolnego Zawor odcinajacy prosty wg DIN 1988 - 15 Zaw.g(’:l\ﬁ.grosty 7 - 110
KAN-therm Steel Ztgczka z GZ press - 18 - 12"z 620229.5 0,2 - 1




.Z*a.CZk' '.kSZtahkl mosigzne, Mufa calowa redukcyjna - %"w - 12"w 0,4 - 3I

zeliwne i stalowe

.Z*a.CZkl I.kSZtahkl mosigzne, Nypel calowy réwnoprzelotowy - 12"z - 12"z 0,4 - 3]

zeliwne i stalowe
Dziatka (P) 36: G=80,0 kg/h, Srednica: 18 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 18 mm -
20 mm

KAN-therm Steel Tréjnik press - 18- 18 - 18 Elem. na dziatce 28 3 - 222

KAN-therm Steel Tréjnik red. press - 18 - 15-18 620258.1 - - 0

KAN-therm Steel tuk 90° - 18 620186.6 0,7 - 5

KAN-therm Steel tuk 90° - 18 620186.6 0,7 - 5

DANFOSS - zawory Zawér reczny Leno MSV-BD GW - 15 00324001 -1 0,34 5635

termostatyczne i podpionowe

KAN-therm Steel Ztgczka z GZ press - 18 - 12"z 620229.5 0,2 - 1

KAN-therm Steel Ztgczka z GZ press - 18 - 12"z 620229.5 0,2 - 1
Dziatka (Z) 37: G=22,4 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 15 mm -
20 mm

KAN-therm Steel Tréjnik red. press - 18- 15- 18 Elem. na dziatce 36 3 - 21

DANFOSS - zawory Zawor RA-N prosty - 15 013G3904 - 0,13 4684

termostatyczne i podpionowe

KAN-therm Steel tuk 90° - 15 620185.5 0,7 - 1

KAN-therm Steel Ztgczka z GZ press - 15 - 12"z 620228.4 0,2 - 0
Dziatka (P) 37: G=22,4 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 15 mm -
20 mm

KAN-therm Steel Trojnik red. press - 18 - 15 - 18 Elem. na dziatce 36 3 - 20

DANFOSS - zawory Zawér odcinajacy RLV katowy - 15 003L0143 - 021 1157

termostatyczne i podpionowe

KAN-therm Steel Ztgczka z GZ press - 15 - 12"z 620228.4 0,2 - 0

KAN-therm Steel tuk 90° - 15 620185.5 0,7 - 1
Dziatka (Z) 38: G=57,7 kg/h, Srednica: 18 x 1,2 mm, lIzolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 18 mm -
20 mm

KAN-therm Steel Tréjnik red. press - 18- 15- 18 Elem. na dziatce 36 1,5 - 10

KAN-therm Steel Tréjnik red. press - 18 - 15-18 620258.1 - - 0
Dziatka (P) 38: G=57,7 kg/h, Srednica: 18 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 18 mm -
20 mm

KAN-therm Steel Tréjnik red. press - 18- 15- 18 Elem. na dziatce 36 1,5 - 10

KAN-therm Steel Tréjnik red. press - 18 - 15-18 620258.1 - - 0
Dziatka (Z) 39: G=19,5 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, lIzolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 15 mm -
20 mm

KAN-therm Steel Tréjnik red. press - 18- 15- 18 Elem. na dziatce 38 3 - 11

DANFOSS - zawory Zawér RA-N katowy - 15 013G3903 -1 0,13 4879|

termostatyczne i podpionowe

KAN-therm Steel tuk 90° - 15 620185.5 0,7 - 1

KAN-therm Steel Ztgczka z GZ press - 15 - 12"z 620228.4 0,2 - 0

KAN-therm Steel tuk 90° - 15 620185.5 0,7 - 1
Dziatka (P) 39: G=19,5 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 15 mm -
20 mm

KAN-therm Steel Tréjnik red. press - 18- 15- 18 Elem. na dziatce 38 3 - 11

DANFOSS - zawory Zawér odcinajacy RLV katowy - 15 003L0143 - 021 877

termostatyczne i podpionowe




KAN-therm Steel tuk 90° - 15 620185.5 0,7 - 1
KAN-therm Steel Ztgczka z GZ press - 15 - 14"z 620228.4 0,2 - 0
KAN-therm Steel tuk 90° - 15 620185.5 0,7 - 1
Dziatka (Z) 40: G=38,2 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, lzolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 15 mm -
20 mm
KAN-therm Steel Trojnik red. press - 18 - 15 - 18 Elem. na dziatce 38 1,56 - 5
KAN-therm Steel Redukcja nyplowa press - 18 - 15 620213.0 0,2 - 1
tzl:‘r:gg;sczﬁ:":’gg spionowe | Z2Wr RA-N prosty - 15 013G3904 - 0,31 2351
KAN-therm Steel Ztgczka z GZ press - 15 - 12"z 620228.4 0,2 - 1
KAN-therm Steel tuk 90° - 15 620185.5 0,7 - 3|
KAN-therm Steel tuk 90° - 15 620185.5 0,7 - SI
Dziatka (P) 40: G=38,2 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o srednicy wewn. 15 mm -
20 mm
KAN-therm Steel Tréjnik red. press - 18- 15- 18 Elem. na dziatce 38 1,5 - 5
KAN-therm Steel Redukcja nyplowa press - 18 - 15 620213.0 0,2 - 1
gfn':‘gs?;sczizv:’gg' Spionowe | Z2W0r odcinajacy RLV katowy - 15 003L0143 -1 0,21 3359|
KAN-therm Steel Ztgczka z GZ press - 15 - 12"z 620228.4 0,2 - 1
KAN-therm Steel tuk 90° - 15 620185.5 0,7 - 3|
KAN-therm Steel tuk 90° - 15 620185.5 0,7 - 3|
Dziatka (Z) 41: G=98,4 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o srednicy wewn. 15 mm -
20 mm
KAN-therm Steel Trojnik press - 18 - 18 - 18 Elem. na dziatce 28 1,3 - 98
KAN-therm Steel Tréjnik z GW press - 18 - 12"w - 18 Elem. na dziatce 28 1,3 - 98
KAN-therm Steel Kolano 90° press - 18 620156.9 0,7 - 17
KAN-therm Steel Redukcja nyplowa press - 18 - 15 620213.0 0,2 - 5
KAN-therm Steel Redukcja nyplowa press - 18 - 15 620213.0 0,2 - 5
Dziatka (P) 41: G=98,4 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o srednicy wewn. 15 mm -
20 mm
KAN-therm Steel Tréjnik press - 18- 18 - 18 Elem. na dziatce 28 1,3 - 96
KAN-therm Steel Trojnik press - 18 - 18 - 18 Elem. na dziatce 28 1,3 - 96
KAN-therm Steel Kolano 90° press - 18 620156.9 0,7 - 17,
KAN-therm Steel Redukcja nyplowa press - 18 - 15 620213.0 0,2 - 5
KAN-therm Steel Redukcja nyplowa press - 18 - 15 620213.0 0,2 - 5
Dziatka (Z) 41_a: G=98,4 kg/h, Srednica: 18 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o srednicy wewn. 18 mm
-20 mm
KAN-therm Steel Tréjnik red. press - 18 - 15-18 620258.1 - - 0
KAN-therm Steel tuk 90° - 18 620186.6 0,7 - 7
KAN-therm Steel tuk 90° - 18 620186.6 0,7 - 7
s:c%itg;it;ézna dowolnego Zawdr odcinajacy prosty wg DIN 1988 - 15 Zaw.g?\lc;.grosty 7 - 167
KAN-therm Steel Ztgczka z GZ press - 18 - 12"z 620229.5 0,2 - 2
s:g:jitg;itraéina dowolnego VQV::;m(l)eéz:q\;\% licznik ciepta, gwintowane - %"z, Wodom.licz.ciepla - 137 537
zzcialisvz::ikss{ztli*\}vﬂ mosiezne, Mufa calowa redukcyjna - 3%4"w - V2"w 0,4 - 4




.Z*a.CZk' '.kSZtahkl mosigzne, Nypel calowy réwnoprzelotowy - 12"z - 12"z 0,4 - 4

zeliwne i stalowe

Armatura ré6zna dowolnego . . ) Zaw.odc.prosty )

producenta Zawoér odcinajacy prosty wg DIN 1988 - 15 DN15 7 167

KAN-therm Steel Ztgczka z GZ press - 18 - 12"z 620229.5 0,2 - 2

.Z*a.CZkl '.kSZtahkl MOSIEZN®, ' Mufa calowa redukeyjna - %"w - 12"w 0,4 - 4

zeliwne i stalowe

.Z*a.CZkl '.kSZtahkl mosigzne, Nypel calowy réwnoprzelotowy - 12"z - 12"z 0,4 - 4

zeliwne i stalowe
Dziatka (P) 41_a: G=98,4 kg/h, Srednica: 18 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 18 mm
-20 mm

KAN-therm Steel Tréjnik red. press - 18 - 15-18 620258.1 - - 0

KAN-therm Steel tuk 90° - 18 620186.6 0,7 - 7

KAN-therm Steel tuk 90° - 18 620186.6 0,7 - 7

DANFOSS - zawory Zawér reczny Leno MSV-BD GW - 15 00324001 -1 0,69 2064

termostatyczne i podpionowe

KAN-therm Steel Ztgczka z GZ press - 18 - 12"z 620229.5 0,2 - 2

KAN-therm Steel Ztgczka z GZ press - 18 - 12"z 620229.5 0,2 - 2
Dziatka (Z) 42: G=32,6 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o srednicy wewn. 15 mm -
20 mm

KAN-therm Steel Tréjnik red. press - 18- 15- 18 Elem. 4n1a :zzaice 3 - 31

DANFOSS - zawory Zawor RA-N prosty - 15 013G3904 - 0,16 6157

termostatyczne i podpionowe

KAN-therm Steel tuk 90° - 15 620185.5 0,7 - 2

KAN-therm Steel Ztgczka z GZ press - 15 - 12"z 620228.4 0,2 - 1
Dziatka (P) 42: G=32,6 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 15 mm -
20 mm

KAN-therm Steel Tréjnik red. press - 18 - 15 - 18 Elem. 4”73 Zz’a"’e 3 - 31

DANFOSS - zavyory . Zawor odcinajacy RLV katowy - 15 003L0143 -1 0,21 2450

termostatyczne i podpionowe

KAN-therm Steel Ztgczka z GZ press - 15 - 12"z 620228.4 0,2 - 1

KAN-therm Steel tuk 90° - 15 620185.5 0,7 - 2
Dziatka (Z) 43: G=65,8 kg/h, Srednica: 18 x 1,2 mm, lIzolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 18 mm -
20 mm

KAN-therm Steel Tréjnik red. press - 18- 15- 18 Elem. 4n1a :zzaice 1,5 - 16

KAN-therm Steel Tréjnik red. press - 18 - 15-18 620258.1 - - 0
Dziatka (P) 43: G=65,8 kg/h, Srednica: 18 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 18 mm -
20 mm

KAN-therm Steel Tréjnik red. press - 18- 15- 18 Elem. 4n1a :zzaice 1,5 - 15

KAN-therm Steel Tréjnik red. press - 18 - 15-18 620258.1 - - 0
Dziatka (Z) 44: G=7,8 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o srednicy wewn. 15 mm -
20 mm

KAN-therm Steel Tréjnik red. press - 18- 15- 18 Elem. na dziatce 43 3 - 14

DANFOSS - zawory Zawor RA-N prosty - 15 013G3904 - 0,04 8470

termostatyczne i podpionowe

KAN-therm Steel tuk 90° - 15 620185.5 0,7 - 0

KAN-therm Steel Ztgczka z GZ press - 15 - 12"z 620228.4 0,2 - 0
Dziatka (P) 44: G=7,8 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 15 mm -
20 mm

KAN-therm Steel Trojnik red. press - 18 - 15 - 18 Elem. na dziatce 43 3 - 14




gfn':'gs?;sczizv:’zg' spionowe | Z2WOr odeinajacy RLV katowy - 15 003L0143 - 021 140
KAN-therm Steel Ztgczka z GZ press - 15 - 12"z 620228.4 0,2 - 0
KAN-therm Steel tuk 90° - 15 620185.5 0,7 - 0
Dziatka (Z) 45: G=58,0 kg/h, Srednica: 18 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o srednicy wewn. 18 mm -
20 mm
KAN-therm Steel Tréjnik red. press - 18- 15- 18 Elem. na dziatce 43 1,5 - 7
KAN-therm Steel Tréjnik red. press - 18 - 15-18 620258.1 - - 0
Dziatka (P) 45: G=58,0 kg/h, Srednica: 18 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o srednicy wewn. 18 mm -
20 mm
KAN-therm Steel Tréjnik red. press - 18- 15- 18 Elem. na dziatce 43 1,5 - 7
KAN-therm Steel Tréjnik red. press - 18 - 15-18 620258.1 - - 0
Dziatka (Z) 46: G=6,1 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o srednicy wewn. 15 mm -
20 mm
KAN-therm Steel Tréjnik red. press - 18- 15- 18 Elem. na dziatce 45 3 - 11
t'i’:n':'gg;?czﬁ:"lvgg’ spionowe | Z2Wr RA-N katowy - 15 013G3903 -1 0,04 8821
KAN-therm Steel tuk 90° - 15 620185.5 0,7 - 0
KAN-therm Steel Ztgczka z GZ press - 15 - 12"z 620228.4 0,2 - 0
KAN-therm Steel tuk 90° - 15 620185.5 0,7 - 0
Dziatka (P) 46: G=6,1 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o srednicy wewn. 15 mm -
20 mm
KAN-therm Steel Tréjnik red. press - 18- 15- 18 Elem. na dziatce 45 3 - 11
t'i’:n':'gg;?czﬁ:"lvgg’ spionowe | Z2W0r odcinajacy RLV katowy - 15 003L0143 - 021 85
KAN-therm Steel tuk 90° - 15 620185.5 0,7 - 0
KAN-therm Steel Ztgczka z GZ press - 15 - 12"z 620228.4 0,2 - 0
KAN-therm Steel tuk 90° - 15 620185.5 0,7 - 0
Dziatka (Z) 47: G=51,9 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o srednicy wewn. 15 mm -
20 mm
KAN-therm Steel Tréjnik red. press - 18- 15- 18 Elem. na dziatce 45 1,5 - 5
KAN-therm Steel Redukcja nyplowa press - 18 - 15 620213.0 0,2 - 1
gfn':'gs?;)slczizv:’zg' Spionowe | 22" RAN prosty - 15 013G3904 - 0,4 2000
KAN-therm Steel Ztgczka z GZ press - 15 - 12"z 620228.4 0,2 - 1
KAN-therm Steel tuk 90° - 15 620185.5 0,7 - 5
KAN-therm Steel tuk 90° - 15 620185.5 0,7 - 5
Dziatka (P) 47: G=51,9 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 15 mm -
20 mm
KAN-therm Steel Trojnik red. press - 18 - 15 - 18 Elem. na dziatce 45 1,5 - 5
KAN-therm Steel Redukcja nyplowa press - 18 - 15 620213.0 0,2 - 1
t'i’:n':'gg;?czﬁ:"lvgg’ spionowe | Z2W0r odcinajacy RLV katowy - 15 003L0143 - 0,21 6206
KAN-therm Steel Ztgczka z GZ press - 15 - 12"z 620228.4 0,2 - 1
KAN-therm Steel tuk 90° - 15 620185.5 0,7 - 5
KAN-therm Steel tuk 90° - 15 620185.5 0,7 - 5




Produkt Wielkos¢ Kod katalogowy llosé Jednostka
Zestawienie rur i ksztattek
KAN-therm Steel
Rury - KAN-therm Steel
Rura ze stali weglowej, ocynkowana - sztanga 6 m 15x1,2 620460.5 252 m
Rura ze stali weglowej, ocynkowana - sztanga 6 m 18x1,2 620461.6 229 m
Rura ze stali weglowej, ocynkowana - sztanga 6 m 22x1,5 620462.7 8 m
Rura ze stali weglowej, ocynkowana - sztanga 6 m 28x1,5 620463.8 23 m
Ksztattki - KAN-therm Steel
Kolano 90° press 18 620156.9 2 szt.
Kolano 90° press 28 6240190 2 szt.
tuk 90° 15 620185.5 64 szt.
tuk 90° 18 620186.6 28 szt.
Mufa press 15 620136.0 1 szt.
Mufa press 18 620137.1 12 szt.
Mufa press 28 6240014 2 szt.
Redukcja nyplowa press 18- 15 620213.0 12 szt.
Redukcja nyplowa press 22-18 620216.3 2 szt.
Redukcja nyplowa press 28 - 22 6240234 2 szt.
Tréjnik press 15-15-15 620249.3 2 szt.
Tréjnik press 18-18-18 620250.4 3 szt.
Trojnik red. press 15-18-15 620277.9 4 szt.
Trojnik red. press 18-15-18 620258.1 32 szt.
Tréjnik red. press 22-18-22 620261.4 3 szt.
Trojnik red. press 28-18-28 620263.6 2 szt.
Tréjnik z GW press 18 - 2"w - 18 620282.3 1 szt.
Tréjnik z GW press 22 - o"w - 22 6240619 1 szt.
Ztgczka z GZ press 15-12"z 620228.4 50 szt.
Ztaczka z GZ press 18- 12"z 620229.5 22 szt.
Ztaczki i ksztaltki mosiezne, zeliwne i stalowe
Ksztattki - Ztaczki i ksztaltki mosiezne, zeliwne i stalowe
Mufa calowa redukcyjna %"w - V2"w 12 szt.
Nypel calowy rownoprzelotowy Yo'z - 2"z 14 szt.




Produkt Wielkos¢ Kod katalogowy llosé Jednostka
Zestawienie zaworow i armatury
Armatura rézna dowolnego producenta
Zawory - Armatura ré6zna dowolnego producenta
Zawor odcinajacy prosty wg DIN 1988 15 Zaw.odc.prosty DN15 12 szt.
Inne - Armatura rézna dowolnego producenta
Wodomierzowy licznik ciepta, gwintowane %"z, Qnom: 0,6 Wodom.licz.ciepta 6 szt.
m3/h
DANFOSS - zawory termostatyczne i podpionowe
Zawory - DANFOSS - zawory termostatyczne i podpionowe
Zawor odcinajgcy RLV katowy 15 003L0143 25 szt.
Zawor RA-N katowy 15 013G3903 6 szt.
Zawor RA-N prosty 15 013G3904 19 szt.
Zawor reczny Leno MSV-BD GW 15 00374001 6 szt.




Produkt

[mm]

[mm]

[mm]

llos¢

Jednostka

Zestawienie grzejnikow

STELRAD Compact

Grzejniki lewe niezintegrowane - STELRAD Compact

CO 11/600

600

400

71

szt.

STELRAD Compact

Grzejniki lewe niezintegrowane - STELRAD Compact

CO 11/600

600

600

71

szt.

STELRAD Compact

Grzejniki lewe niezintegrowane - STELRAD Compact

CO 11/600

600

700

71

szt.

STELRAD Compact

Grzejniki lewe niezintegrowane - STELRAD Compact

CO 11/600

600

900

71

szt.

STELRAD Compact

Grzejniki lewe niezintegrowane - STELRAD Compact

CO 11/600

600

1000

71

szt.

STELRAD Compact

Grzejniki lewe niezintegrowane - STELRAD Compact

CO 11/600

600

1100

71

szt.

STELRAD Compact

Grzejniki lewe niezintegrowane - STELRAD Compact

CO 11/600

600

1200

71

szt.

CO 22/600

600

600

100

szt.

STELRAD Compact

Grzejniki lewe niezintegrowane - STELRAD Compact

CO 22/600

600

700

100

szt.

STELRAD Compact

Grzejniki lewe niezintegrowane - STELRAD Compact

CO 22/600

600

800

100

szt.

STELRAD Compact

Grzejniki lewe niezintegrowane - STELRAD Compact

CO 22/600

600

1000

100

szt.

STELRAD Compact

Grzejniki lewe niezintegrowane - STELRAD Compact

CO 22/600

600

1200

100

szt.

CO 33/600

600

1000

158

szt.

STELRAD Compact




Grzejniki lewe niezintegrowane - STELRAD Compact

CO 33/600 600 1200 158 szt.
STELRAD grzejniki tazienkowe
Grzejniki lewe niezintegrowane - STELRAD grzejniki tazienkowe
TL40 1220 450 157 szt.
STELRAD grzejniki tazienkowe
Grzejniki lewe niezintegrowane - STELRAD grzejniki tazienkowe
TL40 1790 450 157 szt.
TL50 1610 550 157 szt.
TL60 1610 650 157 szt.
TL8O 1610 850 157 szt.




Produkt Wielkos¢ llos¢ Jednostka
Zestawienie izolaciji
Katalog izolacji standardowych
Otuliny - Katalog izolacji standardowych

Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 15 mm 20 mm 252 m
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 18 mm 20 mm 229 m
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 22 mm 20 mm 8 m
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 28 mm 30 mm 23 m




Liczba zrodet

tgczna liczba odbiornikow

t3czna liczba dziatek

kgczna liczba rozdzielaczy

t3aczna liczba pomp

Laczna dekl. strata pom. ® [W]

Laczna dekl. moc innych elementéw [W]

Laczna dekl. moc odb. ®wym [W]

Normy obliczen:

Norma doboru grzejnikow

Zrodio: (bez nazwy), Zastosowanie: Ogrzewnictwo, Medium: Woda

Rzedna zrédta [m]

Temperatura zasilania i powrotu [°C]

Moc catkowita [W]
taczna wydajnos¢ grzejnikdw konwekcyjnych dgrz [W]
taczna wydajnosé grzejnikdw ptaszczyznowych ®op [W]
taczna wydajnosé pozostatych odbiornikéw [W]
Zyski ciepta z dziatek uwzglgdnione w bilansie [W]
Niewykorzystane straty ciepta dziatek [W]

Straty ogrzewan ptaszczyznowych (na zewnatrz budynku) [W]

Straty ogrzewan ptaszczyznowych (wewnatrz budynku) [W]
Cisnienie dyspozycyjne [kPa]

Spadek cis$nienia na trasie krytycznej [kPa]

Opér wiasny odbiornika krytycznego [kPa]

Opor wiasny zrodta [kPa]

Przeptyw w zrédle [kg/h]

Odbiornik krytyczny

Diugosé trasy odb. krytycznego [m]

Pojemnos¢ wodna instalacji wraz z odbiornikami [dm?]

25

96

17101

17101

EN 442-2

0,6

70

20196
17101

16,3

17,8

586,5

G 3.06

93

235

40,8




Symbol 0i Liczba o dwym Ddop dgrz: Wynik.. Wynik.: Wynik.; Pokrycie
Pomieszczenia [°C]: grzejnikéw [W] [W] [W] [W] dop dgrz ddz strat
(W] (W] (W] K |
Kondygnacja -1, Rzedna 0,0m, Jednostka budynku -1
-1.01 4 BRAK 0 0 0 0 0 0 0
-1.02 10 BRAK 0 0 0 0 0 0 0
-1.03 6 BRAK 0 0 0 0 0 0 0
-1.04 -5 BRAK 0 0 0 0 0 0 0
-1.05 -4 BRAK 0 0 0 0 0 0 0
-1.06 -7 BRAK 0 0 0 0 0 0 0
-1.07 -4 BRAK 0 0 0 0 0 0 0
Kondygnacja 0, Rzedna 5,8m, Jednostka budynku 0
0.01 12 BRAK 0 0 0 0 0 0 0
Kondygnacja 0, Rzedna 5,8m, Jednostka budynku 190F/10a
0.02 20 BRAK 528 0 0 0 0 0 0
0.03 20 1k 443 971 0 971 0 971 0 100
0.04 20 1k 335 335 0 335 0 335 0 100
0.05 20 2k 1310 1310 0 1310 0 1310 0 100
Kondygnacija -0.5, Rzedna 2,8m, Jednostka budynku 190F/10a
0.06 24 1k 612 612 0 612 0 612 0 100
Kondygnacja 1, Rzedna 8,8m, Jednostka budynku 1
1.01 15 BRAK 0 0 0 0 0 0 0
Kondygnacja 1, Rzedna 8,8m, Jednostka budynku 190F/12a
1.02 20 1k 585 810 0 810 0 810 0 100
1.03 20 BRAK 121 0 0 0 0 0 0
1.04 24 1k 519 519 0 519 0 519 0 100
1.05 20 1k 936 936 0 936 0 936 0 100
1.06 20 2k 1015 1015 0 1015 0 1015 0 100
1.07 20 BRAK 105 0 0 0 0 0 0
Kondygnacja 1, Rzedna 8,8m, Jednostka budynku 190F/3a
1.08 20 1k 577 577 0 577 0 577 0 100
1.09 24 1k 257 257 0 257 0 257 0 100
1.10 20 BRAK 167 0 0 0 0 0 0
1.11 20 1k 365 531 0 531 0 531 0 100
1.12 20 1k 1324 1324 0 1324 0 1324 0 100
Kondygnacja 2, Rzedna 11,8m, Jednostka budynku 2
2.01 16 BRAK 0 0 0 0 0 0 0
Kondygnacja 2, Rzedna 11,8m, Jednostka budynku 190F/14b
2.02 20 1k 558 684 0 684 0 684 0 100
2.03 20 BRAK 130 0 0 0 0 0 0
2.04 24 1k 454 454 0 454 0 454 0 100




2.05 20 1k 1128 1257 0 1257 0 1257 0 100

2.06 20 BRAK 125 0 0 0 0 0 0
Kondygnacja 2, Rzedna 11,8m, Jednostka budynku 190F/5a

2.07 20 1k 470 470 0 470 0 470 0 100

2.08 24 1k 336 336 0 336 0 336 0 100

2.09 20 BRAK 198 0 0 0 0 0 0

2.10 20 1k 365 563 0 563 0 563 0 100

2.1 20 1k 1117 1117 0 1117 0 1117 0 100
Kondygnacja 3, Rzedna 14,8m, Jednostka budynku 3

3.01 7 BRAK 0 0 0 0 0 0 0
Kondygnacja 3, Rzedna 14,8m, Jednostka budynku 160F/12a

3.02 20 1k 852 990 0 990 0 990 0 100

3.03 20 BRAK 217 0 0 0 0 0 0

3.04 20 1k 217 217 0 217 0 217 0 100

3.05 24 1k 222 222 0 222 0 222 0 100

3.06 20 1k 1377 1594 0 1594 0 1594 0 100

3.07 20 BRAK 138 0 0 0 0 0 0




Katalog

Nazwa elementu

Kod katalogowy

kv Opdr|

[Pa]

Zrédto: wezet ciepta

Grupa: Elementy niezgrupowane

Dziatka (Z) 1: G=586,5 kg/h, Srednica: 28 x 1,5 mm, lIzolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 28 mm -

30 mm

KAN-therm Steel

Tréjnik red. press - 28 - 18 - 28

620263.6

KAN-therm Steel

Kolano 90° press - 28

6240190

0,7

- 39

Dziatka (P) 1: G=586,5 kg/h, Srednica: 28 x 1,5 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o srednicy wewn. 28 mm -

30 mm

KAN-therm Steel

Tréjnik red. press - 28 - 18 - 28

620263.6

KAN-therm Steel

Kolano 90° press - 28

6240190

- 39

0,7

Dziatka (Z) 2: G=131,1 kg/h, Srednica: 18 x 1,2 mm, lIzolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 18 mm -

20 mm
KAN-therm Steel Tréjnik red. press - 28 - 18 - 28 Elem. na dziafce 1 3 -1 169
KAN-therm Steel Tréjnik red. press - 18 - 15-18 620258.1 - - 0
KAN-therm Steel tuk 90° - 18 620186.6 0,7 - 13
KAN-therm Steel tuk 90° - 18 620186.6 0,7 - 13
Armatura ré6zna dowolnego . - ) Zaw.odc.prosty )
producenta Zawoér odcinajacy prosty wg DIN 1988 - 15 DN15 7 296
KAN-therm Steel Ztgczka z GZ press - 18 - 12"z 620229.5 0,2 - 4
Armatura rézna dowolnego Wodomierzowy licznik ciepta, gwintowane - %"z, Wodom licz.ciepta - 137 954
producenta Qnom: 0,6 m3h
.Z*a.CZkl '.kSZtahkl MOSIEZN®, ' Mufa calowa redukeyjna - %"w - 12"w 0,4 - 7
zeliwne i stalowe
.Z*a.CZkl '.kSZtahkl mosigzne, Nypel calowy réwnoprzelotowy - 12"z - 12"z 0,4 - 7
zeliwne i stalowe
Armatura ré6zna dowolnego 3 . ) Zaw.odc.prosty )
producenta Zawor odcinajacy prosty wg DIN 1988 - 15 DN15 7 296
KAN-therm Steel Ztgczka z GZ press - 18 - 12"z 620229.5 0,2 - 4
.Z*a.CZk' '.kSZtahkl mosigzne, Mufa calowa redukcyjna - %"w - 12"w 0,4 - 7
zeliwne i stalowe
Ztaczki | ksztaftki mosiezne, Nypel calowy réwnoprzelotowy - 12"z - 12"z 0,4 - 7

zeliwne i stalowe

Dziatka (P) 2: G=131,1 kg/h, Srednica: 18 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 18 mm -

20 mm
KAN-therm Steel Tréjnik red. press - 28 - 18 - 28 Elem. na dziafce 1 3 - 167
KAN-therm Steel Tréjnik red. press - 18 - 15-18 620258.1 - - 0
KAN-therm Steel tuk 90° - 18 620186.6 0,7 - 13
KAN-therm Steel tuk 90° - 18 620186.6 0,7 - 13
gfn':'gs?;)slczizv:’zg' Spionowe | Z2WOr rgczny Leno MSV-BD GW - 15 00324001 - 0,77 2960
KAN-therm Steel Ztgczka z GZ press - 18 - 12"z 620229.5 0,2 - 4
KAN-therm Steel Ztgczka z GZ press - 18 - 12"z 620229.5 0,2 - 4
Dziatka (Z) 3: G=29,9 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o srednicy wewn. 15 mm -
20 mm
KAN-therm Steel Tréjnik red. press - 18- 15- 18 Elem. na dziafce 2 3 - 56
DANFOSS - zawory Zawor RA-N prosty - 15 013G3904 - 0,13 7334

termostatyczne i podpionowe




KAN-therm Steel Ztgczka z GZ press - 15 - 12"z 620228.4 0,2 - 0

KAN-therm Steel tuk 90° - 15 620185.5 0,7 - 2
Dziatka (P) 3: G=29,9 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o srednicy wewn. 15 mm -
20 mm

KAN-therm Steel Tréjnik red. press - 18- 15- 18 Elem. na dziafce 2 3 - 55

DANFOSS - zawory Zawér odcinajacy RLV katowy - 15 003L0143 - 0,21 2061

termostatyczne i podpionowe

KAN-therm Steel Ztgczka z GZ press - 15 - 12"z 620228.4 0,2 - 0

KAN-therm Steel kuk 90° - 15 620185.5 0,7 - 2
Dziatka (Z) 4: G=101,2 kg/h, Srednica: 18 x 1,2 mm, lzolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 18 mm -
20 mm

KAN-therm Steel Trojnik red. press - 18 - 15 - 18 Elem. na dziatce 2 1,6 - 28

KAN-therm Steel Tréjnik red. press - 18 - 15- 18 620258.1 - - 0
Dziatka (P) 4: G=101,2 kg/h, Srednica: 18 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 18 mm -
20 mm

KAN-therm Steel Trojnik red. press - 18 - 15 - 18 Elem. na dziatce 2 1,6 - 28

KAN-therm Steel Tréjnik red. press - 18 - 15- 18 620258.1 - - 0
Dziatka (Z) 5: G=36,4 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 15 mm -
20 mm

KAN-therm Steel Trojnik red. press - 18 - 15 - 18 Elem. na dziatce 4 3 - 33

KAN-therm Steel Tréjnik press - 15-15-15 620249.3 - - 0
Dziatka (P) 5: G=36,4 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 15 mm -
20 mm

KAN-therm Steel Trojnik red. press - 18 - 15 - 18 Elem. na dziatce 4 3 - 33

KAN-therm Steel Tréjnik press - 15-15-15 620249.3 - - 0
Dziatka (Z) 6: G=10,6 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 15 mm -
20 mm

KAN-therm Steel Trojnik press - 15-15- 15 Elem. na dziatce 5 3 - 10

DANFOSS - zawory Zawér RA-N prosty - 15 013G3904 -1 0,04/ 8s9s]|

termostatyczne i podpionowe

KAN-therm Steel Ztgczka z GZ press - 15 - 12"z 620228.4 0,2 - 0
Dziatka (P) 6: G=10,6 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 15 mm -
20 mm

KAN-therm Steel Trojnik press - 15-15 - 15 Elem. na dziatce 5 3 - 10

DANFOSS - zavyory . Zawor odcinajacy RLV katowy - 15 003L0143 - 0,21, 257

termostatyczne i podpionowe

KAN-therm Steel Ztgczka z GZ press - 15 - 12"z 620228.4 0,2 - 0
Dziatka (Z) 7: G=25,9 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 15 mm -
20 mm

KAN-therm Steel Trojnik press - 15- 15 - 15 Elem. na dziatce 5 1,3 - 4

DANFOSS - zawory Zawér RA-N katowy - 15 013G3903 -1 0,13 7325

termostatyczne i podpionowe

KAN-therm Steel kuk 90° - 15 620185.5 0,7 - 1

KAN-therm Steel Ztgczka z GZ press - 15 - 12"z 620228.4 0,2 - 0

KAN-therm Steel kuk 90° - 15 620185.5 0,7 - 1

KAN-therm Steel tuk 90° - 15 620185.5 0,7 - 1

KAN-therm Steel kuk 90° - 15 620185.5 0,7 - 1

Dziatka (P) 7: G=25,9 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 15 mm -

20 mm




KAN-therm Steel Tréjnik press - 15-15- 15 Elem. na dziatce 5 1,3 - 4

DANFOSS - zawory Zawér odcinajacy RLV katowy - 15 003L0143 - 0,21 1554

termostatyczne i podpionowe

KAN-therm Steel tuk 90° - 15 620185.5 0,7 - 1

KAN-therm Steel Ztgczka z GZ press - 15 - 12"z 620228.4 0,2 - 0

KAN-therm Steel tuk 90° - 15 620185.5 0,7 - 1

KAN-therm Steel tuk 90° - 15 620185.5 0,7 - 1

KAN-therm Steel tuk 90° - 15 620185.5 0,7 - 1
Dziatka (Z) 8: G=64,7 kg/h, Srednica: 18 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o srednicy wewn. 18 mm -
20 mm

KAN-therm Steel Tréjnik red. press - 18- 15- 18 Elem. na dziafce 4 1,5 - 17

KAN-therm Steel Tréjnik red. press - 15-18 - 15 620277.9 - - 0

KAN-therm Steel tuk 90° - 18 620186.6 0,7 - 3]
Dziatka (P) 8: G=64,7 kg/h, Srednica: 18 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 18 mm -
20 mm

KAN-therm Steel Trojnik red. press - 18 - 15 - 18 Elem. na dziatce 4 1,56 - 16

KAN-therm Steel Tréjnik red. press - 15-18 - 15 620277.9 - - 0

KAN-therm Steel tuk 90° - 18 620186.6 0,7 - 3]
Dziatka (Z) 9: G=11,8 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o srednicy wewn. 15 mm -
20 mm

KAN-therm Steel Tréjnik red. press - 15- 18- 15 Elem. na dziatce 8 1,5 - 7

DANFOSS - zawory Zawor RA-N prosty - 15 013G3904 -\ 0,07 8705

termostatyczne i podpionowe

KAN-therm Steel Ztgczka z GZ press - 15 - 12"z 620228.4 0,2 - 0
Dziatka (P) 9: G=11,8 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o srednicy wewn. 15 mm -
20 mm

KAN-therm Steel Tréjnik red. press - 15- 18- 15 Elem. na dziatce 8 1,5 - 7

DANFOSS - zawory Zawér odcinajacy RLV katowy - 15 003L0143 - 021 321

termostatyczne i podpionowe

KAN-therm Steel Ztgczka z GZ press - 15 - 12"z 620228.4 0,2 - 0
Dziatka (Z) 10: G=52,9 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o srednicy wewn. 15 mm -
20 mm

KAN-therm Steel Tréjnik red. press - 15- 18- 15 Elem. na dziatce 8 1,5 - 7

DANFOSS - zawory Zawor RA-N prosty - 15 013G3904 - 036 2323]

termostatyczne i podpionowe

KAN-therm Steel Ztgczka z GZ press - 15 - 12"z 620228.4 0,2 - 1
Dziatka (P) 10: G=52,9 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o srednicy wewn. 15 mm -
20 mm

KAN-therm Steel Tréjnik red. press - 15- 18- 15 Elem. na dziafce 8 1,5 - 7

DANFOSS - zawory Zawér odcinajacy RLV katowy - 15 003L0143 - 0,21 6532

termostatyczne i podpionowe

KAN-therm Steel Ztgczka z GZ press - 15 - 12"z 620228.4 0,2 - 1
Dziatka (Z) 11: G=455,5 kg/h, Srednica: 22 x 1,5 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o srednicy wewn. 22 mm -
20 mm

KAN-therm Steel Tréjnik red. press - 28 - 18 - 28 Elem. na dziafce 1 1,5 - 85

KAN-therm Steel Redukcja nyplowa press - 28 - 22 6240234 0,2 - 20

KAN-therm Steel Tréjnik red. press - 22 - 18 - 22 620261.4 - - 0

KAN-therm Steel Tréjnik z GW press - 22 - 12"w - 22 6240619 - - 0




Dziatka (P) 11: G=455,5 kg/h, Srednica: 22 x 1,5 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 22 mm -
20 mm
KAN-therm Steel Tréjnik red. press - 28 - 18 - 28 Elem. na dziatce 1 1,5 - 83
KAN-therm Steel Redukcja nyplowa press - 28 - 22 6240234 0,2 - 20
KAN-therm Steel Tréjnik red. press - 22 - 18 - 22 620261.4 - - 0
KAN-therm Steel Tréjnik red. press - 22 - 18 - 22 620261.4 - - 0
Dziatka (Z) 12: G=83,5 kg/h, Srednica: 18 x 1,2 mm, lIzolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 18 mm -
20 mm
KAN-therm Steel Tréjnik red. press - 22 - 18 - 22 Elem. na dziatce 11 1,5 -1 1563
KAN-therm Steel Trojnik z GW press - 22 - v2"w - 22 Elem. na dziatce 11 3 -1 306
.Z*a.CZkl I.kSZtahkl mosigzne, Nypel calowy réwnoprzelotowy - 12"z - 12"z 0,4 - 3]
zeliwne i stalowe
KAN-therm Steel Tréjnik red. press - 18 - 15- 18 620258.1 - - 0
KAN-therm Steel tuk 90° - 18 620186.6 0,7 - 5
KAN-therm Steel tuk 90° - 18 620186.6 0,7 - 5
Armatura ré6zna dowolnego 3 . ) Zaw.odc.prosty )
producenta Zawor odcinajacy prosty wg DIN 1988 - 15 DN15 7 120
KAN-therm Steel Ztgczka z GZ press - 18 - 12"z 620229.5 0,2 - 2
Armatura rézna dowolnego Wodomlerzowy licznik ciepta, gwintowane - 34"z, Wodom.licz.ciepla S 137 387
producenta Qnom: 0,6 m¥h
.Z*a.CZk' '.kSZtahkl mosigzne, Mufa calowa redukcyjna - %"w - 12"w 0,4 - 3]
zeliwne i stalowe
.Z*a.CZkl I.kSZtahkl mosigzne, Nypel calowy réwnoprzelotowy - 12"z - 12"z 0,4 - 3]
zeliwne i stalowe
Armatura ré6zna dowolnego . . ) Zaw.odc.prosty )
producenta Zawoér odcinajacy prosty wg DIN 1988 - 15 DN15 7 120
.Z*a.CZk' '.kSZtahkl mosigzne, Mufa calowa redukcyjna - %"w - 12"w 0,4 - 3]
zeliwne i stalowe
.Z*a.CZkl I.kSZtahkl mosigzne, Nypel calowy réwnoprzelotowy - 12"z - 12"z 0,4 - 3]
zeliwne i stalowe
Dziatka (P) 12: G=83,5 kg/h, Srednica: 18 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 18 mm -
20 mm
KAN-therm Steel Tréjnik red. press - 22 - 18 - 22 Elem. na dziatce 11 1,5 -1 151
KAN-therm Steel Trojnik red. press - 22 - 18 - 22 Elem. na dziatce 11 3 -1 301
KAN-therm Steel Tréjnik red. press - 18 - 15- 18 620258.1 - - 0
KAN-therm Steel tuk 90° - 18 620186.6 0,7 - 5
KAN-therm Steel tuk 90° - 18 620186.6 0,7 - 5
DANFOSS - zawory Zawér reczny Leno MSV-BD GW - 15 00324001 -1 037! 5164
termostatyczne i podpionowe
KAN-therm Steel Ztgczka z GZ press - 18 - 12"z 620229.5 0,2 - 1
KAN-therm Steel Ztgczka z GZ press - 18 - 12"z 620229.5 0,2 - 1
Dziatka (Z) 13: G=8,6 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 15 mm -
20 mm
KAN-therm Steel Trojnik red. press - 18 - 15 - 18 Elem. na dziatce 12 3 - 23
DANFOSS - zawory Zawér RA-N katowy - 15 013G3903 -1 0,04 7259|
termostatyczne i podpionowe
KAN-therm Steel tuk 90° - 15 620185.5 0,7 - 0
KAN-therm Steel Ztgczka z GZ press - 15 - 12"z 620228.4 0,2 - 0
KAN-therm Steel kuk 90° - 15 620185.5 0,7 - 0




Dziatka (P) 13: G=8,6 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o srednicy wewn. 15 mm -

20 mm

KAN-therm Steel Tréjnik red. press - 18- 15- 18 Elem. na dziatce 12 3 - 22

DANFOSS - zawory Zawér odcinajacy RLV katowy - 15 003L0143 - 021 169

termostatyczne i podpionowe

KAN-therm Steel tuk 90° - 15 620185.5 0,7 - 0

KAN-therm Steel Ztgczka z GZ press - 15 - 12"z 620228.4 0,2 - 0

KAN-therm Steel tuk 90° - 15 620185.5 0,7 - 0
Dziatka (Z) 14: G=74,9 kg/h, Srednica: 18 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 18 mm -
20 mm

KAN-therm Steel Tréjnik red. press - 18- 15- 18 Elem. na dziatce 12 1,5 - 11

KAN-therm Steel Tréjnik red. press - 18 - 15-18 620258.1 - - 0
Dziatka (P) 14: G=74,9 kg/h, Srednica: 18 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 18 mm -
20 mm

KAN-therm Steel Tréjnik red. press - 18- 15- 18 Elem. na dziatce 12 1,5 - 11

KAN-therm Steel Tréjnik red. press - 18 - 15-18 620258.1 - - 0
Dziatka (Z) 15: G=17,9 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o srednicy wewn. 15 mm -
20 mm

KAN-therm Steel Tréjnik red. press - 18- 15- 18 Elem. na dziatce 14 3 - 18

DANFOSS - zawory Zawor RA-N prosty - 15 013G3904 - 0,09 6262

termostatyczne i podpionowe

KAN-therm Steel Ztgczka z GZ press - 15 - 12"z 620228.4 0,2 - 0

KAN-therm Steel tuk 90° - 15 620185.5 0,7 - 1
Dziatka (P) 15: G=17,9 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 15 mm -
20 mm

KAN-therm Steel Trojnik red. press - 18 - 15 - 18 Elem. na dziatce 14 3 - 18

DANFOSS - zavyory . Zawor odcinajacy RLV katowy - 15 003L0143 - 0,21, 737

termostatyczne i podpionowe

KAN-therm Steel Ztgczka z GZ press - 15 - 12"z 620228.4 0,2 - 0

KAN-therm Steel tuk 90° - 15 620185.5 0,7 - 1
Dziatka (Z) 16: G=57,0 kg/h, Srednica: 18 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o srednicy wewn. 18 mm -
20 mm

KAN-therm Steel Tréjnik red. press - 18- 15- 18 Elem. na dziatce 14 1,5 - 9

KAN-therm Steel Tréjnik red. press - 18 - 15-18 620258.1 - - 0
Dziatka (P) 16: G=57,0 kg/h, Srednica: 18 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 18 mm -
20 mm

KAN-therm Steel Tréjnik red. press - 18- 15- 18 Elem. na dziatce 14 1,5 - 9

KAN-therm Steel Tréjnik red. press - 18 - 15-18 620258.1 - - 0
Dziatka (Z) 17: G=14,1 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o srednicy wewn. 15 mm -
20 mm

KAN-therm Steel Tréjnik red. press - 18- 15- 18 Elem. na dziatce 16 3 - 11

DANFOSS - zawory Zawor RA-N prosty - 15 013G3904 - 0,07 6590

termostatyczne i podpionowe

KAN-therm Steel Ztgczka z GZ press - 15 - 12"z 620228.4 0,2 - 0

KAN-therm Steel tuk 90° - 15 620185.5 0,7 - 0
Dziatka (P) 17: G=14,1 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 15 mm -
20 mm

KAN-therm Steel Trojnik red. press - 18 - 15 - 18 Elem. na dziatce 16 3 - 10




DANFOSS - zawory Zawor odcinajacy RLV katowy - 15 003L0143 | 021 asq)
termostatyczne i podpionowe
KAN-therm Steel Ztgczka z GZ press - 15 - 12"z 620228.4 0,2 - 0
KAN-therm Steel tuk 90° - 15 620185.5 0,7 - 0
Dziatka (Z) 18: G=42,9 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o srednicy wewn. 15 mm -
20 mm
KAN-therm Steel Tréjnik red. press - 18- 15- 18 Elem. na dziatce 16 1,5 - 5
KAN-therm Steel Redukcja nyplowa press - 18 - 15 620213.0 0,2 - 1
DANFOSS - zawory Zawér RA-N prosty - 15 013G3904 - 0,31 2443
termostatyczne i podpionowe I
KAN-therm Steel tuk 90° - 15 620185.5 0,7 - 3|
KAN-therm Steel Ztgczka z GZ press - 15 - 12"z 620228.4 0,2 - 1
KAN-therm Steel kuk 90° - 15 620185.5 0,7 - 3]
Dziatka (P) 18: G=42,9 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 15 mm -
20 mm
KAN-therm Steel Trojnik red. press - 18 - 15 - 18 Elem. na dziatce 16 1,56 - 5
KAN-therm Steel Redukcja nyplowa press - 18 - 15 620213.0 0,2 - 1
DANFOSS - zawory Zawér odcinajacy RLV katowy - 15 003L0143 - 0,21 4240
termostatyczne i podpionowe
KAN-therm Steel Ztgczka z GZ press - 15 - 12"z 620228.4 0,2 - 1
KAN-therm Steel kuk 90° - 15 620185.5 0,7 - 3|
KAN-therm Steel tuk 90° - 15 620185.5 0,7 - SI
Dziatka (Z) 19: G=108,3 kg/h, Srednica: 18 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o srednicy wewn. 18 mm -
20 mm
KAN-therm Steel Tréjnik red. press - 22 - 18 - 22 Elem. na dziatce 11 3 -1 306
KAN-therm Steel Tréjnik red. press - 18 - 15-18 620258.1 - - 0
KAN-therm Steel tuk 90° - 18 620186.6 0,7 - 9|
KAN-therm Steel tuk 90° - 18 620186.6 0,7 - 9'
Armatura ré6zna dowolnego . . ) Zaw.odc.prosty )
producenta Zawoér odcinajacy prosty wg DIN 1988 - 15 DN15 7 202
KAN-therm Steel Ztgczka z GZ press - 18 - 12"z 620229.5 0,2 - 3]
Armatura rézna dowolnego Wodor.merzowy licznik ciepta, gwintowane - %"z, Wodomlicz.ciepta . 137 651
producenta Qnom: 0,6 m3h
.Z*a.CZkl '.kSZtahkl MOSIEZN®, ' Mufa calowa redukeyjna - %"w - 12"w 0,4 - 5
zeliwne i stalowe
.Z*a.CZkl '.kSZtahkl mosigzne, Nypel calowy rownoprzelotowy - 12"z - 12"z 0,4 - 5
zeliwne i stalowe
Armatura ré6zna dowolnego 3 . ) Zaw.odc.prosty )
producenta Zawor odcinajacy prosty wg DIN 1988 - 15 DN15 7 202
KAN-therm Steel Ztgczka z GZ press - 18 - 12"z 620229.5 0,2 - 3]
.Z*a.CZk' '.kSZtahkl mosigzne, Mufa calowa redukcyjna - %"w - 12"w 0,4 - 5
zeliwne i stalowe
.Z*a.CZkl I.kSZtahkl mosigzne, Nypel calowy réwnoprzelotowy - 12"z - 12"z 0,4 - 5
zeliwne i stalowe
Dziatka (P) 19: G=108,3 kg/h, Srednica: 18 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o srednicy wewn. 18 mm -
20 mm
KAN-therm Steel Tréjnik red. press - 22 - 18 - 22 Elem. na dziatce 11 3 -1 301
KAN-therm Steel Tréjnik red. press - 18 - 15-18 620258.1 - - 0
KAN-therm Steel tuk 90° - 18 620186.6 0,7 - 9|




KAN-therm Steel tuk 90° - 18 620186.6 0,7 - 9

DANFOSS - zawory Zawér reczny Leno MSV-BD GW - 15 00324001 - 0,4l 7436

termostatyczne i podpionowe

KAN-therm Steel Ztgczka z GZ press - 18 - 12"z 620229.5 0,2 - 2

KAN-therm Steel Ztgczka z GZ press - 18 - 12"z 620229.5 0,2 - 2
Dziatka (Z) 20: G=21,3 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, lzolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 15 mm -
20 mm

KAN-therm Steel Trojnik red. press - 18 - 15 - 18 Elem. na dziatce 19 3 - 38

DANFOSS - zawory Zawér RA-N prosty - 15 013G3904 -1 0,13] 3495

termostatyczne i podpionowe

KAN-therm Steel Ztgczka z GZ press - 15 - 12"z 620228.4 0,2 - 0

KAN-therm Steel tuk 90° - 15 620185.5 0,7 - 1
Dziatka (P) 20: G=21,3 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o srednicy wewn. 15 mm -
20 mm

KAN-therm Steel Tréjnik red. press - 18- 15- 18 Elem. na dziatce 19 3 - 37

DANFOSS - zawory Zawér odcinajacy RLV katowy - 15 003L0143 - 0,21 1039]

termostatyczne i podpionowe

KAN-therm Steel Ztgczka z GZ press - 15 - 14"z 620228.4 0,2 - 0

KAN-therm Steel kuk 90° - 15 620185.5 0,7 - 1
Dziatka (Z) 21: G=87,0 kg/h, Srednica: 18 x 1,2 mm, lzolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 18 mm -
20 mm

KAN-therm Steel Trojnik red. press - 18 - 15 - 18 Elem. na dziatce 19 1,5 - 19

KAN-therm Steel Tréjnik red. press - 18 - 15- 18 620258.1 - - 0
Dziatka (P) 21: G=87,0 kg/h, Srednica: 18 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 18 mm -
20 mm

KAN-therm Steel Trojnik red. press - 18 - 15 - 18 Elem. na dziatce 19 1,6 - 19

KAN-therm Steel Tréjnik red. press - 18 - 15- 18 620258.1 - - 0
Dziatka (Z) 22: G=22,3 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, lzolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 15 mm -
20 mm

KAN-therm Steel Trojnik red. press - 18 - 15 - 18 Elem. na dziatce 21 3 - 25

DANFOSS - zawory Zawér RA-N katowy - 15 013G3903 -l 0,13| 3155

termostatyczne i podpionowe

KAN-therm Steel tuk 90° - 15 620185.5 0,7 - 1

KAN-therm Steel Ztgczka z GZ press - 15 - 12"z 620228.4 0,2 - 0

KAN-therm Steel kuk 90° - 15 620185.5 0,7 - 1
Dziatka (P) 22: G=22,3 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 15 mm -
20 mm

KAN-therm Steel Trojnik red. press - 18 - 15 - 18 Elem. na dziatce 21 3 - 24

DANFOSS - zawory Zawér odcinajacy RLV katowy - 15 003L0143 - 0,21 1153]

termostatyczne i podpionowe

KAN-therm Steel tuk 90° - 15 620185.5 0,7 - 1

KAN-therm Steel Ztgczka z GZ press - 15 - 12"z 620228.4 0,2 - 0

KAN-therm Steel kuk 90° - 15 620185.5 0,7 - 1
Dziatka (Z) 23: G=64,7 kg/h, Srednica: 18 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 18 mm -
20 mm

KAN-therm Steel Trojnik red. press - 18 - 15 - 18 Elem. na dziatce 21 1,56 - 12

KAN-therm Steel Tréjnik red. press - 18 - 15- 18 620258.1 - - 0

Dziatka (P) 23: G=64,7 kg/h, Srednica: 18 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 18 mm -

20 mm




KAN-therm Steel Tréjnik red. press - 18- 15- 18 Elem. na dziatce 21 1,5 - 12

KAN-therm Steel Tréjnik red. press - 18 - 15-18 620258.1 - - 0
Dziatka (Z) 24: G=29,2 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, lIzolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 15 mm -
20 mm

KAN-therm Steel Tréjnik red. press - 18- 15- 18 Elem. na dziatce 23 3 - 14

DANFOSS - zawory Zawor RA-N prosty - 15 013G3904 - 0,21 2229]

termostatyczne i podpionowe

KAN-therm Steel Ztgczka z GZ press - 15 - 12"z 620228.4 0,2 - 0

KAN-therm Steel tuk 90° - 15 620185.5 0,7 - 2
Dziatka (P) 24: G=29,2 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 15 mm -
20 mm

KAN-therm Steel Trojnik red. press - 18 - 15 - 18 Elem. na dziatce 23 3 - 13

DANFOSS - zawory Zawor odcinajacy RLV katowy - 15 003L0143 - 021 1963

termostatyczne i podpionowe

KAN-therm Steel Ztgczka z GZ press - 15 - 12"z 620228.4 0,2 - 0

KAN-therm Steel tuk 90° - 15 620185.5 0,7 - 1
Dziatka (Z) 25: G=35,5 kg/h, Srednica: 18 x 1,2 mm, lIzolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 18 mm -
20 mm

KAN-therm Steel Tréjnik red. press - 18- 15- 18 Elem. na dziatce 23 1,5 - 7

KAN-therm Steel Tréjnik red. press - 15-18 - 15 620277.9 - - 0

KAN-therm Steel tuk 90° - 18 620186.6 0,7 - 1
Dziatka (P) 25: G=35,5 kg/h, Srednica: 18 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 18 mm -
20 mm

KAN-therm Steel Trojnik red. press - 18 - 15 - 18 Elem. na dziatce 23 1,56 - 7

KAN-therm Steel Tréjnik red. press - 15-18 - 15 620277.9 - - 0

KAN-therm Steel tuk 90° - 18 620186.6 0,7 - 1
Dziatka (Z) 26: G=17,8 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o srednicy wewn. 15 mm -
20 mm

KAN-therm Steel Tréjnik red. press - 15- 18- 15 Elem. na dziatce 25 1,5 - 2

DANFOSS - zawory Zawor RA-N prosty - 15 013G3904 -l 0,13 3336

termostatyczne i podpionowe

KAN-therm Steel Ztgczka z GZ press - 15 - 12"z 620228.4 0,2 - 0
Dziatka (P) 26: G=17,8 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o srednicy wewn. 15 mm -
20 mm

KAN-therm Steel Tréjnik red. press - 15- 18- 15 Elem. na dziatce 25 1,5 - 2

DANFOSS - zawory Zawér odcinajacy RLV katowy - 15 003L0143 - 021 732

termostatyczne i podpionowe

KAN-therm Steel Ztgczka z GZ press - 15 - 12"z 620228.4 0,2 - 0
Dziatka (Z) 27: G=17,6 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o srednicy wewn. 15 mm -
20 mm

KAN-therm Steel Tréjnik red. press - 15- 18- 15 Elem. na dziatce 25 1,5 - 2

DANFOSS - zawory Zawor RA-N prosty - 15 013G3904 - 0,13 3355

termostatyczne i podpionowe

KAN-therm Steel Ztgczka z GZ press - 15 - 12"z 620228.4 0,2 - 0
Dziatka (P) 27: G=17,6 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o srednicy wewn. 15 mm -
20 mm

KAN-therm Steel Tréjnik red. press - 15- 18- 15 Elem. na dziatce 25 1,5 - 2

DANFOSS - zawory Zawér odcinajacy RLV katowy - 15 003L0143 <021 717

termostatyczne i podpionowe




KAN-therm Steel Ztgczka z GZ press - 15 - 12"z 620228.4 0,2 - 0
Dziatka (Z) 28: G=263,7 kg/h, Srednica: 18 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o s$rednicy wewn. 18 mm -
20 mm

KAN-therm Steel Trojnik red. press - 22 - 18 - 22 Elem. na dziatce 11 1,56 -1 1563

KAN-therm Steel Tréjnik z GW press - 22 - v2"w - 22 Elem. na dziatce 11 1,3 - 182

KAN-therm Steel Redukcja nyplowa press - 22 - 18 620216.3 0,2 - 15

KAN-therm Steel Tréjnik press - 18- 18 - 18 620250.4 - - 0

KAN-therm Steel Tréjnik z GW press - 18 - 12"w - 18 620282.3 - - 0
Dziatka (P) 28: G=263,7 kg/h, Srednica: 18 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o srednicy wewn. 18 mm -
20 mm

KAN-therm Steel Tréjnik red. press - 22 - 18 - 22 Elem. na dziatce 11 1,5 -1 151

KAN-therm Steel Trojnik red. press - 22 - 18 - 22 Elem. na dziatce 11 1,6 -1 151

KAN-therm Steel Redukcja nyplowa press - 22 - 18 620216.3 0,2 - 15

KAN-therm Steel Tréjnik press - 18 - 18 - 18 620250.4 - - 0

KAN-therm Steel Tréjnik press - 18- 18 - 18 620250.4 - - 0
Dziatka (Z) 29: G=85,3 kg’h, Srednica: 18 x 1,2 mm, lzolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 18 mm -
20 mm

KAN-therm Steel Trojnik press - 18 - 18 - 18 Elem. na dziatce 28 1,3 - 98

KAN-therm Steel Tréjnik z GW press - 18 - 2"w - 18 Elem. na dziatce 28 3 -1 226

Zia_czki i.kSZtahki mosigzne, Nypel calowy réwnoprzelotowy - 12"z - 12"z 0,4 - 3]

zeliwne i stalowe

KAN-therm Steel Tréjnik red. press - 18 - 15-18 620258.1 - - 0

KAN-therm Steel tuk 90° - 18 620186.6 0,7 - 6

KAN-therm Steel tuk 90° - 18 620186.6 0,7 - 6

Q:c%itgéit;ézna dowolnego Zawdr odcinajacy prosty wg DIN 1988 - 15 Zaw.g?\lc;.grosty 7 - 125

KAN-therm Steel Ztgczka z GZ press - 18 - 12"z 620229.5 0,2 - 2

s:g:jitg;itraéina dowolnego VQV::;méeéz:qu\% licznik ciepta, gwintowane - %"z, Wodom.licz.ciepla - 137 405

zzciali(\jvz::ikss;tli*vtvﬂ mosigzne, Mufa calowa redukcyjna - 3%"w - V2"w 0,4 - 3]

zzciali(\jvz::ikss;tli*vtvﬂ mosiezne, Nypel calowy rownoprzelotowy - 12"z - 12"z 0,4 - 3]

s:g:jitg;itraéina dowolnego Zawor odcinajacy prosty wg DIN 1988 - 15 Zaw.g(’:l\ﬁ.grosty 7 - 125

zzciali(\jvz::ikss;tli*vtvﬂ mosiezne, Mufa calowa redukcyjna - 3%"w - V2"w 0,4 - 3]

zzciali(\jvz::ikss;tli*vtvﬂ mosiezne, Nypel calowy rownoprzelotowy - 12"z - 12"z 0,4 - 3]
Dziatka (P) 29: G=85,3 kg/h, Srednica: 18 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 18 mm -
20 mm

KAN-therm Steel Trojnik press - 18 - 18 - 18 Elem. na dziatce 28 1,3 - 96

KAN-therm Steel Tréjnik press - 18- 18 - 18 Elem. na dziatce 28 3 - 222

KAN-therm Steel Tréjnik red. press - 18 - 15-18 620258.1 - - 0

KAN-therm Steel tuk 90° - 18 620186.6 0,7 - 5

KAN-therm Steel tuk 90° - 18 620186.6 0,7 - 5

gfn':‘gs?;sczizv:’gg Spionowe | Z2WOr rgczny Leno MSV-BD GW - 15 00324001 - 0,37 5410

KAN-therm Steel Ztgczka z GZ press - 18 - 12"z 620229.5 0,2 - 2




KAN-therm Steel Ztgczka z GZ press - 18 - 12"z 620229.5 0,2 - 2
Dziatka (Z) 30: G=16,2 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, lzolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 15 mm -
20 mm

KAN-therm Steel Trojnik red. press - 18 - 15 - 18 Elem. na dziatce 29 3 - 24

DANFOSS - zawory Zawér RA-N katowy - 15 013G3903 -1 0,09 5301

termostatyczne i podpionowe

KAN-therm Steel kuk 90° - 15 620185.5 0,7 - 0

KAN-therm Steel Ztgczka z GZ press - 15 - 12"z 620228.4 0,2 - 0

KAN-therm Steel kuk 90° - 15 620185.5 0,7 - 0
Dziatka (P) 30: G=16,2 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 15 mm -
20 mm

KAN-therm Steel Trojnik red. press - 18 - 15 - 18 Elem. na dziatce 29 3 - 23

DANFOSS - zawory Zawor odcinajacy RLV katowy - 15 003L0143 - 021 607

termostatyczne i podpionowe

KAN-therm Steel kuk 90° - 15 620185.5 0,7 - 0

KAN-therm Steel Ztgczka z GZ press - 15 - 12"z 620228.4 0,2 - 0

KAN-therm Steel kuk 90° - 15 620185.5 0,7 - 0
Dziatka (Z) 31: G=69,2 kg/h, Srednica: 18 x 1,2 mm, lzolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 18 mm -
20 mm

KAN-therm Steel Trojnik red. press - 18 - 15 - 18 Elem. na dziatce 29 1,6 - 12

KAN-therm Steel Tréjnik red. press - 18 - 15- 18 620258.1 - - 0
Dziatka (P) 31: G=69,2 kg/h, Srednica: 18 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 18 mm -
20 mm

KAN-therm Steel Trojnik red. press - 18 - 15 - 18 Elem. na dziatce 29 1,6 - 12

KAN-therm Steel Tréjnik red. press - 18 - 15- 18 620258.1 - - 0
Dziatka (Z) 32: G=14,9 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, lzolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 15 mm -
20 mm

KAN-therm Steel Trojnik red. press - 18 - 15 - 18 Elem. na dziatce 31 3 - 16

DANFOSS - zawory Zawér RA-N prosty - 15 013G3904 -1 0,07| 5230

termostatyczne i podpionowe

KAN-therm Steel Ztgczka z GZ press - 15 - 12"z 620228.4 0,2 - 0

KAN-therm Steel tuk 90° - 15 620185.5 0,7 - 0
Dziatka (P) 32: G=14,9 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 15 mm -
20 mm

KAN-therm Steel Tréjnik red. press - 18- 15- 18 Elem. na dziatce 31 3 - 15

DANFOSS - zawory Zawér odcinajacy RLV katowy - 15 003L0143 - 021 509

termostatyczne i podpionowe

KAN-therm Steel Ztgczka z GZ press - 15 - 12"z 620228.4 0,2 - 0

KAN-therm Steel kuk 90° - 15 620185.5 0,7 - 0
Dziatka (Z) 33: G=54,3 kg/h, Srednica: 18 x 1,2 mm, lIzolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 18 mm -
20 mm

KAN-therm Steel Trojnik red. press - 18 - 15 - 18 Elem. na dziatce 31 1,56 - 8

KAN-therm Steel Tréjnik red. press - 18 - 15- 18 620258.1 - - 0
Dziatka (P) 33: G=54,3 kg/h, Srednica: 18 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 18 mm -
20 mm

KAN-therm Steel Trojnik red. press - 18 - 15 - 18 Elem. na dziatce 31 1,56 - 8

KAN-therm Steel Tréjnik red. press - 18 - 15- 18 620258.1 - - 0

Dziatka (Z) 34: G=18,3 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, lzolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 15 mm -

20 mm




KAN-therm Steel Tréjnik red. press - 18- 15- 18 Elem. na dziatce 33 3 - 10
gfr:ggisczﬁ:":’gg spionowe | Z2Wr RA-N prosty - 15 013G3904 - 0,09 4921
KAN-therm Steel tuk 90° - 15 620185.5 0,7 - 1
KAN-therm Steel Ztgczka z GZ press - 15 - 12"z 620228.4 0,2 - 0
Dziatka (P) 34: G=18,3 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 15 mm -
20 mm
KAN-therm Steel Trojnik red. press - 18 - 15 - 18 Elem. na dziatce 33 3 - 9
gfn':‘gs?;sczizv:’gg' Spionowe | Z2WOr odcinajacy RLV katowy - 15 003L0143 - 021 768
KAN-therm Steel Ztgczka z GZ press - 15 - 12"z 620228.4 0,2 - 0
KAN-therm Steel tuk 90° - 15 620185.5 0,7 - 1
Dziatka (Z) 35: G=36,1 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o srednicy wewn. 15 mm -
20 mm
KAN-therm Steel Tréjnik red. press - 18- 15- 18 Elem. na dziatce 33 1,5 - 5
KAN-therm Steel Redukcja nyplowa press - 18 - 15 620213.0 0,2 - 1
gfn':‘gs?;sczizv:’gg' Spionowe | Z2Wr RA-N prosty - 15 013G3904 -1 0,25/ 2554
KAN-therm Steel tuk 90° - 15 620185.5 0,7 - 2
KAN-therm Steel Ztgczka z GZ press - 15 - 14"z 620228.4 0,2 - 1
KAN-therm Steel tuk 90° - 15 620185.5 0,7 - 2
Dziatka (P) 35: G=36,1 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 15 mm -
20 mm
KAN-therm Steel Trojnik red. press - 18 - 15 - 18 Elem. na dziatce 33 1,6 - 5
KAN-therm Steel Redukcja nyplowa press - 18 - 15 620213.0 0,2 - 1
gfggg;?czﬁ:"lvgg’ spionowe | Z2W0r odcinajacy RLV katowy - 15 003L0143 - 0,21 299g]
KAN-therm Steel Ztgczka z GZ press - 15 - 12"z 620228.4 0,2 - 1
KAN-therm Steel tuk 90° - 15 620185.5 0,7 - 2
KAN-therm Steel tuk 90° - 15 620185.5 0,7 - 2
Dziatka (Z) 36: G=80,0 kg/h, Srednica: 18 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o srednicy wewn. 18 mm -
20 mm
KAN-therm Steel Tréjnik press - 18- 18 - 18 Elem. na dziatce 28 3 -1 226
KAN-therm Steel Tréjnik red. press - 18 - 15-18 620258.1 - - 0
KAN-therm Steel tuk 90° - 18 620186.6 0,7 - 5
KAN-therm Steel tuk 90° - 18 620186.6 0,7 - 5
s:c%itg;it;ézna dowolnego Zawdr odcinajacy prosty wg DIN 1988 - 15 Zaw.g?\lc;.grosty 7 - 110
KAN-therm Steel Ztgczka z GZ press - 18 - 12"z 620229.5 0,2 - 1
s:g:jitg;itraéina dowolnego VQV::;m(l)eéz:q\;\% licznik ciepta, gwintowane - %"z, Wodom.licz.ciepla - 137 356
zzcialisvz::ikss{ztli*\}vﬂ mosiezne, Mufa calowa redukcyjna - 3%4"w - V2"w 0,4 - 3]
zzcialisvz::ikss{ztli*\}vﬂ mosiezne, Nypel calowy rownoprzelotowy - 12"z - 12"z 0,4 - 3]
s:g:jitg;itraéina dowolnego Zawor odcinajacy prosty wg DIN 1988 - 15 Zaw.g(’:l\ﬁ.grosty 7 - 110
KAN-therm Steel Ztgczka z GZ press - 18 - 12"z 620229.5 0,2 - 1




.Z*a.CZk' '.kSZtahkl mosigzne, Mufa calowa redukcyjna - %"w - 12"w 0,4 - 3I

zeliwne i stalowe

.Z*a.CZkl I.kSZtahkl mosigzne, Nypel calowy réwnoprzelotowy - 12"z - 12"z 0,4 - 3]

zeliwne i stalowe
Dziatka (P) 36: G=80,0 kg/h, Srednica: 18 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 18 mm -
20 mm

KAN-therm Steel Tréjnik press - 18- 18 - 18 Elem. na dziatce 28 3 - 222

KAN-therm Steel Tréjnik red. press - 18 - 15-18 620258.1 - - 0

KAN-therm Steel tuk 90° - 18 620186.6 0,7 - 5

KAN-therm Steel tuk 90° - 18 620186.6 0,7 - 5

DANFOSS - zawory Zawér reczny Leno MSV-BD GW - 15 00324001 -1 0,34 5635

termostatyczne i podpionowe

KAN-therm Steel Ztgczka z GZ press - 18 - 12"z 620229.5 0,2 - 1

KAN-therm Steel Ztgczka z GZ press - 18 - 12"z 620229.5 0,2 - 1
Dziatka (Z) 37: G=22,4 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 15 mm -
20 mm

KAN-therm Steel Tréjnik red. press - 18- 15- 18 Elem. na dziatce 36 3 - 21

DANFOSS - zawory Zawor RA-N prosty - 15 013G3904 - 0,13 4684

termostatyczne i podpionowe

KAN-therm Steel tuk 90° - 15 620185.5 0,7 - 1

KAN-therm Steel Ztgczka z GZ press - 15 - 12"z 620228.4 0,2 - 0
Dziatka (P) 37: G=22,4 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 15 mm -
20 mm

KAN-therm Steel Trojnik red. press - 18 - 15 - 18 Elem. na dziatce 36 3 - 20

DANFOSS - zawory Zawér odcinajacy RLV katowy - 15 003L0143 - 021 1157

termostatyczne i podpionowe

KAN-therm Steel Ztgczka z GZ press - 15 - 12"z 620228.4 0,2 - 0

KAN-therm Steel tuk 90° - 15 620185.5 0,7 - 1
Dziatka (Z) 38: G=57,7 kg/h, Srednica: 18 x 1,2 mm, lIzolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 18 mm -
20 mm

KAN-therm Steel Tréjnik red. press - 18- 15- 18 Elem. na dziatce 36 1,5 - 10

KAN-therm Steel Tréjnik red. press - 18 - 15-18 620258.1 - - 0
Dziatka (P) 38: G=57,7 kg/h, Srednica: 18 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 18 mm -
20 mm

KAN-therm Steel Tréjnik red. press - 18- 15- 18 Elem. na dziatce 36 1,5 - 10

KAN-therm Steel Tréjnik red. press - 18 - 15-18 620258.1 - - 0
Dziatka (Z) 39: G=19,5 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, lIzolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 15 mm -
20 mm

KAN-therm Steel Tréjnik red. press - 18- 15- 18 Elem. na dziatce 38 3 - 11

DANFOSS - zawory Zawér RA-N katowy - 15 013G3903 -1 0,13 4879|

termostatyczne i podpionowe

KAN-therm Steel tuk 90° - 15 620185.5 0,7 - 1

KAN-therm Steel Ztgczka z GZ press - 15 - 12"z 620228.4 0,2 - 0

KAN-therm Steel tuk 90° - 15 620185.5 0,7 - 1
Dziatka (P) 39: G=19,5 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 15 mm -
20 mm

KAN-therm Steel Tréjnik red. press - 18- 15- 18 Elem. na dziatce 38 3 - 11

DANFOSS - zawory Zawér odcinajacy RLV katowy - 15 003L0143 - 021 877

termostatyczne i podpionowe




KAN-therm Steel tuk 90° - 15 620185.5 0,7 - 1
KAN-therm Steel Ztgczka z GZ press - 15 - 14"z 620228.4 0,2 - 0
KAN-therm Steel tuk 90° - 15 620185.5 0,7 - 1
Dziatka (Z) 40: G=38,2 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, lzolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 15 mm -
20 mm
KAN-therm Steel Trojnik red. press - 18 - 15 - 18 Elem. na dziatce 38 1,56 - 5
KAN-therm Steel Redukcja nyplowa press - 18 - 15 620213.0 0,2 - 1
tzl:‘r:gg;sczﬁ:":’gg spionowe | Z2Wr RA-N prosty - 15 013G3904 - 0,31 2351
KAN-therm Steel Ztgczka z GZ press - 15 - 12"z 620228.4 0,2 - 1
KAN-therm Steel tuk 90° - 15 620185.5 0,7 - 3|
KAN-therm Steel tuk 90° - 15 620185.5 0,7 - SI
Dziatka (P) 40: G=38,2 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o srednicy wewn. 15 mm -
20 mm
KAN-therm Steel Tréjnik red. press - 18- 15- 18 Elem. na dziatce 38 1,5 - 5
KAN-therm Steel Redukcja nyplowa press - 18 - 15 620213.0 0,2 - 1
gfn':‘gs?;sczizv:’gg' Spionowe | Z2W0r odcinajacy RLV katowy - 15 003L0143 -1 0,21 3359|
KAN-therm Steel Ztgczka z GZ press - 15 - 12"z 620228.4 0,2 - 1
KAN-therm Steel tuk 90° - 15 620185.5 0,7 - 3|
KAN-therm Steel tuk 90° - 15 620185.5 0,7 - 3|
Dziatka (Z) 41: G=98,4 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o srednicy wewn. 15 mm -
20 mm
KAN-therm Steel Trojnik press - 18 - 18 - 18 Elem. na dziatce 28 1,3 - 98
KAN-therm Steel Tréjnik z GW press - 18 - 12"w - 18 Elem. na dziatce 28 1,3 - 98
KAN-therm Steel Kolano 90° press - 18 620156.9 0,7 - 17
KAN-therm Steel Redukcja nyplowa press - 18 - 15 620213.0 0,2 - 5
KAN-therm Steel Redukcja nyplowa press - 18 - 15 620213.0 0,2 - 5
Dziatka (P) 41: G=98,4 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o srednicy wewn. 15 mm -
20 mm
KAN-therm Steel Tréjnik press - 18- 18 - 18 Elem. na dziatce 28 1,3 - 96
KAN-therm Steel Trojnik press - 18 - 18 - 18 Elem. na dziatce 28 1,3 - 96
KAN-therm Steel Kolano 90° press - 18 620156.9 0,7 - 17,
KAN-therm Steel Redukcja nyplowa press - 18 - 15 620213.0 0,2 - 5
KAN-therm Steel Redukcja nyplowa press - 18 - 15 620213.0 0,2 - 5
Dziatka (Z) 41_a: G=98,4 kg/h, Srednica: 18 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o srednicy wewn. 18 mm
-20 mm
KAN-therm Steel Tréjnik red. press - 18 - 15-18 620258.1 - - 0
KAN-therm Steel tuk 90° - 18 620186.6 0,7 - 7
KAN-therm Steel tuk 90° - 18 620186.6 0,7 - 7
s:c%itg;it;ézna dowolnego Zawdr odcinajacy prosty wg DIN 1988 - 15 Zaw.g?\lc;.grosty 7 - 167
KAN-therm Steel Ztgczka z GZ press - 18 - 12"z 620229.5 0,2 - 2
s:g:jitg;itraéina dowolnego VQV::;m(l)eéz:q\;\% licznik ciepta, gwintowane - %"z, Wodom.licz.ciepla - 137 537
zzcialisvz::ikss{ztli*\}vﬂ mosiezne, Mufa calowa redukcyjna - 3%4"w - V2"w 0,4 - 4




.Z*a.CZk' '.kSZtahkl mosigzne, Nypel calowy réwnoprzelotowy - 12"z - 12"z 0,4 - 4

zeliwne i stalowe

Armatura ré6zna dowolnego . . ) Zaw.odc.prosty )

producenta Zawoér odcinajacy prosty wg DIN 1988 - 15 DN15 7 167

KAN-therm Steel Ztgczka z GZ press - 18 - 12"z 620229.5 0,2 - 2

.Z*a.CZkl '.kSZtahkl MOSIEZN®, ' Mufa calowa redukeyjna - %"w - 12"w 0,4 - 4

zeliwne i stalowe

.Z*a.CZkl '.kSZtahkl mosigzne, Nypel calowy réwnoprzelotowy - 12"z - 12"z 0,4 - 4

zeliwne i stalowe
Dziatka (P) 41_a: G=98,4 kg/h, Srednica: 18 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 18 mm
-20 mm

KAN-therm Steel Tréjnik red. press - 18 - 15-18 620258.1 - - 0

KAN-therm Steel tuk 90° - 18 620186.6 0,7 - 7

KAN-therm Steel tuk 90° - 18 620186.6 0,7 - 7

DANFOSS - zawory Zawér reczny Leno MSV-BD GW - 15 00324001 -1 0,69 2064

termostatyczne i podpionowe

KAN-therm Steel Ztgczka z GZ press - 18 - 12"z 620229.5 0,2 - 2

KAN-therm Steel Ztgczka z GZ press - 18 - 12"z 620229.5 0,2 - 2
Dziatka (Z) 42: G=32,6 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o srednicy wewn. 15 mm -
20 mm

KAN-therm Steel Tréjnik red. press - 18- 15- 18 Elem. 4n1a :zzaice 3 - 31

DANFOSS - zawory Zawor RA-N prosty - 15 013G3904 - 0,16 6157

termostatyczne i podpionowe

KAN-therm Steel tuk 90° - 15 620185.5 0,7 - 2

KAN-therm Steel Ztgczka z GZ press - 15 - 12"z 620228.4 0,2 - 1
Dziatka (P) 42: G=32,6 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 15 mm -
20 mm

KAN-therm Steel Tréjnik red. press - 18 - 15 - 18 Elem. 4”73 Zz’a"’e 3 - 31

DANFOSS - zavyory . Zawor odcinajacy RLV katowy - 15 003L0143 -1 0,21 2450

termostatyczne i podpionowe

KAN-therm Steel Ztgczka z GZ press - 15 - 12"z 620228.4 0,2 - 1

KAN-therm Steel tuk 90° - 15 620185.5 0,7 - 2
Dziatka (Z) 43: G=65,8 kg/h, Srednica: 18 x 1,2 mm, lIzolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 18 mm -
20 mm

KAN-therm Steel Tréjnik red. press - 18- 15- 18 Elem. 4n1a :zzaice 1,5 - 16

KAN-therm Steel Tréjnik red. press - 18 - 15-18 620258.1 - - 0
Dziatka (P) 43: G=65,8 kg/h, Srednica: 18 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 18 mm -
20 mm

KAN-therm Steel Tréjnik red. press - 18- 15- 18 Elem. 4n1a :zzaice 1,5 - 15

KAN-therm Steel Tréjnik red. press - 18 - 15-18 620258.1 - - 0
Dziatka (Z) 44: G=7,8 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o srednicy wewn. 15 mm -
20 mm

KAN-therm Steel Tréjnik red. press - 18- 15- 18 Elem. na dziatce 43 3 - 14

DANFOSS - zawory Zawor RA-N prosty - 15 013G3904 - 0,04 8470

termostatyczne i podpionowe

KAN-therm Steel tuk 90° - 15 620185.5 0,7 - 0

KAN-therm Steel Ztgczka z GZ press - 15 - 12"z 620228.4 0,2 - 0
Dziatka (P) 44: G=7,8 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 15 mm -
20 mm

KAN-therm Steel Trojnik red. press - 18 - 15 - 18 Elem. na dziatce 43 3 - 14




gfn':'gs?;sczizv:’zg' spionowe | Z2WOr odeinajacy RLV katowy - 15 003L0143 - 021 140
KAN-therm Steel Ztgczka z GZ press - 15 - 12"z 620228.4 0,2 - 0
KAN-therm Steel tuk 90° - 15 620185.5 0,7 - 0
Dziatka (Z) 45: G=58,0 kg/h, Srednica: 18 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o srednicy wewn. 18 mm -
20 mm
KAN-therm Steel Tréjnik red. press - 18- 15- 18 Elem. na dziatce 43 1,5 - 7
KAN-therm Steel Tréjnik red. press - 18 - 15-18 620258.1 - - 0
Dziatka (P) 45: G=58,0 kg/h, Srednica: 18 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o srednicy wewn. 18 mm -
20 mm
KAN-therm Steel Tréjnik red. press - 18- 15- 18 Elem. na dziatce 43 1,5 - 7
KAN-therm Steel Tréjnik red. press - 18 - 15-18 620258.1 - - 0
Dziatka (Z) 46: G=6,1 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o srednicy wewn. 15 mm -
20 mm
KAN-therm Steel Tréjnik red. press - 18- 15- 18 Elem. na dziatce 45 3 - 11
t'i’:n':'gg;?czﬁ:"lvgg’ spionowe | Z2Wr RA-N katowy - 15 013G3903 -1 0,04 8821
KAN-therm Steel tuk 90° - 15 620185.5 0,7 - 0
KAN-therm Steel Ztgczka z GZ press - 15 - 12"z 620228.4 0,2 - 0
KAN-therm Steel tuk 90° - 15 620185.5 0,7 - 0
Dziatka (P) 46: G=6,1 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o srednicy wewn. 15 mm -
20 mm
KAN-therm Steel Tréjnik red. press - 18- 15- 18 Elem. na dziatce 45 3 - 11
t'i’:n':'gg;?czﬁ:"lvgg’ spionowe | Z2W0r odcinajacy RLV katowy - 15 003L0143 - 021 85
KAN-therm Steel tuk 90° - 15 620185.5 0,7 - 0
KAN-therm Steel Ztgczka z GZ press - 15 - 12"z 620228.4 0,2 - 0
KAN-therm Steel tuk 90° - 15 620185.5 0,7 - 0
Dziatka (Z) 47: G=51,9 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o srednicy wewn. 15 mm -
20 mm
KAN-therm Steel Tréjnik red. press - 18- 15- 18 Elem. na dziatce 45 1,5 - 5
KAN-therm Steel Redukcja nyplowa press - 18 - 15 620213.0 0,2 - 1
gfn':'gs?;)slczizv:’zg' Spionowe | 22" RAN prosty - 15 013G3904 - 0,4 2000
KAN-therm Steel Ztgczka z GZ press - 15 - 12"z 620228.4 0,2 - 1
KAN-therm Steel tuk 90° - 15 620185.5 0,7 - 5
KAN-therm Steel tuk 90° - 15 620185.5 0,7 - 5
Dziatka (P) 47: G=51,9 kg/h, Srednica: 15 x 1,2 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 15 mm -
20 mm
KAN-therm Steel Trojnik red. press - 18 - 15 - 18 Elem. na dziatce 45 1,5 - 5
KAN-therm Steel Redukcja nyplowa press - 18 - 15 620213.0 0,2 - 1
t'i’:n':'gg;?czﬁ:"lvgg’ spionowe | Z2W0r odcinajacy RLV katowy - 15 003L0143 - 0,21 6206
KAN-therm Steel Ztgczka z GZ press - 15 - 12"z 620228.4 0,2 - 1
KAN-therm Steel tuk 90° - 15 620185.5 0,7 - 5
KAN-therm Steel tuk 90° - 15 620185.5 0,7 - 5




Produkt Wielkos¢ Kod katalogowy llosé Jednostka
Zestawienie rur i ksztattek
KAN-therm Steel
Rury - KAN-therm Steel
Rura ze stali weglowej, ocynkowana - sztanga 6 m 15x1,2 620460.5 252 m
Rura ze stali weglowej, ocynkowana - sztanga 6 m 18x1,2 620461.6 229 m
Rura ze stali weglowej, ocynkowana - sztanga 6 m 22x1,5 620462.7 8 m
Rura ze stali weglowej, ocynkowana - sztanga 6 m 28x1,5 620463.8 23 m
Ksztattki - KAN-therm Steel
Kolano 90° press 18 620156.9 2 szt.
Kolano 90° press 28 6240190 2 szt.
tuk 90° 15 620185.5 64 szt.
tuk 90° 18 620186.6 28 szt.
Mufa press 15 620136.0 1 szt.
Mufa press 18 620137.1 12 szt.
Mufa press 28 6240014 2 szt.
Redukcja nyplowa press 18- 15 620213.0 12 szt.
Redukcja nyplowa press 22-18 620216.3 2 szt.
Redukcja nyplowa press 28 - 22 6240234 2 szt.
Tréjnik press 15-15-15 620249.3 2 szt.
Tréjnik press 18-18-18 620250.4 3 szt.
Trojnik red. press 15-18-15 620277.9 4 szt.
Trojnik red. press 18-15-18 620258.1 32 szt.
Tréjnik red. press 22-18-22 620261.4 3 szt.
Trojnik red. press 28-18-28 620263.6 2 szt.
Tréjnik z GW press 18 - 2"w - 18 620282.3 1 szt.
Tréjnik z GW press 22 - o"w - 22 6240619 1 szt.
Ztgczka z GZ press 15-12"z 620228.4 50 szt.
Ztaczka z GZ press 18- 12"z 620229.5 22 szt.
Ztaczki i ksztaltki mosiezne, zeliwne i stalowe
Ksztattki - Ztaczki i ksztaltki mosiezne, zeliwne i stalowe
Mufa calowa redukcyjna %"w - V2"w 12 szt.
Nypel calowy rownoprzelotowy Yo'z - 2"z 14 szt.




Produkt Wielkos¢ Kod katalogowy llosé Jednostka
Zestawienie zaworow i armatury
Armatura rézna dowolnego producenta
Zawory - Armatura ré6zna dowolnego producenta
Zawor odcinajacy prosty wg DIN 1988 15 Zaw.odc.prosty DN15 12 szt.
Inne - Armatura rézna dowolnego producenta
Wodomierzowy licznik ciepta, gwintowane %"z, Qnom: 0,6 Wodom.licz.ciepta 6 szt.
m3/h
DANFOSS - zawory termostatyczne i podpionowe
Zawory - DANFOSS - zawory termostatyczne i podpionowe
Zawor odcinajgcy RLV katowy 15 003L0143 25 szt.
Zawor RA-N katowy 15 013G3903 6 szt.
Zawor RA-N prosty 15 013G3904 19 szt.
Zawor reczny Leno MSV-BD GW 15 00374001 6 szt.




Produkt

[mm]

[mm]

[mm]

llos¢

Jednostka

Zestawienie grzejnikow

STELRAD Compact

Grzejniki lewe niezintegrowane - STELRAD Compact

CO 11/600

600

400

71

szt.

STELRAD Compact

Grzejniki lewe niezintegrowane - STELRAD Compact

CO 11/600

600

600

71

szt.

STELRAD Compact

Grzejniki lewe niezintegrowane - STELRAD Compact

CO 11/600

600

700

71

szt.

STELRAD Compact

Grzejniki lewe niezintegrowane - STELRAD Compact

CO 11/600

600

900

71

szt.

STELRAD Compact

Grzejniki lewe niezintegrowane - STELRAD Compact

CO 11/600

600

1000

71

szt.

STELRAD Compact

Grzejniki lewe niezintegrowane - STELRAD Compact

CO 11/600

600

1100

71

szt.

STELRAD Compact

Grzejniki lewe niezintegrowane - STELRAD Compact

CO 11/600

600

1200

71

szt.

CO 22/600

600

600

100

szt.

STELRAD Compact

Grzejniki lewe niezintegrowane - STELRAD Compact

CO 22/600

600

700

100

szt.

STELRAD Compact

Grzejniki lewe niezintegrowane - STELRAD Compact

CO 22/600

600

800

100

szt.

STELRAD Compact

Grzejniki lewe niezintegrowane - STELRAD Compact

CO 22/600

600

1000

100

szt.

STELRAD Compact

Grzejniki lewe niezintegrowane - STELRAD Compact

CO 22/600

600

1200

100

szt.

CO 33/600

600

1000

158

szt.

STELRAD Compact




Grzejniki lewe niezintegrowane - STELRAD Compact

CO 33/600 600 1200 158 szt.
STELRAD grzejniki tazienkowe
Grzejniki lewe niezintegrowane - STELRAD grzejniki tazienkowe
TL40 1220 450 157 szt.
STELRAD grzejniki tazienkowe
Grzejniki lewe niezintegrowane - STELRAD grzejniki tazienkowe
TL40 1790 450 157 szt.
TL50 1610 550 157 szt.
TL60 1610 650 157 szt.
TL8O 1610 850 157 szt.




Produkt Wielkos¢ llos¢ Jednostka
Zestawienie izolaciji
Katalog izolacji standardowych
Otuliny - Katalog izolacji standardowych

Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 15 mm 20 mm 252 m
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 18 mm 20 mm 229 m
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 22 mm 20 mm 8 m
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 28 mm 30 mm 23 m




