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1. Przedmiot i zakres opracowania
Projekt budowlany dla obiektu:

Docieplenie wraz z remontem budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Marszatka
Jozefa Pitsudskiego 19 Oficyna w Szczecinie, wraz z niezbedng infrastruktura techniczna.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE, TELETECHNICZNE

INWESTOR:

Gmina Miasto Szczecin
pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin

ZARZADCA:

Zarzad Budynkoéw i Lokali Komunalnych
Ul. Mariacka 25, 70 - 546 Szczecin

2. Podstawa prawna opracowania

esumowa pomiedzy Inwestorem a projektantem

ekoncepcja rozwigzan techniczno-technologicznych oraz ustalenia pomiedzy Inwestorem, a

Projektantem;
eprojekty branzowe instalacji i architektury

eobowigzujgce normy i przepisy

3. Trasa prowadzenia WLZ

Przewddinstalacji elektrycznej z gtdwnej skrzynki elektrycznej w budynku mieszkalnym Pitsudskiego
19 Front do budynku mieszkalnego Pitsudskiego 19 Oficyna nalezy prowadzi¢ w strefie nad ptytkami,
podtynkowo w po $cienie w kierunku oficyny od skrzynki elektrycznej. Nastepnie zdemontowa¢ obudowe z
ptyt GK i przewdd doprowadzi¢ do wydzielonej klatki schodowej w piwnicy, z niniejszego pomieszczenia
przewdd przeprowadzi¢ pod teren, dalsza trasa nowoprojektowanego przewodu zasilajgcego Pitsudskiego
19 Oficyna w terenie po dziatce 20/11, na ktérej znajduje sie budynek podlegajgcy opracowaniu. Po
przeprowadzonych robotach elektrycznych i naprawczych, nalezy doprowadzic¢ istniejgce sciany do stanu
sprzed remontu, otynkowac, obudowac¢ ptytami GK i pomalowac $ciane, sufity, od od skrzynki elektrycznej w
kierunku prowadzonych prac. Przestrzen klatki schodowej nalezy pomalowac¢ w istniejgcym kolorze $cian,

przestrzen piwnicy w kolorze biatym.



4. Zakres prac prowadzonych w mieszkaniach

W mieszkaniu 16a calo$¢ instalacji elektrycznych nalezy wykona¢. W pozostatych
mieszkaniach nalezy wykona¢ nowy WLZ i rozdzielnice elektryczng. Instalacja elektryczna bedzie
wykonana tylko dla instalacji zasilania urzadzen w tazience i kuchni wg rysunkéw. W tazienkach
wykona¢ miejscowe szyny wyrownawcze i przytacz¢ do TM linkg LgY4mm.

5. Oswietlenie wnetrz
Instalacja oswietlenia

Instalacje wykonaé przewodami YDYp3x1 ,5mm? oraz YDYp4xl,5mm2 dla obwodéw
Swiecznikowych, przewody uktada¢ w rurkach ochronnych. Stosowac osprzet instalacyjny wtynkowy IP20 w

czesci ogolnej, w tazience i kuchni IP44, montowany na wysokosci h=1.1m

Instalacja wypustow oswietleniowych tgczona w puszkach pogtebianych. Wypusty oswietleniowe
(w mieszkaniach) zakonczone zligczkami swiecznikowymi w kolorze biatym i haczykiem osadzonym w kotku

rozporowym.

Minimalna ilo$¢ wypustéw oswietleniowych
o napomieszczenie 16m? — 1 wypust
o fazienki — 2 wypusty (sufit i kinkietnad umywalka)
o W pomieszczeniu 16m?i wiekszym — 2 wypusty.

llos¢ i lokalizacje wypustdéw uzgodni¢ z wtascicielem obiektu.

6. Instalacje odbiorcze gniazd

Instalacja gniazd odbiorczych

Instalacje gniazd 230V wykonaé przewodami -YDYp 3x2,5mm?*w rurkach uktadajac przewody od
gniazda do gniada na wysokosci 30cm od poziomu podtogi. Zabrania sie podtgczania wiecej niz dwdch
przewodow pod zaciski pojedynczego gniazda. Stosowac osprzet instalacyjny wtynkowy 1P20, w tazience i
w kuchni 1P44.

Gniazda sitowe 400V np. dla zasilania kuchenki wykonaé przewodem YDYp 5 x2,5mm? jako wtynkowe.
Obwody gniazd zabezpieczone sg wytgcznikami réznicowo-prgdowymi o AlI=30mA.

Obowigzkowo zachowac strefe ochronng 60cm od krawedzi wanny lub natrysku w ktérej zabrania sie

montowania urzadzen elektrycznych.
UWAGI OGOLNE
Mocowanie przewoddw do $cian wykonywac elementami z PCV, stosowac¢ przewody o izolacji 450/750V.

Catos¢ instalacji elektrycznej prowadzi¢ w rurkach ochronnych.



7. Rurarz teletechniczny

Projektuje si¢ wykonanie potrdjnego orurowania p/t 3x o S$rednicy 37PCV umozliwiajac
dostawe sygnatowg od trzech niezaleznych operatorow systemow multimedialnych
(inst. telewizji kablowej, telefonicznej i internetowey).
Orurowanie zaprojektowano od dolnej do gornej kondygnacji wraz z dojsciem do poszczegdlnych
lokali mieszkalnych.

W celu prawidlowego dziatania instalacji teletechnicznych koniecznie jest prawidlowe
zaprojektowane orurowanie, ktore bedzie w miarg potrzeby regularnie konserwowane.
Wazng kwestig jest, aby owe instalacje nie byly uktadane w systemie natynkowym.
Orurowanie teletechniczne uktadamy pod tynkiem, w tzw. peszlach, ale pozostawiamy mozliwos¢
wymiany lub dolozenia instalacji teletechnicznych, co sprawia, ze ze §cian znikaja wszystkie rurki i

korytka.

W przypadku przebié¢/przejs¢ pomiedzy kondygnacjami widocznych na rysunkach nalezy
zastosowac zabezpieczenie zgodne z zasadami p.poz.

Projektuje si¢ rowniez w kazdym z mieszkan multimedialnej skrzynki dostepowej, ktdéra w
tatwy sposob umozliwia wdrozenie wszystkich rozwiazan potrzebnych do multimedialnych sieci
mieszkaniowych, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 6 listopada 2012r. zmieniajacym rozporzadzenie w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki.

Przewody nalezy uktada¢ w dedykowanym szachcie teletechnicznym.
Od szachtu do mieszkaniowych skrzynek multimedialnych przewody nalezy powadzi¢ w
natynkowo 10 cm od sufitow w rurach ochronnych. Kable nalezy zacigga¢ we wcze$niej utozone
rury ochronne nie dopuszczalne jest uktadanie rur ochronnych z weze$niej zaciaggnigtymi
przewodami.

Szczegoty instalacji zgodnie z rzutami 1 schematami.

8. Instalacja domofonowa

W budynku projektuje si¢ instalacje video-domofonowa, dwu-przewodowsg.Nnalezy
przewidzie¢ stacje wywolawcza domofonowa, a w mieszkaniach unifony.

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie ze schematem przewodem YTDY 4x0,5mm, uktadang w
posadzce w rurach ochronnych i szachtach elektrycznych. Poszczeg6lne dystrybutory na pigtrach
montowac w szachcie w obudowach. Nowy bramofon nalezy przylaczyc¢ istniejacym przewodem a
kasete gtowng przeprogramowac dla wigkszej czgsci uzytkownikow.

9. Polaczenia wyréwnawcze

Instalacja wyréwnawcza:

Wewnatrz pomieszczenia wezta projektuje sieszyne wyrownawcze z bednarki FeZn25x4

Do bednarki nalezy przylaczyc¢:

- szyne PE rozdzielnicy RWC

- stalowe rury instalacji sanitarnych,



- rozdzielacze CO,
- obudowe naczynia wzbiorczego,

Potaczenia te nalezy wykona¢ z bednarka z wykorzystaniem drutu DYzZo lub linki LYZo min
6mm?2.Potaczenia stalowej konstrukcji wezta z bednarka wykona¢ jako polaczenia spawane
(zabezpieczyCantykorozyjnie) lub skrecane.Bednarke przylaczy¢é poprzez ztacze kontrolne do
projektowanego uziomu pograzanego 3/4" 1=9m. Rezystancja uziemienia R<10om

10. Obliczenia techniczne

*Obliczenia techniczne w projekcie archiwalnym projektanta.
e«Spadki napie¢ na instalacjach wewnetrznych zgodnie z norma.
eCzasy wytgczenia prgdéw zwarciowych dla przyjete $rednic przewodéw zachowane.

eUrzgdzenia dobrane na prady zwarciowe.

11. Uwagi koncowe

ecatos$¢ instalacji wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami z zachowaniem przepiséw BHP.
esinstalacje elektryczne uktada¢ po wykonaniu gtéwnych robot budowlanych.

eswykonaé pomiar rezystancji uziemienia

«po wykonaniu instalacji dokona¢ niezbednych pomiaréw

PROJEKTOWAE:

mgr inz. Patryk Dominiak

upr. nr ZAP/0107/POOE/012
upr. nr ZAP/0223/POOT/09

SPRAWDZIE:
mgr inz. Piotr Markowski
upr. nr ZAP/0218/POOE/11

mgr inz. Pawet Markowski

upr. nr ZAP/0081/POOT/10



Szczecin, luty 2018

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.1ust.8 Ustawy z dnia 16. 04. 2004 o zmianie ustawy

Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 93 poz.888) oSwiadczam, ze:

Docieplenie wraz z remontem budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Marszatka
Jozefa Pitsudskiego 19 Oficyna w Szczecinie, wraz z niezbedng infrastruktura techniczna.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE, TELETECHNICZNE

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

normami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

PROJEKTOWAL:

mgr inz. Patryk Dominiak

upr. nr ZAP/0107/POOE/012
upr. nr ZAP/0223/POOT/09

SPRAWDZIt:

mgr inz. Piotr Markowski
upr. nr ZAP/0218/POOE/11

mgr inz. Pawet Markowski

upr. nr ZAP/0081/POQOT/10




