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1. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna ST-1.0.0. - Wymagania Ogélne odnosi sie do wymagan wspélnych dla poszczegélnych wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru robo6t, ktére zostang wykonane w ramach: Remont budynku mieszkalnego przy ul. Powsta  ncow
Wielkopolskich 35 w zakresie remontu wi ezby dachowej, $cian zewn etrznych, docieplenia, wykonania izolacji
przeciwwilgociowej pionowej i poziomej oraz remontu klatki schodowe;j.
— zgodnie z zakresem rob6t przedstawionym w Projektach Budowlanych, Wykonawczych i przedmiarach robét
Podstawg opracowania niniejszej SST jest Dokumentacja Projektowa, przepisy obowigzujgcego prawa, normy i zasady sztuki budowlane;j.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi pomocniczg czes$¢ dokumentéw przetargowych i nalezy jg stosowaé w zlecaniu i wykonaniu rob6t
opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres rob6t obj etych ST
ST 1.0.0 - Wymagania ogélne zawiera ogélne wymagania dotyczgce rob6t w zakresie podanym w ppkt.1.1. Doktadny zakres rob6t
obejmujg Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne (SST).
Zakres rob6t objetych SST zostat przedstawiony w opracowaniach Projektéw Budowlanych i przedmiarach robot.
W zwigzku z powyzszym Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Szczeg6towymi
Specyfikacjami Technicznymi (SST):

SST 1.1.0 - Roboty rozbiérkowe

SST 1.1.1 - Roboty ziemne

SST 1.1.2 - Roboty fundamentowe i budowlano - konstrukcyjne

SST 1.1.3 - Roboty izolacyjne

SST 1.1.4 - Roboty murowe

SST 1.1.5 - Roboty posadzkowe

SST 1.1.6 - Roboty tynkarskie - tynki wewn etrzne i malarskie

SST 1.1.7 - Roboty dociepleniowe — metod g lekka mokr g

SST 1.1.8 - Roboty dekarskie i blacharskie

Zakres robot objetych SST zostat przedstawiony w nastepujgcych opracowaniach Projektéw Budowlanych i Wykonawczych i
przedmiarach robot.

1.4. Ogdlne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg, SST i poleceniami
Inspektora nadzoru.

Wszelkie odestania do przepiséw prawa odnoszg sie do wszystkich obowigzujgcych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej - Ustaw,
Rozporzadzen, Obwieszczen i innych przepiséw prawa miejscowego, ktére majg zastosowanie przy realizacji zadania inwestycyjnego, i
ktorych pewna czes¢ wymieniono w punkcie 10 ST.

Niezaleznie od postanowien Warunkéw Szczeg6lnych normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach
Technicznych beda stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz egzemplarz Dokumentacji Projektowej i komplet ST. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone
znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.4.3. Zgodno $¢ robét z Dokumentacj g Projektow gi ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy
stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione chocby w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty
w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry w uzgodnieniu i przy udziale autora Projektu dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W
przypadku rozbieznosci opis wymiar6w wazniejszy jest od odczytéw ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone
materiaty bedg zgodne z Dokumentacjag Projektowg i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w
ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw Uzytych lub wykonanych w ramach przedmiotowej inwestyc;ji
muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub SST i wplynie to na nie zadawalajgca
jakosc¢ elementu, to takie materialy bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, Az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robot.

W razie potrzeby Wykonawca powiadomi z odpowiednim wyprzedzeniem organy zarzadzajgce ruchem o ewentualnym zamiarze
wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym ogrodzenia, porecze,
oswietlenie, sygnaly, $wiatta i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét. Wykonawca zapewni state
warunki widocznosci w dzien i w nocy dla tych zabezpieczen, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy jak réwniez ewentualne zajecie pasa drogowego (jezdni/chodnika/pobocza) nie podlega odrebnej
zaplacie i przyjmuje sie, Ze jest on wigczony w cene umowna.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Zamawiajacym.

1.4.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

1) utrzymywaé Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej

2) podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska
na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a



wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan,
bedzie miat szczegélny wzglad na:
a) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drég dojazdowych.
b) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

zanieczyszczeniem powietrz pytami i gazami,

mozliwoscig powstania pozaru
¢) nie Uzytkowanie w porze nocnej (22.00 - 6.00) maszyn i urzgdzen emitujgcych hatas przekraczajgcy poziom dozwolony dla pory
nocnej.
1.4.5.1. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materialy, ktére w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do Uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw
wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiaty odpadowe Uzyte do rob6t bedg miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko.
Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakonczeniu robét ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste),
mogg by¢ Uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy,
Zamawiajgcy powinien otrzymac¢ zgode na Uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca
Uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich Uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.
1.4.6. Ochrona przeciwpo zarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepis6w ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych,
w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materialy tatwopalne beda sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez
personel Wykonawcy.
1.4.7. Ochrona wtasno $ci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska
od odpowiednich wtadz, bedacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w
ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy.
Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robét, ktére majg byc
wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wkadze lokalne
0 zamiarze rozpoczecia rob6t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
1.4.8. Ograniczenie obci gzen osi pojazdéw
Pojazdy lub tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone do ruchu, a Wykonawca bedzie odpowiedzialny,
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru, za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych.
1.4.9. Bezpiecze nstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
Zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, Ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie umowne;.
Przed rozpoczeciem robd6t Kierownik budowy zobowigzany jest na podstawie ,Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”
(ujetej w Dokumentacji Projektowej) sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie Planu bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia (tzw. ,planu
bioz"). Plan bioz nalezy opracowa¢ zgodnie z wytycznymi okreslonymi w odpowiednich przepisach wymienionych w pkcie 10 ST.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia Uzywane do robét, od daty rozpoczecia do daty
odbioru rob6t przez Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla
lub jej elementy byly w stanie zadawalajgcym przez caty czas — do momentu odbioru ostatecznego.

Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien niezwtocznie rozpoczaé
roboty utrzymaniowe - nie pdzniej jednak niz w 24 godziny po otrzymaniu takiego polecenia, pod rygorem wstrzymania prac z winy
Wykonawcy.

1.4.11. Stosowanie si ¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére
sg w jakikolwiek spos6b zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych
podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych
odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzagdzen lub metod, oraz w sposéb ciggly informowac bedzie Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5. Wspdlny Stownik Zaméwie n (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robét

Dziat Grupa Klasa Kategoria Nazwa
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budow e
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow
budowlanych; roboty ziemne
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe
i roboty ziemne
45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu



45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45112500-0 Roboty ziemne
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia

kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich cz esci oraz roboty w zakresie
inzynierii | gdowej wodnej

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie  budynkéw

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane
45233222-1 Roboty w zakresie chodnikéw

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry ¢

konstrukcji dachowych i inne podobne
roboty specjalistyczne

45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne, niz
dachowe
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan
45262110-5 Demontaz rusztowan
45262120-8 Wznoszenie rusztowan
45262300-4 Betonowanie
45262310-7 Zbrojenie
45262311-4 Betonowanie konstrukcji
45262320-0 Wyréwnywanie
45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia
45262360-2 Cementowanie
45262500-6 Roboty murarskie
45262520-2 Roboty murarskie
45262521-9 Roboty murarskie w zakresie fasad
45262600-7 R6zne specjalne roboty budowlane
45400000-1 Roboty wyko hAczeniowe w zakresie
obiektow budowlanych
45410000-4 Tynkowanie
45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki
budowlanej oraz roboty ciesielskie
45421160-3 Instalowanie wyrobéw metalowych
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45442000-7 Nakfadanie powierzchni kryjgcych
45442100-8 Roboty malarskie
45442110-1 Malowanie budynkéw
45442200-9 Naktadanie powtok antykorozyjnych
45450000-6 Roboty budowlane wyko nczeniowe,
pozostate

1.6. Okreslenia podstawowe

ST i SST — Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét i odpowiednio Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie

Teren/plac budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowana przez urzadzenia zaplecza
budowy

Teren zamkni ety - nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktbrym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego
Roboty - wszystkie czynnosci i ustugi, majgce na celu zapewnienie prawidtowego i terminowego zakonczenia realizacji inwestycji

Prace towarzysz gce - prace niezbedne do wykonania rob6t podstawowych, nie zaliczane do robét tymczasowych, w tym geodezyjne
wytyczanie i inwentaryzacja powykonawcza

Pozwolenie na budow e - decyzja administracyjna, zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonanie robét budowlanych
innych niz budowa obiektu budowlanego

Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw
czesciowych i odbioru koncowego, oraz w miare potrzeby rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiega obmiaru,
a w przypadku realizacji obiektu metodg montazu — takze dziennik montazu

Dziennik budowy - dokument budowy prowadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja sporzadzona przez Wykonawce robét zgodnie z obowigzujgcym Prawem Budowlanym,
ujmujgca cato$¢ robét wykonanych z naniesionymi zmianami, dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi

Projektant — uprawniona w rozumieniu Prawa Budowlanego osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;j i
uprawniona do nadzoru autorskiego i wprowadzania zmian w Dokumentacji

Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad realizacjg robét, kontrolowania
prawidtowosci wykonywania rob6t zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjg Techniczng, oraz do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy

Polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce
sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w
sprawach realizacji umowy



Podwykonawca - kazda osoba wymieniona w umowie jako podwykonawca dla czesci rob6t, lub kazda inna osoba, ktérej czesé robot
zostata podzlecona za zgodg Zamawiajgcego, a takze prawni nastepcy tych 0séb, ale Zadna inna osoba wyznaczona przez te osoby
Ksiega obmiaréw - akceptowany przez Zamawiajgcego rejestr z ponumerowanymi stronami, stanowigcy dokument budowy, stuzgcy do
wpisywania przez Wykonawce okresowych obmiaréw dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow, zestawien i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w Ksiedze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru

Slepy kosztorys/przedmiar robét  — wykaz rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania

Odbidr - ocena techniczna rob6t wykonanych przez Wykonawce potwierdzona odpowiednim dokumentem

Rekultywacja - roboty, majgce na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji
zadania inwestycyjnego

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob
zwigzanych z oceng jakos$ci materiatdw oraz robot.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t, zgodne z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru

Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi, budowla stanowigca cato$¢ techniczno uzytkows, wraz z
instalacjami i urzadzeniami bgdz obiekt matej architektury

Podto ze budowlane — grunt rodzimy lub nasypowy, wystepujacy pod obiektem budowlanym

Podto ze geologiczno-gruntowe - warstwa lub zesp6t warstw, ktére powstaty w sposéb naturalny lub pod wptywem réznych proceséw
geologicznych

Dzien - kazdy z dni kalendarzowych, rozpoczynajacy sie i konczacy o pétnocy

BIOZ - bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

BHP - bezpieczenstwo i higiena pracy

PZJ - Program Zapewnienia Jakosci.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE Wt ASCIWOSCI MATERIALOW BUDOWLANYCH

2. 1. Wymagania ogolne

Przy wykonywaniu robét budowlanych mogg by¢ stosowane wytgcznie wyroby budowlane o wiasciwosciach Uzytkowych, dopuszczone
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wykonany obiekt budowlany musi spetnia¢ wymagania podstawowe okreslone w art. 5 ust.1 pkt.1 ustawy Prawo Budowlane. Materiaty
powinny by¢ zgodne w wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i SST.

Wykonawca rob6t zobowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje o zrédle produkcji lub zakupu wyrobow
budowlanych i urzadzen przewidywanych do realizacji rob6t — wtasciwie oznaczonych, posiadajgcych certyfikat na znak bezpieczenstwa,
certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci z Polskg Norma, a takze prawnie okreslone dokumenty.

2.2. Wymagania ogoélne zwi gzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dost  aw, sktadowaniem i kontrol g jakosci
materiatow i wyrobow

2.2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Zgodnie z zapisami umowy przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robét Wykonawca
przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrédia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i
odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Zatwierdzenie partii (czesci)
materiatéw z danego zrodia nie oznacza automatycznie, Ze wszelkie materialy z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, Ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrodta w
sposoéb ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robét.

2.2.2. Pozyskiwanie materiatbw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materiatow z jakichkolwiek Zrédet
miejscowych, wigczajac w to zrodla wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode
wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do
robét.

2.2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé i wtasciwos¢ do robo6t i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.
Jezeli okreslone materialy wymagajg zabezpieczenia ze wzgledu na szkodliwy wplyw czynnikdw zewnetrznych, to przy skladowaniu
Wykonawca zabezpieczy te materialy w sposéb odpowiedni dla wystepujgcych zagrozen. Wszelkie miejsca sktadowania powinny by¢
doprowadzone do stanu pierwotnego.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru, lub
poza Terenem Budowy - w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Materialy sktadowane tymczasowo — np. materiaty z rozbiorki, skladowane do czasu az bedg wywiezione na sktadowisko, do zaktadu
utylizacji lub w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego - muszg by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, tak srodowiska jak i
miejsca sktadowania. Wszelkie miejsca sktadowania powinny by¢ doprowadzone do stanu pierwotnego.

2.2.4. Rury pcv i inne

Rury na czas budowy mozna sktadowa¢ na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno lub wielowarstwowo. Powierzchnia
sktadowania powinna by¢ utwardzona, ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw, oraz zabezpieczona przed gromadzeniem sie
woéd opadowych. Rury powinny by¢ sktadowane jak dtugo to mozliwe w oryginalnym opakowaniu.

Rury powinny by¢ podparte na catej dtugosci. Wiazki rur lub rury luzem nalezy sktadowa¢ na stabilnym podtozu. Wigzki mozna sktadowac
po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz 2m wysokosci w taki sposéb, aby ramka wigzki wyzszej spoczywata na ramce wigzki nizszej.
Gdy rury sg skltadowane luzem, nalezy stosowac¢ boczne wsporniki, drewniane lub wytozone drewnem w maksymalnych odstepach 1,5m.
Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na catej dtugosci, spodnia warstwa rur powinna spoczywac¢ na drewnianych tatach o szerokosci min.
50mm. Wysokosé¢ podktadéw powinna uwzgledniaé maksymalng érednice kielicha i to, Zeby kielichy nigdy nie lezaly na ziemi. Rozstaw
podpdr nie wiekszy niz 2m.

Rury o réznych s$rednicach i grubos$ciach powinny byé sktadowane oddzielnie. W stercie nie powinno znajdowac sie wiecej niz 7 warstw,
lecz nie wyzej niz 1,5m. Warstwy nalezy uktadaé naprzemiennie tak, Zeby kielichy rur byly wysuniete, a przy tym konce rur warstwy
wyzszej nie spoczywaly na kielichach warstwy nizszej. Rury, ktorych okres sktadowania moze przekroczy¢ 12 miesiecy powinny by¢
zabezpieczone przed wptywem promieniowania stonecznego poprzez zadaszenie.

Rur z PCV nie wolno nakrywa¢ w spos6b uniemozliwiajgcy przewietrzanie.

2.2.5. Kruszywo, piasek, inne materiaty sypkie




Kruszywa i inne materiaty sypkie nalezy skladowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podiozu, w spos6b zabezpieczajgcy je przed
zmieszaniem i zanieczyszczeniem innymi rodzajami i frakcjami kruszywa.

2.3. Materiaty nie odpowiadaj gce wymaganiom

Materialy i wyroby budowlane, nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, bgdz ztozone w
miejscu wskazanym przez Inzyniera. W uzasadnionych przypadkach - jesli Inspektor nadzoru po uzgodnieniu z Projektantem oraz
Zamawiajgcym - zezwoli Wykonawcy na Uzycie tych materialéw do innych robét niz te, dla ktérych zostaty zakupione to koszt tych
materiatow zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie
Z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do Uzycia. Nie dopuszcza sie Uzycia materiatdw
wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe Uzyte do rob6t bedg miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na $srodowisko.

Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakonczeniu robét ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste),
moga by¢é Uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy,
Zamawiajagcy powinien otrzymac¢ zgode na Uzycie tych materiatdw od wtasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca
Uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich Uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢é wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze zastosowania innego materiatu - co najmniej 3 tygodnie przed Uzyciem
materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

3. 1. Ogdlne wymagania dotycz ace sprz etu

Wykonawca zobowigzany jest do Uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosé wykonywanych
robét. Sprzet Uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji rob6t zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST
i wskazaniach Inspektora hadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego Uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do Uzytkowania, tam gdzie jest
to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego Uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed Uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptaciji
Inspektora nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia, ktére nie gwarantujg zachowania warunkéw umowy - zostang przez Inspektora
nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

3.2. Sprzet i maszyny, ktére mog g by¢ Uzyte do wykonania robét (podstawowe)

Wykaz podstawowego sprzetu, ktory moze byé Uzyty do wykonywania robét zawierajg poszczeg6lne SST.

3.3. Pozostaly sprz et, maszyny oraz sprz eti maszyny zamienne

Dopuszcza sie stosowanie kazdego innego sprzetu niz wymieniony w SST, ktory bedzie spetnial wymagania Projektu Budowlanego.
Sprzet zamienny powinien umozliwia¢ wykonanie robét w sposéb zgodny z Projektem i w sposéb zapewniajgcy bezpieczenstwo ludzi i
$rodowiska. Nie dopuszcza sie do stosowania sprzetu uszkodzonego, niesprawnego, oraz takiego, ktéry mogtby spowodowaé powstanie
dodatkowych ucigzliwosci dla ludzi i Srodowiska.

Jezeli technologia wykonania rob6t przewiduje Uzycie konkretnego sprzetu, nalezy bezwarunkowo stosowac¢ sie do zalecen Projektantow
i stosowac¢ wytgcznie takie osprzetowanie, ktére jest przez nich zalecane.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU

4.1. Og6Ine wymagania dotycz gce $rodkOw transportu

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materialdw/sprzetu na i z terenu robot.
Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych
robét i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i
wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé Uzyte przez Wykonawce pod warunkiem
przywrdcenia do stanu pierwotnego Uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy oraz po uzyskaniu pisemnej zgody
Zarzadu Drog.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami (lub innymi srodkami
transportu) na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

4.2. Transport materiatdw

4.2.1. Rury, ksztattki.

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Wytadunek rur w wigzkach wymaga Uzycia
podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belkg uniemozliwiajgca zaciskanie sie zawiesi na wigzce. Nie wolno stosowaé
zawiesi z lin stalowych lub tancuchow.

Gdy rury sg roztadowywane pojedynczo, mozna je zdejmowac recznie (do srednicy 250mm) lub z Uzyciem podnosnika widtowego. Nie
wolno rur zrzucac lub wlec. Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywa¢ na catej dtugosci na podtodze pojazdu. Pojazd musi
posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max. 2m. Rury sztywniejsze winny znajdowac¢ sie na spodzie. Kielichy rur w czasie transportu nie
mogg by¢ narazone na dodatkowe obcigzenia. Jezeli dtugosc¢ rur jest wieksza niz diugos¢ pojazdu, wielkos¢ nawisu nie moze przekroczyc¢
im.




Rury o mniejszych $rednicach i ciezarze dopuszczalnym przez odpowiednie przepisy mozna podnosi¢ recznie. Niedopuszczalne jest
ciggniecie rur po ziemi. Nalezy w trakcie transportu chroni¢ rure przed kontaktem z ostrymi krawedziami.

4.2.2. Transport kruszywa, piasku, materiatdw sypki  ch

Kruszywa, piasek i inne materialy sypkie moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu — w spos6b zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.3. Stal i elementy stalowe

Stal i elementy stalowe nalezy przewozi¢ srodkami transportu przystosowanymi do przewozu tego rodzaju materialdw. Przewozone
elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem z pojazdu oraz przed przesuwaniem i ewentualnym spowodowaniem szkéd u
0so6b trzecich. Rury ze stali nierdzewnej i stal ocynk nalezy przechowywaé¢ w magazynach pod dachem.

4.2.4. Transport pozostatych materiatow

Sposob transportu pozostatych materiatow zawierajg poszczegoélne SST.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Og6lne zasady wykonywania rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z Umowg oraz za jakosé zastosowanych materiatdw i wykonywanych
robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw rob6t zgodnie z
wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostana, jesli wymagaé tego
bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci
przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé¢.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdw rob6t bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i rob6t, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w pomieszczeniach.

5.3. Roboty pozostate

Sposo6b wykonywania robét zawierajg poszczeg6lne SST.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne

6.1.1. Program Zapewnienia Jako $ci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci, w
ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie
robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawiera¢:

a) czes¢ ogoing opisujaca:

- organizacje wykonania rob6t , w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- BHP,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowo$¢ wykonania poszczeg6lnych elementéw robot,

- system (sposoéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robdét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza
zleci¢ prowadzenie badan, spos6b oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,

nastaw mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposoéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru)

b) czes¢ szczegblowa opisujgca dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do
sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwos$ci w czasie transportu,

- sposo6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie prébek,

legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegdblnych elementéw robot,

- sposob postepowania z materiatami i robotami, ktére nie odpowiadajg wymaganiom

- zasady i spos6b gospodarowania odpadami.

6.1.2. Zasady kontroli jako $ci rob6t

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole rob6t i jakosci materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdbw ponosi Wykonawca.

6.1.3. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do Uzycia tylko te materialy, ktére spetniajg wymagania Prawa Budowlanego oraz innych przepiséw
wymienionych w pkcie 10 ST :

a). posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy Ze zapewniono zgodno$é z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
b). posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt a), i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej oraz Dokumentacji Projektowej

C). wyroby umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wpltywu na spetnienie wymagan podstawowych oraz wyroby
wytwarzane i stosowane wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej.

Dopuszcza sie do stosowania wyroby spetniajgce wymagania art. 10 ust. 2 i 3 ustawy Prawo Budowlane — dopuszczone do
jednostkowego stosowania.



W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadac te
dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszag posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan
wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
6.1.8. Dokumenty budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$é za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu roboét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i
nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.
Zalgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem
Wykonawcy Inspektora nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:
- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci i harmonogramow robét,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6inych elementéw robdét,
- przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
- daty zarzadzania wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,
- zgloszenia i daty odbioréw rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w
zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych przy wykonywaniu izolacji zewnetrznej
- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,
- wyniki préb poszczegoélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania
sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska . Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong
umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecern Wykonawcy robot.
Zasady prowadzenia oraz wymagania odnosnie prowadzenia Dziennika Budowy sg zamieszczone w rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury,
2) Ksigzka rejestr  obmiaréw
Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robét. Obmiary wykonanych
robét przeprowadza sie w sposéb ciggly w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Ksigzki obmiaréw.
(3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne (jesli sa konieczne), deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ).
Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru rob6t. Powinny byé udostepnione na kazde Zyczenie Inspektora nadzoru.
(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, opr6cz wymienionych w pkt (1)-(3), nastepujgce dokumenty:
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
- protokoly przekazania Terenu Budowy,
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
- protokoty odbioru robot,
- protokoty narad i ustalen,
- korespondencje na budowie,
- inne dokumenty i opracowania wymagane przez Prawo Budowlane i Dokumentacje Projektows.
(5) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z
dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg
zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawione do wglgdu na Zyczenie Zamawiajgcego.
6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przyst gpieniem do rob6t
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow i urzgdzen.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie rob6t
Badania, kontrole i pomiary nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami ST, obowigzujgcymi przepisami i zasadami sztuki budowlanej oraz
zaleceniami producentéw.
Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w zakresie i z odpowiednig czestotliwoscig
zaakceptowang przez Inspektora nadzoru.
W szczegolnosci powinna obejmowac:
- badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem wodag
- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczania wykonanej warstwy podtoza z kruszywa mineralnego lub betonu
- sprawdzanie zgodnosci z dokumentacjg projektowag

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST w jednostkach ustalonych
w przedmiarze — o ile Inspektor nadzoru nie zaleci inaczej.

Obmiaru robé6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych rob6t i o terminie
obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. Za zgodg Inspektora nadzoru termin ten moze by¢ krétszy. Wyniki obmiaru bedg wpisane
do Rejestru obmiaréw.




Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji
Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okre $lania ilo $ci robét i materiatow

Diugosci i odlegtosci pomiedzy poszczegdinymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo wzdtuz linii osiowej. Jednostki ilosci robot i
materiatbw powinny by¢ zgodne z przedmiarem (kosztorysem slepym).

7.3. Urzadzenia i sprz et pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru rob6t bedg zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia
i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych lub innych —
wymaganych przez ST albo Projekt - to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji lub innych wymaganych badan.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres trwania robét.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w przypadku wystepowania
diuzszej przerwy w robotach. Obmiar rob6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegajacych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksiaski rejestru
obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Rejestru obmiaréw, ktérego wzor
zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi koncowemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr rob6t zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych rob6t, ktére w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robo6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania og6lnego postepu robét.

Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem

Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pézniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami. Roboty
zanikajgce lub ulegajgce zakryciu:

a). sposéb wykonania wykopéw pod wzgledem obudowy oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem wodg gruntowg i z opadéw
atmosferycznych

b). przygotowania i wykonania podioza do wykonania izolacji przeciwwilgociowej

C). stwierdzenia jakosci wbudowywanych materiatébw oraz ich zgodnos$ci z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST oraz
atestami producenta i przedmiotowymi normami

d). wykonania izolacji przeciwwilgociowej

e). wykonania zabezpieczen i prace zwigzane z kolizjami, i zblizeniami do istniejgcych obiektow
f). stwierdzenia dtugosci i $rednicy przewodéw oraz sposobu wykonania potgczenia rur

Q). okreslenia materiatéw do zasypu i stan jego ubicia
h). zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci
i). wykonania podsypki, obsypki i zasypki wykopow

8.3. Odbidr cz esciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego rob6t dokonuje sie wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos$é do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika
Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej
oraz zgodnosci wykonania rob6t z Dokumentacjg Projektowg i ST .

W  toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W  przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w warstwie $cieralnej lub robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W  przypadku stwierdzenia przez komisje, Ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegélnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej Dokumentacja Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan
przyjetych w Dokumentach Umownych.

Odbiér ostateczny rob6t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru
zakonczenia rob6t i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego rob6ét sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
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zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.
2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).
3. Recepty i ustalenia technologiczne.
4. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.
5. Dzienniki Budowy i Ksigzki rejestry obmiaréw (oryginaty).
6. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST, SST i ewentualnie PZJ.
7. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST, SST i ewentualnie PZJ, a takze inne
dokumenty potwierdzajgce mozliwosé stosowania Uzytych materialtow w budownictwie.
8. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan
i pomiaréw zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST, SSTi PZJ .
9.Instrukcje eksploatacyjne.
10. Inne dokumenty wymagane obowigzujgcymi przepisami.
W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego,
komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wedtug wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
8.5.  Odbiér pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.
,Odbidr ostateczny robét”.

9. PODSTAWA PtATNO SCI

9. 1. Ustalenia ogo6lne

Podstawg ptatnosci jest wartos¢ rob6t skalkulowanych przez wykonawce a przedtozong inwestorowi w ofercie przetargowej, stanowigcg
podstawe do zawarcia umowy przez inwestora i wykonawce. Platnosci bedg realizowane zgodnie z postanowieniami umowy. Cena bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w Specyfikacji
Technicznej, Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia i w Dokumentacji Projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

warto$¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytkéw i transportu na plac

budowy,
- wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w ST.
9.2. Zasady rozliczania i ptatno $ci

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10. 1. Informacje podstawowe

Wykaz Polskich Norm (PN) i Norm Branzowych, oraz innych przepiséw zwigzanych z poszczegélnymi rodzajami rob6t zawierajg
Szczegotowe Specyfikacje Techniczne (SST).

10. 2. Inne dokumenty

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz.2016 z p6zn. zmianami)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo Zamoéwien Publicznych (Dz.U. Nr 19, poz.177 z dnia 09.02.2004r. z p6zn. zmianami)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz.881 z dnia 30.04.2004r.)

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. Nr 204, poz.2087 z dnia 2004r.)

Ustawa z dnia 12 wrzes$nia 2002r. o normalizacji (Dz.U. Nr 169, poz.1386 z dnia 12.09.2002r.)

. Ustawa z dnia 13 wrzesnia 1996r. o utrzymaniu czystosci i porzgdku w gminach (Dz.U. Nr 132, poz.622 z dnia 20.11.1996r. z
pdzn. zmianami)
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7. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz.628 z dnia 20.06.2001r. z p6zn. zmianami)

8. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. Nr 62, poz.627 z dnia 20.06.2001r. z p6zn. zmianami)

9. Ustawa z dnia 22 stycznia 2000r. o ogélnym bezpieczenstwie produktéw (Dz.U. Nr 15, poz.179 z 2000r. z p6zn. zmianami)

10. Ustawa z dnia 17 maja 1989r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30, poz.163 z p6zn. zmianami)

11. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. Nr 147, poz.1229 z 2002r. z p6zn. zmianami)

12. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegdtlowego zakresu i formy dokumentaciji

projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-przestrzennego (Dz.U. Nr 202,
p0z.2072 z dnia 16.09.2004r.)

13. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.690 z dnia 15.06.2002r. z p6zn. zmianami)

14. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz.1126 z 2003r.)

15. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401 z 2003r.)

16. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i

higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz.1650 z 1997r.)

17. Rozporzadzenie Ministra Spraw wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 121, poz.1138 z dnia 16.06.2003r.)

18. Rozporzadzenie Ministra Spraw wewnetrznych i Administracji w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych (Dz.U. Nr 121, poz.1139 z dnia 16.06.2003r.)

19. Rozporzadzenie Ministra Spraw wewnetrznych i Administracji w sprawie wyrobow stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej,
ktére mogg by¢ wprowadzone do obrotu i stosowane wytgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci (Dz.U. Nr ... z dnia 22.04.1998r.)

20. Rozporzadzenie Rady Ministréw w sprawie rodzajow urzadzen technicznych podlegajgcych dozorowi technicznemu (Dz.U. Nr
120, poz.1021 z dnia 16.07.2002r. z pézn. zmianami)

21. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004r. w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych wprowadzonych do

obrotu (Dz.U. Nr 130, poz.1386 z 2004r.)
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22. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobu deklarowania ich znakiem budowlanym
(Dz.U. Nr 198, poz.2041 z 2004r.)

23. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montaZu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108, poz.953 z 2002r. z
pdézn. zmianami).
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2. ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczeg6towej Specyfikacji Techniczne  j (SST)

Przedmiotem Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t, prowadzenia robét
zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. Remont budynku mieszkalnego przy ul. Powsta  ncéw Wielkopolskich 35 w
zakresie remontu wi ezby dachowej, $cian zewn etrznych, docieplenia, wykonania izolacji przeciwwil gociowej pionowej i
poziomej oraz remontu klatki schodowe;j.

— zgodnie z zakresem rob6t przedstawionym w Projektach Budowlanych, Wykonawczych i przedmiarach robét

Podstawg opracowania niniejszej SST jest Dokumentacja Projektowa, przepisy obowigzujgcego prawa, normy i zasady sztuki budowlane;j.
1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu budowlanego, wykonawczego i przedmiaru robét jako pomocnicza dokumentacja przy
zlecaniu i realizacji rob6t w zakresie przedmiotowej inwestycji.

1.3. Zakres rob6t obj etych SST

Zakres SST obejmuje wykonanie robét budowlanych niezbednych do zrealizowania przedmiotowego przedsiewziecia inwestycyjnego.
Roboty te obejmujg roboty ziemne w gruntach podioza istniejagcego i dotyczg wykonania wykopdw i ich zasypania w zakresie
przewidzianym Dokumentacjg Projektowa.

Obejmujg one m.in.:

- niwelacje terenu

- wykopy obiektowe pod zewnetrzne schody ewakuacyjne i siane murowang

- roboty ziemne ( korytowanie ) pod chodniki i dojscia

- podsypki i podbudowy pod nawierzchnie, chodniki i dojscia

- oczyszczanie dna wykopu

- rozplantowanie nadmiaru ziemi z wykop6w po terenie

- dowdz piasku zasypowego

- dowdz ziemi zasypowe j- uksztaltowanie nowej skarpy

- zageszczenie gruntu rodzimego i zasypowego

1.4. Ogdélne wymagania dotycz ace robot

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”

1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawc e Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania
ogélne” 1.4.3. Zgodno $¢ rob6t z Dokumentacj g Projektow g i ST

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”

1.4.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania rob6t

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”

1.4.6. Ochrona przeciwpo zarowa

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”

1.4.7. Ochrona whasno $ci publicznej i prywatnej

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”

1.4.8. Ograniczenie obci gzen osi pojazdow

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”

1.4.9. Bezpiecze nstwo i higiena pracy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robot

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”

1.4.11. Stosowanie si e do prawa i innych przepiséw

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”

1.5. Wspdlny Stownik Zaméwie n (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robo6t

Dziat Grupa Klasa Kategoria Nazwa
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budow e
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki
obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod
budowe i roboty ziemne
45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

1.6. Okres$lenia podstawowe
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”

2. MATERIALY
Grunt pochodzgcy z wykopu: - ziemia urobkowa (grunt)
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3.  WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

3. 1. Ogdlne wymagania dotycz ace sprz etu i maszyn

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne

3.2. Sprzet i maszyny, ktére mog g by¢ Uzyte do wykonywania robo6t (podstawowe)

Lopaty, kilofy, wiadra, taczki, ubijarka.

3.3. pozostaly sprz et, maszyny oraz sprz eti maszyny zamienne Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania og6ine”

4.  WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

4. 1. Ogélne wymagania dotycz gce transportu

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,\Wymagania ogélne”
4. 2. Transport urobku

Reczny i samochodem samowytadowczym

5.WYKONYWANIE ROBOT
5. 1. Wykopy.
5. 1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi
Przed przystapieniem do wykonywania wykopow przed budowg obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodnos$é rzednych terenu z danymi podanymi
w projekcie. W tym celu nalezy wykonaé¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopdw konieczne jest
kontrolowanie warunkéw gruntowych.
5. 1.2. Zabezpieczenie skarp wykopow
Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sie stosowanie nastepujgcych bezpiecznych nachylen skarp: - w
gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1
- w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25 - w gruntach sypkich (piaski) o hachyleniu 1:1,5.
W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujgce zabezpieczenia:
- w pasie terenu przylegajgcym do gérnej krawedzi wykopu na szerokosci rownej 3-krotnej gtebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢
wolna od nasypow i materiatéw, oraz mie¢ spadki umozliwiajgce odptyw wod opadowych
- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych
nachylen
- stan skarp nalezy okresowo sprawdzaé¢ w zaleznos$ci od wystepowania niekorzystnych warunkéw atmosferycznych
5. 1.3. Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopow
1.  Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
2. Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢ usunieta bezposrednio przed
wykonaniem fundamentu.
3. W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza ponizej poziomu projektowanego posadowienia
nalezy porozumiec¢ sie z Inspektorem nadzoru celem podjecia odpowiednich decyzji.
5. 2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy
5. 2.1. Wykonawca moze przystgpi¢ do ukfadania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru,
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
2.2. Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:
Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie.
Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatéw budowlanych.
Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu, réwnomiernie warstwami grubosci 10 cm.
Calkowita grubos¢ podkiadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni rzutu obiektu.
. Wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Js = 0,97 wedtug préby normalnej Proctora.
5.3. Zasypki
1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek
Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania wykopéw po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru, co powinno by¢ potwierdzone
wpisem do dziennika budowy.
2. Warunki wykonania zasypki
a. zasypanie wykopdw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim rob6ét.
. przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow budowlanych i $mieci.
. uktadanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:
0,25 m — przy stosowaniu ubijakéw recznych,
0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (Zabami) lub ciezkimi tarczami.
- 0,40 m — przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi
d. wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js = 0,97 wg préby normalnej Proctora. e.
nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w spos6b nie powodujgcy uszkodzenia izolaciji
przeciwwilgociowe;j.

agrLdEG

'O T

KONTROLA JAKO SCI ROBOT

1.Zasady ogolne

6. 1.1.Program Zapewnienia Jako $ci

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczna (ST) nr 1.0.0. ,\Wymagania ogélne”

6. 1.2. Zasady kontroli jako $ci robét

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogoélne” oraz ze zwréceniem szczegoélnej uwagi w czasie kontroli na:
sprawdzenie obszaru i glebokosci wykopu zapewnienie statecznosci $cian wykopow

odwodnienie wykopéw w czasie wykonywania robo6t i po ich zakonczeniu zageszczenie zasypanego wykopu
oznakowanie trasy przebiegu instalacji podziemnych.

6. 1.3. Badania i pomiary

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczna (ST) nr 1.0.0. \Wymagania ogélne”

6. 1.4. Raporty z bada n

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczna (ST) nr 1.0.0. ,\Wymagania ogélne”

6. 1.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”

6. 1.6. Certyfikaty i deklaracje

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”

6.
6.
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6.1.7. Dokumenty budowy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,\Wymagania ogélne”
6.2. Kontrola, pomiary i badania

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczna (ST) nr 1.0.0. ,\Wymagania ogélne”

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Zgodnie ze Specyfikacjsg Techniczng (ST) nr 1.0.0. Wymagania ogélne”

Jednostka obmiaru - m~ wykopu, jego zasypanie i roboty pomocnicze, ewentualne zuzycie podsypek.
7.2. Zasady okre $lania ilo $ci robét i materiatow

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczna (ST) nr 1.0.0. ,\Wymagania ogélne”

7.3. Urzadzenia i sprz et pomiarowy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczna (ST) nr 1.0.0. \Wymagania ogélne”

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczna (ST) nr 1.0.0. Wymagania ogélne”

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot
Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru robot:

a). odbidr rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
b). odbidr czesciowy
c). odbidr kofncowy (ostateczny) i pogwarancyjny

8.2. Odbidr robét zanikaj acych lub ulegaj acych zakryciu

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania og6lne” 8.3. Odbiér cz esciowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”

8.4. Odbior ostateczny robét i pogwarancyjny

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczna (ST) nr 1.0.0. \Wymagania ogélne”

9. PODSTAWA PLATNO §ClI
9. 1. Ustalenia ogolne
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczna (ST) nr 1.0.0. \Wymagania ogélne”

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Polskie Normy

PN-68/B-06250 - Roboty ziemne budowlane, wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze PN-74/B-02480 - Grunty budowane.

Podziat, nazwy, symbole,
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3. ROBOTY ROZBIORKOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Techniczne  j (SST)

Przedmiotem Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania odbioru robot, prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. Remont budynku mieszkalnego przy ul. Powsta ncéw Wielkopolskich 35 w
zakresie remontu wi ezby dachowej, s$cian zewn etrznych, docieplenia, wykonania izolacji przeciwwil gociowej pionowej i poziomej
oraz remontu klatki schodowe;j.

— zgodnie z zakresem rob6t przedstawionym w Projektach Budowlanych, Wykonawczych i przedmiarach robét

Podstawg opracowania niniejszej SST jest Dokumentacja Projektowa, przepisy obowigzujgcego prawa, normy i zasady sztuki budowlanej.
1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlano-wykonawczego i przedmiaru rob6t jako pomocnicza dokumentacja przy zlecaniu i
realizacji rob6t w zakresie przedmiotowej inwestycji.

1.3. Zakres rob6t obj etych SST

Zakres SST obejmuje wykonanie robét budowlanych niezbednych do zrealizowania przedmiotowego przedsiewzigcia inwestycyjnego.

llosci wskazanych rob6t wyburzeniowych i rob6t demontazowych - wg Zestawien i Przedmiaru robét

1.4. Ogdlne wymagania dotycz ace robot

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczna (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”

1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawc e Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania
ogélne” 1.4.3. Zgodno $¢ robdt z Dokumentacj g Projektow gi ST

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”

1.4.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania rob6t

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”

1.4.6. Ochrona przeciwpo zarowa

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogoélne”

1.4.7. Ochrona whasno $ci publicznej i prywatnej

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”

1.4.8. Ograniczenie obci gzen osi pojazdow

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczna (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”

1.4.9. Bezpiecze nstwo i higiena pracy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robot

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczna (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”

1.4.11. Stosowanie si e do prawa i innych przepiséw

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”

1.5. Wspdlny Stownik Zaméwie n (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robo6t

Dziat Grupa Klasa Kategoria Nazwa
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budow e
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki
obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

1.6. Okre$lenia podstawowe
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”
2.MATERIALY POCHODZ ACE Z ROZBIORKI

- gruz ceglany i betonowy

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

3. 1. Ogdlne wymagania dotycz gce sprz etu i maszyn

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczna (ST) nr 1.0.0. Wymagania ogélne”

3. 2. Sprzeti maszyny, ktére mog g by¢ Uzyte do wykonania rob6t (podstawowe)

tomy, kilofy, oskardy, mioty, topaty, szufle, wiadra, taczki, pity do metalu i drewna, Zuraw samojezdny, wciggarki reczne lub elektryczne,
rusztowania systemowe, pomosty wewnetrzne.

3. 3. Pozostaly sprz et, maszyny oraz sprz eti maszyny zamienne Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”

4.  WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Og6Ine wymagania dotycz gce transportu

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”

4.2. Transport i sktadowanie materiatéw rozbiérkowych

Uzyskane materialy rozbiérkowe transportowa¢ samochodem — wywrotkg z odwiezieniem drewna, ztomu, szkta i gruzu na odpowiednie
sktadowiska. Nie nalezy Uzywa¢ gruzu do ponownego zuzycia w podiozu posadzek.

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywac na podstawie Dokumentacji Projektowej. Teren na ktorym prowadzone sg roboty rozbiérkowe obiektu
budowlanego nalezy ogrodzi¢ i oznakowaé tablicami ostrzegawczymi.

W czasie prowadzenia robét rozbiorkowych zabronione jest przebywanie ludzi na nizej potozonych kondygnacjach. Do usuwania gruzu
powstatego w wyniku rozbiérki nalezy stosowac¢ zsuwnice pochyte lub rynny zsypowe, ktére powinny by¢ zabezpieczone przed wypadaniem z
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nich gruzu. Zabronione jest przewracanie scian lub innych elementéw konstrukcji rozbieranej przez ich podkopywanie lub podcinanie. Prace

rozbiérkowe nalezy wykonywaé recznie.

Przy rozlegtych rozbiérkach konstrukcyjnych nalezy bezwzglednie przestrzegac¢ przepiséw BHP i wykonaé stosowne zabezpieczenia. W
czasie wykonywania robot rozbiérkowych sposobami zmechanizowanymi wszystkie osoby i maszyny powinny znajdowac sie poza strefg

niebezpieczng

6. KONTROLA JAKO SCI

Polega na sprawdzeniu zgodnosci robét rozbidrkowych z Dokumentacjg Projektowa, sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbiorki oraz

sprawdzeniu braku zagrozen.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczna (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”
Jednostka obmiaru:

- powierzchnia - muru, oktadzin, posadzek, tynkéw, itp. - m2

- dla rozbieranych konstrukcji - m™ lub inaczej (wg przedmiaru)

7. 2. Zasady okre $lania ilo $ci rob6t i materiatow

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,\Wymagania ogélne”
7. 3. Urzadzeniai sprz et pomiarowy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczna (ST) nr 1.0.0. ,\Wymagania ogélne”
7. 4. Czas przeprowadzania obmiaru

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,\Wymagania ogélne”

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot
Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru robot:

a). odbidr czesciowy
b). odbiér koncowy (ostateczny)
C). odbi6r pogwarancyjny.

8.2. Odbidr cz esciowy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,\Wymagania ogélne”
8.3. Odbior ostateczny robét

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”
8.4. Odbiér pogwarancyjny

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczna (ST) nr 1.0.0. ,\Wymagania ogélne”

9. PODSTAWA PtATNO §CI
9. 1. Ustalenia ogolne
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczna (ST) nr 1.0.0. \Wymagania ogélne”

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Szczegobtowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbiérkowych - Rozp. Min. Bud. i Przemystu Mat. Bud

28. 03.72 - Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z p6zniejszymi zmianami

.z dnia
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. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczeg6towej Specyfikacji Techniczne  j (SST)
Przedmiotem SzczegO6towej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét, prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. : Remont budynku mieszkalnego przy ul. Powsta ncéw Wielkopolskich 35 w
zakresie remontu wi ezby dachowej, s$cian zewn etrznych, docieplenia, wykonania izolacji przeciwwil gociowej pionowej i poziomej
oraz remontu klatki schodowej.
— zgodnie z zakresem rob6t przedstawionym w Projektach Budowlanych, Wykonawczych i przedmiarach robét
Podstawg opracowania niniejszej SST jest Dokumentacja Projektowa, przepisy obowigzujacego prawa, normy i zasady sztuki budowlanej.
1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu budowlanego, wykonawczego i przedmiaru robét jako pomocnicza dokumentacja przy zlecaniu i
realizacji rob6t w zakresie przedmiotowej inwestycji.
1.3. Zakres rob6t obj etych SST
Zakres SST obejmuje wykonanie robét budowlanych niezbednych do zrealizowania przedmiotowego przedsiewzigcia inwestycyjnego.
1.4. Ogoblne wymagania dotycz gce robot
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”
1.4.1. Przekazanie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”
1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawc ¢ Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania
ogdine”
1.4.3. Zgodno $¢ rob6t z Dokumentacj g Projektow gi ST
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”
1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczna (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”
1.4.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania rob6t
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”
1.4.6. Ochrona przeciwpo zarowa
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”
1.4.7. Ochrona whasno $ci publicznej i prywatnej
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania og6lne
1.4.8. Ograniczenie obci gzen osi pojazdéw
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”
1.4.9. Bezpiecze nstwo i higiena pracy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”
1.4.10. Ochrona i utrzymanie robot
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” 1.4.11. Stosowanie si e do prawa i innych przepiséw
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”
1.5. Wspdlny Stownik Zaméwie n (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robo6t

Dziat Grupa Klasa Kategoria Nazwa
45000000-7 Roboty budowlane
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia

kompletnych obiektéw budowlanych

lub ich cz esci oraz roboty w zakresie

inzynierii | gdowej i wodnej
45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry ¢
konstrukcji dachowych i inne podobne
roboty specjalistyczne

45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne, niz dachowe
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan
45262110-5 Demontaz rusztowan
45262120-8 Wznoszenie rusztowan
45262210-6 Fundamentowanie
45262300-4 Betonowanie
45262310-7 Zbrojenie
45262311-4 Betonowanie konstrukcji
45262320-0 Wyréwnywanie
45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia
45262360-2 Cementowanie
45262500-6 Roboty murarskie
45262520-2 Roboty murarskie
45262600-7 Rozne specjalne roboty budowlane

Okre $lenia podstawowe
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE Wt ASCIWOSCI MATERIALtOW BUDOWLANYCH

2. 1. Beton

- beton C16/20

Elementy konstrukcyjne Zelbetowe nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg , podkiady betonowe pod tawy — z betonu B10. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ materiatdbw Uzytych do produkcji. Urabianie mieszanki betonowej powinno pozwoli¢ na uzyskanie maksymalnej
szczelnosci po zawibrowaniu bez wystagpienia pustek w masie betonu lub na powierzchni.

18



- Minimalna zawarto$¢ cementu w mieszance - 260 kg/m3

- Maksymalna zawarto$¢ cementu w mieszance - 400 kg/m

- Maksymalny w/c - 0,5

- Konsystencja nie rzadsza od plastycznej, badania wg normy PN-B-02650, nie moze byc¢ osiggnieta przez wieksze zuzycie wody niz jest to
przewidziane w sktadzie mieszanki.

Mieszanka betonowa zamawiana w wyspecjalizowanej wytworni betonu (tzw. beton towarowy) musi odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250.
2.2. Stal zbrojeniowa i stal ksztattowa

Stal do zbrojenia konstrukcji Zelbetowych musi odpowiadaé wymaganiom PN-H-93215. Klasa, gatunek i $rednica musi by¢ zgodna z
Dokumentacja Projektowg i ST.

Prety do zbrojenia betonu zgodnie z dokumentacjg — tom 2 Konstrukcja

Nie dopuszcza sie zamiennego Uzycia innych stali, innych $rednic oraz innych ksztattownikéw stalowych bez zgody Projektanta i Inspektora
nadzoru.

Wszystkie materiaty i wyroby powinny mie¢ zaswiadczenia jakosci zgodnie z PN-EN-45014

oraz PN-H-01107 lub wyniki badan laboratoryjnych potwierdzajagce wymagang jakosc.

2.4, Kontrola jako $ci

Dla kazdej partii betonu powinny by¢ wystawione przez producenta zaswiadczenia o jakosci betonu.

Najdtuzszy okres na wystawienie zaswiadczenia o jakosci nie moze by¢ dtuzszy niz 3 miesigce, liczac od daty rozpoczecia produkcji betonu
zaliczanego do danej partii.

Zaswiadczenie o jakosci powinno zawiera¢ nastepujgce dane merytoryczne:

- charakterystyke betonu - jego klase, cechy fizyczne (np. beton odporny na wplywy atmosferyczne, wodoszczelny) oraz inne niezbedne
dane

- wyniki badan kontrolnych wytrzymato$ci betonu na $ciskanie oraz typ prébek stosowanych do badania

- wyniki badan dodatkowych (nasigkliwo$¢, mrozoodpornos¢, wodoszczelnose)

- okres, w ktérym wyprodukowano dang partie betonu.

Projekt kontroli betonu powinien w spos6b Scisty odzwierciedla¢ jakos¢ i ilos¢ Uzytych sktadnikéw oraz sposob i warunki wykonania,
twardnienia, a takze rzeczywiste cechy betonu znajdujgcego sie w konstrukcji.

Stal dostarczona na budowe musi posiadac atest producenta zawierajacy:

- nazwe wytwaorcy

- oznaczenie wyrobu wg PN-H-93215

- numer wytopu lub numer partii

- wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sklad chemiczny wg analizy wytopowej

- mase partii

- rodzaj obrébki cieplnej (w przypadku dostawy pretéw obrobionych cieplnie).

Prety zbrojenia przed ich Uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i btota. Niedopuszczalne jest
stosowanie pretdéw zanieczyszczonych ttuszczami i farbami. Prety powinny by¢ proste — dopuszczalna wielko$é miejscowego wykrzywienia nie
powinna przekracza¢ 4mm.

2.5. Pozostate materiaty

Zgodnie z Dokumentacjg Techniczng, zestawieniem materiatdw zawartym w przedmiarze robét.

3. WYMAGANIADOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

3. 1. Ogdlne wymagania dotycz ace sprz etu i maszyn

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczna (ST) nr 1.0.0. ,\Wymagania ogélne”

Sprzet i maszyny, ktére mog g by¢ Uzyte do wykonywania robét (podstawowe)

a) Dzwig samojezdny lub Zuraw wiezowy o podanych ponizej parametrach:

- udzwig przy wymaganym wysiegu wiekszy o okoto 5% od maksymalnej masy montowanego prefabrykatu wraz z osprzetem (zawiesia,
chwytaki itp.)
- wysieg wiekszy o co najmniej 50 cm od potrzebnego do ustawienia najdalej montowanego prefabrykatu

- wysoko$¢ podnoszenia tadunku wyzsza co najmniej o 1,0 m od gérnej krawedzi najwyzej montowanego prefabrykatu

b) Rozpory montazowe, tgczniki;

c) Drabinki, rusztowania systemowe, pomosty robocze

d) Ubijak spalinowy, samochéd dostawczy do 0,9 t, Srodek transportowy, betoniarka elektryczna, mieszarka do zapraw, gietarka do pretow,
prosciarka do pretdéw, nozyce do pretéw, spawarka, sprezarka powietrza, sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m™/min., gwintownice. Skrzynia
do zaprawy, wiadra, kielnie murarskie, czerpak blaszany, poziomice, szczotki stalowe, pedzle, (sprzet prosty).

3.3. Pozostaly sprz et, maszyny oraz sprz et i maszyny zamienne Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU
4.1. Og6lne wymagania dotycz gce transportu
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,\Wymagania ogélne”

5. WYKONYWANIE ROBOT

Roboty konstrukcyjne muszg by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i ST.

5.1. Wykonanie zbrojenia

Zbrojenie musi by¢é wykonane wg Dokumentacji Projektowej, wymagan ST i zgodnie z postanowieniami PN-B-06251 tzn. powinno by¢
wykonane w zbrojarni statej lub poligonowe;j.

Sposo6b wykonania szkieletu musi zapewni¢ jego niezmienno$¢ geometryczng w czasie transportu na miejsce wbudowania. Do tego zaleca
sie tgczenie weztdw na przecieciu pretow drutem wigzatkowym wyzarzonym o $rednicy nie mniejszej niz 0,6 mm (wigzanie na podwojny krzyz)
albo stosowanie spawania.

Zbrojenie musi zachowa¢ doktadne potozenie w czasie betonowania. Nalezy stosowaé podktadki dystansowe prefabrykowane z zapraw
cementowych albo z materiatéw z tworzywa sztucznego. Niedopuszczalne jest stosowanie podkladek z pretéw stalowych. Szkielet zbrojenia
powinien by¢ zgtoszony do odbioru. Sprawdzenia i zatwierdzenia dokonuje Inspektor nadzoru wpisem do dziennika budowy.

Sprawdzeniu podlegaja:

$rednice Uzytych pretéw

rozstaw pretéw, przy czym réznice rozstawu pretow gtéwnych w ptytach nie powinny przekracza¢ 1cm, a w innych elementach 0,5 cm

rozstaw strzemion

dtugos¢ pretow, potozenie miejsc konczenia ich hakami, odgiecia

otuliny zewnetrzne (utrzymane winny by¢ w granicach wymagan projektowych bez tolerancji ujemnych)

powigzanie zbrojenia w sposaéb stabilizujgcy jego potozenie w czasie betonowania i zaggszczania.

5.2. Betonowanie i piel egnacja betonu
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5.2.1. Betonowanie

Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ formalnie potwierdzona prawidtowo$¢ wykonania wszystkich robét poprzedzajgcych
betonowanie, a w szczegoélnosci:

- wykonanie deskowan

- wykonanie zbrojenia

- prawidlowos$¢ rozmieszczenia i niezawodnos$¢ mocowania elementéw kotwigcych zbrojenie

- gotowos¢ sprzetu i urzadzen do betonowania.

Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze $mieci, brudu, ptatkéw rdzy, ewentualnie z resztek
substancji betonowe;j.

Wysokos$¢ swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji gestoplastycznej lub wilgotnej nie powinna przekracza¢ 3,0 m, ale im
mieszanka jest bardziej ciekla, tym wysokosc¢ ta powinna by¢é mniejsza. Mieszanka ciekla - z uwagi na podatnos¢ rozsegregowywania sie w
niej poszczegdinych sktadnikéw - nie powinna byé uktadana z wysokosci wigkszej niz 50 cm. Stosujgc urzadzenia pochyte nalezy ich wyloty
zaopatrzy¢ w odpowiednie klapy, pozwalajgce na pionowe opadanie mieszanki betonowej. Ukladanie mieszanki betonowej w tawach powinno
by¢ wykonane jednoczesnie i bez przerw.

Mieszanka betonowa powinna by¢ utozona i zageszczona w deskowaniu przed rozpoczeciem wigzania.

Zageszczanie mieszanki betonowej podwyzsza szczelno$é i wytrzymalo$¢ betonu. Ponadto utatwia formowanie elementéw o
skomplikowanym ksztalcie, cienkich $cianach i gestym zbrojeniu. Podwyzszenie jakosci betonu uzyskuje sie przede wszystkim przez
zmniejszenie objetosci pustek (poréw). Zageszczanie moze by¢ reczne lub mechaniczne. Zageszczanie reczne jest mato wydajne i powinno
byé stosowane w wyjgtkowych przypadkach. Zageszczanie betonu wibratorem pogragzanym nalezy wykonywaé przy stosowaniu wibratoréw o
czestotliwosci co najmniej 6000 drgan/min i $rednicy butawy nie wigkszej niz 0,65 rozstawu zbrojenia. Promien skutecznego dziatania
wibratora wynosi ok. 8-10 $rednic butawy. Odlegto$¢ sasiednich zagtebien wibratoréw nie powinna byé wieksza niz 1,5 promienia skutecznosci
jego dziatania, tak, by strefy oddziatywania czesciowo sie pokrywaty. Glebokos$¢ uktadanych warstw nie powinna przekraczac 0,75 promienia
oddziatywania wibratora — tj. 30-50 cm.

5.2.2. Pielegnacja betonu

Nawilgacanie powierzchni betonu powinno byé wykonane zgodnie z normg PN-B-06251. Swiezy beton powinien byé utrzymywany w duzej
wilgotnosci przez okres co najmniej:

- 7 dni - przy stosowaniu cementow portlandzkich

- 4 dni - przy stosowaniu cementéw hutniczych i innych

- 3 dni - dla betonéw naparzanych.

W celu zapewnienia twardniejgcemu betonowi potrzebnej wilgoci stosuje sie najczesciej polewanie wodg. Mozna tez nakrywac¢ beton matami
stomianymi lub tkaning materialowg oraz powtokami z folii. Szkodliwe dla betonu jest réwniez dziatanie promieni stonecznych jak i niska
temperatura (instrukcja ITB nr 156/87). Beton nalezy takze chroni¢ przed uszkodzeniami typu mechanicznego, w tym przed deszczem oraz
przed wstrzgsami.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw i potozenia elementéw lub konstrukcji nie powinny by¢ wieksze od podanych ponizej:

ODCHYLENIA DOPUSZCZ. ODCHYtKA —mm

Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu:
na 1m ptaszczyzny w dowolnym kierunku 5

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzeniu
dtugosci 2,0 m z wyjatkiem powierzchni podporowych:

a). powierzchni bocznych i spodnich 4
b).  powierzchni gérnych +8

5.3. Roboty ciesielskie monta zowe

Roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji winny by¢ wykonane $cisle wg dokumentacji technicznej.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach ciesielskich powinni by¢ wyposazeni w odpowiednie $rodki ochrony osobistej, zwlaszcza w pasy
bezpieczenstwa. Do prac na wysokosciach moga by¢ kierowani tylko ci ciesle, ktérzy majg zezwolenie lekarza na wykonywanie pracy w takich
warunkach. Pracownicy pracujacy na wysokosci muszg zapina¢ pasy bezpieczenstwa. W szczeg6lnych przypadkach, gdy zapiecie paséw jest
niemozliwe, ponizej stanowiska roboczego nalezy rozpina¢ siatki zabezpieczajace, lub montowa¢ dodatkowe pomosty ochronne.

Pomosty ochronne wzniesione powyzej 1 m nad poziomem terenu nalezy obarierowac.

W czasie pracy na wysokosciach nie nalezy dotyka¢ Zadnych przewodéw elektrycznych, nawet izolowanych.

Wszelkie roboty ciesielskie, jak ciecie, struganie, pitowanie nalezy wykonywa¢ poza rusztowaniem pomocniczym. Na rusztowaniach mozna
wykonywac jedynie koncowe dopasowanie elementéw konstrukciji.

Przebywanie pracownikéw na rusztowaniach w czasie dtugich przerw w pracy jest niedozwolone.

Roboty ciesielskie montazowe moga by¢ wykonywane przez zespot liczacy co najmniej 2 osoby.

Reczne podawanie w pionie dtugich przedmiotéw, a w szczego6lnosci desek lub bali, jest dozwolone wytacznie do wysokosci 3 m.

Roboty ciesielskie z drabin mozna wykonywac wytacznie do wysokosci 3 m.

Do robét ciesielskich Uzywac tylko nowych gwozdzi. Niedopuszczalne jest ponowne wykorzystanie gwozdzi.

Praca pitg tarczowa:

Przed kazdorazowym rozpoczeciem pracy nalezy sprawdzi¢ czy pita tarczowa nie ma usterek spowodowanych pracg w poprzednim dniu.
Reczng pitg tarczowg powinien postugiwaé sie przyuczony pracownik. Przesuwanie rekg dolnej ostony przy wigczonym silniku jest
niedopuszczalne. W przypadku ztego funkcjonowania ostony dolnej prace nalezy przerwac, a pite oddac do przegladu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6. 1.Zasady ogodlne

6. 1.1. Program Zapewnienia Jako $ci

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”
6. 1.2. Zasady kontroli jako $ci rob6t

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,\Wymagania ogélne”
6. 1.3. Badania i pomiary

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”
6. 1.4. Raporty z bada n

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczna (ST) nr 1.0.0. \Wymagania ogélne”
6. 1.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczna (ST) nr 1.0.0. ,\Wymagania ogélne”
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6. 1.6. Certyfikaty i deklaracje

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,\Wymagania ogélne”
6. 1.7. Dokumenty budowy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczna (ST) nr 1.0.0. ,\Wymagania ogélne”
6. 2. Kontrola, pomiary i badania

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczna (ST) nr 1.0.0. ,\Wymagania ogélne”

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogoélne” 7.2. Zasady okre $lania ilo $ci rob6t i materiatow
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. \Wymagania ogolne” 7.3. Urzgdzenia i sprz et pomiarowy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogoélne” 7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru robot:

odbiér robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

odbiér czesciowy

odbiér koncowy (ostateczny)

odbidr pogwarancyjny.

Podstawe do odbioru technicznego konstrukcji zmontowanych z Zelbetowych elementéw prefabrykowanych stanowig nastepujgce badania:
a) sprawdzanie zgodnosci z dokumentacjg techniczna;

b) badanie prawidtowosci i doktadnosci wykonania rob6t montazowych; ¢ ) jako$¢ wmontowanych elementéw;
d) ocene stanu istniejgcych elementéw podporowych;

e) dokladnos¢ wypetnienia szczelin.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami nadzoru, jezeli wszystkie badania i ogledziny daly pozytywne
wyniki.

8.2. Odbidr robot zanikaj acych lub ulegaj acych zakryciu

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania og6lne” 8.3. Odbiér cz esciowy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”

8.4. Odbior ostateczny robét

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczna (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”

9. PODSTAWA Pt ATNO SCI
9.1. Ustalenia ogdine
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,\Wymagania ogélne”

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Polskie Normy
PN-B-03264:2002 - Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne

PN-88/B-06250 - Beton zwykly

PN-EN-206-1, PN-B-06265 - Beton. Wymagania, wkasciwosci, produkcja i zgodnosé
PN-B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-06714/15 - Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

PN-B-06714/16 - Badania. Oznaczanie ksztaltu ziaren

PN-B-06714/13 - Badania. Oznaczanie zawartosci pytéw mineralnych

PN-B-06714/12 - Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych

PN-B-06714/18 - Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

i projektowanie

PN-B-19701:1997 - Cement. Cement powszechnego uZytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

PN-EN-196-1:1996 - Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci
PN-EN-196-2:1996 - Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu

PN-EN-196-3:1996 - Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i statosci objetosci
PN-EN-196-6:1997 - Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia
PN-EN-196-7:1997 -Metody badania cementu. Sposoby pobierania i przygotowywania probek
PN-B-32250 - Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
- PN-82/M-82054 20 - Sruby wkrety i nakretki. Pakowanie, przechowywanie i transport
- PN-86/B-01806- Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie —
- PN-90/B-03200- Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
- PN-B-06200 - Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe.
- PN-EN-10113-1,2,3 - Wyroby walcowane na gorgco ze spawalnych drobnoziarnistych stali konstrukcyjnych. Ogélne warunki dostawy
- PN-H-93215 - Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu
- PN-H-043 - Préba statyczna rozciggania metali
- PN - EN 1168 Prefabrykaty z betonu. Ptyty kanatowe;
- PN - ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu;
- PN - B-19502 "Prefabrykaty z betonu."
- At — 15-6050/2003 Stalowe druty i prety do zbrojenia betonu;

10.2. Pozostate przepisy
+Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych”
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S. ROBOTY IZOLACYJNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét, prowadzenia roboét
zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. : Remont budynku mieszkalnego przy ul. Powsta ncoéw Wielkopolskich 35 w
zakresie remontu wi ezby dachowej, $cian zewn etrznych, docieplenia, wykonania izolacji przeciwwil gociowej pionowej i poziomej
oraz remontu klatki schodowe;.

— zgodnie z zakresem rob6t przedstawionym w Projektach Budowlanych, Wykonawczych i przedmiarach robét

Podstawg opracowania niniejszej SST jest Dokumentacja Projektowa, przepisy obowigzujgcego prawa, normy i zasady sztuki budowlane;j.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i przedmiaru robét jako pomocnicza dokumentacja przy zlecaniu i realizacji robot w
zakresie przedmiotowej inwestycji.

1.3. Zakres rob6t obj etych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie izolacji przeciwwodnej,
przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objetych przetargiem.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoélne

2.1.1. Wszelkie materialy do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i termicznych powinny odpowiada¢é wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub swiadectwach ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.2. Do papowych izolacji nalezy stosowa¢ papy o wkiadach nie podlegajacych rozktadowi biologicznemu, do ktérych zalicza sie papy na
tkaninie z wiokien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na wiéknie.

2. 1.3. Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na tgczone materiaty i powinny wykazywaé¢ dostateczng odpornos¢ w srodowisku, w
ktorym zostajg Uzyte oraz nalezytg przyczepnosc¢ do sklejanych materiatéw, okreslong wg metod badan podanych w normach panstwowych i
Swiadectwach ITB.

2.1.4. Materialy izolacyjne powinny byé pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb wskazany w normach panstwowych i
Swiadectwach ITB.

2.2. Materialy do izolacji przeciwwilgociowych

2.2.1. Papa asfaltowa (izolacja pozioma)

Do wykonania izolacji nalezy stosowa¢ pape asfaltowg izolacyjng odm. 400, spehiajgcg wymagania wg PN-89/B-27617, wymiary papy w
rolce: dlugosé: 20 m 0,20 m; 40 m 0,40 m; 60 m +0,60 m

szerokos¢: 90, 95, 100, 105, 110 cm +1 cm

b) Pakowanie, przechowywanie i transport

Rolki papy powinny by¢ posrodku owiniete paskiem papieru szerokosci co najmniej 20 cm i zwigzane drutem i sznurkiem grubosci co najmniej
0,5 mm. Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z odstawowymi danymi okreslonymi w ww. normie.

Rolki papy nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem i dziataniem promieni stonecznych i w
odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikéw.

Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojgcej, w jednej warstwie.

Odlegtos¢ miedzy stosami — 80 cm.

2.2.2.Roztwor asfaltowy do gruntowania — wymagania wg PN-74/B-24622

2.2.3 Bezszwowa powloka mineralna elastyczna — izolacja pozioma posadzek na gruncie , pionowa na $cianach istniejgcych zagtebionych
ponizej terenu od strony zewnetrznej oraz pionowa $cian i faw fundamentowych projektowanych -wymagania wg kart technicznych producenta
2.2.5. Folia polietylenowa gr. 0,22mm — izolacja parochronna

Folia powinna by¢ uktadana na zaktad, jej parametry- przepuszczalnos¢ pary wodnej > 1300 g/[m2x24h] 2.3. Materialy do izolacji termicznych
2.3.1. Styropian

Styropian samogashacy do ocieplenia $cian i posadzek w pomieszczeniach wg. dokumentacji projektowej. Plyty styropianowe powinny
posiada¢ barwe granulek styropianowych wstepnie spienionych, dopuszcza sie wystepowanie wgniotow i miejscowych uszkodzen:

- dla plyt o grubosci ponizej 30 mm — o gtebokosci do 4 mm

- dla plyt o grubosci powyzej 30 mm — o gtebokosci do 5 mm.

tgczna powierzchnia wad nie moze przekracza¢ 50 cm2, a powierzchnia najwiekszej dopuszczalnej wady 10cm2. Wymiary: diugos¢ — 3000,
2000, 1500, 1000, 500 mm — dopuszczalne odchytki +0,5%

szerokos¢ — 1200, 1000, 600, 500 mm — dopuszczalne odchytki £1,5 mm grubos$¢ — 20500 mm co 10 mm — dopuszczalne odchyiki £0,5%.

b) Pakowanie.

Plyty styropianowe uktada sie w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m3, przy czym wysoko$é stosu nie powinna byé wyzsza niZ 1,2 m. Na
opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta zawierajgca nazwe zaktadu, oznaczenie, nr partii, date produkciji, ilos¢ i pieczatke pakowacza.

c) Przechowywanie

Ptyty styropianowe nalezy przechowywa¢ w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od zrédet ognia.

d) Transport.

Ptyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP i ruchu drogowego.

2.3.2. Wetna mineralna gestosci 50 kg/m3 gr. 14cm wg dokumentacji projektowej — jako izolacja cieplna Sciany.

3. SPRZET
Roboty mozna wykonaé recznie lub przy Uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT
Wg zasad podanych w Warunkach ogélnych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe

5.1.1. Przygotowanie podktadu

a) Podkiad pod izolacje powinien byé trwaty, nieodksztatcalny i przenosié wszystkie dziatajgce nan obcigZenia.
b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.

5.1.2. Gruntowanie podktadu
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a) Podkiad betonowy lub cementowy pod izolacje z foli lub papy asfaltowej powinien by¢ zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsjg
asfaltowa.

b) Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢é nie powinna przekraczac 5%.

c) Powloki gruntujgce powinny byé naniesione w jednej lub dwéch warstwach, z tym Ze druga warstwa moze byé naniesiona dopiero po
catkowitym wyschnigciu pierwszej.

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna byé nie nizsza niz 5°C.

5.1.3. Izolacje z foli przeciwwilgociowej i papy

a) lzolacje przeznaczone do ochrony podziemnych i nadziemnych czesci obiektu przed wilgocia- powinny sktada¢ sie z jednej ( lub dwéch
Jwarstwy, sklejonych lepikiem miedzy sobg w sposéb ciggty na catej powierzchni, nalezy je wykonaé na wysuszonym podktadzie z emulsji
asfaltowej

b)lzolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajgcych przed woda zarobowg z zaprawy na niej uktadanej moga by¢
wykonane z jednej warstwy papy termozgrzewalnej utozonej na sucho i sklejonej wytgcznie na zaktadach.

c) Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowa¢ wytacznie lepik asfaltowy, odpowiadajgcy wymaganiom norm panstwowych.

d) Grubosc¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwszg warstwg izolacji oraz miedzy poszczeg6lnymi warstwami izolacji powinno wynosié¢
1,0-1,5 mm.

e) Szeroko$¢ zaktadéw foli lub papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna byé nie mniejsza niZ 10 cm.
Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie.

5.1.4.1zolacje przeciwwilgociowe taw i $cian fundamentowych projektowanych i écian zewn. istniejgcych poniZej gruntu z masy mineralnej
elastycznej dwusktadnikowej

5.2. Izolacje termiczne i akustyczne

5.2.1. Docieplenia $cian zewnetrznych ponizej gruntu — styropian twardy

6. KONTROLA JAKO SClI

6. 1. Materialy izolacyjne.

Wymagana jako$¢ materiatdw izolacyjnych powinna byé potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli
jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem. Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw
potwierdzajgcych przez producenta ich jako$¢ nie moga by¢é dopuszczone do stosowania. Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien
obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatdw z wystawionymi
atestami wytwarcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien
byé¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;j.

Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatéw izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.
Nie nalezy stosowac¢ rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6. 2. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg rob6t jest m2 powierzchni zaizolowanej. llo$¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr rob6t izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,

d) protokély odbioru poszczegélinych etapéw robét zanikajacych,

e) protokéty odbioru materiatéw i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawce. Roboty izolacyjne podlegaja zasadom odbioru robot
zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Zasady ptatnosci za wykonanie poszczegoélnych rob6t okreslajg warunki umowy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na
zimno. PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Plyty styropianowe

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. 1zolacyjno$¢ akustyczna przegréd w budynkach
oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania
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6. ROBOTY MUROWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczeg6towej Specyfikacji Techniczne  j (SST)

Przedmiotem SzczegO6towej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét, prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. : Remont budynku mieszkalnego przy ul. Powsta ncéw Wielkopolskich 35 w
zakresie remontu wi ezby dachowej, s$cian zewn etrznych, docieplenia, wykonania izolacji przeciwwil gociowej pionowej i poziomej
oraz remontu klatki schodowej.

— zgodnie z zakresem rob6t przedstawionym w Projektach Budowlanych, Wykonawczych i przedmiarach robét

Podstawg opracowania niniejszej SST jest Dokumentacja Projektowa, przepisy obowigzujacego prawa, normy i zasady sztuki budowlanej.
1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i przedmiaru robét jako pomocnicza dokumentacja przy zlecaniu i realizacji robot w
zakresie przedmiotowej inwestycji.

1.3. Zakres rob6t obj etych SST

Zakres SST obejmuje wykonanie robét murowych niezbednych do zrealizowania przedmiotowego przedsiewziecia inwestycyjnego.

1.4. Ogdélne wymagania dotycz ace robot

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”

1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawc ¢ Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania
ogdine”

1.4.3. Zgodno $¢ robét z Dokumentacj g Projektow gi ST

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczna (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczna (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”

1.4.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania rob6t

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”

1.4.6. Ochrona przeciwpo zarowa

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”

1.4.7. Ochrona whasno $ci publicznej i prywatnej

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”

1.4.8. Ograniczenie obci gzen osi pojazdéw

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczna (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”

1.4.9. Bezpiecze nstwo i higiena pracy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robot

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”

1.4.11. Stosowanie si e do prawa i innych przepiséw

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”

1.5. Wspdlny Stownik Zaméwie n (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robo6t

Dziat Grupa Klasa Kategoria Nazwa
45000000-7 Roboty budowlane
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia

kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich cz esci oraz roboty w zakresie
in Zynierii | gdowej i wodnej
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry ¢
i konstrukcji dachowych i inne podobne
roboty specjalistyczne

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan
45262110-5 DemontaZ rusztowan

45262120-8 Wznoszenie rusztowan
45262500-6 Roboty murarskie

45262700-8 Przebudowa budynkéw

1.6. Okreslenia podstawowe
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE Wt ASCIWOSCI MATERIALtOW BUDOWLANYCH

2. 1. Elementy drobnowymiarowe

W zakresie cech zewnetrznych elementy drobnowymiarowe powinny odpowiada¢ nastepujacym wymaganiom: Mie¢ ksztalt prostopadtoscianu
o ptaskich powierzchniach i prostych krawedziach

Dopuszczalne odchytki wymiarowe bloczkéw nie mogg przekracza¢ + 6 mm na dtugosci, +4mm na szerokosci i £+ 3 mm na grubosci Wady i
uszkodzenia bloczkéw nie moga przekraczac wielkosci i liczb podanych w normie.

W kazdej dostarczonej partii 25% powinno byé cechowanych znakami wytwérni. - cegta petna

- bloczki betonowe

- bloczki gazobetonowe

2.2. Spoiwa

Spoiwa stosowane powszechnie do zapraw murarskich, jak cement, wapno i gips, powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w
obowigzujgcych normach i przepisach branzowych.

2.3. Woda

Do przygotowania zapraw mozna stosowa¢ kazda wode zdatng do picia oraz wody z rzek, jezior i innych miejsc, jesli odpowiada ona
wymaganiom podanym w normie panstwowej dotyczgcej wody do celéw budowlanych.

Niedozwolone jest uzycie wod morskich, sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje,
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glony i mut. Niedozwolone jest takze uzycie wéd mineralnych, nieodpowiadajacych ww. warunkom.

2.4. Zaprawy murarskie zwykte

Do grupy zapraw zwyklych zalicza sie zaprawe cementowo-wapienng oraz zaprawe cementowg. Z zapraw cementowych zaleca sie
stosowanie klasy M5 lub M10 z zapraw cementowo-wapiennych zaleca sie stosowanie zaprawy klasy M5.

2.5. Pozostale materiaty

Zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, zestawieniem materiatlow zawartym w przedmiarze robot.

3.  WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

3. 1. Ogodlne wymagania dotycz ace sprz etu i maszyn

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”

3. 2. Sprzeti maszyny, ktére mog g by¢ Uzyte do wykonywania rob6t (podstawowe)

Ubijak spalinowy, wycigg, Zuraw samochodowy (samojezdny), Zuraw okienny przenosny, ciggnik kotowy 75-85 KM, samochdd dostawczy do
0,9 t, srodek transportowy, przyczepa skrzyniowa 3,5 t, przyczepa skrzyniowa 10 t, betoniarka elektryczna, mieszarka do zapraw,

Skrzynia do zaprawy, wiadra, kielnie murarskie, czerpak blaszany, poziomice, taty - kierujgca i murarska, warstwomierz narozny, pion i sznur
murarski, szczotki stalowe, pedzle, (sprzet prosty), rusztowania systemowe.

3.3. Pozostaly sprz et, maszyny oraz sprz et i maszyny zamienne Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”

4.  WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

4. 1. Ogdélne wymagania dotycz gce transportu

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczna (ST) nr 1.0.0. \Wymagania ogélne”

4. 2. Transport i sktadowanie elementéw drobnowymia  rowych

Wyroby i materialy stuzgce do wznoszenia lub uzupetniania muréw moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu — jak np. samochod
ciezarowy, wozek widlowy, taczki, dzwig pionowy lub wciggarka reczna. Roztadunek reczny lub mechaniczny. Transportowane elementy
uktadane powinny byé na $rodku transportowym szczelnie — jeden obok drugiego, w jednakowej liczbie warstw. Ewentualne wolne miejsca
miedzy $ciankami $rodka transportowego, a zatadowanym stosem materialtdw powinny by¢ wypetnione materiatem wysciotkowym (np. stoma,
wioknina). Na placu sktadowym uktada sie elementy w stosy.

Cegta dostarczana jest na budowe transportem samochodowym, na paletach zapakowanych w folie. Palety mogag by¢ ustawiane nie wiecej
niz w trzech warstwach na réwnym i twardym podtozu zapewniajgcym ich stabilno$¢. Palety mogg by¢ roztadowywane przez samochody
samowytadowcze, wozki widlowe lub Zuraw znajdujgcy sie na budowie. W transporcie wewnetrznym palet pomocny jest wozek reczny. Palety
nalezy umieszczac najblizej miejsca pracy w taki sposob, aby byt zapewniony tatwy dostep do poszczegdlnych rodzajéw wyrobow.

5.  WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Og6lne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za
ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa, przedmiarem rob6t, wymaganiami niniejszej Specyfikacji, PZJ, projektem organizacji robét oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robé6t zgodnie z
wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub wskazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang — jesli wymagaé bedzie tego
Inspektor nadzoru — poprawione przez Wykonawce na jego wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnos¢.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych
w dokumentach Umowy, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru
uwzgledni wyniki badan materiatéw z przeszitosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce,
pod grozbg zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Roboty murowe

Do wykonania muréw nalezy stosowac zaprawe cementowo-wapienng marki okreslonej w Dokumentacji Projektowej i nie nizszej niz 1,5.
Zaprawy stosowane do murowania powinny mie¢ konsystencje gestoplastyczng w granicach zagtebienia stozka pomiarowego 6-8. Cegly i
bloczki w murze nalezy uktadac tak, by znajdujgce sie w nich szczeliny miaty kierunek pionowy. Grubo$¢ spoin poziomych w murze powinna
wynosi¢ 12 mm, a grubos¢ spoin pionowych — 10 mm. Dopuszczalne odchytki wymiarowe nie powinny przekraczac:

- dla spoin poziomych: +5i-2 mm

- dla spoin pionowych: +5 mm.

Maksymalne dopuszczalne odchytki wymiaréw z bloczkéw, pustakéw ceramicznych i bloczkéw betonowych powinny odpowiadac
wymaganiom okreslonym ponizej:

RODZAJ ODCHYLKA DOPUSZCZALNA — mm
ODCHYLKI

MUR Z BLOCZKOW BETONOWYCH, CEGLY | PUSTAKOW CERAMIC ZNYCH
mury spoinowane mury niespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia powierzchni muréw:

dtugosci 1m 3 6
calej powierzchni sciany pomieszczenia 10 20
Odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi:

Wysokosci 1m 3 6
wysokosci 1 kondygnaciji 6 10
lcatej wysokosci sciany 20 30

Odchylenia od kierunku poziomego gornej powierzchni
kazdej warstwy muru:

na dtugosci 1m 1 2

na catej dtugosci muru 15 30
Odchylenia od kierunku poziomej gérnej powierzchni
ostatniej warstwy muru pod stropem:
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na dtugosci 1m 1
na catej diugosci budynku 10

20

(Odchylenia przecinajgcych sie powierzchni muru
od kata przewidzianego w projekcie (zwykle 90°):

na dtugosci 1m 3
na catej dtugosci $ciany -

Odchylenia wymiarow otworéw w $wietle osciezy
dla otworéw o wymiarach:

do 100cm:

) szerokos¢ +6, -3
b) wysokosé +15, -10
- powyzej 100cm:

) szerokos¢ +10, -5
b) wysokosé +15, -10

+6,
+15,

+10,
+15,

-3
-10

-5
-10

5.3. Osadzanie oscieznic drzwiowych

Oscieznice drewniane osadzone w wykonanym otworze w $cianie istniejgcej nalezy osadza¢ w osciezach zgodnie z zasadami podanymi w ST

dotyczgcej montazu stolarki drzwiowej.

Zewnetrzne ptaszczyzny oscieznicy metalowej powinny by¢ oddalone od zewnetrznej ptaszczyzny surowych scianek dziatowych o 2,5 cm, a
potaczenie oscieznicy z samg scianka powinno by¢ tak wykonane, aby profil oscieznicy byt catkowicie wypetniony $ciankg i zaprawa.
Odlegtos¢ miedzy czotem scianki dziatowej a blachg profilu powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 cm, a wolna przestrzen wypetniona zaprawg o

marce nie nizszej niz 3,0 MPa.

Whbudowanie oscieznicy stalowej moze odbywac sie rownolegle ze wznoszeniem murdw lub tez po jego wykonaniu. Zamocowanie oscieznic
w czasie wznoszenia $cian powinno by¢ wykonane za pomocg wasow omurowanych cegta na zaprawie cementowej marki co najmniej 3,0.
Przy osadzaniu oscieznic metalowych w $ciankach uprzednio wykonanych nalezy wyku¢ gniazda na wasy kotwigce, a nastepnie po
ustawieniu i wyspoinowaniu stojakéw nalezy zaklinowa¢ oscieznice silnie w murze. Zalewanie zaprawg cementowg tak usztywnionej

oscieznicy powinno sie odbywacé z gory przez ptaskie lejki.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6. 1.Zasady ogodlne

6. 1.1. Program Zapewnienia Jako $ci

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”
6. 1.2. Zasady kontroli jako $ci rob6t

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczna (ST) nr 1.0.0. \Wymagania ogélne”
6. 1.3. Badania i pomiary

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”
6. 1.4. Raporty z bada n

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczna (ST) nr 1.0.0. \Wymagania ogélne”
6. 1.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”
6. 1.6. Certyfikaty i deklaracje

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczna (ST) nr 1.0.0. \Wymagania ogélne”
6. 1.7. Dokumenty budowy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”
6. 2. Kontrola, pomiary i badania

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczna (ST) nr 1.0.0. \Wymagania ogélne”

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczna (ST) nr 1.0.0. ,\Wymagania ogélne”
7.2. Zasady okre $lania ilo $ci robét i materiatow

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczna (ST) nr 1.0.0. \Wymagania ogélne”
7.3. Urzadzenia i sprz et pomiarowy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”
7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczna (ST) nr 1.0.0. \Wymagania ogélne”

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot
Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru robot:

a). odbiér robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
b). odbiér czesciowy

C). odbiér koncowy (ostateczny)

d). odbidr pogwarancyjny.

Mury powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami aktualnych norm i instrukcji oraz warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Odbiér robét murowych powinien sie odbywaé przed wykonaniem tynkéw. JeZeli odbiér odbywa

sie przed osadzeniem stolarki drzwiowej lub okiennej nalezy zwréci¢ uwage na prawidtowosé wykonania otworéw (zgodnos$é z projektem).

8.2. Odbidr robot zanikaj acych lub ulegaj acych zakryciu

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,\Wymagania ogélne”
8.3. Odbidr cz esciowy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”
8.4. Odbidr ostateczny robot

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”
8.5. Odbiér pogwarancyjny

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczna (ST) nr 1.0.0. ,\Wymagania ogélne”
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9. PODSTAWA PLATNO §ClI
9. 1. Ustalenia ogolne
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczna (ST) nr 1.0.0. \Wymagania ogélne”

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Polskie normy
- PN-68/B-10020 - Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze

- PN-B-03002- Konstrukcje murowe z cegly. Obliczenia statyczne i projektowanie

- PN-B-03005 - Konstrukcje murowe z cegly i innych elementéw drobnowymiarowych ze zbrojeniem stalowym. Obliczenia statyczne i

projektowanie

- PN-65/B-14503 - Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

- PN-65/B-14502 - Zaprawy budowlane wapienne

- BN-81/6732-12 - Ciasto wapienne

- PN-86/B-30020 - Wapno

- BN-78/6733-08 - Wapno pokarbidowe

- PN-69/B-30302 - Wapno suchogaszone do celéw budowlanych
- PN-88/B-30000 - Cement portlandzki

- PN-88/B-30001 - Cement portlandzki z dodatkami

- PN-81/B-30003 - Cement murarski 15

- PN-88/B-30005 - Cement hutniczy 25

- PN-81/B-30010 - Cement portlandzki biaty

- PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

- BN-88/6722-01 - Kruszywo mineralne. Kruszywa sztuczne. tupkoporyt ze zwatéw

- PN-B-12030:1996 ,Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”,

- PN-B-12066:1998 ,Wyroby budowlane silikatowe, Cegty, bloki, elementy” Dokumentacja architektoniczna i branzowa.
10.2. Pozostate przepisy

- Wytyczne badania promieniotwérczos$ci naturalnych surowcéw i materiatéw budowlanych. ITB, W-wa
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7. ROBOTY POSADZKOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczeg6towej Specyfikacji Techniczne  j (SST)

Przedmiotem Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét, prowadzenia roboét

zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. : Remont budynku mieszkalnego przy ul. Powsta ncoéw Wielkopolskich 35 w

zakresie remontu wi ezby dachowej, $cian zewn etrznych, docieplenia, wykonania izolacji przeciwwil gociowej pionowej i poziomej

oraz remontu klatki schodowe;.

— zgodnie z zakresem rob6t przedstawionym w Projektach Budowlanych, Wykonawczych i przedmiarach robét

Podstawg opracowania niniejszej SST jest Dokumentacja Projektowa, przepisy obowigzujgcego prawa, normy i zasady sztuki budowlane;j.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlano-Wykonawczego i przedmiaru rob6t jako pomocnicza dokumentacja przy zlecaniu i

realizacji rob6t w zakresie przedmiotowej inwestycji.

1.3. Zakres robo6t obj etych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot przy wykonaniu posadzek wykonanych na powierzchni podtoza i
obejmuja:

Dziat Grupa Klasa Kategoria Nazwa
45000000-7 Roboty budowlane
45400000-1 Roboty wyko nczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych
45430000-0 Pokrywanie podiég i $cian

45431000-7 Ktadzenie ptytek
45431100-8 Ktadzenie terakoty
15432112-2 Ktadzenie terakoty

1.6. Okreslenia podstawowe
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdélne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WtASCIWOSCI MATERIALOW | WYROBOW BUDOWLANYCH Materiatami stosowanymi przy wykonaniu
robét wg zasad niniejszej specyfikacji sa:

2. 1. Podkiady cementowe i betonowe

W zaleznosci od wymaganej wytrzymatosci na $ciskanie i zginanie podktad cementowy moze by¢ wykonany z zaprawy cementowej lub
betonu zwyktego z cementem portlandzkim marki 35 albo 25, albo innego cementu wskazanego w projekcie.

Jako kruszywo do zapraw cementowych nalezy stosowa¢ piasek do zapraw budowlanych dowolnej klasy, odmiany 1 lub piasek
uszlachetniony, odpowiadajgce normie PN-B/79-06711. Jako kruszywo do mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne
stosowane do betonu zwyktego. Najwiekszy wymiar ziarna kruszywa w podktadach grubosci do 40 mm nie powinien by¢ wiekszy niz 8 mm, a
w podkiadach o grubosci powyzej 40 mm - 16mm.

Do zapraw cementowych i mieszanek betonowych mogg by¢ stosowane w razie potrzeby domieszki uplastyczniajgce, poprawiajgce

zaktadowe.

Woda zarobowa powinna spetnia¢ wymagania podane w normie panstwowej na wode do celéw budowlanych.

2. 2. Posadzki z ptytek

Do ukifadania piytek stosuje sie gotowg zaprawe klejaca przygotowang zgodnie z instrukcjg producenta. Wszystkie materialy muszg
odpowiada¢ celowi zastosowania, normom panstwowym lub $wiadectwom ich dopuszczenia do stosowania. Wzory i kolorystyka plytek
wymagajg akceptacji Zamawiajgcego.

2. 3. Pozostate materiaty

Zgodnie z Dokumentacjg techniczng, Zestawieniem materiatdw zawartym w Przedmiarze robét.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
3.1. Ogélne wymagania dotycz ace sprz etu

3.2. Sprzet, ktéry mo ze by¢ uzyty do wykonywania robét (podstawowy)
Srodek transportowy

mieszarka do zapraw

pita do ciecia plytek

3.3. Pozostaly sprz eti sprz et zamienny

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU | SKt ADOWANIA
4. 1. Ogdlne wymagania dotycz gce transportu
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogodine”.

5.  WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania podstawowe dotycz gce posadzek
Posadzki nalezy wykonywaé¢ zgodne z projektem, ktéry powinien okresla¢ konstrukcje podtogi, wytrzymato$¢ podktadu, rodzaj, typ i gatunek
piytek .
Posadzki kamionkowe mogg by¢ wykonane jako zwykte lub specjalnego przeznaczenia. Posadzki zwykte powinny by¢ stosowane w
pomieszczeniach narazonych na zawilgocenie.
Posadzki zwykte z ptytek kamionkowych nalezy uktada¢ na podktadach okreslonych w projekcie, najlepiej cementowych o wytrzymatosci na
Sciskanie co najmniej 12 MPa, a na zginanie co najmniej 3 MPa.
Spadki powinny by¢ wyrobione w podktadzie.

’ . . Lo . A .. 0
Temperatura pomieszczen, w ktérych prowadzone sg. prace posadzkarskie nie powinna by¢ nizsza niz + 5°C.
5.1.1. Oczyszczenie powierzchni podto  Za.
Przed rozpoczeciem gruntowania wazne jest doktadne oczyszczenie podioza z wszelkich zabrudzen, z resztek farb, klejéow bitumicznych,
olejow itp. Mozna to uzyska¢ przez mechaniczne usunigcie zabrudzonej warstwy. Po oczyszczeniu mocno zanieczyszczonych fragmentow
podioza nalezy calg jego powierzchnie przeszlifowaé. Pozwoli to usungé drobne zanieczyszczenia lub fragmenty stabo zwigzane. Na
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zakonczenie nalezy bardzo doktadnie odkurzy¢é powstaty pyt, ktéry moze w znacznym stopniu zmniejszy¢ przyczepnos$é kolejnych warstw
posadzki oraz spowodowac zanieczyszczenie masy szpachlowej pogarszajac jej gtadkos¢ i estetyke.

5.1.2. Gruntowanie podio za.

Dla wtasciwego zagruntowania wystarcza jednokrotne naniesienie preparatu gruntujgcego na podioze. Przed Uzyciem nalezy doktadnie
wymieszaé zawarto$¢ opakowania, a nastepnie przela¢ preparat do czystego wiadra lub pojemnika. Przy Uzyciu watka réwnomiernie nanie$¢
preparat na podioze. Nie nalezy wylewa¢ srodka gruntujacego bezposrednio na podtoze wprost z opakowania, gdyz moze to spowodowac
miejscowe przesycenie. Podczas gruntowania rozprowadzamy grunt cienkg warstwa nie pozostawiajgc katuz. Zagruntowang powierzchnie
nalezy pozostawi¢ do przeschniecia, Az powstanie nie klejgca sie warstwa (okoto 2-4 godzin). Tak zagruntowane podioze jest gotowe do
stosowania mas szpachlowych.

5.2. Wykonanie posadzek z ptytek ceramicznych - gre  sowych

Posadzki z gresu nalezg do posadzek stalych, nalezy uklada¢ je na podkiadzie betonowym. Elementy sg przyklejane (klejami, zaprawami
klejowymi lub zaprawami cementowymi). Przed rozpoczeciem montazu ptytki nalezy utozy¢ na sucho na fragmencie lub catej powierzchni,
ktérg zamierzamy pokry¢. Pozwala to ustali¢ rozmieszczenie plytek i odkry¢ ewentualne nieréwnosci podkladu. Pomiedzy elementami
pozostawi¢ sie ok. 1,5-3 mm szczeliny. Nalezy uzy¢ specjalne krzyzyki dystansowe z tworzywa sztucznego. Szczeliny p6zniej wypetni¢
zaprawami do fugowania.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6. 1. Zasady ogdlne

6. 1.1. Program Zapewnienia Jako $ci

Zgodme ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogoéine”.
1.2. Zasady kontroli jako $ci rob6t

Zgodnle ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”.

6. 1.3.Badaniai pomiary

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogoéine”.

6. 1.4.Raporty z bada n

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdélne”.

6. 1.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru  Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

6. 1.6. Certyfikaty i deklaracje

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogodine”.

6. 1.7. Dokumenty budowy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogodine”.

6. 2.Kontrola, pomiary i badania

6. 2.1. Badania przed przyst gpieniem do robét

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdélne”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogoélne zasady obmiaru robot

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdéine”.

7.2. Zasady okre $lania ilo $ci rob6t i materiatow

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogodine”.

7.3. Urzadzenia i sprz et pomiarowy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdéine”.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdélne”.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru robot:

a) odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

b) odbiér czesciowy

c) odbiér ostateczny

d) odbiér pogwarancyjny

8.2. Odbidr robét zanikaj acych lub ulegaj acych zakryciu
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdéine”.
8.3. Odbidr cz esciowy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogodine”.
8.4. Odbior ostateczny robét

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogodine”.
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogodine”.
8.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdélne”.

8.5. Odbiér pogwarancyjny
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdélne”.

9. PODSTAWA PEATNO SClI
9. 1. Ustalenia ogélne
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdélne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie normy

- PN-62/B-10144 - Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i bad. techn. przy odbiorze.
- PN-63/B-10145 - Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych) klinkierowych i lastrykowych.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

10.2. Swiadectwa, wytyczne i instrukcje, materiaty pomocni cze.
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8. ROBOTY TYNKARSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczeg6towej Specyfikacji Techniczne  j (SST)

Przedmiotem Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét, prowadzenia roboét
zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. : Remont budynku mieszkalnego przy ul. Powsta ncoéw Wielkopolskich 35 w
zakresie remontu wi ezby dachowej, $cian zewn etrznych, docieplenia, wykonania izolacji przeciwwil gociowej pionowej i poziomej
oraz remontu klatki schodowe;.

— zgodnie z zakresem rob6t przedstawionym w Projektach Budowlanych, Wykonawczych i przedmiarach robét

Podstawg opracowania niniejszej SST jest Dokumentacja Projektowa, przepisy obowigzujgcego prawa, normy i zasady sztuki budowlane;j.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i przedmiaru robét jako pomocnicza dokumentacja przy zlecaniu i realizacji robot w
zakresie przedmiotowej inwestyciji.

1.3. Zakres rob6t obj etych SST

Zakres SST obejmuje wykonanie robét murowych niezbednych do zrealizowania przedmiotowego przedsigwziecia inwestycyjnego.
Roboty te obejmujg m.in. przy robotach tynkarskich:

- przygotowanie podioza

- przygotowanie zapraw tynkarskich

- wykonanie tynkéw wewnetrznych na $cianach murowanych

- malowanie wnetrz

- przygotowanie powierzchni do malowania

- malowanie

- mechaniczne wykonanie powtok malarskich.

1.4. Ogdlne wymagania dotycz ace robot

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczna (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”

1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawc ¢ Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania
ogdlne”

1.4.3. Zgodno $¢ robét z Dokumentacj g Projektow gi ST

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczna (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”

1.4.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania rob6t  Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”
1.4.6. Ochrona przeciwpo zarowa

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”

1.4.7. Ochrona wiasno $ci publicznej i prywatnej

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”

1.4.8. Ograniczenie obci gZen osi pojazdéw

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczna (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”

1.4.9. Bezpiecze nstwo i higiena pracy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robot

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczna (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”

1.4.11. Stosowanie si e do prawa i innych przepiséw

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”

1.5. Wspdlny Stownik Zaméwie n (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii rob6t

Dziat Grupa Klasa Kategoria Nazwa
45000000-7 Roboty budowlane
45400000-1 Roboty wyko nczeniowe w zakresie
obiektéw budowlanych
45410000-4 Tynkowanie
45430000-0 Pokrywanie podtég i $cian
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45442100-8 Roboty malarskie
45442110-1 Malowanie budynkéw
45442120-4 Malowanie budowli i zaktadanie
oktadzin ochronnych
45442200-9 Naktadanie powtok antykorozyjnych
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe,
pozostate

1.6. Okre$lenia podstawowe
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE Wt ASCIWOSCI MATERIAEOW BUDOWLANYCH

Zaprawy zwykte do wykonywania tynkéw przygotowywane na placu budowy, suche mieszanki tynkarskie przygotowywane fabrycznie,
mineralne tynki wewnetrzne i tynki renowacyjne, farby oraz renowacyjne farby wewnetrzne i elewacyjne dajgce powloke otwartg na dyfuzje
pary wodnej i rozcienczalniki.

2.1. Spoiwa

2.1.1. Cement i wapno

Cement, wapno powinny spetnia¢ wymagania podane w normach panstwowych.

Cement powinien pochodzi¢ z jednego Zrédia dla danego obiektu. Pochodzenie cementu i jego jakos¢ okreslona atestem - musi byé
zatwierdzona przez Kierownika budowy.

Sktadowanie cementu:
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a). cement luzem - w magazynach specjalnych

b). cement workowy - w sktadach otwartych, zabezpieczonych przed opadami albo w magazynach zamknietych.

Inne warunki sktadowania powinny odpowiada¢ postanowieniom normy BN-88/B-6731-08.

2.2. Piasek i woda

2.2.1. Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowej, a w szczegélnosci:

nie zawiera¢ domieszek organicznych

miec¢ frakcje r6znych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty
1,0-2,0 mm

przy zastosowaniu cementu biatego lub kolorowego zawarto$¢ pytdw mineralnych o $rednicy ponizej 0,05 mm nie powinna by¢ wigksza niz
1% masy cementu.

Do spodnich warstw tynku nalezy stasowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich — srednioziarnisty.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o oczkach 0,5mm.

Piasek powinien pochodzi¢ z jednego zrédta dla danego obiektu. Pochodzenie piasku i jego jakosé okreslona w petnej charakterystyce
technicznej wykonanej przez producenta, podlega zatwierdzeniu przez Kierownika budowy.

Kruszywo nalezy przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed rozfrakcjowaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi
sktadnikami.

2.2.2.  Woda zarobowa

Woda zarobowa powinna spetnia¢ wymagania podane w normie panstwowej na wode do celéw budowlanych.

Wymagania ogdlne:

barwa: odpowiadajgca barwie wody wodociggowej

zapach: woda nie powinna wydziela¢ zapachu gnilnego

zawiesina: woda nie powinna zawiera¢ zawiesiny np. grudek, ktaczkéw

odczyn pH: nie mniej niZ 4.

2.3. Farby

W robotach malarskich nalezy stosowa¢ gotowe, produkowane fabrycznie materiaty.

Wszystkie materialy musza mie¢ odpowiednie atesty i certyfikaty potwierdzajgce ich przydatnos¢ w budownictwie.

Materialy malarskie powinny znajdowaé sie w osobno stojgcym ognioodpornym budynku (ewent. w czesci budynku oddzielonej $cianami
ogniotrwatymi) z nalezytg wentylacja - z uwagi na ich tatwopalnosé. Drzwi magazynu powinny wychodzi¢ bezposrednio na zewnatrz budynku.

3.  WYMAGANIADOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

3. 1. Ogdlne wymagania dotycz ace sprz etu i maszyn

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”

3. 2. Sprzet i maszyny, ktére mog g by¢ uzyte do wykonywania rob6t (podstawowe) Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie,
taty, taczki, mieszadta do tynkéw i farb, pojemniki i wiadra, betoniarka elektryczna, pedzle, ewent. Zuraw okienny przenosny.

3. 3. Pozostaly sprz et, maszyny oraz sprz et i maszyny zamienne Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”

4.  WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Og6Ine wymagania dotycz gce transportu

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne” Dostawa - samochodem ciezarowym, na placu budowy i we wnetrzach -
recznie.

Transport - $rodkami dostosowanymi do tego celu oraz zabezpieczajgcymi przewozony materiat przed opadami atmosferycznymi,
zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowan i zanieczyszczeniem a takze przed rozsypaniem i niekontrolowanym zmieszaniem z innymi
sktadnikami.

Wyzej wymienionych zasad przestrzegac¢ przy zatadunku i wytadunku.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

5.1.1. Roboty tynkarskie

1. Przygotowanie podioza po robotach murarskich konstrukcyjnych lub remontowych oraz robotach instalacyjnych, elektrycznych i
teletechnicznych - spoiny muru nie powinny by¢ zapetnione zaprawa na gteboko$¢ 10-15 mm od jego lica.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé plamy z rdzy i substancji ttustych. Nadmiernie
sucha powierzchnie zwilzy¢ woda.

2. Przygotowanie zaprawy tynkarskiej cementowo-wapiennej

3. Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych warstwowych wraz z naroznikami wzmacniajgcymi $ciany - wykonane z obrzutki i narzutu.
Narzut powinien by¢ wyréwnany i zatarty jednolicie na ostro (tynk kat.Ill) lub na gtadko (tynk kat. IV). Marka zaprawy na narzut powinna by¢
nizsza niz na obrzutke.

Obrzutke na podtozach ceramicznych i z betonéw kruszynowych nalezy wykonywa¢ z zaprawy bardzo rzadkiej (cementowej 1:1), o grubosci
nie przekraczajacej 3-4 mm na $cianach i 4 mm na suficie. Konsystencja zaprawy cementowej lub cementowej obrzutki powinna wynosié¢ 10-
12 cm zanurzenia stozka.

Grubos$¢ narzutu powinna wynosi¢ 8-15 mm, a gestos¢ zaprawy nie powinna przekracza¢ 9 cm zanurzenia stozka.

5. 1.2. Roboty malarskie

1. Malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywaé po: wyschnieciu podtoza i miejsc reperowanych osadzeniu i dopasowaniu stolarki
ukonczeniu robot instalacyjnych, sanitarnych i elektrycznych wykonaniu posadzek

doktadnym sprzatnieciu pomieszczen akceptacji kolorystyki przez Zamawiajgcego.

Roboty malarskie wewnatrz pomieszczen powinny by¢ wykonane w temp. umiarkowanej. Zaleca sig temperature:

+ 15°C - przy farbach wodorozciehnczalnych
+ 20°C - przy wyrobach lakierowych
ponizej + 5°C - nie nalezy malowac.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6. 1. Zasady ogolne

Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadza¢ przez poréwnanie wykonanych tynkéw z dokumentacjg opisows i
rysunkowg wedtug protokotéw badan kontrolnych i atestéw jakosci materiatéw, protokotéw odbioréw czesciowych poditoza i podktadu oraz
stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomoca ogledzin zewnetrznych i pomiaréw.

Nalezy przeprowadzic:

badanie przyczepnosci tynku do podioza poprzez opukiwanie tynku lekkim mtotkiem badania mrozoodpornosci tynkéw zewnetrznych
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badania grub. tynku poprzez wyciecie 5 otworéw o $r. okoto 30mm w ten sposob, aby podtoze byto odstoniete lecz nie naruszone sprawdzenie
sposobu wykonania obrzutki

sprawdzenie wykonania narzutu z tynku wewnetrznego sprawdzenie wykonania gtadzi
sprawdzenie kolorystyki i jako$ci rob6t malarskich.

6. 1.1. Program Zapewnienia Jako $ci

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczna (ST) nr 1.0.0. Wymagania ogélne”

6. 1.2. Zasady kontroli jako $ci robét

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczna (ST) nr 1.0.0. \Wymagania ogélne”

6. 1.3. Badania i pomiary

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczna (ST) nr 1.0.0. \Wymagania ogélne”

6. 1.4. Raporty z bada n

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”

6. 1.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”

6. 1.6. Certyfikaty i deklaracje

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”

6. 1.7. Dokumenty budowy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”

6. 2. Kontrola, pomiary i badania

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczna (ST) nr 1.0.0. ,\Wymagania ogélne”

7. OBMIAR ROBOT

7. 1. Ogélne zasady obmiaru rob6t

Zggdnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania og6lne” Jednostka obmiaru:
(m”) - tynkéw wewnetrznych oraz malowanych powierzchni wewnatrz i na elewacji.

7. 2. Zasady okre $lania ilo $ci rob6t i materiatéw

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczna (ST) nr 1.0.0. \Wymagania ogélne”

7. 3. Urzadzenia i sprz et pomiarowy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”

7. 4. Czas przeprowadzania obmiaru

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczna (ST) nr 1.0.0. ,\Wymagania ogélne”

8. ODBIOR ROBOT

8. 1. Rodzaje odbioréw robét

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru robdt: a). odbiér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu b). odbior czesciowy
c). odbidr koncowy (ostateczny) d). odbiér pogwarancyjny.

8. 2. Odbidr robot zanikaj acych lub ulegaj acych zakryciu Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdéine”
8. 3. Odbiér cz esciowy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,\Wymagania ogélne”

8. 4. Odbiér ostateczny rob6t

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,\Wymagania ogélne”

8. 5. Odbiér pogwarancyjny

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”

9. PODSTAWA PtATNO §CI
9. 1. Ustalenia ogo6lne
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczna (ST) nr 1.0.0. Wymagania ogélne”

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10. 1. Polskie Normy

PN-65 /B-14503 - Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane

PN-85/B-04500 - Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych PN-70 /B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykte.
Wymagania i badania przy odbiorze PN-B-10109:X1.1998 - Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie PN-90/B-14501 - Zaprawy
budowlane zwykte

PN-69/B-10280 - Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
PN-69/B-10285 - Roboty malarskie budowlane farbami lakierowymi. Wymagania

i badania techniczne przy odbiorze
10.2. Pozostate przepisy
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9. ROBOTY DOCIEPLENIOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczeg6towej Specyfikacji Techniczne  j (SST)

Przedmiotem SzczegO6towej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét, prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. : Remont budynku mieszkalnego przy ul. Powsta ncéw Wielkopolskich 35 w
zakresie remontu wi ezby dachowej, s$cian zewn etrznych, docieplenia, wykonania izolacji przeciwwil gociowej pionowej i poziomej
oraz remontu klatki schodowej.

— zgodnie z zakresem rob6t przedstawionym w Projektach Budowlanych, Wykonawczych i przedmiarach robét

Podstawg opracowania niniejszej SST jest Dokumentacja Projektowa, przepisy obowigzujacego prawa, normy i zasady sztuki budowlanej.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i przedmiaru robét jako pomocnicza dokumentacja przy zlecaniu i realizacji robét w
zakresie przedmiotowej inwestycji.

1.3. Zakres robot obj etych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia rob6t przy wykonaniu docieplenia projektowanej sciany metodg lekka

w  systemie bezspoinowym i obejmuja:

a) przygotowanie podfoza

b) przymocowanie warstwy izolacji termicznej do poditoza
c) wykonanie warstwy zbrojonej

d) wykonanie podkiadu tynkarskiego

e) wykonanie tynku mineralnego

f) malowanie tynku farbami fasadowymi

1.4. Ogdlne wymagania dotycz agce Robot

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogodine”.
1.4.1. Przekazanie terenu Budowy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogodine”.
1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez ~ Wykonawc ¢ Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”.
1.4.3. Zgodno $¢ Robét z Dokumentacj 3 Projektow gi ST
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogodine”.
1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogodine”.
1.4.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania rob6t

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdélne”.
1.4.6. Ochrona przeciwpo zarowa

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdélne”.
1.4.7. Ochrona whasno $ci publicznej i prywatnej

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdélne”.
1.4.8. Ograniczenie obci gzen osi pojazdéw

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogodine”.
1.4.9. Bezpiecze nstwo i higiena pracy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogodine”.
1.4.10. Ochrona i utrzymanie robot

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogodine”.
1.4.11. Stosowanie si e do prawa i innych przepiséw

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdélne”.
1.5. Wspdlny Stownik Zaméwie n (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii rob6t

Dziat Grupa Klasa Kategoria Nazwa
45.000000-7 Roboty budowlane
452.00000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia

kompletnych obiektéw budowlanych lub ich

czesci oraz roboty w zakresie in  zynierii | gdowej i
wodnej

41532.0000-6 Roboty izolacyjne

45321.000-3 Izolacja cieplna

15324.000-4 Tynkowanie

1.6. Okreslenia podstawowe
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdélne”.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t wg zasad niniejszej specyfikacji sa:

2.1. Zaprawa klejowa.

Zaprawa klejowa do klejenia ptyt welny mineralnej i styropianowych musi by¢ mrozo- i wodoodporna, o duzej przepuszczalno$ci i
przyczepnosci oraz musi posiada¢ Aprobate Techniczng Instytutu Techniki Budowlane;.

2.1.1. Transport i skladowanie.

Zaprawe nalezy przewozi¢ i przechowywac¢ w szczelnie zamknietych workach, w suchych warunkach (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed
wilgocig. Okres przydatnosci do Uzycia zaprawy wynosi okoto 6 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

2.2 Piyty z wetny mineralne;j.

Do wykonania warstwy termoizolacyjnej nalezy stosowaé piyty z wetny minerglnej lamelowej o uporzadkowanym uktadzie wiokien,
prostopadtych do powierzchni czotowej plyty o gestosci objetosciowej 90 kg/m~. Zastosowa¢ weilne o odpowiedniej goestoéci, zwartej
strukturze, po sezonowaniu u producenta przez okres okoto 2 miesiecy od chwili jego wyprodukowania w temperaturze +20° C i wilgotnosci
powietrza 65%.

Wymiary ptyt 1200mmx200mm, grub. 140mm. Dopuszczalne odchyiki wymiaréw -1% lub -1 mm  +3mm. Wytrzymatos¢ ptyt na

rozcigganie prostopadle do powierzchni czotowych - TR100. Wsp6tczynnik przewodzenia ciepta a (warto$¢ deklarowana) - 0,042. Klasyfikacja
ogniowa w zakresie reakcji na ogien — Al. Naprezenie $§ ciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym ptyt — CS(10/Y040 Producent wetny
mineralnej powinien zataczyé¢ deklaracje zgodnosci z posiadanym atestem.

2.2.1. Transport i skladowanie.
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Sposéb transportu i skladowania ptyt wetny mineralnej musi wykluczy¢ mozliwosé potamania piyt lub uszkodzenia krawedzi plyt, co moze
powodowa¢ powstawanie mostkéw termicznych w warstwie termoizolacyjnej. Ptyty powinny by¢ transportowane w spos6b zabezpieczajacy je
przed przesuwaniem sie podczas jazdy, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

2.3. Siatka zbroj gca z wtékna szklanego.

Siatka z wtokna szklanego powinna odpowiada¢ normie BN-92/P-850100. Nalezy stosowaé siatke odpowiednig do przyjetego systemu
docieplenia o wymiarach oczek 4 x 4 mm. Siatka powinna by¢ impregnowana odpowiednig dyspersjg tworzywa sztucznego. Sita zrywajgca
pasek siatki o szerokosci 5 cm wzdtuz watku i osnowy powinna wynosi¢ nie mniej niz 1500N/5cm.

2.4. Podktad tynkarski.

Podktadowa masa tynkarska jest srodkiem gruntujgcym pod szlachetne tynki mineralne . Nalezy stosowa¢ podktad wynikajacy z przyjetego
systemu docieplenia, posiadajgcy odpowiednig Aprobate Techniczng Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest Higieniczny Panstwowego
Zaktadu Higieny.

2.4.1. Transport i skladowanie.

Podkfad tynkarski dostarczany jest w postaci gotowej; nie wolno go zageszczaé, rozciencza¢ ani faczy¢ z innymi materiatami. Nalezy go
przewozi¢ i przechowywac¢ w szczelnie zamknietych pojemnikach, w suchych warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach).
Chroni¢ przed przegrzaniem. Nie wolno pozostawia¢ otwartych napoczetych pojemnikéw. Okres przydatnosci do uzycia masy wynosi 12
miesiecy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

2.5. Cienkowarstwowy tynk mineralny

Hydrofobowy, przepuszczajacy pare wodng, odporny na warunki atmosferyczne tynk cienkowarstwowy. Nalezy stosowac tynk z tego samego
systemu co w/w materialy, posiadajgcy odpowiednig Aprobate Techniczng Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest Higieniczny Panstwowego
Zaktadu Higieny.

2.5.1. Transport i skladowanie.

Tynki mineralne sg dostarczane w gotowej postaci i konsystencji. Nie wolno ich zageszczag, rozciencza¢ ani taczy¢ z innymi materiatami.
Nalezy go przewozi¢ i przechowywaé w szczelnie zamknietych pojemnikach w suchych warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej na
paletach). Chroni¢ przed wilgocig. Okres przydatnosci do Uzycia tynku wynosi 12 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.
2.6. Elementy uzupetniaj ace.

Elementami uzupetniajacymi systemu sg kofki plastikowe do mocowania styropianu, listwy naroznikowe i cokotowe oraz elementy do obrébek
szczegoblnych miejsc na elewacji (np. dylatacji). Kgtowniki aluminiowe z blachy perforowanej o grubosci 0,5 mm i wymiarach 25x25 mm
powinny by¢ stosowane do wzmacniania narozy pionowych do wysokosci minimum 200 cm od poziomu terenu oraz narozy przy osciezach
drzwi balkonowych i wejsciowych do budynku.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycz ace sprz etu

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogodine”.

3.2. Sprzet, ktéry mo ze by¢ uzyty do wykonywania robét (podstawowy)
Srodek transportowy

Zuraw okienny przenosny

3.3. Pozostaly sprz eti sprz et zamienny

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdéine”.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotycz gce transportu

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogodine”.
Warunki transportu materiatéw sa okreslone:

dla zaprawy klejowej w punkcie 2.1.1.,

dla ptyt wetny mineralnej w punkcie 2.2.1.,

dla podktadu tynkarskiego w punkcie 2.4.1.,

dla tynku mineralnego w punkcie 2.5.1.

Dla pozostatych materiatéw nie okresla sie warunkéw transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

Technologia wykonania docieplenia metodg lekkg mokrg w bezspoinowym systemie - wetna mineralna — $ciana zewnetrzna. 5.1. Ocieplenie
Sciany na parterze

5.2. Przyklejanie ptyt z welny mineralnej na  Scianie

1) Przygotowanie podio za

Podtoze, do ktérego bedg mocowane ptyty powinno by¢ stabilne, no$ne, suche, pozbawione luznych, niezwigzanych z podtozem fragmentéw
podioza, zanieczyszczen oraz wyréwnane. Silnie chtongce wilgo¢ podtoza powinny byé zagruntowane preparatami zmniejszajgcymi ich
chionnosé¢.

2) Zaprawa — przyklejanie ptyt do podto  Za.

Piyty nalezy przyklei¢ zaprawg majgca dobrg przyczepnos¢ do nosnych, zwartych, suchych i wolnych od substancji przeciw
przyczepnosciowych (takich jak ttuszcze, bitumy, pyly) powierzchni muréw, tynkéw i betonéw. Ubytki i nieréwnosci podtoza powyzej 20 mm
nalezy wypenic¢ zaprawg cem.-wap.

Do odmierzonej ilosci czystej, chtodnej wody wsypywaé zaprawe i miesza¢ za pomoca wiertarki z mieszadtem, az do uzyskania jednorodnej
masy bez grudek.

Uktadanie ptyt rozpoczg¢ od dotu Sciany, poziomymi pasmami ,na mijanke”, z przesunieciem pionowych krawedzi ptyt w kolejnych pasmach o
co na najmniej 15cm. Gotowg zaprawe klejgcg nalezy zawsze naktada¢ na plyte z welny mineralnej, a nie na podioze. Plyty powinny byc¢
przyklejane do podioza na catej ich powierzchni, metoda tzw. ,grzebieniowg”. W pierwszym etapie zaprawe klejgcg nalezy nanies¢ gtadka
paca tynkarska na przyklejang powierzchni ptyty i przeszpachlowaé¢ ja. W drugim etapie zaprawe klejgcg nalezy nanies¢ za pomocg pacy
zebatej 0 zgbach 12x12mm i rozprowadzi¢ ja rownomierng warstwg na catej powierzchni piyty.

Natychmiast po naniesieniu zaprawy klejacej, plyte nalezy osadzi¢ 2 cm nad ptytami wczesniej przyklejonymi, przesung¢ ja za pomoca
drewnianej pacy tak, aby uzyskac¢ szczelny styk pomiedzy ptytami i nastepnie docisng¢ do podtoza. Nadmiar wyciekajacej zaprawy ze stykow
ptyt nalezy doktadnie usungé¢, aby nie dopusci¢ do powstania mostkéw termicznych.

Po przyklejeniu ptyt, nie wczesniej niz po 24 godzinach, w celu wyréwnania ewentualnych nieréwnosci, powierzchnie plyt nalezy przeszlifowac
gruboziarnistym papierem $ciernym natozonym na pace tynkarskg lub specjalng tarkg przeznaczong do tego celu, az do uzyskania
wystarczajgco gtadkiej powierzchni.

Na wysokosci dolnej kondygnacji zaleca sie nalozy¢ podwojng warstwe siatki i wzmacniaé wszystkie naroza otworéw dodatkowymi
naktadkami siatki o wymiarach 20x35 cm; ilo$¢ tacznikdw nalezy zwigkszy¢ do minimum 8 szt./m™.

Wszystkie wypukte naroza otworéw i budynku wzmacnia¢ specjalnymi kgtownikami z siatkg lub dodatkowymi kgtownikami aluminiowymi.
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Naktadanie nastepnych warstw masy klejacej do siatki i wyprawy tynkowej cienkowarstwowej w przecietnych warunkach temperatury i
wilgotnosci powietrza powinno odbywac sie po ca 24 h.

Swieze zabrudzenia zaprawg zmywaé wodg, a stwardniate mozna usuwaé tylko mechanicznie.

Prace prowadzi¢ z zastosowaniem odpowiednich rusztowan, bezpiecznie zakotwionych do $cian budynku. Nalezy naprawi¢ wszystkie
uszkodzenia w substancji budynku, powstate podczas rolaét oraz demontazu rusztowan.

Prace prowadzi¢ w zakresie temperatur od +5° C do +25 C.

3) Wykonanie warstwy zbrojonej siatk  a,

Do odmierzonej ilosci czystej, chtodnej wody wsypywa¢ suchg mase i mieszaé za pomocg wiertarki z mieszadiem, az do uzyskania
jednorodnej masy bez grudek.

Gotowg zaprawe nalezy rozprowadzac¢ na powierzchni piyt styropianowych warstwa grubosci 2-3 mm za pomocg gtadkiej, stalowej pacy. Na
$wiezg zaprawe naktada¢ siatke z widkna szklanego (z zachowaniem zaktadéw min. 50 mm), a nastepnie nanosi¢ drugag warstwe zaprawy
grubosci ok. 1 mm i rbwno zagtadza¢ powierzchnie, tak by siatka przestata by¢ widoczna.

Swieze zabrudzenia zaprawg zmywac¢ woda, stwardniatle mozna usung¢ tylko mechanicznie.

4) Farba gruntuj gca - podktad pod tynki

Podtoza, ktére majg by¢ pokryte farbg muszg by¢ réwne, zwarte, suche i wolne od substancji przeciw przyczepnosciowych: tluszczy, bitumoéw,
pytoéw itp. Zabrudzenia i warstwy o stabej wytrzymatosci trzeba usung¢. Istniejace powtoki z farb klejowych lub wapiennych nalezy zeskrobag i
zmy¢ woda.

Nie uzywac¢ rdzewiejgcych naczyn i narzedzi. Nie rozcienczac farby. Nie stosowa¢ watkéw malarskich. Farbe nalezy naktada¢ pedzlem,
réwnomiernie i jednokrotnie. Czas schniecia farby wynosi ok. 3 godzin.

Narzedzia i zachlapania mozna my¢ wodg.

5) Tynk mineralny, ci ggniony, biaty.

Dekoracyjny tynk cienkowarstwowy do stosowania na zewnatrz budynkéw, zawierajgcy ziarno 1,5 mm, zacierany paca, uzyskuje fakture
zblizong do tynkéw tradycyjnych.

Tynk stanowi wyprawe elewacyjna, w systemach ocieplen budynkéw metodg lekkg mokra, z zastosowaniem fasadowych plyt z wetny
mineralnej lamelowe;j.

Calg zawartos¢ opakowania wsypywa¢ do odmierzonej ilosci czystej, chtodnej wody i miesza¢ za pomocg wiertarki z mieszadlem, az do
uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Nie stosowac rdzewiejgcych pojemnikéw i narzedzi. Wiasciwa ilos¢ wody wynosi od 5,0 do 5,6 1
wody na 25 kg. Konsystencje trzeba dobra¢ w zaleznosci od warunkéw stosowania. W czasie prowadzenia robét nalezy zachowywaé
jednakows, konsystencje materiatu poprzez ponowne wymieszanie tynku wiertarka, a nie przez dodawanie wody.

Tynk réwnomiernie nanosi¢ na podtoze, na grubosé ziarna, za pomoca trzymanej pod katem stalowej pacy. Gdy tynk nie klei sie juz do
narzedzia, ptasko trzymang packg plastikowag nalezy nada¢ mu fakture. W zaleznosci od kierunku ruchéw packi mozna uzyska¢ koliste,
poziome lub pionowe rysy pochodzace od zawartego w tynku ziarna. Nie skrapia¢ tynku wodg. Prace na jednej plaszczyznie nalezy
wykonywac bez przerw.

Narzedzia i Swieze zabrudzenia tynkiem nalezy myé wodg, stwardniate resztki tynku mozna usungé mechanicznie.

6) Farba silikatowa

Paroprzepuszczalna, hydrofobowa farba do malowania elewacji i wnetrz budynkéw. Farba stuzy do malowania elewacji oraz wnetrz. Mozna
nig pokrywac podtoza mineralne (beton, tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne), ktére nie byly wczesniej malowane. Na skutek
reakcji chemicznej farba trwale taczy sie z podtozem. Szczegdlnie zalecana jest do malowania nowych tynkéw, poniewaz umozliwia szybkie
przystgpienie do prac malarskich, bez obawy, Ze alkaliczny odczyn tynku zniszczy powtoke malarska.

Farbg mozna malowa¢ mineralne tynki wykonane na tradycyjnych podiozach i wchodzace w sktad systemdéw ocieplen budynkow.
Nagrzewanie sie elewacji wywotuje szkodliwe naprezenia, dlatego ciemne kolory powinny by¢ stosowane tylko ha matych powierzchniach, np.
na detalach architektonicznych.

Farba moze byé stosowana na mocnych, nosnych, suchych i wolnych od substancji zmniejszajacych przyczepnosc¢ (takich jak tluszcze,
bitumy, pyly) poditozach:

- mineralne tynki cienkowarstwowe (wiek powyzej 3 dni),

- tradycyjne tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne (wiek powyzej 14 dni), mocne, mineralne powtoki malarskie
(krzemianowe, cementowe) o dobrej przyczepnosci do podtoza,

- mury ceglane, beton (wiek powyzej 28 dni).

Doktadnie wymieszaé¢ zawartosé pojemnika. Zazwyczaj wystarcza dwukrotne malowanie. Na podtozach nasigkliwych, do naktadania pierwszej
warstwy, nalezy wymiesza¢ farbe z 10+15% dodatkiem czystej wody. Drugg, ewentualnie trzecig warstwe naktada¢ bez rozcienczania.
Pomiedzy naktadaniem kolejnych warstw trzeba zachowa¢ co najmniej 12 godzinne odstepy czasu. Pierwszg warstwe nalezy nakladac
pedzlem. Kolejne, na stosunkowo réwnych powierzchniach - mozna naktada¢ watkiem. Nalezy zwrécié uwage na réwnomierne naktadanie
farby.

Nie Uzywac¢ rdzewiejgcych naczyn i narzedzi. Na jednej ptaszczyznie pracowac bez przerw, stosujgc farbe o tym samym numerze szarzy
produkcyjnej, umieszczonym na kazdym opakowaniu, albo zmiesza¢ ze sobg zawarto$¢ pojemnikéw o réznych numerach szarz. Dokfadnie
zabezpieczac¢ (np. folig) powierzchnie, ktore nie sg przeznaczone do malowania np. okna, drzwi. Ostania¢ krzewy, rosliny itp. Przypadkowe
zachlapania natychmiast obficie zmywa¢ wodg. Bezposrednio po Uzyciu -doktadnie umy¢ wodg narzedzia.

UWAGA

Prace nalezy wykonywa¢ w suchych warunkach, przy temperaturze otoczenia i podtoza od +5 do +300 C. Wszelkie dane odnoszg sie do
temperatury + 20~ C oraz wilgotnosci wzglednej powietrza 60 %. W innych warunkach nalezy uwzgledni¢ szybsze lub wolniejsze wigzanie
materiatu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6. 1.Zasady ogodlne

6. 1.1. Program Zapewnienia Jako $ci

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogodine”.
6. 1.2. Zasady kontroli jako $ci robot

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdéine”.
6. 1.3.Badania i pomiary

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogoéine”.
6. 1.4.Raporty z bada n

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdélne”.
6. 1.5.Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogodine”.
6.1.6. Certyfikaty i deklaracje

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogodine”.
6.1.7. Dokumenty budowy

a) Dziennik budowy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogodine”.
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b) Rejestr obmiaréw

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdélne”.

c) Dzienniki laboratoryjne

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogodine”.

d) Pozostate dokumenty

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdélne”.

e) Przechowywanie dokumentéw budowy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogodine”.

6.2.Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przyst gpieniem do rob6t

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogodine”.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.  Og6lne zasady obmiaru robét

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdélne”.

7.2. Zasady okre $lania ilo $ci rob6t i materiatow

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogodine”.

7.3. Urzadzenia i sprz et pomiarowy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogodine”.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdélne”.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

a) odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

b) odbiér czesciowy

c) odbiér ostateczny

d) odbiér pogwarancyjny

8.2. Odbidr robot zanikaj acych lub ulegaj acych zakryciu

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdélne”.

8.3. Odbidr cz esciowy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdélne”.

8.4. Odbidr ostateczny robét rozbiérkowych

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogodine”.

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogodine”.

8.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdéine”.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdélne”.

9. PODSTAWA P+ ATNO SCI
9. 1. Ustalenia ogélne

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdélne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Polskie normy,
- PN-99/B-20130 - ,,Piyty styropianowe (PS-E)”

- PN-ENISO 6946 - ,,Op0r cieplny i wspdtczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.”

10.2. Swiadectwa, wytyczne i instrukcje:

Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej odpowiednia dla zastosowanego systemu ocieplenia. - Warunki techniczne wykonania i

odbioru robét budowlano - montazowych” Tom | ,Budownictwo ogdlne”,
przeciekaniem $cian zewnetrznych metodg ,lekka” (dla doswiadczalnictwa)”. ITB, Warszawa 1982 r. $wiadectwo ITB

- Wytyczne technologii zabezpieczenia przed przemarzaniem i
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10. ROBOTY DEKARSKIE | BLACHARSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczeg6towej Specyfikacji Techniczne  j (SST)

Przedmiotem SzczegO6towej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét, prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. : Remont budynku mieszkalnego przy ul. Powsta ncéw Wielkopolskich 35 w
zakresie remontu wi ezby dachowej, s$cian zewn etrznych, docieplenia, wykonania izolacji przeciwwil gociowej pionowej i poziomej
oraz remontu klatki schodowej.

— zgodnie z zakresem rob6t przedstawionym w Projektach Budowlanych, Wykonawczych i przedmiarach robét

Podstawg opracowania niniejszej SST jest Dokumentacja Projektowa, przepisy obowigzujacego prawa, normy i zasady sztuki budowlanej.
1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i przedmiaru robét jako pomocnicza dokumentacja przy zlecaniu i realizacji robét w
zakresie przedmiotowej inwestycji.

1.3. Zakres robot obj etych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia rob6t przy wykonaniu rob6t dekarskich i blacharskich i obejmuja:

a) wykonanie obrobki blacharskiej domurowanej $ciany - ostrogi 1.4. Og6lne wymagania dotycz gce Robot

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdélne”.

1.4.1.Przekazanie terenu Budowy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogodine”.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez ~ Wykonawc ¢ Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”.
1.4.3. Zgodno $¢ Robét z Dokumentacj g Projektow g i ST Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdélne”.

1.4.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogoélne”. 1.4.6.
Ochrona przeciwpo zarowa

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdélne”.

1.4.7. Ochrona whasno $ci publicznej i prywatnej

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogodine”.

1.4.8. Ograniczenie obci gZen osi pojazdéw

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdéine”.

1.4.9. Bezpiecze nstwo i higiena pracy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogodine”.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robot

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdélne”.

1.4.11. Stosowanie si e do prawa i innych przepiséw

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdélne”.

1.5. Wspdlny Stownik Zaméwie n (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robo6t

Dziat Grupa Klasa Kategoria Nazwa
45000000-7 Roboty budowlane
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia

kompletnych obiektéw budowlanych lub ich

czesci oraz roboty w zakresie in - Zynierii | gdowej i
odnej

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry ¢

konstrukcji dachowych i inne podobne roboty

specjalistyczne

45261000-4 \Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz

odobne roboty

1.6. Okres$lenia podstawowe
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdélne”.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t wg zasad niniejszej specyfikacji sa:

2.1. Materiaty podstawowe

- blacha stalowa ocynkowana powlekana gr. min. 0,55mm na obrébki dachowe.

2.2. Materialy pomocnicze :

- Sruby, wkrety, elementy zigczne do blach

- Spoiwo cynowo — otowiowe,

Wszystkie materiaty i wyroby stosowane do rob6t dekarskich powinny mie¢;

- certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm polskich oraz by¢ oznaczone symbolem CE
- deklaracje zgodnosci wydang przez producenta

3. SPRZET | MASZYNY

3.1. Ogolne wymagania dotycz ace sprz etu i maszyn

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdélne”.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotycz gce transportu

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogoélne”. Stosowac transport samochodowy i reczny.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5. 1.0Obrébki uszczelniaj gce
- obrébki blacharskie wykonaé¢ z ocynkowanej powlekanej gr. 0.55 mm - robét nie mozna wykonywaé na oblodzonych podtozach

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Zasady og6lne
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6.1.1. Program Zapewnienia Jako $ci

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogodine”.

6.1.2. Zasady kontroli jako $ci robot

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdélne”.

6.1.3. Badania i pomiary

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdélne”.

6.1.4. Raporty z bada h

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdélne”.

6.1.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogodine”.

6.1.6. Certyfikaty i deklaracje

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdélne”.

6.1.7. Dokumenty budowy
a) Dziennik budowy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogodine”.

b) Rejestr obmiaréw

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogodine”.

c) Dzienniki laboratoryjne

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdélne”.

d) Pozostate dokumenty

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdélne”.

e) Przechowywanie dokumentéw budowy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdélne”.

6.2.Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przyst gpieniem do rob6t

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdélne”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Og6lne zasady obmiaru robét

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdéine”.
7.2. Zasady okre $lania ilo $ci robét i materiatow

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogodine”.
7.3. Urzadzenia i sprz et pomiarowy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogodine”.
7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdélne”.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru robot:

a) odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

b) odbiér czesciowy

c) odbiér ostateczny

d) odbiér pogwarancyjny

8.2. Odbidr robot zanikaj acych lub ulegaj acych zakryciu
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogodine”.
8.3. Odbidr cz esciowy

8.4. Odbidr ostateczny robét rozbiérkowych

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robo6t

8.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego

8.5. Odbiér pogwarancyjny

9. PODSTAWA PEATNO SCI
9. 1. Ustalenia ogolne
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogodine”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Wymienione w p.10 STO-01 ,Wymagania og6lne , oraz :
10.1. Polskie normy,

- PN-EN 502 :2002 Wyroby do pokry¢é dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw z blachy ze stali odpornej na korozje uktadanych na

cigglym podtozu.
- PN-EN 10169-1 Blachy stalowe powlekane

- PN-61/B —10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;j.

- PN-ISO 10005 Zarzgdzanie jakoscig - Wytyczne planow jakosci
10.2. Swiadectwa, wytyczne i instrukcje:

Warunki Techniczne Wykonania i Obmiaru Robét Budowlano-Montazowych. Wydawnictwo Arkady, wydanie aktualne oraz inne obowigzujace PN (EN-

PN) lub odpowiednie normy krajéw UE.
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