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1. PODSTAWA FORMALNA OPRACOWANIA

Formalng podstawe opracowania stanowi umowa zawarta pomiedzy
Zamawiajgcym: Gming Miasto Szczecin - Zarzgdem Budynkow i Lokali
Komunalnych, ul. Mariacka 25, 546 Szczecin a firmg MCE PROJECT Marcin Inglot,
Chwarstnica ul. Topolowa 4, 74-100 Gryfino.

2. PODSTAWA MERYTORYCZNA OPRACOWANIA

Podstawe merytoryczng opracowani stanowi:
-wizja lokalna obiektu
-inwentaryzacja budowlana
-inwentaryzacja fotograficzna,
-obowigzujgce przepisy, normy, katalogi i literatura techniczna,
- Ekspertyza budowlana dot. okreslenia stanu technicznego i bezpieczenstwa
konstrukcji budynku mieszkalnego wykonana w lipcu 2017 przez mgr. inz. Henryka
Demkowicza oraz mgr. inz. arch. Stawomira Adrabinskiego.
-Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w.s. warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pézniejszymi
zmianami - Dziennik Ustaw nr 75 /2002 r.

3. OPIS BUDYNKU

Przedmiotowy budynek, bedacy we wiasnosci Gminy Miasta Szczecin,
zlokalizowany jest w Szczecinie przy ul. Powstancow Wielkopolskich 36. Budynek
zostat wybudowany przed wojng. Sciany wykonane sg z cegly pelnej. Stropy
drewniane na legarach ze slepym putapem oraz odcinkowe ceramiczne, dach
drewniany o konstrukcji ptatwiowo-kleszczowe.

Budynek o prostej bryle, kryty dachem dwuspadowym o duzym nachyleniu
potaci (38st).

Budynek niepodpiwniczony, sktada sie z kondygnacji ustugowej (parter),
dwoch kondygnacji mieszkalnych, poddasza nieuzytkowego. Budynek zostat
wybudowany w czasach przedwojennych. Uktad konstrukcyjny podtuzny, ktéry
stanowig sSciany zewnetrzne. Budynek wyposazony byt w instalacje gazowg, z.w.,
kanalizacyjng oraz elektryczng. Centralne ogrzewanie i zasilanie w cieptg wode
realizowane indywidualnie w kazdym z mieszkan.

Budynek mieszkalny zakwalifikowany do grupy wysokosci niskiej N.
Rozwigzania materiatowe zastosowane w lokalu:

Fundamenty — ceglane, posadowienie bezposrednie;

Sciany kondygnacji nadziemnych -  tradycyjne, murowane z cegly pelnej;

Stropy mi edzypi etrowe — na belkach drewnianych ze sSlepym putapem,
podsufitka z desek z przymocowang trzcing i tynkiem wapiennym. Rozstaw belek
konstrukcyjnych ok. 90 cm; Czesciowo wystepujg rowniez stropy odcinkowe,



ceramiczne, na belka stalowych.
Kominy - murowane z cegty petnej;
Schody wewn etrzne — drewniane na ptycie Kleina;
Dach — dwuspadowy o konstrukcji drewnianej ptatwiowo-kleszczowej;
Pokrycie dachu - dach kryty dachowkg karpiowka;
Stolarka okienna - stolarka wiekszosci lokali PCV, czesciowo drewniana;

4. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany branzy
architektonicznej remontu klatki schodowej budynku wielorodzinnego przy
ul. Powstancow Wielkopolskich 36.

5. ZAKRES PROJEKTOWANYCH PRAC

W zakres projektowanych prac wchodzi

- uzupetnienie tynkow $cian i stropow

- zdarcie starych farb ze $cian oraz sufitow

- usuniecie farby z poreczy i balustrad schodéw z ponownym malowaniem farbg olejng
- malowanie farbg olejng lamperii oraz farbg emulsyjng scian powyzej lamperii oraz
sufitow

- malowanie farbg olejng policzkéw i podstopnic

- malowanie farbg olejng listew przysciennych

- utozenie na schodach piyt twardych, wyktadzin z tworzyw sztucznych i noskow
ochronnych

- utozenie na podtodze parteru ptyt gresowych

- utozenie na podtogach wyzszych kondygnacji wyktadzin z tworzyw sztucznych

- wymiane drzwi wyczystek dostepnych z klatki schodowej

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wg. zestawienia

- malowanie rurociggéw wod-kan biegngcych po klatce na kolory analogiczne do
kolorow Scian

- 0czyszczenie rurociggdw gazowych i malowanie na kolor zotty

6. DOSTEP BLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Dostep dla oséb niepetnosprawnych nie jest przedmiotem opracowania.

7. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Nie przewiduje sie negatywnego oddziatywania remontu na otoczenie i na sgsiednie
budynki.

Budynek jest podigczony do instalacji miejskich znajdujgcych sie przy budynku —
woda, kanalizacja sanitarna i deszczowa, energia elektryczna.

Odpadki bedg wywozone przez wyspecjalizowane firmy w ramach uméw
zalatwianych przez administracje budynku.



8. OCHRONA KONSERWATORSKA BUDYNKU | TERENU

Projektowane przedsiewziecie nie bedzie miato wptywu na ochrone konserwatorskag
budynku, poniewaz budynek nie jest wpisany do rejestréw zabytkdw

9. UWAGI KONCOWE

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003k.
(Dz. U. Nr 120 poz. 1126) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. — jest wymagane wykonanie
planu zwanego planem BIOZ przez kierownika budowy.

Prace budowlane przeprowadzi¢ zgodnie z:

- warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano —montazowych,
- prawem budowlanym,

- aktualnymi polskimi normami,

- sztukg budowlana.

Oswiadczenie
Niniejszy projekt zostat opracowany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
oraz obowigzujgcymi Polskimi Normami, a takze przepisami prawa.

PROJEKTOWAL - architektura OPRACOWAL
mgr inz. arch. Stanistaw DUDA mgr inz. Marcin INGLOT
upr 51/Sz/2000



Przekrdj przez klatke
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Zakres robot:

- uzupetnienie tynkéw $cian i stropéw

- zdarcie starych farb ze $cian oraz sufitéw

- usuniecie farby z poreczy i balustrad schodéw z ponownym
malowaniem farbg olejng

- malowanie farbg olejng lamperii oraz farbg emulsyjng $cian powyzej
lamperii oraz sufitéw

- malowanie farbg olejng policzkow i podstopnic

- malowanie farbg olejng listw przy$ciennych

- utozenie na schodach plyt twardych, wyktadzin z tworzyw sztucznych i
noskow ochronnyh

- utozenie na podtodze przyziemia plyt gresowych

- utoZenie na podtogach wyzszych kondygnacji wykfadzin z tworzyw
sztucznych

- wymiane drzwi wyczystek dostepnych z klatki schodowe;

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wg. zestawienia

- malowanie rurociggdéw wod-kan biegngcych po klatce na kolory
analgiczne do koloréw $cian

- 0czysczenie rurociggow gazowych i malowanie na kolor zoty

218
6,108 .55

422 28 4y 9613 28 427
80 7&: 288 Nﬁ 196 ﬁ 132 Av 99
- Nl IIIIIIIII - - —-—--—-—-—-—-——— Nu -

\\\ // 00| 0o
T TN P Rk
M\\ 80 \rHHH N
1 R\HHHHHNJDO J 070 w 74

L 134 |, 188 [ 100 28 196 |, 132 | 99 |
7 7 7 77 77 7 7 7
L 422 2815 96 , 87 |28 427 L
7 7 7 7 7
Rzut — | pietro
pietro ., LEGENDA

—FARBA OLEJNA RAL 1018

—FARBA SILIKONOWA RAL 9001

I —FARBA OLEJNA RAL 8001

_ STOLARKA PRZEZNACZONA
DO WYMIANY

123 Aﬁ 137 Aﬁ 163 28
422 28

Rzut — poddasze

2096 |, 147 | 96 20]
71 7 7 7

218
6,108 .55

657
336 L 87 | 235
102 , 101 , 1 bﬁ
— IAI |\4 III q IIIIII
smim e
=
|
L Y
139 | 101 | 254 163
4 4
336 Aﬁ 87 Aﬁ 235

MCE PROJECT Marcin Inglot
Chwarstnica, ul. Topolowa 4
74—100 Gryfino

NIP: 858-176—10-57
REGON: 366042242

kom: +48 794 766 690
e—mail:
marcin.mceproject@interia.pl

Projekt budowlany

Remont klatki schodowej

adres: ul. Powstaricéw Wielkopolskich 36,
dz. nr 18/1, obr. 1054 m. Szczecin

data: (06.2018 7 branza: architektura
Tytut rysunku: skala:
Stan projektowany 1:100

Nr rysunku:

1
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Wszelkie prawa zastrzezone —kopiowanie oraz rozpowszechnianie opracowania bez zgody Pracowni i Inwestora ZABRONIONE




Symbol Drzwi zewnetrzne Drzwi piwnicy
Schemat od S -
strony wewnetrznej - |2 - | & - |8
% L " 40
44, 90 491, 90 , 90 |
. S 135 cm 140 cm 90 cm
Wymiar w
Swietle oscierzy |, 320 cm 220 cm 200 cm
llos¢ 1 1 1
Skrzydto dwuskrzydiowe dwuskrzydtowe prawe
Uwagi U<1,5W/m2K) U<1,5W/m2K)

Drzwi  zewnetrzne, stalowe, antywlamaniowe,
wyposazone w kompletny elektrozamek do podtgczenia domofonu

i samozamykacz.

izolowane,

Przed zamoéwieniem elem. wymiary sprawdzi¢ na budowie.
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Symbol

SHKH Q
I n
Schemat od = N
strony N }//\ ]
) A 2
wewnetrznej Tl 8
.7 N \\ -
// / \\ \
105
Wymiarw | S 105cm
Swietle
muru H 150 cm
llosé 2
Szklenie U=1,1
Kolor kolor biaty

Przed zaméwieniem elem. wymiary sprawdzi¢ na budowie. Okna, ze
wzgledu na ciggtos¢ wykonczenia elewacji, zaprojektowano jako PCV.
Podokienniki wewnetrzne PCV komorowe biate, szerokos¢ odwzorowac

zgodnie z szerokoscig parapetow istniejgcych.

W kazdym oknie zamontowac¢ nawiewnik z mozliwoscig recznej regulaciji,
umozliwiajgcy przeptyw strumienia powietrza (przy réznicy cisnienia po obu
jego stronach 10Pa) wynoszacego od 20 do 50 m3/h zgodnie z

PN-B-03430:1983 wraz ze zmiang Az3:2000.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE

OBIEKT: REMONT KLATKI SCHODOWEJ

ADRES : SzczECIN, UL. POwSTANCOW WIELKOPOLSKICH 36, 70-111 SzCZECIN

INWESTOR: GMINA MIASTO SZCZECIN, ZARZAD BUDYNKOW | LOKALI KOMUNALNYCH,
UL. MARIACKA 25, 70-546 SzCZzECIN

1. Naww zadaniu budowlanym wyst epuja obiekty budowlane podlegaj ace rozbidrce.
2. Nie wyst epuj g elementy zagospodarowania dziatki, ktére mog g stwarza € zagro zenie bezpiecze istwa i zdrowia ludzi.

3. Przewidywane zagro zenia wyst epujace podczas realizacji robét budowlanych - skala zag  rozenia - mata
- przy robotach murarskich, tynkarskich, betoniarskich i przy dociepleniach
a. upadki na powierzchniach
b. przedmioty spadajace z wyzszych kondygnacji na pracujacych nizej
Cc. urazy oczu podczas recznego i mechanicznego tynkowania
d. wyladowania atmosferyczne - porazenie pracujgcych na wysokosci
- zagrozenia mechaniczne
a. niebezpieczne ruchome czesci maszyn i urzadzen oraz narzedzia
i obrabiane przedmioty mogace powodowac urazy
b. ostre, wystajgce elementy, ostre krawedzie i naroza, postrzepione powierzchnie narzedzi i maszyn spowodowane
przez ruchome $rodki transportu poziomego i pionowego oraz transportowane materiaty
c. zagrozenia powodowane przez ruchome s$rodki transportu poziomego
i pionowego oraz transportowane materiaty,
d. zagrozenia powodowane przez sktadowanie materiatow,
- zagrozenia pozarem:
a. w przypadku braku wyznaczonej strefy niebezpiecznej w poblizu energetycznej linii napowietrznej

4, Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prow adzenia robét:
- przy robotach murarskich, tynkarskich, betoniarskich i przy dociepleniach

a. wykonywanie i montaz rusztowan zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchowg (DTR), prowadzenie kontroli stanu
rusztowan,

b. dopuszczenie rusztowan do uzytkowania po odbiorze przez uprawnionego inspektora dozoru technicznego,

c. stosowanie drabin oznaczonych znakiem bezpieczenstwa "B"

i posiadajacych wazny certyfikat uprawniajacy do takiego oznaczenia,

d. zastosowanie zabezpieczen otworéw w murach i stropach lub ich zaslepienie,

e. zapewnienie i stosowanie wlasciwego sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci (np. szelek bezpieczenstwa
z linkag i amortyzatorem)

f.  wyznaczenie i uporzadkowanie powierzchni przej$¢ dla pieszych oraz ciggéw komunikacyjnych,

g. oczyszczenie pomostow roboczych,

h.  w razie koniecznosci wykonanie prawidtowych (o szerokosci co najmniej 1 m wiekszej od szerokosci przejscia lub
przejazdu) wytrzymalych na przebicie daszkdw ochronnych, zamocowanych na wysokosci co najmniej 2,5m od
ziemi,

i whasciwe oswietlenie strefy niebezpiecznej,

j.  zapewnienie uzywania okularéw ochronnych podczas narzucania zapraw tynkarskich, szczeg6lnie na sufity,

k.  zapewnienie, zgodnej z wymaganiami, ochrony odgromowej maszyn i obiektéw
|

- zagrozenia mechaniczne
a. posadowienie i zamocowanie oraz podtgczenie do instalacji i utrzymywanie maszyn w stanie technicznym zgodnym
z aktualnymi wymaganiami zawartymi w przepisach i normach oraz stosowanie w zakresie i warunkach podanych w
instrukcji obstugi lub dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR),
b. wprowadzenie do eksploatacji wytgcznie maszyn, urzadzen oraz narzedzi:
- oznaczonych znakiem bezpieczenstwa
- posiadajgcych deklaracje zgodnosci z normami wprowadzonym do obowigzkowego stosowania oraz
wymaganiami okreslonymi wiasciwymi przepisami
c. stosowanie pewnie mocowanych oston i innych urzadzen ochronnych uniemozliwiajgcych dostep do stref
niebezpiecznych i zabezpieczajacych zachowanie normalnych warunkéw pracy,
sprawdzenie i zapewnienie odlegtosci bezpieczenstwa uniemozliwiajgcych dostep rak i nég oraz innych czesci ciata
do stref niebezpiecznych
e. przymocowanie zdjetych lub uzupetnienie brakujgcych oston i urzgdzen
f.  przestrzeganie zakazu czyszczenia i konserwacji maszyn i urzgdzen w czasie ruchu,
g. zapewnienie wlasciwego oznakowania barwami i znakami bezpieczenstwa
h.  stosowanie $rodkéw transportu, majgcych odpowiedni certyfikat bezpieczenstwa; dla dzwignic i dzwigéw decyzje
Urzedu Dozoru Technicznego (UDT) o dopuszczeniu do eksploatacji po zamontowaniu przez przeszkolonych
montazystéw na placu budowy i dokonaniu odbioru przez inspektora UDT lub dopuszczeniu do obrotu., zgodnie z
przeznaczeniem wg instrukcji obstugi lub DTR,
i.  stosowanie sprawnego technicznie sprzetu z wyposazeniem zgodnym z instrukcjg obstugi lub DTR,
j.  zapewnienie kwalifikowanych operatoréw, posiadajgcych uprawnienia do obstugi danego srodka transportu

e



k.  prowadzenie transportu poziomego i pionowego po wyznaczonych i uporzgdkowanych drogach komunikacyjnych
w wyznaczonych przestrzeniach; doswietlenie oswietleniem sztucznym placu budowy przy ztej widocznosci,

I. prawidlowe uktadanie i mocowanie tadunku,

m. wyznaczenie i przygotowanie miejsc sktadowania materiatéw,

n.

zagrozenia pozarem:

a. prowadzenie prac spawalniczych wylgcznie przez uprawnione i przeszkolone osoby. Przestrzeganie zakazu palenia
tytoniu poza wyznaczonymi miejscami.

b.  zapewnienie sprawnego sprzetu przeciwpozarowego na placu budowy oraz w innych miejscach potencjalnego
zagrozenia pozarem, np. przy prowadzeniu prac spawalniczych.

5. Prowadzenie instrukta zu pracownikéw przed przyst gpieniem do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecz  nych

a.

zasady postgpowania w przypadku wystgpienia zagrozenia
- podja¢ niezbedne dziatania likwidujgce zagrozenia
- przeprowadzi¢ przeglad stanowiska, na ktérym wystagpito zagrozenie dla zdrowia
- usung¢ zagrozenie
konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw $rodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajgcych przed skutkami
zagrozenia
- stosowanie srodkéw ochrony osobistej
- stosowanie siatek ochronnych na rusztowaniach od strony przejsé i przejazdow
- wyznaczenie strefy niebezpiecznej
- dopuszczenie rusztowan do uzytkowania po dokonaniu odbioru technicznego
- zapewnienie wtasciwego sprzetu chronigcego przed upadkiem
- stosowanie drabin zgodnie z przeznaczeniem i oznaczonych znakiem bezpieczenstwa "B" i posiadajgcych
wazny certyfikat
- zapewnienie uzywania okularéw ochronnych, kaskéw, szelek bezpieczenstwa,
zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby:
- za calo$¢ wykonywanych prac i roboty budowlano - montazowe odpowiada kierownik budowy .

6. Spos6b przechowywania i przemieszczania materiatdbw  , wyrobOw, substancji oraz preparatéw niebezpieczny  ch na
budowie:

a.

wyznaczy¢ miejsca sktadowania materiatow
- od budynkéw 0,75 m
- od statego stanowiska pracy 5,00 m
materiaty workowane utozy¢ w stosy po 10 warstw
materiaty drobnicowe utozy¢ w stosy o wys. nie wiekszej niz 2,0 m, szerokosci miedzy stosami co najmniej 1,0m oraz
przejazdy o szer. odpowiadajacej gabarytowi zatadowanych $rodkéw transportowych

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj  gce niebezpiecze nstwom wynikaj gcym z wykonywania roboét
budowlanych w strefach szczegblnego zagro  zenia zdrowia lub w ich s gsiedztwie, w tym zapewniaj gcych bezpieczna i
sprawna komunikacj e, umo zliwiaj aca szybk g ewakuacj e na wypadek po zaru, awarii i innych zagro zen:

Teren budowy zagospodarowac¢ zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym projektem.
Zapewni¢ pracownikom wymagane warunki higieniczno-sanitarne.
Zapewnic¢ do realizacji robot:

. sprzet i urzgdzenia sprawne technicznie posiadajgce wymagane poswiadczenia do dopuszczeniu do eksploatacji ;
. zabezpieczenia na czesci ruchome moggce pochwycic lub okaleczy¢ obstugujgcego;

. skuteczng ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym;

. instrukcje wywieszone na stanowisku pracy sprzetu.

Kierownictwo budowy powinno posiada¢ wymagane dokumenty:

. zatwierdzony projekt organizacji rob6t;

. protokot z pomiardéw opornosci izolacji | skuteczng ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym;
. poswiadczenia o dopuszczeniu do eksploatacji urzgdzen;

. ksigzke przegladdw i konserwacji urzadzen;

. ksigzke przegladéw elektronarzedzi i spawarek elektrycznych;

. ksigzke ewidencji szkolenia na stanowisku roboczym;

. dziennik BHP;

. karty badan okresowych (aktualne);

. informacje na temat odbytego szkolenia okresowego BHP podlegtych pracownikéw;

. poswiadczenie wymaganych uprawnien w okreslonych zawodach;

Zapewni¢ uprawnionych pracownikéw do obstugi okreslonych maszyn i urzadzen.

Pracownikom pracujgcym na wysokosci zapewni¢ wymagane urzadzenia techniczne lub osobiste zabezpieczajace
przed upadkiem z wysokosci.

Zapewni¢ pracownikom wymagany sprzet ochrony glowy, egzekwowaé jego uzytkowanie podczas pobytu na
budowie.

Przestrzega¢ wyznaczenia barierami lub taSmg ostrzegawcza i tablicami ostrzegawczymi stref zagrozenia w
obrebie pracy urzadzen do transportu pionowego oraz stanowisk na wysokosci.

Zapewni¢ wymagane zabezpieczenia:

. Otworéw w stropach;

. otworéw w $cianach ostonowych;

. zagtebien studni biegéw i podestéw na klatkach schodowych;
. wej$¢ do budynkéw daszkami ochronnymi;

. punktéw odbioru materiatow od wyciggow.



Urzadzenia mechaniczne i elektryczne zabezpieczy¢ przed dostepem os6b postronnych.

Przewody elektryczne zasilajgce urzadzenia zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Stanowiska zbrojarskie state nalezy zabezpieczy¢ wiatami przed opadami.

Roboty zbrojarskie prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang uzywajgc bezpiecznego sprzetu i konstrukcji
pomocniczych.

Roboty montazowe konstrukcji prowadzi¢ zgodnie z projektem
i instrukcjg montazu i przy uzyciu urzadzen pomocniczych technicznych wzglednie sprzetu ochrony osobistej chronigcym
przed upadkiem
Z wysokosci.

Konstrukcje pomocnicze , ré6znego typu rusztowania wykonywac zgodnie z normg branzowg (drewniane) lub
instrukcjg montazu (stalowe).

Egzekwowac od podlegtych pracownikdw przestrzegania przepiséw szczegdlnych i zasad BHP przy wykonywaniu
danego typu robot.

Zapewni¢ na budowie apteczke pierwszej pomocy.

Instrukcje BHP zawarte w ksigzeczce ewidencji szkolenia wykorzysta¢ podczas szkolenia na stanowisku roboczym.

Opracowat:

mgr inz. arch. Stanistaw DUDA



