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remont $cian zewn i wiezby Powstancéw Wielkopolskich 35.ath OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z dachéwki karpiowki podwajnie m2
d.1/0508-02
12,75*8,20*2 m?2 209,100
RAZEM 209,100
2|KNR 19-01 |Oczyszczenie i utozenie w stosy dachowek szt.
d.1/0532-01
poz.1*36 szt. 7527,600
RAZEM 7527,600
3|/KNR 19-01 |Oczyszczenie i utozenie w stosy gasioréw szt.
d.1/0532-02
12,75*3,5 szt. 44,625
RAZEM 44,625
4/KNR 4-01 Demontaz wytazu dachowego i okien potaciowych o pow.do 1 m2 szt.
d.1/0354-03
analogia
5 Sszt. 5,000
RAZEM 5,000
5/KNR 4-04 Rozebranie deski okapowej i wiatrowej m
d.1/0403-08
12,75*4 m 51,000
RAZEM 51,000
6/KNR 4-01 Rozebranie wiezby dachowej ze stolcami z wywiezieniem na sktadowisko m2
d.1/0430-07
poz.1l m2 209,100
RAZEM 209,100
2 Przemurowanie kominéw
7|KNR 4-01 Rozbidrka betonowych czapek kominowych m2
d.2|0212-04
0,42*0,42+0,42*0,98+0,95*0,66+0,77*0,45+1,0*0,54+0,83*0,42 m?2 2,450
RAZEM 2,450
8/KNR 4-01 Wykonanie rusztowania przy kominach o obw. od 2 do 5 m szt.
d.2|0419-02
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
9/KNR 4-01 Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym miejscu ponad 0.5 m3 |m3
d.2|0310-02
poz.7*6,1 m3 14,945
RAZEM 14,945
10/KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykle kat. Il wykonywane recznie na podtozu z cegly i pus- |m?2
d.2|0715-01 takow cegly i pustakéw na $cianach o powierzchni odbicia do 5 m2 - tynkowa-
nie kominéw
2*(0,42+0,42+0,42+0,98+0,95+0,66+0,77+0,45+1,0+0,54+0,83+0,42)*4,50 m?2 70,740
RAZEM 70,740
11|KNR 2-02 Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x12 cm stupéw Licowanie powierzchni do |m?2
d.2/0921-05z. |10 m2 - licowanie kominéw ponad dachem
sz. 5.6. 9911
2,5*2*(0,42+0,42+0,42+0,98+0,95+0,66+0,77+0,45+1,0+0,54+0,83+0,42) m?2 39,300
RAZEM 39,300
12/KNR 4-01 Sprawdzenie przewodéw kominowych m
d.2|0310-05
6,5*(1+3+6+2+3+2) m 110,500
RAZEM 110,500
13|/KNR 2-02 Drabiny zewnetrzne z kabtgkami o dlugosci do 4 m - drabina wewnetrznado |m
d.2|1213-03 whazu kominiarskiego
4 m 4,000
RAZEM 4,000
3 KONSTRUKCJA STROPU
14/KNR 4-01 Rozebranie podtogi z desek m2
d.3/0428-01
12,25*11,72-2,33*3,40 m?2 135,648
RAZEM 135,648
15/KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - polep m2
d.3/0429-01
poz.14 m2 135,648
RAZEM 135,648
16| KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu i odpadéw m3
d.3/0106-04
poz.9+poz.24 m3 18,465
RAZEM 18,465
17/KNR 4-01 Usuniecie z budynku elementéw drewnianych, polepy, obrébek itp. m3
d.3/0106-04
poz.14*0,032+poz.15*0,10 m3 17,906
RAZEM 17,906
18/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych m3
d.3/0108-17 konstruk- cji na odlegto$¢ do 1 km
poz.16+poz.17 m3 36,371
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RAZEM 36,371
19/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji m3
d.3/0108-13 ceglanych na odlegto$¢ do 1 km
po0z.17+p0z.18 m3 54,277
RAZEM 54,277
20|TZKNBK VIl |lzolacja paroizolacyjna pozioma z folii m2
d.3[-49
poz.14 m?2 135,648
RAZEM 135,648
21|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z plyt uktada- |m?2
d.3/0613-03 nych na sucho - jedna warstwa
poz.20 m?2 135,648
RAZEM 135,648
22|TZKNBK VIl |Membrana wysokoparoprzepuszczalna m2
d.3[-49
analogia
poz.21 m2 135,648
RAZEM 135,648
23|KNR-W 2-02 |Podioga z desek struganych grubosci 32 mm m2
d.3|1121-02
analogia
poz.21 m?2 135,648
RAZEM 135,648
4 ROBOTY MUROWE PODDASZA
24|KNR 4-01 Rozebranie czesci $cian szczytowych z cegiet na zaprawie cementowo-wa- m3
d.4/0349-02 piennej
0,25*(0,5/12,75*2<scianki kolankowe> m3 3,520
+6,00<uszkodzony fragment $ciany szczytowej>
+4*2,0<pod zakotwienie wienca>)
RAZEM 3,520
25|KNR 2-02 Belki, podciagi i wience zelbetowe w deskowaniuo stosunku deskowanego ob- |m3
d.4/0262-04 wodu do przekroju do 14 - transport betonu w pojemniku, pozostatych materia-
téw zurawiem
(12,75*2*1,5*4)*(0,25*0,25) m3 9,563
RAZEM 9,563
26|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw wylewanych - prety gtadkie fi6 |t
d.4/0290-01 mm
(12,75*2+1,5*4)/0,30*0,9*0,397/1000 t 0,038
RAZEM 0,038
27|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw wylewanych - prety zebrowane fi |t
d.4/0290-02 12 mm
(12,75*2+1,5*4)*4*0,89/1000 t 0,112
RAZEM 0,112
28|KNR 2-02 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z cegiet budowlanych petnych na za- |m2
d.4/0114-05 prawie cementowej grubosci 1 ceg.
poz.24 m?2 3,520
RAZEM 3,520
5 WYKONANIE KONSTRUKCJI DACHOWEJ
29|KNR 2-02 Kotwy stalowe fi 20 do mocowania murtat szt.
d.5/1218-03
(12,75*2+1,5*4)/1,0 Sszt. 31,500
RAZEM 31,500
30/ KNR 2-02 Murlaty 12x12 cm - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. m3
d.5/0406-01 drew.
0,16*0,16*12,75*2 m3 0,653
drew.
RAZEM 0,653
31|KNR 2-02 Ptatwie 14x14 cm - przekr.poprz.drewna ponad 180cm?2 z tarcicy nasyc. m3
d.5|0407-02 drew.
0,15*0,20*12,75*2 m3 0,765
drew.
RAZEM 0,765
32/KNR 2-02 Stupy 12x12 cm o dt.ponad 2 m - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy m3
d.5/0407-05 drew.
0,15*0,20*2,36*8 m3 0,566
drew.
RAZEM 0,566
33|KNR 2-02 Miecze 12x12 cm przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy m3
d.5|0408-01
0,14*0,14*1,3*16 m3 0,408
RAZEM 0,408
34|KNR 2-02 Kleszcze 7x14 cm przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy - jetki m3
d.5|0408-02
analogia
0,18*0,18*7,56*14 m3 3,429
RAZEM 3,429
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35|KNR 2-02 Krokwie zwykte, dtugos¢ ponad 4.5 m przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2|m3
d.5|0408-05 Z tarcicy nasyconej
0,12*0,15*8,20*14*2 m3 4,133
RAZEM 4,133
36|KNR 4-01 Trzykrotna impregnacja krawedziakbw metodg smarowania - grzybobéjcze m2
d.5/0627-06
(2*0,16+2*0,16)*12,75*2+(2*0,15+2*0,20)*12,75*2+(2*0,15+2*0,20)*2,36*8+ |m2 259,223
(2*0,14+2*0,14)*1,3*16+(2*0,18+2*0,18)*7,56*14+(2*0,12+2*0,15)*8,20*14*2
RAZEM 259,223
37|KNR 4-01 Trzykrotna impregnacja krawedziakéw metodg smarowania - korozyjne m2
d.5/0627-06
(2*0,16+2*0,16)*12,75*2+(2*0,15+2*0,20)*12,75*2+(2*0,15+2*0,20)*2,36*8+ |m2 259,223
(2*0,14+2*0,14)*1,3*16+(2*0,18+2*0,18)*7,56*14+(2*0,12+2*0,15)*8,20*14*2
RAZEM 259,223
38|KNR 4-01 Trzykrotna impregnacja krawedziakbw metodg smarowania - ogniochronna m2
d.5/0627-06
(2*0,16+2*0,16)*12,75*2+(2*0,15+2*0,20)*12,75*2+(2*0,15+2*0,20)*2,36*8+ |m2 259,223
(2*0,14+2*0,14)*1,3*16+(2*0,18+2*0,18)*7,56*14+(2*0,12+2*0,15)*8,20*14*2
RAZEM 259,223
6 WYKONANIE POKRYCIA DACHOWEGO
39/NNRNKB (z.11) wiezby dachowe o ukfadzie jetkowym o rozpietosci 12.0 m z tarcicy nasy- |m?2
d.6/202 0412-05 |conej pod pokrycie dachéwkg karpiéwkg podwdjnie
analogia
poz.1l m2 209,100
RAZEM 209,100
40|KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej - mem- |m2
d.6|0604-02 brana dachowa
analogia
poz.39 m?2 209,100
RAZEM 209,100
41/NNRNKB Kontrtaty 7x2,5 cm m2
d.6/202 0411-02
poz.39 m?2 209,100
RAZEM 209,100
42|KNR 2-02 Pokrycie dachéw dachdéwka karpidwka ceramiczng w koronke - dachéwka z m2
d.6|0504-04 demontazu
poz.39 m?2 209,100
RAZEM 209,100
43|KNR 2-02 Pokrycie dachéw dachdéwka - dodatek za uszczelnienie zaprawg m2
d.6|0504-07
poz.39 m?2 209,100
RAZEM 209,100
44|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie wtazéw kominiarskich szt.
d.6/0423-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
45|/KNR 0-15 Osadzenie wytazéw w potaci dachowe;j szt
d.6|0526-02
analogia
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
46|KNR 0-15 Osadzenie okien w potaci dachowej szt
d.6|0526-02
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
47 KNR 2-02 Czapki kominowe z betonu B-15 o $r.gr.7 cm m2
d.6/0219-05
poz.7 m2 2,450
RAZEM 2,450
48|KNR 4-01 Obsadzenie wyczystek na komininach pcv 14x14 cm z siatkg szt.
d.6/0322-02
analogia
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
49/NNRNKB Przybicie deski okapowej i wiatrowej m2
d.6/202 0411-02
poz.5*0,25 m?2 12,750
RAZEM 12,750
50/ NNRNKB Montaz paséw nadrynnowych - okapow m
d.6|202 0539-02
12,75*2 m 25,500
RAZEM 25,500
51/NNRNKB Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm m2
d.6/202 0541-02
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8,20*0,5*4<sciany szytowe> m2 28,660
+(0,55*2+0,55*2)*0,5*4<okna potaciowe>
+(0,42*2+0,42*2+0,42*2+0,98*2+0,95*2+0,66*2+0,77*2+0,45*2+1,0*2+0,54*
2+0,42*2+0,83*2)*0,5<kominy>

RAZEM 28,660
52/NNRNKB Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy powlekanej p6tokragtych|m
d.6/202 0517-04 |0 $r. 15 cm
12,60*2 m 25,200
RAZEM 25,200
53|KNR-W 2-02 |Montaz sztucera 150mm/100 mm szt.
d.6|0522-05
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
54 NNRNKB (z.I) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okrgg- |m
d.6/202 0519-02 |tych 0 $r. 10 cm
31,8 m 31,800
RAZEM 31,800
55/KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potaczeniach wciskowych szt.
d.6|0222-02
3 Sszt. 3,000
RAZEM 3,000
56/ KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - tawy kominiarskie szt.
d.6/0104-04
(10,61+11,50)/0,8 szt. 27,638
RAZEM 27,638
57/KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - stopnie kominiarskie szt.
d.6/0104-05
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
7 ROBOTY NA PLACU BUDOWY
58| KNR 4-04 Wykonanie rynny drewnianej do gruzu m
d.7/0901-05
12,02 m 24,000
RAZEM 24,000
59|KNR 4-04 Ustawienie rynny rurowej do gruzu m
d.7/0901-06
12,02 m 24,000
RAZEM 24,000
60|KNR 4-04 Rozebranie rynny rurowej do gruzu m
d.7/0901-07
12,02 m 24,000
RAZEM 24,000
61|KNR 2-25 Ogrodzenia z ptyt drewnianych z daszkami ochronnymi - budowa m2
d.7/0311-01
(25,0*2+14,0*2)*2,0 m?2 156,000
RAZEM 156,000
62|KNR 2-25 Ogrodzenia z ptyt drewnianych z daszkami ochronnymi - rozebranie m2
d.7|0311-02
(25,0*2+14,0*2)*2,0 m?2 156,000
RAZEM 156,000
63|KNR-W 4-01 |Prowizoryczne zabezpieczenie potaci dachowych folig z rozebraniem m2
d.7|0541-08
poz.1 m?2 209,100
RAZEM 209,100
8 WZMOCNIENIE MUROW
64|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowej na $cianach, filarach, pi- |[m2
d.8/0701-06 las- trach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
22 m?2 22,000
RAZEM 22,000
65/KNR BC-02 |Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkéw renowacyjnych - wykucie spoin |m?2
d.8/0121-02 na gtebokos$¢ 5 cm i oczyszczenie muru
analogia
poz.64 m?2 22,000
RAZEM 22,000
66|KNR-W 4-01 |Oczyszczenie $cierne murow gtadkich z cegly m2
d.8/0737-01
poz.64 m2 22,000
RAZEM 22,000
67 Przeczyszczenie bruzd pod jednostonne osadzenie pretéw spiralnych napraw- |m
d.8|kalk. wkasna |czych ze stali nierdzewnej fi 8 mm w murze - przedmuchanie sprezonym po-
wietrzem oraz zwilzenie bruzd
143 m 143,000
RAZEM 143,000
68/KNR 19-01 |Jednostonne osadzenie pretéw spiralnych naprawczych ze stali nierdzewnej fi |m
d.8/0321-04 8 mm w murze
analogia
143 m 143,000
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RAZEM 143,000
69|KNR 2-02 Spoinowanie $cian zaprawg cementowa, niebarwiona m2
d.8/0923-01
poz.64 m2 22,000
RAZEM 22,000
70|KNR 4-01 Wykucie gniazd o gtebok. 1 ceg. w $cianach z cegiel na zaprawie wapiennej |gniazd.
d.8/0346-01 dla belek stalowych
58 gniazd. 58,000
RAZEM 58,000
71/KNR AT-13 |Wykucie bruzd o szer. do 2,5 cm w $cianach - podioze z cegly - przygotowanie|m
d.8/0105-05 pod montaz nadprozy L80x8
poz.72 m 46,400
RAZEM 46,400
72|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabr. - L80x8 m
d.8/0126-05
1,6*29 m 46,400
RAZEM 46,400
73|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci kons- |[m2
d.8/0101-02 trukcji kratowych (stan wyjsciowy powierzchni B) - nadproza L80x8
poz.72*0,311 m?2 14,430
RAZEM 14,430
74|KNR 7-12 Odttuszczanie konstrukcji kratowych - nadproza L80x8 m2
d.8/0105-02
poz.73 m2 14,430
RAZEM 14,430
75|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji kratowych -|m?2
d.8/0201-02 nadproza L80x8
poz.73 m2 14,430
RAZEM 14,430
76|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi konstruk- |m?2
d.8/0210-02 cji kratowych - nadproza L80x8
poz.73 m?2 14,430
RAZEM 14,430
9 RUSZTOWANIA
77|KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wysokosci do 10 m Wyso-|m2
d.9/1611-08 z.  |kos¢ transportu ponad posadzke 1-szej kondygnaciji 10 m.
sz. 2.12.
9918
10*12,75*2 m2 255,000
RAZEM 255,000
78|KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie - daszki ochronne nad wejsciami m2
d.9/1611-09
15 m2 15,000
RAZEM 15,000
79|KNR 2-02 r. |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.9/16 z.s2.5.15 |(poz.:64,65,66,68,69,70,71,72,73,74,75,76)
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