Ekspertyza stanu technicznego

Temat: Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 15 z wydzieleniem
pomieszczenia tazienki z czesci kuchni
Adres: Budynek mieszkalny ul. Wilkow Morskich 8, 71-063 Szczecin

Inwestor:  Zarzad Budynkow i Lokali Komunalnych w Szczecinie
ul. Mariacka 25, 70-546 Szczecin

Przedmiotem ekspertyzy jest lokal mieszkalny w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym, w kontekscie przewidzianej przebudowy lokalu mieszkalnego z
wydzieleniem pomieszczenia tazienki z czesci kuchni. Lokal na Il pietrze.
Przedmiotowy budynek jest budynkiem 4 kondygnacyjnym, podpiwniczonym w
konstrukcji tradycyjnej murowanej. Sciany murowane z cegty petnej. Stropy
drewniane, poza stropem nad piwnica. Strop nad piwnica - ceglany Kleina.

Na podstawie oceny technicznej stwierdza sige, iz stan techniczny
elementow konstrukcji jak i catego budynku jest zadowalajacy. Mozliwe jest
wykonanie projektowanej przebudowy lokalu mieszkalnego i wydzielenie
pomieszczenia tazienki z czesci kuchni - uktad nowych scianek dziatowych.

Zaprojektowano wykonanie otworu drzwiowego w $cianie gr. 25cm oraz
usuniecie czesci Sciany gr. 25cm. Nowoprojektowane $Scianki dziatowe
zaprojektowano w lekkiej technologii scian gipsowo-kartonowych na ruszcie
aluminiowym (GK).

W projektowanych otworach drzwiowych i wyburzeniach wykonad
nadproza strunobetonowe 2xSBN 110 o odpowiedniej dtugosci.

Przewidywane prace przy przebudowie nie spowoduja pogorszenia
warunkow obciazeniowych catego budynku. Obc1qzema uzytkowe bez zmian.
Nie przewiduje sie zw1ekszema obcigzen na sciany i fundamenty, w zwiazku z
czym warunki posadowienia réwniez nie ulegng pogorszeniu. W zwiagzku z
wyburzeniem fragmentow Sciany dziatowej (montaz nadproza), nie zachodzi
koniecznos¢ wymiany i wzmocnienia innych elementow nosnych istniejacej
konstrukcji.

Ogolnie nalezy stwierdzi¢, ze stan techniczny budynku i elementéow
konstrukcji wraz ze stanem podtoza gruntowego jest zadowalajqcy i
nadaje sie do projektowanej przebudowy.
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PROJEKT BRANZY KONSTRUKCYJNEJ

dla przebudowy mieszkania w Szczecinie, przy ul. Wilkdw Morskich 8/15.

1. Zatozenia do obliczen konstrukcji

Budynek nie zmienia funkcji, obcigzenia nie zostana rowniez zwiekszone.
- obciazenia state wg PN-82/B-02001
- obciazenia uzytkowe wg PN-80/B-02003

2. Wykucia i wyburzenia
Zaprojektowano wyburzenie czesci $ciany gr. 25cm. Sciana zgodnie z inwentaryzacja jest

wykonana z cegty petnej, gr. 25cm i obustronnie otynkowana - 2x1,5cm - tacznie 28cm.

Zaprojektowano wyburzenie czesci $ciany gr. 25cm, pod otwér drzwiowy szer. 90cm. Sciana
zgodnie z inwentaryzacja jest wykonana z cegty petnej, gr. 25cm i obustronnie otynkowana -
2x1,5cm - tacznie 28cm.

Przed wyburzeniem $cian badz ich fragmentow, nalezy precyzyjnie i pod nadzorem zabezpieczyc
konstrukcje budynku stosujac odpowiednio stemplowanie i podparcia. Nadproza montowad
etapami. Po podparciu stropu i sciany powyzej nadproza, nalezy wyku¢ bruzde gt. ok. 13cm dla
osadzenia jednego nadproza, osadzi¢ nadproze, podmurowac¢ nad nadprozem przy uzyciu
zaprawy szybkowiazacej klasy B-20 (np. typu CX15). Nastepnie wykonac bruzde z drugiej strony
sciany i osadzi¢ drugie nadproze, podmurowa¢ nad nadprozem przy uzyciu zaprawy
szybkowiazacej klasy B-20 (np. typu CX15).

Nie stosowac urzadzen udarowych. Przy rozpoczeciu rozbiorki scian potwierdzi¢, iz sa one
zbudowane z cegty gr. 25cm. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci z projektem, powiadomic
projektanta. Wszystkie prace, w szczegélnosci rozbiorkowe, prowadzi¢ pod nadzorem osoby

uprawnionej.

3. Nadproze prefabrykowane

Pod wyburzenie Sciany dt. 169cm zaprojektowano nadproze prefabrykowane strunobetonowe

typu 2xSBN 110, dtugosci 210cm.

Pod wyburzenie sciany dt. 90cm zaprojektowano nadproze prefabrykowane strunobetonowe typu

2xSBN 110, dtugosci 120cm.

Lokalizacja nadprozy zgodnie z rys. K.1

4, Schematy statyczne, podstawowe wyniki obliczen statycznych oraz wymiarowanie
wybranych elementow konstrukcyjnych

Nadproze

OBCIAZENIA:
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OBCIAZENIA: ((kN],[kNm],[kN/m])




Pret: Rodzaj: K at: P1(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]:

Grupa: A ™ Zmienne yf=1,20
1 Liniowe 0,0 21,70 21,70 0,00 1,80
WYNIKI
Teoria I-go rz edu

OBCIAZENIOWE WSPOL. BEZPIECZ.:

Grupa: Znaczenie: Yd: yf:
Ciezar wk 1,10
A" Zmienne 1 1 ,00 1,20

MOMENTY:

TNACE:
24
a 1N
2,4
SILY PRZEKROJOWE: T.lrz edu
Obci azenia obl.: Ci ezar wh+A
Pret: x/L: x[m]: M[kNm]: QIKN]: N[KN]:
1 0,00 0,000 -0,0 19, 4 0,0
0,50 0,900 8,8* 0,0 0,0
1,00 1,800 -0,0 -19, 4 0,0

REAKCJE PODPOROWE:

1 2
A A

REAKCJE PODPOROWE: T.lrz edu

Obci azenia obl.: Ci ezar wh+A

Wezeth: HIKN]: VIkN]:  Wypadkowa[kN]:

1 0,0 19,4 2,4
2 0,0 19,4 2,4
5. Uwagi

Wszystkie elementy wykonywac zgodnie z rysunkami.

Wszystkie prace wykonywac zgodnie z Warunkami Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,
polskimi normami i dostepna wiedza techniczna. Przed rozpoczeciem prac, potwierdzic¢
odpowiednimi odkrywkami grubosci i jakos¢ scian, uktad i budowe stropdw. Ocenic¢ stan
techniczny wszystkich elementéow przed samym wykonaniem, dokonac niezbednych wzmocnien

badz wymian. Wszystkie prace prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej.
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