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1. PODSTAWA FORMALNA OPRACOWANIA

Formalng podstawe opracowania stanowi umowa zawarta pomiedzy
Zamawiajgcym: Gming Miasto Szczecin - Zarzgdem Budynkow i Lokali
Komunalnych,
ul. Mariacka 25, 546 Szczecin a firmg MCE PROJECT Marcin Inglot, Chwarstnica
ul. Topolowa 4, 74-100 Gryfino.

2. PODSTAWA MERYTORYCZNA OPRACOWANIA

Podstawe merytoryczng opracowani stanowi:
-wizja lokalna obiektu
-inwentaryzacja budowlana
-inwentaryzacja fotograficzna,
-obowigzujgce przepisy, normy, katalogi i literatura techniczna,
- Ekspertyza budowlana dot. okreslenia stanu technicznego i bezpieczenstwa
konstrukcji budynku mieszkalnego wykonana w pazdzierniku 2017 przez
mgr. inz. Wojciecha Andrzejewskiego oraz magr. inz. arch. Stawomira Adrabinskiego.
-Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w.s. warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie z pézniejszymi
zmianami - Dziennik Ustaw nr 75 /2002 r.

3. OPIS BUDYNKU

Przedmiotowy budynek, bedacy we wiasnosci Gminy Miasta Szczecin,
zlokalizowany jest w Szczecinie przy ul. Powstancow Wielkopolskich 22. Budynek
zostat wybudowany przed wojng. Sciany wykonane sg z cegly pelnej. Stropy
drewniane na legarach ze slepym putapem oraz odcinkowe ceramiczne, dach
drewniany o konstrukcji ptatwiowo-kleszczowe.

Budynek o prostej bryle, kryty dachem dwuspadowym o matym nachyleniu
potaci (6st).

Budynek podpiwniczony, sktada sie z pieciu kondygnacji mieszkalnych (w tym
czesciowo poddasze). Budynek zostat wybudowany w czasach przedwojennych.
Uklad konstrukcyjny podtuzny, ktory stanowig $ciany zewnetrzne. Budynek
wyposazony byt w instalacje gazowa, z.w., kanalizacyjng oraz elektryczng. Centralne
ogrzewanie i zasilanie w cieptg wode realizowane indywidualnie w kazdym z
mieszkan.

Rozwigzania materiatowe zastosowane w lokalu:

Fundamenty — ceglane, posadowienie bezposrednie;

Sciany kondygnacji nadziemnych -  tradycyjne, murowane z cegly pelnej;

Stropy mi edzypi etrowe — na belkach drewnianych ze sSlepym putapem,
podsufitka z desek z przymocowang trzcing i tynkiem wapiennym. Rozstaw belek
konstrukcyjnych ok. 90 cm; Czesciowo wystepujg rowniez stropy odcinkowe,



ceramiczne, na belka stalowych.
Kominy - murowane z cegty petnej;
Schody wewn etrzne — drewniane na ptycie Kleina;
Dach — dwuspadowy o konstrukcji drewnianej ptatwiowo-kleszczowej;
Pokrycie dachu - dach kryty dachowkg karpiowka;
Stolarka okienna - stolarka wiekszosci lokali PCV, czesciowo drewniana;

4. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany branzy
architektonicznej docieplenia budynku wielorodzinnego przy ul. Powstancow
Wielkopolskich 22. Zakres opracowania obejmuje wszystkie prace przygotowawcze,
docieplenie budynku, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej i pionowe;.
Projekt nalezy rozpatrywac tgcznie z projektem remontu elementéw konstrukcyjnych
(obejmujacy wzmocnienie $cian i stropu piwnicy) oraz z projektem remontu klatki
schodowej (obejmujgcy wymiane stolarki zewnetrznej).

5. ZAKRESJ PROJEKTOWANYCH PRAC

W zakres projektowanych prac wchodzi
- przeprowadzenie robo6t przygotowawczych:
- demontaz krat okiennych oraz ich odrestaurowanie lub wymiane
- wymiane wpustow nawiewnych oraz kratek wentylacyjnych na elewaciji
- wymiane orynnowania
- skucie tynkéw istniejgcych
- wykonanie spoinowania cegiet
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej metodg iniekcji krystaliczne;j
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej
- docieplenie $cian zewnetrznych
- docieplenie stropu piwnicy
- wykonanie warstw wykonczeniowych

Uwaga: przed przystgpieniem do robot nalezy wykona¢ osuszenie wewnatrz
pomieszczen, np. metodg kondensacyjng albo absorpcyjna.

6. METODA WYKONASTWA

ROBOTY ZIEMNE

Wykopy nalezy wykonywac¢ recznie. Szerokos¢ wykopow powinna wynosi¢ 80-
100cm. Wykopy powinny byé wykonywane do glebokosci fundamentow (nie nalezy
dopuscic do przekopania ponizej poziomu posadowienia budynku). Wykop nalezy
zabezpieczy¢ liniowymi szalunkami systemowymi, zabezpieczy¢ przed dostepem oséb
postronnych oraz w odpowiedni sposob oznaczyc.



IZOLACJA POZIOMA

W pierwszej kolejnosci nalezy przygotowac¢ podioze przez uszczelnienie miejsc
wycieku wody oraz elastyczne uszczelnienie ruchomych szczelin. Nalezy usungé
zniszczone i nieodpowiednie tynki, jastrychy oraz powioki malarskie, przemurowaé
zmurszate cegly. Uszkodzong zaprawe w spoinach nalezy wydrapac¢ albo wyfrezowac do
gtebokosci 2cm a nastepnie uzupetni¢ spoing renowacyjna. Jezeli po odkryciu tynkdw oraz
oczyszczeniu powierzchni stwierdzi sie wystepowanie rys w murze nalezy powiadomic
jednostke projektows.

Zaleca sie nawiercanie otworow po kagtem 25-30 st, tak aby poszczegdélny rzad
otworow przechodzit przez co najmniej dwie warstwy spoin. W przypadku cienkich murow
otwory nalezy wierci¢ bardziej stromo. Otwory nalezy wiercic w dwoch rzedach, wediug
ponizszego schematu. Otwory nalezy wierci¢ na giebokos¢ o maksymalnie 5 cm mniejszg
niz cala grubos¢ muru. Dla zapewnienia dokladnosci wiercenia nalezy korzysta¢ ze
specjalnych prowadnic.

Schemat wiercenia otworow
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Srednica otworow:

30mm - iniekcja bezcisnieniowa
20mm - iniekcja cisnieniowa

Po wywierceniu otwory nalezy przeczysciC ze zwiercin. Przygotowane otwory
iniekcyjne nawilza sie przed wprowadzeniem srodka iniekcyjnego wodg — przez
skierowanie do otworu strumienia wody, okoto 0,5 .

W przygotowane otwory iniekcyjne wprowadza sie grawitacyjnie, po okoto 30
min. od nawilzenia, sSwiezo przygotowany $rodek iniekcyjny, skiadajacy sie z
cementu portlandzkiego, aktywatora krzemianowego i wody w odpowiednich
proporcjach wagowych. Mieszanina ta w czasie iniekcji powinna mie¢ konsystencje
latwo samopoziomujgcej sie w naczyniu i tatwo wylewajgcg sie z naczynia. Otwory
iniekcyjne nalezy zapetniaé za pomocg specjalnych lejkow Ilub pojemnikow
dozujgcych wielokrotnego uzytku, umozliwiajgce kontrole nasgczenia muru. Otwory
nalezy uzupetnia¢ tak dlugo, az nastgpi catkowite nasgczenie muru. Otwory po
iniekcji mozna dodatkowo zaslepi¢ przy wylocie otworu, przy uzyciu szpachelki, tym
samym srodkiem iniekcyjnym, lecz o gestszej konsystenciji.



Mieszanine iniekcyjng przygotowuje sie bezposrednio przed jej uzyciem i
nalezy jg zastosowa¢ w ciggu ok. 30 min. od czasu dodania wody do skladnikow
mieszanki.

Dopuszcza sie, jako metode rownowazng, wykonanie iniekcji
niskocisnieniowej. Przed przystgpieniem do prac nalezy sprawdzi¢ wilgotnos¢ oraz
zasolenie muru. W przypadku wyst gpienie niekorzystnych warunkow nale zy
zweryfikowa ¢ wyzej przyjeta technologi @ celem zapewnienia odpowiednie]
penetracji srodka oraz zapewnienia ci ggto $ci izolaciji.

IZOLACJA PIONOWA

Przed przystgpieniem do wykonania izolacji pionowej dyspersyjng hydroizolacyjng
masg asfaltowo kauczukowg sciane nalezy odkry¢ oraz doktadnie oczyscic. Nalezy usung¢
zniszczone | nieodpowiednie tynki, jastrychy oraz powioki malarskie, przemurowac
zmurszate cegly. Uszkodzong zaprawe w spoinach nalezy wydrapac¢ albo wyfrezowac do
gtebokosci 2cm a nastepnie uzupetni¢ spoing renowacyjng. Przed przystgpieniem do prac
Sciane nalezy rowniez wyréwnaé tynkiem renowacyjnym.

Po wstepnym oczyszczeniu z zanieczyszczen i nadmiaru luznej posypki oraz
dokonaniu naprawy zniszczonych fragmentéw muru mozna przystgpic¢ do prac. Przed
przystgpieniem do natozenie mase nalezy doktadnie wymiesza¢. Przed potozeniem
warstw zasadniczych podtoze nalezy zagruntowaé tg samg masg rozcienczong wodg
w stosunku 1:1.

Mase nalezy doktadnie wymieszac. Stosowac na suche, oczyszczone podioze
przy bezdeszczowej pogodzie, w temperaturze otoczenia i podtoza od +5°C do
+30°C i wilgotnosci powietrza nie wyzszej niz 65%. Nanosi¢ przy pomocy szpachli
lub szczotki.

Mase dyspersyjng asfaltowo kauczukowg nalezy nanosi¢ na podtoze pasami o
szerokosci 1,0 - 2,0 m, w warstwach o maksymalnej grubosci ok. Imm do wysokosci
min. 30cm ponad poziom terenu. Kolejne warstwy mozna nanosi¢ po catkowitym
wyschnieciu poprzednich (czas tworzenia powitoki uzalezniony jest od warunkow
atmosferycznych). Na powitoki hydroizolacyjne nalezy stosowa¢ co najmniej dwie
warstwy masy dyspersyjnej asfaltowo-kauczukowej. Do czasu wyschniecia nalezy
chroni¢ przed wilgocia.

Przed przystgpieniem do prac nalezy sprawdzi¢ wilgotno$¢ oraz zasolenie
muru. W przypadku wyst gpienie niekorzystnych warunkéw nale  zy zweryfikowa ¢
wyzej przyj eta technologi e celem zapewnienia odpowiedniej penetraciji srodka
oraz zapewnienia ci agtosci izolacji. W przypadku zawilgocenia powy zej 6%
mierzonego masowo, nhie mo zna zastosowa € do izolacji pionowej $cian
zadnego materialu na bazie bitumicznej. Wowczas, nale zy pozostawi € $ciane
odstoni etg do jej naturalnego wyschni  ecia.



Dodatkowo izolacje termiczng nalezy zabezpieczy¢ folig kubetkowa, uktadang
kubetkami w strone $ciany, z zakladem obejmujgcym co najmniej trzy rzedy "kubkdéw'.
Folie kubetkowg nalezy zakonczyc¢ specjalng, dedykowang do tego listwa.

IZOLACJA TERMICZNA

Projektuje sie docieplenie scian zewnetrznych w systemie BSO z piyt

XPS oraz welny mineralnej elewacyjnej.

Projektuje sie zastosowanie kotkdéw rozpreznych, wkrecanych, z trzpieniem
metalowym, kadmowanym, , z talerzykiem 60 i 100 mm; wpuszczanych w
termoizolacje (z zastosowaniem styropianowej zaslepki). llos¢ kotkébw wg czesci
rysunkowej

Prace dociepleniowe nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi
wykonywania termomodernizacji metodg lekkg mokra tj.:

Podczas obrébki i twardnienia materialtdow temperatur a powietrza na
zewnatrz i samych $cian nie mo ze spa$¢é poni zej 5°0C

Zaprawy klejowe i tynkarskie nale zy chroni € przed zbyt szybkim
wysychaniem wskutek bezpo s$redniego oddzialywania sto nAca i wysokich

temperatur powietrza. Praca w temp. pow. 25 OC powoduje zbyt szybkie
odparowywanie wody z zapraw.

Przed przystgpieniem do wtasciwych prac dociepleniowych nalezy:

- wygrodzi¢ i zabezpieczy¢ teren prac budowlanych

- zmontowa¢ rusztowanie ramowe z zachowaniem obowigzujgcych
warunkdéw technicznych

- skuc istniejgce tynkow

- przemurowac uszkodzone cegty

- wykonac spoinowanie cegiet zaprawg renowacyjng

- zmyc¢ powierzchnie ocieplanych scian, wodg pod cisnieniem, z brudu,
pamietajgc o koniecznosci catkowitego wyschniecia podtoza przed przyklejeniem piyt
styropianowych,

- zdja¢ ewentualne zwody piorunochronne oraz przedtuzy¢ kotwy dla ich
pOZniejszego zamocowania

- zdemontowac parapety i opierzenia blacharskie

W Scianach podtozem dla projektowanego ocieplenia bedzie sciana ceglana z
uzupetnionymi spoinami. Przed przystgpieniem do ocieplenia scian nalezy dokladnie
sprawdzi¢ ich powierzchnie i dokona¢ oceny przyczepnosci zaprawy klejgcej do
podioza. Ocene przyczepnosci zaprawy klejgcej do istniejgcego podtoza dokonac
mozna na podstawie wynikdéw przeprowadzonych prob. Szczeg6towy opis wykonania
proby przyczepnosci zamieszczony jest w instrukcji ITB. Po ocenie przyczepnosci
docieplanej powierzchni sciany nalezy:

- ewentualne nieréwnosci i ubytki w powierzchni przekraczajgce 5 mm
nalezy dzienh wczesniej wyréwna¢ zaprawg wyrownawczo-murarskg wiasciwg



przyjetemu systemowi (w przypadku nierownosci gtebszych niz 30 mm ubytki
wypetnia¢ w kilku warstwach).

Z uwagi na nierownosci podtoza (>2 mm) nanoszenie masy klejowej odbywaé
sie powinno metodg punktowo-pasowsg tj. dookota, wzdtuz krawedzi przyklejanej ptyty
oraz, w zaleznosci od przyjetego sytemu ocieplania, 6 do 10 punktow klejgcych o
Srednicy ok. 10 cm réwnomiernie roziozonych w dwoch rzedach. Plyty nalezy
przykleja¢ w uktadzie poziomym dluzszych krawedzi z zachowaniem mijankowego
uktadu spoin pionowych. Uktad piyt nalezy rozplanowaé¢ w taki sposéb aby ich styki
nie pokrywaly sie krawedziami osciezy okiennych. Przyklejanie ptyt bez przewigzania
powoduje skumulowanie naprezen w warstwie zbrojgcej. Podobnie pokrywanie sie
krawedzi ptyt z krawedziami otworéw okiennych ostabia uktad ociepleniowy.

Pokrytg klejem piyte przyklejaé nalezy do $ciany dociskajgc i lekko jg
przesuwajgc w celu uzyskania petnego kontaktu kleju z powierzchnig ocieplanej
Sciany. Brzeg pityty musi by¢é catkowicie przyklejony, dlatego tez nalezy stale
kontrolowaé prawidtowosc klejenia.

Klej nie moze znajdowac¢ sie na bocznych krawedziach pityt. Ewentualne
wybrakowania lub otwarte fugi wypeli¢é paskami styropianu Ilub piankg
poliuretanowa.

Niedopuszczalne jest zar6wno dociskanie piyt po raz drugi, jak rowniez
korekta ptyt po uptywie kilkunastu minut.

Aby elewacja nie bylg pofalowana, uskoki pomiedzy poszczegdlnymi ptytami
nalezy zeszlifowaé przy pomocy piyty szlifierskie;.

Kotkowanie piyt nalezy rozpoczgé po catkowitym stwardnieniu kleju (po 24
godzinach od ich przyklejenia) za pomocag kotkbw wpuszczanych w warstwe
zastosowanej termoizolacji, Projektuje sie zastosowanie kotkdw rozpreznych,
wkrecanych, z trzpieniem metalowym, kadmowanym, z talerzykiem 60-100 mm;
wpuszczanych w termoizolacje (z zastosowaniem styropianowej zaslepki). llos¢
kotkow wg. czesci rysunkowej.

Zaprawe klejgcg i zbrojeniowg uktada¢ nalezy najwczesniej po uplywie 24
godzin od momentu utozenia ptyt termoizolacyjnych. Zaprawe naktada¢ za pomocg
pacy zebatej 10x12 cm, tworzac przy tym toze grzebieniowe, pasami pionowymi lub
poziomymi na szerokos$¢ siatki zbrojeniowej, pomniejszonej z jednej strony o
szerokos¢ tgczenia min. 5 do 10 cm (w zaleznosci od przyjetego systemu ocieplania).

Po nalozeniu zaprawy klejgcej nalezy natychmiast wcisngé w nig siatke
szklang za pomocg pacy stalowej. Nastepnie na powierzchnie przyklejonej siatki
nanies¢ (metodg ,mokre na mokre”) drugg warstwe zaprawy klejgcej o grubosci ok.
1mm, celem catkowitego przykrycia siatki i wygtadzenia powierzchni (siatka musi
znajdowac sie catkowicie w gornej czesci zaprawy zbrojeniowej i nie powinna byc¢
widoczna)

Pasy siatki zbrojgcej zatozy¢ na siebie po obu stronach na 5 do 10 cm,
powinny one tez ewentualnie siegac¢ poza narozniki otworéw lub budynku min 15 cm.



Uwaga:

- Niedopuszczalne jest przyklejanie siatki zbrojeniowej bez uprzedniego
pokrycia ptyt termoizolacyjnych zaprawg klejgca,

- Zatopiona w zaprawie klejgcej siatka powinna by¢ rownomiernie napieta i
nie moze wykazywaé sfatdowan

W celu zabezpieczenia izolacji termicznej przed ewentualnymi uszkodzeniami
w trakcie eksploatacji, nalezy:

- Przy narozach otworéw okiennych i drzwiowych zastosowaé¢ ukosne
prostokaty siatki zbrojeniowej zapobiegajgce powstawaniu rys na przedtuzeniu
przekatnych tych otworéw

- Bezwzglednie zamontowaé elementy wzmachiajgce wg szczegotow
elewacyjnych.

Po zwigzaniu warstwy zbrojeniowej nalezy jej powierzchnie zagruntowac
preparatem gruntujgcym, a nastepnie wykonac¢ podkiad tynkarski odpowiedni dla
przyjetego systemu i rodzaju tynku.

Na ocieplanej przegrodzie projektuje sie wykonanie tynku
mineralnego, pokrytego powtokami malarskimi z farb silikonowych wedtug przyjetej
kolorystyki.

Izolacje termiczn g stropu nad piwnic @ nalezy wykona é z welny
celulozowej impregnowanej preparatami solnymi metod a natryskow g "na
mokro".

Przed przystgpieniem do prac termoizolacyjnych nalezy zabezpieczy¢
wszystkie elementy, ktére nie mogg ulec zabrudzeniu: instalacje wewnetrzne,
oswietlenie, okna, drzwi, istniejgce regaly itp. Zabezpieczenie tych elementow
dokonuje sie tak jak przed malowaniem, na przyktad folig malarska.

Nalezy usung¢ mechanicznie wszelkie powtoki malarskie pokrywajgce
powierzchnie sufitu. Powtoki emulsyjne mogg by¢ usuwane szczotkg druciang,
natomiast powtoki z farb kredowych i wapiennych nalezy zwilzy¢é wodg i usungc
szpachelkg malarskg. W przypadku zattuszczeh powierzchnie nalezy zmy¢ cieptg
wodg pod cisnieniem.

Na oczyszczone powierzchnie nalezy nanies¢ metodg natrysku (ewentualnie
pedzlem lub waitkiem) warstwe Srodka gruntujgcego zalecanego przez producenta
welny celulozowe;.

Materiat izolacyjny nalezy nanie$¢ bezposrednio na zagruntowane podioze.
Welne celulozowg nanosi¢ przy pomocy dedykowanego agregatu. Po zmieszaniu
materiat jest natryskiwany na podioze sufitu metodg “mokre na mokre”. Podkiad
gruntujgcy stanowi warstwe tgczgcg materiat izolacyjny z podtozem. W jednej warstwie
mozna natozy¢ grubos¢ do 8 cm. Jesli zachodzi koniecznos$¢ natozenia izolacji o
wiekszej grubosci, to materiat nalezy nanosi¢ w dwéch lub trzech warstwach, przy
czym nastepna warstwa nie moze by¢ natozona wczesniej niz po uptywie 12 godzin.
taczna docelowa minimalna grubos¢ warstw nie moze byé nizsza niz 15 cm przy
A=0,040 W/mK.



Welne celulozowg w celu uzyskania rownej powierzchni sufitu nalezy wygtadzi¢
przy pomocy twardego watka gumowego lub pacy stalowej. Po catkowitym
wyschnieciu welny nalezy powierzchnie wyrbwnaé¢ zaprawami, oraz pomalowac farbg
silikonowg w kolorze biatym.

7. DOSTEP BLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Czes¢ budynku dotyczgca komunikacji i dostepu dla osob niepetnosprawnych nie
jest przedmiotem opracowania.

8. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Nie przewiduje sie negatywnego oddzialywania dcoieplenia na otoczenie i na
sgsiednie budynki.

Budynek jest podigczony do instalacji miejskich znajdujgcych sie przy budynku —
woda, kanalizacja sanitarna i deszczowa, energia elektryczna.

Odpadki bedg wywozone przez wyspecjalizowane firmy w ramach umoéw
zalatwianych przez administracje budynku.

9. OCHRONA KONSERWATORSKA BUDYNKU | TERENU

Projektowane przedsiewziecie nie bedzie miato wptywu na ochrone konserwatorskag
budynku, poniewaz budynek nie jest wpisany do rejestréw zabytkdw



10. UWAGI KONCOWE

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003kr.
(Dz. U. Nr 120 poz. 1126) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. — jest wymagane wykonanie
planu zwanego planem BIOZ przez kierownika budowy.

Prace budowlane przeprowadzi¢ zgodnie z:

- warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano —montazowych,
- prawem budowlanym,

- aktualnymi polskimi normami,

- sztukg budowlana.

Oswiadczenie
Niniejszy projekt zostat opracowany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
oraz obowigzujgcymi Polskimi Normami, a takze przepisami prawa.

PROJEKTOWAL - architektura OPRACOWAL
mgr inz. arch. Stanistaw DUDA mgr inz. Marcin INGLOT
upr 51/Sz/2000
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Symbol
Schemat od AN ° TN °
strony / N i) 7 AN B
wewnetrznej
90 100
Wymiarw | S 90cm 100cm
Swietle
muru H 50cm 50 cm
llos¢ 3 7
Szklenie u=1,1 U=1,1
Kolor kolor biaty kolor biaty

Przed zaméwieniem elem. wymiary sprawdzi¢ na budowie. Okna, ze wzgledu na ciggtos¢ wykonczenia elewaciji, zaprojektowano

jako PCV.

Podokienniki wewnetrzne PCV komorowe biate, szeroko$¢ odwzorowac zgodnie z szerokoscig parapetdw istniejgcych.
W oknie kuchni zamontowa¢ nawiewnik z mozliwoscig recznej regulacji, umozliwiajgcy przeptyw strumienia powietrza (przy
réznicy cisnienia po obu jego stronach 10Pa) wynoszgcego od 20 do 50 m3/h zgodnie z PN-B-03430:1983 wraz ze zmiang

Az3:2000.

MCE PROJECT Marcin Inglot
Chwarstnica, ul. Topolowa 4
74—100 Gryfino

NIP: 858—176—-10-57
REGON: 366042242

kom: +48 794 766 690
e—mail:
marcin.mceproject@interia.pl

Projekt budowlany

Docieplenie mieszkalnego budynku wielorodzinnego

adres: ul. Powstaricow Wielkopolskich 22,
dz. nr 9/1,10/1, 32/9, 32/8, 32/5, 2/1 obr. 1054 m. Szczecin

data: 06.2018 ‘ branza: architektura
Tytut rysunku: skala:
Zestawienie stolarki :100

Nr rysunku:

13

Inwester: | Gmjna Miasto Szczecin

Zarzgd Budynkow i Lokali Komunalnych
ul. Mariacka 25

70-546 Szczecin

Frojktonat: | mar inZ. arch. Stanistaw DUDA
upr. nr 51/52/2000

Sprawdzit:

Opracowat: mgr inZ. Marcin INGLOT

Wszelkie prawa zastrzezone —kopiowanie oraz rozpowszechnianie opracowania bez zgody Pracowni i Inwestora ZABRONIONE

Imig i nazwisko: Podpis:




MCE PROJECT Marcin Inglot
Chwarstnica, ul. Topolowa 4
74-100 Gryfino

P Polska
HnJEc I e-mail: marcin.mceproject@interia.pl

tel: +48 794 766 690

PROJEKT BIOZ

do projektu docieplenia mieszkalnego budynku wielorodzinnego z wykonaniem
poziomej i pionowej izolacji przeciwwilgociowej

Egz. E.
ADRES OBIEKTU: ul. Powstaricow Wielkopolskich 22

70-110 Szczecin
dz. nr 9/1 obr. 1054 m. Szczecin

BRAN ZA: architektoniczna
KATEGORIA OBIEKTU : XIII

INWESTOR: Gmina Miasto Szczecin
Zarzgd Budynkow i Lokali Komunalnych
ul. Mariacka 25
70-546 Szczecin

GLOWNY PROJEKTANT

PROJEKTANT - architektura :

mgr inz. Stanistaw DUDA
upr. nr 51/Sz/2000

OPRACOWAL :
mgr inz. Marcin INGLOT

Szczecin, czerwiec 2018r.



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE

OBIEKT: DOCIEPLENIE MIESZKALNEGO BUDYNKU WIELORODZINNEGO

ADRES : SzczECIN, UL. POWSTANCOW WIELKOPOLSKICH 22, 70-111 SzCZECIN

INWESTOR: GMINA MIASTO SZCZECIN, ZARZAD BUDYNKOW | LOKALI KOMUNALNYCH,
UL. MARIACKA 25, 70-546 SzCZzECIN

1. Naww zadaniu budowlanym wyst epuja obiekty budowlane podlegaj ace rozbidrce.
2. Nie wyst epuj g elementy zagospodarowania dziatki, ktére mog g stwarza € zagro zenie bezpiecze istwa i zdrowia ludzi.

3. Przewidywane zagro zenia wyst epujace podczas realizacji robét budowlanych - skala zag  rozenia - mata
- przy robotach murarskich, tynkarskich, betoniarskich i przy dociepleniach
a. upadki na powierzchniach
b. przedmioty spadajace z wyzszych kondygnacji na pracujacych nizej
Cc. urazy oczu podczas recznego i mechanicznego tynkowania
d. wyladowania atmosferyczne - porazenie pracujgcych na wysokosci
- zagrozenia mechaniczne
a. niebezpieczne ruchome czesci maszyn i urzadzen oraz narzedzia
i obrabiane przedmioty mogace powodowac urazy
b. ostre, wystajgce elementy, ostre krawedzie i naroza, postrzepione powierzchnie narzedzi i maszyn spowodowane
przez ruchome $rodki transportu poziomego i pionowego oraz transportowane materiaty
c. zagrozenia powodowane przez ruchome s$rodki transportu poziomego
i pionowego oraz transportowane materiaty,
d. zagrozenia powodowane przez sktadowanie materiatow,
- zagrozenia pozarem:
a. w przypadku braku wyznaczonej strefy niebezpiecznej w poblizu energetycznej linii napowietrznej

4, Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prow adzenia robét:
- przy robotach murarskich, tynkarskich, betoniarskich i przy dociepleniach

a. wykonywanie i montaz rusztowan zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchowg (DTR), prowadzenie kontroli stanu
rusztowan,

b. dopuszczenie rusztowan do uzytkowania po odbiorze przez uprawnionego inspektora dozoru technicznego,

c. stosowanie drabin oznaczonych znakiem bezpieczenstwa "B"

i posiadajacych wazny certyfikat uprawniajacy do takiego oznaczenia,

d. zastosowanie zabezpieczen otworéw w murach i stropach lub ich zaslepienie,

e. zapewnienie i stosowanie wlasciwego sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci (np. szelek bezpieczenstwa
z linkag i amortyzatorem)

f.  wyznaczenie i uporzadkowanie powierzchni przej$¢ dla pieszych oraz ciggéw komunikacyjnych,

g. oczyszczenie pomostow roboczych,

h.  w razie koniecznosci wykonanie prawidtowych (o szerokosci co najmniej 1 m wiekszej od szerokosci przejscia lub
przejazdu) wytrzymalych na przebicie daszkdw ochronnych, zamocowanych na wysokosci co najmniej 2,5m od
ziemi,

i whasciwe oswietlenie strefy niebezpiecznej,

j.  zapewnienie uzywania okularéw ochronnych podczas narzucania zapraw tynkarskich, szczeg6lnie na sufity,

k.  zapewnienie, zgodnej z wymaganiami, ochrony odgromowej maszyn i obiektéw
|

- zagrozenia mechaniczne
a. posadowienie i zamocowanie oraz podtgczenie do instalacji i utrzymywanie maszyn w stanie technicznym zgodnym
z aktualnymi wymaganiami zawartymi w przepisach i normach oraz stosowanie w zakresie i warunkach podanych w
instrukcji obstugi lub dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR),
b. wprowadzenie do eksploatacji wytgcznie maszyn, urzadzen oraz narzedzi:
- oznaczonych znakiem bezpieczenstwa
- posiadajgcych deklaracje zgodnosci z normami wprowadzonym do obowigzkowego stosowania oraz
wymaganiami okreslonymi wiasciwymi przepisami
c. stosowanie pewnie mocowanych oston i innych urzadzen ochronnych uniemozliwiajgcych dostep do stref
niebezpiecznych i zabezpieczajacych zachowanie normalnych warunkéw pracy,
sprawdzenie i zapewnienie odlegtosci bezpieczenstwa uniemozliwiajgcych dostep rak i nég oraz innych czesci ciata
do stref niebezpiecznych
e. przymocowanie zdjetych lub uzupetnienie brakujgcych oston i urzgdzen
f.  przestrzeganie zakazu czyszczenia i konserwacji maszyn i urzgdzen w czasie ruchu,
g. zapewnienie wlasciwego oznakowania barwami i znakami bezpieczenstwa
h.  stosowanie $rodkéw transportu, majgcych odpowiedni certyfikat bezpieczenstwa; dla dzwignic i dzwigéw decyzje
Urzedu Dozoru Technicznego (UDT) o dopuszczeniu do eksploatacji po zamontowaniu przez przeszkolonych
montazystéw na placu budowy i dokonaniu odbioru przez inspektora UDT lub dopuszczeniu do obrotu., zgodnie z
przeznaczeniem wg instrukcji obstugi lub DTR,
i.  stosowanie sprawnego technicznie sprzetu z wyposazeniem zgodnym z instrukcjg obstugi lub DTR,
j.  zapewnienie kwalifikowanych operatoréw, posiadajgcych uprawnienia do obstugi danego srodka transportu

e



k.  prowadzenie transportu poziomego i pionowego po wyznaczonych i uporzgdkowanych drogach komunikacyjnych
w wyznaczonych przestrzeniach; doswietlenie oswietleniem sztucznym placu budowy przy ztej widocznosci,

I. prawidlowe uktadanie i mocowanie tadunku,

m. wyznaczenie i przygotowanie miejsc sktadowania materiatéw,

n.

zagrozenia pozarem:

a. prowadzenie prac spawalniczych wylgcznie przez uprawnione i przeszkolone osoby. Przestrzeganie zakazu palenia
tytoniu poza wyznaczonymi miejscami.

b.  zapewnienie sprawnego sprzetu przeciwpozarowego na placu budowy oraz w innych miejscach potencjalnego
zagrozenia pozarem, np. przy prowadzeniu prac spawalniczych.

5. Prowadzenie instrukta zu pracownikéw przed przyst gpieniem do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecz  nych

a.

zasady postgpowania w przypadku wystgpienia zagrozenia
- podja¢ niezbedne dziatania likwidujgce zagrozenia
- przeprowadzi¢ przeglad stanowiska, na ktérym wystagpito zagrozenie dla zdrowia
- usung¢ zagrozenie
konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw $rodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajgcych przed skutkami
zagrozenia
- stosowanie srodkéw ochrony osobistej
- stosowanie siatek ochronnych na rusztowaniach od strony przejsé i przejazdow
- wyznaczenie strefy niebezpiecznej
- dopuszczenie rusztowan do uzytkowania po dokonaniu odbioru technicznego
- zapewnienie wtasciwego sprzetu chronigcego przed upadkiem
- stosowanie drabin zgodnie z przeznaczeniem i oznaczonych znakiem bezpieczenstwa "B" i posiadajgcych
wazny certyfikat
- zapewnienie uzywania okularéw ochronnych, kaskéw, szelek bezpieczenstwa,
zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby:
- za calo$¢ wykonywanych prac i roboty budowlano - montazowe odpowiada kierownik budowy .

6. Spos6b przechowywania i przemieszczania materiatdbw  , wyrobOw, substancji oraz preparatéw niebezpieczny  ch na
budowie:

a.

wyznaczy¢ miejsca sktadowania materiatow
- od budynkéw 0,75 m
- od statego stanowiska pracy 5,00 m
materiaty workowane utozy¢ w stosy po 10 warstw
materiaty drobnicowe utozy¢ w stosy o wys. nie wiekszej niz 2,0 m, szerokosci miedzy stosami co najmniej 1,0m oraz
przejazdy o szer. odpowiadajacej gabarytowi zatadowanych $rodkéw transportowych

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj  gce niebezpiecze nstwom wynikaj gcym z wykonywania roboét
budowlanych w strefach szczegblnego zagro  zenia zdrowia lub w ich s gsiedztwie, w tym zapewniaj gcych bezpieczna i
sprawna komunikacj e, umo zliwiaj aca szybk g ewakuacj e na wypadek po zaru, awarii i innych zagro zen:

Teren budowy zagospodarowac¢ zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym projektem.
Zapewni¢ pracownikom wymagane warunki higieniczno-sanitarne.
Zapewnic¢ do realizacji robot:

. sprzet i urzgdzenia sprawne technicznie posiadajgce wymagane poswiadczenia do dopuszczeniu do eksploatacji ;
. zabezpieczenia na czesci ruchome moggce pochwycic lub okaleczy¢ obstugujgcego;

. skuteczng ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym;

. instrukcje wywieszone na stanowisku pracy sprzetu.

Kierownictwo budowy powinno posiada¢ wymagane dokumenty:

. zatwierdzony projekt organizacji rob6t;

. protokot z pomiardéw opornosci izolacji | skuteczng ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym;
. poswiadczenia o dopuszczeniu do eksploatacji urzgdzen;

. ksigzke przegladdw i konserwacji urzadzen;

. ksigzke przegladéw elektronarzedzi i spawarek elektrycznych;

. ksigzke ewidencji szkolenia na stanowisku roboczym;

. dziennik BHP;

. karty badan okresowych (aktualne);

. informacje na temat odbytego szkolenia okresowego BHP podlegtych pracownikéw;

. poswiadczenie wymaganych uprawnien w okreslonych zawodach;

Zapewni¢ uprawnionych pracownikéw do obstugi okreslonych maszyn i urzadzen.

Pracownikom pracujgcym na wysokosci zapewni¢ wymagane urzadzenia techniczne lub osobiste zabezpieczajace
przed upadkiem z wysokosci.

Zapewni¢ pracownikom wymagany sprzet ochrony glowy, egzekwowaé jego uzytkowanie podczas pobytu na
budowie.

Przestrzega¢ wyznaczenia barierami lub taSmg ostrzegawcza i tablicami ostrzegawczymi stref zagrozenia w
obrebie pracy urzadzen do transportu pionowego oraz stanowisk na wysokosci.

Zapewni¢ wymagane zabezpieczenia:

. Otworéw w stropach;

. otworéw w $cianach ostonowych;

. zagtebien studni biegéw i podestéw na klatkach schodowych;
. wej$¢ do budynkéw daszkami ochronnymi;

. punktéw odbioru materiatow od wyciggow.



Urzadzenia mechaniczne i elektryczne zabezpieczy¢ przed dostepem os6b postronnych.

Przewody elektryczne zasilajgce urzadzenia zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Stanowiska zbrojarskie state nalezy zabezpieczy¢ wiatami przed opadami.

Roboty zbrojarskie prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang uzywajgc bezpiecznego sprzetu i konstrukcji
pomocniczych.

Roboty montazowe konstrukcji prowadzi¢ zgodnie z projektem
i instrukcjg montazu i przy uzyciu urzadzen pomocniczych technicznych wzglednie sprzetu ochrony osobistej chronigcym
przed upadkiem
Z wysokosci.

Konstrukcje pomocnicze , ré6znego typu rusztowania wykonywac zgodnie z normg branzowg (drewniane) lub
instrukcjg montazu (stalowe).

Egzekwowac od podlegtych pracownikdw przestrzegania przepiséw szczegdlnych i zasad BHP przy wykonywaniu
danego typu robot.

Zapewni¢ na budowie apteczke pierwszej pomocy.

Instrukcje BHP zawarte w ksigzeczce ewidencji szkolenia wykorzysta¢ podczas szkolenia na stanowisku roboczym.

Opracowat:

mgr inz. arch. Stanistaw DUDA



