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remont budynku Powstancéw Wielkopolskich 22.ath OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
1 REMONT STROPU PIWNICY
1|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci kons- |[m2
d.1/0101-02 trukcji kratowych (stan wyjsciowy powierzchni B) - czyszczenie stopek dolnych
istniejgcych belek
0,15%(3,37+3,41+2,53+2,53+3,13+3,04+3,29+3,36+3,24+3,24+2,76+2,53+ m2 9,453
2,49+3,40+3,46+3,16+3*3,11+3,05+1,70)
RAZEM 9,453
2|KNR 7-12 Odttuszczanie konstrukcji kratowych - odttuszczenie stopek dolnych istnieja- |m2
d.1/0105-02 cych belek
poz.1 m2 9,453
RAZEM 9,453
3|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji kratowych -|m?2
d.1/0201-02 malowanie farbg przeciwrdzewng stopek dolnych istniejgcych belek
poz.1 m2 9,453
RAZEM 9,453
4|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi konstruk- |m?2
d.1/0210-02 cji kratowych - malowanie farbg ppoz stopek dolnych istniejgcych belek
poz.1 m2 9,453
RAZEM 9,453
5/KNR 13-23 |Stemplowanie zagrozonych konstrukcji m
d.1/0301-10
0,25*(4,37*2+4,67*2) m 4,520
RAZEM 4,520
6/KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 0,5 m3 - z zasto- |m3
d.1/0204-01 sowaniem pompy do betonu
36*0,50*0,50*0,70 m3 6,300
RAZEM 6,300
7|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1/0290-02 browane o $r. 8-14 mm
36*0,89%(5*0,45+4*0,65)/1000 t 0,155
RAZEM 0,155
8/KNR 2-02 Deskowanie tradycyjne taw, stop fundamentowych i ptyt dennych m2
d.1/1902-01
36*(2*0,50*0,50+2*0,70*0,50) m?2 43,200
RAZEM 43,200
9|KNR 2-02 Stupy i filarki prostokatne z cegiet budowlanych petlnych na zaprawie wapien- |m
d.1/0118-04 nej lub cementowo-wapiennej 1 1/2x2 ceg.
2,5*36 m 90,000
RAZEM 90,000
10|KNR 13-23 |Osadzenie belek stalowych t
d.1/0206-10
36/1000%(3,37+3,41+2,53+2,53+3,13+3,04+3,29+3,36+3,24+3,24+2,76+2,53+ |t 2,269
2,49+3,40+3,46+3,16+3*3,11+3,05+1,70)
RAZEM 2,269
11|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci kons- |m2
d.1/0101-02 trukcji kratowych (stan wyjsciowy powierzchni B)
0,81%(3,37+3,41+2,53+2,53+3,13+3,04+3,29+3,36+3,24+3,24+2,76+2,53+ m2 51,046
2,49+3,40+3,46+3,16+3*3,11+3,05+1,70)
RAZEM 51,046
12|KNR 7-12 Odttuszczanie konstrukcji kratowych - czyszczenie projektowanych belek m2
d.1/0105-02 przed malowaniem
poz.11 m?2 51,046
RAZEM 51,046
13|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji kratowych -|m?2
d.1/0201-02 malowanie farbg przeciwrdzewng projektowanych belek
poz.11 m?2 51,046
RAZEM 51,046
14/KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi konstruk- |m?2
d.1/0210-02 cji kratowych - malowanie farbg p-poz projektowanych belek
poz.11 m?2 51,046
RAZEM 51,046
15/KNR AT-27 |Wykucie spoin w murach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej i cemen- |m2
d.1/0101-06 towej - wykucie spoin w stropie przed spoinowaniem
180 m?2 180,000
RAZEM 180,000
16/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza - oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2
d.1/2611-01
poz.15 m?2 180,000
RAZEM 180,000
17/KNR 19-01 |Spoinowanie murdw i sklepien z cegly zabytkowej - spoinowanie stropumury  |m2
d.1/0827-01 gtadkie - catos¢ scian
poz.16 m?2 180,000
RAZEM 180,000
18/ KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - su-  |m2
d.1/1510-07 chych tynkéw z gruntowaniem/ sufity/
poz.17 m?2 180,000
RAZEM 180,000
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2 WZMOCNIENIE KONSTRUKCJI DACHOWEJ
19/KNR 4-01 Wzmocnienie krokwi przez ceownikami m
d.2|0413-01
analogia
2*(2,86+3,99) m 13,700
RAZEM 13,700
20|KNR 4-01 Podstemplowania zagrozonych stropéw bez deskowania m
d.2|0422-02
analogia
2,86+3,99 m 6,850
RAZEM 6,850
21|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci kons- |m2
d.2|0101-02 trukcji kratowych (stan wyjsciowy powierzchni B)
0,44*poz.19 m2 6,028
RAZEM 6,028
22|KNR 7-12 Odtluszczanie konstrukcji kratowych - czyszczenie projektowanych belek m2
d.2/0105-02 przed malowaniem
poz.21 m2 6,028
RAZEM 6,028
23|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji kratowych -|m2
d.2|0201-02 malowanie farba przeciwrdzewna projektowanych belek
poz.21 m2 6,028
RAZEM 6,028
24|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi konstruk- |m2
d.2|0210-02 cji kratowych - malowanie farbg p-poz projektowanych belek
poz.21 m2 6,028
RAZEM 6,028
3 ROBOTY TOWARZYSZACE
25 Przebudowa instalacji kanalizacyjnej m2
d.3|kalk. wtasna
200 m?2 200,000
RAZEM 200,000
26| KNR BC-02 |Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkéw renowacyjnych - wykucie spoin |m?2
d.3/0121-02 na gtebokos$¢ 5 cm i oczyszczenie muru <robocizna ze wspotczynnikiem 2 ze
analogia wzgledu na zagtebienie spoin>
3,6*2,50 m?2 9,000
RAZEM 9,000
27|KNR-W 4-01 |Oczyszczenie $cierne muréw gtadkich z cegly m2
d.3/0737-01
poz.26 m2 9,000
RAZEM 9,000
28|KNR 19-01 |Jednostonne osadzenie pretéw spiralnych naprawczych ze zbrojeniowych ze- |m
d.3|0321-04 browanych fi 6 mm w murze w co trzeciej spoinie dla miejsc w ktérych zapra-
analogia wy sg zwietrzate i wysypujg sie na ponad 0,6m2
poz.26/0,20 m 45,000
RAZEM 45,000
29/KNR 2-02 Spoinowanie $cian zaprawg renowacyjng, niebarwiona m2
d.3/0923-01
poz.26 m?2 9,000
RAZEM 9,000
4 ROBOTY NA PLACU BUDOWY
30|KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu i odpadéw m3
d.4/0106-04
5 m3 5,000
RAZEM 5,000
31|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych m3
d.4/0108-17 konstruk- cji na odlegto$¢ do 1 km
5 m3 5,000
RAZEM 5,000
32|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji m3
d.4/0108-13 ceglanych na odlegto$¢ do 1 km
5 m3 5,000
RAZEM 5,000
5 WZMOCNIENIE MUROW
33|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowej na $cianach, filarach, pi- |[m2
d.5/0701-06 las- trach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
<elewacja frontowa>2,4+1,4+1,4+ m2 35,200
<elewacja zachodnia>4,5+1,3+1,3+2,4+2,1+1,4+1,3+2,1+2,6+1,8+1,4+1,9+
1,4+2,2+2,3
RAZEM 35,200
34|KNR BC-02 |Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkdw renowacyjnych - wykucie spoin |m?2
d.5/0121-02 na gtebokosé 5 cm i oczyszczenie muru
analogia
poz.33 m2 35,200
RAZEM 35,200
35|KNR-W 4-01 |Oczyszczenie $cierne muréw gtadkich z cegly m2
d.5/0737-01
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poz.33 m2 35,200
RAZEM 35,200
36 Przeczyszczenie bruzd pod jednostonne osadzenie pretéw spiralnych napraw- |m
d.5|kalk. wkasna |czych ze stali nierdzewnej fi 8 mm w murze - przedmuchanie sprezonym po-
wietrzem oraz zwilzenie bruzd
<elewacja frontowa>12,5+7+7+ m 231,800
<elewacja zachodnia>49,2+8+8+14,3+11+8,2+8+13,9+15,80+11+8+11,7+7+
15,20+16
RAZEM 231,800
37|KNR 19-01 |Jednostonne osadzenie pretéw spiralnych naprawczych ze stali nierdzewnej fi |m
d.5/0321-04 8 mm w murze
analogia
poz.36 m 231,800
RAZEM 231,800
38|KNR 2-02 Spoinowanie $cian zaprawg cementowa, niebarwiona m2
d.5/0923-01
poz.36 m?2 231,800
RAZEM 231,800
39|KNR 4-01 Wykucie gniazd o gtebok. 1 ceg. w $cianach z cegiel na zaprawie wapiennej |gniazd.
d.5|0346-01 dla belek stalowych
18 gniazd. 18,000
RAZEM 18,000
40|KNR AT-13 |Wykucie bruzd o szer. do 2,5 cm w $cianach - poditoze z cegly - przygotowanie|m
d.5/0105-05 pod montaz nadprozy L80x8
poz.41 m 15,300
RAZEM 15,300
41| KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabr. - L80x8 m
d.5|0126-05
<elewacja zachodnia>1,70*9 m 15,300
RAZEM 15,300
42|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci kons- |m2
d.5/0101-02 trukcji kratowych (stan wyjsciowy powierzchni B) - nadproza L80x8
poz.41*0,311 m?2 4,758
RAZEM 4,758
43/KNR 7-12 Odttuszczanie konstrukcji kratowych - nadproza L80x8 m2
d.5/0105-02
poz.42 m?2 4,758
RAZEM 4,758
44 /KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji kratowych -|m?2
d.5/0201-02 nadproza L80x8
poz.42 m?2 4,758
RAZEM 4,758
45|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi konstruk- |m?2
d.5/0210-02 cji kratowych - nadproza L80x8
poz.42 m2 4,758
RAZEM 4,758
6 RUSZTOWANIA
46 KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wysokosci do 10 m Wyso-|m2
d.6/1611-08 z.  |kos¢ transportu ponad posadzke 1-szej kondygnaciji 10 m.
sz. 2.12.
9918
19*18*2 m2 684,000
RAZEM 684,000
47 KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie - daszki ochronne nad wejsciami m2
d.6/1611-09
15 m2 15,000
RAZEM 15,000
48|KNR 2-02r. |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.6/16 z.s2.5.15 |(poz.:33,34,35,37,38,39,40,41,42,43,44,45)
49|KNR 2-25 Ogrodzenia z ptyt drewnianych z daszkami ochronnymi - budowa m2
d.6/0311-01
(25,0*2+17,0*2)*2,0 m?2 168,000
RAZEM 168,000
50|KNR 2-25 Ogrodzenia z ptyt drewnianych z daszkami ochronnymi - rozebranie m2
d.6/0311-02
poz.49 m?2 168,000
RAZEM 168,000
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