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INSTALACJE SANITARNE
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INSTALACJE SANITARNE WEWNETRZNE
KODY CPV

4533000-9-Roboty w zakresie instalacji budowlanych

WOD) Instalacja wody zimniej i cieptej, KAN) Instalacja kanalizacyjna:
Kody dodatkowe

45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzetu sanitarnego,
CO) Instalacja centralnego ogrzewania

Kody dodatkowe

45331200-8 instalacja c.o.

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne,

45332200-5 Hydraulika,

45321000-3 Izolacje cieplne,

GAZ) Instalacja gazowa,

Kody dodatkowe

45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

45333100-1 Instalowanie sprzetu regulacji gazu.

45333200-2 Instalowanie gazomierzy,

45332200-5 Hydraulika,

45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne,

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia,

45111220 Roboty w zakresie usuwania gruzu.

WENT) Instalacja wentylacyjna

Kody dodatkowe

45331210-1 Instalowanie wentylacji,

45331220-4 Instalowanie uktadu konfekcjonowania powietrza,
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1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej (zwanej dalej ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru instalacji i
urzgdzen wewnetrznych instalacji sanitarnych, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania — WYDZIELENIE LAZIENKI Z
KUCHNI  WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA W LOKALU MIESZKALNYM W BUDYNKU
MIESZKALNYM WIELORODZINNYM 71-736 SZCZECIN UL. KOLSKA 2/11

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspolne dotyczace wykonania i odbioru robét, ktére zostang
zrealizowane w ramach zadania — WYDZIELENIE tAZIENKI Z KUCHNI WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
TOWARZYSZACA W LOKALU MIESZKALNYM W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM 71-736 SZCZECIN UL.
KOLSKA 2/11 - w zakresie wykonania robét polegajgcych na montazu instalacji i urzadzen wewnetrznych instalacji sanitarnych.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia wykonawstwa robét w zakresie instalacji sanitarnych,

ich kontroli oraz odbioru.

WOD) Instalacja wody zimniej i cieptej:

-Demontaz istniejgcych podejs¢ do przyboréw

-Utozenie rurociggdw cisnieniowych z rur z tworzywa sztucznego

-Utozenie podejs¢ do przyboréow

-Podtgczenie przyborow

-Préby szczelnosci instalacji wodociggowej

-Ptukanie i dezynfekcja przewoddéw wodociggowych

-Wykonanie izolacji termicznej

KAN) Instalacja kanalizacji

-demontaz istniejacej instalacji kanalizacyjnej przyboréw sanitarnych

-wymiana pionu na de 110 mm

-podejscia kanalizacyjne do urzgdzen

-montaz przyborow sanitarnych

-przeprowadzenie wymaganych pomiardéw i badan.

CO) Instalacja centralnego ogrzewania

-demontaz fragmentu instalacji

-utozenie instalacji w obrebie mieszkan z rur stalowych ocynkowanych
-zawieszenie i podtgczenie grzejnikow

-préby szczelnosci instalacji c.o. (na zimno i na gorgco)

-regulacja instalacji co.

-wykonanie izolacji termicznej

GAZ) Instalacja gazowa

-demontaz istniejacej instalacji gazowej,

-montaz instalacji gazowej zasilajgcej kuchenke

WENTYLACJA)

-montaz wentylatoréw wspomagajgcych wyciggowych

1.4. Okreslenia podstawowe

Instalacja wodna - Instalacje wodna stanowi uktad potgczonych przewoddw napetnionych wodg instalacyjng, wraz z armaturg,
pompami obiegowymi i innymi urzadzeniami (w tym grzejnikami, nagrzewnicami wentylacyjnymi itp.), oddzielony zaworami od
zrédta ciepta.

Instalacja systemu zamknigtego - Instalacja, w ktdrej przestrzen wodna (ztad) nie ma swobodnego potgczenia z atmosfera.
Instalacja centralnego ogrzewania wodna - Instalacja stanowigca czes$¢ instalacji ogrzewczej wodnej, stuzgca do
doprowadzenia wody instalacyjnej do grzejnikow zainstalowanych w pomieszczeniach obstugiwanego budynku, w celu
ogrzania pomieszczen budynku, w ktérych znajdujg sie dane grzejniki.

Woda instalacyjna - Woda lub wodny roztwér substancji zapobiegajgcych korozji lub obnizajgcych temperature zamarzania
wody, napetniajacy instalacje ogrzewcza wodna.

Cisnienie robocze instalacji, p.o, - CiSnienie, ktore wystepuje w instalacji w normalnych warunkach pracy.

Maksymalne cisnienie robocze instalacji, prmax - Maksymalne cisnienie, przy ktérym instalacja moze by¢ uzytkowana w
normalnych warunkach pracy.

Cisnienie probne, Ppr - Cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest badanie jej szczelnosci.
Cisnienie nominalne, PN - Cisnienie czynnika w instalacji w warunkach standardowej pracy przy jej najwyzszej sprawnosci
(dotyczy rurociagdw, armatury i urzadzen — wielko$é okreslana przez producenta).
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Sktada sie ono z liter PN, po ktérych nastepuje bezwymiarowa liczba.

Cisnienie robocze urzadzenia - Obliczeniowe (projektowe) ci$nienie w miejscu zainstalowania urzadzenia w instalacji (to
znaczy z uwzglednieniem wptywu wysokosci ci$nienia stupa wody instalacyjnej na poziomie spodu zainstalowanego w instalacji
urzadzenia), przy cisnieniu roboczym instalacji.

Cisnienie dopuszczalne instalacji - Najwyzsza warto$¢ cis$nienia statycznego czynnika grzejnego (przy braku jego krgzenia)
W najnizszym punkcie instalaciji.

Temperatura robocza, t;o, - Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentacji projektowej,
ktéra dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczona w zadnym jej punkcie.

Srednica nominalna (DN lub dn) - Srednica, ktéra jest dogodnie zaokraglong liczba, w przyblizeniu réwng $rednicy
rzeczywistej (dla rur - Srednicy zewnetrznej, dla kielichow ksztattek - Srednicy wewnetrznej) wyrazonej w milimetrach.
Temperatura awaryjna, ta - dla instalacji wykonanej z przewodoéw z tworzywa sztucznego

Najwyzsza dopuszczalna temperatura czynnika przekraczajgca temperature robocza, jaka moze wystgpi¢ w czasie pracy
instalacji w ktérej nastgpito uszkodzenie systemu sterujgcego i zabezpieczajgcego instalacje, ktéra dla zachowania zaktadane;j
trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczona w zadnym jej punkcie.

Trwatos¢ instalacji - wykonanej z przewodoéw z tworzywa sztucznego

Dla przewodéw z tworzyw sztucznych zaleznos¢ zaktadanej trwatosci instalacji od ci$nienia i temperatury. Przyjmuje sig jg przy
zatozeniu 50-letniego okresu eksploatacji instalacji, z uwzglednieniem sum czaséw pracy w okreslonych temperaturach.
Temperatura awaryjna instalacji wykonanej z przewodéw z tworzywa sztucznego moze wystepowac¢ sumarycznie przez 100
godzin w czasie 50-letniego okresu eksploatacji instalacji, przy czym jednorazowy czas awarii nie moze przekroczy¢ trzech
godzin. Diuzsze okresy awarii mogg spowodowaé ograniczenie trwatosci instalacji wykonanej z przewoddéw z tworzywa
sztucznego.

Odbior techniczny instalacji - Zespdt czynnosci polegajgcych na sprawdzeniu, czy instalacja zostata wykonana zgodnie z
projektem i obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, w celu stwierdzenia jej przydatnosci do uzytkowania.
Préba szczelnosci instalacji - Okreslona procedura majaca na celu stwierdzenie, czy instalacja spetnia wymagania dotyczgce
jej szczelnosci (np. poprzez utrzymanie przez okreslony czas, w catej instalacji lub jej czesci, ciSnienia powietrza lub gazu
obojetnego, wyzszego lub réwnego cisnieniu roboczemu).

Instalacja wodociggowa - Instalacje wodociggowa stanowig uktady potgczonych przewodoéw, armatury i urzgdzen, stuzace do
zaopatrywania budynku w zimng i ciepta wode, spetniajgcg wymagania jakosciowe okreslone w przepisach odrebnych
dotyczacych warunkoéw, jakim powinna odpowiadaé woda do spozycia przez ludzi.

Woda do spozycia przez ludzi - Woda spetniajaca wymagania jakosciowe okreslone w rozporzadzeniu

Instalacja wodociggowa wody zimnej - Niniejsza ST dotyczy instalacji wody zimnej od wejscia do budynku, co jest zgodne z
zakresem opracowania projektowego. Odcinek instalacji prowadzony na zewnetrz budynku wg odrebnego opracowania.
Instalacja wodociagowa wody cieplej - Niniejsza ST dotyczy instalacji cieptej wody od urzadzenia podgrzewajacego do
punktéw poboru c.w.u..

Nominalna grubos¢ scianki rury (e,)

Grubos¢ s$cianki, ktéra jest dogodnie zaokraglong liczba, w przyblizeniu réwng rzeczywistej grubosci $cianki rury wyrazonej w
milimetrach.

Znormalizowany wspétczynnik wymiaréw (SDR) - dla rur z tworzywa sztucznego

Liczbowe oznaczenie szeregu rur, ktore jest zaokrgglong liczbg w przyblizeniu réwng stosunkowi nominalnej srednicy do nominalnej
grubosci scianki.

Instalacja kanalizacyjna - Zespdt powigzanych ze sobg elementéw stuzacych do odprowadzenia Sciekéw z obiektu budowlanego i
jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej zewnetrznej lub innego odbiornika

Instalacja kanalizacyjna sciekowa - Instalacja kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania $ciekéw bytowo-gospodarczych
Kanalizacja grawitacyjna - System kanalizacyjny, w ktérym przeptyw $ciekéw nastepuije dzieki sile ciezkosci.

Przybér sanitarny - Urzadzenie stuzgce do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen ptynnych powstatych w wyniku dziatalnosci
higieniczno-sanitarnych i gospodarczych

Podejscie - Przewod taczacy przybér sanitarny lub urzadzenie z przewodem spustowym lub odptywowym.

Przewéd spustowy (pion) - Przewdéd stuzacy do odprowadzania $ciekéw z podej$¢ kanalizacyjnych do przewodu odptywowego
Przewéd odplywowy (poziom) - Przewdd stuzgcy do odprowadzania $ciekéw z piondw do podtgczenia kanalizacyjnego lub innego
odbiornika

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami .

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatdw i wykonanych robét oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg i ST oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy zapisami Dokumentaciji
Projektowej i ST, Wykonawca zwrdéci sie pisemnie o wyjasnienia do Projektanta.

2. MATERIALY

UWAGA
WSZELKIE NAZWY WEASNE PRODUKTOW | MATERIALOW PRZYWOLANE W SPECYFIKACJI ORAZ W PROJEKTACH WYKONAWCZYCH
SLUZA OKRESLENIU POZADANEGO STANDARDU WYKONANIA | OKRESLENIU WEASCIWOSCI | WYMOGOW TECHNICZNYCH
ZALOZONYCH W DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DLA DANYCH ROZWIAZAN.
DOPUSZCZA SIE, ZAMIENNE ROZWIAZANIA ( W OPARCIU O PRODUKTY INNYCH PRODUCENTOW) POD WARUNKIEM:
- SPELNIENIA TYCH SAMYCH WEASCIWOSCI TECHNICZNYCH OKRESLONYCH W OPOW IEDNICH ZAPISACH UMIESZCZONYCH W
PROJECIE ORAZ ZALACZONYCH DO PROEJKTOW KARTACH DOBORU URZADZEN.
- PRZEDSTAWIENIA ZAMIENNYCH ROZWIAZAN NA PISMIE ( DANE TECHNICZNE, ATESTY, DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA)
- UZYSKANIU AKCEPTACJI PROJEKTANTA | INSPEKTORA BUDOWY
KOMPLETNY PROJEKT WYKONAWCZY (OPISY, RYSUNKI, ZAtACZNIKI Z KARTAMI KATALOGOWYMI) JEST ZAtACZNIKIEM DO
SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ, A INFORMACJE W NIM ZAWARTE MUSZA BYC TRAKTOWANE JAKO WYMOGI NINIEJSZEJ
SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
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2.1. Warunki ogolne stosowania materiatow

Wymagania ogdlne stosowania materiatéw

- Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane, ktére zostaty dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

- Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wtasciwie oznaczone:

1) wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow
i dokumentow technicznych - w odniesieniu do wyroboéw podlegajgcych tej certyfikacii,

2) wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci
z Polska Norma lub z aprobatg techniczng, majgce istotny wptyw na spetnienie co najmniej jednego z wymagan
podstawowych - w odniesieniu do wyrobéw nie objetych certyfikacjg na znak bezpieczenstwa,

3) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéw nie majacych istotnego wptywu na spetnianie wymagan
podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlane;j,
bedacym zatgcznikiem do rozporzadzenia,

4) wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny
zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg
techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje
Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

5) wyroby budowlane znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami
sztuki budowlanej.

- Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby budowlane wykonane wedtug
indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych
dostawca, zgodnie z odpowiednim rozporzgdzeniem, wydat o$wiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodno$¢
wyrobu z tg dokumentacjg oraz z przepisami i obowigzujgcymi normami.

- Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane, kierownik budowy, a jezeli jego ustanowienie nie jest wymagane - inwestor,
obowigzany jest przez okres wykonywania robét budowlanych przechowywac¢ o$wiadczenia, oraz udostepnia¢ je
przedstawicielom uprawnionych organow.

2.2. Wymagania szczegoétowe dla materiatow:

2.2.1. Wentylator

Wentylatory osiowe wspomagajgce wentylacje grawitacyjng powinny odpowiada¢ nastepujgcym warunkom:

- charakterystyki techniczne wentylatorow powinny by¢ zgodne z charakterystykami okreslonymi w dokumentacji
technicznej; dopuszczalne tolerancje w zakresie wydajnosci i spietrzenia nie moga przekracza¢ 5%); zapotrzebowanie na
moc wentylatora w zatozonym punkcie pracy nie moze przekracza¢ nominalnej mocy silnika elektrycznego,

2.2.2. Przewody
Instalacja wody zimnej i cieptej
Woda zimna i ciepta doprowadzi¢ mozna do punktéw czerpalnych rurami:
- z wielowarstwowych rur tworzywowych z wktadkg aluminiowg w systemie ksztattek zaciskanych
Instalacja centralnego ogrzewania
Instalacje centralnego ogrzewania mozna wykonac z rur:
- z wielowarstwowych rur tworzywowych z wktadkg aluminiowg w systemie ksztattek zaciskanych
Instalacja kanalizacji sanitarnej
Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac:
- z rur i ksztattek z niezmiekczonego polichlorku winylu PVC-U typ HT, przeznaczonych do wykonywania wewnetrznych
instalacji kanalizacyjnych (rury i ksztaltki w kolorze szarym), produkowanych wg PN-EN 1329-1:2001, o potaczeniach
kielichowych z uszczelkg wargowg produkowang wg PN-EN 681-1:2002; przyktadowy system
Instalacja gazowa
Materialy i urzadzenia uzyte do budowy instalacji gazu powinny spetniaé warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny posiadaé aprobate techniczng.
- - Z miedzi w systemie ksztattek zaciskanych

2.2.3. lzolacje termiczne rurociggéw

Instalacja wody zimnej, cieplej i cyrkulacji

Wszystkie odcinki instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji nalezy zaizolowa¢ termicznie otulinami z pianki polietylenowej o
wspotczynniku przewodzenia ciepta A=0,035W/(mK) - dla rur uktadanych w $cianach w ptaszczu przystosowanym do kontaktu z
betonem

Wymagane grubosci izolacji:

- 20 mm dla instalacji wody cieptej dla $rednicy rur tworzywowych lub miedzianych réwnowaznych

- 6 mm dla instalacji wody zimnej wszystkich srednic.

Instalacja centralnego ogrzewania

Wszystkie przewody nalezy zaizolowaé termicznie otulinami z pianki polietylenowej o wspotczynniku przewodzenia ciepta
A=0,035W/(mK) prod. - dla rur ukladanych w $cianach w ptaszczu przystosowanym do kontaktu z betonem. Wymagane
grubosci izolacji -6 mm

2.2.4. Grzejniki

Zastosowaé grzejniki drabinkowe z zaworem do montazu gtowicy termostatycznej i odpowietrznikiem recznym, wykonane z
blachy stalowej zgodnej z EN 442-1, ci$nienie probne minimum 13bar, maksymalne cisnienie pracy minimum 10bar,
maksymalna temperatura pracy minimum 110°Cz.
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2.3. Sktadowanie materiatow

Sktadowanie materiatdw powinno odbywac¢ sie w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu ich
wtasnosci technicznych, tzn. w miejscach suchych zabezpieczone przed wptywami atmosferycznymi i promieniowaniem
stonecznym. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na okreslone przez producenta warunki sktadowania materiatéw i urzadzen.

Wszystkie materiaty i urzgdzenia muszg by¢é zapakowane w sposob uniemozliwiajgcy przedostawanie sie do ich wnetrza
zanieczyszczen, kurzu, pytdw, $mieci, wody itp.

3. SPRZET
Sprzet montazowy i $rodki transportowe muszg byé w petni sprawne i dostosowane do technologii oraz warunkéw
wykonywania robét. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego

wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, transport, zatadunek i wytadunek materiatéw. Maszyny i urzadzenia do robot
instalacyjnych:

- gietarka do rur

- nozyce do ciecia

- zaciskarka

- wiertarka

- samochéd dostawczy

- samochéd skrzyniowy

Sprzet do zaciskania rur musi by¢ obstugiwany przez pracownikéw posiadajgcych odpowiednie uprawnienia. Sprzet powinien
by¢ jak okreslono w Specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zastanie przez Inzyniera.

4. Transport materiatow

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie urzgdzen i materiatbw do wbudowania powinny odbywac sie tak, aby zachowac¢
ich dobry stan techniczny.

Srodki i urzadzenia transportu powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu materiatéw, elementéw itp. niezbednych
do wykonania danego rodzaju roboét.

Zaleca sie dostarczenie materiatdw, urzgdzen i ich konstrukcji na stanowisko montazu bezposrednio przed montazem, w celu
unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy. Dotyczy to gtéwnie duzych, ciezkich elementow.

Transport i sktadowanie materiatéw (m.in. rur i ksztaltek) muszg byé przeprowadzane przy ciagtej obserwacji wtasciwosci
materiatu i zewnetrznych warunkéw panujacych podczas procesu, tak aby, wyroby nie byly poddawane zadnym szkodom.
Materialy mogag by¢ przewozone $rodkami transportu odpowiednio przystosowanymi do przewozu elementéw, konstrukcji itp.
niezbednych do wykonania robét. Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belkg (trawersem). Nie
wolno stosowac¢ zawiesi z lin stalowych lub tancuchéw. Gdy rury zostaty zatadowane teleskopowo (rury o mniejszej $rednicy
wewnatrz rur o wiekszej $rednicy) przed roztadunkiem wigzki nalezy wyjaé rury "wewnetrzne". Gdy rury sg roztadowywane
pojedynczo mozna je zdejmowac recznie lub z uzyciem podnosnika widtowego. Nie wolno rur zrzuca¢ lub wlec. Przewozone
srodkami transportu elementy powinny byé zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach
zgodnych z wymaganiami producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady wykonania Robét

1. Instalacje sanitarne wewnetrzne powinny zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktérym je wykonano, mozliwo$¢ spetnienia
wymagan podstawowych dotyczacych w szczegdlnosci:

- bezpieczenstwa konstrukgji,

- bezpieczenstwa pozarowego,

- bezpieczenstwa uzytkowania,

- odpowiednich warunkoéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

- ochrony przed hatasem i drganiami,

- oszczednos$ci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod.

2. Instalacje powinny byé wykonane zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we wtasciwym zakresie wymagan powotanych
przepisoéw techniczno — budowlanych, a takze zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane omawiane instalacje powinny by¢ wykonane, przy wzigciu pod uwage

przewidywanego okresu uzytkowania, w sposéb umozliwiajgcy zapewnienie prawidtowego uzytkowania instalacji, zgodnej z

przeznaczeniem obiektu i zatozeniami projektu oraz we wtasciwym zakresie zgodnym z wymaganiami przepiséw techniczno -

budowlanych dotyczgcych warunkéw technicznych uzytkowania obiektdw budowlanych.

5.2. Instalacja centralnego ogrzewania

5.2.1. Prowadzenie przewodéw instalacji c.o.,

1. Wszystkie przewody stosowane do montazu instalacji muszg by¢ nowe i powinny mie¢ oznaczone srednice.

2. Wykonanie instalacji powinno odbywac¢ sig zgodnie z projektem technicznym. Odstepstwa od dokumentacji technicznej mogg
dotyczy¢ tylko dostosowania urzadzen lub tras rurociggéw do wprowadzonych zmian konstrukcyjno - budowlanych badz
zastgpienia zaprojektowanych materiatéw lub elementéw (w przypadku niemoznos$ci ich uzyskania) przez inne rodzaje
materiatdw lub elementéw o zblizonych charakterystykach i wymaganiach technicznych, pod warunkiem, ze w wyniku
wprowadzonych zmian nie nastgpi pogorszenie wtasciwosci uzytkowych i trwatosci urzadzen. Odstepstwa te muszg by¢
zaakceptowane przez Inzyniera.

3. Przed montazem, rury nalezy starannie oczysci¢ wewnatrz i na stykach oraz sprawdzi¢ czy nie ulegty uszkodzeniu podczas
transportu lub sktadowania.

4. Przewody poziome powinny by¢é prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach zataman przewodéw zapewnic¢
mozliwo$¢ odwadniania instalacji, a w najwyzszych miejscach zataman przewodéw mozliwo$¢ odpowietrzania instalacji.
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5. Dopuszcza sie mozliwos¢ uktadania odcinkéw przewoddw bez spadku, jezeli predko$é przeptywu wody zapewni ich
samoodpowietrzenie, a opréznianie z wody jest mozliwe przez przedmuchanie sprezonym powietrzem.

6. Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywa¢ na podporach statych (w
uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz
wynika to z wymagan dla materiatu z ktérego wykonane sg rury.

8. Trasy przewoddéw powinny byé zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej.

9. Przewody nalezy prowadzi¢é w sposob zapewniajacy wiasciwg kompensacje wydtuzen cieplnych (z maksymalnym
wykorzystaniem mozliwosci samokompensaciji), Nie dopuszcza sie prowadzenia przewodéw bez stosowania kompensac;ji
wydtuzen cieplnych.

10. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy wykonanie izolacji cieplne;.

11. Przewody w bruzdach powinny mie¢ izolacje cieplng. Zakrycie bruzd powinno nastgpi¢ po dokonaniu odbioru czesciowego.

12. Przewody zasilajacy i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle.

13. Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm na kondygnacje.

14. Odlegtos¢ miedzy przewodami pionu powinna by¢ taka, aby mozliwy byt dogodny montaz tych przewodoéw.

15. W przypadku pionéw dwururowych, obej$cie piondw gatgzkami grzejnikowymi nalezy wykona¢ od strony pomieszczenia.

16. Nie wolno prowadzi¢ przewodoéw instalacji wodnych bezposrednio ponad przewodami elektrycznymi réwnolegle do tras
przewodow elektrycznych. Minimalne odlegtosci rurociggéw wodnych od przewodéw elektrycznych powinny wynosi¢ 10 cm.

17. Podczas montazu wszystkie pozostawione niepodtgczone fragmenty instalacji nalezy zabezpieczyé przed
zanieczyszczeniem wnetrza rurociggu poprzez zadeklowanie lub ostoniecie folig.

18. Wykonawca jest zobowigzany do montazu instalacji zgodnie z instrukcjg producenta rur i armatury.

19. Wszystkie rurociagi, ktére majg zosta¢ zakopane, zamurowane lub trwale obudowane, przed zastonigciem muszg byc
poddane odbiorowi czesciowemu.

21. Zmiany kierunkéw prowadzenia przewodow nalezy wykonywaé przy uzyciu fgcznikéw lub giecia na zimno lub goraco.

22. Rury uktadane w warstwach podtogowych muszg byé zabezpieczone izolacjg cieplng gr. 6mm.

5.2.2. Montaz grzejnikow

1. Grzejniki nalezy mocowac¢ do $ciany zgodnie z instrukcja producenta grzejnika.

2. Wsporniki i uchwyty grzejnikowe powinny by¢ osadzone w przegrodzie budowlanej w sposob trwaty, prostopadle do
powierzchni Sciany tak, aby grzejnik opierat sie catkowicie na wszystkich wspornikach.

3. Minimalne odstepy zamontowanego grzejnika od elementéw budowlanych — wg wytycznych producenta.

4. Grzejniki nalezy taczy¢ w sposéb umozliwiajgcy ich montaz i demontaz.

5. Przy montazu grzejnikdw stosowac sie scisle do instrukcji montazu producenta.

6. Ewentualne ostony grzejnikdw nalezy tak mocowaé, aby mozna je byto z tatwoscig demontowac.

5.2.3. Montaz armatury

1. Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w ktérej jest zainstalowana.

2. Przed instalowaniem armatury nalezy usung¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

3. Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dostepna do obstugi
i konserwaciji.

4. Armature na przewodach nalezy tak instalowaé, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem
kierunku przeptywu na armaturze.

5. Armatura na przewodach powinna byé zamocowana do przegréd lub konstrukcji wsporczych przy uzyciu odpowiednich
wspornikéw, uchwytéw lub innych trwatych podparé.

5.2.4. Izolacja cieplna

1. Przewody instalacji ogrzewczych nalezy izolowac¢ cieplnie zgodnie z wytycznymi zawartymi ST.

2. Wykonywanie izolacji cieplnej nalezy rozpocza¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb szczelnosci, wykonaniu
wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu
prawidtowo$ci wykonania powyzszych robot protokétem odbioru.

2. Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nieuszkodzone, a sposdb sktadowania
materiatbw na stanowisku pracy powinien wykluczaé mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia i odpowiadajace
przeznaczeniu jakiemu majg stuzyc.

3. Powierzchnia na ktorej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie¢ wykonywania
izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z
niecatkowicie wyschnietg lub uszkodzong powtokg antykorozyjna.

4. Zakonczenia izolacji cieplnej powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem.

5.2.5. Wykonanie regulacji instalacji

1. Przed przystgpieniem do czynnosci regulacyjnych nalezy sprawdzi¢, czy wykonane przegrody zewnetrzne w budynku
spetniajg wymagania ochrony cieplnej. Nalezy sprawdzi¢ szczelnos¢ okien i drzwi oraz spowodowac usunigcie
zauwazonych usterek. Istotne spostrzezenia powinny by¢ udokumentowane wpisem do dziennika budowy, a ich wptyw na
warunki regulacji uwzgledniony w protokole odbioru.

2. Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy regulacji montazowej przewodowej armatury regulacyjnej, nastawy
regulatorow roéznicy cisnienia i regulatoréw przeptywu, nastawy montazowe zaworéw grzejnikowych i nastawy
eksploatacyjne termostatycznych zaworéw grzejnikowych, powinny by¢é przeprowadzone po zakonczeniu montazu,
ptukaniu i badaniu szczelnosci instalacji w stanie zimnym.

3. Wszystkie zawory odcinajgce na gateziach i pionach instalacji musza by¢ catkowicie otwarte. Ponadto nalezy skontrolowac
prawidtowo$¢ odpowietrzenia instalacji.

4. Nastawy regulacji montazowej armatury regulacyjnej nalezy wykona¢ zgodnie z wynikami obliczen hydraulicznych w
projekcie technicznym instalaciji.

5. Nominalny skok regulacji eksploatacyjnej termostatycznych zaworéw grzejnikowych powinien by¢ ustawiony na kazdym
zaworze przy pomocy fabrycznych oston roboczych. Czynnos$¢ ustawienia nalezy dokonaé zgodnie z instrukcjg producenta
Zaworow.

6. Nastawy na zaworach regulacji dynamicznej i statycznej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta wg
wartosci podanych w projekcie wykonawczym.
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7. Z przeprowadzonej regulacji (wprowadzania nastaw) oraz realizowanych w jej trakcie pomiaréw przeptywu nalezy
przygotowac¢ protokdt zawierajgcy czes¢ rysunkowg z oznaczeniem punktéw dokonywania pomiaréw (nastaw), wartosci
mierzonych, wartosci okreslonych w projekcie i wynikowej réznicy pomigdzy tymi warto$ciami.

5.3. Instalacja gazowa

5.3.1. Roboty przygotowawcze.

Zdemontowac istniejgca instalacje gazowa. Projektowang o$ przewodu oraz miejsca umieszczenia armatury nalezy wyznaczy¢
w budynku na $cianie w sposoéb trwaty i widoczny. Sprawdzi¢ trase uktadanych rur pod wzgledem kolizji z istniejgcymi
instalacjami dokonujac korekty wytyczanej trasy.

5.3.2. Wymagania ogélne

Przewody gazowe nalezy uktada¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Warunkach technicznych wykonania odbioru roboét
budowlano-montazowych. Technologia uktadania przewodéw powinna zapewni¢ utrzymanie trasy z Dokumentacjg Projektowa.
Zatamanie przewodu w planie przy zmianie kierunku trasy powinno by¢ dokonane przy pomocy odpowiednich ksztattek, tukéw
lub kolanek. Dopuszczalny kat w pionie lub poziomie na potgczeniu rur nie powinien przekracza¢ 2°, Przy montazu wszelkiej
armatury nalezy $cisle przestrzega¢ zalecen Producenta.

5.3.3. Montaz przewodow

Montaz rur nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” oraz
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

Rury prowadzi¢ po $cianach stosujgc uchwyty do rur. Do kompensacji przewodéw wykorzysta¢ naturalng zmiane trasy utozenia
rur. Stosowac potgczenia rur stalowych przez spawanie, potgczenia z armaturg poprzez kré¢ce z nagwintowanymi koncéwkami.
Trasa utozenia instalacji zgodnie z dokumentacjg techniczng.

5.3.4. Przejscia przewodow przez przeszkody budowlane ($ciany i stropy)

Przejscia przez $ciany wykona¢ w tulejach ochronnych z rur PCV o $rednicach odpowiednich do $rednic rur .Wszystkie
przejscia przewodow przez wydzielenie pozarowe Sciany, strop nalezy wykona¢ z zastosowaniem przegréd ognio i
dymoszczelnych .Przegrody te posiadajg 120 min. odporno$¢ ogniowa.

5.3.5. Proba szczelnosci instalacji

Instalacje gazu nalezy poddac probie szczelnosci. Proba szczelnosci powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Szczelnos¢ odcinka przewodu
bez wzgledu na srednice powinna by¢ taka, aby przy prébie hydraulicznej ciSnienie wykazane na manometrze nie spadio w
ciggu 30 min ponizej wartosci cisnienia probnego.

Przed hydrauliczng proba szczelnosci przewdd nalezy od zewnatrz oczysci¢, w czasie badania powinien byé umozliwiony
dostep do ztgczy ze wszystkich stron. Koncowki odcinka przewodu oraz wszystkie odgatezienia powinny byé zamkniete za
pomocag odpowiednich zaslepek z uszczelnieniem ,a przewdd na catej dtugosci powinien by¢ zabezpieczony przed
przesunieciem w planie i profilu. Cisnienie probne odcinka przewodu nalezy przyja¢ jako 1,5 najwyzszego wystepujacego w
badanym odcinku przewodu cisnienia roboczego. Wielko$¢ cisnienia probnego powinna by¢é zgodna z wymaganiami
Producenta oraz Aprobatg techniczng. Wysokos¢ cisnienia prébnego powinien wskazywaé manometr przy pompce
pneumatycznej. Cisnienie prébne catego przewodu niezaleznie od $rednicy nalezy przyjgé réwne maksymalnemu
wystepujacemu w badanym przewodzie cisnieniu roboczemu.

5.3.6. Podtaczenie instalacji do odbiornikéw gazu

Gaz doprowadzi¢ od istniejgcych gazomierzy do kuchni gazowej i gazowego przeptywowego podgrzewacza wody (lub kotta
wiszacego dwufunkcyjnego). Odbiorniki gazu zamontowa¢ zgodnie z lokalizacjg urzadzen zawartym w projekcie technicznym w
sposob wskazany przez producenta urzadzenia.

5.4. Wentylatory

Montaz wentylatoréw powinien spetniaC nastepujgce wymagania:

-sposéb zamocowania wentylatoréw powinien zabezpiecza¢ przed przenoszeniem ich drgan na konstrukcje budynku (przez
stosowanie fundamentéw, ptyt amortyzacyjnych, amortyzatoréw sprezynowych itp.) oraz na instalacje przez stosowanie
tacznikow elastycznych,

-wymiary poprzeczne i ksztait tgcznikow elastycznych powinny by¢ zgodne z wymiarami i ksztattem otworéw wentylatora,

- taczniki elastyczne powinny by¢ tak zamocowane, aby ich materiat zachowywat ksztatt tgcznika podczas pracy wentylatora i
jednoczesnie aby drgania wentylatora nie byty przenoszone na instalacje,

- podczas montazu wentylatora nalezy zapewnic: odpowiednie (poziome lub pionowe), w zaleznosci od konstrukciji, ustawienie
osi wirnika wentylatora, réwnolegte ustawienie osi wirnika wentylatora i osi silnika, zasilenie elektryczne wirnika powinno
zapewni¢ prawidtowy (zgodny z oznaczeniem) kierunek obrotéow wentylatora.

5.5. Instalacje wody zimnej i cieptej

5.5.1. Prowadzenie przewodoéw instalacji wodociagowych w obiekcie

. Rozstaw podpdr zalezny od s$rednicy i roznicy temperatur czynnika oraz temperatury otoczenia w trakcie montazu
zgodnie z wytycznymi producenta rur.

. Kompensacja wydiuzen z wykorzystaniem naturalnego prowadzenia przewodéw. Technologia montazu zgodna z
technologig i wytycznymi producenta rur.

. Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach zataman przewodow
zapewni¢ mozliwos¢ odwadniania instalacji, oraz mozliwos¢é odpowietrzania przez punkty czerpalne. Dopuszcza sie
mozliwos¢ uktadania odcinkéw przewodow bez spadku jezeli opréznianie z wody jest mozliwe przez przedmuchanie
sprezonym powietrzem.

. Przewody poziome prowadzone przy $cianach. powinny spoczywa¢ na podporach statych (w uchwytach) i
ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika
to z wymagan dla materiatu z ktérego wykonane s3 rury.

. Przewody podejs¢ wody zimnej i cieptej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody.
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. Przewody ukladane w bruzdach $ciennych lub w posadzce powinny by¢ uktadane zgodnie z projektem
wykonawczym. Trasy przewodéw powinny byé zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej
powykonawczej.

. Przewody w bruzdach $ciennych lub w posadzce powinny by¢ prowadzone w otulinie (izolacji cieplnej), n ptaszczowej
lub co najmniej z izolacjg powietrzng w taki sposob, aby przy wydtuzeniach cieplnych:

a) powierzchnia przewodu byta zabezpieczona przed tarciem o $cianki bruzdy i materiat zakrywajacy,
b) w potaczeniach i na odgatezieniach przewodu nie powstawaty dodatkowe naprezenia sity rozrywajace p otaczenia.

. Przewody instalacji wodociggowej wykonanej z tworzywa sztucznego powinny by¢ prowadzone w odlegtosci wiekszej
niz 0,1 m od rurociagéw cieplnych, mierzac od powierzchni rur. W przypadku gdy ta jest mniejsza nalezy stosowac
izolacje cieplna.

. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajgcy wtasciwg kompensacje wydiuzen cieplnych (z maksymalnym
wykorzystaniem mozliwo$ci samokompensacji),

. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy wykonanie izolacji cieplnej.

. Odlegtos$¢ zewnetrznej powierzchni przewodu wodociagowego lub jego izolacji cieplnej od $ciany, stropu albo podtogi
powinna wynosi¢ co najmniej:

a) dla przewodéw $rednicy 25 mm - 3 cm,
b) dla przewodéw $rednicy 32 - 50 mm - 5 cm,

. Przewody prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle.

. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy zabezpieczenie ich przed dewastacjg (w szczegolnosci dotyczy
to przewodow z tworzywa sztucznego).

. Nie wolno prowadzi¢ przewodéw wodociggowych powyzej przewoddéw elektrycznych.

. Minimalna odlegto$¢ przewodéw wodociggowych od przewodow elektrycznych powinna wynosi¢ 0,1 m.

. Przewody wody uktadane w posadzce izolowa¢ otuling bez naciecia. Podejscia do przyboréw prowadzone w ostonie
tworzywowej zabezpieczonej przed przetarciem lub uszkodzeniem. Wykonanie posadzki po przeprowadzeniu prob
szczelnosci utozonych przewoddw, po ich izolacji oraz po wypetnieniu woda. Schemat préb szczelnosci zgodnie z
wytycznymi producenta rur i obowigzujgcymi przepisami.

5.5.2. Tuleje ochronne

Przy przejsciu rury przewodu przez przegrode budowlang (np. przewodu poziomego przez $ciane, a przewodu pionowego
przez strop), nalezy stosowaé przepust w tulei ochronnej.

Tuleja ochronna powinna by¢ w sposob trwaty osadzona w przegrodzie budowlane;j.

Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy zewnetrznej rury przewodu:

a.) co najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

b) co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ diuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej strony, a przy przejsciu przez
strop powinna wystawac¢ okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto 1cm ponizej tynku na stropie.

Zaleca sie stosowanie tulei ochronnych z materiatu identycznego jak materiat rury chronione;j.

Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym nie dziatajgcym
korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen $cinajgcych.

W tulei ochronnej nie powinno znajdowa¢ sie zadne potgczenie rury przewodu.

Przejscia przewoddéw wody zimnej przez $ciany i stropy oddzielenia p.poz. nalezy zabezpieczy¢ do klasy El tych przegrod.
Zaleca sie stosowanie mas peczniejgcych oraz opasek ogniochronnych (dla rur stalowych), oraz opasek ogniochronnych (dla
rur palnych — wg instrukcji stosowania wydanych przez producenta.

5.5.3. Montaz armatury

Wyposazenie wszystkich pomieszczen w urzgdzenia sanitarne wg projektu architektury.

W zaleznosci od usytuowania urzadzen sanitarnych w stosunku do rodzaju przegréd budowlanych przy ktérych bedg montowane,
nalezy zastosowaé odpowiednie elementy montazowe

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w ktérej jest zainstalowana.

Przed instalowaniem armatury nalezy usung¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dostepna do obstugi i konserwac;ji.
Armatura odcinajgca powinna by¢ zainstalowana na przewodach doprowadzajgcych wode wodociggowg do takich punktéw
czerpania jak urzgdzenia sptukujagce miski ustgpowe, pisuary, a takze zmywarki itp. Jezeli rozwigzanie doprowadzenia
wodociggowego w tych przyborach lub urzgdzeniach umozliwia jej przeptyw zwrotny na przewodzie doprowadzajgcym wode
wodociggowa do nich (doprowadzenie indywidualne lub do grupy tego samego typu punktéw czerpania), nalezy zainstalowac
odpowiednie wyposazenie uniemozliwiajace przeptyw zwrotny.

Armature na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem
kierunku przeptywu na armaturze.

Armatura odcinajgca grzybkowa powinna by¢ zainstalowana w takim potozeniu aby w czasie rozbioru wody naptywata ona "pod
grzybek".

Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrdd lub konstrukcji wsporczych przy uzyciu odpowiednich
wspornikéw, uchwytéw lub innych trwatych podparc.

Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji na podejsciach pionéw przed elementem
zamykajgcym armatury odcinajacej (od strony pionu), dla umozliwienia oprézniania poszczegodlnych pionéw z wody. Armatura
spustowa powinna by¢ lokalizowana w miejscach fatwo dostepnych i zaopatrzona w ztgczke do weza w sposob umozliwiajgcy
kierowanie usuwanej wody do kanalizacji.

W armaturze mieszajgcej i czerpalnej przewdd cieptej wody powinien by¢ podtgczony z lewej strony.

Jezeli w projekcie technicznym/projekcie architektury nie podano innych wymagan, wysokos$¢ ustawienia armatury czerpalnej
na $cianie powinna by¢ zgodna z tablicg 1 lub 2.

Tablica 1 Wysokos$¢ ustawienia armatury czerpalnej sciennej nad podtoga lub przyborem
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Wysokosé ustawienia V\erigl.(os:;w dzi
Nazwa przyboru armatury czerpalnej nad grzedjniej ¢ Wysokos¢ ustawienia:

podioga Scianki przyboru

nad podioga
- m m m
Zlew 0,75...0,95 0,50... 0,60 Armat Inei d g6
Zlewozmywak do pracy stojgcej 1,10 1,25 0,85...0,90 rmatury —czerpaine] nad goma
- - krawedzig przedniej Scianki

Zlewozmywak do pracy siedzgcej 1,00...1,10 0,75 przyboru 0,25 ... 0,35
Umywalka 1,00...1,15 0,75...0,80 T

Tablica 1 Wysokos$¢ ustawienia armatury $ciennej

Nazwa przyboru \Wysokos$¢ ustawienia:

- m

Armatury czerpalnej nad posadzkg brodzika natrysku 1,00 ... 1,50

gtéwki natrysku statego gérnego nad posadzkg brodzika natrysku, liczac od sitka
Natrysk gtéwki 2,10 ... 2,20

Gtéwki natrysku statego bocznego nad posadzkg brodzika natrysku, liczac od
sitka gtéwki 1,80 ... 2,00

5.5.4. Wykonanie regulacji instalacji wodociggowej

Instalacja wodociggowa podlega regulacji

a) wody zimnej - w zakresie zapewnienia w punktach czerpalnych normatywnego strumienia wody,

b) wody cieptej - w zakresie zapewnienia w punktach czerpalnych normatywnego strumienia wody o temperaturze w granicach
od 55 °C do 60 °C.

Nastawy armatury regulacyjnej tj. nastawy termostatycznych zaworéw regulacyjnych (regulacja cyrkulacji), powinny byé
przeprowadzone po zakonczeniu montazu, ptukaniu i badaniu szczelnosci instalacji w stanie zimnym.

5.5.5. Izolacja cieplna

Przewody instalacji wodociggowej wody cieptej powinny by¢ izolowanie cieplnie.

Przewody instalacji wodociggowej wody zimnej powinny by¢ izolowane cieplnie w zakresie okreslonym w projekcie technicznym
tej instalacji.

Armatura instalacji wodociggowej wody cieptej powinna by¢ izolowana cieplnie, jezeli wymaganie to wynika z projektu
technicznego tej instalacji.

Wykonywanie izolacji cieplnej nalezy rozpoczgé po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb szczelnosci, wykonaniu
wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu
prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokétem odbioru.

Materiat, z ktérego bedzie wykonana izolacja cieplna, jego grubos¢ oraz rodzaj ptaszcza ostaniajagcego, powinny byé zgodne z
projektem technicznym instalacji wodociggowej oraz wymaganiami producenta.

Materiaty izolacyjne, przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej, powinny byé w stanie suchym, czyste i nie uszkodzone, a
sposob sktadowania materiatéw na stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.
Powierzchnia na ktorej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji
cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecatkowicie
wyschnietg lub uszkodzong powtokg antykorozyjna.

Zakonczenia izolacji cieplnej powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem.

Izolacja cieplna powinna by¢ wykonana w sposdb zapewniajacy nie rozprzestrzenianie sie ognia.

5.5.6. Oznaczanie

Przewody, armatura i urzgdzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnetrznej ochrony antykorozyjnej i wykonaniu izolacji cieplnej,
nalezy oznaczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi zasadami oznaczania.

Oznaczenia nalezy wykonac¢ na przewodach, armaturze i urzadzeniach zlokalizowanych:

a) na Scianach w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku, w tym w piwnicach nie bedacych lokalami
uzytkowymi,

b) w zakrytych bruzdach, kanatach lub zamknigetych przestrzeniach.

Oznaczenia powinny by¢ wykonane w miejscach dostepu do armatury i urzadzen, zwigzanych z uzytkowaniem i obstugg tych
elementoéw instalacii.

5.5.7. Potaczenia

Potaczenie zaciskowe

Potaczenie powinno by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami producenta elementéw potgczenia.

Potaczenie zaciskowe wykonywane jest przez zaciskanie w okreslony sposob ztgczki na rurze. W celu uzyskania szczelnosci
potaczenia, w jednym z elementdw tgczonych znajdujg sie pierscieniowe uszczelki elastyczne.

Wzajemne zacisnigcie rury i ztagczki moze by¢ wykonane albo przez dokrecenie nakretki tacznika, wywotujac odpowiedni zacisk,
albo przez zaprasowanie pierscieniowe, za pomocg praski, fgcznika na rurze. Zaci$niecie stanowi jednoczesnie uszczelnienie i
zamocowane mechaniczne.

Wobec stosowania bardzo duzej ilosci réznych rozwigzan konstrukcyjnych tych potgczen wykonywanie ich powinno by¢ zgodne
z instrukcja producenta elementow tgczonych.
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5.6.

5.6.1.

Instalacje kanalizacji sanitarnej

Prowadzenie przewodéw instalacji kanalizacyjnych w obiekcie

Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem zapewniajgcym samooczyszczenie rur.

Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywa¢ na podporach statych (w
uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstepach nie mniejszych
niz wynika to z wymagan dla materiatu z ktérego wykonane sa rury.

Przewody uktadane w zakrywanych bruzdach $ciennych powinny by¢ uktadane zgodnie z projektem wykonawczym.
Trasy przewoddéw powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawcze;.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajacy swobodne wydtuzenie rurociggéw

Rury kielichowe powinny by¢ uktadane kielichami w strone przeciwng niz kierunek przeptywu $ciekéw.

Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm na kondygnacje
Przewody nalezy prowadzi¢ w spos6b umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastacjg (w szczegdlnosci dotyczy to
przewodoéw z tworzywa sztucznego).

Nie wolno prowadzi¢ przewodoéw kanalizacyjnych powyzej przewodéw elektrycznych.

Minimalna odlegto$¢ przewodoéw wodociggowych od przewodoéw elektrycznych powinna wynosi¢ 0,1 m.

Do zmian kierunku uzywac¢ ksztattek — tukéw i kolan

Przewody kanalizacyjne w miare mozliwosci prowadzi¢ prostopadle badz réwnolegle do $cian i fundamentow
Potaczenia kielichowe przewoddw nalezy uszczelni¢ zgodnie z instrukcjg producenta rur za pomocg pierscienia
gumowego, bosy koniec rury, sfazowany pod katem 15-20° nalezy wsuna¢ do kielicha tak, aby odlegto$¢ miedzy nim a
podstawg kielicha wynosita minimum 1 cm.

Wszystkie przybory sanitarne oraz wpusty sciekowe nalezy zaopatrzy¢ w syfony.

Piony kanalizacyjne nalezy zaopatrzy¢é u podstaw w rewizje kanalizacyjne. Przy zabudowanych pionach
kanalizacyjnych nalezy zapewni¢ dostep do rewizji kanalizacyjnych, poprzez zainstalowanie uchylnych otworéw.
Minimalne $rednice podejs¢ kanalizacyjnych nalezy okresla¢ zgodnie z PN-EN 12056-2.

Przewody kanalizacyjne powinny spetnia¢ nastepujgce warunki umozliwiajgce ich oczyszczanie:

- przewody spustowe powinny by¢ wyposazone w rewizje stuzace do ich czyszczenia.
- czyszczaki powinny mie¢ szczelne zamknigcie umozliwiajgce ich tatwg eksploatacje.

Przewody odptywowe kanalizacji sanitarnej powinny by¢ uktadane z zachowaniem spadkéw podanych w czesci rysunkowej
projektu.

5.6.2.

Podpory
Konstrukcja i rozmieszczenie podpér powinny umozliwi¢ fatwy i trwaly montaz przewodu, a konstrukcja i
rozmieszczenie podpor przesuwnych powinny zapewni¢ swobodny, poosiowy przesuw przewodu.
Maksymalny odstep miedzy podporami przewodéw instalacji kanalizacyjnej i inne wymagania dotyczgce mocowania wg
wytycznych producenta zastosowanego systemu.

5.6.3. Tuleje ochronne

. Przy przejéciach rurg przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez $ciang, a przewodem pionowym
przez strop) nalezy stosowac¢ tuleje ochronne.

. W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie zadne potaczenie rury.

. Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy zewnetrznej rury przewodu:

a) co najmniej o 2 cm, przy przejéciu przez przegrode pionowa,
b) co najmniej o0 1 cm, przy przejsciu przez strop.

. Tuleja ochronna powinna by¢ diuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej strony, a przy przejsciu
przez strop powinna wystawaé okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto 1cm ponizej tynku na stropie.

. Przej$cia przez $ciany fundamentowe nalezy wykonywa¢ w rurach ostonowych z materiatu jak rura przewodowa, o
Srednicy odpowiednio wiekszej i wystajacych min. po 0,50m — 0,60m poza zewnetrzny obrys danej przeszkody.

. Dla rur przewodow z tworzywa sztucznego zaleca sig stosowac tuleje ochronne tez z tworzywa sztucznego.

. Przestrzenn miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna byé wypetniona materiatem trwale plastycznym nie
dziatajgcym korozyjnie na rurg, umozliwiajagcym jej wzdiuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w niej
naprezen scinajgcych.

. Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien posiada¢ kasete
ogniochronng lub byé wykonany w sposob zapewniajgcy przepustowi odpowiednig klase odpornosci ogniowej
(szczelnosci ogniowej E; izolacyjnosci ogniowej I) wymagang dla tych elementéw, zgodnie z projektem wykonawczym.

. Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, wykonany w zewnetrznej Scianie budynku ponizej poziomu terenu, powinien
by¢é wykonany w sposo6b zapewniajgcy przepustowi uzyskanie gazoszczelnosci i wodoszczelnosci.

5.6.4. Montaz armatury (np.rewizji)

. Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy instalacji

. Przed instalowaniem armatury nalezy usuna¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

. Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byla dostepna do obstugi i
konserwacji.

. Armature na przewodach nalezy tak instalowa¢, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem
kierunku przeptywu na armaturze.

. Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrod lub konstrukcji wsporczych przy uzyciu odpowiednich
wspornikéw, uchwytéw lub innych trwatych podparé zgodnie z projektem technicznym.

5.6.5. Montaz przyboréw i urzadzen.

. Przybory i urzadzenia taczone z instalacja kanalizacyjng nalezy wyposazy¢ w indywidualne zamkniecia wodne (syfony).
Wysokos¢ jego winna gwarantowa¢ niemoznos¢ wysysania wody z syfonu podczas sptywania wody z innych
przyboréw. Wysokosci dla réznych przyboréw podano w zatgczonej tabeli:

[ Rodzaje przyboréw [ Minimalna wysoko$¢ syfonu
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Miski ustepowe , pisuary , zlewy , zmywaki , umywalki , bidety , wanny,
A h 50-75mm
wpusty piwniczne , pralki
Wopusty podtogowe 50mm

. Umywalki nalezy umieszcza¢ na wysokosci 0,75-0,80m od podtogi

. Zlewy umieszczac na wysokosci 0,5-0,8 m nad podtogg

. Zlewozmywaki ustawiane na szafkach montowa¢ na wysokosci 0,8-0,9m nad podtogg
Miski ustepowe i pisuary powinny by¢é wyposazone w urzadzenia sptukujace.

6.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Instalacja centralnego ogrzewania

Badania odbiorcze
Badanie szczelnosci instalacji woda

1.

2.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzaé przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed pomalowaniem elementéw instalacji
oraz przed wykonaniem izolacji cieplne;.

Jezeli postep robot budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatéw, w ktérych zmontowano cze$¢ przewodéw instalaciji,
przed catkowitym zakonczeniem montazu catej instalacji, wéwczas badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢é na
zakrywanej jej czesci, w ramach odbioréw czesciowych.

. Podczas badania szczelnosci zabrania sig, nawet krotkotrwatego podnoszenia cisnienia ponad wartosé cisnienia probnego.
. Podczas badania szczelnosci instalacja powinna by¢ odigczona od zrédta ciepta lub zrédto ciepta powinno byé skutecznie

zabezpieczone przed uruchomieniem.

. Przed przystgpieniem do badania szczelnosci wodg, instalacja (lub jej cze$¢) podlegajaca badaniu, powinna byé skutecznie

wyptukana woda. Czynnos$¢ te nalezy wykonywaé przy dodatniej temperaturze zewnetrznej, a budynek, w ktérym jest
instalacja nie moze by¢ przemarzniety. Podczas ptukania wszystkie zawory przelotowe, przewodowe i grzejnikowe powinny
by¢ catkowicie otwarte, natomiast zawory obej$ciowe catkowicie zamkniete.

. Przed napetnieniem wodg instalacji wyposazanej w odpowietrzniki automatyczne i nie wyptukanej, nie nalezy wkrecaé

kompletnych automatycznych odpowietrznikéw, lecz jedynie ich zawory stopowe. Do chwili skutecznego wyptukania
instalacja taka powinna by¢ odpowietrzana poprzez reczne otwieranie zaworéw stopowych. Zaleca sie potgczenie, z
elementem otwierajgcym zawér stopowy, weza elastycznego, umozliwiajgcego odprowadzenie wody piuczacej do
przenosnego zbiornika lub kanalizacji. Dopiero po skutecznym wyptukaniu instalacji, w zawér stopowy nalezy wkrecic¢
automatyczny odpowietrznik.

. Bezposrednio po ptukaniu nalezy instalacje napetni¢ $wiezg (czysta) woda.
. Po napetnieniu instalacji wodg zimng i po dokladnym jej odpowietrzeniu nalezy, przy cisnieniu statycznym stupa wody,

dokona¢ starannego przegladu instalacji (szczegodlnie potaczen i dtawnic), w celu sprawdzenia, czy nie wystepujg przecieki
wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczecia badania szczelnosci.

. Instalacje lub jej czes$é, ktéra po napetnieniu wodg nie bedzie uruchomiona przed okresem wystepowania ujemnej

temperatury zewnetrznej, zaleca sie alternatywnie:

zabezpieczy¢ przed skutkami zamarzniecia przez zastosowanie wody instalacyjnej ze srodkiem obnizajgcym temperature

jej zamarzania i nie oddziatywujgcym szkodliwie na elementy instalacji

nie wyposazaé w grzejniki, zastepujac je grzejnikowymi szablonami montazowymi z odpowietrznikami miejscowymi, co po

badaniu umozliwi spuszczenie wody z instalacji przy minimalizacji skutkéw koroz;ji.
Do instalacji nalezy podtagczyé reczng pompe do badania szczelnosci. Pompa powinna by¢ wyposazona w zbiornik wody,
zawory odcinajgce, zawor zwrotny i spustowy.
Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy ($rednica tarczy minimum 150 mm) o zakresie
0 50% wiekszym od ci$nienia probnego i dzialce elementarne;j:

0,1 bar przy zakresie do 10 bar

0,2 bar przy zakresie wyzszym.
Badanie szczelnosci instalacji wodg mozemy rozpocza¢ po okresie co najmniej jednej doby od stwierdzenia jej gotowosci
do takiego badania i nie wystgpienia w tym czasie przeciekdéw wody lub roszenia.
Po potwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy zwiekszyé cisnienie w instalacji za pomocg
pompy do badania szczelnosci, kontrolujac jego warto$¢ w najnizszym punkcie instalaciji.
Warto$¢ cisnienia prébnego nalezy przyjmowac jako réwng 0,5 MPa, a badanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami
podanymi w opisie technicznym. Probe przeprowadzi¢ przy odtgczonych urzgdzeniach, ktérych dopuszczalne cisnienie
prébne jest nizsze niz 0,5 MPa.
Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna by¢ taka sama (réznica temperatury nie
powinna przekracza¢ +/- 3 K) i nie powinno wystepowa¢ promieniowanie stoneczne.
Po przeprowadzeniu badania szczelnosci wodg zimng, powinien by¢ sporzgdzony protokét badania okreslajgcy cisnienie
prébne, przy ktérym bylo wykonywane badanie, oraz stwierdzenie, czy badania przeprowadzono i zakoriczono z wynikiem
pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokdle nalezy jednoznacznie zidentyfikowa¢ te czes¢ instalaciji, ktora byta
objeta badaniem szczelnosci.
Do czasu przeprowadzenia prob cisnieniowych wodg gorgca instalacje nalezy pozostawi¢ wypetniong wodg pod cisnieniem
roboczym.

Badania armatury przy odbiorze instalacji

1.

Badania armatury odcinajgcej, przy odbiorze instalacji, obejmuja sprawdzenie:
doboru armatury, co wykonuje sig przez jej identyfikacje i poréwnanie z projektem technicznym
poprawnosci zabudowy armatury w odniesieniu do zalecen producenta wynikajacych z DTR dla poszczegdlnych
elementoéw i urzadzen
szczelno$¢ potaczen armatury
poprawnosc i szczelno$¢ montazu gtowicy armatury.
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2. Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokdle nalezy
okresli¢ termin, w ktérym armatura powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

. Badania armatury odcinajacej z regulacjg statyczng i dynamiczng, przy odbiorze instalacji, obejmujg sprawdzenie:
doboru armatury odcinajgcej, co wykonuje sig przez jej identyfikacje i poréwnanie z projektem wykonawczym,

- poprawnosci zabudowy armatury w odniesieniu do zalecen producenta wynikajgcych DTR dla poszczegdinych

elementéw i urzadzen

szczelno$¢ potaczen armatury

- poprawnos¢ i szczelno$¢ montazu gtowicy armatury

regulacji (ustawienia nastaw montazowych armatury), po rozruchu instalacji

- wyrywkowej kontroli wprowadzonych nastaw na zaworach regulacji statycznej poprzez pomiar rzeczywistego przeptywu
czynnika przez zawor regulacyjny

4. Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokdéle nalezy
okresli¢ termin w ktérym armatura powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

w

Badania odbiorcze odpowietrzenia instalacji

1. Podczas badania odbiorczego odpowietrzenia nalezy sprawdzi¢, czy w instalacji z armaturg automatycznej regulacji
odpowietrzanie odbywa sie przez urzadzenia do odpowietrzania miejscowego. Nastepnie, po co najmniej dwoch dobach
ciggtego dziatania instalacji na gorgco mozna przeprowadzi¢ badanie odbiorcze skuteczno$ci odpowietrzania instalac;ji.

2. Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokét zawierajgcy wyniki badan. Jezeli wynik badania byt
negatywny, w protokéle nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

Badania odbiorcze oznakowania instalacji

1. Badanie odbiorcze oznakowania instalacji ogrzewczej polega na sprawdzeniu czy poszczegolne odgatezienia przewodoéw,
przewody zasilajgce i odpowiadajgce im przewody powrotne, rozdzielacze, pompy, armatura przewodowa itp. sg czytelnie
oznakowane w sposob widoczny, trwaty i odpowiadajgcy oznakowaniu na schematach instrukcji obstugi.

2. Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokét zawierajacy wyniki badan. Jezeli wynik badania byt
negatywny, w protokdle nalezy okresli¢ termin, w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

Badania odbiorcze poprawnosci dziatania i szczelnosci na goraco instalacji ogrzewczej

1. Przed przystgpieniem do badania nalezy sprawdzi¢ czy wykonane przegrody zewnetrzne budynku spetniajg wymagania
ochrony cieplnej. Nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ okien i drzwi oraz spowodowa¢ usuniecie zauwazonych usterek. Istotne
spostrzezenia powinny by¢ udokumentowane wpisem do dziennika budowy, a ich wptyw na warunki regulacji uwzglednione
w protokéle odbioru.

2. Badanie dziatania i szczelnosci na gorgco nalezy przeprowadzic:

0 uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szczelnosci na zimno

- po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan zabezpieczenia instalacji

- po przeprowadzeniu regulacji montazowej i eksploatacyjnej w niezbednym zakresie.

po napetnieniu poszczegadlnych instalacji docelowym czynnikiem roboczym

3. Badanie dziatania i szczelnosci na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrodta ciepta, w miare mozliwosci przy
najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nieprzekraczajgcych parametréw obliczeniowych.

4. Przed przystgpieniem do badania dziatania i szczelnosci na gorgco, budynek powinien by¢ ogrzewany co najmniej przez trzy
doby.

5. Podczas badania dziatania i szczelnosci na gorgco nalezy dokonaé ogledzin wszystkich potgczen, uszczelnien, dtawnic itp.
oraz skontrolowa¢ zdolno$¢ wydtuzania kompensatoréw. Wszystkie zauwazone nieszczelnosci i inne usterki nalezy
usunggé.

6. Wynik badania uwaza sig¢ za pozytywny, jesli cata instalacja nic wykazuje przeciekéw ani roszenia, a po ochtodzeniu nie
stwierdzono uszkodzen i innych trwatych odksztatcen.

7. Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokdt zawierajgcy wyniki badan. Jezeli wynik badania byt
negatywny, w protokéle nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

6.2. Instalacja gazowa

Kontrole jakosci robot instalacyjno-montazowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Warunkach
technicznych wykonania odbioru robét budowlano-montazowych.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

a) zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg

b) materiatow zgodnie z wymaganiami norm

c) utozenia przewodow:

- odchylenia osi przewodu,

- zmiany kierunkéw przewodoéw,

- zabezpieczenia przewodu przy przej$ciach przez przeszkody,

- kontrola potgczen przewodow,

- ptukanie sieci,

d) uktadania przewodu w rurach ochronnych

e) szczelnosci przewodu

Wykonawca powinien przedtozy¢ inzynierowi wszystkie proby, swiadectwa zgodnosci i atesty gwarancji producenta dla
stosowanych materiatéw, ze zastosowane materiaty spetniajg wymagane Aprobatami technicznymi i Polskimi normami
warunki techniczne.

6.3. Instalacje wody zimnej i cieptej

Badanie odbiorcze szczelnosci instalacji

Warunki wykonania badania szczelnosci
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- Badanie szczelnosci nalezy przeprowadza¢ przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed pomalowaniem elementéw
instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej.

- Jezeli postep robot budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatéw, w ktérych zmontowano czgs$¢ przewodéw instalacii,
przed catkowitym zakonczeniem montazu catej instalacji, wéwczas badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ na
zakrywanej jej czesci, w ramach odbioréw czesciowych.

- Badanie szczelnosci instalacji wodociggowych powinno by¢ przeprowadzone wodg. Podczas odbioréw czesciowych
instalacji, w przypadkach uzasadnionych mozliwoscig zamarznigcia instalacji lub spowodowania nadmiernej jej korozji,
dopuszcza sie wykonanie badania szczelnosci sprezonym powietrzem.

- Badanie szczelnosci instalacji sprezonego powietrza nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu sprezonego powietrza lub
azotu.

- Podczas badania szczelnosci zabrania sig, nawet krétkotrwatego podnoszenia ci$nienia ponad warto$¢ cisnienia
prébnego.

Przygotowanie do badania szczelnosci

- Przed przystgpieniem do badania szczelnosci woda, instalacja (lub jej cze$¢) podlegajgca badaniu, powinna byé¢
skutecznie wyptukana woda. Czynno$¢ te nalezy wykonywac przy dodatniej temperaturze zewnetrznej, a budynek w
ktorym jest instalacja nie moze by¢ przemarznigty. Podczas ptukania wszystkie zawory przelotowe i przewodowe
powinny by¢ catkowicie otwarte, natomiast zawory obej$ciowe catkowicie zamkniete.

- Od instalacji wody cieptej nalezy odtgczy¢ urzgdzenia zabezpieczajgce przed przekroczeniem cisnienia roboczego.

- Po napetnieniu instalacji wodg zimng i odpowietrzeniu nalezy dokona¢ starannego przegladu instalacji (szczegodlnie
potaczen i dtawnic), w celu sprawdzenia, czy nie wystepuja przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest
przygotowana do rozpoczecia badania szczelnosci.

Przebieg badania szczelnosci instalacji wodociagowej
- Do instalacji nalezy podtgczy¢ reczng pompe do badania szczelnosci. Pompa powinna by¢ wyposazona w zbiornik
wody, zawory odcinajgce, zawor zwrotny i spustowy.
- Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy ($rednica tarczy minimum 150 mm) o zakresie
0 50 % wiekszym od ci$nienia probnego i dzialce elementarnej:
a) 0,1 bar przy zakresie do 10 bar,
b) 0,2 bar przy zakresie wyzszym.
- Badanie szczelnosci instalacji wodg mozemy rozpoczg¢ po okresie co najmniej jednej doby od stwierdzenia jej
gotowosci do takiego badania i nie wystgpienia w tym czasie przeciekdédw wody lub roszenia.

Proba szczelnosci

- W przypadku urzadzen wielostrefowych lub wieloztadowych nalezy badania szczelnosci wykonaé oddzielnie dla kazdej
strefy i uktadu.

- Badania szczelnosci urzadzen nalezy wykonywac¢ w temperaturze powietrza wewnetrznego powyzej 0°C.

- Badania szczelnosci powinny by¢ wykonane przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed robotami malarskimi i wykonaniem
izolacji cieplnej. W przypadkach koniecznych moze by¢ wykonana préba czesciowa, jezeli badanie szczelnosci w czasie
préby koncowej bytoby niemozliwe lub utrudnione.

- Badang instalacje po zakorkowaniu otworéw nalezy napetnié wodg wodociggowg lub z innego zrédta, doktadnie
odpowietrzajgc urzadzenie. Po napetnieniu nalezy przeprowadzi¢ kontrole catego urzadzenia, zwracajgc szczegding
uwage czy potaczenia przewoddw i armatury sg szczelne.

- Po stwierdzeniu szczelnosci nalezy urzadzenie poddac prébie podwyzszonego cisnienia za pomocg recznej pompki lub
ruchomego agregatu pompowego, przystosowanego do wykonywania préb cisnieniowych.

- Instalacja wodociggowa przy cisnieniu prébnym réwnym 1,5 krotnej wartosci ci$nienia roboczego, lecz nie mniejszym niz
0,9 MPa nie powinna wykazywac przeciekdw na przewodach, armaturze przelotowo — regulacyjnej i potgczeniach.

- Instalacje uwaza si¢ za szczelng, jezeli manometr w ciggu 20 min. nie wykazuje spadku ci$nienia.

- Badanie instalacji cieptej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napetniajgc instalacje wodg zimng, drugi raz wodg o
temperaturze 60°C.

Probe szczelnosci na gorgco przeprowadzamy na ci$nienie wodociggowe.

Badania odbiorcze oznakowania instalacji

Badanie odbiorcze oznakowania instalacji wodociggowej polega na sprawdzeniu czy poszczegdlne odgatezienia przewodow,
przewody zasilajgce i odpowiadajgce im przewody powrotne, rozdzielacze, pompy, armatura przewodowa itp. sg czytelnie
oznakowane w sposob widoczny i trwaty

Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodociaggowej wody cieptej przed przekroczeniem granicznych wartosci
cisnienia i temperatury
- Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodociggowej wody cieptej, przed przekroczeniem granicznych wartosci
ci$nienia i temperatury nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10700.
- Po przeprowadzeniu badan powinien zosta¢ sporzgdzony protokot zawierajacy wyniki badan. Jezeli wynik badania byt
negatywny, w protokéle nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

Badania efektow regulaciji instalacji wodociggowej wody cieptej
- Badania odbiorcze efektdéw regulacji instalacji wodociggowej wody cieptej polegajg na losowym sprawdzeniu, czy po
otworzeniu punktu czerpalnego wody cieptej, po czasie nie dluzszym niz jedna minuta, wyptywa woda ciepta o
temperaturze w granicach od 55 °C do 60 °C.
- Po przeprowadzeniu badan powinien zosta¢ sporzgdzony protokét zawierajgcy wyniki badan. Jezeli wynik badania byt
negatywny, w protokdle nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

Badania odbiorcze natezenia hatasu wywotanego przez prace instalacji wodociagowej
- Badania odbiorcze natezenia hatasu wywotanego przez prace instalacji wodociggowej polegajg na sprawdzeniu,
wedtug PN-B-02151, czy poziom dzwigku hatasu w poszczegdlnych pomieszczeniach, wywotanego przez dziatajgca
instalacje wodociggowa, nie przekracza wartosci dopuszczalnych dla badanego pomieszczenia.
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- Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokodle
nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodociggowej przed mozliwoscia przeptywéw zwrotnych

- Jezeli uzupetnianie wody w innych instalacjach w budynku (instalacja grzewcza, zewnetrzna wodociggowa)
dokonywane jest z instalacji wodociggowej, niezbedne jest sprawdzenie czy potaczenie instalacji wodociggowej z tymi
instalacjami dokonane jest w spos6b zapewniajgcy zabezpieczenie wody wodociggowej przed przeptywami zwrotnymi

- Badania odbiorcze takiego zabezpieczenia obejmujg sprawdzenia czy na potaczeniu instalacji wodociggowej z inng
instalacjg zastosowano urzgdzenie zabezpieczajgce, spetniajgce wymagania normy PN-B-01706.

- Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokole
nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

Badania armatury przy odbiorze instalacji
. Badania armatury odcinajacej
Badania armatury odcinajgcej, przy odbiorze instalacji, obejmujg sprawdzenie:
a) doboru armatury, co wykonuje sie przez jej identyfikacje i poréwnanie z projektem wykonawczym,
b) szczelno$¢ potaczen armatury,
c) poprawnosé i szczelno$¢ montazu gtowicy armatury.
Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokoét. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokdle nalezy
okresli¢ termin w ktérym armatura powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

. Badania armatury odcinajacej z regulacjag montazowa
Badania armatury odcinajgcej z regulacjg montazowa, przy odbiorze instalacji, obejmujg sprawdzenie:
a) doboru armatury odcinajacej, co wykonuje sie przez jej identyfikacje i poréwnanie z projektem wykonawczym,
b) szczelnos¢ potaczen armatury,
c) poprawnosé i szczelno$¢ montazu gtowicy armatury,
d) regulacji (ustawienia nastaw montazowych armatury), po rozruchu instalacji.
Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokdle nalezy
okresli¢ termin w ktorym armatura powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

eBadania armatury automatycznej regulacji
Badania armatury automatycznej regulacji przy odbiorze instalacji, obejmujg sprawdzenie:
a) doboru armatury automatycznej regulacji co wykonuje sie przez ich identyfikacje (sprawdzenie cechowania) i
poréwnanie z projektem technicznym,
b) poprawnos¢ i szczelno$¢ montazu potagczen armatury,
c) poprawnos$¢ i szczelno$¢ montazu gtowicy armatury,
d) poprawnos¢ montazu elementdéw i potgczen automatycznej regulacii,
e) nastaw wartosci zadanych na zaworach automatycznej regulaciji i ich funkcjonowania podczas ruchu prébnego,
f) plomb na zaworach automatycznej regulacji (jezeli sg wymagane),
g) poprawnosci montazu w zakresie BHP (zabezpieczenie przed porazeniem pradem, hatasem).
Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokdt. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokdle nalezy
okresli¢ termin w ktérym armatura powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.
Badania odbiorcze innych elementéw w instalacji
Warunki odbioru innych elementéw instalacji np. takich jak hydranty, itp. powinny by¢ okreslone w oparciu o projekt instalac;ji i
dokumentacje techniczno - ruchowg opracowang przez producenta.
Z przeprowadzonych badan odbiorczych innych elementéw nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli wynik badania byt negatywny, w
protokdle nalezy okresli¢ termin w ktérym elementy te powinny by¢ przedstawione do ponownych badan.

6.4. Instalacje kanalizacji sanitarnej
Badanie odbiorcze szczelnosci instalacji

e Warunki wykonania badania szczelnosci
- Badanie szczelnosci nalezy przeprowadza¢ przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed pomalowaniem elementéw
instalacji oraz przed wykonaniem izolaciji cieplnej.
- Jezeli postep robot budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatéw, w ktérych zmontowano czes¢ przewodow
instalacji, przed catkowitym zakonczeniem montazu catej instalacji, wowczas badanie szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ na zakrywanej jej czesci, w ramach odbioréw czesciowych.

¢ Przygotowanie do badania szczelnosci woda

- Przed przystgpieniem do badania szczelno$ci woda, instalacja (lub jej cze$¢) podlegajgca badaniu, powinna byé
skutecznie wyptukana wodg. Czynnos¢ te nalezy wykonywac przy dodatniej temperaturze zewnetrznej, a budynek w
ktérym jest instalacja nie moze by¢ przemarzniety. Podczas ptukania wszystkie podejscia powinny by¢ catkowicie
zaslepione.

- Po napetnieniu instalacji wodg zimng nalezy dokona¢ starannego przegladu instalacji (szczegodlnie potaczen), w celu
sprawdzenia, czy nie wystepujg przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczecia badania
szczelnosci.

* Przebieg badania szczelnos$ci woda
Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiada¢ nastepujgcym warunkom:

- Podejscia i przewody spustowe (piony) ponad posadzka - szczelno$¢ sprawdzi¢ w czasie swobodnego przeptywu przez
nie wody. Prébe uznaje sig za pozytywna w przypadku braku nieszczelnosci.

- Kanalizacyjne przewody podposadzkowe prowadzone w ptycie fundamentowej (odcinki poziome i pionowe)
odprowadzajgce Scieki bytowo — gospodarcze — sprawdzi¢ na szczelnos¢ poprzez napetnienie wodg odcinka od
pierwszej studni poza budynkiem do pierwszego kielicha na odcinku pionu ponad docelowg posadzkg. Prébe uznaje sie
za pozytywng jezeli w czasie 30 minut nie wystgpito obnizenie poziomu zwierciadta wody w instalac;ji.
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Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokét zawierajgcy wyniki badan. Jezeli wynik badania byt negatywny,
w protokdle nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

Badania armatury przy odbiorze instalacji

¢ Badania armatury odcinajacej, zwrotnej, wpustéw, rewizji
Badania armatury, przy odbiorze instalacji, obejmuja sprawdzenie:

a) doboru armatury, co wykonuje sie przez jej identyfikacje i poréwnanie z projektem wykonawczym,
b) szczelnos$¢ potaczen armatury,

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokdt. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokéle nalezy
okresli¢ termin w ktérym armatura powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

7.

8.1.

8.2.

8.3.

OBMIAR ROBOT

1. Jednostkg otz)miaru jest:

. m
. mb

. sztuka
. komplet

ODBIOR ROBOT

Odbior miedzyoperacyjny rob6t poprzedzajacych wykonanie instalacji

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakos$ci rob6t poprzedzajacych wykonywanie instalacji i w szczegdlnosci
powinny im podlega¢ prace, ktérych wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowane;j instalacji, np. ma nieodwracalny
wptyw na zgodne z projektem i prawidtowe wykonanie elementéw tej instalacji.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywaé szczegolnie, jezeli dalsze roboty beda wykonywane przez innych

pracownikéw.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzaé¢, przyktadowo w stosunku do nastepujgcych rodzajéw robét:

a) wykonanie przejsé dla przewodow przez Sciany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworu,

b) wykonanie bruzd w $cianach - wymiary bruzdy; czysto$¢ bruzdy; w przypadku odcinka pionowego instalacji - zgodnos¢
kierunku bruzdy z pionem; w przypadku odcinka poziomego instalacji - zgodno$¢ kierunku bruzdy z projektowanym
spadkiem; w przypadku odcinka instalacji w przegrodzie zewnetrznej - projektowana izolacja cieplna bruzdy

Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzgdzi¢ protokdt stwierdzajgcy jakosé wykonania robot oraz

potwierdzajacy ich przydatno$¢ do prawidiowego wykonania instalacji. W protokéle nalezy jednoznacznie identyfikowaé

miejsca i zakres robot objetych odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robét albo ich przydatnosci do prawidtowego wykonania instalacji, w

protokdle nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac

nalezy ponownie dokonaé¢ odbioru miedzyoperacyjnego.

Odbior techniczny-czesciowy instalacji

Odbidr techniczny-czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci instalacji, do ktorych zanika

dostep w wyniku postepu robét. Dotyczy on na przyktad: przewoddw utozonych i zaizolowanych w zamurowywanych

bruzdach lub zamykanych kanatach nieprzetazowych, przewodéw uktadanych w rurach ptaszczowych w warstwach
budowlanych podtogi, uszczelnien przejS¢ w przepustach przez przegrody budowlane, ktérych sprawdzenie bedzie
niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego (technicznego).

Odbidér czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru kofcowego (technicznego) jednak bez oceny

prawidtowos$ci pracy instalaciji.

W ramach odbioru czesciowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej cze$¢ jest wykonana zgodnie z projektem wykonawczym oraz z
ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczgcymi zmian w tym projekcie,

b) sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich punktach nin.
specyfikacji, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie koniecznosci odstepstwa wprowadzone do dziennika
budowy,

c) przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czgsciowego nalezy sporzgdzi¢ protokdt potwierdzajacy prawidtowe wykonanie robdt, zgodnosé

wykonania instalacji z projektem wykonawczym i pozytywny wynik niezbednych badan odbiorczych. W protokéle nalezy

jednoznacznie zidentyfikowaC miejsce zainstalowania elementéw lub lokalizacje cze$ci instalacji, ktére byly objete
odbiorem czesciowym. Do protokétu nalezy zatgczy¢ protokoty niezbednych badan odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokéle nalezy okreslic zakres i termin wykonania prac

naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonaé¢ odbioru czgsciowego.

Odbior techniczny-koncowy instalacji

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego-koncowego po spetnieniu nastepujacych warunkow:
a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalaciji, tacznie z wykonaniem izolacji cieplnej,
b) instalacje wyptukano, napetniono wodg i odpowietrzono,
c) dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym,
d) zakonczono uruchamianie instalacji obejmujace w szczegdlnosci regulacje montazowa zapewniajacg uzyskanie
zatozonych parametréw instalacji
Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:
a) projekt powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w czasie
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budowy),
b) dziennik budowy,

c)

d)
e)

potwierdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z projektem wykonawczym, warunkami pozwolenia na budowe i
przepisami,

obmiary powykonawcze,

protokéty odbioréw miedzyoperacyjnych,

f) protokoty odbioréw technicznych-czesciowych,

9)
h)

protokéty wykonanych badan odbiorczych,
dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych wykonano instalacje,

i) dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajgcych odbiorom technicznym,
j) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow,

k)

instrukcje obstugi instalaciji.

. W ramach odbioru kohcowego nalezy:

a)
b)

c)
d)
e)

sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem powykonawczym,

sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich punktach ST, aw
przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie konieczno$ci wprowadzenia odstgpstwa,
sprawdzi¢ protokdty odbioréw miedzyoperacyjnych,

sprawdzi¢ protokéty odbioréw technicznych czgsciowych,

sprawdzi¢ protokéty zawierajace wyniki badan odbiorczych,

f) uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow.

. Odbiér koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku
przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

e  Protokdt odbioru koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W przypadku zakonczenia odbioru
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia
nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbiér instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto sprawdzi¢ czy w czasie
pomiedzy odbiorami elementy instalacji nie ulegly destrukcji spowodowanej korozjg, zamarznieciem wody instalacyjnej lub
innymi przyczynami.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

9.1.

Cena jednostki obmiarowej obejmuje

Dostarczenie materiatéw i sprzetu oraz montaz na miejscu wbudowania

Prace pomiarowe i przygotowawcze

Oznakowanie robot

Wykonanie konstrukcji wsporczych i podpér

Wykonanie prob, rozruchu i regulacji

Wykonanie dokumentacji powykonawczej i Instrukcji obstugi wszystkich elementéw sktadowych instalacji
Montaz armatury wraz ze wszystkimi niezbednymi elementami przytgczeniowymi

Wykonanie otworéw w $cianach przebicia i bruzdy (tacznie z ich ewentualnym zabezpieczeniem p.poz)
montaz zawiesi, uchwytéw, tulei ochronnych.

Ponadto:

dla instalacji CO

montaz rurociggdw ksztattek, ich potgczenia przewidziane w Dokumentacji projektowej,
odpowietrzenie i odwodnienie przewodow

wykonanie izolacji termicznych i zabezpieczenia antykorozyjnego

wykonanie termometréw, manometréw i innego sprzetu pomiarowego przewidzianego w Dokumentacji

dla instalacji wentylacji
dla wentylatoréw: montaz wentylatoréw, regulacji, proby i rozruchu

dla instalacji wodociagowych

Wykonanie i montaz rurociggdw ksztattek, ich potgczenia przewidziane w Dokumentac;ji projektowe;j

Wykonanie i montaz urzadzen kontrolnych i pomiarowych, elementéw armatury przewidzianych w Dokumentac;ji
Wykonanie izolacji termicznych

dla rurociggow kanalizacyjnych

montaz rurociggdw, ich potaczenia przewidziane w Dokumentaciji projektowe;j

wykonanie podejs¢ odptywowych dla przyboréw sanitarnych

wykonanie syfonow

Oraz wszystkie inne roboty nie wymienione, ktére sg niezbedne do kompletnego wykonania robét objetych niniejszg ST
przewidzianych w Dokumentacji projektowej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.

2.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07.04.2004 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, wraz z pdzniejszymi zmianami

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz.1157, Nr 120/00 poz. 1268,
Nr 5/01 poz. 42. Nr 100/01 poz. 1085. Nr 110/01 poz.1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr
154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow
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technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679. Nr 8/02 poz. 71).

4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemoéw
oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczanych do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728).

5. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie okreslenia
wykazu wyrobéw budowlanych nie majgcych istotnego ptywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow
wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673).

6. Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobéw wyprodukowanych w
Polsce, a takze wyrobéw importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych stwarzac¢ zagrozenie albo stuzacych
ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub $rodowiska, podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na znak
bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobéw podlegajgcych obowigzkowi wystawiania przez
producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53).

7. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania dokumentéw
dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie albo ktére stuzg ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia
i Srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzgce z kraju, z ktérym Polska zawarta porozumienie w sprawie
uznawania certyfikatu zgodno$ci lub deklaracji zgodnos$ci wystawianej przez producenta, oraz rodzajéw tych
dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 poz.58).

8. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 121/03 poz. 1138).

9. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91/02 poz. 811).

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401).

11. PN-EN ISO 6708: 1998 Elementy rurociggéw. Definicje i dobér DN (wymiaru nominalnego)

12. PN-ISO 7-1: 1995 Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia

13. PN-ISO 228-1: 1995 Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig nie uzyskiwang na gwincie. Wymiary, tolerancje i
oznaczenia

14. PN-90/B-01421 Cieptownictwo. Terminologia

15. PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania

16. PN-B-02421 :2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddéw, armatury i urzgdzen. Wymagania
i badania przy odbiorze

17. PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania

18. PN-EN 215:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania

19. PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne

20. PN-EN 442-2:1999 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan

21. PN-EN 442-2:1999/A1:2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan

22. PN-EN 442-3:2001 Grzejniki. Ocena zgodnosci

23. PN -89/H -02650 Armatura i rurociggi. Ci$nienia i temperatury

24,

25. PN- 70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociggow. Postanowienia ogdine

26. PN- 70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociggow. Kod barw rozpoznawczych dla przesytanych czynnikéw

27. PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociggow. Podstawowe wymagania

28. PN-ISO 4064-2+Adl:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania
instalacyjne

29. PN-84/B-01701 Instalacje wewnetrzne wodociggowe. Oznaczenia na rysunkach

30. PN-92/B-0 1706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

31. PN-B-O1706:1992/ Az 1: 1999 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu. Zmiana Az 1

32. PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzgdzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania

33. PN-71/B-1 0420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze

34. PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspdlne
wymagania i badania

35. PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze
Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych

36. PN-81/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Przewody wody zimnej z poli(chlorku winylu) i polietylenu

37. PN-B-10702:1999 Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania

38. PN-B-10720:1998 Wodociggi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach wodociggowych. Wymagania i
badania przy odbiorze

39. PN-EN1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i sciekdw (o niskiegj i
wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli -- Niezmiekczony poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Cze$¢ 1:
Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu

40. PN-EN1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

41. PN-B-75700-00:1977 Urzadzenia sptukujgce do misek ustgpowych i pisuaréw -- Wspdlne wymagania i badania

42. PN-EN12541:2005 Armatura sanitarna -- Cisnieniowe zawory sptukujace do misek ustepowych i samoczynnie
zamykane zawory sptukujgce do pisuaréw PN 10

43. PN-81/B-12635 Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustepowe.

44. PN-EN274-1:2004 Zestawy odptywowe przyboréw sanitarnych -- Czes¢ 1: Wymagania
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