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Kolska2_7.PRD TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z RAZEM
1.1 Instalacja wody zimnej i ciepłej 0,00 0,00 0,001.2 Instalacja kanalizacyjna 0,00 0,00 0,001.3 Roboty towarzyszące, wywiezie-nie i utylizacja materiałów z roz-biórki

0,00 0,00 0,00

1 ROBOTY DEMONTAŻOWE 0,00 0,00 0,002.1 Instalacja c.o. 0,00 0,00 0,002.2 Instalacja wody zimnej i ciepłej 0,00 0,00 0,002 ROBOTY MONTAŻOWE 0,00 0,00 0,003 Instalacja kanalizacyjna 0,00 0,00 0,004 Instalacja wentylacyjna 0,00 0,00 0,00RAZEM netto 0,00 0,00 0,00Podatek VAT 0,00Razem brutto 0,00
Słownie:   zero i 00/100 zł
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Kolska2_7.PRD PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 ROBOTY DEMONTAŻOWE

1.1 Instalacja wody zimnej i ciepłej
1d.1.1 KNR-W 4-02 0121-03 Demontaż rurociągu z PP, PE, PB o śr. 16-32 mm o połączeniach zgrzewanych m

4 m 4,000RAZEM 4,0002d.1.1 KNR-W 4-02 0140-03 Demontaż zaworu czerpalnego (wypływowego) o śr. 15-20 mm bez korkowaniapodejścia -demontaż zaworów do pralki, WC szt.
1 szt. 1,000RAZEM 1,0003d.1.1 KNR-W 4-02 0141-01 Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej szt.
1 szt. 1,000RAZEM 1,000

1.2 Instalacja kanalizacyjna
4d.1.2 KNR-W 4-02 0234-03 Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpły-wowych - zlew kuchenny kpl.

1 kpl. 1,000RAZEM 1,0005d.1.2 KNR-W 4-02 0232-06 Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 50 mm szt.
2 szt. 2,000RAZEM 2,0006d.1.2 KNR-W 4-02 0229-07 Demontaż rurociągu z PVC o śr. do 50 mm na ścianach budynku m
3 m 3,000RAZEM 3,0007d.1.2 KNR-W 4-02 0229-08 Demontaż rurociągu z PVC o śr. 75-110 mm na ścianach budynku m
1+6 m 7,000RAZEM 7,000

1.3 Roboty towarzyszące, wywiezienie i utylizacja materiałów z rozbiórki
8d.1.3 KNR 4-010333-09 Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cemento-wo-wapiennej szt.

4 szt. 4,000RAZEM 4,0009d.1.3 KNR 4-010323-03 Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. szt.
4 szt. 4,000RAZEM 4,00010d.1.3 KNR 4-010208-03 Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowegoo grubości do 30 cm szt.
2 szt. 2,000RAZEM 2,00011d.1.3 KNR 4-010206-02 Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przygłębokości ponad 10 cm szt.
2 szt. 2,000RAZEM 2,00012d.1.3 KNR 4-041107-01 Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcz-nym na odległość do 1 km t
0,1 t 0,100RAZEM 0,10013d.1.3 KNR 4-041107-04 Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty kmponad 1 kmKrotność = 3

t

0,1 t 0,100RAZEM 0,10014d.1.3 KNR 4-041101-02 Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu sa-mochodem skrzyniowym na odległość do 1 km m3

1 m3 1,000RAZEM 1,00015d.1.3 KNR 4-041101-06 Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu sa-mochodem dostawczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 kmKrotność = 3
m3

1 m3 1,000RAZEM 1,000
2 ROBOTY MONTAŻOWE

2.1 Instalacja c.o.
16d.2.1 KNNR 40410-05analogia

Rurociąg PE-x/Al/PE-x o średnicy 16x2,0 mm m

8 m 8,000RAZEM 8,00017d.2.1 KNR 0-340106-03 Izolacja rurociągów śr. 16 mm otulinami  gr. 6 mm (C) metodą wstępnego izolo-wania podczas montażu rurociągu m
poz.16 m 8,000RAZEM 8,000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
18d.2.1 KNR-W 2-15 0128-02analogia

Płukanie instalacji C.O. w budynkach niemieszkalnych m

5 m 5,000RAZEM 5,00019d.2.1 KNR-W 2-15 0425-02 Grzejniki stalowe łazienkowe o wysokości do 1200 mm np CA1100*400 szt.
1 szt. 1,000RAZEM 1,00020d.2.1 KNR-W 2-15 0428-01analogia
Rury przyłączne o śr. 16 mm do grzejnikówżeliwnych,stalowych,aluminiowych,płytowych konwektorów, nagrzewnic o połą-czeniu zaciskanym

kpl.

1 kpl. 1,000RAZEM 1,00021d.2.1 KNR 0-350215-02 Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwójnej regulacji, proste lub kątowe zgłowicami termostatycznymi; śr. nom. 15 mm kpl.
1 kpl. 1,000RAZEM 1,00022d.2.1 KNR 0-350215-06 Zawory grzejnikowe powrotne proste lub kątowe; śr. nom. 15 mm szt.
1 szt. 1,000RAZEM 1,00023d.2.1 analizawłasna Głowice termostatyczne szt.
1 szt. 1,000RAZEM 1,00024d.2.1 KNR-W 2-15 0436-01 Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) urz.
poz.20 urz. 1,000RAZEM 1,00025d.2.1 KNR-W 4-02 0505-01analogia
Wstawienie odgałęzienia z rur PE-x o śr. 15-20 mm szt.

2 szt. 2,000RAZEM 2,00026d.2.1 KNNR 40411-01 Zawory przelotowe o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 15 mm szt.
2 szt. 2,000RAZEM 2,00027d.2.1 KNR-W 2-15 0412-07 Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm szt.
2 szt. 2,000RAZEM 2,000

2.2 Instalacja wody zimnej i ciepłej 
28d.2.2 KNNR 40410-05analogia

Rurociąg PE-x/Al/PE-x o średnicy 20 mm m

5 m 5,000RAZEM 5,00029d.2.2 KNNR 40410-05analogia
Rurociąg PE-x/Al/PE-x o średnicy 16 mm m

18 m 18,000RAZEM 18,00030d.2.2 KNR 0-340106-03 Izolacja rurociągów śr. 16 mm otulinami  gr. 6 mm (C) metodą wstępnego izolo-wania podczas montażu rurociągu m
poz.29 m 18,000RAZEM 18,00031d.2.2 KNR 0-340106-03 Izolacja rurociągów śr. 20 mm otulinami  gr. 6 mm (C) metodą wstępnego izolo-wania podczas montażu rurociągu m
poz.28 m 5,000RAZEM 5,00032d.2.2 KNR-W 2-15 0128-02 Płukanie instalacji wodociągowej m
poz.28+poz.29 m 23,000RAZEM 23,00033d.2.2 KNR-W 2-15 0127-04analogia
Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w bu-dynkach niemieszkalnych m

poz.32 m 23,000RAZEM 23,00034d.2.2 KNNR 40135-01 Zawory do WC o śr. nominalnej 15 mm szt.
1 szt. 1,000RAZEM 1,00035d.2.2 KNNR 40135-01 Zawory do pralki o śr. nominalnej 15 mm szt.
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 szt. 1,000RAZEM 1,00036d.2.2 KNNR 40137-02 Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm szt.
1 szt. 1,000RAZEM 1,00037d.2.2 KNNR 40137-02 Baterie zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm szt.
1 szt. 1,000RAZEM 1,00038d.2.2 KNNR 40137-08 Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr.nominalnej 15 mm szt.
1 szt. 1,000RAZEM 1,00039d.2.2 KNNR 40116-01 Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zawo-rów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr.zewnętrznej 16 mm

szt.

8 szt. 8,000RAZEM 8,00040d.2.2 KNNR 40123-06analogia
Dodatki za wykonanie jednostronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowychmieszkaniowych o śr. nominalnej 20 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych kpl.

2 kpl. 2,000RAZEM 2,000
3 Instalacja kanalizacyjna

41d.3 KNR-W 2-15 0233-03 Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" kpl.
1 kpl. 1,000RAZEM 1,00042d.3 KNR-W 2-15 0232-02 Brodziki natryskowe z kabiną kpl.
1 kpl. 1,000RAZEM 1,00043d.3 KNR-W 2-15 0230-02 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
1 kpl. 1,000RAZEM 1,00044d.3 KNR-W 2-15 0229-05 Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce szt.
1 szt. 1,000RAZEM 1,00045d.3 KNR-W 2-15 0207-01 Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkal-nych o połączeniach wciskowych m
5 m 5,000RAZEM 5,00046d.3 KNR-W 2-15 0207-02 Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm na ścianach w budynkach mieszkal-nych o połączeniach wciskowych m
2 m 2,000RAZEM 2,00047d.3 KNR-W 2-15 0207-03 Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach miesz-kalnych o połączeniach wciskowych m
1,5+6 m 7,500RAZEM 7,50048d.3 KNR-W 4-02 0211-06 Połączenie z istniejącą instalacją z PVC o śr. 110 mm z uszczelnieniemuszczelkami gumowymi szt.
2 szt. 2,000RAZEM 2,00049d.3 KNR-W 2-15 0211-01 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniachwciskowych podej.
4 podej. 4,000RAZEM 4,00050d.3 KNR-W 2-15 0211-03 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połącze-niach wciskowych podej.
1 podej. 1,000RAZEM 1,000

4 Instalacja wentylacyjna
51d.4 KNR 2-170122-01 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr.do 100 mm -udział kształtek do 35 % m2

3,14*0,1*1,5 m2 0,471RAZEM 0,47152d.4 KNR 2-170201-01analogia
Wentylator wyciągowy wspomagający z opóźnieniem wyłączania szt.

1 szt. 1,000RAZEM 1,000
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