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OPIS TECHNICZNY

1) Podstawa prawna - podstawrawry jest zlecenie —umowa

2) Obowizujace normy i przepisy

a) Normy dla instalacji niskiego ngpia
Roboty wykonywaneghla zgodnie z regutami sztuki budowlanej oraz
zgodnie z nagiujagcymi normami i przepisami:

- Norma PN-IEC 60364

- Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewtrznych z dnia 7 czerwca 2010r.
w sprawie ochrony przeciwjarowej budynkéw, innych obiektow

budowlanych i terenéw (Dz.- U, nr 109 p619)

- Norma PN-EN 1838 : 2006rsWietlenie awaryjne



Opis techniczny

Do projektu budowlano-wykonawczego instalaggkidycznych dla wydzielenia
pomieszczenia z ¢gci kuchni na tazienkw budynku wielorodzinnym
w Szczecinie przy ul. Kolskiej 2/7.

Podstawa opracowania

Projekt budowlano-wykonawczy opracowano na fawig projektu architektury,
konstrukcji i technologii sanitarnej.

Dane wygciowe

1 Rzut mieszkania
2 Dane zebrane przez projektanta

Zakres opracowania

Projekt budowlano-wykonawczy obejmuje wybudowanmwvych instalaciji
elektrycznych dla wydzielenia pomieszczenia gcizkuchni na tazienkw budynku
wielorodzinnym w Szczecinie przy ul. Kolskiej 2/7.

Zasilanie budynku

Istniejgcy budynek wielorodzinny mieszkalny posiada zagatablica gtdwna budynku
usytuowana jest na parterze. Na klatce schodowsjiowana jest tablica gtrowa.

Na klatce schodowej w szafce przy lokalu mieszkaliisytuowana jest tablica
mieszkaniowa z licznikiem.

Demontaz
Istniejacy tablicg rozdzielca nalezy zdemontowé, istniepcy uktad pomiarowy
usytuowany na klatce schodowej pozostdvéz zmian. Istnigge instalacje elektryczne

pomieszczenia kuchni ulegdjkwidacji.

Tablica mieszkaniowa ,, TM”"

Tablicc mieszkaniow 12 polows TM nalezy zamontowé w mieszkaniu przy drzwiach
wejsciowych.

Zasilanie projektowanej tablicy mieszkaniowej ,, TiBytuowanej w lokalu mieszkalnym,
nalezy wykona przewodem typu YDY 3x4mmz z istruepgo uktadu pomiarowego.
Tablice ,,TM”, naley wyposayé w osprzt typu: wyhcznik r&nicowopgdowy

IN=25A, AI=30mA, typu AC jednofazowy, wytzniki nadpgdowe B10A i B16A

oraz jednofazowy roz€znik izolacyjny k=25A.



Istniejaca instalacja elektryczna

Istniejgce zabezpieczenia przey@ do projektowanej tablicy TM. Od nowoprojektowane;j
tablicy naley utozy¢ przewody typu YDYp 3x1,5 mAdla Gwietlenia oraz YDYp 3x2,5
mn? dla zasilania istniggych obwodow i palczyé w puszce.

Instalacja o§wietleniowa

Instalacg oswietlenia wewrtrznego w wydzielonym pomieszczeniu fazienki i kiich
nalezy wykona przewodem typu YDYp 3,(4) x 1,5mMm.t. z ospratem p.t. Opraw
oswietleniowg przewidziano z energooszecinym zrédtemswiatta. Wykczniki,
przehczniki mocowé na wys. 1,2m.

Przy wypustach gornych i bocznych pozostawépas przewodu diugm okoto
10cm dla zicza swiecznikowego. W tazience przewidziano plafoaisufitowg 2x18W
wykonary w klasie IP44. W kuchni natg zawiest istniegca oprave.

Obwody gniazd wtykowych

Obwody gniazd wtykowych, nale wykon& przewodem typu YDYp 3 x 2,5nfm.t.
z osprztem p.t. W pomieszczeniach wilgotnych stosowaprzt szczelny.

W pomieszczeniach kuchni i tazienki gniazdgyk@we mocowé na wys. 1,2m,
w przedpokoju na wysokoi 0,4m od poziomu podtogi.

Wentylacia w pom. WC

W pomieszczeniach WC przewidziano wentyaojechaniczg z uktadem
elektronicznym. Zalczenie wentylatoréw razem zwietleniem WC.

Po wyhczeniu dwietlenia wentylator pracuje jeszcze przez 5-7 min.
Zasilanie wentylatoréw WC wykodarzewodem YDYp3x1,5mAp.t.

Szyna_wyréwnawcza

W pomieszczeniu tazienek pod umywalkami, enalzamontowéa szyre
wyréwnawca. Wszystkie rury metalowe, nale polhczy¢ za pomog przewodu
DY6mm z szyn wyrOwnawca. Szyre wyrOwnawca, naley pohczye z giowny
szyrp wyrbwnawcz za pomog przewodu DY6émrh+ RL-18 p.t.

Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochro@ przeciwporaeniowg przewidziano samoczynne
wytaczanie zasilania i wytznik r@nicowopgdowy 30mA.

Przewpd ochronny oznaczykolorem zottozielonym.

Przewpd neutralny oznaczykolorem niebieskim.

Po wykonaniu instalacji elektrycznej wykon& pomiary elektryczne.



Obliczenia techniczne

Dobor zabezpiecze przewodw obliczenie spadku najia.
Dobor zabezpiecae przekoj przewodw wg PN —91/E — 05009 grupa pierwsza.

Zasilanie kablowe

Napkcie sieci 230V.
System ochronny wytznik ©znicowo-pgdowy.

Obliczenie mocy dla ,,TM”

Po =4,0kw
lo =18,2A

Istnieje zabezpieczenie przedlicznikowe KO-1 20A
Istnieje przewodd zasilgy typu YDY 3x4mmz,

Obliczanie spadku nagia do tablicy pitrowej

Delta U% = 2x100x4000x 5
56 x4x230x230 =0,34%




