Nazwa jednostki projektowej:

FROKON-PROJEKTOWANIE
mgr inz. MONIKA GRABOWSKA.

71-804 Szczecin, ul. Malego Ksiecia 14 | tél. 601-178-355  prokon projekiowanie@poczta. fim

tom / teczka
| &G ] |

Nazwa zamierzenia;

WYDZIELENIE tAZIENEK Z KUCHNI , PRZEBUDOWA INSTALACJI
GAZOWEJ W MIESZKANIACH NR: 3,11

W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM.
Kategoria obiektu: Xl

Adres:

71-736 SZCZECIN UL. KOLSKA 2/ 3,11
(DZIALKANR 21/6 OBREB 3073)

Inwestar/ Zamawiajacy

GMINA MIASTO SZCZECIN - ZARZAD BUDYNKOW | LOKALI
KOMUNALNYCH
70-546 SZCZECIN UL.MARIACKA 25

Oswiadczamy, ze niniejszy projekt sporzadzono zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej (zgodnie z art.2{ ustawy Prawo Budowlane).

branza: faza: miejsce
/ data:

BUDOWLANA PROJEKT BUDOWLANY SZCZECIN, IX 2017r
autor / projekiant / opracowat: imig i nazwisko / uprawnienia / specjalnosc: podpis

PROJEKTANT mgr inz. Monika Grabowska 1 /-7\

PROJEKTANT upr. proj. 136/52/80, ZAR/BO/M1183/01 (/ /

KONSTRUKC.JI specjalnosé : konstrukcje budowlane t inz.

[}
SPRAWDZAJACY mgr inz. Marek Wasawicz
KONSTRUKCJ] upr. proj. ZAP/D109/POOK/05 o
specjalnosé . konstrukcje budowlane /

mgr inz. Pawet Nejranowski

PROJEKTANT INST. SANIT | | UPr. proj. ZAP/O0B2/PODS/ 14 \ MV\J
specjalnosé | inst. sanitarmne

Y
SPRAWDZAJACY mgr inz. Jerzy Nejranowski /
INST. SANIT upr. proj. 8/97 {\;
specjainosd : inst. sanitarne .
PROJEKTANT mgr inz. arch. Krzysztof Kalert ‘
ARCHITEKTURY upr. Proj. 2/52/98

specjalnosc : architekiura
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SPiS ZAWAROSCI OPRACOWANIA
1.Strona tytutowa zbiorcza S A

2.Spis zawartoéci opracowania STR 2 2

3.Uprawnienia projektantow i sprawdzajacych 3R D .

4.Ekspertyza techniczna budynku 3TR 45 - Ay
sR 19 1%

5.Plan BIOZ
6. Informacja-oc obszarze oddzialywania 01> TECH MICUUH 2B10I20K ot A9 ~26

7. Tom 1 — Konstrukcja- Wykonanie nowych otworéw drzwiowych

mieszkanie 2/11 ‘ _
- strona tytutowa se UF
-—sggawa;tgscpq;;acowama_ S 2-30
- opis techniczny
- rysunki

K1- rzut mieszkania-lokalizacja otworu drzwiowego
K2 — nadproze stalowe

8. Tom2 - Instalacje sanitarne- Przebudowa instalacji gazowej

mieszkanie 2/3 o 5
i, -
- strona tytutowa cre 32
- zawarto$¢ opracowania ‘ 70 36-%D
- opis techniczny | %02 S 25-35,
- rysunki

rys.1 - instalacja gazowa -rzut
rys.2 — instalacja gazowa -rozwiniecie

mieszkanie 2/11 )
- strona tytutowa SR 5_‘9
- zawarto$¢é opracowania Sf’@ A_L.O 3 4 -6
- opis techniczny , B1O2 TR 44 -59,
- rysunki

rys.1 - instalacja gazowa -rzut
rys.2 — instalacja gazowa -rozwiniecie
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S7czecin gola, . 3:10... 180

Hr ewid. 156/82/90 .

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnyck funkcji fechnicznych w budownictwie
) 6 & 5
I\_Iu_podstawm §U5t'3’?f'}_USt.'2’b7_ oraz § 13 ust. 1 pke 2
lit, T..... Tozporzadzenia Minisha Gospodarki Terenowej 1 Ocnrony

Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 1. w sprawie samodzielnych funkcii
technicznych w budowniciwie (Dz. U. Nr 8, poz. 406) stwierdza sig, ze:

Obywatel ka  Monika Katarzyna OCRABOWS KA .

- magister inzynier budownictwa

Ix

urodzony dnia 2. grudnia 1962 r. w Szczecinie

nosiada przygotowanie zawodowe do wykonywania samodzielne]j

funkeii projektanta

i w specjalnosci konstrukcyjno-budowLanej
oruz jest upuwaIniony TS

1/ sporzgdzania projektéw w zakresie rozwiazan konstrukcyjno-bu-
dowianych budynkdw oraz innych budowli, z wyigczeniem Linii,
wezldw 1 stacji kolejowych, dréz oraz lotniskowych drég starto-
wych i manipulacyjaoych, mostdw, budowli hydrotechnicznych
i melioracji wodnych, |

2/ sporzadzania W budownictwie oséb fizycznych projektow w zakresiel

é rozwigzan architektonicznych: _ i

a/ budynkéw inwentarskich 1 gospodarczych, adaptacji projektdw
typowych 1 powtarzalnych innych hudynkéw oraz sporzgdzania

1 plandw zagospodarowania dziatki zwiazanych z reallzacja

: tych budynkdw,

v/ budowli nie bgdgcych budynkami,
%/ w budownictwie 0séb fizyecznych - do kierowania, nadzorowania

i kontrolowania budowy, kierowania 1 kontroLowania_wytwarzan%a

wonstrukcyjnych elementdw budowlanych oraz oceniania i badania

stanu technicznego oblektéw budowlanych.

y upawainieria
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Zaswiadczenie

@ numerze weryfikacyjnym:

ZAP-YUZ-EVH-LAD *

Pani Monika Katarzyna GRABDWSKA 0 numerze ewidencyjnym ZAP/BO/1193/01

adres zamieszkania ul. Poniatowskiego 60/4, 71-112 SZCZECIN

jest ;z’fonkiem Zachodniopomorskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-01-01 do 2017-12-31,

Zatwiadczenie zostato wygenerawane elektranicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-03 roku przez:

Zyamunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

— {Zgadnie art. 5 ust 2 ustawy z driz 18 wrzednia 2001 r. o podpisie efektroniczrym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem alektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Wervfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu meina sprawdzié za pomocg nurmiery v.\rer\,.rfikacyjnego.zas'wiadszerfla n:‘
stronie Polskiej 1zby Intynierdw Budewnictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig 2z biurem wlaiciwej Ckrggowej 1zhy Inzynierd
Budownictwa,

Poiny i Eaemy
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 BOLSKIET:

7ASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architekiéw)

Zacmodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektdw RP zadwizdcza, ze:

magr inz. arch. Krzysztof Piokr Kalert
poélacia?ja{cy ’k\_.vailfilfacje sawadowe do petnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
w specjalnosc architektonicznej i w zakresie nosiadanych uprawnied nr 2/82/98,

jest wpisany na liste crtonkdw Zachodniopomorskie] Okregowej Izhy Architektow RP
pod numerer:. ZP-0383.

Czinnek czynny od: 31-07-2002 .

Datz | miejsce wygenerowania saéwiadczenia: 25-01-2017 r.” Szezecln.
7 a3dwiadczenie jest waine do dnia: 31-12-2017 v,

Podpisano elaldranicznie w systemie informatycznym Izby Architektdw RP przei:
jan rukaszewski, Przewodniczgly Okregowe; Rady 1zby Architelktdw RP.

Mr weryfikacyiny zadwiadczenia:

ZP@383=5FY9=EFE6-7D21—@F16

Diane pawarte w ninieiszym zadwiadezeniu mozna sprawdzi podajac nr weryfikacyiny
ym serwlsie internetowym 1zoy Archliektow: www.izbaarchitektcw.pl

zséwizdczenia w publiczn )
nlo z wiasciwa CkregowWs 1zba Architelktow 2tz

1ub kantakiuiac sig bezposred



Szezecin, dnla 4f maja 1998 1.

0SB-32-7342/ 14-1 /98

DECYZJA Nr 2/5z2/98

- cil\la podstawie art.. 131 11% ustawy z dnia 7 iipc:a 1994 r, - Prawo Budowtane / Dz. U. Nr 89 z da.
23, _1’, 94 r. poz. 414 /, w zwigzku z art. 104 § 112 KPA, po rozpatrzeniu wiiosku Pana mgr inz
arch. Krzysztofa KALERTA z dnia 21.08.1997 roku, na podstawie dokumentéw snxdcrdza?qc 'cﬁ
wymagane wyksztaicenie 1 praktyke zawodowa oraz na podstawie pozytywnej oceny egzamjnu} na
uprawnienia budowlane zlozonego przed powolang przeze mnie komisjg ’

NADAJE

Panu mgr ini. arch. Krzysztofowi KALERTOWI

ur. dmia 22 czerwea 1970 1. w Szczecinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA W SPECJALNOSCI
ARCHITEKTONICZNEJ
BEZ OGRANICZEN

UZASADNIENIE

zaminacyjna, powolang przcz Wojcwode
a przez Pana Krzysztofa

a oraz praktyki zawodowd) koniccznej do uzyskaniz

po uzyskaniuz pozyhywnego wyvniku egzaminu na

W zwigzku z potwicrdzenicm przez Komisje ¢g
Szczecinskicgo Zarzadzeniem NI 124/95 z dnia 13 lipca 1995 1., posiadani
HALERTA wvmagancgo prawcm wyksztalcen
uprawtien budowlanych w w/w specjalnosel,
uprawnicnia budowlane, orzeczono jak w scntencjl.

Od ninicjsze) decyzji przyshiguje odwotanic do Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanggo
w Warszawic, w tcrminic 14 dni od daty otrzymania decyzji, za posredrictwerm Wajewody

Szezeclnslaego. A

Otrzymujg: L R I S
. - 4 iimcdvsimie LiSSwEi

1/ Pan Krzysztof Kalert
ul. Provjaciél ZoinierzasU/3 -
71-670 Szezecin TeoemT

7/ Glawny Inspektor Nadzoru
Budowlancgo w Warszawlie
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LACHODNIOPOMORSKA
OKREGOW A
FZBA  INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

CKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
OKXK-0054-0020(4)/14

Szczecin, dniaff‘{- czerwea 2014 r.

DECYZJIA

Na podstawie art, 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektdw, inZynierdw budownictwa oraz urbanistéw (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 932, ze zm.),
art, 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust, 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. 22013 r. poz. 1409, ze zm.} oraz § 23 ust. 1 rozporzadzenia Minjstra Transporte i Budow-

. niclwa = dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
{Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, ze zm.) i art. 104 ustawy z doia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyinego (1. Dz. U, z 2013 1. paz. 267, ze zm.), po ustaleniu, ze zostaty
spetnione waronki w zakresie pizypotowania zawodowego araz po Ziozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozZytywnym

Pan mgr ins. Pawel Nejranowsld
urodzony dnia 27 lutego 1986 r. W Szczecinie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDGWLANE
numer ewideneyjny ZAP/0082/POOS/14

w specjalnosci instalacyine] w zakresie sieci, instalacii i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodocizgewych i kanalizacyjnych
do projektowania bez egraniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzed
—. cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do projektowania
bez agraniczed uprawniaja do:

1) projekiowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjme,
gezowe, wodociggiwe i kanalizacyjne, z doborem wiaiciwych urzadzen w projekcie
budowlanym, zgodnie z § 23 ust. | rozporzadzenia Minista Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietniz 2006 1. w sprawie samodzielnych finkeji technicznych w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub teremu w zakresie nadanej specjalnodei,
zgodnie z§ 15 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawe
budowlane ninigjsze uprawnienia, w zakresie objetym nadana specjalnodcia, stanowia réwniez

podstawe do: .
1) sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowaania nadzor autorskiego;

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlamych.

/

Za zgodnosc z orygl a{eﬁ\

Pawet Nejranowsk

-
N

mn



Uzasadnienie
W zwiazku 2 uwzglednieniem w cafosei

Zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania a

dministracyjnego odslepuje sie od uzasadniania decyzji.

Pouczenie

Od ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kuwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa * w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej  Komisji
Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskiej Okregowej Lzby Iniynieréw Budowniciwa w

Szczecinie
wterminie 14 dni od daty jej doreczenia,

Skdad Orzeliajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

" e
mgr inz. Jacek Cieg
Wiceprzgwodniczasy OKK
S A

mgr inz. Iréna Zywuszko .
Sekzetarz QKK

inz. Staniskaw Kaniinski
Czlonek OKK

Otrzymuja:

L.

LES I e ]

=

Pan Pawetl Nejranowslkd
ul. Rymarska 48/3, 70-702 Szczecin

. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlznego
. Okrggowa Rada ZOIIB

CEKK —aa

/

Za zgodnosc z aryginate

Pawet Nejranowski / j
A
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikecyjnym:

ZAP-94C-YDS-98F *

Pan Pawet NEJRANOWSK! o numerze ewidencyjnym ZAP/IS/0066/17
adres zamieszkania ul. Ornitologdw 9, 71-696 SZCZECIN

Jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2017-02-01 do 2018-01-31.

Zagwiadczenie zostato wygenerowane elektronleznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektranicznym
weryfikawanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2017-01-31 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej 1zby inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art, 5 ust 2 ustadwy z dniz 18 wrzesiniz 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. ¥, 2003 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzane bezplecznym padplsem elektranicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rdwnawaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnoreczaymi.)

Budownictwa.

* Weryfikacjg poprawnoscl danych w niniejszym zaswiadczenlu mozna sprawdzié 2a pomoca numeru weryfikacyjnega zasdwiadczenia na

stronie Polskie] izby Iniynlerdw Budownictwa www.pitb.org.pl lub kontaktugc sig 2 blurem wiasciwej Okregows] lzby intynierdw

Za zgodno

$c z gryginatem
Pawel Nejraygski .
Wi
44
_1(];

i ¥



Szczeein, dnla/  g&v8znia 1907 -,

Wosewsda Seczseisishi

0SB-32-7342/9/97
| DECYZJA Nr8/97

25081 Na podstawie art, 13 i %4 ustzwy z dniz 7 Ii?ca 1994 r. - Prawo Budowlane / Dz.U. Nr 89 z dn_
08, 994.1'. poz: 414 /, w zwiazkn z art. 104 § 1 12 KPA, po rozpatrzeniu wniosks Pana mer inz
Jerzego N ejranowskiego z dnia 20. 09.1996 roku, na podstawie dolumentéw stwier&zajatcvchwWymégane
wyksztalcanie L prakiyke zawodows oraz na podstawic pozylywnej oceny z egzamini na up rawnienia
budowlane ztozonego przed powolana przeze mnie komisja, }'

NADAJE ' .
Panu J erzemu NEJRANOWSKIEMU- mgr inz. inZynierii $rodowiska.
ur.dnia 27 pazdziernika 1959r.w Nowogardzie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA ,
W SPECJALNOSCI INSTALACYJINEJ W ZAKRESIE
SIECI, INSTALACJI I URZADZEN: wodociagowych
i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyinych i gazowych
BEZ OGRANICZEN

UZASADNIENIE

W zwiazlku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjna, powotana przez Wojewode
Zarzadzeniem Nr 124/95 z dnia 13 lipca 1993 r., posiadania przez Pana Jerzego Nejranowskiego
wymaganego prawem wyksztalcenia oraz prakiyld zawedowej koniecznej do uzyskania uprawnien
budewlanych w w/w specjalnoéei, po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia
budowlane, orzeczono jak w sentencii. ‘

Od niniejszgj decyzji prayshuguje odwolanie do Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego .
w Warszawic, w terminie 14 dnj od daty W@i, za posrednictwern Wojewody Szczecifiskiego.
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PGLSKGA
i I B &
INZYNIERO W
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
& numerze weryfikacyjnym:

ZAP-UQB-UP7-MQT *

Pan Jerzy NEIRANOWSK! 0 numerze ewidencyjnym ZAP/1S/3290/02

adres zamieszkania ul. Ornitologéw 9, 71-696 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaSwiadczenie jest waine od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostate wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainegoe kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-30 roku przez:

Zygmunt Mevyer, Przewodniczacy Rady Zachoedniopomorskie] Okregowej izby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnla 18 wrzesniz 2001 r. o podpisie elektronicznym {0z. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
o elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem etektranicznym weryfikowanym przy pamacy wainego kwalifikawanego certyfikatu 53
rdwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisaml wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnaici danych w niniejszym zadwiadezeniu moina sprawdzit 22 pomocy numery wer\{ﬂkawjnegn zaéwiz:d?zerjia n‘:

stronizs Polskiej izby Inzynierdw Budownictwa www.plin.org.pl lub kontaktu)ac sig z bivrem wladciwe] Okregowej 1zby Iniynierd

Budownictwa. . o
Za zgodnosc z oryginalem
Pawel Nejranowski
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EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO
BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
PRZY UL. KOLSKIEJ 2 W SZCZECINIE

1. CEL | ZAKRES EKSPERTYZY.

Niniejsza ekspertyza stanu technicznego zostala opracowana na poftrzeby inwestycji
polegajgcej na wykonaniu nowych otwordw drzwiowych w scianach poprzecznych w
zwigzku z wydzieleniem tazienek w lokalach mieszkalnych nr 3,11 w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym przy ul. Kolskiej 2  w Szczecinie . W mieszkaniu nr 3 projektuje sie
wykorzystanie pokoju sgsiadujgcego z kuchnig na tazienke. W mieszkaniu nr 11 projektuje
sie podzielenie kuchni na kuchnie i tazienke i wykonanie nowego otworu drzwiowego jako

wejscia do kuchni z pokoju.

2. OPIS BUDYNKU.

Jest to budynek mieszkalny wielorodzinny,wzniesiony na poczatku ubiegiego stulecia,
w zabudowie ul. Kolskiej w pdinocnej dzielnicy Szczecina . Catkowicie podpiwniczony z
nieuzytkowym poddaszem.

Na parterze,1 i 2 pietrze znajdujg sie mieszkania. Piwnica i strych petnig funkcje
techniczno-gospodarcza. Budynek byt ostatnio remontowany. Wymieniono okna w
mieszkaniach, na klatce schodowej i wc na polpietrach, wykonano remont elewacji.

Dojscie i dojazd do budynku od ul. Kolskiej (ulica bez przejazdu).

3. ELEMENTY KONSTRUKCYJNE BUDYNKU

3. 1.FUNDAMENTY
tawy i $éciany murowane z cegly ceramicznej posadowione bezposrednio na gruncie

nosnym.

3.2. SCIANY
Sciany podiuzne - nosne murowane z cegly ceramicznej na zaprawie cementowo -

wapiennej o zroéznicowanych grubosciach od 25-80cm.

Sciany poprzeczne murowane z cegly ceramicznej na zaprawie cementowo - wapienngj
o gr.20cm. Sciany dziatowe murowane o gr.12 cm. Brak widocznych rys i peknigc.
Sciany zewnetrzne elewacji frontowej nieotynkowane.

3.3. STROPY

Nad parterem i kondygnacjami powtarzalnymi stropy drewniane. Nad piwnicg stropy
odcinkowe na belkach stalowych. Z uwagi na to, ze budynek jest zamieszkaty nie ma
mozliwosci oceny stanu technicznego stropow. Na etapie budowy w pomieszczeniach
objetych inwestycjg nalezy sprawdzi¢ stan technicznych stropéw. Brak jest widocznych
ugiecia lub deformacji stropow.

3.4. NADPROZA






Nadproza tukowe w piwnicach, powyzej nadproza stalowe z dwuieownikow.
W rozpatrywanych lokalach stan techniczny nadprozy dobry.

3.5, KONSTRUKCJA DACHU
Dach typu pulpitowego. Pokrycie papa.

4. ELEWACJA | CZESCI WSPOLNE BUDYNKU

4.1. SCIANY ZEWNETRZNE
Sciany zewnetrzne- od frontu wyremontowane, od podworza dodatkowo ocieplone.

4.2. STOLARKA OKIENNA.
Okna na klatce schodowej, okna strychowe, piwniczne - wymienione

Okna w mieszkaniach -wymienione.

4.3. DRZWI WEJSCIOWE.
Drzwi wejSciowe - wymienione.

4.4. SCIANY PIWNIC
Ocieplone, wykonano izolacje pionowa i poziomag $cian zewnetrznych piwnic.

5. WNIOSKI
Ogolny stan techniczny budynku i elementoéw konstrukcyjnych mozna uznac jako dobry.

Sciany i stropy nie posiadajg widocznych rys, pekniec,ugieé.

Proponowane inwestycja nie wprowadza istotnych zmian konstrukcyjnych, Nie
spowoduje zwiekszenia obcigzen na Sciany, stropy i fundamenty, oraz nie wptynie
na stan podtoza gruntowego.

mgr inz. Monik
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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA 1 OCHRONY ZDROWIA

NAZWA [ ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

WYDZIELENIE LEAZIENEK Z KUCHNI W LOKALACH MIESZKALNCH
NR 3, 11, PRZY UL. KOLSKIEJ 2
W SZCZECINIE .

71-736 SZCZECIN
UL. KOLSKA 2/ 3,11

' NAZWA | ADRES INWESTORA: ]
GMINA MIASTO SZCZECIN - ZARZAD BUDYNKOW | LOKALI
KOMUNALNYCH
70-546 SZCZECIN UL.MARIACKA 25

IMIE | NAZWISKO PROJEKTANTA:
MONIKA GRABOWSKA
UPR.PROJ. 136/SZ/90
SZCZECIN UL. MALEGO KSIECIA 14



CZESC OPISOWA

1. ZAKRES ROBOT.

Zakres robdt budowlanych obejmuje wydzielenie fazienki z kuchni w mieszkaniach
nr 3,11, w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym przy ul. Kolskiej 2
w Szczecinie.

2. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU MOGACE
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA |1 ZDROWIA LUDZI.

Dla celéw realizacji inwestycji nalezy wykorzystaé fragment posesji wraz z wjazdem
przy budynku.

Przyjeto nastepujaca kolejnosé realizacji rob6t zgodnie z projektem budowlanym:
Roboty rozbiorkowe | demontazowe,

Roboty budowlane wewnatrz lokalu mieszkalnego.

3. ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACI ROBOT
BUDOWLANYCH ORAZ SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE
ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z PROWADZENIA
ROBOT BUDOWLANYCH.

- Prace rozbidrkowe.

- prace rozbidrkowe prowadzi¢ ze szczegdling ostroznoscig pod nadzorem osob
uprawnionych

- gruz budowlany niezwlocznie usunac z miejsca prowadzenia prac

- montaz elementdw konstrukcyjnych nalezy prowadzié¢ wg kolejnosci i
szczegdtowych zasad okreslonych w projekcie, przez pracownikow
odpowiednio wyszkolonych.

- stanowiska robocze utrzymywac w czystosci

- Prace na wysokosci

- prace nawysokosci ponad 2,0m od poziomu podiogi nalezy wykonywac z
pomostéw otoczonych barierkami o wysokoéci 1,10m z deskami
kraweznikowymi o wys. 0,15m

- dziatki robocze powinny by¢ tak wyznaczone, aby w trakcie montazu
pracownicy nie byli narazeni na spadanie przedmiotdw z wyzszych stanowisk
pracy.

. zrzucanie materiatdw jest zabronione.

- wszystkie prace remontowe bedg prowadzone przy uzytkowanym budynku,
konieczne jest opracowanie szczegdlowego harmonogramu prowadzenia

budowy

4. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INS'I:RUKTAZU ERACOWNle)W
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE

NIEBEZPIECZNYCH.
Przed przystgpieniem do robot kierownik budowy obowiazany jest sporzadzic
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz zgodnie z nim doktadnie poinformowac

S



robotnikow o sposobie wykonywania robot i pouczyé o obowigzujacych przepisach
bhp.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiorkowych i demontazowych powinni by¢
zaznajomieni przez kierownika budowy z zakresem prac do wykonania, jak réwniez
otrzymaé dokumentacje okreslajgca zakres prac.

Przy prowadzeniu prac rozbiorkowych i wyburzeniowych, nalezy przestrzegac
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy, oraz bezwzglednie stosowaé wszystkie
przewidziane w tego typu robotach urzadzenia zabezpieczajgce i ochronne. Pracownicy
maja by¢ wyposazeni w odziez roboczg oraz kaski, okulary i rekawice ochronne, jak
rowniez komplet potrzebnych narzedzi.

Przy prowadzeniu prac montazowych nalezy przestrzegaé przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy dla robot wykonywanych na wysokosciach, oraz
bezwzglednie stosowal wszystkie przewidziane w tego typu robotach urzadzenia
zabezpieczajace i ochronne. Pracownicy majg by¢ wyposazeni w odziez roboczg oraz
kaski, rekawice ochronne, jak réwniez komplet potrzebnych narzedzi.

5. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM  Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH
BEZPIECZNA | SPRAWNA  KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA  SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN. _

Organizacja budowy powinna przebiega¢ w sposdb gwarantujacy bezpieczny i zgodny z
przepisami technicznymi przebieg budowy i robét. Nalezy stosowac technologie robot
oraz narzedzia zgodne z zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej. Dobdér zestawu
maszyn i narzedzi musi wynika¢ z analizy procesu technologicznego w ktorego skitad
wchodza wszystkie operacje technologiczne zwigzane z realizacjg remontu. Dozor
budowy moze by¢ prowadzony tylko przez osoby posiadajace uprawnienia do petnienia
samodzielnych.” funkcji w budownictwie. W tym celu nalezy speinic wymagania
przepisow Prawa Budowlanego ( ustawa z dn. 7.07.1994 r. ), a w szczegoélnosci
Rozporzgdzenia w sprawie warunkow i trybu postepowania przy rozbidrkach ( Dz. U. Nr
120, poz. 1131 z dn. 26.06.2003 r. ).

Drogi komunikacyjne i ewakuacyjne bedg wskazane przed rozpoczegciem robdt, przez
kierownika budowy w ramach planu ,bioz".

Robotnicy zatrudnieni przy robotach powinni by¢ zaopatrzeni w odziez i
urzgdzenia ochronne, jak hetmy, rekawice, okulary ochronne a uzywane narzgdzia
muszg by¢ mocno osadzone i w dobrym stanie.

Przejscia, drogi transportowe i inne niebezpieczne miejsca powinny byc
zabezpieczone barierkami | oznakowane. Znajdujgce sie w poblizu miejsca remontu
urzadzenia, powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone.

Zapewnienie bezpieczenstwa o0sob trzecich uzyskuje sie przez odpowiednie
zabezpieczenie ( daszki, ptoty) terenu poza obrebem wykonywanych robot. Nalezy
wyraznie oznaczyé¢ przejécia idojscia wzdtuz terenu budowy, ktdrymi moga
bezpiecznie poruszaé. sie osoby nie biorgce udziatu w budowie. Konieczny jest tez
biezacy nadzor, aby w rejonie prowadzonych prac montazowych nie znalazly sie
(nawet przypadkowo)} osoby postronne.



6. WNIOSKI KONCOWE.

- Kierownik budowy przed przystapieniem do wykonania robét objetych projektem
budowlanym sporzadzi plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ,bicz" zgodnie z
rozporzadzeniem ministra infrastruktury z dnia 23. 06.2003 r. ( Dz. U. Nr 120 ).

- Kierownik budowy zapozna pracownikdw z planem ,bioz", przed przystapieniem do
realizacji robét objetych projektem budowlanym.

- Kierownik budowy przed przystapieniem do robdt, dokona / zorganizuje szkolenie
pracownikow w zakresie przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

- Kierownik budowy przed przystgpieniem do robot, zapozna pracownikow z zakresem
prac do wykonania, jak réwniez z dokumentacja okreslajacg zakres prac
demontazowych.

- Kierownik budowy przed przystapieniem do robdt wskaze i oznaczy w terenie drogi
komunikacyjne i ewakuacyjne na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

opracowata:\] 0" %
mgr inz. Mor%ﬁf&@ bowska
l
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO WYDZIELENIA LAZIENEK W MIESZKANIACH
NR 3111 W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM PRZY UL. KOLSKIEJ 2
W SZCZECINIE.

I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
1. Dane ogolne
Zamawiajacy :
Gmina Miasto Szczecin , reprezentowana przez Zarzad Budynkéw i Lokali
Komunalnych z siedzibg w Szczecinie przy ul. Mariackiej 25.
Przedmiot opracowania:
wydzielenia tazienki w mieszkaniach nr 3 i 11 w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym przy ul. Kolskiej 2 w Szczecinie.
Branza:
architektoniczno-budowlana
Faza:
projekt budowlano- wykonawczy
2. Podstawa opracowania:
- umowa z inwestorem
- inwentaryzacja budowlana
- obowigzujace przepisy techniczno-budowlane
3. lIstniejacy stan zagospodarowania terenu
Budynek w ktorym znajdujg sie mieszkania nr 3 i 11 jest budynkiem frontowym w
zabudowie ul. Kolskiej.
Jest to budynek mieszkalny wielorodzinny w ktérym na parterze,1 i 2 pietrze
znajdujq sie mieszkania. Piwnica i strych petnig funkcje techniczno-gospodarcza.
Budynek w poprzednich latach zostat docieplony , wymieniono piony cieptej i zimnej
wody, zlikwidowano piece i podtaczono budynek do miejskiej sieci cieptowniczej.
Dojscie i dojazd do budynku bezposrednio z ul. Kolskiej.
Za budynkiem teren utwardzony umozliwiajacy parkowanie samochodow.
4. Warunki gruntowo-wodne
Zakres przedsiewzigcia nie wymaga badania warunkéw gruntowo-wodnych.
5. Projektowane zagospodarowanie terenu.
Planowany zakres przedsiewziecia dotyczy wnetrza budynku i nie obejmuje
ingerenciji w istniejgce zagospodarowanie terenu.
6. Sieci uzbrojenia terenu
Dziatka wyposazona jest w nastepujace sieci uzbrojenia terenu
- sie¢ wodociggowag
- sie¢ kanalizacji sanitarnej i deszczowej
- sie¢ elektroenergetyczna
- siec cieptowniczg
- sie¢ gazowqg
7. Qchrona konserwatorska.
Caly teren objety jest strefg A ochrony historycznej struktury przestrzennej.

8. Kategoria geotechniczna obiekiu
Na podstawie wizji lokalnej mozna uznac, ze budynek nalezy do pierwszej kategorii
geotechnicznej (wg Rozporzadzenia w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektéw budowlanych z dnia 24 wrzesnia 1998r z
pézniejszymi zmianami), a warunki geotechniczne posadowienia sg proste.

¥
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1.

PROJEKT BUDOWLANY.

Opis stanu istniejacego.

Rozpatrywane mieszkania znajduja sie na na parterze i 2 pigtrze  budynku
Sktadig sie z przedpokoju, kuchni i trzech pokoi (mieszkanie nr 3), dwoch pokoi
(mieszkanie nr 11).

Opis stanu projektowanego.

2.1. mieszkanie nr 3

Projektuje sie ograniczony zakres robét, majacy na celu poprawg warunkow

zamieszkania i zapewnienie podstawowego standardu higienicznego - wydzielenie

w mieszkaniu tazienki. Wymienia sie i usprawnia instalacje wewnetrzne — patrz

proj. branzowe.

Przewiduje sie wykonanie nastepujacych robot budowlanych

- remont kuchni — przebudowa instalacji gazowej

- wykonanie tazienki dostepnej z przedpokoju w miejscu istniejacego pokoju

- wykonanie nowych tynkow cementowo-wapiennych w miejscach odpadajgacych
lub zawilgoconych tynkéw (ok.10% powierzchni scian i sufitow)

- wymiane instalacji wewnetrznych (cwu, zwu, gaz, instalacja elektryczna )

w obrebie kuchni, Yazienki i przedpokoju.

2.1.1. Wykonczenie pomieszczen:

Kuchnia

ciany : tynki cementowo-wapienne istniejgce - miejscowo uzupetnione tynkiem

zwykiym cementowo-wapiennym kat.Il!

malowanie farbg akrylowa, zmywalna, biatg,

ciag roboczy: farba akrylowa do pomieszczen mokrych o zwiekszonej odpornosci

na zmywanie i zuzycie, do wys 150 cm od posadzki.

sufity: tynki cementowo-wapienne istniejace — miejscowo uzupetnione tynkiem

zwyktym cementowo-wapiennym Kat.lll

malowanie farbg akrylowa, zmywaina, biata

podiogi: wykiadzina podiogowa winylowa, elastyczna, rulonowa, heterogeniczna,

przeznaczona do stosowania w kuchni, antyposlizgowos¢ min. R9

gr. catkowita min.2,0mm, gr. warstwy uzytkowej min. 0,5mm,

min. kl. uzytkowa: 23 dia pom mieszkalnych, spawana, kiejona,

wyktadzine klei¢ do ptyt OSB pidro-wpust, utozonych w dwoch warstwach

o grubosci facznej 25mm utozonych na istniejacych deskach

(deski wypoziomowag, zniszczone, wypaczone lub zawilgocone wymieni¢ na nowe)

listwy przypodtogowe z mdf min. 10cm. frezowane gora, lakierowane w

kolorze biatlym potmat z uszczelkg abs od dotu, gr. min. 16mm;

faktura oraz kolorystyka wyktadziny i listew do uzgodnienia z Zamawiajgcym

drzwi plytowe w kolorze biatymwyposazone w kratkg nawiewng o powierzchni

otwordw min 0,022m3.

tazienka:

sciany:tynki cementowo-wapienne istniejace — miejscowo uzupetnione tynkiem

zwyklym cementowo-wapiennym Kkat.lll.

malowanie farbg akrylowa, biatg

przy brodziku do wysokosci 1,90m oblicowanie écian wyktadzing winylowg $cienng

z przeznaczeniem do pomieszczen mokrych, o grubosci min. 0,92mm i gr. warstwy

uzytkowej 0,12mm w klasie uzytkowej min.23, spawang , klejong , wykoriczenie

naroznikéw pionowych zewnetrznych - systemowe

X



wykonczenie naroznikéw pionowych wewnetrznych oraz polgczenia sciany z
podiogg — systemowe, gorne zakonczenie — border (rozwigzanie systemowe),
zaprawa tynkarska pomalowana na kolor biaty.

Wzar, kolorystyka wyktadziny oraz sposob utozenia do uzgodnienia z
Zamawiajgcym

sufity: tynki cementowo-wapienne istniejace — miejscowo uzupefnione tynkiem
zwyklym cementowo-wapiennym kat.|ll. malowanie farbg akrylowg, zmywalng,
biatg podiogi:wyktadzinapodtogowa rulonowa winylowa , homogeniczna , klasa
uzytkowa min. 23,spawana, klejona, antyposlizgowo$¢ min. R8, przeznaczona do
pomieszczen mokrych (tazienek). wykiadzine kilei¢ do plyt OSB  pioro-wpust
utozonych w dwoch warstwach o tacznej gr 25mm, na istnigjacych deskach
(deski wypoziomowag, zniszczone, wypaczone lub zawilgocone wymieni¢ na nowe)
listwa progowa na potgczeniu terakoty z PCV — aluminiowa.

Wzor, kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajgcym.

drzwi plytowe w kolorze biatym wyposazone w kratke nawiewng( tuleje nawiewne)
o powierzchni otworow min 0,022m3.

Przedpokdj:

sciany, sufity : skucie odpadajacych tynkéw i uzupetnienie tynkiem zwyktym
cementowo-wapiennym kat.ill z gruntowaniem.

malowanie farba akrylowa, bialg

podtogi: wykiadzina elastyczna, rulonowa, heterogeniczna gr. catkowita
min.2,0mm, gr. warstwy uzytkowej min. 0,5mm, min. kl. uzytkowa: 23 dia pom
mieszkalnych spawana, klejona, wykiadzine klei¢ do ptyt OSB  pidro-wpust
utozonych w dwoch warstwach o tacznej gr 25mm na istniejgcych deskach
podtogowych, (deski wypoziomowac, zniszczone, wypaczone lub zawilgocone
wymienié na nowe) , listwy przypodtogowe z mdf min. 10cm. frezowane gora,
lakierowane w kolorze bialym pétmat z uszczelkg abs od dotu, gr. min. 16mm;
faktura oraz kolorystyka wykiadziny i listew do uzgodnienia z Zamawiajgcym .

We wszystkich remontowanych pomieszczeniach oscieza otworow drzwiowych
obrobi¢ ptytami g-k (rozwiazanie systemowe).

2.1.2 Wyposazenie pomieszczen

Kuchnia:

zlewozmywak dwukomorowy ze stali nierdzewney;

bateria zlewozmywakowa jednouchwytowa stojgca z perlatorem z uchwytem
metalowym, niklowana, przy podejsciach do baterii — zawory z filtrem,

kuchenka gazowa czteropalnikowa, szerokos¢: 50 cm z piekarnikiem elektrycznym
standardowym

tazienka:

umywalka zgodne z serig ceramiki fazienkowej, z potnoga; umywalka

do uzgodnienia z Zamawiajacym;

bateria umywalkowa stojaca, jednouchwytowa, z perlatorem o uchwycie
metalowym, niklowanym, przy podejsciach do baterii — zawory z filtrem;

bateria do uzgodnienia z Zamawiajacym;

bateria natryskowe nascienne, jednouchwytowe o uchwycie metalowym,
niklowanym; baterie do uzgodnienia z Zamawiajacym;

miska ustepowa kompaktowa, sptuczka z dwudzielnym zaworem spustowym,
umozliwiajgcym spiukiwanie trzema lub szedcioma litrami wody; miska

ustepowa do uzgodnienia z Zamawiajgcym;

brodzik akrylowy potokragty w kolorze biatym z typowa kabing brodzikowa szklana.



2.2. mieszkanie nr 11
Projektuje sie ograniczony zakres robét, majacy na celu poprawe warunkow
zamieszkania i zapewnienie podstawowego standardu higienicznego - wydzielenie
w mieszkaniu fazienki. Wymienia sie i usprawnia instalacje wewnetrzne — patrz
proj. branzowe.

Przewiduje sie wykonanie nastepujacych robot budowianych
- wydzielenie kuchni dostepnej z pokoju
- wydzielenie tazienki dostepnej z przedpokoju
- wykonanie nowych tynkow cementowo-wapiennych w miejscach odpadajgcych

lub zawilgoconych tynkéw (ok.10% powierzchni écian i sufitow)

- wykonanie nowej $ciany g-k pomiedzy przedpokojem i kuchnig w miejscu
istniejacej oraz pomiedzy kuchnig a tazienka, na ruszcie stalowym z
wypetnieniem wetna mineralna, obfozonej od strony przedpokoju podwdjna piyta
GK a od strony kuchni podwojng piyta GKIL
- wymiane instalacji wewnetrznych (cwu, zwu, gaz, instalacja elektryczna )

w obrebie kuchni, fazienki i przedpokoju.

2.2.1. Rodzaje przegrod

scianki wewnetrzne gipsowo-kartonowe na ruszcie stalowym 1xCW75, 1xCW100,
2XCW75, oblozonym podwdjnie ptytg gips-karton (2x12.5mm) z wypetnieniem
weina mineraing, w tazienkach oraz kuchniach wodoodporne GKI. Od strony
przedpokoju piyty GK.

W lazience nalezy montowaé wzmocnienia pod urzadzenia sanitarne - tylko w
$cianach g-k.

2.2.2 |zolacje termiczne:

gcianki GK systemowe z wypeinieniem wetng mineralng

_ 2.2, 3. Izolacje akustyczne:

pomiedzy pomieszczeniami - Scianki g-k. na ruszcie stalowym 1xCW50, 1xCW100,
2xCW75 obtozone podwajnie plyta g-k 2x12.5mm z wypetnieniem weing mineralng
o izolacyjnosci akustycznej min.50dB

_2.2.4 |zolacje przeciwwilgociowe:

Pomieszczenia fazienek — paro i wodoszczelna folia w ptynie na poditodze
zawinieta na $ciang na wysoko$¢ 15cm (wg zalecen producenta), przy natrysku na
$cianie na wysokosé 190cm (szer. 2X80cm)

2.2.5. Stolarka okienna

Projekt nie przewiduje wymiane stolarki okiennej.

Okno w kuchni zaopatrzy¢ w nawiewnik umieszczony w nadprozach o$cieznicy
okiennej. Nawiewnik z funkcja wentylacji higrosterowane;j, zapewniajacy naturalny
naplyw powietrza, regulowany automatycznie, bez moziiwosci sterowania recznego.
Strumien objetosci powietrza powinien sig miesci¢ w granicach od 20m3/h do
50m3/h. Od strony zewnetrznej okna umieséic 2 prety stalowe zabezpieczajace
przed wypadnieciem do wysokosci 110cm, w rownej odleglosci od parapetu
2.2.6. Wykornczenie pomieszczen:

Kuchnia
ciany : tynki cementowo-wapienne istniejgce - miejscowo uzupetnione tynkiem
zwyklym cementowo-wapiennym kat.l|
malowanie farba akrylowa, zmywaing, biatg,
ciag roboczy: farba akrylowa do pomieszczen mokrych o zwiekszonej odpornosci
na zmywanie i zuzycie, do wys 150 cm od posadzki.
sufity: tynki cementowo-wapienne istniejgce — miejscowo uzupetnione tynkiem




zwyktym cementowo-wapiennym kat.|li

malowanie farbg akrylowg, zmywalna, bialg

podtogi: wyktadzina podiogowa winylowa, elastyczna, rulonowa, heterogeniczna,
przeznaczona do stosowania w kuchni, antyposlizgowos¢ min. R9

gr. catkowita min.2,0mm, gr. warstwy uzytkowej min. 0,5mm,

min. kl. uzytkowa: 23 dla pom mieszkalnych, spawana, klejona,

wyktadzine klei¢ do ptyt OSB pidro-wpust, utozonych w dwoch warstwach

o gruboscitacznej 25mm ufozonych na istnigjacych deskach

(deski wypoziomowag, zniszczone, wypaczone lub zawilgocone wymienic¢ na nowe)
listwy przypodtogowe z mdf min. 10cm. frezowane gora, lakierowane w

kolorze biatym pétmat z uszczelka abs od dotu, gr. min. 16mm;

faktura oraz kolorystyka wykfadziny i listew do uzgodnienia z Zamawiajacym

drzwi plytowe w kolorze biatymwyposazone w kratke nawiewng o powierzchni
otworow min 0,022m3.

tazienka:

sciany:tynki cementowo-wapienne istniejace — miejscowo uzupetnione tynkiem
zwykiym cementowo-wapiennym kat.[il.

malowanie farbg akrylowa, biatg

przy brodziku do wysokosci 1,90m oblicowanie $cian wyktadzing winylowg $cienng
z przeznaczeniem do pomieszczen mokrych, o grubosci min. 0,92mm i gr. warstwy
uzytkowej 0,12mm w klasie uzytkowej min.23, spawanag , klejong , wykonczenie
naroznikdéw pionowych zewnetrznych - systemowe

wykonczenie naroznikow pionowych wewnetrznych oraz polgczenia sciany z
podtogg — systemowe, gorne zakonczenie — border (rozwigzanie systemowe),
zaprawa tynkarska pomalowana na kolor biaty.

Wzor, kolorystyka wyktadziny oraz sposob ulozenia do uzgodnienia z
Zamawiajgcym :

sufity: tynki cementowo-wapienne istniejace — miejscowo uzupetnione tynkiem
zwyklym cementowo-wapiennym kat.lll. malowanie farbg akrylowa, zmywalna,
biata podtogi:wyktadzinapodtogowa rulonowa winylowa , homogeniczna , klasa
uzytkowa min. 23 spawana, klejona, antyposlizgowos$¢ min. R9, przeznaczona do
pomieszczen mokrych ( tazienek). wykladzing klei¢ do ptyt OSB pioro-wpust
utozonych w dwoch warstwach o tgcznej gr 25mm, na istniejacych deskach
(deski wypoziomowag, zniszczone, wypaczone lub zawilgocone wymieni¢ na nowe)
listwa progowa na potgczeniu terakoty z PCV — aluminiowa.

Wzor, kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajgcym.

drzwi plytowe w kolorze biatym wyposazone w kratke nawiewna( tuleje nawiewne)
o powierzchni otwordw min 0,022m3.

Przedpokdj:

sciany, sufity : skucie odpadajacych tynkéw i uzupetnienie tynkiem zwykiym
cementowo-wapiennym kat.|lf z gruntowaniem.

malowanie farbg akrylowa, biatg

podtogi: wykiadzina elastyczna, rulonowa, heterogeniczna gr. catkowita
min.2,0mm, gr. warstwy uzytkowej min. 0,5mm, min. kl. uzytkowa: 23 dla pom
mieszkalnych spawana, klejona, wyktadzine klei¢ do ptyt OSB  pidro-wpust
utozonych w dwoch warstwach o tgcznej gr 25mm na istniejgcych deskach
podiogowych, (deski wypoziomowag, zniszczone, wypaczone lub zawilgocone
wymienié¢ na nowe) , listwy przypodiogowe z mdf min. 10cm. frezowane gora,
lakierowane w kolorze biatym pétmat z uszczelkag abs od dotu, gr. min. 16mm;
faktura oraz kolorystyka wyktadziny i listew do uzgodnienia z Zamawiajacym .

%



We wszystkich remontowanych pomieszczeniach o$cieza otwordw drzwiowych
obrobi¢ ptytami g-k (rozwiazanie systemowe).
2.2.7. Wyposazenie pomieszczen
Kuchnia:
zlewozmywak dwukomorowy ze stali nierdzewnej;
bateria zlewozmywakowa jednouchwytowa stojaca z perlatorem z uchwytem
metalowym, niklowana, przy podejéciach do baterii — zawory z filtrem,
kuchenka gazowa czteropalnikowa, szerokosé: 50 cm z piekarnikiem elektrycznym
standardowym
Lazienka:
umywatka zgodne z serig ceramiki tazienkowej, z péinoga; umywalka
do uzgodnienia z Zamawiajacym,
bateria umywalkowa stojgca, jednouchwytowa, z perlatorem o uchwycie
metalowym, niklowanym, przy podejéciach do baterii — zawory z filtrem;
bateria do uzgodnienia z Zamawiajgcym;
bateria natryskowe nascienne, jednouchwytowe o uchwycie metalowym,
niklowanym; baterie do uzgodnienia z Zamawiajgcym,
miska ustepowa kompaktowa, spluczka z dwudzielnym zaworem spustowym,
umozliwiajgcym splukiwanie trzema lub szescioma litrami wody; miska
ustepowa do uzgodnienia z Zamawiajgcym,
brodzik akrylowy potokragly w kolorze biatym z typowa kabing brodzikowa szklana.

. Uktad konstrukcyjny budynku

Budynek o uktadzie konstrukcyjnym podtuznym.

Sciany murowane z cegly peinej

Stropy — belki drewniane oparte na $cianach podtuznych, wypetnienie polepa
Nad piwnica strop ceglany na belkach stalowych - typu Kleina

Wiezba dachowa drewniana, dach typu pulpitowego , kryty papa na deskowaniu

. Rozwigzanie zasadniczych elementoéw wyposazenia budowlano - instalacyjnego
4.1. Instalacje wodno-kanalizacyjne

Projektuje sie wykonanie nowych podigczen do urzadzen z istniejacych nowych
pionow cieptej i zimnej wody zlokalizowanych w migszkaniu.

Odbior sciekow do kanalizacji sanitarnej — patrz projeki branzowy.

4.2. Instalacie grzewcze

Mieszkania zostaly podtgczone do miejskiej sieci cieptowniczej, wykonano nowg
instalacje centralnego ogrzewania. W tazience wprowadza sig grzejnik drabinkowy
pairz projekt branzowy.

4 3. Instalacje wentylacyjne

W przedmiotowych mieszkaniach przewiduje sie wentylacje grawitacyjng kuchni
oraz wentylacje grawitacyjna, tazienki wspomagang mechanicznie w oparciu o
opinie kominiarskg z 2017 r.

4 4. Instalacje gazowe

Projektuje sig wymiane instalacji gazowej doprowadzajgcej gaz do kuchenki 4-
painikowe] w kuchni - patrz projekt branzowy

4.5. Instalacje elektryczne

Projektuje sie instalacje elekiryczne oswietlenia wewngtrznego, zasilania gniazd
elektrycznych — patrz projekt instalacji elektrycznych.

4.6. Instalacje teletechniczne

Budynek jest wyposazony w instalacje teletechniczng,

%

Ve



5. Charakterystyka energetyczna obiektu

5.1. Wiasciwosci ciepine przegrod zewnetrznych

Wspotczynnik przenikania ciepta “U” wg PN

Budynek istniejgcy, ocieplony

5.2. Dane dotyczace energooszczednosci budynku

Projektuje sie wentylacje pomieszczenia kuchni ifazienki.

Higrosterowalne kratki wentylacyjne zapewnig optymalizacje strumienia usuwanego
powietrza i tym samym zmniejszg potrzeby cieplne na wentylacje.

Grzejniki centralnego ogrzewanie zaopatrzone w zawory z gtowicami
termostatycznymi zapewniajg racjonalizacje zuzycia ciepta do ogrzewania.

6. Charakterystyka ekologiczna obiektu

6.1. Opis wplywu na $rodowisko przyrodnicze

Projektowane mieszkania nie bedg powodowaty negatywnego wplywu na
Srodowisko przyrodnicze.

Rozwiazania projektowe pozwola na racjonalne gospodarowanie energig.
Wytwarzane odpady bytowe beda usuwane okresowo przez odpowiednie jednostki
oczyszczania i nie beda powodowaty zanieczyszczenia Srodowiska.

Ponadto nie przewiduje sie innego oddziatywania projektowanej inwestycji na
srodowisko.

6.2. Wytwarzanie odpadow statych

Qdpadki zbierane beda w pojemnikach ustawionych na istnigjgcym placu przed
budynkiem. Opréznianie pojemnikow wykonywac bedzie specjalistyczne
przedsiebiorstwo oczyszczania na podstawie zawartej umowy.

6.3. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

(zgodnie z art.20 ust1 pkt.1 lit. ¢ Ustawy Prawo Budowlane z dnia7 lipca 1994r

z pézn. zm.). Obszar oddzialywania obiektu — dziatka nr 21/6 obreb 3073)

7. Warunki ochrony przeciwpozarowej

7.1 Charakterystyka pozarowa budynku

Obiekty zalicza sie za wzgledu na:

przeznaczenie - do budynkdéw mieszkalnych

kategorie zagrozenia ludzi — ZL 1V

wysokos$e — niski

ilos¢ kondygnacji nadziemnych — 3

ilos¢ kondygnacji podziemnych - 1

usytuowanie — budynek mieszkalny, wielorodzinny

7.2 Klasa odpornosci pozarowej

VWymagana klasa odpornoéci pozarowej - D

7.3 Odpornosé ogniowa elementéw budynku

gtéwna konstrukcja nosna — dla klasy D — R60

konstrukcja dachu - dla klasy D - nie okresla sie

stropy - dla klasy D — REI30 warunek bedzie spetniony po obtozeniu ptytami GKF
zgodnie z instrukcjg producenta posiadajacego aprobate techniczng ITB

sciany zewnetrzne - dla klasy D - EI30 (dotyczy paséw miedzyokiennych i potgczen
ze stropami

$ciany wewnetrzne - dla klasy D - nie okresla sie

$ciany wewnetrzne oddzielajace lokale od siebie i drog komunikacji ogdinej - EI30
przekrycie dachu i konstr. dachu - dla klasy D - nie okresla sie



sciany wewnetrzne i stropy stanowiace obudowe klatek schod.- REI30
" biegi i opoczniki schoddw — R30
“wymagany stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy budynku
wymienione w p.1 do 7 — NRO, natomiast biegi i spoczniki schodow p.8 —z
materiatow niepalnych
Drzwi do piwnic i wyjscia na strych — EI30 z samozamykaczami
7.4. Stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy budynku - NRO
7.5. Obcigzenie ogniowe i zagrozenie wybuchem
W obiekcie nie wystepuja pomieszczenia zagrozone wybuchem [ub o gestosci
obcigzenia ogniowego ponad 500MJ/m?2
7.6. Lokalizacja
Budynek frontowy w zabudowie ul. Kolskigj
7.7. Strefy pozarowe
Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej 8.000m2. Rzeczywista
powierzchnia jest wielokrotnie nizsza.
7.8. Wymagane zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru -10
dem3/sek z hydrantéw sieci miejskie).
7.9. Dojazd pozarowy
Do budynku prowadzi droga pozarowa z ul. Kolskiej.
7.10. Warunki ewakuacyjne
Z budynku droga ewakuacyjna jest prosta, nieskomplikowana i prowadzi
bezposrednio z klatki schodowej na otwartg przestrzen.

8. Uwagi

Niniejszy projekt polepsza warunki bytowe, higieniczne mieszkan, nie obejmuje w
catosci lokalu mieszkalnego.

Zaleca sie w ramach remontu generalnego wnetrza budynku aby przegrody
stropowe w zarysie lokali mieszkalnych doprowadzi¢ do zgodnosci z WT

9. Uwagi koncowe

Wszystkie zastosowane materialy budowlane muszg posiadac aktualne atesty
i certyfikaty wymagane przepisami szczegotowymi

Prace budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacja techniczna, i
sztuka budowlang oraz obowigzujacymi normami i wymaganiami
technicznymi.

Projekt budowlany jest objety prawem autorskim. Wszelkie kopiowanie,
powielanie i dokonywanie zmian w projekcie jest niedozwolone.

Opra ata:
Monika Grag%ka
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU KONSTRUKCJI WYKONANIA NOWEGO OTWORU DRZWIOWEGO
DO POMIESZCZENIA KUCHNI W LOKALU MIESZKALNYM NR 11
PRZY UL. KOLSKIEJ W SZCZECINIE.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- zlecenie na wykonanie dokumentacji projektowe;]
- wizja lokalna

- inwentaryzacja budowlana

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.
Przedmiotem opracowania jest projekt konstrukcyjny wykonania nowego otworu

drzwiowego z pokoju do kuchni w lokalu mieszkalnym nr 11 przy ul. Kolskiej w
Szczecinie.
Zakres opracowania obgjmuje:

— okreslenie zakresu i sposobu wykonania otworu drzwiowego

— opracowanie wytycznych wykonania robot

3. OPIS AKTUALNEGO STANU TECHNICZNEGO.
Opis stanu technicznego przedstawiono w ekspertyzie technicznej dofgczonej do

niniejszego opracowania.

4. ZAKRES ROBOT,
W projekcie przewidziano nastepujacy zakres robét:
- wytrasowanie otworu na istniejgcej scianie
- podstemplowanie stropdw kuchni i pokoju
-~ obsadzenie belek nadproza 2 IPN 120 [=130cm (wg rysunku K2)
—~ wykonanie nowego otworu { ostateczng szeroko$é otworu ustali¢ po wyborze
drzwi),
- oszpatdowanie i otynkowanie nadprozy i otworu. Ostateczne wymiary otworu ustalic

po wyborze drzwi — standardowe wymiary otworu 900x2030 mm.

— YA



6. WYTYCZNE WYKONANIA ROBOT .

- Wykonanie noweqo otworu drzwiowego,

Zaprojektowano wykonanie nowego otworu drzwiowego do kuchni  z obsadzeniem
nowych nadprozy z 2 dwuteownikéw 120 IPN ze stali S235JR. Przed przystapieniem do
wykonania otworu strop podstemplowaé z obu stron. Dwuteowniki obsadza¢ pojedynczo
po wyznaczeniu obrysu otworu i wykuciu bruzdy na potowe grubosci Sciany i wysokosc
dwuteownika. Po obsadzeniu obu dwuteownikdw i skreceniu ich ze sobg, srubami M12,
wykona¢ otwdr do whasciwego wymiaru. Rzedna spodu projekiowanego nadproza +2,10

m. Rzedng spodu otworu ustali¢ na podstawie wytycznych producenta drzwi.

7. ZAGROZENIA KONSTRUKCJI PODCZAS REALIZACJI
a) W budynku moga by¢ wady i uszkodzenia ukryte, powodujace zwiekszenie zakresu

robét remontowych.

b) Prowadzone prace majq lokainy wplyw na istniejgce elementy konstrukecyjne. Przed

przystapieniem do robot nalezy wykonaé odkucia i kontrolne przewiercenia aby stwierdzi¢
stan faktyczny. Po zbadaniu stanu konstrukcji nalezy potwierdzic lub zweryfikowac

zalecenia do wykonywania prac zapisane w dokumentacji.

8. ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE.

Wszystkie elementy konstrukcyjne stalowe projektowane zabezpieczy¢ antykorozyjnie
w  warsztacie przez dwukrotne malowanie farbg antykorozyjng podkiadowa o min.
grubosci powtoki 60 mikrondw a nastepnie po montazui przemalowaniu wszystkich
uszkodzen jedng warstwg farby antykorozyjnej wykonczeniowej o grubosci ochrony
150 mikronéw. Elementy stalowe przed wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego
nalezy oczyscic z rdzy do drugiego stopnia czystosci. W celu zapewnienia

przyczepnosci przekroje stalowe pokry¢ siatkg Rabitza i oszpaldowa¢ lub obetonowac.

9. UWAGI.

- Weszystkie zastosowane materialy powinny posiada¢ Swiadectwa i atesty
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

- Szczegoly rozwigzan konstrukcyjnych zostaly przedstawione w ninigjszym projekcie
konstrukciji.

- Niezaleznie od informacji technicznych zawartych w tym opracowaniu obowigzujg

Wykonawce dla poszczegdlinych robot - ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt



budowlano-montazowych” tom I-V, obowigzujace normy i wytyczne producentow
materiatow, ktore nalezy traktowac jako uzupeinienie dokumentacii.

WYMIARY POBRAC Z NATURY I SPRAWDZIC NA BUDOWIE.

W trakcie robot budowlanych nalezy przestrzegac przepisow BHP.

W razie odbiegania rzeczywistych warunkow realizacji od projektowanych nalezy

wstrzymac roboty budowlane i zawiadomi¢ nadzor autorski.

Zabrania sie wprowadzania zmian do projektu bez zgody autora.

Oprﬁc wata;
mgr inz. Monike owska

- 0C —~
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WIDOK NADPROZA NAD DRZWIAMI KUCHNI | LAZIENKI

skala: 1:10 2 szt.
SRUBA M16 SRUBA M16 A SRUBA M16 SRUBA M16
N
10\; 35 \ 40 \ 35 \ 10
7 7 7 A
WYPEENINIE A
BETONEM C€20/725 =N 2 x IPN 120 PODUSZKA BETONOWA e ;
PODUSZKA BETONOWA |7 L=130cm 20 x 12 x 16(12) cm
20 x 12 x 16(12)cm 20 90 20
130

PRZEKROJ A-A skala: 1:10

WYPEENINIE BETONEM €20/25

N
SRUBA M 16 |\

o~ UWAGA:
) R BELKI WYKONAC ZE€ STAU S235JR
SIATKA METALOWA /@&2 x_IPN 120
L=130cm

1. NA SCIANIE WYTRASOWAC OBRYS OTWORL.

2. PODSTEMPLOWAC STROP,

3. W ISTNIFJACES SCIANIE WyKUC POZIOMA BRUZDE WYSOKOSCE BEEK! ZWIEKSZONA O 40-50 mm.
GLEBOKOSC OPARCIA NA PODPORACH MIN. 20 cm Z KAZDES STRONY,

4. NA PODPORACH WYKONAC PODUSZK) BETONOWE 7 BETONU €20/25, O GRUBOSCI MIN. 10 cm

| DEUGOSCI MIN, 25 cm.

5. BRUZDE PRZEMYC ZACZYNEM CEMENTOWYM | WSTAWIC BELKE STALOWA, KTORA NALEZY CZASOWO
ZAMOCOWAC DREWNIANYMI KLINAMI, A HASTEPNIE PRZESTRZEN WOKGE KONCOW BELEK WYPELMIC
TWARDOPLASTYCZNA ZAPRAWA CEMENTOWA. GTWOR MIEDZY BELKA A MUREM WYPELNIS RZADKA

ZAPRAWA CEMENTOWA, Z KOLE! MIEDZY GORNA POLKE BELKI A MUR WPROWADZIC WILGOTNA ZAPRAWE
CEMENTOWA DOKEADNIE UBLIASAC,

6. DRUGA BELKE NADPROZA MOZNA ZALOZYC PO OK. 5 DNIACH OD ZAMONTOWANIA PIERWSZE..

7. PO KOLEJNYCH 5 DNIACH ROZEBRAC PODSTEMPLOWANIE | WYBURZYC FRAGMENT SCIANY UZYSKUJAC
POZADANY GTWOR.

8. NA STOPKI BELEK NALOZYC SIATKE STALOWA | CTYNKOWAC OSCIEZA UZYSKANEGO OTWORU

Glowny projektant:
yprol PROKON - PROJEKTOWANIE
mgr inz. MONIKA GRABOWSKA
71-804 Szczecin, ul, Malego Ksiecia 14
Nazwa obiektu: Branza:
WYDZIELENIE EAZIENKI Z KUCHNI WRAZ Z NIEZBEDNA ARCH. - BUD.
INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA W LOKALY MIESZKALNYM i
W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM. aw:
: 1:50
Adres: 70-736 SZGZECIN UL, KOLSKA 2111
(DZIALKA NR 21/6 OBREE 3073) Dalta;
Inwestor: GMINA MASTO SZCZECIN - ZARZAD BUDYNKOW | LOKALI KOMUNALNYCH 09.2017
70.546 SZCZECIN UL MARIACKA 25
Tytut . Faza:
rysunku: NADPROZE STALOWE m.2/11 PR-W.
Projektowal: . : 136/52/40, }.E j"} Nrrys.:
mgr inz. Menika Grabowska P APIBOM 1970 {
Opracowat: mgr inz, Aleksandra Grabowska X \ @rl
o 1 )
Sprawdzit mgr inz. Marek Wasowicz ehoc. Konsibut. \\\j‘ﬂ‘f







Nazwa jadnostki projekiowe]:

PROKON-PROJEKTOWANIE
mgr inz. MONIKA GRABOWSKA.

71-604 Szezecin, ul. Matego Ksiecia 14 , tel. 601-178-355  prokon projekiowanie@poczta.fm

tom / teezka

Nazwa zamierzenia:

Inwestar/ Zamawiajacy

Oéwiadezamy, Ze ninicjszy projekt sporzadzono zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej (zgodnie z art.20 ustawy Prawo Budowlane).

branza: faza; migjsce [ data:
SANITARNA. o PROJEKT BUDOWLANO- SZCZECIN, VIIl 2017r
WYKONAWCZY
autor f projektant / apracowat: imig 1 nazwisko / uprawnienia / specjalnosc: podpis
PROJEKTANT mgr inz. Pawet Nejranowski ;
INSTALACJI upr. proj. ZAP/0082/PO0OS/14 1/( /{’/L
SANITARNYCH specjalnosé ; inst. sanitarne '

mgr inz. Jerzy Nejranowski

SPRAWDZAJACY upr. proj. 8/97 - /)

INST.SANITARNE specjalnose | inst. sanitarne




PB-W INSTALACJE SANITARNE

WYDZIELENIE EAZIENKI Z KUCHNI WRAZ Z NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA W LOKALU MIESZKALNYM NR 3 W
BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM. 71-736 SZCZECIN UL. KOLSKA?2
(DZIALKANR 21/6 OBREB 3073)

PRZEBUDOWY ISTNIEJACETI INSTALACJI GAZOWE]

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

I. Opis techmezny z zalgcznikami

I1. Rysunki:
1 INSTALACJA GAZOWA - rzut 1:50
2 INSTALACJA GAZOWA — rozwinigcie 1:50
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PB-W INSTALACJE SANITARNE
WYDZIELENIE LAZIENKI Z KUCHNI WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
TOWARZYSZACA W LOKALU MIESZKALNYM NR 3 W BUDYNKU
MIESZKALNYM WIELORODZINNYM. 71-736 SZCZECIN UL. KOLSKA 2 (DZIALKA
NR 21/6 OBREB 3073)
PRZEBUDOWY ISTNIEJACEJ INSTALAC) GAZOWE]
1. Podstawa opracowania
- zlecenie Zamawiajgcego,
— inwentaryzacja architektoniczno-budowlana,
— uzgodnienia z zamawiajgcym,
- uzgodnienia miedzybranzowe ,
— obowigzujace przepisy i normy,

2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt przebudowy istniejacej instalacji gazu ziemnego zwigzane;
z projektowang przebudows instalacji centralnego ogrzewania i wod.- kan, w budynku,
objetej oddzielnym opracowaniem. Przebudowa bedzie polega¢ na demontazu istniejgcych
przewoddw gazowych zasilajacych kuchenke gazowa w remontowanym mieszkaniu oraz
montazy przewoddw zasilajacych kuchenke gazowa w nowoprojektowanej kuchni.

3. Opis rozwigzania

W zwigzku z wydzieleniem lazienki z pomieszczenia kuchni zmianie ulegnie lokalizacja
kuchenki gazowe]. Projektuje sie przebudowe instalacji gazowej polegajaca na demontazu
istniejacych przewodow stalowych na odcinku od gazomierza do kuchenki gazowe] wraz z
podejsciem do kuchenki. Projektuje sie nowg instalacje gazowa wewngtrzng wykonang z rur
miedzianych Igczonych przez zaciskanie lub lutowanie pomigdzy gazomierzem, a kuchenkg
gazowa. Polgczenie z armaturg na gwint. Pozostata cz¢$¢ instalacji gazowej pozostaje bez
zmian, Piony instalacji gazowej pozostajg bez zmian.

Otwory po zdemontowanych przewodach zaslepi¢ poprzez zamurowanie. Zamurowane

miejsca otynkowaé i pomalowac farba.
Instalacje gazowa nalezy wykonaé kierujge sie nastepujacymi wytycznymi:

~  Dla wykonanej instalacji gazowej, przed przekazaniem jej do uzytkowania nalezy
przeprowadzi¢ gtowna probe szezelnosei.

— Gléwng prébe szczelnosci przeprowadza sig na instalacji nieposiadajacej
zabezpieczenia antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zadlepieniu koncowek,
otwarciu kurkéw 1 odlgezeniu odbiornikow gazu.

—  Manometr uzyty do przeprowadzenia glownej préby szczelnodci powinien
spelnia¢ wymagania klasy 0,6 i posiada¢ $wiadectwo legalizacji.

—  Zakres pomiarowy manometru powinien wynosi¢ 0-0,16 MPa.

—  Cisnienie czynnika probnego powinno wynosic¢ 0,1 MPa.

—  Wynik gléwnej proby szczelnosci uznaje sie za pozytywny, jezeli w czasie 30
minut od ustabilizowania sie cisnienia czynnika prébnego nie nastgpi spadek
ci$nienia.

~ 7 przeprowadzenia glownej proby szczelnodei sporzadza sig protokét, kidry
powinien by¢ podpisany przez wlasciciela budynku oraz wykonawce instalacji
gazowe;j.

%



— W przypadku, gdy instalacja gazowa nie zostanie napelniona gazem w okresie 6
miesiecy od daty przeprowadzenia glownej proby szezelnosci — probe te nalezy
przeprowadzi¢ ponownie.

— Do obowigzkéw wlasdciciela budynku w zakresie utrzymania wlasciwego stanu
instalacji gazowej nalezy:

» Zapewnienie nadzoru nad wykonywaniem gldwnej proby szczelnosci,

e Zapewnienie nadzoru nad realizacjq robdét konserwacyjnych, napraw i
wymian oraz nadzoru nad wykonawstwem ushug zwiazanych z realizacjg
zalecen wynikajgcych z okresowych kontroli,

o W przypadku stwierdzenia w toku kontroli okresowe) wystgpowania
zagroZzenia bezpieczenstwa uzytkownikdw — wylaczenlie z uzytkowania
instalacyi lub jej czedel,

s  Wystepowanie do dostawcy gazu w przypadku koniecznodci napelnienia jej
gazem,

e« Zapewnienie realizacji zalecen pokontrolnych wydawanych przez
upowaznione organy,

o W przypadku wystgpienia ryzyka zagrozenia bezpieczenstwa uzytkownikow
lokali — przeprowadzenie kontroli stanu technicznego instalacji,

e Zawiadomienie dostawcy gazu w kazdym przypadku stwierdzenia
uszkodzenia szafki, w ktorej umieszezono kurek gtowny gazowy.

— Stan technicznej sprawnosci instalacji gazowej w budynku powinien byc
kontrolowany réwnoczesnie z kontrola stanu technicznego przewodoéw 1 kanatow
wentylacyjnych i spalinowych.

—  Warunkiem przystgpienia do gléwne] proby szczelnosci jest dostarczenie przez
wykonawce protokolow badania sprawnosci kanaldéw  spalinowych i
wentylacyjnych.

4. Ochrona przeciwpozarowa budynku

Zakres dokumentacji projektowej obejmuje rozwiazania instalacyjne dotyczgce
przebudowy istniejgce] instalacji gazowej. Projektowane zmiany w instalacji nie zmieniaja
ani nie wplywaja na Zadne elementy zwigzane z ochrong przeciwpozarowa budynku a
charakter robdt nie dotyczy warunkéw ochrony przeciwpozarowej. W zwiazku z powyzszym,
na podstawie §4 ust. 1 i 2 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
zmieniajgce rozporzadzenie w spawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej z 16 lipca 2009 roku (Dz.U. nr 119, poz. 598) nie ma obowigzku
uzgodnienia projektu przebudowy instalacji gazowej przez rzeczozmawce d/s
przeciwpozarowych.

Budynek mieszkalny - kategorii zagrozenia tudzi ZL IV, budynek niski, ocena zagrozenia
wybuchem - nie wystepuje.

5. Opinia techniczna stanu istniejacego budynku objetego przebudows

Rozwigzania przyjete przy przebudowie istniejace] instalacji gazu ziemnego w budynku
mieszkalnym nie beds mialy wplywu na stan techniczny budynku i nie beda naruszaly
elementow konstrukcyjnych budynku.



6. Uwagi konicowe

- Prace nie objete niniejszym opracowaniem, a wynikle w czasie realizacji nalezy
wycenié kosztorysem powykonawczym jako roboty dodatkowe.

- Wszystkie materialy, urzadzenia i armatura powinny posiada¢ aktualne dopuszczenia
do stosowania w budownictwie zgodnie z przeznaczeniem.

- Wszystkie przebicia przez sciany i stropy uzbroi¢ w tuleje ochronne.

- Nalezy zwrdcié szczegdlna uwage na wykonanie bruzd dla rurociggow prowadzonych
w $cianach w ktorych zlokalizowane sg przewody kominowe.

- W fazie wykonawstwa istnieje mozliwos¢ zastosowania innych materiatow
budowlanych i urzadzen niz dobrane w opracowaniu projektowym, o nie gorszej jakosci,
tylko i wylacznie w uzgodnieniu z projektantem. Niedotrzymanie w/w warunku zwalnia
projektanta z odpowiedzialnodci za prawidlowe funkcjonowanie przyjetych rozwigzan
technicznych., Wszelkie koszty zwigzane ze zmiang rozwigzan technicznych, materialow i
urzadzen ponosi Zleceniodawca zmian.

- Calosé robot prowadzié¢ i wykonaé zgodnie z obowiazujgcymi przepisami bhp i p.poz.,
oraz aktualnie obowigzujacymi normami i przepisami prawnymi w zakresie wykonawstwa
robat budowlano-instalacyjnych.

INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu obejmuje wylgcznie mieszkanie 3 przy Kolska 2
zlokalizowane na dzialce nr 21/6 z obrebu 3073 bedaca wlasnoscia inwestora. Inwestycja
obejmuje wylacznie przebudowe wewnetrznej instalacji gazu ziemmnego w budynku 1 w zaden
sposob nie bedzie oddziatywac na dziatki sgsiednie.

Opracowal:
mgr inz. Pawet ijejranowski

W\
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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA [ OCHRONY ZDROWIA

NAZWA 1ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

PB-W INSTALACJE SANITARNE
WYDZIELENIE LAZIENKI Z KUCHNI WRAZ Z NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA W LOKALU MIESZKALNYM NR 3 W
BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM. 71-736 SZCZECIN UL. KOLSKA
2 (DZIALKA NR 21/6 OBREB 3073)
PRZEBUDOWY ISTNIEJACEJ INSTALACJI GAZOWEJ

NAZWA | ADRES INWESTORA:
GMINA MIASTO SZCZECIN - ZARZAD BUDYNKOW | LOKALI KOMUNALNYCH
70-546 SZCZECIN UL.MARIACKA 25
IMIE 1| NAZWISKO PROJEKTANTA:
MGR INZ. PAWEL NEJRANOWSKI

UPR. PROJ. ZAP/0082/PO0OS/14
SPECJALNOSC: INST. SANITARNE
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Zakres robot

Projektowane zamierzenie budowlane obejmie:

— roboty demontazowe fragmentow instalacji gazowe]

— montaz nowej instalacji gazowej i podiaczenie kuchenki gazowej

— prace towarzyszace zwigzane z ww. robotami np. malowanie, szpachlowanie itp.

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Planowane roboty bedg wykonywane w przedmiotowym budynku przy ul. Kolska 2 w
mieszkaniu 3 1 nie bedg kolidowaly z innymi obiektami budowlanymi.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziaiki lub terenu, ktore moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Elementy zagospodarowania dziatki i terenu stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia fudzi nie wystgpuja na przedmiotowym terenie.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystgpujacych podczas realizacji
robot budowlanych
- zagrozenie pracownikow podczas prac spawalniczych
- zagrozenie pracownikéw porazeniem pradem podczas pracy z zastosowaniem
elektronarzedzi (szlifierki, wiertarki, mieszadla itp.}
Nalezy zapewni¢ - wykonanie robot specjalistycznych przez uprawnionych
wykonawcdw, posiadajgeych specjalistyczny sprzet.
Materiaty zabudowywane powinny odpowiada¢ normom 1 posiadac¢ certyfikaty "B".
Nie wystepuja roboty wymagajgce korzystania z dZzwigdw stacjonarnych.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
roboét szezegoblnie niebezpiecznych

Prace powinni wykonywaé pracownicy posiadajacy przeszkolenie BHP, posiadajacy
niezbedne badania, $rodki ochrony osobiste] oraz specjalne uprawnienia do
prowadzenia prac specjalistycznych.

Kierownik budowy winien przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw, w tym:

- okresli¢ zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

- poinformowaé o koniecznodci stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony
indywidualnej, zabezpieczajacych przed skutkiem zagrozen

- okregli¢ sposéb przechowywania i przemieszczania materialow, wyrobow, substancji
oraz preparatow na terenie budowy

Po zapoznaniu sie z przepisami | zasadami bezpiecznego wykonywania robot
pracownicy powinni potwierdzi¢ pisemnie, iz zostali do tych odpowiednio
przygotowani.

Wskazanie  $rodkéw  technicznych i organizacyjnych,  zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegdlnego zagroZenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
sprawng i bezpieczng komunikacje umozliwiajacg ewakuacje

_g} —



- prace montazowe nalezy wykonywaé zgodnie z projektem, oraz przepisami i
nermami,

- roboty wykonywaé pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia
budowlane odpowiedniej specjalnosci,

- prace mogg wykonywac¢ tylko pracownicy odpowiednio przeszkoleni w zakresie BHP
1 poz. oraz o0 odpowiednich kwalifikacjach zawodowych,

-~ wyposazy¢ pracownikéw w odziez i obuwie robocze, bezpieczny i sprawny sprzet
oraz narzedzia,
- wyposazy¢ pracownikdw w $rodki {acznosei np. telefon komérkowy,

- zaznajomi¢ pracownikéw z lokalizacjg apteczki pierwszej pomocy oraz telefonu
alarmowego,

- ogrodzi¢ i zabezpieczy¢ przed dostgpem os6b postronnych sktad materiatéw i
urzadzen,

— ogrodzié i oznaczy¢ tablicami ostrzegawczymi strefy prowadzenia robdt w budynku.

Przed przystgpieniem do robdt Kierownik Budowy musi bezwzglednie opracowaé PLAN

BIOZ

Opracowat:
mgr inz. Pawe] Nejranowski
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Wszystkie wymiary sprawdzic na budowie

Gléwny projeklant PROKON - PROJEKTOWANIE

magr inz. MONIKA GRABOWSKA
71-B04 Srczecin, ul. Malego Ksigeia 14

Flazwa obieklu: Sranza:
WYDZIELENIE LAZIENKI Z KUCHN] WRAZ Z NIEZBEDNA SANITARHA
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: 1:50
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Data:
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e INSTALACJA GAZWOWA nwumm-S_.
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Nazwa jednostki projeklows:

PROKON-PROJEKTOWANIE

mgr inz. MONIKA GRABOWSKA,
71-804 Szezecin, ui, Malego Ksiegia 14, tel, 601-178-355

prokon projektowanie@poczia.fm

Nazwa zamierzenia:

tom / teczka

Adres:

tnwestor/ Zamawiajacy

Oswiadcezamy, ze niniejszy projekt sporzadzono zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej (zgodnie z art.20 ustawy Prawo Budowlane).

branza:

faza:

migjsce / data:

SANITARNA.

PROJEKT BUDOWLANO-
WYKONAWCZY

SZCZECIN, VIil 2017r

autor / projektant / opracowat:

imie i nazwisko / uprawnienia / specjalnosc:

podpis

PROJEKTANT mgr inz. Pawet Nejranowski ; (/_! ,
INSTALACJI upr. proj. ZAP/0082/PO0OS/14 Lf’ UL
SANITARNYCH specjalnosc ; inst. sanitarne '
mgr inz. Jerzy Nejranowski , .
SPRAWDZAJACY upr. proj. 8/97 /L /7
INST.SANITARNE specjalnosc : inst. sanitarne ’
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PB-W INSTALACJE SANITARNE

WYDZIELENIE LAZIENK] Z KUCHNI WRAZ Z NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA W LOKALU MIESZKALNYM NR 11 W
BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM. 71-736 SZCZECIN UL. KOLSKA 2
(DZIALKANR 21/6 OBREB 3073)

PRZEBUDOWY ISTNIEJACEJ INSTALACJI GAZOWEJ

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. Opis techniczny z zatacznikami

I1. Rysunki:
I INSTALACJA GAZOWA - rzut 1:50
2 INSTALACJA GAZOWA — rozwiniecie 1:50
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PB-W INSTALACJE SANITARNE
WYDZIELENIE LAZIENKI Z KUCHNI WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
TOWARZYSZACA W LOKALU MIESZKALNYM NR 11 W BUDYNKU
MIESZKALNYM WIELORODZINNYM. 71-736 SZCZECIN UL. KOLSKA 2 (DZIALKA
NR 21/6 OBREB 3073)
PRZEBUDOWY ISTNIEJACEJ INSTALACJI GAZOWE]

1. Podstawa opracowania

— zlecenie Zamawiajgcego,

— inwentaryzacja architektoniczno-budowlana,
— uzgodnienia z zamawiajgcym,

~ uzgodnienia migdzybranzowe ,

— obowiazujgce przepisy 1 normy,

2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt przebudowy istniejgce] instalacji gazu ziemnego zwiazanej
z projektowang przebudows instalacji centralnego ogrzewania i wod.- kan, w budynku,
objete] oddzielnym opracowaniem. Przebudowa bedzie polegaé na demontazu istniejacych
przewodéw gazowych zasilajgcych kuchenke gazowa w remontowanym mieszkaniu oraz
montazy przewodow zasilajgeych kuchenke gazowa w nowoprojektowanej kuchni.

3. Opis rozwigzania

W zwiazku z wydzieleniem tazienki z pomieszczenia kuchni zmianie ulegnie lokalizacja
kuchenki gazowej. Projektuje sie przebudowe instalac]i pazowej polegajaca na demontazu
istniejacych przewodow stalowych na odcinku od gazomierza do kuchenki gazowej wraz z
podejsciem do kuchenki. Projektuje si¢ nowg instalacje gazowg wewngtrzng wykonang z rur
~miedzianych laczonych przez zaciskanie lub lutowanie pomigdzy gazomierzem. a kuchenksg
gazowa. Polaczenie z armaturg na gwint. Pozostala czesé instalacji gazowe] pozostaje bez
zmian. Piony instalacji gazowej pozostaja bez zmian.

Otwory po zdemontowanych przewodach zaslepi¢ poprzez zamurowanie. Zamurowane

miiejsca otynkowa¢ i pomalowac farba.
Instalacje gazowa nalezy wykona¢ kierujac sie nastepujacymi wytycznymi:

—  Dla wykonanej instalacji gazowe], przed przekazaniem jej do uzytkowania nalezy
przeprowadzic¢ gléwna probe szezelnodei.

— (léwng probe szczelnosci przeprowadza sie na instalacji nieposiadajacej
zabezpieczenia antykorozyjnego, po jej oczyszezeniu, zaslepieniu koncowek,
otwarciu kurkow i odlgczeniu odbiornikow gazu.

—  Manometr uzyty do przeprowadzenia glownej proby szcezelnosel powinien
spelnia¢ wymagania klasy 0,6 1 posiada¢ $wiadectwo legalizacii.

—  Zakres pomiarowy manometru powinien wynosi¢ 0-0,16 MPa.

~  Cisnienie czynnika prébnego powinno wynosi¢ 0,1 MPa.

—  Wynik glodwne] préby szczelnodel uznaje sie za pozytywny, jezeli w czasie 30
minut od ustabilizowania si¢ ci$nienia czynnika probnego nie nastapi spadek
ci$nienia.

— Z przeprowadzenia glownej proby szczelnoséei sporzadza sie protokdl, ktdry
powinien by¢ podpisany przez wlasciciela budynku oraz wykonawce instalacji
gazowej.

-4



— W przypadku, gdy instalacja gazowa nie zostanie napelniona gazem w okresie 6
miesigcy od daty przeprowadzenia glownej proby szczelnosci — probe te nalezy
przeprowadzi¢ ponownie.

— Do obowigzkdéw wlasciciela budynku w zakresie utrzymania wlasciwego stanu
instalacji gazowej nalezy:

¢ Zapewnienie nadzoru nad wykonywaniem giéwnej proby szczelnosci,

e Zapewnienie nadzoru nad realizacjg robot konserwacyjnych, napraw i
wymian oraz nadzoru nad wykonawstwem ustug zwigzanych z realizacjg
zalecen wynikajacych z okresowych kontroli,

o W przypadku stwierdzenia w toku kontroli okresowej wystepowania
zagrozenia bezpieczenstwa uzytkownikow — wylgezenie z uzytkowania
instalacji lub jej czgsci,

o Wystgpowanie do dostawcy gazu w przypadku koniecznoscel napelnienia jej
gazem,

s Zapewnienie realizacji zalecen pokontrolnych wydawanych przez
upowaznione organy,

o W przypadku wystgpienia ryzyka zagrozenia bezpieczenstwa uzytkownikdw
lokali — przeprowadzenie kontroli stanu technicznego instalacji,

o Zawiadomienie dostawcy gazu w kazdym przypadku stwierdzenia
uszkodzenia szafki, w ktére] umieszczono kurek gtowny gazowy.

— Stan technicznej sprawnosci instalacji gazowej w budynku powinien byc
kontrolowany rownoczesnie z kontrola stanu technicznego przewodow i kanatow
wentylacyjnych i spalinowych.

—  Warunkiem przystapienia do gléwnej proby szczelnosdcei jest dostarczenie przez
wykonawcg protokotow badania sprawnosci kanaldw  spalinowych i
wentylacyjnych.

4. Ochrona przeciwpozarowa budynku

Zakres dokumentacji projektowej obejmuje rozwigzania instalacyjne dotyczgce
przebudowy istniejace] instalacji gazowej. Projektowane zmiany w instalacji nie zmieniaja
ani nie wplywaja na zadne elementy zwigzane z ochrong przeciwpozarowa budynku a
charakter robot nie dotyczy warunkdw ochrony przeciwpozarowe]. W zwiazku z powyzszym,
na podstawie §4 ust. 1 i 2 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
zmieniajace rozporzgdzenie w spawie uzgadniania projektu budowlanege pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej z 16 lipca 2009 roku (Dz.U. nr 119, poz. 998) nie ma obowigzku
uzgodnienia projektu  przebudowy instalacji gazowej przez rzeczoznawce dfs
przeciwpozarowych.

Budynek mieszkalny - kategorii zagrozenia ludzi ZL IV, budynek niski, ocena zagrozenia
wybuchem - nie wystepuje.

5. Opinia techniczna stanu istniejacego budynku objetego przebudowsy

Rozwiazania przyjete przy przebudowie istniejgeej instalacji gazu ziemnego w budynku
mieszkalnym nie bgda mialy wplywu na stan techniczny budynku i nie beda naruszaly
elementow konstrukeyjnych budynku.
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6. Uwagi koncowe
- Prace nie objete niniejszym opracowaniem, a wynikle w czasie realizacji nalezy
wycenic kosztorysem powykonawczym jako roboty dodatkowe.

- Wszystkie materialy, urzadzenia i armatura powinny posiada¢ aktualne dopuszczenia
do stosowania w budownictwie zgodnie z przeznaczeniem.

- Wszystkie przebicia przez sciany 1 stropy uzbroi¢ w tuleje ochronne.

- Nalezy zwrécié szezegdlng uwage na wykonanie bruzd dla rurociagdw prowadzonych
w Scianach w ktdrych zlokalizowane sa przewody kominowe.

- W fazie wykonawstwa istnieje mozliwos¢ zastosowania innych materiatow
budowlanych 1 urzgdzen niz dobrane w opracowaniu projektowym, o nie gorsze) jakosci,
tylko i wylacznie w uzgodnieniu z projektantem. Niedotrzymanie w/w warunku zwalnia
projektanta z odpowiedzialnosci za prawidlowe funkcjonowanie przyjetych rozwigzan
technicznych. Wszelkie koszty zwigzane ze zmiang rozwigzan technicznych, materialow i
urzgdzen ponosi Zleceniodawca zmian.

- Calos¢ robot prowadzi€ i wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami bhp i p.poz.,
oraz akiualnie obowigzujacymi normami 1 przepisami prawnymi w zakresie wykonawstwa
robot budowlano-instalacyjnych.

INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddzialywania obiektu obejmuje wylacznie mieszkanie 11 przy Kolska 2
zlokalizowane na dzialce nr 21/6 z obrgbu 3073 bedaca wlasnoscia inwestora. Inwestycja
obejmuje wylacznie przebudowe wewnetrznej instalacji gazu ziemnego w budynku i w zaden
sposob nie bedzie oddziatywad na dziatki sasiednie.

Opracowal: j
mgr inz. Pawel Nejranowski
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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

PB-W INSTALACJE SANITARNE
WYDZIELENIE LAZIENKI Z KUCHNI WRAZ Z NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA W LOKALU MIESZKALNYM NR 11 W
BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM. 71-736 SZCZECIN UL. KOLSKA
' 2 (DZIALKA NR 21/6 OBREB 3073)
PRZEBUDOWY ISTNIEJACEJ INSTALACJI GAZOWEJ

NAZWA | ADRES INWESTORA:
GMINA MIASTO SZCZECIN - ZARZAD BUDYNKOW | LOKALI KOMUNALNYCH
70-546 SZCZECIN UL.MARIACKA 25
IMIE | NAZWISKO PROJEKTANTA:
MGR INZ. PAWEL NEJRANOWSK]

UPR. PROJ. ZAP/0082/PO0OS/14
SPECJALNOSC: INST. SANITARNE
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Zakres robot
Projektowane zamierzenie budowlane obejmie:

— roboty demontazowe fragmentdw instalacji gazowe]
— montaz nowej instalacji gazowej i podlaczenie kuchenki gazowej
— prace towarzyszace zwiazane z ww., tobotami np. malowanie, szpachlowanie itp.

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Planowane roboty bedg wykonywane w przedmiotowym budynku przy ul. Kolska 2 w
mieszkaniu 11 i nie beda kolidowatly z innymi obiektami budowlanymi.

Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Elementy zagospodarowania dziatki i terenu stwarzajace zagrozenie bezpieczensiwa i
zdrowia ludzi nie wystepujg na przedmiotowym terenie.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robdt budowlanych
- zagrozenie pracownikow podczas prac spawalniczych
- zagrozenie pracownikdéw porazeniem pradem podczas pracy z zastosowaniem
elektronarzedzi (szlifierki, wiertarki, mieszadla itp.)
Nalezy zapewni¢ wykonanie robdt specjalistycznych przez uprawnionych
wykonawcow, posiadajgeych specjalistyczny sprzet.
Materialy zabudowywane powinny odpowiada¢ normom i posiadac certyfikaty "B".
Nie wystepuja roboty wymagajgce korzystania z dZwigow stacjonarnych.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
robot szezegolnie niebezpiecznych

Prace powinni wykonywaé pracownicy posiadajacy przeszkolenie BHP, posiadajgcy
niezbedne badania, $rodki ochrony osobistej oraz specjalne uprawnienia do
prowadzenia prac specjalistycznych.

Kierownik budowy winien przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow, w tym:

- okresli¢ zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

- poinformowaé o koniecznosci stosowania przez pracownikow S$rodkéw ochrony
indywidualnej, zabezpieczajacych przed skutkiem zagrozen

- okresli¢ sposéb przechowywania i przemieszczania materiatdw, wyrobdw, substancji
oraz preparatow na terenie budowy

Po zapoznaniu si¢ z przepisami i zasadami bezpiecznego wykonywania robot
pracownicy powinni potwierdzi¢ pisemnie, iz zostali do tych odpowiednio
przygotowani.

Wskazanie  §rodkéw  technicznych 1 organizacyjnych,  zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robdt budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
sprawna i bezpieczng komunikacje umozliwiajacg ewakuacje
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- prace montazowe nalezy wykonywaé zgodnie z projektem, oraz przepisami i
normami,

- toboty wykonywaé pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia
budowlane odpowiedniej specjalnosci,

- prace moga wykonywac¢ tylko pracownicy odpowiednio przeszkoleni w zakresie BHP
i poz. oraz o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych,

- wyposazy¢ pracownikow w odziez i obuwie robocze, bezpieczny 1 sprawny sprzet
oraz narzgdzia,
- wyposazy¢ pracownikow w srodki tacznodei np. telefon komorkowy,

- zaznajomi¢ pracownikow z lokalizacja apteczki pierwsze] pomocy oraz telefonu
alarmowego,

- ogrodzi¢ 1 zabezpieczy¢ przed dostgpem osdb postronnych sktad materialow i
urzadzen,

— ogrodzié i oznaczy¢ tablicami ostrzegawczymi strefy prowadzenia robdt w budynku.

Przed przystapieniem do robdt Kierownik Budowy musi bezwzglednie opracowaé PLAN

BIOZ

Opracowal:
mgr inz. Pawel N"7anowski
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UWAGI:
Wszystkie wymiary sprawdzié na budowie

Gla jektant:
why profetian PROKON - PROJEKTOWANIE

mgr inz, MONIKA GRABOWSKA
71-804 Szczecin, ul. Matego Ksiecia 14

Mazwa abiektu: Branza:
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Glawny prejeklont PROKON - PROJEKTOWANIE
mgr in, MONIKA GRABOWSKA
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Branza:
SAMITARNA

Mazwa obiektu:
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