Zarzad Budynkdéw i lokali komunalnych ul Mariacka 25 Szczecin

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACIE TECHNICZNE
USTAWIENIE KRAWEZNIKOW BETONOWYCH

1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z ustawieniem kraweznikéw betonowych wraz z wykonaniem taw dla
zadania :

,utwardzenie nawierzchni dziatek 13/1, 8/2, 45, 11/25, 11/23, 13/6, 13/1 z
obrebu 4153 drogi dojazdowej do garazowisk przy ul Handlowej,
w Szczecinie”
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét na drogach, ulicach i placach.

1.3.Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem i
odbiorem ustawienia kraweznikow betonowych wtopionych 12x25

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kraweznik betonowy — prefabrykat betonowy, przeznaczony do oddzielenia powierzchni znajdujgcych
sie na tym samym poziomie lub na réznych poziomach stosowany:

- w celu ograniczania lub wyznaczania granicy rzeczywistej lub wizualnej,
« jako kanaty odptywowe, oddzielnie lub w potaczeniu z innymi kraweznikami,
» jako oddzielenie pomiedzy powierzchniami poddanymi réznym rodzajom ruchu drogowego.

1.4.2.Wymiar nominalny — wymiar kraweznika okreslony w celu jego wykonania, ktéremu powinien
odpowiada¢ wymiar rzeczywisty w okreslonych granicach dopuszczalnych odchytek.

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami

1.5.0g6Ine wymagania dotyczace roboét
Ogdlne wymagania dotyczace robdt

2. MATERIALY

2.1.Materiaty do wykonania robé6t

2.1.1. Materiaty do wykonania rob6t powinny by¢ zgodne z ustaleniami w SST.

2.1.2.Przy ustawianiu kraweznikdéw na tawach mozna stosowac nastepujgce materiaty: —  krawezniki
betonowe, — piasek na podsypke i do zapraw, — cement do podsypki i do zapraw, — wode, —
materialy do wykonania tawy.

2.1.3. Krawezniki betonowe

Krawezniki betonowe mogg mie¢ nastepujace cechy charakterystyczne: kraweznik moze byé¢ produkowany: z
jednego rodzaju betonu, z réznych betonéw zastosowanych w warstwie konstrukcyjnej oraz w warstwie
Scieralnej (ktoéra na catej powierzchni deklarowanej przez producenta profile funkcjonalne i/lub
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dekoracyjne (ktérych nie uwzglednia sie przy okreslaniu wymiarow nominalnych kraweznika); zalecana
diugosc¢ prostego odcinka kraweznika wraz ze zlgczem wynosi 1000 mm, powierzchnia kraweznika moze
by¢ obrabiana, poddana dodatkowej obrébce lub obrébce chemicznej, ptaszczyzny czotowe kraweznikéw
mogaq by¢ proste lub uksztattowane w sposoéb utatwiajacy ukladanie

Ponadto beton do produkcji kraweznika powinien spetiac:

- nasigkliwoscig, ponizej 4%,

- Scieralnoscig na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm,
- mrozoodpornoscig i wodoszczelnoscig, zgodnie z normg PN-B-06250 [5].

W przypadku zastosowan kraweznikéw betonowych na powierzchniach innych niz przewidziano w tablicy 1
(np. przy nawierzchniach wewnetrznych, nie narazonych na kontakt z solg odladzajaca), wymagania wobec
kraweznikdw nalezy odpowiednio dostosowac do ustalen PN-EN 1340 [5].

2.1.4.Skladowanie kraweznikow

Krawezniki betonowe mogg by¢ przechowywane na skfadowiskach otwartych, posegregowane weditug
typdw, rodzajéw, ksztattow, cech fizycznych i mechanicznych, wielkosci, wygladu itp.

Krawezniki betonowe nalezy ukfada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o wymiarach:
grubosé 2,5 cm, szerokosé 5 cm, diugosci min. 5 cm wiekszej od szerokosci kraweznika.

2.1.5.Materiaty na podsypke i do zapraw

Nalezy wykona¢ podsypke cementowo-piaskowa i do zapraw nastepujgce materiaty: — mieszanke cementu i
piasku: z piasku naturalnego spetniajgcego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113 [10], cementu 32,5
spetniajgcego wymagania PN-EN 197-1 [3] i wody odmiany 1 odpowiadajacej wymaganiom PN-88/B-32250
[11]. Skiadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na
budowe, powinno odbywacé sie na podiozu rownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.
Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [12].

2.1.6. Materiaty na tawy
Do wykonania taw betonowej pod kraweznik nalezy stosowac beton klasy C12/15 wg PN-EN 206-1 [4],

3.SPRZET
3.1. Sprzet do wykonania robét
Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu: — betoniarek do wytwarzania
betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, —  wibratorow

ptytowych, ubijakow recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Transport kraweznikow

Krawezniki betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi sSrodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe uktada¢ nalezy na srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w
kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu, a
goérna warstwa nie powinna wystawa¢ poza $ciany $rodka transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej

warstwy.
4.2. Transport pozostatych materiatéw

Transport cementu powinien sie odbywac¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady wykonywania robét

Sposob wykonania robét powinien by¢ zgodny z SST. W przypadku braku wystarczajacych danych mozna
korzysta¢ z ustaleih podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanych w zatgcznikach.
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robét obejmuija:

roboty przygotowawcze,

wykonanie fawy,

ustawienie kraweznikow,

wypetnienie spoin,

roboty wykonczeniowe.

5.2.Roboty przygotowawcze

Przed przystagpieniem do robét nalezy, na podstawie SST lub wskazan Inspektora Nadzoru:
ustali¢ lokalizacje robdt,
ustali¢ dane niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robét oraz ustalenia danych wysokosciowych,
usunag¢ przeszkody, np. stupki, pachotki, elementy drog, ogrodzen itd.
ustali¢ materiaty niezbedne do wykonania robét,
okresli¢ kolejnos¢, sposéb i termin wykonania robdt.
+ demontaz istniejgcych kraweznikéw (fawy) w celu dokonania ich regulacji badz wymiany
usuniecie gruzu z placu budowy — gruz staje sie wiasnoscig Wykonawcy

5.3.  Wykonanie tawy betonowej

Koryto pod tawe, Wymiary wykopu, stanowiacego koryto pod tawe, powinny odpowiada¢ wymiarom fawy
w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukgcji szalunku. Wskaznik
zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug normalnej
metody Proctora.

5.4. tawa betonowa

tawe betonowag zwykig w gruntach spoistych wykonuje sie bez szalowania, przy gruntach sypkich nalezy
stosowac szalowanie. tawe betonowa z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozscielony w
szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie faw nalezy
wykonywac zgodnie z wymaganiami PN-B-06251

5.6.Ustawienie kraweznikéw betonowych

5.6.1. Zasady ustawiania kraweznikéw Swiatto (odlegto$é gornej powierzchni kraweznika od jezdni)
powinno wynosi¢ 12 cm, a w przypadkach wyjatkowych moze by¢ zmniejszone do 2 cm (np. zjazdy) lub
zwiekszone do 17 cm (zatoki autobusowe). Zewnetrzna Sciana kraweznika winna mie¢ op6r z betonu C12/15
wg PN-EN 206-1 (tawa z oporem).

5.6.2.Ustawienie kraweznikéw na tawie betonowej
Ustawianie kraweznikéw na tawie betonowej wykonuje sie na podsypce z piasku lub na podsypce
5.7.Roboty wykonczeniowe

Roboty wykoriczeniowe powinny byé zgodne z SST. Do robét wykonczeniowych nalezg prace zwigzane z
dostosowaniem wykonanych robét do istnigjgcych warunkow terenowych, takie jak:
- odtworzenie elementéw czasowo usunietych,

- roboty porzadkujgce otoczenie terenu robot.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatléw wykonane przez
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dostawcow itp.),
—ew. wykona¢ wlasne badania wtasciwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robét,

— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne kraweznikow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacii.
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego kraweznikéw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu
przez pomiar i ocene uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu

Badania pozostatych materialow stosowanych przy ustawianiu kraweznikéw betonowych powinny
obejmowaé wiasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatow.

6.2.Badania w czasie robot

Sprawdzenie koryta pod fawe: Nalezy sprawdzac¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podioza na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi + 2 cm.  Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z pkt . 5.3

6.3. Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu faw badaniu podlegaja;
a) zgodnos¢ profilu podtuznego
Profil podtuzny gornej powierzchni fawy - dopuszczalne odchylenia mogg wynosi¢ £ 1 cm na kazde 100
m tawy,
b) wymiary faw.
Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy.
Tolerancje wymiarow wynosza;:
- dla wysokosci £ 10% wysokosci projektowane,
- dla szerokosci + 10% szerokosci projektowanej,
€) réwnosc¢ gornej powierzchni faw.
Rownos¢ gornej powierzchni tawy sprawdza sie przez przytozenie w dwdch punktach, na kazde 100 m
tawy, trzymetrowej faty. Przeswit pomiedzy gérng powierzchnia tawy i przytozona tatg nie moze
przekracza¢ 1 cm,
d) odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ + 2 cm na kazde
100 m wykonanej fawy.

6.4. Sprawdzenie ustawienia kraweznikéw

Przy ustawianiu kraweznikow nalezy sprawdzac:
» dopuszczalne odchylenia linii kraweznikow w poziomie od linii projektowanej, ktore wynosi £ 1 cm
na kazde 100 m ustawionego kraweznika,
» dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej, ktore
wynosi £ 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,
+ rownos¢ gornej powierzchni kraweznikdw, sprawdzane przez przytozenie w dwoch punktach na
kazde 100 m kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym przeswit pomiedzy gorng powierzchnig

kraweznika i przytozona tatg nie moze przekraczaé 1cm,
« doktadnos¢ wypetnienia spoin bada sie co 10 metréw. Spoiny musza by¢ wypetnione catkowicie
na petng gtebokosc¢.

7.OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) ustawionego kraweznika (regulacja wysokosciowa istniejgcego).
Jednostkg obmiarowag jest m (metr) ustawionego kraweznika (wymiana na nowy).

8. ODBIORROBOT

8.1.0godIne zasady odbioru robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.



Zarzad Budynkow i lokali komunalnych ul Mariacka 25 Szczecin

8.2.0dbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
« wykonanie koryta pod fawe,
+ wykonanie tawy,
+ wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.Cenajednostki obmiarowej
Cena ustawienia 1 m kraweznika obejmuje:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
+ 0znakowanie robdt,
e przygotowanie podtoza,
« dostarczenie materiatow i sprzetu,
« demontaz kraweznikow oraz jego sktadowanie,
« wykonanie koryta pod tawe,
+  wykonanie tawy z ewentualnym wykonaniem szalunku i zalaniem szczelin dylatacyjnych,
« wykonanie podsypki,
« przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
«  wywdz gruzu poza budowe
 transport niewykorzystanych nadajacych sie do ponownego wbudowania kraweznika

10.Inne dokumenty
Polskie normy. PN-EN 206-1, PN-B-06251

Katalog szczegotdw drogowych ulic, placow i parkéw miejskich, Centrum Techniki Budownictwa
Komunalnego,



