
SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

 

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE,  
ROBOTY POMIAROWE, PRACE ZIEMNE,  

PRACE PORZĄDKOWE TERENU PO BUDOWIE 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 Zlecenie Inwestora 

 Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia  2.09.2004r.  (Dz. U. nr 202 

poz.2072) 

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem  ST są  wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z: 

„utwardzenie nawierzchni działek 13/1, 8/2, 45, 11/25, 11/23, 13/6, 
13/1 z obrębu 4153  drogi dojazdowej do garażowisk przy ul 

Handlowej w Szczecinie” 
SST stanowi część dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji 

wym. wyżej robót. 

3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH  ST 

Zakresem robót jest objęte: 

3.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

 zabezpieczenie terenu budowy;  

 zabezpieczenie na czas budowy drzew pozostających na miejscu. 

3.2. ROBOTY ZIEMNE I POMIAROWE 

 prace geodezyjne; 

 wyznaczenie w terenie powierzchni przeznaczonej do utwardzenia 

 usunięcie warstwy ziemi urodzajnej;  

 ułożenie ziemi urodzajnej w pryzmy w miejscu tymczasowego składowania; 

 prace związane z kształtowaniem i wyrównaniem terenu. 

3.3. PRACE PORZĄDKOWE TERENU PO BUDOWIE 

 Do wykonania robót związanych z plantowaniem terenu należy stosować drobny 

sprzęt pomocniczy. 

3.4. SPRZĘT DO PRAC POMIAROWYCH 

Do wykonania robót związanych z pracami pomiarowymi należy stosować: 

- niwelator; 

- drobny sprzęt pomocniczy. 

3.5. SPRZĘT DO ZDJĘCIA HUMUSU 

Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu nie nadającej się do 

powtórnego użycia należy stosować: 

- równiarki, 

- spycharki, 

- łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych - w miejscach, 

gdzie prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe, 

- koparki i samochody samowyładowcze - w przypadku transportu na odległość wymagającą 

zastosowania takiego sprzętu. 



 

3.6. SPRZĘT DO KSZTAŁTOWANIA I PLANTOWANIA TERENU 

Do wykonania robót związanych z plantowaniem terenu należy stosować: 

 równiarki, zaganiarki, spycharki, zrywarki, 

 łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych - w miejscach, 

gdzie prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe, 

 koparki, samochody, ciągniki, itp. - w przypadku zastosowania takiego sprzętu. 

3.7. SPRZĘT DO ROBÓT PORZADKOWYCH TERENU PO BUDOWIE 

Do wykonania robót związanych z plantowaniem terenu należy stosować drobny sprzęt 

pomocniczy. 

4. TRANSPORT 

4.1. TRANSPORT HUMUSU 

Humus  należy przemieszczać z zastosowaniem równiarek lub spycharek albo przewozić 

transportem samochodowym. Wybór środka transportu zależy od odległości, warunków 

lokalnych i przeznaczenia humusu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE  

 zabezpieczenie terenu budowy; 

 zabezpieczenie na czas budowy drzew pozostających na miejscu. 

5.2. ROBOTY POMIAROWE 

 Ustawienie kołków kierunkowych na krawędzi pola i sprawdzenie kątów oraz  

         powierzchni robót. 

 Wznowienie siatki niwelacyjnej i ustawienie reperów. Dwukrotna niwelacja reperów i 

niwelacja siatki. 

 Zabezpieczenie głównej osi terenu przez jej wyniesienie poza obręb robót. 

 Wyznaczenie poziomów robót ziemnych. 

 Wykonanie pomiarów przejściowych 

 Wykonanie siatki po zakończeniu robót. Niwelacja kontrolna wykonanych robót 

ziemnych. 

5.3. ZDJĘCIE HUMUSU 

 Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy 

umacnianiu skarp, zakładaniu trawników, sadzeniu drzew i krzewów oraz do innych 

czynności określonych w dokumentacji projektowej. 

 Humus należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem spycharek. W wyjątkowych 

sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczające dla prawidłowego 

wykonania robót, względnie może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa robót 

(zmienna grubość warstwy humusu, sąsiedztwo budowli), należy dodatkowo stosować 

ręczne wykonanie robót, jako uzupełnienie prac wykonywanych mechanicznie. 

 Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz w 

innych miejscach określonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez 

Inżyniera. 



 Grubość zdejmowanej warstwy humusu (zależna od głębokości jego zalegania, 

wysokości nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna być zgodna z 

ustaleniami dokumentacji projektowej lub wskazana przez Inżyniera, według 

faktycznego stanu występowania. Stan faktyczny będzie stanowił podstawę do 

rozliczenia czynności związanych ze zdjęciem warstwy humusu. 

 Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania 

humusu powinny być przez Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony 

przed zanieczyszczeniem, a także najeżdżaniem przez pojazdy. 

 Nie należy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, 

aby uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym. 

5.4. PRACE PORZĄDKOWE TERENU PO BUDOWIE 

 zebranie i złożenie zanieczyszczeń (śmieci, gruzu resztek po budowie) w pryzmy; 

 zamówienie kontenera na śmieci wraz z wywozem; 

 załadowanie kontenera zebranymi zanieczyszczeniami. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. KONTROLA WYKONANIA ROBÓT PRZYGOTOWAWCZYCH  

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu: 

 Prawidłowego zabezpieczenia terenu budowy; 

 Prawidłowego zabezpieczenia na czas budowy drzew pozostających na miejscu; 

6.2. KONTROLA PRAC POMIAROWYCH 

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu: 

 Prawidłowego wyznaczenia poziomu robót ziemnych; 

6.3. KONTROLA USUNIĘCIA HUMUSU 

W czasie prowadzenia prac polega na: 

 Wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu; 

 Sprawdzeniu prawidłowego składowania w pryzmie zdjętej warstwy ziemi. 

6.4. KONTROLA PRAC ZWIĄZANYCH Z KSZTAŁTOWANIEM TERENU 

W czasie prowadzenia prac polega na: 

 Wizualnej ocenie kompletności oczyszczenia terenu. 

6.5. KONTROLA PRAC PORZĄDKOWYCH TERENU PO BUDOWIE 

W czasie prowadzenia prac polega na: 

 Wizualnej ocenie kompletności oczyszczenia terenu. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiaru nie wykonuje się z uwagi na rozliczenie ryczałtowe 

 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę, która obejmować będzie  

w szczególności: 

  - Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 

  - Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu i magazynowania 

  - Wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi 

  - Koszty pośrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy 



  - Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi  przepisami 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.                   

14. PRZEPISY POWIĄZANE 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany 

odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do 

używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 

 


