SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE,
ROBOTY POMIAROWE, PRACE ZIEMNE,
PRACE PORZADKOWE TERENU PO BUDOWIE

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

o Zlecenie Inwestora
o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. nr 202
poz.2072)

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z:
,utwardzenie nawierzchni dziatek 13/1, 8/2, 45, 11/25, 11/23, 13/6,
13/1 z obrebu 4153 drogi dojazdowej do garazowisk przy ul

Handlowej w Szczecinie”
SST stanowi czes¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji
wym. wyzej robét.

3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Zakresem robot jest objete:

3.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
e zabezpieczenie terenu budowy;
e zabezpieczenie na czas budowy drzew pozostajgcych na miejscu.

3.2. ROBOTY ZIEMNE | POMIAROWE

e prace geodezyjne;

e wyznaczenie w terenie powierzchni przeznaczonej do utwardzenia

e usuniecie warstwy ziemi urodzajnej;

e ufozenie ziemi urodzajnej w pryzmy w miejscu tymczasowego skfadowania;
e prace zwigzane z ksztattowaniem i wyrownaniem terenu.

3.3. PRACE PORZADKOWE TERENU PO BUDOWIE

e Do wykonania robdét zwigzanych z plantowaniem terenu nalezy stosowa¢ drobny
sprzet pomocniczy.
3.4. SPRZET DO PRAC POMIAROWYCH

Do wykonania robét zwigzanych z pracami pomiarowymi nalezy stosowac:
- niwelator;
- drobny sprzet pomocniczy.

3.5. SPRZET DO ZDJECIA HUMUSU

Do wykonania robot zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu nie nadajacej sie do
powtdrnego uzycia nalezy stosowacé:

- rowniarki,

- spycharki,

- fopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania roboét ziemnych - w miejscach,
gdzie prawidtowe wykonanie robot sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,

- koparki i samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odlegto$¢ wymagajacg

zastosowania takiego sprzetu.



3.6. SPRZET DO KSZTALTOWANIA | PLANTOWANIA TERENU

Do wykonania robét zwigzanych z plantowaniem terenu nalezy stosowac:
e réwniarki, zaganiarki, spycharki, zrywarki,
e topaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robét ziemnych - w miejscach,
gdzie prawidtowe wykonanie roboét sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,
e koparki, samochody, ciggniki, itp. - w przypadku zastosowania takiego sprzetu.

3.7. SPRZET DO ROBOT PORZADKOWYCH TERENU PO BUDOWIE

Do wykonania robét zwigzanych z plantowaniem terenu nalezy stosowa¢ drobny sprzet
pomocniczy.

4. TRANSPORT

4.1. TRANSPORT HUMUSU

Humus nalezy przemieszczac z zastosowaniem rowniarek lub spycharek albo przewozic
transportem samochodowym. Wybér srodka transportu zalezy od odlegtosci, warunkéw
lokalnych i przeznaczenia humusu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
e zabezpieczenie terenu budowy;
e zabezpieczenie na czas budowy drzew pozostajgcych na miejscu.

5.2. ROBOTY POMIAROWE

o Ustawienie kotkow kierunkowych na krawedzi pola i sprawdzenie katéw oraz

powierzchni robat.

e Wznowienie siatki niwelacyjnej i ustawienie reperow. Dwukrotna niwelacja reperéw i
niwelacja siatki.

e Zabezpieczenie gtdwnej osi terenu przez jej wyniesienie poza obreb robot.

e Wyznaczenie poziomdw robot ziemnych.

e Wykonanie pomiarow przejsciowych

o Wykonanie siatki po zakonczeniu robdt. Niwelacja kontrolna wykonanych robét

ziemnych.
5.3. ZDJECIE HUMUSU

e Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy
umacnianiu skarp, zaktadaniu trawnikéw, sadzeniu drzew i krzewdéw oraz do innych
czynnosci okreslonych w dokumentacji projektowe;j.

e Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem spycharek. W wyjatkowych
sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn hie jest wystarczajgce dla prawidtowego
wykonania robot, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa robédt
(zmienna grubo$¢ warstwy humusu, sgsiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowaé
reczne wykonanie robot, jako uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie.

e Warstwe humusu nalezy zdja¢ z powierzchni catego pasa robdt ziemnych oraz w
innych miejscach okreslonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez
Inzyniera.



e Grubos$¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od gtebokosci jego zalegania,
wysokosci nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z
ustaleniami dokumentacji projektowej lub wskazana przez Inzyniera, wedtug
faktycznego stanu wystepowania. Stan faktyczny bedzie stanowit podstawe do
rozliczenia czynnosci zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu.

e Zdjety humus nalezy sktadowaC w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania
humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony
przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy.

¢ Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych opadéw i bezposrednio po nich,

aby unikng¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.
5.4. PRACE PORZADKOWE TERENU PO BUDOWIE
e zebranie i ztozenie zanieczyszczen (Smieci, gruzu resztek po budowie) w pryzmy;

e zamowienie kontenera na Smieci wraz z wywozem;
e zatadowanie kontenera zebranymi zanieczyszczeniami.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. KONTROLA WYKONANIA ROBOT PRZYGOTOWAWCZYCH
W czasie prowadzenia prac polega ha sprawdzeniu:
e Prawidtowego zabezpieczenia terenu budowy;
e Prawidlowego zabezpieczenia na czas budowy drzew pozostajgcych na miejscu;

6.2. KONTROLA PRAC POMIAROWYCH

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu:
¢ Prawidtowego wyznaczenia poziomu robét ziemnych;

6.3. KONTROLA USUNIECIA HUMUSU

W czasie prowadzenia prac polega na:
e Wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia humusu;
e Sprawdzeniu prawidtowego sktadowania w pryzmie zdjetej warstwy ziemi.

6.4. KONTROLA PRAC ZWIAZANYCH Z KSZTALTOWANIEM TERENU

W czasie prowadzenia prac polega na:
e Wizualnej ocenie kompletnosci oczyszczenia terenu.

6.5. KONTROLA PRAC PORZADKOWYCH TERENU PO BUDOWIE

W czasie prowadzenia prac polega na:
e Wizualnej ocenie kompletnosci oczyszczenia terenu.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru nie wykonuje sie z uwagi na rozliczenie ryczattowe

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa pfatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce, ktora obejmowac bedzie
w szczegolnosci:

- Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami

- Wartosc¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu i magazynowania

- Wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi

- Koszty posrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy



- Podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

14. PRZEPISY POWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzgadzen lub metod.



