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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

,sutwardzenie nawierzchni dziatek 13/1, 8/2, 45, 11/25, 11/23, 13/6, 13/1 z
obrebu 4153 drogi dojazdowej do garazowisk przy ul Handlowej,
w Szczecinie”
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1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogodlne dotyczace
wykonania i odbioru robot z realizacjg zadania :
»,utwardzenie nawierzchni dziatek 13/1, 8/2, 45, 11/25, 11/23, 13/6, 13/1 z
obrebu 4153 drogi dojazdowej do garazowisk przy ul Handlowej,

Pszennej w Szczecinie”

Specyfikacja wymagania ogolne odnosi sie do wszystkich opisow technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.
Zakres robot:

e Usuniecie warstwy istniejacej nawierzchni  w celu wyréwnania powierzchni gruntu pod

warstwy konstrukcyjne placu postojowego z zageszczeniem

e Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.l-IV
gtebok. 20 cm
Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.I-Il
tawa pod krawezniki betonowa z oporem
Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej
Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 20 cm
Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 8 cm
Nawierzchnie z ptyt wielootworowych - wykonanie podsypki piaskowej gr 5 cm
Nawierzchnie z ptyt wielootworowych azurowe 40x60x10 - budowa
WYPELNIENIE OTWOROW AZUROWYCH W PLYTACH
W ramach umowy WYKONAC uzupetnienia wypetnienia otworéw w ptytach azurowych
Whbudowanie gruntu w pobocze
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 11 km
e Utylizacja gruzu

2. MATERIALY

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania materiatdw, po uprzednim, uzyskaniu akceptaciji
Zamawiajgcego do ich wbudowania .

2.1 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robét, bylyzabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wlasciwosci do robot i
byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatow
beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

3,SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktére nie wplywajg
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatow.

5. Materialy do wbudowania:
Materiaty:
1. Tarcica budowlana (deski)
2. Beton C16/20 — spetniajacy wymogi PN-B-03264
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3. Cement portlandzki 32,5 bez dodatkéw — spetniajacy wymogi normy PN-EN 197-1

4. Kraweznik drogowy 100x12x25

5. Plyty otworowe ,MEBA” o wym. 40x60x10 spetniajgce wymogi PN-EN 1339:2005+AC:2007
Kruszywa spetniajgce wymogi PN-EN 12620:

1. Piaski do betonow

2. Tiuczen kamienny

3. Miat do nawierzchni drogowych

4. Zwir do bet. wielo frakcyjny. o uziarnieniu 2-8 mm
Dostepne do zakupu w sieci hurtowni materiatéw budowlanych
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatbw oraz roboét z czestotliwoscig
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badah materiatéw i robét ponosi
Wykonawca.
6.2. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiatly, ktére :posiadajg certyfikat na
znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw iinformacji o ich
istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998r. (Dz.U. 99/98). Posiadajg deklaracje zgodnosci
lub certyfikat zgodnosci z : Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla
ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére
spetniajg wymogi SST.
7. OBMIAR ROBOT
Przy realizacji przedmiotowego zaméwienia nie bedzie prowadzony obmiar robé6t ze wzgledu na
ryczattowy charakter wynagrodzenia.
8. ODBIOR ROBOT
8.1.Rodzaje odbioru roboét
W zaleznosci od ustaleh odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
c¢) odbiorowi ostatecznemu (kohcowego),
d) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,
8.2. Roboéty zanikajace i ulegajace zakryciu.
Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robét oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.
Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robét. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.
8.4. Odbior ostateczny (koncowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot.
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci. Zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
przez Wykonawce zgtoszeniem na piSmie co najmniej 3 dni przed ich zakohczeniem.
Odbiér ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzeniaprzez Inspektora nadzoru zakonczenia robot
8.4.2. Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z umowa.W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub
robét uzupetniajgcych wposzczegdinych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
8.4.3. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)
Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru
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ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
1. protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
2. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa .
8.5. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét
zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancyjnym.
Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogodlne
Podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego
w dokumentach umownych (ofercie) — wynagrodzenia ryczattowe.
Cena ryczattowa uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania skfadajace sie na jej
wykonanie, okreslone do tej roboty w SST
Wynagrodzenie ryczattowe robét obejmuije :
— robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
— wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,
— wartos¢ pracy sprzetu z narzutami
— koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
Wykonawca poda cene netto i brutto.
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Nie wystepuje potrzeba wykonywania objazdéw, przejazdéw i organizaciji ruchu .
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Ustawy
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. Z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z
pozn. zm.)
10,2 Rozporzadzenia
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. - w sprawie systemow oceny
zgodnos$ci wyrobow budowlanych oraz sposobdw ich oznaczenia znakowaniem CE (Dz.U. Nr 209,
poz. 1779)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r — w sprawie okreslenia Dz.U. Nr 209,
poz. 1780)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. - w sprawie szczegotowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. - w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. Nr 198, poz. 2041)

Opracowat:
Mirostaw Bratek
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