Zarzgd Budynkéw i Lokali Komunalnych ul. Mariacka 25 w Szczecinie

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
NAWIERZCHNIE Z ELEMENTOW PREFABRYKOWANYCH
ptyty wielootworowe o wymiarach
60x40x10 typu MEBA

WSTEP
1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z
ptyt betonowych wielootworowych w zwigzku z zadaniem :

,utwardzenie nawierzchni dziatek 13/1, 8/2, 45, 11/25, 11/23, 13/6,
13/1 z obrebu 4153 drogi dojazdowej do garazowisk przy ul
Handlowej w Szczecinie”

1.1. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem nawierzchni z elementéw prefabrykowanych, stosowanych w budownictwie
drogowym, petnigcych role:

e nawierzchni ulic, placéw i parkingow,
ST dotyczy nawierzchni wykonywanych z ptyt betonowych Typu MEBA o wym 60x40x10
1.2. Okreslenia podstawowe
Nawierzchnia z elementéw prefabrykowanych - nawierzchnia z ptyt drogowych betonowych i
zelbetowych, przeznaczona jest dla ruchu lub postoju pojazdéw samochodowych
2. MATERIALY
2.1. Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu nawierzchni z elementéw prefabrykowanych sa:
ptyty betonowe typu MEBA

piasek na podsypke i do zamulania spoin,

- zwir frakcji 2-8 mm do wypetnienia otworéw w ptytach

woda.

2.2. Ptyty betonowe i zelbetowe

Ptyty drogowe, stosowane do wykonania tymczasowych nawierzchni powinny odpowiadac¢
wymaganiom BN-80/6775-03/01 i BN-80/6775-03/02.

2.2.1. Typy, rodzaje i odmiany ptyt

W zaleznosci od konstrukcji i przeznaczenia rozréznia sie nastepujace typy ptyt drogowych:
betonowe wielootworowe —typu MEBA

2.2.2.Ksztatt i wymiary ptyt zelbetowych
wymiary ptyt betonowe typu MEBA o0 wym . 60x40x10 — wielootworowe

2.2.3. Wyglad zewnetrzny
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Powierzchnie ptyt powinny by¢ bez rys, pekniec i ubytkow betonu, o fakturze z formy lub
zatartej, zgodne z wymaganiami. Krawedzie ptyt powinny by¢ réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi ptyt betonowych i Zzelbetowych
nie powinny przekraczac¢ wartosci podanych w tablicy

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi ptyt zelbetowych

Dopuszczalna wielkosé
Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen
Gatunek 1 | Gatunek 2
Wklestos¢ lub wypuktosé powierzchni gornej, 3 4
wichrowatos¢ powierzchni i krawedzi, mm
Szczerby i liczba, max 3 4
uszkodzenia
krawedzi i narozy dtugo$¢, mm, max 20 30
gtebokosé, mm, max 5 7

2.2.4. Sktadowanie

Piyty betonowe i zelbetowe mogg by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na podtozu
wyréwnanym i odwodnionym, z zastosowaniem podktadek i przekfadek, utozonych w pionie
jedna nad druga.

2.3. Piasek na podsypke, zamulania spoin. Zwir 2-8mm do wypetnienia otworéw w
ptytach

Piasek na podsypke oraz do zamulania spoin powinien spetnia¢ wymagania PN-B-11113
Zwir do wypetnienia otworéw w plytach frakcji 2-8 mm.

2.4. Woda

Woda uzywana przy wykonywaniu zageszczenia podsypki i do zamulania nawierzchni moze
by¢ studzienna lub z wodociggu, bez specjalnych wymagan.

3. SPRZET
3.1. Sprzet do wykonania tymczasowych nawierzchni z elementéw prefabrykowanych

Wykonawca przystepujacy do wykonania tymczasowych nawierzchni z elementow
prefabrykowanych powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
zurawi samochodowych lub samojezdnych,

walcéw ogumionych,

rowniarek,

wibratoroéw ptytowych,

ubijakéw,

zbiornikéw na wode.

4. TRANSPORT

4.1 Ptyty drogowe betonowe i zelbetowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami
transportu. Plyty powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniami
w czasie transportu, a gorna warstwa nie powinna wystawac poza Sciany srodka
transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

4.1.2. Transport piasku i zwiru

Piasek mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych
go przed zanieczyszczeniem, zawilgoceniem oraz zmieszaniem z innymi rodzajami kruszyw.
Podczas transportu piasek powinien by¢ zabezpieczony przed wysypaniem.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przygotowanie podioza

Jezeli w podtozu wystepujg grunty watpliwe badz wysadzinowe, nawierzchnie z ptyt nalezy
uktadaé na podsypce piaskowe;.

5.2. Wykonanie podsypki

Grubos¢ podsypki powinna by¢ zgodna z zaleceniami Inspektora Nadzoru grubo$¢ podsypki
nie powinna by¢é mniejsza niz 10 cm na podtozu z kruszywa famanego

Piasek do wykonania podsypki powinien by¢ roztozony w warstwie o jednakowej grubosci
przy uzyciu réwniarki, w sposéb zapewniajgcy uzyskanie wymaganych spadkoéw i rzednych
wysokosciowych.

Zageszczenie podsypki nalezy przeprowadzaé bezposrednio po roztozeniu. Zageszczenie
nalezy wykonywacé przy zachowaniu optymalnej wilgotnosci zageszczanego piasku, az do
osiggniecia wskaznika zageszczenia | =0,97

5.3. Wykonanie nawierzchni z ptyt betonowych

Przy uktadaniu tymczasowej nawierzchni z ptyt betonowych, nalezy stosowa¢ wypetnienie
spoin przez zamulanie piaskiem oraz wypetnienie otworéw zwirem na petng grubosc ptyty
(zasypywanie otworéw).Uktadanie nawierzchni z ptyt Zelbetowych na uprzednio
przygotowanym podtozu moze sie odbywa¢ bezposrednio ze $rodkéw transportowych lub z
miejsca sktadowania,

Piyty zelbetowe nalezy ukfadaé tak, aby catg swojg powierzchnig przylegaty do podtoza
Powierzchnie ptyt nie powinny wystawac lub by¢ zagtebione wzgledem siebie wiecej niz 4
mm.

5.4. Wypetnienie spoin

Szerokos$c¢ spoin miedzy ptytami nie powinna by¢ wigksza niz 10 mm.

Piasek uzyty do wypetniania spoin przez zamulenie, powinien zawiera¢ od 3 do 8 % frakc;ji
mniejszej od 0,05 mm, a zamulenie powinno by¢ wykonane na petng grubosc ptyt.

Otwory w ptytach wypetnia¢ zwirem frakcji 2-8 mm na petng grubos¢ ptyt

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola wykonania podsypki

Kontrola utozonej podsypki piaskowej polega na sprawdzeniu zgodnosci z pkt 5.2 ST.

6.2. Kontrola wykonania nawierzchni z ptyt zelbetowych

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:
organoleptycznie w zakresie cech geometrycznych nawierzchni oraz dopuszczalnych
odchytek wymieni - na podstawie ogledzin i pomiaréw,

6.3. Pomiary cech geometrycznych nawierzchni

Przeprowadzone pomiary nie powinny wykaza¢ wiekszych odchylen w zakresie cech
geometrycznych tymczasowych nawierzchni z elementéw prefabrykowanych niz te, ktére
podano w tablicy .

Tablica . Dopuszczalne odchylenia dla tymczasowych nawierzchni z elementow
prefabrykowanych

Dopuszczalne odchylenia
Cechy nawierzchni Nawierzchnia z ptyt Nawierzchnia z ptyt
betonowych zelbetowych
Szerokos$¢, cm 5 +101i -5
Spadek poprzeczny, % +0,5 +0,5
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Rzedne nawierzchni, cm +1i-2 +1i-2
Odc_hylenie_osi +5 +10
nawierzchni

w planie, cm

Grubos¢ podsypki, cm +1,5 +3

6.4. Ocena wynikéw badan

Wszystkie materialy muszg spetnia¢é wymagania podane w punkcie 2.
Wszystkie elementy robot, ktore wykazujg odstepstwa od postanowien SST powinny zostaé
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z elementéw
prefabrykowanych.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z wymaganiami , jezeli wszystkie pomiary i badania,
z zachowaniem tolerancji wg punktu 6, daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m? nawierzchni z elementéw prefabrykowanych obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, noznakowanie robot, dostarczenie materiatow,
przygotowanie podtoza (ewentualnie wykonanie podsypki), utozenie ptyt z wypetnieniem
spoin, wykonanie robét wykonczeniowych, przeprowadzenie pomiarow i badan
laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy

1. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych; piasek

2. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

3. BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Ptyty drogowe.
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