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Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo Budowlane niniejszym
o$wiadczamy, ze projekt budowlany przebudowy lokalu i wewnetrznej instalacji gazowej z wykonaniem wentylacji
grawitacyjnej przez poddasze nieuzytkowe w zwigzku z wydzieleniem pomieszczenia tazienki z pomieszczenia kuchni
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Szczecin, styczen 2019r.
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PODSTAWA FORMALNA OPRACOWANIA

Formalng podstawe opracowania stanowi umowa nr 75/ZBiLK/2018 miedzy
inwestorem a firmg MCE PROJECT Marcin Inglot, Chwarstnica ul. Topolowa 4,
74-100 Gryfino.

PODSTAWA MERYTORYCZNA OPRACOWANIA

Podstawe merytoryczng opracowania stanowi:

-wizja lokalna obiektu

-inwentaryzacja budowlana

-inwentaryzacja fotograficzna,

-obowigzujgce przepisy, hormy, katalogi i literatura techniczna,

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w.s. warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami -
Dziennik Ustaw nr 75 2002 r.

OPIS BUDYNKU

Przedmiotowy budynek, bedgcy we wiasnosci Gminy Miasta Szczecin,
reprezentowanej przez ZBILK, zlokalizowany jest w Szczecinie przy ul. Szczecinskiej
23a. Budynek zostat wybudowany przed wojng. Sciany wykonane sg z cegly petnej.
Stropy drewniane na legarach ze sSlepym putapem oraz odcinkowe ceramiczne, dach
drewniany o konstrukcji ptatwiowo-kleszczowe.

Budynek mieszkalny o prostej bryle, kryty dachem dwuspadowym o duzym
nachyleniu potaci (ok 45st).

Budynek sktada sie z dwoch kondygnacji mieszkalnych, poddasza nieuzytkowego
oraz piwnicy nieprzeznaczonej na stalty pobyt ludzi. Na kazdg kondygnacje mieszkalng
skladajg sie dwa lokale mieszkalne. Budynek zostat wybudowany w czasach
przedwojennych. Ukfad konstrukcyjny podtuzny, ktory stanowig sciany zewnetrzne.
Budynek wyposazony w instalacje gazowg (zasila kuchenki gazowe w lokalach), z.w.
oraz kanalizacyjng. Ogrzewanie i zasilanie w cieptg wode realizowane indywidualnie w
kazdym z mieszkan.

Budynek mieszkalny zakwalifikowany do grupy wysokosci niskiej N (zawiera dwie
kondygnacje mieszkalne).

Rozwi gzania materialowe zastosowane w budynku:

Fundamenty — ceglane, posadowienie bezposrednie;

Sciany kondygnaciji nadziemnych -  tradycyjne, murowane z cegly pelne;j;

Stropy mi edzypi etrowe — na belkach drewnianych ze S$lepym putapem,
podsufitka z desek z przymocowang trzcing i tynkiem wapiennym. Rozstaw belek
konstrukcyjnych ok. 90 cm; Na klatkach stropowych i nad piwnicg stropy odcinkowe,
ceramiczne, na belka stalowych.

Kominy - murowane z cegly peinej;

Schody wewn etrzne — drewniane na ptycie Kleina;

w



Dach — dwuspadowy o konstrukcji drewnianej ptatwiowo-kleszczowej;

Pokrycie dachu - dach kryty papa na deskowaniu petnym:;

Stolarka okienna - stolarka czesciowo drewniana, czesciowo PCV;

Drzwi wej sciowe i drzwi wewn etrzne - drewniane i ptycinowe;
Instalacje znajduj gce sie w budynku:

Instalacja kanalizacyjna — doprowadzona, wymaga dostosowania do nowego
uktadu funkcjonalnego;
Instalacja z.w. i c.w.u. - instalacja z.w. doprowadzona do budynku, zaopatrzenie

w c.w.U. realizowane indywidualnie w poszczegolnych lokalach;

Instalacja c.0. — zaopatrzenie w ogrzewanie realizowane indywidualnie w lokalach
- piece kaflowe;

Instalacja elektryczna — doprowadzona do budynku. Zaktada sie remont
instalacji z dostosowaniem do nowego ukfadu funkcjonalnego, z zachowaniem
pierwotnej mocy przewidzianej dla lokalu przez Zaktad Energetyczny,

Wentylacja grawitacyjna — w kominach murowanych,

Instalacja gazowe - lokale sg podigczone do instalacji gazowej. Jedynymi
punktami odbiorczym sg kuchenki gazowe. Nie przewiduje sie zmiany mocy, zmiana
uktadu funkcjonalnego wymaga przesuniecia kuchenki gazowe,.

CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano/wykonawczy branzy
elektrycznej na przebudowe lokali mieszkalnych w czesci obejmujgcej zmiane podziatu
struktury lokalu mieszkalnego polegajgcego na wydzieleniu pomieszczenia tazienki z WC
Z pomieszczenia kuchni.

Zakres catego projektu budowlano-wykonawczego obejmuije:

- wydzielenie pomieszczenia tazienki z WC w lokalu mieszkalnym

- doprowadzenie wentylacji do stanu zgodnego z opinig kominiarskg

- W czesci sanitarnej zaprojektowana zostanie instalacja wod-kan, c.o. i urzgdzenia
sanitarne

- w branzy elektrycznej - kompletna wymiana instalacji elektrycznej w nowo powstatych
pomieszczeniach z przystosowanie do nowego uktadu funkcjonalnego

Zakres niniejszeqo projektu elektryczneqo obejmuje:
- projekt instalacji elektrycznej w lokalu

ZASILANIE

Zasilanie budynku do zlgcza kablowego jest wlasnoscig ENEA Operator i nie
jest objete tym opracowaniem.




WLZ | TABLICE ROZDZIELCZE

Projekt obejmuje nowg tablice mieszkaniowg TM w lokalu. Zasilanie TM
bedzie sie odbywata za pomocg nowego przewody 3 x 6 mm2 z TL. Istniejgce
obwody pokoi i o$wietlenia nalezy zasili¢ z obwodéw nowej TM — do najblizszej
puszki tgczeniowej. W odcinkach instalacji istniejgcej dostosowac zabezpieczenia
do przekrojow przewoddéw. Projekt nie przewiduje wzrostu mocy przytgczeniowej
lokali mieszkalnych. W przypadku indywidualnego zwiekszenia wspoiczynnik
jednoczesnosci nalezy powtérnie przeanalizowa¢ i wystgpi¢ z wnioskiem o
zwiekszenie mocy przytgczeniowej lokalu.

Zalozenia projektowe zgodnie z przyjetym wspotczynnikiem jednoczesnosci
zachowujg zabezpieczenie przelicznikowe oraz moc przylgczeniowa lokalu na
dotychczasowym poziomie.

Na nowej tablicy licznikowej projektuje sie obecny licznik energii czynnej,
bezposredni, jednofazowy — przed rozplombowaniem bezwzglednie zgtosi¢ do
ENEA.

WLZ poziomy - zasilanie lokalu na odcinku TL-TM nalezy wykonac
trzyzytowym przewodem o przekroju 6 mm2 np. YDY 3x6mmz2.

INSTALACJA O SWIETLENIA PODSTAWOWEGO

Typy i rozmieszczenie poszczegO6lnych opraw oswietleniowych pokazano na
rzutach poszczegolnych kondygnacji (wypusty zakonczy¢ kostkg zaciskowg 3 lub 4-ro
przytagczeniowg). Instalacje wykona¢ przewodem YDYp 3(4) x 1,5 mm2 - 750 V
utozonym pod tynkiem. Osprzet stosowacC podtynkowy w pomieszczeniach suchych
IP20, a w pomieszczeniach wilgotnych o stopniu ochrony IP44.

Do kazdej oprawy oswietleniowej doprowadzi¢ przewdd ochronny PE, nawet
wtedy, kiedy jest to oprawa plastykowa. Bedzie go mozna wykorzystaé w wypadku
zmiany typu oprawy. Osprzet stosowac podtynkowy:

- wykonany z durplastu i termoplastu zgodnie z dyrektyw RoHS i REACH,

- odporny na zniszczenie, zadrapanie uszkodzenia mechaniczne i czynniki chemiczne,
- odporny na dziatanie promieni stonecznych,

- mozliwo$¢ montazu poziomego i pionowego,

- obcigzalnosc¢ stykéw min 10A.

Wylgczniki oswietlenia montowa¢ na wysokosci ok. 1,4m od podiogi dopuszcza sie
indywidualne zmiany wysokosci pod warunkiem zachowania odlegtosci
i odpowiedniego stopnia ochrony.

Wentylatory wyciggowe w fazience — ujete w branzy sanitarnej nalezy zasili¢ z
obwodu oswietlenia tazienki.

INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH

Wszystkie gniazda wtykowe stosowa¢ z bolcem ochronnym.



Instalacje wykona¢ przewodem YDYp 3 x 2,5 mm2 - 750 V, utozonym pod tynkiem.

Osprzet stosowac podtynkowy w pomieszczanych suchych IP 20, a w pomieszczeniach

wilgotnych o stopniu ochrony IP 44.

Osprzet stosowac podtynkowy:

- wykonany z durplastu i termoplastu zgodnie z dyrektyw RoHS i REACH,

- odporny na zniszczenie, zadrapanie uszkodzenia mechaniczne i czynniki chemiczne,

- odporny na dziatanie promieni stonecznych,

- mozliwos¢ montazu poziomego i pionowego,

- obcigzalnosc¢ stykdw min 16A.

Wysoko$¢ gniazd wtykowych nalezy uzgodni¢c na budowie zgodnie

z przewidywanym przeznaczeniem dopuszcza sie indywidualne zmiany wysokosci
pod warunkiem zachowania odlegtosci i odpowiedniego stopnia ochrony.
Sugerowang wysokos¢ montazu przedstawiono na rzutach kondygnacii.

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

W obiekcie zaprojektowany zostat system sieci TN-C-S z dodatkowym przewodem
ochronnym ,PE" w lokalu. Do przewodu ochronnego ,PE", podtgczy¢ obudowy metalowe
urzadzen elektrycznych, ktére normalnie nie znajdujg sie pod napieciem, a mogg sie
znalez¢ w przypadku przebicia izolaciji.

Dodatkowg ochrone realizuje sie poprzez zamontowanie wytgcznik réznicowo-
pradowy o czutosci Al=30mA, na wszystkich obwodach gniazd wtykowych.

W pomieszczeniu tazienki zaprojektowana zostata miejscowa szyna uziemiajgca.

OCHRONA WYROWNAWCZA

W budynku winny sie znajdowac¢ gtbwne potgczenia wyréwnawcze. Do gidwnej
szyny wyrownawczej nalezy podigczy¢ wszelkie metalowe wejscia medidw.
Dodatkowo w pomieszczeniu tazienki nalezy wykona¢ miejscowe potgczenie
wyrownawcze. Na tynku zainstalowac listwe uziemien, do ktorych podigczy¢ cate
metalowe wyposazenie tazienki oraz szyne PE na tablicy TM.

Potgczenia do listwy uziemien wykona¢ przewodem miedzianym LgY 4mmz2 a do
szyny PE przewodem LgY 6mm2, utozonym pod tynkiem (uzywaé przodow zotto-

zielonych).

MOC PRZYL ACZENIOWA LOKALU

Przyktadowe obliczenie

(o2}



P=4,0 kW; U=230V

P 4000
I—U =230 =18,30A

Zastosowane zabezpieczenie 20A

UWAGI KONCOWE

Zgodnie z Rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz.
U. Nr 120 poz. 1126) w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. — jest wymagane wykonanie planu
zwanego planem BIOZ przez kierownika budowy.

Oswiadczenie
Niniejszy projekt zostat opracowany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz
obowigzujgcymi Polskimi Normami, a takze przepisami prawa.

Sporzadzit: Opracowat:
mgr inz. Wiadystaw KIRCZUK mgr inz. Marcin INGLOT



Karta informacyjna:

Zalecenia co do stref, w ktorych nayeuktada& przewody oraz ospgkinstalacyjny
w pomieszczeniach mieszkalnych. Wiméa sk 3 strefy poziome o szerobém 30cm:
strefa gorna od 15 do 45 cm pod ptaszczyarfitu,

dolna od 15 do 45 cm nad ptaszczypodtogi,

srodkowa od 90 do 120 cm nad ptaszczypodtogi

oraz 3 strefy pionowe 0 szeragko20cm:

strefa przy drzwiach od 10cm do 30cm ddieznicy drzwi,

strefa przy oknie od 10cm do 30cm adtieznicy okna,

strefa przy ktach pomieszczeod 10cm do 30cm od linii zbieggian w kgcie.
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W tazience wyraénia sk 4 strefy. W zalenosci od strefy nalgy zastosowaodpowiedni osprg.
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1. Zgodo$¢ wymiaréw sprawdzi¢ w naturze. _lmQ m Z U>

2. Zalecana wysoko$¢ montazu osprzetu 1,4 m tgczniki
oswietlenia i osprzet w pom. wilgornych, 1,1 m gniazda
robocze na blatem, 0,6 pozostate kuchnia.

3. Dopuszcza sie zmiany lokalizacji osprzgtu pod warunkiem
zachowania odlegtosci

i odpowiedniego stopnia ochrony od stref.

4. Stosowac elementy posiadajgce dopuszczenie do
stosowania w budownictwie i znak CE.

5. Wszelkie prace wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

6. Prace zanikajace zgtosi¢ do odbioru przed zakryciem.
7. Po zakonczeniu prac montazowych wykona¢ pomiary
instalcji elektrycznej - wyniki przedstawi¢ w protokole
pomiaréw.
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d~ — LACZNIK POJEDYNCZY 230V 10A IP20
,\, — LACZNIK SCHODOWY 230V 10A IP20

/" — LACZNIK SWIECZNIKOWY 230V 10A IP20
) — PLAFON tAZIENKOWY 230V IP44

X — WYPUST OSWIETLENIOWY ZLACZKA 3/4, HAK
230V 10A
AAZAA — GRZEJNIK KONWEKTOROWY 230V 1kW

£ — GRZEJNIK tAZIENKOWY-DRABINKA 230V 0,4 kW

14 — GNIAZDO PODWOJNE 230V 16A IP20 nr obwodu
{54 — GNIAZDO POJEDYNCZE 230V 16A IP44 nr obwodu
VSV _ MIEJSCOWA SZYNA UZIEMIAJACA

~ - MIEJSCOWA PODLACZENIA WENTYLATORA
KANALOWEGO-obw. odwietlenia

Q
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— TABLICA LICZNIKOWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

— TABLICA MIESZKANIOWA ELEKTRYCZNA

—TABLICA PIETROWA ELEKTRYCZNA

— TABLICA GLOWNA ELEKTRYCZNA

—TABLICA ADMINISTRACYJNA ELEKTRYCZNA

— TABLICA LICZNIKOWA + TABLICA
MIESZKANIOWA
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Wszelkie prawa zastrzezone —kopiowanie oraz rozpowszechnianie opracowania bez zgody Pracowni i Inwestora ZABRONIONE
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MCE PROJECT Marcin Inglot
Chwarstnica, ul. Topolowa 4
74—100 Gryfino

NIP: 858—176—10-57
REGON: 366042242

kom: +48 794 766 690
e—mail:
marcin.mceproject@interia.pl

I’O]e bu OWGﬂ

rzebudowa wewnetrznej instalacji gozowej w zwiazku z
wydzieleniem fazienek w lokalach1,5 i 4 i rozbiérka latryn

adres: ul. Szczecifiska 23a; 71-786 Szczecin
dz. nr 20/71i20/9 obr. 3074 m. Szczecin

data: 01,2019 ‘branza elektryczna

Tytut rysunku: skala:

SCHEMAT T™M LOKALU M 1

Nr rysunku:

ES

Uwagi:

1. Przekroje przewoddéw sprawdzi¢ na budowie.

2. TM montowa¢ nad drzwiami wejsciowymi - dopuszcza sie zmiang lokalizacji
ze wzgledu na zachowanie odlegto$éi poziomej i pionowej od gazomierza.

3. Stosowac¢ elementy posiadajace dopuszczenie do stosowania w budownictwie
i znak CE.

inwestor: | Gmina Miasto Szczecin

Zarzqd Budynkow i Lokali Komunalnych
ul. Mariacka 25

70-546 Szczecin

hnianie opracowania bez zgody Pracowni i Inwestora ZABRONIONE

4. Wszelkie prace wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

5. Prace zanikajgce zgtosi¢ do odbioru przed zakryciem.

6. Po zakonczeniu prac montazowych wykona¢ pomiary instalcji elektrycznej -
wyniki przedstawi¢ w protokole pomiarow.

Graiactins | mgr inz. Wradystaw KIRCZUK
upr. nr 102/52/99

fowanie oraz rozpowszec

Sprawdzit:
architektura

Opracowat: mgr inz. Marcin INGLOT

Wszelkie prawa zastrzezone —kop

Imig i nazwisko: Podpis:




TABLICA MIESZKANIOWA W LOKALU TM18
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MCE PROJECT Marcin Inglot
Chwarstnica, ul. Topolowa 4
74—100 Gryfino

NIP: 858—176—10-57
REGON: 366042242

kom: +48 794 766 690
e—mail:
marcin.mceproject@interia.pl

I’O]e bu OWGﬂ

rzebudowa wewnetrznej instalacji gozowej w zwiazku z
wydzieleniem fazienek w lokalach1,5 i 4 i rozbiérka latryn

adres: ul. Szczecifiska 23a; 71-786 Szczecin
dz. nr 20/71i20/9 obr. 3074 m. Szczecin

data: 01,2019 ‘branza elektryczna

Tytut rysunku: skala:

SCHEMAT TM LOKALU M 3

Nr rysunku:

4

Uwagi:

1. Przekroje przewodoéw sprawdzi¢ na budowie.

2. TM montowa¢ nad drzwiami wejsciowymi - dopuszcza sie zmiang lokalizacji
ze wzgledu na zachowanie odleglto$éi poziomej i pionowej od gazomierza.

3. Stosowac¢ elementy posiadajace dopuszczenie do stosowania w budownictwi
i znak CE.

inwestor: | Gmina Miasto Szczecin

Zarzqd Budynkow i Lokali Komunalnych
ul. Mariacka 25

70-546 Szczecin

hnian/‘e opracowania bez zgody Pracowni i Inwestora ZABRONIONE

4. Wszelkie prace wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

5. Prace zanikajgce zgtosi¢ do odbioru przed zakryciem.

6. Po zakonczeniu prac montazowych wykona¢ pomiary instalcji elektryczne;j -
wyniki przedstawi¢ w protokole pomiaréow.

Graiactins | mgr inz. Wradystaw KIRCZUK
upr. nr 102/52/99

fowanie oraz rozpowigec

Sprawdzit:
architektura

Opracowat: mgr inz. Marcin INGLOT

Wszelkie prawa zastrzezone —kop

Imig i nazwisko: Podpis:




TABLICA MIESZKANIOWA W LOKALU TM18
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MCE PROJECT Marcin Inglot
Chwarstnica, ul. Topolowa 4
74-100 Gryfino

NIP: 858—176—-10-57
REGON: 366042242

kom: +48 794 766 690
e—mail:
marcin.mceproject@interia.pl

PROJELCT

rojekt budowlan

rzebudowa wewnetrznej instalacji gazowej w zwiazku z
wydzieleniem fazienek w lokalach1,3 i 4 i rozbiérka latryn

adres: Ul. Szczecifiska 23a; 71-786 Szczecin
dz. nr 20/7i20/9 obr. 3074 m. Szczecin

data: 01,2019 ‘bmnz’o: elektryczna

Tytut rysunku: skala:

SCHEMAT T™ LOKALU M 4

Nr rysunku:

£

Uwagi:

1. Przekroje przewoddw sprawdzi¢ na budowie.

2. TM montowa¢ nad drzwiami wejsciowymi - dopuszcza sie zmiane lokalizacji
ze wzgledu na zachowanie odlegto$¢i poziomej i pionowej od gazomierza.

3. Stosowac¢ elementy posiadajace dopuszczenie do stosowania w budownictwi
i znak CE.

nwestor: | Gmina Miasto Szczecin

Zarzqd Budynkow i Lokali Komunalnych
ul. Mariacka 25

70-546 Szczecin

4. Wszelkie prace wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

5. Prace zanikajgce zgtosi¢ do odbioru przed zakryciem.

6. Po zakonczeniu prac montazowych wykonac¢ pomiary instalcji elektryczne;j -
wyniki przedstawi¢ w protokole pomiaréw.

Gt | mgr inz. Wiadystaw KIRCZUK
upr. nr 102/52/99

Sprawdzit:
architektura

Opracowaf: mgr inz. Marcin INGLOT

Wszelkie prawa zastrzezone —kopiowanie oraz rozpow®zechnianie opracowania bez zgody Pracowni i Inwestora ZABRONIONE

Imie i nazwisko: Podpis:




