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KI Wydzielenie tazienek ul. Szczecinska 23a - kosztorys ogéinolieibiMery - roboty wewnatrz budynku.ath

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
1 Roboty przygotowawcze i demonta zowe
1/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - demontaz szt.
d.1/0354-04 drzwi
analogia
1<M1> szt. 3,000
+1<M3>
+1<M4>
RAZEM 3,000
2|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - rulony - rozebranie |m2
d.1/0504-06 podtogowych warstw wykonczeniowych, wyktadzin z tworzyw sztucznych, pa-
analogia neli podtogowych itp.
8,45<M1> m?2 24,590
+8,07<M3>
+8,07<M4>
RAZEM 24,590
3|KNR 4-04 Rozebranie drewnianych legaréw - rozebranie listew przypodtogowych i cokoli- |m
d.1/0405-04 kéw z ptytek ceramicznych
analogia
3,17*2+2,73*2-1,0<M1> m 31,920
+3,17*2+2,61*2-1,0<M3>
+3,17*2+2,61*2-1,0<M4>
RAZEM 31,920
4/KNR 13-23 |Skucie tynkéw - skucie ptytek ze $cian m2
d.1/0101-08
analogia
1,5<M1> m?2 1,500
RAZEM 1,500
2 Scianki dziatowe i obudowy
5|KNR-W 2-02 |Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po- |m2
d.2/2003-01 jedy-m2 nczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 50-01 (ptyty gk do
pom. wilgotnych)
2,50%(1,93+0,23+0,80)-0,90*2,0<M1> m?2 17,125
+2,50%(1,81+0,37+0,80)-0,90*2,0<M3>
+2,50%(1,81+0,46+0,80)-0,90*2,0<M4>
RAZEM 17,125
6/KNR 2-02 Konstrukcje rusztow pod oktadziny z ptyt gipsowych z listew drewnianych na  |m?2
d.2/2007-01 Scianach - dodatek na wzmocnienie pod montaz urzgdzen
3*1,0*2,0 m?2 6,000
RAZEM 6,000
7|KNR-W 2-02 |Obudowa stup6w ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych poje- |m2
d.2|2004-04 dynczych dwuwarstwowo 50-02 - obudowa pionéw
analogia
2,5*0,25*0,50<M1> m?2 0,938
+2,5*0,25*0,50<M3>
+2,5*0,25*0,50<M4>
RAZEM 0,938
8|KNR-W 2-02 |Obudowa stupéw pltytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych poje- |m2
d.2|2004-04 dynczych dwuwarstwowo 50-02 - obudowy pionéw na klatce schodowej z wy-
analogia konaniem izolacji wetng mineralng
0,50*0,50*3,50<klatka schodowa> m?2 0,875
RAZEM 0,875
3 Stolarka
9/KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7 dla drzwi |szt.
d.3/1016-02 wewnatrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia $cian
2<M1> szt. 6,000
+2<M3>
+2<M4>
RAZEM 6,000
10|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o pow. do 1.6 m2 |m2
d.3/1017-01 fabrycznie wykonczone
0,80*2,0<M1> m?2 4,800
+0,80*2,0<M3>
+0,80*2,0<M4>
RAZEM 4,800
11|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o pow. do 1.6 m2 |m2
d.3/1017-01 fabrycznie wykonczone - fazienkowe rozsuwane z otworami w dolnej czesci
0,80*2,0<M1> m?2 4,800
+0,80*2,0<M3>
+0,80*2,0<M4>
RAZEM 4,800
12/KNR 4-01 Wymiana elementéw podtdg z desek - progi szt.
d.3/0411-08
poz.9 szt. 6,000
RAZEM 6,000
4 Podtogi i posadzki
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13/KNR 4-01 Przybicie do podtdg piyt pilsniowych twardych m2
d.4/0820-03
analogia
poz.2 m2 24,590
RAZEM 24,590
14/KNR AT-27 |Pozioma izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej ma- |m2
d.4/0401-03 sy uszczelniajgcej (folii w ptynie) wykonywana recznie
analogia
poz.13 m2 24,590
RAZEM 24,590
15/KNR AT-27 |Pozioma izolacja podptytkowa z polimerowej masy uszczelniajgcej (folii w pty- |m2
d.4|0401-04 nie) wykonywana recznie - dodatek za kolejng warstwe gr. 0,5 mm
analogia
poz.13 m2 24,590
RAZEM 24,590
16| KNR AT-27 |lzolacja podptytkowa z polimerowej masy uszczelniajgcej (folii w ptynie) wyko- |m2
d.4/0401-05 nywana recznie - wklejenie wktadki zbrojacej
analogia
poz.19 m2 45,420
RAZEM 45,420
17|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - |m?2
d.4|1112-05 PCwW
2,30+5,93<M1> m2 23,900
+2,43+5,41<M3>
+2,36+5,47<M4>
RAZEM 23,900
18/KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono- m2
d.4|1112-09 wych
poz.17 m2 23,900
RAZEM 23,900
19/KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyscienne z polichlorku winylu klejo- |m
d.4/1113-06 ne - dodatek na wywiniecie wyktadziny na sciany i zabezpieczenie
analogia
3,17*2+2,73*4+0,50-0,90*3<M1> m 45,420
+3,17*2+2,61*4+0,50-0,90*3<M3>
+3,17*2+2,91*4+0,50-0,90*3<M4>
RAZEM 45,420
5 Roboty malarskie
20|KNR 4-01 Jednokrotna impregnacja grzybobéjcza $cian metodg opryskiwania m2
d.5/0629-01
analogia
0,60*poz.21 m?2 15,669
RAZEM 15,669
21|KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem tapet |m?2
d.5/0713-01 na $cianach
3,17*2+2,73*2-0,90*2,0-1,19*1,36<M1> m?2 26,115
+3,17*2+2,61*2-0,90*2,0-0,96*1,23<M3>
+3,17*2+2,91*2-0,90*2,0-0,98*1,23<M4>
RAZEM 26,115
22|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.5/0713-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
8,45<M1> m?2 24,590
+8,07<M3>
+8,07<M4>
RAZEM 24,590
23|NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie pionowe - grun- |m2
d.5/202 1134-02 |towanie przed wyréwnaniem gtadziami
3,17*2+2,73*4+0,50-0,90*2,0*3-1,19*1,36<M1> m?2 33,315
+3,17*2+2,61*4+0,50-0,90*2,0*3-0,96*1,23<M3>
+3,17*2+2,91*4+0,50-0,90*2,0*3-0,98*1,23<M4>
RAZEM 33,315
24|NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie poziome - grun-|m2
d.5/202 1134-01 |towanie przed wyréwnaniem gtadziami
poz.22 m2 24,590
RAZEM 24,590
25|KNKRB 2 Gtadz gipsowa jednowarstwowa na $cianie z elementéw prefabrykowanychi  |m2
d.5/0803-09 betonéw - wyréwnanie nieréwnosci $cian i sufitow
analogia
poz.21+poz.22 m2 50,705
RAZEM 50,705
26|KNR 9-03 Zalozenie naroznikéw tynkarskich na $cianach - wyréwnanie naroznikéw m2
d.5/0109-07
analogia
2,50*5+2,0*6+0,90*3<M1> m?2 81,600
+2,50*5+2,0*6+0,90*3<M3>
+2,50*5+2,0*6+0,90*3<M4>
RAZEM 81,600
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27/NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami gruntujagcymi - powierzchnie pionowe - grun- |m2
d.5/202 1134-02 |towanie przed malowaniem
poz.32+p0z.33 m2 43,335
RAZEM 43,335
28/NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami gruntujagcymi - powierzchnie poziome - grun-|m2
d.5/202 1134-01 |towanie przed malowaniem
poz.22 m2 24,590
RAZEM 24,590
29|NNRNKB (z.1V) Licowanie $cian o pow. do 5 m2 ptytkami terakotowymi o wym. 20x20 m2
d.5/202 0839-08 |cm luzem - $ciana przy brodziku
3*(0,9+0,9)*2,20 m?2 11,880
RAZEM 11,880
30|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi-|m2
d.5/1204-01 téw - kuchnie
5,93<M1> m2 16,810
+5,41<M3>
+5,47<M4>
RAZEM 16,810
31|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
d.5/1204-01 tow - fazienki
2,30<M1> m2 7,090
+2,43<M3>
+2,36<M4>
RAZEM 7,090
32|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.5/1204-02 Scian - Sciany lazienek i fartuchy przy zlewozmywakach
0,89*2+2,73*2+0,50-0,90*2,0+1,50*2,0<M1> m2 27,500
+1,03*2+2,61*2+0,50-0,90*2,0+1,50*2,0<M3>
+1,03*2+2,91*2+0,50-0,90*2,0+1,50*2,0<M4>
RAZEM 27,500
33|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.5|1204-02 Scian
2,20*2+2,73*2+0,50-0,90*2,0*2-1,19*1,36<M1> m?2 15,835
+2,06*2+2,61*2+0,50-0,90*2,0*2-0,96*1,23<M3>
+2,06*2+2,91*2+0,50-0,90*2,0*2-0,98*1,23<M4>
RAZEM 15,835
34|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtog folig m2
d.5/1216-01
2,30+5,93+5,0<M1> m?2 38,900
+2,43+5,41+5,0<M3>
+2,36+5,47+5,0<M4>
RAZEM 38,900
35|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2
d.5|1215-04
2,30+5,93<M1> m?2 11,029
+0,96*1,23<M3>
+1,19*1,36<M4>
RAZEM 11,029
36|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich drzwi m2
d.5|1215-02
0,90*2,0*3<M1> m?2 16,200
+0,90*2,0*3<M3>
+0,90*2,0*3<M4>
RAZEM 16,200
37|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich podtdg m2
d.5|1215-07
poz.34 m?2 38,900
RAZEM 38,900
6 Roboty odtworzeniowe posadzki na klatce schodowej
38/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m2
d.6/0607-01 ziome podposadzkowe
1,5*2,5 m?2 3,750
RAZEM 3,750
39/ KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt XPS poziome na wierzchu konstruk- |m2
d.6/0609-03 cji na sucho - jedna warstwa
poz.38 m2 3,750
RAZEM 3,750
40 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m2
d.6/0607-01 ziome podposadzkowe
poz.38 m2 3,750
RAZEM 3,750
41 KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m?2
d.6/1102-02 zatarte na gtadko
poz.38 m2 3,750
RAZEM 3,750
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42|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?2
d.6/1102-03 trgcenie za zmiane grubosci o 10 mm
Krotnosé = 3
poz.38 m2 3,750
RAZEM 3,750

43| KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - listwa wtopiona |m
d.6/1102-04 w podkiad przy posadzkach z tworzyw sztucznych
poz.38 m 3,750

RAZEM 3,750

44|KNR AT-27 |Pozioma izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej ma- |m2
d.6/0401-03 sy uszczelniajgcej (folii w ptynie) wykonywana recznie

analogia
poz.38 m2 3,750
RAZEM 3,750
45|KNR AT-27 |Pozioma izolacja podptytkowa z polimerowej masy uszczelniajgcej (folii w pty- |m?2
d.6|0401-04 nie) wykonywana recznie - dodatek za kolejng warstwe gr. 0,5 mm
analogia
poz.38 m2 3,750
RAZEM 3,750
46| KNR AT-27 |lzolacja podptytkowa z polimerowej masy uszczelniajgcej (folii w ptynie) wyko- |m2
d.6/0401-05 nywana recznie - wklejenie wktadki zbrojacej
analogia
poz.38 m2 3,750
RAZEM 3,750
47 KNR 2-02 Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek ceramicznych podtogowych (terakoto- |m?2
d.6/1104-02 wych), naklejanych 50x50 mm
poz.38 m2 3,750
RAZEM 3,750
48/ KNR 2-02 Cokoliki z ptytek ceramicznych podtogowych terakotowych 100x100 mm m
d.6/1105-03
1,5%2+2,5*2 m 8,000
RAZEM 8,000
7 Roboty pozostate
49|KNR 4-01 Usuniecie z budynku elementéw drewnianych, polepy, obrébek, ztomu itp. m3
d.7|0106-04
1,5*3 m3 4,500
RAZEM 4,500
50|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi materiatéw z rozbiérki na odlegto$¢ |m3
d.7/0108-13 do 1 km - optata za wywo6z i sktadowanie odpadéw na wysypisku
poz.49 m3 4,500
RAZEM 4,500
51|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymimateriatéw z rozbiérki - za kazdy na- |m3
d.7/0108-16 stepny 1 km
Krotnosé = 15
poz.49 m3 4,500
RAZEM 4,500
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