MCE Project Marcin Inglot Chwarstnica, ul. Topolowa 4, 74-100 Gryfino

PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJlI @  Woydzielenie tazienek w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, wymiana pionéw inst. sanitarnych i roz-
biérka latryn (roboty zewnetrzne - rozbiorka latryn - 23%VAT)
ADRES INWESTYCJI :ul. Szczecihska 23a, Szczecin
INWESTOR : Zarzad Budynkéw i Lokali Komunalnych
ADRES INWESTORA  : ul. Mariacka 25; 70-546 Szczecin
SPORZADZIt. KALKULACJE : mgrinz. Marcin INGLOT (OGOLNOBUDOWLANA)
DATA OPRACOWANIA : kwiecien 2019
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia

kwiecien 2019

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



KI Wydzielenie tazienek ul. Szczecinska 23a - kosztorys ogdéinolibiidrRy - roboty zewnetrzne (rozbiérka latryn).ath

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
1 Rozbidrka latryn
1/KNR 2-25 Ogrodzenia petne z blachy fatldowej ocynkowanej na stupkach stalowych - wy- |m2
d.1/0309-01 pozyczenie
analogia
2,0%(6,0*2+5,0*2) m2 44,000
RAZEM 44,000
2|KNR 2-25 Ogrodzenia petne z blachy fatdowej ocynkowanej na stupkach stalowych, roze-|m2
d.1/0309-02 branie
poz.1l m2 44,000
RAZEM 44,000
3 Odciecie instalacji elektrycznej w tablicy adm. kpl.
d.1|kalk. wtasna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
4/KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zaktad m2
d.1/0509-03
2,80*4,10 m?2 11,480
RAZEM 11,480
5/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1/0535-04
4,10 m 4,100
RAZEM 4,100
6/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1/0535-06
2,20 m 2,200
RAZEM 2,200
7|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - deskowanie dachu na styk m2
d.1/0403-02
2,80*4,10 m?2 11,480
RAZEM 11,480
8/KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych prostych m2
d.1/0403-04
2,80*4,10 m?2 11,480
RAZEM 11,480
9/KNR 4-04 Burzenie muréw z cegly zwyklej na zaprawie cementowej o wysokosci do 4 m |m3
d.1/0602-01 ponad terenem przy uzyciu mtotéw pneumatycznych
0,18*(2,50*2,20*4+3,89*2,20*2)+0,12*1,10*2,20 m3 7,331
RAZEM 7,331
10|KNR 4-04 Rozebranie stropéw zelbetowych (ptyt, belek, zeber, wiencéw) przy grubosci  |m3
d.1/0305-01 ptyty stropowej do 10 cm
0,12*(3,89*2,50)*2+0,12*0,60*(3,89*2+2,50*2)<d¢6t kloaczny> m3 3,254
RAZEM 3,254
11|KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 15 cm m3
d.1/0301-03
4,10*2,80*0,15 m3 1,722
RAZEM 1,722
12|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami, przemieszczanie na odlegto$¢ do 10'm, |m3
d.1/0230-01 grunt kategorii I-11l, spycharka 55 kW (75 KM)
4,10*2,80*0,80 m3 9,184
RAZEM 9,184
13/KNR 2-01 Zageszczanie nasypéw, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-111 m3
d.1/0236-01
poz.12 m3 9,184
RAZEM 9,184
14/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi materiatéw z rozbiérki na odlegto$¢ |m3
d.1/0108-13 do 1 km - optata za wywo6z i sktadowanie odpadéw na wysypisku
poz.7+po0z.9+poz.11 m3 20,533
RAZEM 20,533
15/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymimateriatéw z rozbiérki - za kazdy na- |m3
d.1/0108-16 stepny 1 km
Krotnosé = 15
poz.14 m3 20,533
RAZEM 20,533
16 Sporzadzenie mapy geodezyjnej powykonawczej w formacie wymaganym szt
d.1|kalk. wlasna |przez MODGiKwraz ze zmiang danych ewidencyjnych (zdjecie budynku z ewi-
dencji) potwierdzone przez MODGIK
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
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