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1. PODSTAWA FORMALNA OPRACOWANIA

Formalng podstawe opracowania stanowi umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym:
Gming Miasto Szczecin - Zarzadem Budynkow i Lokali Komunalnych,
ul. Mariacka 25, 546 Szczecin a firmg MCE PROJECT Marcin Inglot, Chwarstnica
ul. Topolowa 4, 74-100 Gryfino.

2. PODSTAWA MERYTORYCZNA OPRACOWANIA

Podstawe merytoryczng opracowani stanowi:
-wizja lokalna obiektu
-inwentaryzacja budowlana
-inwentaryzacja fotograficzna,
- opinie kominiarskie,
-obowigzujgce przepisy, hormy, katalogi i literatura techniczna,
-Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w.s. warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z p6zniejszymi zmianami - Dziennik Ustaw nr 75
/2002 r.

3. OPIS BUDYNKU

Przedmiotowy budynek, bedgcy we wilasnosci Gminy Miasta Szczecin, reprezentowanej
przez ZBILK, zlokalizowany jest w Szczecinie przy ul. Szczecinskiej 23a. Budynek zostat
wybudowany przed wojng. Sciany wykonane sg z cegly petnej. Stropy drewniane na legarach ze
Slepym putapem oraz odcinkowe ceramiczne, dach drewniany o konstrukcji ptatwiowo-
kleszczowe.

Budynek mieszkalny o prostej bryle, kryty dachem dwuspadowym o duzym nachyleniu
potaci (ok 45st).

Budynek sklada sie z dwoch kondygnaciji mieszkalnych, poddasza nieuzytkowego oraz
piwnicy nieprzeznaczonej na staty pobyt ludzi. Na kazdg kondygnacje mieszkalng sktadajg sie
dwa lokale mieszkalne. Budynek zostal wybudowany w czasach przedwojennych. Ukfad
konstrukcyjny podtuzny, ktéry stanowig Sciany zewnetrzne. Budynek wyposazony w instalacje
gazowg (zasila kuchenki gazowe w lokalach), z.w. oraz kanalizacyjng. Ogrzewanie i zasilanie w
cieptg wode realizowane indywidualnie w kazdym z mieszkan.

Budynek mieszkalny zakwalifikowany do grupy wysokosci niskiej N (zawiera dwie
kondygnacje mieszkalne).

Rozwi gzania materiatowe zastosowane w budynku:

Fundamenty — ceglane, posadowienie bezposrednie;

Sciany kondygnaciji nadziemnych -  tradycyjne, murowane z cegly pelne;j;

Stropy mi edzypi etrowe — na belkach drewnianych ze slepym putapem, podsufitka z
desek z przymocowang trzcing i tynkiem wapiennym. Rozstaw belek konstrukcyjnych ok. 90 cm;
Na klatkach stropowych i nad piwnicg stropy odcinkowe, ceramiczne, na belka stalowych.

Kominy - murowane z cegly peinej;

Schody wewn etrzne — drewniane na ptycie Kleina;
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Dach — dwuspadowy o konstrukcji drewnianej ptatwiowo-kleszczowej;

Pokrycie dachu - dach kryty papg na deskowaniu petnym;

Stolarka okienna - stolarka czesciowo drewniana, czesciowo PCV;

Drzwi wej sciowe i drzwi wewn etrzne - drewniane i ptycinowe;
Instalacje znajduj gce sie w budynku:

Instalacja kanalizacyjna — doprowadzona, wymaga dostosowania do nowego ukiladu
funkcjonalnego;
Instalacja z.w. i c.w.u. — instalacja z.w. doprowadzona do budynku, zaopatrzenie w c.w.u.

realizowane indywidualnie w poszczegolnych lokalach;

Instalacja c.0. — zaopatrzenie w ogrzewanie realizowane indywidualnie w lokalach - piece
kaflowe;

Instalacja elektryczna — doprowadzona do budynku. Zaktada sie remont instalaciji
z dostosowaniem do nowego ukiadu funkcjonalnego, z zachowaniem pierwotnej mocy
przewidzianej dla lokalu przez Zaktad Energetyczny,

Wentylacja grawitacyjna — w kominach murowanych,

Instalacja gazowe - lokale sg podigczone do instalacji gazowej. Jedynymi punktami
odbiorczym sag kuchenki gazowe. Nie przewiduje sie zmiany mocy, zmiana ukiadu
funkcjonalnego wymaga przesuniecia kuchenki gazowe,.

4. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany branzy architektoniczno-
konstrukcyjnej jest podziat struktury lokali mieszkalnych polegajgca na wydzieleniu
pomieszczenia tazienki z WC wraz z remontem lokalu mieszkalnego.

Zakres catego projektu budowlano-wykonawczego obejmuije:

- wydzielenie tazienek z WC w lokalach mieszkalnych,

- wykonanie nowej wentylacji pomieszczen zgodnie z opiniami kominiarskimi

- przebudowa wewnetrznej instalacji gazowej w zakresie od licznika gazowego do kuchenek,

- w czesci sanitarnej zaprojektowana zostanie instalacja wod-kan, i urzadzenia sanitarne z
wymiang pionow i wykorzystaniem istniejgcych przytgczy kanalizacyjnych i z.w. - instalacje w
budynku uzytkowanym sg poza pozwoleniem na budowe;

- w branzy elektrycznej - przystosowanie instalacji elektrycznej do nowego podziatu pomieszczen
- instalacje w budynku uzytkowanym sg poza pozwoleniem na budowe.

Zakres niniejszego projektu architektoniczno-konstrukcyjnego obejmuje:

- inwentaryzacje budowlang,

- ekspertyze techniczng konstrukcji budynku,

- projekt zmian budowlanych w celu wydzielenia tazienki z WC w lokalach mieszkalnym
nowe Scianki dziatowe;

modernizacja wentylacji zgodnie z opiniami kominiarskimi;

nowe posadzki wg. zestawienia rysunkowego;

nowe oktadziny scian w przebudowywanych pomieszczeniach;

nowa stolarka drzwiowa;

prace wykonczeniowo-naprawcze,
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- informacja dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Na catos¢ dokumentaciji projektowej sktadajg sie:

1. Projekt architektoniczno-konstrukcyjny;

2. Projekt branzy sanitarnej;

3. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

5. OPIS OGOLNY LOKALI

Kazdy lokal sktada sie z trzech pomieszczen - przechodniej kuchni oraz dwéch pokoi. W
kuchniach znajdujg sie piony wszystkich medidéw - gazowy, kanalizacyjny i z.w.

Lokal sg dobrym stanie technicznym. W kilku miejscach wida¢ wykwity plesni. Warstwy
wykonczeniowe wykazujg drobne uszkodzenia. Stolarka drzwiowa drewniana, w dobrym stanie
technicznych. Stolarka okienna PCV niedawno wymieniana - w dobrym stanie technicznym.

6. EKSPERTYZA TECHNICZNA

Pod wzgledem konstrukcyjnym stan techniczny obiektu ocenia sie jako dobry, co
kwalifikuje obiekt jako nadajgcy sie do wykonania wydzielenia. Jednoczesnie o$wiadczam, ze
projektowana przebudowa nie wptynie negatywnie na konstrukcje obiektu.

- Sciany nadziemne murowane z cegly ceramicznej na zaprawie cementowo-wapiennej, nie wykazujg
peknie¢, wyboczen, sg w dobrym stanie technicznym. Miejscowo stwierdzono zawilgocenia na
Scianach wewnetrznych, jednak wynikajg one najprawdopodobniej ze ztego uzytkowania lokalu. .

- Stropy miedzykondygnacyjne drewniane oraz odcinkowe, nie wykazujg nadmiernego ugiecia. Podczas
prac nalezy wykonaC czesciowe odkrywki belek stropowych i dokona¢ weryfikacji ich stanu
technicznego, impregnacji, ewentualnego zawilgocenia oraz $cian wewnetrznych i zewnetrznych w
miejscu oparcia..

Whioski
- Stwierdza sie ze stropy przeniosg normowe obcigzenia przewidziane dla budynkow
mieszkalnych, oraz obcigzenia sciankami dziatowymi typu lekkiego.
- Projektowane zmiany nie bedg mialy negatywnego wptywu na konstrukcje budynku,
fundamenty, oraz stan naprezen gruntu pod tawami fundamentowymi budynku
- Wysokos¢ pomieszczen w lokalu jest wystarczajgca dla funkcji mieszkalnej.

Sporzadzit
mgr inz. Jan FESZ

7. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Przedsiewziecie polegajgce na przebudowie wewn etrznej instalacji gazowej w zwi  gzku
z wydzieleniem tazienek w lokalach 1, 3 i 4 i rozbi Orce latryn nie narusza przepisow
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Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Przedsiewziecie nie narusza interesow
0s6b trzecich. Przedsi ewziecie nie zwi eksza obszaru oddziatywania obiektu na  $rodowisko,
ktére nie wykracza poza granice opracowania projekt  u i mie $ci sie w granicach dziaki
bedacej wiasno scig inwestora. (dz. nr 20/7 i 20/9 obr. 3074 m. Szczecin).

Inwestycja nie powoduje zmiany odlegtosci odlegtosci budynku od granicy dziaiki.

Przedsiewziecie nie powoduje ograniczenia sposobu zagospodarowania dziatek
sgsiednich i nie wplywa na wykonywanie prawa wlasnosci oséb trzecich. Nie ogranicza osobom
trzecim dostepu do drogi publicznej, korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej,
cieplnej, srodkéw tgcznosci, nie ogranicza dostepu sSwiatta dziennego, zapewnia ochrone przed
hatasem, wibracjami, zakiéceniami elektrycznymi, promieniowaniem, zanieczyszczeniem
powietrza wody i gleby. Realizacja inwestycji nie jest zwigzana z wykorzystaniem zasobow
Srodowiska, z racji jej charakteru - nie jest zroédtem emisji, nie pocigga za sobg zagrozen dla
srodowiska. Dotyczy to oddziatywania bezposredniego, posredniego, wtérnego, skumulowanego,
krotko-, $rednio- i dlugoterminowego, wtérnego i skumulowanego. Nie przewiduje si e
oddziatywa n negatywnych na srodowisko, a tym bardziej oddzialywa n znaczacych.

8. ZAKRES PROJEKTOWANYCH PRAC

W zakres projektowanych prac wchodzi:

- prace rozbiorkowe (tgcznie z rozbiérkg latryn) oraz przygotowawcze;

- obudowa kanatow went. poziomych ptyta g.-k przeciwpozarows;

- obudowa instalacji wod.-kan. ptytg, g.-k przeciwpozarows;

- Scianki dziatowe tazienki z ptyt g.-k wodoodpornych;

- wymiana stolarki drzwiowej;

- wyposazenie tazienek - kabina natryskowa naroznikowa, muszla kompaktowa, umywalka,
grzejnik tazienkowy elektryczny wg. czesci rysunkowej;

- utozenie na podtogach ptyt OSB3 i utozenie warstw wykonczeniowych;

- wykonczenie poditdg - wyktadzina z tworzyw sztucznych zgrzewana z utozeniem listew
wyobleniowych i wywinieciem wyktadziny na Sciany;

- przygotowanie podejscia pod pralke automatyczna;

- zmiana lokalizacji kuchenki gazowej;

- montaz pojemnosciowych podgrzewaczy c.w.u.;

- prace malarsko-wykonczeniowe;

- rozprowadzenie po projektowanych pomieszczeniach mediow.

9. ROZBIORKA LATRYN

Ze wzgledu na usytuowanie obiektu i zagrozenia, jakie mogg wystgpi¢ w trakcie
wykonywania robot rozbiérkowych i wyburzeniowych, roboty bedg zrealizowane recznie w jak
najkrétszym czasie oraz z zachowaniem petnego bezpieczenhstwa.



Zagospodarowanie odpadow porozbidérkowych nastgpi w sposob przewidziany w
przepisach ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z p6zn. zm.).
Powierzchnia terenu w po rozbidérce obiektow zostanie uporzgdkowana i wyréwnana.

Prac rozbiérkowych nie nalezy prowadzi¢ w ztych warunkach atmosferycznych, w czasie
deszczu, opadow $niegu oraz silnych wiatréw. Przy predkosci wiatru ponad 10m/sek. roboty
nalezy przerwa¢ oraz w zaleznosci od stanu rozbiérki zabezpieczy¢ budynek przed
niekontrolowanym uszkodzeniem.

Roboty powinny by¢ prowadzone w taki sposéb aby nie zostata naruszona statecznosé
rozbieranego obiektu oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotywato
nieprzewidzialnego upadku lub przewrécenia sie innego fragmentu konstrukcji. Zabronione jest
dokonywanie rozbiorki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od dotu.

Pracownicy znajdujgcy sie w goérnych krawedziach rozbieranych $cian powinni byc¢
zabezpieczeni przed spadnieciem np. przez umocowanie szelek bezpieczehstwa do lin
asekuracyjnych zawieszonych poziomo nad stanowiskami roboczymi.

Zakres i kolejno $¢€ robét rozbiérkowych

- Wywd6z nieczystosci z dotu kloacznego

- Rozbiorka i utylizacja elementéw drewnianych

- Dezynfekcja dotu kloacznego

- Rozbidrka dachu latryn

- Rozbidrka $cian latryn

- Rozbiérka dotéw kloacznych

- Zasypanie dotoéw kloacznych z zageszczeniem co 20 cm i przykrycie ziemig roslinng gr. 10cm.

Jezeli uszkodzeniu ulegnie infrastruktura znajdujgca sie w otoczeniu latryn (chodniki,
instalacje - réwniez te niezinwentaryzowane) Wykonawca zobowigzany jest do jej odtworzenia.

Wygrodzenia i zabezpieczenia terenu rozbiodrki.

Zgodnie z ogoélnymi przepisami BHP, teren prowadzonych prac budowlanych bedzie
wygrodzony w sposob, ktory jednoznacznie i trwale oddzieli teren prowadzonych prac
rozbiorkowych wraz z przewidzianymi strefami niebezpiecznymi, miejscem na tymczasowe
sktadowanie porozbiorkowego gruzu betonowego, elementdow drewnianych, miejscem na
tymczasowe skladowanie stali ztomowej porozbidrkowej, placami manewrowymi dla maszyn
zatadunkowych oraz postoju samochoddw do transportu i uniemozliwi wejscie na teren rozbiorki
osobom postronnym.

Takie warunki wygrodzenie ogrodzeniem petnym (stalowym lub blaszanym), o wysokosci
2,0m.

Ponadto teren prac rozbiorkowych nalezy oznakowaé tablicami ostrzegawczymi.

Od chwili rozpoczecia prac rozbiorkowych, przez caly czas trwania robét az do chwili
catkowitej rozbiorki, wymagane jest calodobowe monitorowanie terenu, na ktérym prowadzone
sg prace rozbiorkowe, oraz zabezpieczenie przed wejsciem na jego teren 0sOb
nieupowaznionych.



Warunki bezpiecze nastwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot rozbior kowych

Przy wykonywaniu robdt rozbiérkowych majg zastosowanie ogdélne przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy, obowigzujgce przy wykonywaniu robot budowlanych.

Szczegbétowe warunki bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
rozbiérkowych sg normowane rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych [Dz. U. Nr
47 poz. 401.].

Wazniejsze punkty tego rozporz adzenia s 8 nastepujace:

-teren, na ktérym odbywa sie rozbiérka obiektu budowlanego nalezy ogrodzi¢ i oznakowac
tablicami ostrzegajgcymi

-przed przystgpieniem do robot rozbidrkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem
rozbidrki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania

-przed rozpoczeciem robét rozbidérkowych nalezy sprawdzi¢ odigczenie od rozbieranego obiektu
sieci wodociggowej, kanalizacyjnej, gazowej, elektrycznej, cieplnej i innych.

-pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych winni by¢é wyposazeni w sprzet ochrony
osobistej .

- usuwanie jednego elementu nie powinno wywotlywac¢ nieprzewidzianego spadania Iub
zawalania innego

-prowadzenie robo6t rozbiérkowych, jezeli zachodzi mozliwosé obalenia czesci konstrukcji przez
wiatr, jest zabronione

-pracownicy znajdujgcy sie na wysokosci muszg mie¢ kontakt wzrokowy i stuchowy z
pracownikami przebywajgcymi na poziomie zerowym

-w czasie prowadzenia prac rozbiérkowych metodg mechaniczng, przebywanie ludzi na
jakiejkolwiek kondygnacji jest zabronione

- przy obalaniu konstrukcji sposobami zmechanizowanymi, zatrudnionych pracownikéw i
pozostaly sprzet nalezy usung¢ poza strefg niebezpieczng, tzn. na odlegtos¢ minimum 1/10
wysokosci, z ktérej mogg spadaé materiaty i przedmioty, jednak nie mniej niz. 6,0 m

- podczas prac wyburzeniowych kabina operatora maszyny powinna byé bezwzglednie chroniona
przez specjalng klatke z pretow stalowych, ostaniajgcg kabine i zabezpieczajgca
bezpieczenstwo operatorowi maszyny, jednoczesnie nie utrudniajgcg mu widocznosci.

Ponadto, jezeli w trakcie prac wyburzeniowych zajdzie koniecznos¢ ciecia konstrukcji
stalowej przy uzyciu palnikbw gazowych propan — butan. Nalezy wowczas stosowaé sie do
nastepujgcych zasad:

- praca spawaczy w zattuszczonych ubraniach jest zabroniona.

- zabrania sie uzywania zaoliwionych czesci urzgdzen spawalniczych takich jak butle, zawory,
reduktory itp.

- pobieranie gazu powinno odbywac sie z butli ustawionych w pozycji pionowej i zamocowanych
do $cian, stupdw itp. za pomocg obejm.

- jezeli nie mozna ustawi¢ butli pionowo, nalezy je oprze¢ na podporze pod katem 45 stopni i
zabezpieczyc¢



- weze gumowe nalezy zabezpieczy¢ przed nadmiernym nagrzaniem i przetarciem

- laczenie wezy z koncowka reduktora, tgcznikow lub palnikiem nalezy wykona¢ za pomaca
ptaskich zaciskéw

- weze gumowe powinny posiada¢ co najmniej 5 m

- przechowywanie w jednym pomieszczeniu butli z tlenem wspdlnie z materialami lub gazami
tworzgcymi z nimi mieszanke wybuchowg jest zabronione

- odlegto$¢ ptomienia palnika od butli nie moze by¢ mniejsza niz 1 m

- po zakonczeniu prac spawalniczych nalezy sprawdzi¢ czy: nie pozostawiono tlgcych lub
zarzacych sie czgsteczek na stanowisku pracy lub w jego otoczeniu, nie wystepujg oznaki tlenia
sie materiatow badz inne, wskazujgce na mozliwos¢ zaistnienia pozaru.

Uwagi ogolne

1. Wykonanie robot rozbiorkowych nalezy powierzy¢ firmie posiadajgcej doswiadczenie w
wykonywaniu robot rozbiorkowych i posiadajgcej odpowiednie zaplecze sprzetowe.

2. Roboty nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem i nadzorem oséb posiadajgcych odpowiednie
kwalifikacje zawodowe w dziedzinie budownictwa oraz doswiadczenie tego typu pracach.

3. Kazdy zatrudniony pracownik powinien posiada¢ przeszkolenie w zakresie BHP i posiadac
aktualne badania lekarskie, dopuszczajgce do pracy na okreslonym stanowisku.

4. Do robo6t budowlanych mozna przystgpi¢é po uzyskaniu i uprawomocnieniu sie decyzji-
pozwolenia na rozbiérke oraz zgtoszeniu w ustawowym terminie daty rozpoczecia prac
wiasciwemu organowi.

Wykonawca robot zobowigzany jest przy prowadzeniu robot rozbiérkowych do zachowania
szczegolnej ostroznosci w okolicach sgsiadujgcych z terenem rozbidrki budynkéw i budowli.

10. METODA WYKONASTWA

Metoda wykonawstwa tradycyjna z wykorzystaniem materiatdw prefabrykowanych.

11.DOSTEP BLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Lokale nie sg dostepny dla osoby niepetnosprawne] ze wzgledu na realizacje komunikacji
pionowej schodami.

Czes¢ budynku dotyczgca komunikacji i dostepu dla 0sOb niepetnosprawnych nie jest
przedmiotem opracowania.

12. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Nie przewiduje sie negatywnego oddziatywania projektowanego wydzielenia fazienek na
otoczenie i na sgsiednie budynki.

Budynek jest podifgczony do instalacji miejskich znajdujgcych sie przy budynku — woda,
kanalizacja sanitarna i deszczowa, energia elektryczna.

Odpadki bedg wywozone przez wyspecjalizowane firmy w ramach uméw zatatwianych przez
administracje budynku.

©



Oddziatywanie robét budowlanych na tereny sgsiednie

Prace budowlane bedg prowadzone jedynie w budynku i nie bedg wplywaly na dziakki
sgsiednie.

13. OCHRONA KONSERWATORSKA BUDYNKU | TERENU

Projektowane przedsiewziecie nie bedzie miato wptywu na ochrone konserwatorskg budynku,
poniewaz nie przewiduje sie zmian architektury budynku.

14. UKLAD FUNKCJONALNY BUDYNKU PO PRZEBUDOWIE

Przewiduje sie podzielenie pomieszczenia kuchni i wydzielenie z niego pomieszczenia
tazienki z WC. Kuchnia bedzie przechodnia, tak jak w stanie zastanym. Wejscie do fazienek
bedzie prowadzito bezposrednio z kuchni. Zestawienie powierzchni przedstawiono w czesci
rysunkowe;.

15. UWAGI KONCOWE

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr
120 poz. 1126) w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. — jest wymagane wykonanie planu zwanego planem BIOZ
przez kierownika budowy.

Prace budowlane przeprowadzi¢ zgodnie z:

warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano —montazowych,
prawem budowlanym,

aktualnymi polskimi normami,

sztukg budowlana.

Oswiadczenie
Niniejszy projekt zostat opracowany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz
obowigzujgcymi Polskimi Normami, a takze przepisami prawa.

PROJEKTOWAL - architektura SPRAWDZAJACY- architektura
mgr inz. arch. Stanistaw DUDA mgr inz. arch. Sylwia DZIOBKOWSKA
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- posadzka ceglana 12cm
- piasek zagegszczony 20cm

- deskowanie petne 2cm
- polepa gliniasta z deskowaniem

pomiedzy belkami
W-2 - tynk cementowo-wapienny
- wyktadzian PCV
- chudziak betonowy 6cm W-5
- wyréwnanie wyoblen - dachéwka holenderka
warswa piaskowg - taty
- strop ceramiczny odcinkowy - kontrtaty
na belkach stalowych - membrana dachowa
- krokwie

W-3

- warstwa wykonczeniowa 2cm

- deskowanie petne 2cm

- polepa gliniasta z deskowaniem
pomiedzy belkami

- tynk cementowo-wapienny
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Nr | Rodzaj pom. Pow. [m2]

KLATKA SCHODOWA

0K | KLATKA SCHODOWA 7 13,32
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2x odciggi mocowane
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do krokwii

2x odciggi mocowane
do deskowania dachu
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Zakres prac:

- Wywéz nieczystosci z dotu kloacznego

- Demontaz instalacji oswietleniowej i przytagcza

- Rozbidrka i utylizacja elementéw drewnianych

- Dezynfekcja dotu kloacznego

- Rozbiérka dachu latryn

- Rozbidrka $cian latryn

- Rozbidrka dotéw kloacznych

- Zasypanie dotéw kloacznych z zageszczeniem co
20 cm i przykrycie ziemig roslinng gr. 10cm.
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