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1. Naww zadaniu budowlanym wyst epuja obiekty budowlane podlegaj ace rozbidrce.

2. Nie wyst epuj g elementy zagospodarowania dziatki, ktére mog g stwarza € zagro zenie bezpiecze istwa i zdrowia ludzi.

3. Przewidywane zagro zenia wyst epujace podczas realizacji robét budowlanych - skala zag  rozenia - mata
- przy robotach murarskich, tynkarskich, betoniarskich i przy dociepleniach

a.
b.
c.
d.

upadki na powierzchniach

przedmioty spadajgce z wyzszych kondygnacji na pracujgcych nizej
urazy oczu podczas recznego i mechanicznego tynkowania
wytadowania atmosferyczne - porazenie pracujgcych na wysokosci

- Zagrozenia mechaniczne

a.

b.

C.

d.

niebezpieczne ruchome czesci maszyn i urzgdzen oraz narzedzia

i obrabiane przedmioty mogace powodowac urazy

ostre, wystajgce elementy, ostre krawedzie i naroza, postrzepione powierzchnie narzedzi i maszyn spowodowane
przez ruchome $rodki transportu poziomego i pionowego oraz transportowane materiaty

zagrozenia powodowane przez ruchome $rodki transportu poziomego

i pionowego oraz transportowane materiaty,

zagrozenia powodowane przez sktadowanie materiatéw,

- zadrozenia pozarem:

a.

w przypadku braku wyznaczonej strefy niebezpiecznej w poblizu energetycznej linii napowietrznej

4, Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prow adzenia robét:
- przy robotach murarskich, tynkarskich, betoniarskich i przy dociepleniach

a.

b.
c.

i
J-
k.
|

wykonywanie i montaz rusztowan zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchowg (DTR), prowadzenie kontroli stanu
rusztowan,

dopuszczenie rusztowan do uzytkowania po odbiorze przez uprawnionego inspektora dozoru technicznego,
stosowanie drabin oznaczonych znakiem bezpieczenstwa "B"

i posiadajgcych wazny certyfikat uprawniajacy do takiego oznaczenia,

zastosowanie zabezpieczen otwor6w w murach i stropach lub ich zaslepienie,

zapewnienie i stosowanie wkasciwego sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci (np. szelek bezpieczenstwa
z linkg i amortyzatorem)

wyznaczenie i uporzgdkowanie powierzchni przejs¢ dla pieszych oraz ciggéw komunikacyjnych,

oczyszczenie pomostéw roboczych,

w razie koniecznosci wykonanie prawidtowych (o szerokosci co hajmniej 1 m wigkszej od szerokosci przejscia lub
przejazdu) wytrzymalych na przebicie daszkdw ochronnych, zamocowanych na wysokosci co najmniej 2,5m od
ziemi,

whasciwe oswietlenie strefy niebezpiecznej,

zapewnienie uzywania okularéw ochronnych podczas narzucania zapraw tynkarskich, szczegoélnie na sufity,
zapewnienie, zgodnej z wymaganiami, ochrony odgromowej maszyn i obiektéw

- zagrozenia mechaniczne

a.

b.

e

e
f.
g.
h

posadowienie i zamocowanie oraz podigczenie do instalacji i utrzymywanie maszyn w stanie technicznym zgodnym
z aktualnymi wymaganiami zawartymi w przepisach i normach oraz stosowanie w zakresie i warunkach podanych w
instrukcji obstugi lub dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR),

wprowadzenie do eksploatacji wytacznie maszyn, urzgdzen oraz narzedzi:
- oznaczonych znakiem bezpieczenstwa

- posiadajgcych deklaracje zgodnosci z normami wprowadzonym do obowigzkowego stosowania oraz

wymaganiami okreslonymi wiasciwymi przepisami

stosowanie pewnie mocowanych oston i innych urzadzen ochronnych uniemozliwiajacych dostep do stref
niebezpiecznych i zabezpieczajacych zachowanie normalnych warunkéw pracy,

sprawdzenie i zapewnienie odlegtosci bezpieczenstwa uniemozliwiajgcych dostep rak i nég oraz innych czesci ciata
do stref niebezpiecznych

przymocowanie zdjetych lub uzupetnienie brakujacych oston i urzadzen

przestrzeganie zakazu czyszczenia i konserwaciji maszyn i urzadzen w czasie ruchu,

zapewnienie whasciwego oznakowania barwami i znakami bezpieczenstwa

stosowanie $rodkéw transportu, majgcych odpowiedni certyfikat bezpieczenstwa; dla dzwignic i dzwigéw decyzje
Urzedu Dozoru Technicznego (UDT) o dopuszczeniu do eksploatacji po zamontowaniu przez przeszkolonych
montazystéw na placu budowy i dokonaniu odbioru przez inspektora UDT lub dopuszczeniu do obrotu., zgodnie z
przeznaczeniem wg instrukcji obstugi lub DTR,

stosowanie sprawnego technicznie sprzetu z wyposazeniem zgodnym z instrukcjg obstugi lub DTR,



j-  zapewnienie kwalifikowanych operatoréw, posiadajgcych uprawnienia do obstugi danego $rodka transportu

k.  prowadzenie transportu poziomego i pionowego po wyznaczonych i uporzadkowanych drogach komunikacyjnych
w wyznaczonych przestrzeniach; doswietlenie oswietleniem sztucznym placu budowy przy ztej widocznosci,

l. prawidtowe uktadanie i mocowanie tadunku,

m. wyznaczenie i przygotowanie miejsc sktadowania materiatdw,

zagrozenia pozarem:

a. prowadzenie prac spawalniczych wylgcznie przez uprawnione i przeszkolone osoby. Przestrzeganie zakazu palenia
tytoniu poza wyznaczonymi miejscami.

b. zapewnienie sprawnego sprzetu przeciwpozarowego na placu budowy oraz w innych miejscach potencjalnego
zagrozenia pozarem, np. przy prowadzeniu prac spawalniczych.

5. Prowadzenie instrukta zu pracownikow przed przyst gpieniem do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecz ~ nych

a.

zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia
- podja¢ niezbedne dziatania likwidujgce zagrozenia
- przeprowadzi¢ przeglad stanowiska, na ktéorym wystgpito zagrozenie dla zdrowia
- usungc¢ zagrozenie
konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw $rodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajgcych przed skutkami
zagrozenia
- stosowanie $rodkéw ochrony osobistej
- stosowanie siatek ochronnych na rusztowaniach od strony przejsé i przejazdow
- wyznaczenie strefy niebezpiecznej
- dopuszczenie rusztowan do uzytkowania po dokonaniu odbioru technicznego
- zapewnienie wtasciwego sprzetu chronigcego przed upadkiem
- stosowanie drabin zgodnie z przeznaczeniem i oznaczonych znakiem bezpieczenstwa "B" i posiadajacych
wazny certyfikat
- zapewnienie uzywania okularéw ochronnych, kaskéw, szelek bezpieczenstwa,
zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby:
- za calos¢ wykonywanych prac i roboty budowlano - montazowe odpowiada kierownik budowy .

6. Sposéb przechowywania i przemieszczania materiatdbw , wyrob6w, substancji oraz preparatéw niebezpieczny  ch na
budowie:

a.

wyznaczy¢ miejsca sktadowania materiatow
- od budynkéw 0,75 m
- od statego stanowiska pracy 5,00 m
materiaty workowane utozy¢ w stosy po 10 warstw
materiaty drobnicowe utozy¢ w stosy o wys. nie wigkszej niz 2,0 m, szerokosci miedzy stosami co najmniej 1,0m oraz
przejazdy o szer. odpowiadajacej gabarytowi zatadowanych $rodkéw transportowych

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj  ace niebezpiecze nstwom wynikaj gcym z wykonywania robét
budowlanych w strefach szczegblnego zagro  zenia zdrowia lub w ich s gsiedztwie, w tym zapewniaj gcych bezpieczna i
sprawna komunikacj e, umo zliwiaj aca szybk g ewakuacj € na wypadek po zaru, awarii i innych zagro zen:

Teren budowy zagospodarowa¢ zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym projektem.
Zapewni¢ pracownikom wymagane warunki higieniczno-sanitarne.
Zapewnic¢ do realizacji robot:

. sprzet i urzadzenia sprawne technicznie posiadajgce wymagane poswiadczenia do dopuszczeniu do eksploatacii ;
. zabezpieczenia na czesci ruchome moggce pochwycic lub okaleczy¢ obstugujgcego;

. skuteczng ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym;

. instrukcje wywieszone na stanowisku pracy sprzetu.

Kierownictwo budowy powinno posiada¢ wymagane dokumenty:

. zatwierdzony projekt organizacji rob6t;

. protokot z pomiaréw opornosci izolacji i skuteczng ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym;
. poswiadczenia o dopuszczeniu do eksploatacji urzadzen;

. ksigzke przegladéw i konserwacji urzadzen;

. ksiazke przegladéw elektronarzedzi i spawarek elektrycznych;

. ksigzke ewidencji szkolenia na stanowisku roboczym;

. dziennik BHP;

. karty badan okresowych (aktualne);

. informacje na temat odbytego szkolenia okresowego BHP podlegtych pracownikéw;

. poswiadczenie wymaganych uprawnien w okreslonych zawodach;

Zapewni¢ uprawnionych pracownikéw do obstugi okreslonych maszyn i urzadzen.

Pracownikom pracujgcym na wysokosci zapewni¢ wymagane urzadzenia techniczne lub osobiste zabezpieczajgce
przed upadkiem z wysokosci.

Zapewni¢ pracownikom wymagany sprzet ochrony gtowy, egzekwowac jego uzytkowanie podczas pobytu na
budowie.

Przestrzega¢ wyznaczenia barierami lub taSmg ostrzegawcza i tablicami ostrzegawczymi stref zagrozenia w
obrebie pracy urzadzen do transportu pionowego oraz stanowisk na wysokosci.

Zapewni¢ wymagane zabezpieczenia:

. Otworéw w stropach;

. otworéw w $cianach ostonowych;

. zagtebien studni biegéw i podestéw na klatkach schodowych;
. wejs¢ do budynkoéw daszkami ochronnymi;



punktéw odbioru materiatow od wyciggow.

Urzadzenia mechaniczne i elektryczne zabezpieczy¢ przed dostgpem os6b postronnych.

Przewody elektryczne zasilajgce urzgdzenia zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Stanowiska zbrojarskie state nalezy zabezpieczy¢ wiatami przed opadami.

Roboty zbrojarskie prowadzi¢ zgodnie ze sztuka budowlang uzywajac bezpiecznego sprzetu i konstrukcji
pomocniczych.

Roboty montazowe konstrukcji prowadzi¢ zgodnie z projektem
i instrukcjg montazu i przy uzyciu urzadzen pomocniczych technicznych wzglednie sprzetu ochrony osobistej chronigcym
przed upadkiem
Z WysoKkosci.

Konstrukcje pomocnicze , r6znego typu rusztowania wykonywac¢ zgodnie z normg branzowg (drewniane) lub
instrukcjg montazu (stalowe).

Egzekwowac¢ od podlegtych pracownikéw przestrzegania przepiséw szczegdélnych i zasad BHP przy wykonywaniu
danego typu robot.

Zapewni¢ na budowie apteczke pierwszej pomocy.

Instrukcje BHP zawarte w ksigzeczce ewidencji szkolenia wykorzysta¢ podczas szkolenia na stanowisku roboczym.

Opracowat:

mgr inz. arch. Stanistaw Duda



