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KI Wydzielenie łazienek ul. Szczecińska 23a - kosztorys ogólnobudowlany - roboty zewnętrzne (rozbiórka latryn).athOBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Rozbiórka latryn
1

d.1
KNR 2-25
0309-01
analogia

Ogrodzenia pełne z blachy fałdowej ocynkowanej na słupkach stalowych - wy-
pożyczenie

m2

2,0*(6,0*2+5,0*2) m2 44,000
RAZEM 44,000

2
d.1

KNR 2-25
0309-02

Ogrodzenia pełne z blachy fałdowej ocynkowanej na słupkach stalowych, roze-
branie

m2

poz.1 m2 44,000
RAZEM 44,000

3
d.1 kalk. własna

Odcięcie instalacji elektrycznej w tablicy adm. kpl.

1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

4
d.1

KNR 4-04
0509-03

Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład m2

2,80*4,10 m2 11,480
RAZEM 11,480

5
d.1

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

4,10 m 4,100
RAZEM 4,100

6
d.1

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

2,20 m 2,200
RAZEM 2,200

7
d.1

KNR 4-04
0403-02

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk m2

2,80*4,10 m2 11,480
RAZEM 11,480

8
d.1

KNR 4-04
0403-04

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych m2

2,80*4,10 m2 11,480
RAZEM 11,480

9
d.1

KNR 4-04
0602-01

Burzenie murów z cegły zwykłej na zaprawie cementowej o wysokości do 4 m
ponad terenem przy użyciu młotów pneumatycznych

m3

0,18*(2,50*2,20*4+3,89*2,20*2)+0,12*1,10*2,20 m3 7,331
RAZEM 7,331

10
d.1

KNR 4-04
0305-01

Rozebranie stropów żelbetowych (płyt, belek, żeber, wieńców) przy grubości
płyty stropowej do 10 cm

m3

0,12*(3,89*2,50)*2+0,12*0,60*(3,89*2+2,50*2)<dół kloaczny> m3 3,254
RAZEM 3,254

11
d.1

KNR 4-04
0301-03

Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15 cm m3

4,10*2,80*0,15 m3 1,722
RAZEM 1,722

12
d.1

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10˙m,
grunt kategorii I-III, spycharka 55˙kW (75˙KM)

m3

4,10*2,80*0,80 m3 9,184
RAZEM 9,184

13
d.1

KNR 2-01
0236-01

Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III m3

poz.12 m3 9,184
RAZEM 9,184

14
d.1

KNR 4-01
0108-13

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi materiałów z rozbiórki na odległość
do 1 km - opłata za wywóz i składowanie odpadów na wysypisku

m3

poz.7+poz.9+poz.11 m3 20,533
RAZEM 20,533

15
d.1

KNR 4-01
0108-16

Wywiezienie samochodami skrzyniowymimateriałów z rozbiórki - za każdy na-
stępny 1 km
Krotność = 15

m3

poz.14 m3 20,533
RAZEM 20,533

16
d.1 kalk. własna

Sporządzenie mapy geodezyjnej powykonawczej w formacie wymaganym
przez MODGiKwraz ze zmianą danych ewidencyjnych (zdjęcie budynku z ewi-
dencji) potwierdzone przez MODGiK

szt

1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
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