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Przebudowa wewnetrznej instalacji gazowej w zwigzku
z wydzieleniem tazienek w lokalach 1, 3 i 4 i rozbiérka latryn.
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo Budowlane niniejszym
oswiadczamy, ze projekt budowlany wydzielenia tazienek w wielorodzinnym budynku mieszkalnym z przebudowg
wewnetrznej instalacji gazowej, wykonaniem przytagcza kanalizacji deszczowej i rozbiorkg latryn zostat sporzgdzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Szczecin, 01.20109r.



SPIS TRESCI

Uprawnienia budowlane i wpis do izby Inzynierow -
Projektant i Projektant sprawdzajacy

Opis techniczny:

1. Przedmiot opracowania.

2. Podstawa opracowania.

3. Zakres opracowania.

4. Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej.

5. Wewnetrzna instalacja wodociggowa.

6. Wewnetrzna instalacja gazowa.

/. Wymagania ppoz.

8. Uwagi koncowe.

Spis rysunkow:

Nr | Nazwa rysunku Skala
1 Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej — rzuty, przekroj. 1:100
2 | Wewnetrzna instalacja wodociggowa — rzuty, przekroj. 1:100
3 Wewnetrzna instalacja gazowa — rzuty. 1:100
4 | Wyprowadzenie przewodu went. ponad dach budynku. -

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest Projekt budowlany wewnetrznych instalaci
kanalizacji sanitarnej, wodociggowej i gazowej, dz. 20/7, 20/9, obreb 3074, Szczecin,
ul. Szczecinska 23a.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- projekt architektoniczno-budowlany,
- uzgodnienia z Inwestorem,
- obowigzujgce przepisy, warunki techniczne i normy budowlane.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie projektu zawiera:
- wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej,
- wewnetrzna instalacja wodociggowa,
- wewnetrzna instalacja gazowa.

4. WEWNETRZNA INSTALACIA KANALIZACJII SANITARNE].

Projektowane przewody instalacji kanalizacji sanitarnej bedg odprowadzaty Scieki
z misek ustepowych, umywalek, zlewozmywakow, prysznicow i pralek.



4.1. Przewody i wykonanie instalacji.

Instalacje kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z gtadkich rur PVC-U o $rednicach
@40, 50, 75, 110 i 160mm wraz z podej$ciami. Prowadzenie przewoddéw z minimalnym
spadkiem 2%. Kazdy pion kanalizacyjny nalezy uzbroic w wywiewke wentylacyjng
wyprowadzong ponad dach budynku — dla pionédw DN110 zastosowal wyprowadzenie
ponad dach przewodow DN110 z przejsciem na kominki DN160, dla pionu DN75
wywiewki DN75. Odcinki poziome prowadzi¢ z min. spadkiem 2%. U podstawy kazdego
pionu instalacji w kondygnacji piwnicy nalezy zabudowac wyczystke (rewizje).

Srednice podej$¢ do urzadzen sanitarnych podano na rys. nr 1. Projektowany pion
kanalizacyjny nr 3 nalezy pofaczyc¢ z ist. pionem nr 1, ktdry bedzie petnit role przewodu
wentylacyjnego instalacji.

Przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy wykonac z zastosowaniem
tulei ochronnych. Po zainstalowaniu przewoddw przejscia nalezy uszczelnic.

5. WEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA.

Na instalacje wodociggowg w budynku sktadajg sig instalacja zimnej wody
i indywidualne instalacje cieptej wody uzytkowej w lokalach mieszkalnych. Zrédtami
cieptej wody uzytkowej w lokalach projektuje sie z elektrycznych pojemnosciowych
podgrzewaczy, kazdy o pojemnosci 601 i mocy 1,5kW.

Rozliczenie wody zimnej przy uzyciu wodomierza gtéwnego i indywidualnych
wodomierzy mieszkaniowych. Wodomierze mieszkaniowe typu JS 1,5m°/h DN15. Przed
wodomierzami przewiduje sie zawory odcinajgce kulowe DN20 PN16.

Projektowane przewody zimnej i cieptej wody doprowadzone bedg do punktow
poboru: baterii natryskowych, baterii nad umywalkami, baterii nad zlewozmywakami,
pralek i zbiornikdw ptuczacych ustepy oraz do podgrzewaczy cwu.

Za ist. wodomierzem gtdwnym, w kondygnacji piwnicy, projektuje sie zawor
skosny DN25 PN16, zwrotny, antyskazeniowy, z odwodnieniem. Pod pionami instalacji
stosowac zawory odcinajgce kulowe dn25 PN16.

i wykonanie instalacii.

Instalacje  wodociggowg  zaprojektowano  z przewodow  tworzywowych
polipropylenowych ~ PP-R, PN16 o polaczeniach  zgrzewanych, = Tmax=90°C,
Prob=1,0/0,6MPa, Trob=70/80°C. Przewody wody zimnej z przewodéw tworzywowych
PP-R PN16 o pofaczeniach zgrzewanych, Tmax=40°C, Prob=1,0/0,6MPa. Przewody
z dopuszczeniem do stosowania w instalacjach wody pitnej i posiadajacych atest PZH.
Zastosowane Srednice przewodow: 40x5,5, 32x4,4, 25x3,5, 20x2,8 i 16x2,0mm.
Przewody prowadzi¢ po powierzchni Scian lub w bruzdach. Dopuszczalne jest réwniez
zastosowanie przewoddw o parametrach rownowaznych po uzgodnieniu ze ZBiLK.
PrzejScia przewodow przez przegrody budowlane nalezy wykonad z zastosowaniem tulei
ochronnych. Po zainstalowaniu przewoddw przejscia nalezy uszczelnic.

Przewody wody cieptej wykonaé w otulinie pianki izolacyjnej zgodnie z tabela:

Lp Rodzaj przewodu Minimalna grubo$¢ izolacji
) cieplnej — materiat 0,035 W/ mK

1 srednica wewnetrzna do 22mm 20mm

2 | Srednica wewnetrzna od 22mm do 35mm 30mm

4 | Przewody i armatura Ip. 1-3 przechodzace przez o , )
$ciany lub stropy, skrzyzowania przewoddéw 50% wymagan z Ip. 1-3




Przewody wody zimnej wykonac w otulinie pianki izolacyjnej zgodnie z tabela:

Lp Sytuacja montazowa Minimalna grubos¢ izolacji
cieplnej — materiat 0,040 W/ mK
1 | Odkryty montaz instalacji rurowej w pom. 9mm
ogrzewanym
2 |Instalacja rurowa w przestrzeni obok 13mm

cieptych instalacji rurowych (instalacja c.o.,
ciepta woda)

3 | Instalacja rurowa w pionowej szczelinie 4mm
muru, pion

6. WEWNETRZNA INSTALACIJA GAZOWA.

Budynek posiada przytgcze z sieci gazowej do skrzynki gazowej zlokalizowanej
na Scianie zewnetrznej. W skrzynce znajduje sie kurek gtdwny budynku. Budynek posiada
wewnetrzng instalacje gazowg do gazomierzy zlokalizowanych w lokalach. Projektuje sie
instalacje gazowaq dla lokali nr 1, 3 i 4 zaczynajac od gazomierza.

6.1. Instalacja gazowa dla lokali mieszkalnych.

Zaprojektowano instalacje gazowg doprowadzajgcg czynnik gazowy w lokalach
mieszkalnych na potrzeby uzytkowe kuchenek gazowych. Przed kazdg kuchenkg nalezy
zainstalowa¢ zawor odcinajacy DN15.

6.2. Wykonanie i prowadzenie instalacji gazowej.

Odcinki od gazomierzy do kuchenek gazowych w mieszkaniach nalezy wykonac
z twardych rur miedzianych bez szwu wg. wymogow PN-EN 1057 o $rednicy 18x1,0mm.
kaczenie rur z wykorzystaniem ksztattek miedzianych do zaprasowywania.

6.3. Prowadzenie instalacji gazowej

Przewody gazowe nalezy prowadzic na powierzchni S$cian wewnetrznych.
Mocowanie do Scian przy uzyciu hakéw lub uchwytdw rozmieszczonych co 1,5-2,0m.
Przewody nalezy pomalowac farbg nawierzchniowg koloru zéttego.

Poziome odcinki instalacji gazowej powinny by¢ usytuowane w odlegtosci
co najmniej 0,1m powyzej innych przewoddw instalacyjnych. Przewody instalacji gazowej
krzyzujace sie z innymi przewodami instalacyjnymi powinny by¢ od nich oddalone
co najmniej o 0,02m. Prowadzenie przewodow gazu ziemnego wylacznie nad
przewodami elektrycznymi i urzadzeniami iskrzagcymi.

Ztaczy rurowych nie wolno stosowa¢ w miejscach przechodzenia przez Sciany
i stropy. Ztgcza powinny by¢ lokalizowane w miejscach widocznych i tatwo dostepnych dla
kontrolujgcych. Przed kuchenkami instalowac¢ zawory DN15.

Przejscia przewoddw przez przegrody budowlane wytgcznie w stalowych tulejach
ochronnych. Przestrzen pomiedzy rurg ochronng a przewodowgq nalezy wypetni¢ sznurem
smotowanym i masg bitumiczng lub inng niepowodujaca korozji rur i ich niszczeniu.



6.4. Proba szczelnosci

Przed oddaniem instalacji gazowej do uzytku nalezy przeprowadzi¢ prébe
ciSnieniowg z pominieciem gazomierzy i odbiornikdw gazu.

Cisnienie czynnika prébnego w czasie przeprowadzania gtdwnej préby szczelnosci
powinno wynosi¢ 0,1MPa. Wynik gtdwnej proby szczelnosci uznaje sie za pozytywny,
jezeli w czasie 30 minut od ustabilizowania sie ciSnienia czynnika probnego nie nastgpi
spadek cisnienia.

Pomiar spadku ciSnienia manometrem nalezy rozpoczg¢ po uptywie 15-30min
od chwili napetnienia przewoddw powietrzem. Czas ten jest niezbedny do wyrdwnania
temperatury powietrza w instalacji z temperaturg otoczenia. Jezeli w ciggu 30min
nie zaobserwuje sie spadku ciSnienia na manometrze, instalacie mozna uznac
za szczelna.

6.5. Wentylacja pomieszczen

W pomieszczeniach wydzielonych tazienek i Kuchni przewidziano kanaty
wywiewne wentylacji grawitacyjnej — wykorzystano istniejgce kanaty murowane,
w ktorych nalezy wykona¢ wypetnienie typu alufol.

W przypadku lokalu nr 3 projektuje sie nowy kanat wentylacji wywiewnej
dla pom. 3.2 tazienka przy uzyciu sztywnego przewodu @160mm stosowanego
w instalacjach wentylacyjnych. Przewdd wyprowadzi¢ ponad dach budynku, wykonac
odstojnik skrolin i zakonczy¢ daszkiem — szczegdty wykonania przewodu na rys. nr 4.
Przewdd wentylacyjny bedzie mie¢ wysokos¢ min. 2,0m liczac od kratki w tazience.

W pomieszczeniach: 1.2 tazienka i 4.2 tazienka nalezy zastosowal wentylatory
wywiewne o wydajnosci 50m°/h. Powietrze odprowadzane bedzie sztywnymi rurami
wentylacyjnymi @160mm do ist. kanatéw murowanych. W kanatach tych nalezy wykonac
wypetnienie typu alufol.

Drzwi do tazienki i Kuchni powinny posiada¢ otwory lub podciecie drzwi
0 pow. czynnej 220cm?. W kazdym mieszkaniu nalezy zastosowaé okienne nawiewniki,
kazdy o przeptywie powietrza 20-50m>/h — lokalizacja na rysunku nr 3.

7. WYMAGANIA P.POZ.

Niniejszy budynek nalezy do kategorii zagrozenia ludzi ZLIV. Stanowi jedng strefe
pozarowg i spetnia wymagania klasie odpornosci ogniowej D. Przebudowa instalacji
gazowej nie wptywa na zmiane odpornosci ogniowej.

8. UWAGI KONCOWE

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
(Dz. U. Nr 120 poz. 1126) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. — jest wymagane wykonanie
planu zwanego planem BIOZ przez kierownika budowy.

Opracowat: mgr inz. Rafat Gierek
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Oznaczenia na rysunku

- proj. przewod

F110PVC kanalizacji sanitarnej
- Srednica przewodu
i=20p —> |- kierunek spadku

- wartosc¢ spadku instalacji

1) U podstawy kazdego pionu instalaciji
w kondygnacji piwnicy nalezy zabudowac
wyczystke (rewizje).
2) Instalacje kanalizacji sanitarnej
projektuje sie z przewodow srednic:
@40, 50, 75, 110 i 160PVC.
3) Podejscia do urzgdzen sanitarnych
nalezy wykonac z nastepujgcych srednic:
- @110PVC: miska ustepowa;
- @50PVC: brodzik prysznicowy,
zlewozmywak, wanna,
- @40PVC: umywalka, pralka.
4) Odcinki poziome prowadzi¢ z min.
spadkiem 2%.
5) Kazdy pion kanalizacyjny nalezy
zaopatrze¢ w wywiewke wyprowadzong
ponad dach budynku:
- pion @110 - wywiewka 110/160PVC,
- pion G75 - wywiewka 75PVC.

Wszelkie prawa zastrzezone —kopiowanie oraz rozpowszechnianie opracowania bez zgody Pracowni i Inwestora ZABRONIONE

MCE PROJECT Marcin Inglot
Chwarstnica, ul. Topolowa 4
74—100 Gryfino

NIP: 858—176—10-57
REGON: 366042242

kom: +48 794 766 690
e—mail:
marcin.mceproject@interia.pl

PROJECT

Projekt budowlany

Przebudowa wewngtrznej instalacji gazowej w zwigzku
z wydzieleniem fazienek w lokalach 1, 3 i 4 i rozbidrka latryn.

adres: ul. Szczecifiska 23a; 71-786 Szczecin
dz. nr 20/7 i 20/9 obr. 3074 m. Szczecin

data:  01.2019 |bran20: sanitarna
Tytut rysunku: skala:

_ _ .. |00
Wewnetrzna instalacja kanalizacji  fwmmes
sanitarnej — rzuty, przekroj. ’l

Inwestor:

Gmina Miasto Szczecin
Zarzqd Budynkéw i Lokali Komunalnych
ul. Mariacka 25, 70-546 Szczecin

Projektowat:
instalacje
sanitarne

mgr inz Rafat Gierek
upr. nr ZAP/0091/P00S/13

Sprawdzif:
instalacje
sanitarne

mgr inz. Marcin Gorski
upr. nr ZAP/0092/P00S/13
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Oznaczenia na rysunku

DN25 - przewod wody zimnej

- przewdd wody cieptej

1) W kondygnaciji piwnicy nalezy
zamontowac zawory odcinajgce DN25
pod pionami instalaciji.

2) Podejscia do urzgdzen sanitarnych
nalezy wykonac¢ z nastepujgcych srednic:
- 16*2: bateria zlewu, bateria umywalki,
zbiornik ustepu;

- 20*2: bateria prysznicu, bateria wanny,
pralka, podgrzewacz cwu.

3) Wejscia do mieszkan przewodem
zimnej wody DN32.

Wszelkie prawa zastrzezone —kopiowanie oraz rozpowszechnianie opracowania bez zgody Pracowni i Inwestora ZABRONIONE

MCE PROJECT Marcin Inglot
Chwarstnica, ul. Topolowa 4
74—100 Gryfino

NIP: 858—176—10-57
REGON: 366042242

e—mail:

PROJECT

kom: +48 794 766 690

marcin.mceproject@interia.pl

Projekt budowlany

Przebudowa wewngtrznej instalacji gazowej w zwigzku
z wydzieleniem fazienek w lokalach 1, 3 i 4 i rozbidrka latryn.

adres: ul. Szczecifiska 23a; 71-786 Szczecin
dz. nr 20/7 i 20/9 obr. 3074 m. Szczecin

data:  01.2019 | branza: sanitarna
Tytut rysunku: skala:

_ _ 1:100
Wewnetrzna instalacja R ysunas

wodociggowa — rzuty, przekrdj.

/

Inwestor:

Gmina Miasto Szczecin
Zarzqd Budynkéw i Lokali Komunalnych
ul. Mariacka 25, 70-546 Szczecin

brofetonat | mgr inz. Rafat Gierek
snieme | o nr ZAP/0091/P00S/13
jorewds® | mgr inz. Marcin Gérski
sanitame | upr. nr ZAP/0092/P00S/13




006
L L ” Ly
1704 79 09l 1 7l 9N 69Dd 6978
891 LS 891
1 N 56=dy % M

cm

399
399

INia WySOKOSCI

Ki 3

2
5. nri4

1
gazowa

186 |

L

396

140

Linia wysokosci h=180cm
N

N
<

taz

kangt wentylacji kuchni 3.

ﬂ.

6

P
S

U

e odcinajgcym

108 ),

317
L, 96, 110

m

5Hchen
&

&

10

16

1816
249
249

6

317

104 ,102 , M

16

400
400

Pietro - Instalacja gazowa

Q. —
o3 ., | =
EJ{}(Z LS gL XX~ 76 ~
E% 6 N\ ~ o

- gg ) \ N m =
S S /7 00z 7 o Al 221
¥ AL 06 = @ = (A N
G % = L 5
&L 2 N -
S O =)
g r~ R
NS Q
g3 = o 2
®© £ 2
Ql o
ol o
ols 91 oo| ¥6¢ =
M~
— |
h 8 N o =
- ||
- \i &
S Et"z% n
—N ™~ [op]
N | I° *
o (]
— 5 ;
7l N
\uﬁm g_rgrm
o— [ve] m
L‘U L \C—) |g
3 o'G U
=7~ Real 7 7¢7  E B
N O o [o)) [} -
O o S|l g € Q <=1 ]
© Hi— Sl x @ L O <| -
- I—u é gg ﬂ % ~— g
o] e ® XN ] 1
. : &
S g g e
s ® ! — ©
= fifi=dy R = O A
890¢ 0/ L 890¢ 0,78
891 9 VA% 89| 3
006

GC6
L

h

(=)
=)
l—

[=
=
-]

iewny 50m°/h
kanat wentylacji tazienki 1
nka gazowa
orem odcinajagcym

kanat went, @160mm 394
kanat wentyla@jauchni 1.3

kuc

151
82, %
oo

i

6148 | 100 |

Oznaczenia na rysunku

- przewaod instalacji gazowe;j

- $rednica i materiat

@18Cu przewodu gaz.
e - nawiewnik okienny

1) Dtugos¢ przewodu gazowego

od gazomierza do najblizszego urzgdzenia
gazowego nie moze by¢ mniejsza niz 3m.
2) Zawory odcinajgce nalezy stosowac
przed gazomierzami i kuchenkami.

3) Za przewodami miedzanymi nie nalezy
stosowac przewodéw stalowych.

4) Przejscia przewodoéw gazowych przez
Sciany w ochronnych rurach stalowych

o Srednicy wiekszej co najmniej 0 20mm

. =
=] s .
K @ . od srednicy przewodu gazowego.
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3 MCE PROJECT Marcin Inglot
3 Chwarstnica, ul. Topolowa 4
5 74-100 Gryfina
5] NIP: 858—176-10-57
g REGON: 366042242
g P T kom: +48 794 766 690
= e—mail:
g H n J E c marcin.mceproject@interia.pl
8
OE Projekt budowlany
09 Hf 8l |Przebudowa wewnetrznej instalacji gazowej w zwigzku
vt 8| |z wydzieleniem fazienek w lokalach 1, 3 i 4 i rozbiérka latryn.
8
§ adres: ul. Szczecifiska 23a; 71-786 Szczecin
8 dz. nr 20/7 i 20/9 obr. 3074 m. Szczecin
g- data: (01,2019 | branza: sanitarna
:E Tytut rysunku: skala:
£ ) ) 1:100
g | Wewnetrzna instalacja R rysun
P 8| gazowa — rzuty. 4
of S
2
5¢6 _§ Inwestor: | Gmina Miasto Szczecin
5
¥
5
S
8
2
2
g

Zarzgd Budynkow i Lokali Komunalnych
ul. Mariacka 25, 70-546 Szczecin

ofeitenct | mgr inZ. Rafaf Gierek
snitame | ypr. nr ZAP,/0091/P00S/13
Sprawdzit:

instalacle mgr inz. Marcin Gorski
sanitame upr. nr ZAP/0092/P00S/13
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@160mm

1)

daszek ochronny przed
opadami atmosferycznymi

pionowy przewdd wentylacyjny
@160mm z izolacjg min.20mm

)

kaptur ochronny

szczelne przejscie przez dach
(wykorzystanie materiatow elastycznych)

DACH

kratka wentylacyjna

odstojnik na skropliny

proj. kanat
wentylacji tazienki 3.2

min.2,0m

MCE PROJECT Marcin Inglot
Chwarstnica, ul. Topolowa 4
74-100 Gryfino

NIP: 858—-176—10—-57
REGON: 366042242

kom: +48 794 766 690
e—mail:
marcin.mceproject@interia.pl

Projekt budowlany

Przebudowa wewnetrznej instalacji gazowej w zwigzku
Z wydzieleniem fazienek w lokalach 1, 3 i 4 i rozbidrka latryn.

adres: ul. Szczecifiska 23a; 71-786 Szczecin
dz. nr 20/7 i 20/9 obr. 3074 m. Szczecin

data: (01,2019 | branza: sanitarna

Tytut rysunku: skala:

Wyprowadzenie przewodu -

wentylacyjnego ponad dach s
budynku — przekréj i szczegot. 4

Inwestor:  Gmina Miasto Szczecin
Zarzqd Budynkéw i Lokali Komunalnych

ul. Mariacka 25, 70-546 Szczecin
Projektowat:

instalacje mgr inz. Rafat Gierek
sanltame upr. nr ZAP/0091/P00S/13

Wszelkie prawa zastrzezone —kopiowanie oraz rozpowszechnianie opracowania bez zgody Pracowni i Inwestora ZABRONIONE

orowdzt | mgr inz Marcin Gorski

snitame | upr. nr ZAP/0092/P00S/13




