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mgr inż. MONIKA GRABOWSKA
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71-804 Szczecin, ul. Małego Księcia 14
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48/Sz/94

mgr inż. arch. Małgorzata Lasak
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ZP-414

mgr inż. arch. Wojciech Kuźniar
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RZUT PARTERU I 1 PIĘTRA

  DOCIEPLENIE BUDYNKU, WYKON. IZOLACJI PRZECIWWILGOC.,

 WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWN., REMONT POMIESZCZEŃ,

WĘZŁA CIEPLNEGO, INST. C.O., Z.W., C.W.U. W BUDYNKU USŁUGOWYM

Gmina Miasto Szczecin reprezentowana przez ZBiLK

70-546 Szczecin, ul. Mariacka 25

70-444 SZCZECIN  UL. MAZURSKA 19A  OFICYNA

(DZIAŁKA NR 2/15, 2/36, 2/60, 2/61; OBRĘB 1025)
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RZUT 1 PIĘTRA (PODDASZE)
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ŚCIANKA GIPSOWO-KARTONOWA O GRUBOŚCI

JAK NA RYS. WYPEŁNIONA WEŁNĄ MINERALNĄ

WYBURZENIA I DEMONTAŻ 

ŚCIANY ISTNIEJĄCE

NA STELAŻU STALOWYM; OBUDOWA SUFITÓW

I PROJ. KANAŁÓW WENT. Z PŁYT GKF

PROJ. ŚCIANA Z CEGŁY PEŁNEJ GR.25/12/ 6cm;

PROJ. ŚCIANA 

- CEGŁA WAPIENNO-PIASKOWA SILKA GR. 18/24cm

PROJ. DASZEK NR 1

PROJ. DASZEK NR 2

PROJ. DASZEK NR 3

PROJ. DASZEK NR 4

W4 - NAZWA PROJEKTOWA KANAŁU WENTYLACYJNEGO

9    -  NR KANAŁU WG OPINII KOMINIARSKIEJ

W-4

         (UMIEJSCOWIENIE KANAŁÓW NALEŻY 

         SKORYGOWAĆ NA BUDOWIE)

UWAGI:
1.   NIEODŁĄCZNĄ CZĘŚCIĄ BRANŻY ARCH. SĄ RYS. KONSTRUKCYJNE

4.   WSZYSTKIE ELEMENTY STALOWE OBUDOWAĆ PŁYTAMI GKF/GKFI 

    (W POM. MOKRYCH) W SYSTEMIE DAJĄCYM ODP. OGNIOWĄ REI 30

2.   WSZYSTKIE WYMIARY OTWORÓW SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

6.  UZUPEŁNIENIE W POZIOMIE STROPÓW WOLNYCH PRZESTRZENI

   PRZY KANAŁACH WENTYLACJI HYBRYDOWEJ, BIEGNĄCYCH Z PIWNICY;

    W POZIOMIE KAŻDEGO STROPU - WEŁNA MINERALNA GR. MIN.16cm

7.   KANAŁY (WG OPINII KOM. NR 9 i 10) W4 ORAZ KANAŁ WYWIEWNY 

   OBUDOWAĆ NA PARTERZE I 1 PIĘTRZE PŁYTAMI GKF,

   NA RUSZCIE STALOWYM W SYSTEMIE DAJĄCYM ODP. POŻ. REI 60

    NA SIATCE STALOWEJ

    OBUDOWA KANAŁÓW WENT. HYBRYDOWEJ, PIONÓW KANALIZAC.

    ORAZ INNYCH INSTALACJI BIEGNĄCYCH Z PIWNIC ŚCIANKAMI 

    Z PŁYT GKF NA RUSZCIE STALOWYM, W SYSTEMIE DAJĄCYM 

   ODPORNOŚĆ REI 60

8.   SKUCIE I DEMONTAŻ WSZYSTKICH OKŁADZIN ŚCIENNYCH

10.  MONTAŻ WE WSZYSTKICH OKNACH PIWNICZNYCH NAWIEWNIKÓW

    PODŁOGOWYCH I NA SUFITACH

9.   NAPRAWA I UZUPEŁNIENIE WSZYSTKICH UBYTKÓW ŚCIAN I OBUDÓW

12.  WSZYSTKIE ZASTOSOWANE MATERIAŁY Z ODPOWIEDNIMI ATESTAMI 

    DOPUSZCZAJĄCYMI DO STOSOWANIA (STOSOWAĆ WG ZALECEŃ

    PRODUCENTA)

   (WĘZEŁ CIEPLNY - ODRĘBNA STREFA POŻAROWA)

3.   PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WSZELKICH ROBÓT WYKONAĆ IZOLACJE

    PIONOWE I POZIOME ŚCIAN I POSADZEK W PIWNICY

   BIEGNĄCE Z WĘZŁA CIEPLNEGO W PIWNICY

5.   PO ZDJĘCIU I SKUCIU WSZYSTKICH OKŁADZIN, PO ODKRYCIU 

    WSZYSTKICH ISTNIEJĄCYCH KANAŁÓW I INSTALACJI SKORYGOWAĆ

    PROJEKTOWANE KANAŁY I INSTALACJE Z ISTNIEJĄCYMI

    W RAZIE WĄTPLIWOŚCI WEZWAĆ PROJEKTANTÓW

11.  WYMIANA PRZEWODÓW KOMIN. PONAD DACHEM I DOSTOSOWANIE 

   ICH DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW - PATRZ OPINIA KOMINIARSKA

stud. Joanna Oszust


