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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO
DOCIEPLENIA BUDYNKU, WYKONANIA IZOLACJI
PRZECIWWILGOCIOWEJ, WYMIANY STOLARKI
DRZWIOWEJ ZEWNETRZNEJ, REMONTU POMIESZCZEN,
WEZLA CIEPLNEGO, INSTALACJIC.O,,ZW.,CW.U W
BUDYNKU USLUGOWYM

PRZY UL. MAZURSKIEJ 19A W SZCZECINIE

1. Dane ogdlne:
Zamawiajgcy Gmina Miasto Szczecin —
Zarzad Budynkoéw i Lokali Komunalnych
70-546 Szczecin
ul. Mariacka 25
Obiekt: Budynek ustugowy, przy ul. Mariackiej 19a
w Szczecinie
Branza Architektura
Faza Projekt budowlano-wykonawczy
2. Podstawa opracowania:

Umowa z Inwestorem
Inwentaryzacja budowlana
Ekspertyza techniczna
Obowigzujgce przepisy budowlane

3. Przedmiot inwestyciji:

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy docieplenia budynku,
wykonania izolacji przeciwwilgociowej, wymiany stolarki drzwiowej, zewnetrznej,
remontu pomieszczen, wezta cieplnego, instalacji c.o., z.w., c.w.u. w budynku
ustugowym przy ul. Mazurskiej 19a w Szczecinie.
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l. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem inwestycji jest projekt budowlano-wykonawczy docieplenia budynku,
wykonania izolacji przeciwwilgociowej, wymiany stolarki drzwiowej, zewnetrznej,
remontu pomieszczen, wezta cieplnego, instalacji c.o., z.w., c.w.u. w budynku
ustugowym przy ul. Mazurskiej 19a (oficyna) w Szczecinie.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu:

Budynek przy ul. Mazurskie 19a znajduje sie wewnatrz kwartatu zabudowanego
budynkami mieszkalnymi, wielorodzinnymi, 4 i 5 kondygnacyjnymi, w zwarte;
zabudowie srédmiejskie;.

3. Warunki gruntowo-wodne:
Nie dotyczy.
4. Projektowane zagospodarowanie dziatki:

Nie przewiduje sie zmian w istniejgcym zagospodarowaniu w/w dziatki.
4.1. Sieci uzbrojenia terenu:

Projekt nie ingeruje w istniejgce sieci uzbrojenia terenu. Wszystkie rury spustowe bedg
podfgczone do istniejgcych wpustéw kanalizacji deszczowej.

4.2. Uksztattowanie terenu:

Teren inwestyciji jest ptaski.

4.3. Ochrona konserwatorska

Przedmiotowy teren znajduje sie strefie ochrony konserwatorskie;.
4.4  Kategoria geotechniczna obiektu

Projektowany budynek zostat zakwalifikowany do | kategorii geotechnicznej zgodnie z
rozporzgdzeniem MSWIA, Dz. U. nr 126 poz. 839
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. PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

1. Informacje ogélne:

1.1 Przeznaczenie obiektu:

Docieplany i remontowany obiekt jest budynkiem ustugowym, 2 kondygnacyjnym, z
kondygnacjg piwniczng, w ktoérej obecnie znajduje sie klub bokserski.

1.2  Powierzchnia zabudowy ~339,40m’

1.3  Wysokos¢ budynku ~7,25 - ~8,25m
1.4  Kubatura budynku ~2630,35m’>

2. Rozwiazania architektoniczno-budowlane:

2.1 Forma i funkcja obiektu

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budynek ustugowy, potozony wewngtrz
kwartatu przy ul. Mazurskiej 19a w Szczecinie.

Budynek zostat wybudowany w technologii tradycyjne;.

Budynek o dwoch kondygnacjach nadziemnych, podpiwniczony.

Sciany murowane o zmiennej grubosci 25, 38, 51cm, z cegly ceramicznej petnej, na
zaprawie cementowo-wapienne;.

Nad piwnicg strop Kleina.

Budynek przykryty jest dachem o konstrukcji drewnianej, wzmocnionej belkami
stalowymi. Dach jednospadowy o niewielkim kgcie nachylenia 8°, pokryty papa.
Wijazd na posesje od strony ul. Mazurskiej.

2.2  Sposob dostosowania obiektu do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy

Obiekt ze wzgledu na swoja funkcje ustugowg odbiega swojg formg i wysokoscig od
otaczajgcej zabudowy mieszkalnej.

3. Uktad konstrukcyjny obiektu:
Patrz zatgczona ekspertyza techniczna.

3.1 Stan techniczny obiektu
Ocena stanu technicznego obiektu - patrz ekspertyza techniczna.

3.2 Schematy statyczne
Nie dotyczy

3.3 Zalozenia przyjete do obliczen
Nie dotyczy. Budynek istniejgcy - patrz ekspertyza techniczna.

4. Projektowane rozwiazania architektoniczno-budowlane:

Tematem niniejszego opracowania jest docieplenia budynku, wykonanie izolacji
przeciwwilgociowej, wymiany stolarki drzwiowej, zewnetrznej, remontu pomieszczen,
wezta cieplnego, instalacji c.o., z.w., c.w.u. wg kolejnosci robot jak ponizej:
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1. Zbicie na elewacji zwietrzatych i luznych powierzchni tynkéw ~30%
(doprecyzowac na budowie).
Wyburzenie istniejgcej rampy, schodow, istniejgcych zadaszen okien i drzwi
oraz zadaszenia zejscia do piwnicy.
Demontaz na elewacji zbednych pretéw i wspornikow.
Demontaz rur spustowych z PCV.
Wyburzenie scianek dziatowych w piwnicy (istniejgcy klub bokserski)
Naprawa schodéw oraz wykonanie fundamentéw przy zejsciu do klubu
bokserskiego w piwnicy — patrz projekt konstrukcyjny
Uzupetnienie spoin oraz brakéw w $scianach murowanych elewacji
Wypetnienie zaprawg murarskg renowacyjng drobnych pekniec i zarysowan na
elewacji
9. Demontaz istn. okienka oraz stolarki drzwiowej w piwnicach
10. odstonigcie Scian piwnicznych i ich osuszenie (od poziomu faw
fundamentowych do poziomu gérnej krawedzi cokotu).
11.Uszczelnienie i renowacja $cian piwnic wg rozwigzan systemowych
a/ skucie starego tynku i oczyszczenie muru
b/ odsolenie muru
c/ odgrzybienie muru
d/ wykonanie przepony poziome;j
e/ uzupetnienie ubytkéw i wyrdwnanie wzbogacong zaprawg cementowg
f/ wykonanie tynku podktadowego
g/ wykonanie tynku renowacyjnego
h/ malowanie farbg silikatowg

N
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12.Wykonanie izolacji pionowej Scian piwnic wg rozwigzan systemowych
a/ odkopanie i oczyszczenie muru
b/ uzupetnienie ubytkéw i wyréwnanie wzbogacong zaprawg
c/ wykonanie powtoki uszczelniajgcej

13.Wykonanie izolacji poziomej posadzek
a/ usuniecie warstw posadzkowych az do podtoza betonowego

14.Uporzadkowanie i usprawnienie wentylacji w budynku — patrz pkt. 9.3 —
instalacje wentylacyjne.

15. Skucie wewngtrz pomieszczen wszystkich tynkow, demontaz wszystkich
oktadzin sciennych i podtogowych, demontaz zbednych Scianek dziatowych i
zabudow

16.Demontaz schodéw drewnianych

17.Demontaz ringu i montaz po wykonaniu nowych posadzek w piwnicy (klub
bokserski)

18.Uzupetnienie stropu — patrz proj. konstr.

19.We wszystkich pomieszczeniach piwnic wykonanie tynkéw renowacyjnych.

20.Wydzielenie nowymi Scianami pomieszczen sanitariatow.

21. Na parterze i 1 pietrze zagruntowanie i wyréwnanie $cian ptytami g-k (1xptyta
GKI) mocowanymi na placki. Wykonanie nowych oktadzin sciennych w
sanitariatach z ptytek ceramicznych.

22.Wyrdwnanie poziomoéw podtdg i wykonanie nowych oktadzin z ptyt gresowych
oraz z PCV. W klubie bokserskim — wyktadzina do sal sportowych,
treningowych

23.Montaz nowej balustrady przy schodach wewnetrznych

24.\Wykonanie w $cianie zewnetrznej kanatu nawiewnego do pom. wezta
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cieplnego.
25.Remont stalowych krat w oknach na parterze oraz stalowej balustrady przy
wejsciu do budynku
Wymiana zniszczonych i skorodowanych elementow stal. na nowe ~15%.
Pozostate elementy stalowe wyczysci¢ z farb i rdzy, zabezpieczy¢
antykorozyjnie i pomalowac farbg do metalu w kolorze RAL 7038
26.Wymiana wszystkich obrdbek blacharskich parapetéw zewnetrznych na
ocynkowane, powlekane z blachy gr. 0,7mm w kolorze RAL 7038

27. ocieplenie cokotu ptytami jak np. styrodurem (A=0,032 W/m?K) lub innym
materiatem o podobnych wtasciwosciach gr.12cm, do poziomu fundamentow.
Obtozenie cokotu, skosow przy okienkach piwnicznych, osciezy oraz murkéw
przy zejsciu do piwnic ptytkami klinkierowymi mrozoodpornymi na kleju
mrozoodpornymi do wysokosci istniejgcej krawedzi cokotu, wyréwnanej z
poziomem parteru

28. Ocieplenie elewacji styropianem gr. 15cm, przy wsp. przewodno$ci cieplnej dla
materiatu izolujgcego A<0,038 W/m?K, Uo<Umax=0,20 W/m>K

29.Zagruntowanie $cian i wykonanie tynku mineralnego, strukturalnego (Baranek
1,5mm) z siatkg z wtdkna szklanego

30. Malowanie elewaciji farbg podktadowg

31.Malowanie koncowe barwionymi farbami dyspersyjnymi, silikonowymi,
paroprzepuszczalnymi.

32. Ocieplenie dachu — wetna mineralna gr. min.15cm pomiedzy belkami stal. +8cm
pod belkami stalowymi, przy wsp. przewodnosci cieplnej dla materiatu
A<0,039W/m?K,

33.Montaz nowego zadaszenia wejscia do budynku — systemowe, w konstrukcji
aluminiowej, wypetnionej litym poliweglanem

34.Montaz nowej przeszklonej obudowy zejscia do piwnic (klub bokserski) z PCV —
patrz zestawienie

35.Montaz nowych lamp nad wejsciem do budynku, przy zejsciu do piwnic i innych
(patrz proj. elektr.) i oznakowania zgodnego z nowym systemem informaciji
miejskiej

36. Montaz rur spustowych tytanowo-cynkowych z blachy gr. 0,7mm

37. Wszystkie okna w piwnicy wyposazy¢é w nawiewniki umieszczone w
nadprozach oscieznic okiennych. Nawiewniki z funkcjg wentylacji
higrosterowanej, zapewniajgce naturalny naptyw powietrza, regulowane
automatycznie, bez mozliwosci sterowania recznego. Strumien objetosci
powietrza powinien sie miesci¢ w granicach od 20m3/h do 50m3/h.

38.Wymiana drzwi wejsciowych do budynku U<1,5 W/m?K

39.Demontaz i montaz nowych obudow g-k istniejgcych i projektowanych instalacji
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5. Uszczelnienie i renowacja scian piwnic

a) izolacja pionowa zewnetrzna scian piwnic

W celu uszczelnienia budynku /wykonania izolacji pionowej/ wszystkie Sciany
zewnetrzne odkopac¢ do poziomu posadzek piwnicznych i oczysci¢ z zanieczyszczenh
gruntem. Starg zwietrzatg zaprawe usung¢ ze spoin do gtebokos$ci ok. 2 cm lub wiecej.
Miejsca te oraz ewentualne nieréwnosci wypetni¢ /wyrownac/ wzbogacong zaprawg
cementowa.

Po wyréwnani powierzchni, mur do poziomu terenu uszczelni¢ grubopowitokowym
materiatem bitumicznym, naktadanym w dwoch zabiegach.

Na swiezo wykonane uszczelnienie wklei¢ fizeline ochronna.

Na fizeline nakleic proj. docieplenie.

Wykop zasypac.

b) Izolacja /przepona/ pozioma s$cian piwnicznych systemowym preparatem

We wszystkich scianach zewnetrznych i wewnetrznych na poziomie posadzek w
pomieszczeniach wykonac przepone poziomg za pomocg systemowego preparatu.
Otwory wierci¢ wierttem o srednicy 12—18 mm w odlegtosci ok.12 cm.

Wiercenia wykonywac poziomo lub pod katem 30 stopni na gteboko$¢ mniejszg o 8,0
cm niz grubosc¢ sciany.

Systemowy preparat wttoczy¢ w otwory za pomocg urzgdzenia cisnieniowego, pod
ciSnieniem 0,2-0,7 MPa.

Po zakonczeniu iniekcji otwory wypetniamy systemowg zaprawa.

C) Oczyszczenie muru

Stary tynk usung¢ , mur oczyscic. Ze spoin usungc starg, zwietrzatg zaprawe
do gtebokosci ok. 2,0 cm

d) Odsolenie muru

Oczyszczony mur przemy¢ 1-2 krotnie systemowym preparatem odsalajgcym.
Pomiedzy zabiegami zachowaé co najmniej 7—godz. odstep.

Po ok. 24 godz. catg powierzchnie przetrze¢ szczotkg w celu usuniecia
wykrystalizowanej soli.

e) Odgrzybienie muru

W celu odgrzybienia muru przemyc¢ go 1-2 krotnie systemowym preparatem
odgrzybiajgcym.

f) Wykonanie wyrzutki ze wzbogaconej zaprawy cementowo-piaskowej

W celu wypetnienia ubytkbw w murze i zwiekszenia przyczepnosci tynkow
renowacyjnych do starego muru wykonac wyrzutke ze wzbogaconej zaprawy
cementowej.

W/w wurzutka radykalnie zwieksza przyczepnos¢ zaprawy do starego muru , polepsza
jej wytrzymatosc , zmniejsza przesigkliwos¢ i polepsza odpornos¢ na dziatanie
czynnikdéw chemicznych.
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9) Wykonanie tynku renowacyjnego wewngtrz pomieszczen

Na wykonanej wyrzutce potozyé¢ tynk podktadowy w systemie o grubosci ok. 1,0 cm.
Po wyschnieciu natozy¢ tynk renowacyjny w systemie o grubosci 2,0 cm.

Grubos¢ tynku renowacyjnego uzalezniona jest od stopnia zasolenia muru , ale nie
powinna by¢ mniejsza niz 2,0 cm.

h) Malowanie tynku renowacyjnego
Powierzchnie $cian zagruntowac¢ systemowym preparatem z zuzyciem ok. 200ml/m? ,
a nastepnie malowac dwukrotnie farbg krzemianowg (odporna na wptywy

atmosferyczne, silnie dyfuzyjna dla pary wodnej, o wysokiej zdolnosci krycia).

6. Izolacja posadzki piwnic

Na posadzce w pomieszczeniach piwnic wykonac izolacje z mineralnego materiatu
uszczelniajgcego w systemie, naktadanego na podtoze betonowe w dwéch zabiegach
z zuzyciem ok. 2,0 kg/m2 na zabieg.

Izolacje z mineralnego materiatu uszczelniajgcego wywing¢ na sciany do wysokosci
wykonanej przepony poziomej. Nalezy pamietac , aby w miejsce styku Sciany i
posadzki w materiat uszczelniajgcy wkleja¢ systemowe tasmy uszczelniajgce.

Na tak wykonanym uszczelnieniu potozy¢ ptytki lub wyktadzine PCV do sal
sportowych, treningowych.

6. Technologia ocieplenia scian elewaciji
Projektuje sie ocieplenie:

- zewnetrznych Scian istniejgcego budynku metodg lekkg za pomoca
ptyt styropianowych gr.15cm przy wsp. przewodnosci cieplnej dla
materiatu izolujgcego A<0,038 W/m?K,
Uo<Umax=0,20 W/m?K,
— cokotow i $cian piwnicznych za pomocg ptyt np. styrodurowych, gr.12cm
(A=0,032 W/m2K) lub innym materiatem o podobnych wtasciwosciach,
(do gtebokosci fundamentéw)
w systemie odpornych na dziatanie mikroorganizmow (alg i grzybow) i wykonanie
cienkiej wyprawy tynkarskiej, zbrojonej tkaning szklang lub polipropylenows.

Prace ociepleniowe obejmujg nastepujace etapy:

Prace przygotowawcze

Sprawdzenie, przygotowanie i naprawa powierzchni $cian
Gruntowanie $cian

Przygotowanie masy klejgcej

Przyklejenie ptyt styropianowych

Naklejenie siatki z wtdkna szklanego

Wykonanie wyprawy elewacyjnej

Wykonanie nowych obrobek blacharskich

© N o g ks e~

Przed przystgpieniem do ocieplenia nalezy zbi¢ luzne i zwietrzate partie starego tynku
(ok. 30% - procent doprecyzowac na budowie), doktadnie sprawdzi¢ powierzchnie
Scian i w razie potrzeby naprawi¢ ja, wyréwnac i uzupetni¢ ubytki (uzupetni¢
wyptukang zaprawe w $cianie zaprawg cementowo-klejowg), doktadnie oczyscic.
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Przed przystgpieniem do przyklejania ptyt styropianowych zaleca sie zmycie wodg pod
cisnieniem oraz zagruntowanie wszystkich powierzchni scian zewnetrznych

Piyty styropianowe gr. 15cm, stabilne wymiarowo, rodzaju PS (samogasngcy), nie
wieksze niz 60x120cm.

Wspotczynnik przewodnosci cieplnej dla materiatu izolujgcego nie wiekszy niz
A<0,038W/m°K

Projektuje sie ocieplenie osciezy okiennych — styropian gr. min.3cm.

Wykonujgc ocieplenie osciezy okiennych nalezy tak dobrac¢ grubosc¢ ptyt aby z dwoch
stron byta widoczna ta sama szerokos¢ ramy okienne;.

Ocieplone powierzchnie scian obtozy¢ tynkiem mineralnym, strukturalnym Baranek
1,5mm z siatkg z widkna szklanego i pomalowac farbg dyspersyjng, silikonowg wg
kolorystyki umieszczonej na rysunkach.

Zaleca sie stosowanie kotkow z zaslepkami styropianowymi w ilosci 8 sztuk/m2 tzn.po
jednym kotku na stykach poziomych i pionowych spoin ptyt oraz po 2 kotki na linii
srodkowej ptyty. W miejscach przeciecia ptyt nalezy odpowiednio zwiekszy¢ liczbe
kotkow.

Nalezy pamieta¢ o zabezpieczeniu naroznikow zewnetrznych i krawedzi.
Zaprojektowano kotki wkrecane np. ispo SDM @10mm, talerz @60mm o dtugosci
190mm.

Ocieplenie cokotu

Projektuje sie skucie luznych i zwietrzatych partii starego tynku, wykonanie ocieplenia
ze styroduru o parametrach jw., o grubosci 12cm i obtozenie ptytkami klinkierowymi,
mrozoodpornymi na kleju mrozoodpornym.

Projektowana wysoko$¢ cokotu — w linii poziomu parteru budynku.

Wykop zasypac i zagesci¢ warstwowo.

7. Warunki i sposéb posadowienia obiektu
Nie dotyczy - budynek istniejgcy

8. Sposob zapewnienia warunkow do korzystania z obiektu przez
osoby poruszajace sie na wézkach inwalidzkich
Nie dotyczy - budynek istniejgcy.

9. Rozwiazania zasadniczych elementéow wyposazenia budowlano-
-instalacyjnego

9.1. Instalacje sanitarne — patrz projekt branzowy

Projektuje sie podtgczenie instalacji wody do istniejgcego przytgcza wody z wymiang
przewodéw od wodomierza. Przygotowanie cieptej wody w zasobniku w
projektowanym wezle.

Scieki odprowadzane bedg do kanalizacji miejskiej istniejgcym przytagczem i instalacjg
kanalizacjg zewnetrzna.

9.2. Instalacje grzewcze — patrz projekt branzowy
Zaprojektowano ogrzewanie wodne 70/55°C, pompowe, dwururowe z rozdziatem
dolnym i grzejnikami.

9.3. Instalacje wentylacyjne
Projektuje sie mechaniczny wywiew powietrza z sali bokserskiej i zaplecza sali
bokserskiej w oparciu o wentylatory dachowe niskocisnieniowe zapewniajgce stabilny
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strumien powietrza usuwanego z wentylowanych pomieszczen.

Pomieszczenia projektowanych sanitariatow na parterze i 1 pietrze — wentylacja
wspomagana mechanicznie.

Pozostata powierzchnia — wg odrebnego opracowania dostosowanego do
uzytkownika.

9.4. Instalacje gazowe
Nie przewiduje sie instalacji gazowe;.

9.5. Instalacje elektryczne
Projektuje sie nowg instalacje elektryczng - patrz proj. branzowy.

9.6. Instalacje teletechniczne
Nie dotyczy.

10. Charakterystyka energetyczna obiektu

10.1. Wiasciwosci cieplne przegréd zewnetrznych
Wspobtczynnik przenikania ciepta “U”

Istniejgce sciany zewnetrzne Uo > Umax

Przyjeto docieplenie scian elewacji styropianem gr. 15cm
przy wsp. przewodnosci cieplnej dla materiatu izolujgcego A<0,038 W/m?K,
Uo<Umax=0,20 W/m?K,

10.2. Dane dotyczace energooszczednosci budynku

Poprzez wykonanie remontu systemu ogrzewania pomieszczen, ocieplenia scian
zewnetrznych i dachu zostang czesciowo ograniczone straty ciepta.

11. Charakterystyka ekologiczna obiektu

11.1. Opis wplywu na srodowisko przyrodnicze

Projektowana inwestycja nie bedzie wptynie negatywnie na srodowisko przyrodnicze.
W/w przedsiewziecie nie wplynie negatywnie na drzewostan i krzewy ani nie
spowoduje koniecznosci wycinki drzew.

Zastosowane rozwigzania projektowe pozwolg na racjonalne gospodarowanie energig
oraz na obnizong emisje spalin gazowych.

11.2. Zapotrzebowanie na wode i odprowadzenie sciekéw
Nie dotyczy.

11.3. Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych
Nie przewiduje sie emisji zanieczyszczen pytowych i ptynnych.

11.4. Wytwarzanie odpadow statych

Przewiduje sie wytwarzanie dodatkowych odpadow w trakcie w/w przedsiewziecia.
Odpady zbierane bedg w pojemnikach kontenerowych ustawionych w miejscach
dostepnych od strony ulicy.

Oproznianie pojemnikéw wykonywac bedzie specjalistyczne przedsiebiorstwo
oczyszczania na podstawie odpowiednich umow zawartych z Inwestorem.
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11.5. Emisja halasu (wibracje i promieniowanie)
Nie przewiduje sie emisji hatasu, wibracji i promieniowania przez projektowang
inwestycje.

11.6. Wplyw na istniejacy drzewostan, glebe i wody powierzchniowe
i podziemne

Inwestycja nie bedzie negatywnie wptywata na glebe i wody podziemne i

powierzchniowe oraz na istniejgcy drzewostan.

11.7. Ocena przyjetych rozwigzan pod wzgledem eliminacji negatywnego
wplywu inwestycji na srodowisko

Nie przewiduje sie negatywnego wptywu inwestycji na srodowisko.

Remont budynku i ocieplenie przegrody zewnetrznej ograniczy straty energii cieplnej a

tym samym ograniczy zuzycie energii do celdéw grzewczych.

11.8. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu
Obszar oddziatywania obiektu zawiera sie w obrebie dziatek wtasnych 2/36, 2/60,
2/61, 2/15 z obrebu 1025.

Remont i ocieplenie dotyczg Scian zewnetrznych istniejgcego obiektu i nie pogarszajg
przepisow pozarowych stawianych dla budynkéw mieszkalnych, wielorodzinnych.

Podstawa formalno-prawna:

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 ws. war. techn. jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz.69 wraz z pézn. Zmianami
Dziat Il Rozdz. 1 Naturalne oswietlenie §13.1, Dziat VI Rozdz. 7 Bezpieczenstwo
pozarowe § 271, § 272, § 273.

12.  Warunki ochrony przeciwpozarowej

12.1 Charakterystyka pozarowa budynku

Obiekty zalicza sie za wzgledu na:

- przeznaczenie - do budynkéw ustugowych

- kategorie zagrozenia ludzi — ZL I

- wysokos¢ — niski

- ilos¢ kondygnacji nadziemnych — 2

- ilos¢ kondygnacji podziemnych - 1

- usytuowanie—budynek ustugowy wewnatrz kwartatu, w zabudowie wielorodzinnej
12.2 Klasa odpornosci pozarowej

Wymagana klasa odpornosci pozarowej - D

12.3 Odpornosé ogniowa elementéw budynku

1) gtéwna konstrukcja nosna — dla klasy D - R60

2) konstrukcja dachu - dla klasy D - nie okresla sie

3) stropy - dla klasy D - REI30
warunek bedzie spetniony po obtozeniu
ptytami GKF zgodnie z instrukcjg
producenta posiadajgcego aprobate
techniczng ITB

4) Sciany zewnetrzne - dla klasy D - EI30 (dotyczy paséw
miedzyokiennych i potgczen ze stropami
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5) Sciany wewnetrzne - dla klasy D - nie okresla sie
Sciany wewnetrzne oddzielajgce lokale od
siebie i drog komunikacji ogdlnej - EI30

6) przekrycie dachu i konstr. dachu - dla klasy D - nie okre$la sie

- Sciany wewnetrzne i stropy stanowigce obudowe klatek schod.- REI30

1. biegiiopoczniki schodow — R30

2. wymagany stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy budynku
wymienione w p.1 do 7 — NRO, natomiast biegi i spoczniki schodéw p.8 — z
materiatéw niepalnych

7) Drzwi do piwnic zewnetrzne

12.4. Stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy budynku - NRO

Drewniane elementy konstrukcji dachu i pokrycia dachu bedg uodpornione do

stanu NRO $rodkiem przeciwogniowym do drewna.

12.5. Obciazenie ogniowe i zagrozenie wybuchem
W obiekcie nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem lub o gestosci
obcigzenia ogniowego ponad 500MJ/m2

12.6. Lokalizacja
Budynek zlokalizowany wewngtrz kwartatéow mieszkaniowych z dojazdem od
strony ul. Mazurskie;.

12.7. Strefy pozarowe
Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej 8.000m2. Rzeczywista powierzchnia
jest wielokrotnie nizsza.

12.8. Wymagane zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru
-10 dem3/sek z hydrantéw sieci miejskiej.

12.9. Dojazd pozarowy
Do budynku prowadzi droga pozarowa z ul. Mazurskie;.

12.10. Warunki ewakuacyjne
Droga ewakuacyjna z budynku jest prosta, nieskomplikowana, prowadzi do wyjscia
na zewnatrz budynku.

Uwagi koncowe

Wszystkie zastosowane materiaty budowlane muszg posiadac aktualne
atesty i certyfikaty wymagane przepisami szczegdtowymi

Prace budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacjg techniczng i
sztukg budowlang oraz obowigzujgcymi normami

I wymaganiami technicznymi.

Projekt budowlany jest objety prawem autorskim. Wszelkie kopiowanie,
powielanie i dokonywanie zmian w projekcie jest niedozwolone.

Opracowata:
Matgorzata Lasak
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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

NAZWA T ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

DOCIEPLENIE BUDYNKU, WYKONANIE IZOLACJI
PRZECIWWILGOCIOWEJ, WYMIANA STOLARKI
DRZWIOWEJ ZEWNETRZNEJ, REMONT POMIESZCZEN,
WEZLA CIEPLNEGO, INSTALACJIC.O.,,ZW.,CW.U W
BUDYNKU USLUGOWYM

SZCZECIN
UL. MAZURSKA 19A

NAZWA 1 ADRES INWESTORA:

GMINA MIASTO SZCZECIN REPREZENTOWANA PRZEZ ZBILK

IMIE T NAZWISKO PROJEKTANTA:
MALGORZATA LASAK
UPR.PROJ. 48/SZ/94
SZCZECIN UL. GOSZCZYNSKIEGO 6/6
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CZESC OPISOWA

ZAKRES ROBOT.

Zakres robot budowlanych obejmuje docieplenie budynku, wykonanie izolacji
przeciwwilgociowej, wymiang stolarki drzwiowej, zewngtrznej, remont pomieszczen, wezta
cieplnego, instalacji c.0., z.w., c.w.u. w budynku ustugowym przy ul. Mazurskiej 19a w
Szczecinie.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU MOGACE
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI.

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu mogace stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi — wykopy wymagajace zabezpieczenia.

Dla celow realizacji inwestycji (plac budowy) nalezy wykorzysta¢ zamknigty fragment
posesji od strony podworza wraz z wjazdem od strony ul. Mazurskie;.

Przyjeto nastepujaca kolejnos¢ realizacji robot zgodnie z projektem budowlanym:

1. Roboty rozbidrkowe i demontazowe,

2. Roboty budowlane na zewnatrz i wewnatrz budynku

ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH ORAZ SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE
ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Prace rozbiorkowe.
9. prace rozbidrkowe prowadzi¢ ze szczegdlng ostrozno$cig pod nadzorem osob
uprawnionych
10. teren wykopow przy budynku oznakowacé i zabezpieczy¢ przed dostgpem osdb
niepowolanych.
11. gruz budowlany niezwlocznie usung¢ z miejsca prowadzenia prac

12. prace prowadzi¢ wg kolejnosci 1 szczegdlowych zasad okreslonych w projekcie, przez
pracownikow odpowiednio wyszkolonych.

13. stanowiska robocze utrzymywacé w czystosci

Prace na wysokosci

7. prace na wysokosci ponad 2,0m od poziomu terenu lub stropu budynku nalezy
wykonywa¢ z pomostéw otoczonych barierami o wysokosci 1,10m z deskami
kraweznikowymi o wys. 0,15m

8. przy pracach wymagajacych poruszania si¢ robotnika w kierunku pionowym i
poziomym mozna stosowac pasy, szelki, aparaty lub liny bezpieczenstwa
zamocowane do statych elementéw konstrukcyjnych.

9. pracownicy wykonujacy prace na elewacji musza by¢ zabezpieczeni przed
spadnieciem (obowigzuje stosowanie pasOw bezpieczenstwa). Za mocowanie pasOw
do okreslonych elementéw konstrukcji odpowiada kierownik montazu.

10. dziatki robocze powinny by¢ tak wyznaczone, aby w trakcie montazu pracownicy
nie byli narazeni na spadanie przedmiotow z wyzszych stanowisk pracy. Podczas
prac remontowych dotyczacych elewacji, $ciany budynku zabezpieczy¢ siatkami
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ochronnymi, zabezpieczajacymi przed zagrozeniem spadajacymi elementami na
chodnik.

11. zrzucanie materialdow jest zabronione.

12. wszystkie prace budowlane bgda prowadzone przy uzytkowanym budynku,
konieczne jest opracowanie szczegdtowego harmonogramu prowadzenia budowy w
celu wyeliminowania ewentualnych kolizji.

Prace instalacyjne
- wszelkie prace dotyczace instalacji elektrycznych moga wykonywac jedynie osoby
posiadajagce wymagane prawem uprawnienia pod nadzorem uprawnionych o0sob
dozorujacych

4. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH.

Przed przystagpieniem do robdt kierownik budowy obowigzany jest sporzadzi¢ plan
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz zgodnie znim dokladnie poinformowac robotnikdéw
o sposobie wykonywania robot 1 pouczy¢ o obowigzujacych przepisach bhp.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbidrkowych i demontazowych powinni by¢
zaznajomieni przez kierownika budowy z zakresem prac do wykonania, jak rowniez otrzymac
dokumentacj¢ okreslajacg zakres prac.

Przy prowadzeniu prac rozbidrkowych 1 wyburzeniowych, nalezy przestrzegaé przepisow
bezpieczenstwa 1 higieny pracy, oraz bezwzglednie stosowa¢ wszystkie przewidziane w tego
typu robotach urzadzenia zabezpieczajace i ochronne. Pracownicy majg by¢ wyposazeni w
odziez robocza oraz kaski, okulary i rekawice ochronne, jak réwniez komplet potrzebnych
narzedzi.

Przy prowadzeniu prac montazowych nalezy przestrzega¢ przepisOw bezpieczenstwa i
higieny pracy dla robot wykonywanych na wysokosciach, oraz bezwzglednie stosowac
wszystkie przewidziane w tego typu robotach urzadzenia zabezpieczajace i1 ochronne.
Pracownicy majg by¢ wyposazeni w odziez roboczg oraz kaski, rgkawice ochronne, jak
réwniez komplet potrzebnych narzedzi.

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA I SPRAWNA KOMUNIKACJE,
UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII
I INNYCH ZAGROZEN.

Organizacja budowy powinna przebiega¢ w sposob gwarantujacy bezpieczny i zgodny z
przepisami technicznymi przebieg budowy i robot. Nalezy stosowac¢ technologie robot oraz
narzedzia zgodne z zasadami wspoélczesnej wiedzy technicznej. Dobdr zestawu maszyn i
narzedzi musi wynikac¢ z analizy procesu technologicznego w ktorego sktad wchodza wszystkie
operacje technologiczne zwigzane z realizacja obiektu. Dozor budowy moze by¢ prowadzony
tylko przez osoby posiadajgce uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji w
budownictwie. W tym celu nalezy spetni¢ wymagania przepiséw Prawa Budowlanego ( ustawa
z dn. 7.07.1994 r. ), a w szczeg6lnosci Rozporzadzenia w sprawie warunkow 1 trybu
postgpowania przy rozbidrkach ( Dz. U. Nr 120, poz. 1131 z dn. 26.06.2003 r. ).

Drogi komunikacyjne i ewakuacyjne beda wskazane przed rozpoczgciem robdt, na projekcie
zagospodarowania terenu bedacym integralng czesciag projektu budowlanego, przez kierownika
budowy w ramach planu ,,bioz”.

Robotnicy zatrudnieni przy robotach powinni by¢ zaopatrzeni w odziez i urzadzenia
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ochronne, jak helmy, rekawice, okulary ochronne a uzywane narzedzia musza by¢ mocno
osadzone 1 w dobrym stanie.

Przejscia, wykopy, drogi transportowe i inne niebezpieczne miejsca powinny by¢
zabezpieczone barierkami i oznakowane. Znajdujace si¢ w poblizu miejsca budowy budowle,
urzadzenia, powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone.

Gdy wystapi deszcz, mrdz, $nieg lub odwilz nalezy uwzglednia¢ ich wptyw na
prowadzenie rob6t montazowych i dekarskich. Podczas silnego wiatru nie wolno prowadzi¢
robot na dachu i $cianach a w szczeg6lnosci remontu elewacji, gdyz w wyniku silnych
porywow wiatru moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo upadku materiatu i ludzi.

Zapewnienie bezpieczenstwa osob trzecich uzyskuje si¢ przez odpowiednie
zabezpieczenie ( daszki, ptoty) terenu poza obrebem wykonywanych robot. Nalezy wyraznie
oznaczy¢ przej$cia idojscia wzdhuz terenu budowy, ktérymi mogg bezpiecznie poruszaé
si¢ osoby nie biorace udziatu w budowie. Konieczny jest tez biezacy nadzor, aby w rejonie
prowadzonych prac montazowych nie znalazty si¢ (nawet przypadkowo) osoby postronne.

5. Whioski koncowe.

5.1 Kierownik budowy przed przystapieniem do wykonania robdt objetych projektem
budowlanym sporzadzi plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia ,,bioz” zgodnie z
rozporzadzeniem ministra infrastruktury z dnia 23. 06.2003 r. ( Dz. U. Nr 120 ).

5.2 Kierownik budowy zapozna pracownikdéw z planem ,,bioz”, przed przystapieniem do
realizacji robot objetych projektem budowlanym.

5.3  Kierownik budowy przed przystapieniem do robot, dokona / zorganizuje szkolenie
pracownikow w zakresie przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy.

54  Kierownik budowy przed przystapieniem do robot, zapozna pracownikow z zakresem
prac do wykonania, jak roéwniez z dokumentacjg okreslajaca zakres prac
demontazowych.

5.5 Kierownik budowy przed przystagpieniem do robot wskaze na projekcie
zagospodarowania terenu inwestycji 1 oznaczy w terenie drogi komunikacyjne i
ewakuacyjne na wypadek pozaru, awarii 1 innych zagrozen.

opracowala:
mgr inz. Matgorzata Lasak
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