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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

I. Opis techniczny z zalacznikami

[1. Obliczenia /w egz. archiwalnym/

I11. Rysunki:
1 INSTALACJE C.O. I WENTYLACJI — rzut piwnic 1:50
2 INSTALACJE C.O. | WENTYLACIJI — rzut parteru 1:50
3 INSTALACJE C.O. | WENTYLACIJI —rzut 1 pietra 1:50
4 SCHEMAT PIONU WENTYLACJI HYBRYDOWE]J] 1:50
5 ROZWINIECIE INSTALACII C.O. 1:50
6 INSTALACJE WOD. — KAN. — rzut piwnic 1:50
7 INSTALACJE WOD. — KAN. — rzut parteru 1:50
8 INSTALACJE WOD. — KAN. —rzut 1 pietra 1:50
9 ROZWINIECIE INSTALACJI WODY 1:50



PW INSTALACJE SANITARNE
DOCIEPLENIE BUDYNKU, WYKONANIE IZOLACIJI
PRZECIWWILGOCIOWEJ,WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNETRZNEJ,
REMONT POMIESZCZEN,WEZLA CIEPLNEGO, INSTALACJI C.O., C.W., ZW.U. W
BUDYNKU USLUGOWYM. MAZURSKA 19A. 70-444 SZCZECIN
(DZIALKA NR 2/36, 2/60, 2/15 OBREB 1025)

1. Podstawa opracowania

— zlecenie Zamawiajacego,

— inwentaryzacja architektoniczno-budowlana,
— uzgodnienia z zamawiajacym,
—uzgodnienia mi¢edzybranzowe ,

— obowigzujace przepisy 1 normy,

— DTR przyjetych urzadzen.

2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje w remontowanym budynku projekt wykonawczy instalacji
wewnetrznych: wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania i wentylacji.

3. Opis rozwiazania

3.1 Instalacja wody

Przewidziano podiaczenie instalacji wody do istniejacego przylacza wody z wymiang
przewodow od wodomierza glownego. Przygotowanie cieptej wody w zasobniku w
projektowanym wezle.

Przewody wody w wezle oraz piony wody cieptej, zimnej i cyrkulacji wykona¢ z rur PP
faczonych poprzez zgrzewanie. Do instalacji wody zimnej stosowaé rury polipropylenowe
jednorodna. Do instalacji wody cieptej i cyrkulacji stosowa¢ rury polipropylenowe zespolone
stabilizowane wioknem szklanym. Przewody instalacji wody w poziomach poza weztem oraz
podejscia do przyborow wykona¢ z rur tworzywowych wielowarstwowych z wkladka
aluminiowg PE-X/AI/PE-X laczonych za pomocg ksztaltek zaprasowywanych.

Przewody wody zimnej, cieptej oraz cyrkulacji wykona¢ z polgczeniami dopuszczonymi
do zabetonowania.

Zastosowaé system z gwarancja producenta 10 letnia minimum. Prowadzenie pionow
cieptej i zimnej oraz cyrkulacji w bruzdach $ciennych. Prowadzenie przewodéw w posadzce i
w bruzdach $ciennych w izolacji z pianki o grubosci 15-28 mm.

Przyjeto otuliny z pianki polietylenowej o strukturze drobnych zamknigtych komorek
laminowany z zewnatrz folig ze wzmocnionego polietylenu.

Przejécia przewodow przez $ciany oddzielajace strefy pozarowe wykona¢ o odpornosci EI
60 z zastosowaniem odpowiednich mas, elementéw i materialéw wuszczelniajacych
dajacych wymagana ognioodpornos¢ przejs¢ (nie dotyczy pomieszczen sanitarnych).

Trasy 1 $rednice przewoddw oraz lokalizacj¢ przyborow i pionéw przedstawiono w czgsci
rysunkowej opracowania.



3.2. Instalacja kanalizacyjna

Scieki odprowadzane beda do kanalizacji miejskiej istniejacym przylaczem i instalacja
kanalizacja zewnetrzna.

Istniejace piony wymieni¢ na nowe, wprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ wywiewka.
Piony wiaczy¢ do istniejacych odplywow z budynku. Przed wilaczeniem sprawdzi¢ stan rur
odptywowych, wyczysci¢ je lub wymieni¢ wymagany odcinek po istniejacej trasie.

Projektowana instalacja kanalizacyjna w budynku sktada si¢ z rur i ksztaltek PCV w
zakresie §rednic Dn 32+ Dn 160 taczonych na kielich z uszczelka.

Przed przejsciem piondow w kanaty odplywowe zabudowywac rewizje.

Do wykonania instalacji pod posadzka budynku stosowa¢ rury do kanalizacji zewngetrzne;.
W piwnicy przy miskach ustepowych zamontowa¢ pompy z rozdrabniaczem. Scieki z
brodzikow, umywalek 1 zlewu odprowadzi¢ przy pomocy pompy z wylacznikiem
plywakowym zatopionej w istniejgcej studzience w piwnicy

Trasy 1 $rednice przewodow oraz lokalizacje poszczegdlnych elementdéw instalacji
przedstawiono w czesci rysunkowej opracowania.

3.3 Instalacja c.o.

Zaprojektowano ogrzewanie wodne 70/55 °C, pompowe, dwururowe z rozdziatem dolnym
i grzejnikami.

Moc cieplna zaprojektowanej instalacji c.0. wynosi 40,6 kW, a wymagane ci$nienie
dyspozycyjne 20 kPa.

Temperatury ogrzewanych pomieszczen przyjeto i1 obliczenie zapotrzebowania ciepla
poszczegdlnych pomieszczen wykonano zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Zaprojektowano instalacj¢ systemu zamknig¢tego zabezpieczong za pomocg zaworu
bezpieczenstwa o ci$nieniu otwarcia 3 bary i przeponowego naczynia wzbiorczego (elementy
wezla).

Odpowietrzenie instalacji przewidziano za pomocg odpowietrznikdw automatycznych na
pionach na 1 pietrze oraz odpowietrznikow r¢cznych przy grzejnikach.

Przewidziano zastosowanie grzejnikéw stalowych jedno, dwu i trzyptytowych o wysokosci
60 cm i 90 cm zwbudowanym zaworem z nastawg wstepng umozliwiajace regulacje
hydrauliczng instalacji.

Przewidziano rozprowadzenie przewodow zasilajacych, powrotnych i pionéw W
posadzkach i bruzdach $ciennych. w otulinie. Podejscia do grzejnikow wykonaé rurkami
prowadzonymi ze $ciany.

Przewody wykonaé z rur tworzywowych wielowarstwowych z wktadka aluminiows z
polaczeniami za pomoca ksztaltek zasiskanych dopuszczonymi do zabetonowania w jednym
systemie.

Zastosowa¢ system z gwarancja producenta 10 letnig minimum. Przewody c.o.
prowadzone w posadzkach i bruzdach $ciennych — izolacja 6 mm.



Przyjeto otuliny z pianki polietylenowej o strukturze drobnych zamknigtych komorek
laminowany z zewnatrz folig ze wzmocnionego

Przejscia przewodow przez przegrody budowlane wykonaé¢ w tulejach ochronnych.

Przejscia przewodow przez Sciany oddzielajace strefy pozarowe wykona¢ o odpornosci EI
60 z zastosowaniem odpowiednich mas, elementéw i materialow uszczelniajacych dajacych
wymagana ognioodpornos¢ przejsc.

W najnizszych punkcie instalacji i przy rozdzielaczach, zainstalowa¢ kurki spustowe ze
zlaczka do weza.

Po wykonaniu instalacji przeprowadzi¢ probg szczelnosci "na zimno” przy ci$nieniu 0,45
MPa i probe "na gorgco" przy parametrach roboczych.

Trasy przewodow oraz lokalizacje grzejnikow 1 pionow przedstawiono w czesci
rysunkowej opracowania.

Grzejniki na kondygnacjach parteru 1 pierwszego pietra dobrane zostaly na pokrycie strat
ciepla, doktadng lokalizacje, wielko$¢ 1 i1los¢ nalezy rozwigza¢ w osobnym opracowaniu

3.4. Instalacja wentylacji mechanicznej - hybrydowa

W budynku zastosowano mechaniczny wywiew powietrza z sali bokserskiej i zaplecza sali
bokserskiej w oparciu o wentylatory dachowe niskoci$nieniowe zapewniajace stabilny
strumien powietrza usuwanego z wentylowanych pomieszczen. Kanaly wywiewne
zaprojektowano z rur i ksztaltek zwijanych z blach ocynkowanych w standardowych
prowadzonych w szybach instalacyjnych i obudowach. W Sali bokserskiej zaprojektowano 3
piony D250 po 250 m*/h powietrza wywiewanego. Na odejsciach zaprojektowano klapy
p.poz z mechanizmem topikowym. Jako kratki wywiewne zastosowano Kratki
higrosterowane.

Na zapleczu sali bokserskiej zaprojektowano wentylacje wywiewng z pionem D300, ilo$¢
powietrza usuwanego 330 m3/h. Na przejsciu wentylacji przez $ciany wezta zaprojektowano
klapy p.poz z mechanizmem topikowym.

Ilosci powietrza wywiewanego dobrana zostata przy zalozeniu doprowadzenia powietrza
nawiewanego poprzez otwarcie okna w trakcie intensywnego wietrzenia sali bokserskiej. W
oknach sali bokserskiej wykona¢ nawietrzaki higrosterowalne o wydajnosci 50 m3/h kazdy

Instalacj¢ wentylacji parteru 1 pierwszego pietra rozwigza¢ w osobnym opracowaniu

Kanaty mocowac¢ do stropow i dodatkowo przynajmniej raz na kondygnacji, do konstrukcji
obudowy lub $ciany. Izolowaé termicznie 1 akustycznie welng mineralng lub szklang pod
plaszczem nie przepuszczalnym dla wilgoci (folia PE lub aluminiowa) o grubosci S0mm.

Nasady montowa¢ na dachu na typowych podstawach dachowych z dostosowaniem do
srednicy 1 sposobu mocowania nasady.

Na pionach przed nasadami przewidziano umieszczone thumikow akustycznych w
obudowach.

Sposob prowadzenia przewodoéw, ich $rednice i rodzaj oraz lokalizacja urzadzen wg.
cze¢$ci graficznej projektu.

3.5. Wezel

Projekt wykonawczy wezta stanowi osobne opracowanie



4. Charakterystyka energetyczna

Wymagania minimalne uznaje si¢ za spetnione dla budynku podlegajacego przebudowie,

jezeli przegrody oraz wyposazenie techniczne budynku podlegajace przebudowie
odpowiadaja  przynajmniej wymaganiom izolacyjno$ci cieplnej, okreslonym w
rozporzadzeniu.
Wyniki - Zestawienie przegrdéd
Symbol Opis U Umax WT 2017
W/m2 ‘K | W/m2 ‘K OK
DZ Drzwi zewnetrzne 1,400 1,500 Tak
OK Okno zewnetrzne 1,100 1,100 Tak
PODPIW |Podioga w piwnicy 0,254 0,300 Tak
SCP Sciana zewnetrzna przy gruncie 0,220 Tak
DA Dach 0,180 0,180 Tak
STRM Strop cieplo do géry 0,609 Tak
SW Sciana wewnetrzna 0,911 1,000 Tak
SW3 Sciana wewnetrzna 1,924 Tak
SZ Sciana zewnetrzna 0,221| 0,230 Tak
sz1 Sciana zewnetrzna 0,221 0,230 Tak
sz2 Sciana zewnetrzna 0,217 0,230 Tak

Przegrody projektowane 1 istniejace spetniajg aktualne wymagania WT wigc spetnione sg
warunki charakterystyki energetycznej.

5. Uwagi dodatkowe

Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy wykona¢ demontaz istniejagcych
instalacji wody, C.O. i wentylacji

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi warunkami technicznymi,
przepisami, normami oraz obowigzujgcymi przepisami BHP 1 ppoz. pod bezposrednim
nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia instalacyjne budowlane —
wykonawcze (kierownika robdt instalacyjnych).

Wszystkie przejscia przewodow instalacyjnych przez Sciany oddzielajace strefy
pozarowe wykonaé o odpornosci EI 60 z zastosowaniem odpowiednich mas,
elementow 1 materialow uszczelniajagcych dajacych wymagang ognioodpornosé
przejse.

Kierownik budowy przed przystapieniem do wykonywania rob6t budowlanych jest
obowigzany opracowac instrukcj¢ bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig
pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich robdt. Bezposredni nadzor nad
bezpieczenstwem 1 higienga pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio:
kierownik robdt oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow..

Wytyczne do planu BIOZ: Szczegdlne zagrozenie powoduja: prace spawalnicze —
Z otwartym ogniem oraz prace na wysokosci. Prace te prowadzi¢ ze wszystkimi
niezbednymi $rodkami ochrony osobistej pracownikdw; prace na wysokos$ci na
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odpowiednich do tego celu rusztowaniach, prace spawalnicze dodatkowo
z zabezpieczeniem przed zaproszeniem ognia i z podrecznymi Srodkami gasniczymi.

W oparciu o uwagi zawarte w projekcie nalezy sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia na budowie (B10Z).

Sposob 1 konieczno$¢ opomiarowania ustali¢c w projekcie aranzacji parteru i 1 pigtra,
zaprojektowane instalacje daja mozliwo$¢ opomiarowania kazdego pigtra osobno

Na parterze i 1 pietrze dobrane grzejniki zapewnig pokrycie strat ciepla, jednak

doktadne usytuowanie ilo$¢ 1 wielko$¢ grzejnik nalezy dopasowaé do projektow
aranzacji poszczegdlnych pieter.

Nazwy wlasne podane w projekcie wymagane sg do uzgodnienia projektu wezta z
SEC. Dopuszcza si¢ stosowanie urzadzen réwnowaznych z zastrzezeniem
koniecznosci uzgodnieniu urzadzeh z SEC

Opracowat:

mgr inz. Pawet Nejranowski



