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OPIS TECHNICZNY

1) Podstawa prawna - podstawg prawng jest zlecenie —umowa

2) Obowigzujace normy i przepisy

a) Normy dla instalacji niskiego napigcia
Roboty wykonywane beda zgodnie z regutami sztuki budowlanej oraz
zgodnie z nastgpujagcymi normami i przepisami:

- Norma PN-IEC 60364

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia 7 czerwca 2010r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz.- U, nr 109 poz. 719)

- Norma PN-EN 1838 : 2006r. Oswietlenie awaryjne
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Opis techniczny

Do projektu wykonawczego instalacji elektrycznych w budynku ustugowym
przy ulicy Mazurskiej 19A (oficyna) dz. nr 2/15, 2/36, 2/60, 2/61 w Szczecinie.

Podstawa opracowania

Projekt wykonawczy opracowano w ramach projektu architektury, konstrukcji
i technologii sanitarnej.

Dane wyjSciowe

Rzut piwnicy
Rzut parteru
Rzut I-pietra
Dane zebrane przez projektanta

W=

Zakres opracowania

Projekt wykonawczy obejmuje przebudowe instalacji elektrycznych
w budynku ustugowym przy ulicy Mazurskiej 19A (oficyna) dz. nr 2/15, 2/36,
2/60, 2/61 w Szczecinie.

Zasilanie budynku

Zasilanie budynku wykonane begdzie wg. oddzielnego opracowania kablem typu
YAKY 4x35mm? z projektowanego ztgcza kablowego SK4.

Projektowana tablica gléwna

Usytuowanie projektowanej tablicy ,, TG” przewidziano przy wejsciu

na parterze.

Tablice ,,TG’’ nalezy wyposazy¢ w osprzet typu: wytacznik gtéwny 250A
zdalnie sterowany, wylacznik nadpragdowy, roztaczniki izolacyjne
bezpiecznikowe, ogranicznik przepi¢¢ kl. B+C.

Tablica ostonig¢ta drzwiczkami stalowymi, zamykana na zamek zapadkowy.
Dla tablicy ,,TG” nalezy wykona¢ uziom, oporno$¢ uziomu nie moze
przekroczy¢ 10Q2. W tablicy TG przewiduje si¢ 5 uktadéw pomiarowych oraz
tablice administracyjna.

Wylacznik ppoz

W tablicy TG przewidziano wytacznik gtdwny zdalnie sterowany spetniajacy role
wylacznika ppoz. W poblizu drzwi wejsciowych na parterze zamontowac przycisk
ppoz ktéry po zadziataniu wytaczy zasilanie w calym budynku.

Drugi przycisk ppoz nalezy zamontowac przy wejsciu do poziomu piwnicy ktory
po wcisnigci wylaczy zasilanie do tablicy TB1.



Tablica administracyjna

Usytuowanie projektowanej tablicy administracyjnej przewidziano w tablicy TG
na parterze. Tablice administracyjng nalezy zasili¢ przewodem trzyzylowym
o przekroju 4mm?2. Z tablicy administracyjnej zasilane bedzie os$wietlenie
klatki schodowej, o$wietlenie zewn¢trzne na elewacji, oswietlenie i gniazda

w pomieszczeniu technicznym, o$wietlenie ewakuacyjne na klatce schodowe;,
zasilenie pompy pltywakowe;j.

Dla tablicy administracji przewidziano ogranicznik mocy 230V.

Tablica bezpiecznikowe TB1, TB2, TB3

Zasilenie tablic bezpiecznikowych TB1, TB2 1 TB3 nalezy wykonac
przewodem pigciozytowym o przekroju 10mm? z tablicy gtéwnej TG poprzez
3-fazowy uklad pomiarowy. Tablice bezpiecznikowa TB nalezy wyposazy¢
w osprzet typu: wyltaczniki nadpragdowe, ochronniki przepigciowe kl. C,
wylaczniki réznicowopradowe. W tablicy TB1 wylacznik gtéwny zdalnie
sterowany bedzie spelnial role wytacznika ppoz , wyltaczanego przez przycisk
ppoz usytuowanego przy drzwiach.

Instalacja elektryczna oswietleniowa

Instalacje elektryczng oswietleniowa nalezy wykona¢ przewodem
trzyzytowym o przekroju 1,5mm? p.t. z osprzetem p.t.

Przewidziano oprawy oswietleniowe ze zrodtem energooszczednym,
swietlowkowym i LED.

Wytaczniki, przetaczniki mocowaé na wys. 1,2m.

W pomieszczeniach wilgotnych stosowaé osprzet szczelny.

Przy wypustach goérnych 1 bocznych pozostawi¢ zapas przewodu okoto
10cm dla umocowania ztgcza $wiecznikowego.

Gniazda wtykowe

Obwody gniazd wtykowych wykona¢ przewodem trzyzytowym o przekroju
2,5mm? p.t. z osprzetem p.t.

W pomieszczeniach wilgotnych stosowaé osprzet szczelny.

W pomieszczeniu WC gniazda wtykowe mocowac¢ na wys. 1,1m,

w pozostalych pomieszczeniach 0,3m nad listwg przypodtogowa.

Szyna wyrownawcza

W pomieszczeniu tazienek pod umywalkami, nalezy zamontowaé szyne
wyréwnawczg. Wszystkie rury metalowe nalezy potaczy¢ za pomoca
przewodu DY6mm z szyng wyréwnawczg. Szyn¢ wyréwnawcza nalezy
polaczy¢ z gléwna szyna wyréwnawczg za pomocg przewodu DY10mm +
RL-18 p.t.



Wentylatory

Zasilenie wentylatorow hybrydowych na dachu nalezy wykona¢ przewodem
trzyzylowym o przekroju 1,5mm2 + RL-22 z tablicy T1i TBI1.

Zasilanie wentylatoréw z uktadem elektronicznym w pomieszczeniach WC
wykona¢ z obwoddw oswietlenia, zalgczanie wentylatoréw odbywac si¢ bedzie
razem z oSwietleniem.

WEZEL CIEPLNY

Zasilanie tablicy ,,T1’’ wezla cieplnego

Tablica rozdzielcza wezla cieplnego ,.T1”

Tablice wezta cieplnego nalezy zasili¢c przewodem trzyzytowym o przekroju
4mm?2 z tablicy gtéwnej TG poprzez licznik 1-fazowy.

Tablice rozdzielczg ,,T1” przewidziano w pomieszczeniu we¢zta cieplnego,
z osprzetem typu wytaczniki nadpragdowe, ochronniki przepigciowe kl. C,
wylaczniki réznicowopradowe. Tablice rozdzielczg nalezy przewidzie¢
szczelng IP65. Wylacznik zasilania wezla kompaktowego, nalezy zamocowaé
na obudowie tablicy.

Instalacja o$wietlenia podstawowego

Instalacje¢ oswietlenia podstawowego, nalezy wykona¢ przewodem typu
trzyzytowym o przekrojul,Smm? w korytku z osprzetem szczelnym.
Oprawy oswietleniowe przewidziano jako 2xT5 28W, IP65.

Instalacja gniazd wtykowych

Obwody gniazd wtykowych 2 x 16A/Z szczelne, nalezy wykonac
przewodem trzyzytowym o przekroju 2,5mm? z osprzgtem szczelnym
w korytku.

Zasilenie sterownika wezla

Zasilenie sterownika wezta cieplnego nalezy wykona¢ przewodem trzyzytowym
o przekroju 1,5mm?2 n. t. w korytku z proj. tablicy ,,T1"".

Czujniki temperatury

Zasilenie czujnikéw temperatury, nalezy wykona¢ przewodem trzyzytowym
o przekroju 0,75mm? z regulatora.

Pompy

Zasilanie pomp wykona¢ przewodem trzyzytowym o przekroju 1,0mm? z tablicy
, 117 sterowanie odbywac si¢ bedzie z regulatora poprzez styczniki.



Sitowniki
Zasilania sitownikow wykonac¢ z regulatora przewodem pigciozytowym
o przekroju 1,0mm?2 . Sitowniki nalezy potaczy¢ z termostatami ktdre zasilane

beda z regulatora.

Instalacja przeciwporazeniowa

Jako dodatkowg ochrong przeciwporazeniowa zastosowano samoczynne
wiaczanie zasilania i wytgcznik réznicowoprgdowy 30mA.

Przewo6d neutralny oznaczy¢ kolorem niebieskim.

Przewdd ochronny oznaczy¢ kolorem zoéitozielonym.

Opornos¢ uziomu nie moze przekroczy¢ 10€Q2.

Dodatkowo nalezy wykona¢ uziom dla tablicy gléwnej.



Obliczenia techniczne

Doboér zabezpieczen, przewoddéw obliczenie spadku napigcia.
Dobor zabezpieczen, przekrdj przewodow.

Zasilanie kablowe

Napiecie sieci -400/230V.
System ochronny samoczynne wytaczanie zasilania.

Obliczenie mocy TG

Po = (3x12kW+2x4kW)x0,657=28,9kW
Io= 43,8A

Projektowane zabezpieczenie 80A.
Projektowane zasilenie YAKY4x35mm?.

Obliczanie spadku napiecia

Delta U% = 100000 x 28.9 x 10
35x35x400x400 =0,12%

Ochrona samoczynne wylgczanie zasilania i wytacznik réznicowopradowy
30mA.

Uwaga
Po wykonaniu robét elektrycznych nalezy wykona¢ pomiary elektryczne.



