SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST)

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT: INSTALACJI WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ - (WOD)
INSTALACJI KANALIZACYJNEJ - (KAN)
INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA - (CO)
INSTALACJI WENTYLACYJNEJ - (WENT).

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa przedmiotu Specyfikacji Technicznej - BRANZA SANITARNA — WEWNETRZNE
INSTALACJE SANITARNE DOCIEPLENIE BUDYNKU, WYKONANIE IZOLACJI
PRZECIWWILGOCIOWEJ,WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNETRZNEJ, REMONT
POMIESZCZEN,WEZLA CIEPLNEGO, INSTALACJI C.0., C.W., ZW.U. W BUDYNKU USLUGOWYM
70-444 SZCZECIN UL. MAZURSKA 19A (DZIALKA NR 2/36, 2/60, 2/115 OBREB 1025)
1.2. Przedmiot i Zakres Robét objetych ST
1.3. Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie - WEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE DOCIEPLENIE BUDYNKU,
WYKONANIE IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ,WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ
ZEWNETRZNEJ, REMONT POMIESZCZEN,WEZLA CIEPLNEGO, INSTALACJI C.0.,C.W., ZW.U. W
BUDYNKU USLUGOWYM 70-444 SZCZECIN UL. MAZURSKA 19A (DZIALKA NR 2/36, 2/60, 2/15
OBREB 1025)
W zakres podstawowych Roboét Specyfikaciji Technicznej wchodzi:
WOD) Instalacja wody zimniej, cieptej i cyrkulacji
Wewnetrzna instalacja wody zimnej,cieplej i cyrkulaciji:

- Ulozenie rurociggdw cisnieniowych z rur z tworzywa sztucznego

- Ulozenie podejs¢ do przyboréw

- Podtgczenie przyboréw

- Proéby szczelnoéci instalacji wodociggowej

- Plukanie i dezynfekcja przewoddéw wodociggowych

- Wpykonanie izolacji termicznej
KAN) Instalacja kanalizacyjna

- ufozenie przewoddw kanalizacyjnych z rur PCV

- podtagczenie do istniejgcych pionéw kanalizacyjnych

- podtgczenie przyboréw sanitarnych

- préby szczelnosci instalacji kanalizacji
CO) Instalacja centralnego ogrzewania

- ulozenie instalacji w obrebie mieszkan z rur wielowarstwowych
zawieszenie i podtgczenie grzejnikdw
préby szczelnosci instalacji ¢.0. (na zimno i na gorgco)

- regulacja instalacji co.

- wykonanie izolacji termicznej,
WENT) Instalacja wentylacyjna

montaz kanatéw wentylacji hybrydowe;j

- wykonanie izolacji termicznych kanatow,

- montaz klap p.poz

- montaz wentylatoréw wspomagajgcych

- rozruch instalaciji,

- odbiory specjalistyczne (kominiarz).

- montaz indywidualnych kanatéw wentylacyjnych do pochtaniaczy kuchennych

1.4, Prace towarzyszgce i roboty tymczasowe: brak tego typu prac.
1.5. Informacje o terenie budowy
Roboty wykonywane bedg w budynku mieszkalnym nie uzytkowanym po wysiedleniu mieszkancéw.

1.6. Kody i nazwy robot:
4533000-9-Roboty w zakresie instalacji budowlanych

WOD) Instalacja wody zimniej i cieptej, KAN) Instalacja kanalizacyjna:
Kody dodatkowe
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzetu sanitarnego,

CO) Instalacja centralnego ogrzewania

Kody dodatkowe 45331200-8 instalacja c.o.
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 45330000-



9 Hydraulika i roboty sanitarne,
45332200-5 Hydraulika,
45321000-3 Izolacje cieplne,

WENT) Instalacja wentylacyjna Kody
dodatkowe
45331210-1 Instalowanie wentylacji,
45331220-4 Instalowanie uktadu konfekcjonowania powietrza,

1.7.  Okreslenia podstawowe:

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami polskimi lub europejskimi a
w szczegolnosci z normami PN-B-02431-1, PN-/B-02423, PN-/M-34031, PN-/B-02414, oraz uzytymi w
Przedmiarze Robdt.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW BUDOWLANYCH
Do realizacji zaprojektowanych instalacji i uktadéw moga, by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych
i zagranicznych posiadajgce aprobaty techniczne wymagane przez odpowiednie Instytuty Badawcze
zwlaszcza posiada¢ swiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane (Ustawa z dnia 3 kwietnia
1993 r). certyfikaty bezpieczehstwa.. Ponadto powinny byc¢:

* nowe i nieuzywane,

* biezgco produkowane,

» odpowiada¢ wymaganiom norm i przepiséw wymienionych w mniejszych Specyfikacjach i na

rysunkach oraz innych obowigzujgcych norm i przepisow ,

WOD) Instalacja wody zimniej i cieptej ,
Do budowy instalacji wodociggowej wody zimnej i wody technologicznej, wszystkie materiaty stykajace
sie bezposrednio z wyda musza, posiada¢ atest PZH i aprobaty techniczne powinny odpowiadacé
normom przedmiotowym.
Instalacje cieptej wody wykona¢ z materiatdw przystosowanych do pracy w zakresach temperatur
odpowiadajgcych zakresom temperatur wody.
Armatura i urzadzenia wbudowane w instalacje nie powinny wywotywa¢ uderzeh wodnych,
powodujgcych chwilowy wzrost cisnienia przekraczajgcego cisnienie prébne instalaciji.
Przewody: - dla przewoddw rozprowadzajgcych i piondw, rury PP, dla podejs¢ instalacji wodnych: rury i
ksztattki z polietylenu PEX fgczone za pomocg elementéw zaciskowych lub rury PP.
Izolacje termiczne i ochronne:
Rozprowadzenia i podejscia -woda zimna izolowana otuling o zamknietych porach.
Wymagane grubos$ci izolacji cieplnej instalacji wodociggowej nalezy dobieraé w zaleznosci od
zastosowanego materiatu - w oparciu 0 wymagania polskich norm.
Armatura:
odcinajgca - zawory kulowe,
regulacyjna - zawér termostatyczny cyrkulacji
KAN) Instalacja kanalizacyjna
Kanalizacja: rury i ksztattki z nieplasyfikowanego PVC klasy S w kolorze popielatym, czwérniki i obejmy
do rur ; PP w kolorze biatym ; wszystkie ksztattki produkowane sg w systemie HT , ktory pozwala na
prowadzenie $ciekow w temperaturze do 95°C w przeptywie chwilowym do 1 minuty ;. wszystkie
elementy s3g gtadkie , lekkie oraz odporne na korozje ; umozliwiajg transport Sciekédw o roznym sktadzie
chemicznym ; posiadaja, atesty COBRTI INSTAL , spetniajag wymagania norm IOS 3633 i PN- 80/C-
892055 PN-81/C-89203 PN-88/C-82206 .
- zlewy, umywalki i brodziki: ksztatt i wymiar zgodny z dokumentacja architektoniczna,
-syfony- zamkniecia wodne- syfony butelkowy,
CO) Instalacja centralnego ogrzewania
Przewidziano wykonanie instalacji z rur wielowarstwowych tworzywowych PEX z wktadkg aluminiowa,
grzejniki kompaktowe ptytowe z wbudowanymi zaworami termostatycznymi; o wysokiej wydajnosci
cieplnej i tatwosci montazu , produkowane z walcowanej na zimno blachy stalowej z przettoczeniami
potozonymi co, produkowane zgodnie z normg PN EIV 442 Parametry techniczne:
cisnienie probne 0,9 MPa
- max cisnienie robocze 0,6 MPa
- max temperatura robocza 110°C
- gtowice termostatyczne do ptynnej regulacji temperatury - regulatory bezposredniego dziatania o
waskim pasmie proporcjonalnosci. regulator utrzymuje statg temperature,
- odpowietrzniki automatyczne przy pionach i grzejnikach,
- zawory odcinajgce kulowe do c.o. (temp. do 100°C) ,
- przyrzady pomiarowe: termometry proste lub katowe oraz manometry wskazéwkowe zwykte z
elementami sprezystymi.
Izolacje cieplne przewodow, armatury i urzgdzen
Izolacja termiczna gr. 30mm - ksztaftki i otuliny z pianki poliuretanowej na bazie izocyjanianéw - to
materiat odporny na dziatanie max temperatury eksploatacyjnej fez istotnych zmian wiasciwosci
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uzytkowych, wytrzymaty na obcigzenia statyczne i dynamiczne, chemicznie obojetny w stosunku do
izolowanego materiatu odporny na chemiczne dziatanie wody oraz destrukcyjne czynniki biologiczne ,
spetniajgcy wymagania ochrony p. poz., opatrzone swiadectwem dopuszczenia do stosowania wydanym
przez MGPIB (zakres s warunki stosowania) i $wiadectwem jakosci producenta .

Rury tworzywowe wielowarstwowe w zwojach. Zaleca sie aby konce rur byty zabezpieczone zaslepkami
z tworzywa sztucznego uniemozliwiajgcymi przedostawanie sie zanieczyszczen do wnetrza rury.
Pomieszczenia, w ktérych przechowywane sa rury powinny by¢ czyste, bez szkodliwych oparow,
Rozmieszczenie rur powinno eliminowa¢ mozliwos¢é ich uszkodzen mechanicznych np. przez
przypadkowe nadepniecie.

Ksztattki ztgczki i inne materiaty sktadowaé w sposob uporzgdkowany, wg w/w zasad.

Ksztattki, ztgczki , armature , przybory i urzgdzenia sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych , w
opakowaniach wiasnych , na regaftach , z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci przy ceramice.
Otaczajgce powietrze musi by¢ wolne od sktadnikédw zragcych, cichngcych powodujgcych niszczenie
elementow. Miernik zabezpieczyé przed statymi drganiami i wstrzgsami.

Otuliny i ksztaltki izolacyjne z pianki poliuretanowej magazynowac¢ w pomieszczeniach krytych i suchych
przechowywac¢ w pozycji lezgcej w stosach do wysokosci 2m .

Grzejniki kompaktowe magazynowa¢ w pomieszczeniach zamknietych w opakowaniach producenta, {j
ostonie z tektury litej i tektury falistej (narozniki), ze styropianowsg, ostonka na wbudowany zawoér, catos¢
pokryta folia termo kurczliwg

Zwréci¢ uwage na potrzebe zastosowania stojakéw do grzejnikbw montowanych przy Sciankach z ptyt
GK,

WENT) Instalacja wentylacyjna

Wymagania ogdlne dotyczgce wyrobdw stosowanych w instalacjach wentylacyjnych

Materiaty, z ktérych wykonywane sg wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych powinny
odpowiada¢ warunkom stosowania w instalacjach.

Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego obuddéw urzgdzeh powinien odpowiada¢é co najmniej
wiasciwosciom blachy stalowej ocynkowane;.

Powierzchnie obudéw powinny byé gtadkie, bez zataman, wgniecen, ostrych krawedzi i uszkodzeh
powiok ochronnych.

Szczelno$¢ potgczen urzgdzen i elementdéw wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi powinna
odpowiada¢ wymaganiom szczelnosci tych przewodow.

Nalezy zapewnic¢ fatwy dostep do urzadzen i elementéw wentylacyjnych w celu ich obstugi, konserwac;ji
lub wymiany.

Zamocowanie urzadzen i elementéw wentylacyjnych powinno byé wykonane z uwzglednieniem
dodatkowych obcigzeh zwigzanych z pracami konserwacyjnymi.

Urzadzenia i elementy wentylacyjne powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcjg producenta.
Urzgdzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powinny mie¢ dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

Przewody wentylacyjne

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonywane z nastepujgcych materiatéw;

a) blachy stalowej ocynkowanej,

b) mur betonowy monolityczny;

c) inne materiaty dopuszczone odpowiednimi atestami higienicznymi i przeciwpozarowymi.

Izolacja przewoddéw wentylacyjnych za pomocg mat z niepalnej wetny mineralnej w ptaszczu z folii
aluminiowej.

- gestos¢ 30kg/m3

- przewodnos¢ cieplna <0,044W/mK

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
- narzedzia i urzgdzenia bez specjalnych wymagan, oraz specjalistyczne zwigzane z zastosowanymi
materiatami i urzadzeniami,

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORT

Przewiduje sie przewdz urzadzeh dla wszystkich instalacji od producenta na plac bodowy lub z hurtowni i
magazynéw na plac budowy. Materialy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu
rozmieszczone réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczonej przed uszkodzeniem,
spadaniem lub przesuwaniem oraz zamoczeniem w przypadku urzadzen elektrycznych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne: projekt organizacji Robét i harmonogram dostosowany do zaakceptowanych
przez Zamawiajgcego materiatdbw i urzgdzen, uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedg
wykonywane Roboty Wykonawca przedstawi Inzynierowi Budowy do akceptaciji.

5.2. Projekt organizacji Robét i harmonogram



- wymagania standardowej zgodne z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Bud-
Montazowych, oraz specjalistyczne zgodne z zastosowanymi materiatami i urzgdzeniami,

WOD) Instalacja wody zimniej, cieptej i cyrkulacji

Przewody wodociggowe i technologiczne oraz kanalizacyjne prowadzi¢ po Scianach wewnetrznych.
Przejscie instalacji przez przegrody budowlane - wylacznie przez tuleje ochronne wypetiona szczeliwem
elastycznym. Uktadanie poziomych odcinkéw instalacji - w kierunkach prostopadtych i rownolegtych do
Scian. Instalacje mocowac w sposoéb tatwy i trwaly za pomocag uchwytéw z elastycznym podkiadkami.
Przewody z PE tgczyé za pomocag zigczek zaciskowych w warstwie posadzki prowadzi¢ w rurach
ostonowych typu peszla lub izolacji z pianki.

Montaz przyboréw i urzgdzen wg PN-81/B-10700/01 i PN-88/B-01058

Montaz armatury

1 Armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie,
temperatura) danej instalacji.

2 W przypadkach koniecznych, wynikajgcych z dokumentacji technicznej, powinna by¢ stosowana
armatura specjalna.

3 Zawory przelotowe z kurkiem spustowym nalezy zainstalowac¢ w najnizszych punktach instalacji oraz
na kazdym pionie wodociggowym__ Zawory te powinny by¢ zlokalizowane w miejscach tatwo dostepnych.
Montaz wodomierzy skrzydetkowych wielostrumieniowych suchych

Montaz wodomierza - szafki instalacyjne na klatce schodowej

Przewdd wodociggowy powinien by¢ uksztattowany w sposdb zapewniajgcy catkowite jego wypetnienie
woda, w miejscu zamontowania zestawu wodomierzowego bez mozliwosci tworzenia sie poduszki
powietrznej. Mocowanie powinno zapewni¢ stato$¢ potozenia zestawu wodomierzowego w przypadku
uderzenia wodnego. Odcinki przed i za wodomierzem wykona¢ wspotosiowo. Przed zainstalowaniem
wodomierzy przewdd wodociggowy powinien by¢ oczyszczony (np. przez ptukanie) z wszelkich
zanieczyszczen mogacych uszkodzi¢ mierniki.

Dtugos¢ odcinka przed i za wodomierzem - zgodna z wytycznymi producenta wodomierza, lecz co
najmniej rowna 5 srednicom przewodu pomiarowego przed i 3 srednicom za wodomierzem.

Przed wodomierzem zainstalowa¢ armature zaporowg i kierownice strumieni bezposrednio przed
wodomierzem. Za wodomierzem zainstalowac¢ aparature zaporowa, i tgcznik kompensacyjny.

Zestaw wodomierzowy zainstalowa¢ zgodnie z oznaczonym na nim kierunku przeptywu wody, a
usytuowanie wodomierza powinno by¢é zgodne z przewidzianym przez producenta potozeniem
roboczym.

IZOLACJE TERMICZNE

Montaz izolacji cieplnych rozpoczgé¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb szczelnosci,
wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po
potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.

Powierzchnia rurociggu lub urzgdzenia musi by¢ czysta i sucha, z nieuszkodzong powlokg
antykorozyjng. Materiaty izolacyjne powinny byé suche, czyste i nie uszkodzone.

KAN) Instalacja kanalizacyjna

Instalacja kanalizacyjna z rur PVC.

Przybory i urzadzenia tgczone z urzadzeniem kanalizacyjnym nalezy wyposazyé w indywidualne
zamkniecia wodne (syfony). Wysoko$¢ zamkniecia wodnego powinna gwarantowa¢ niemoznoscé
wysysania wody z syfonu podczas sptywu wody z innych przyboréw oraz przenikania zapachdéw z
instalacji do pomieszczen.

Wysokos¢ zamknie¢ wodnych dla przyboréw sanitarnych powinna wynosi¢, co najmniej:

- przy miskach ustepowych, zlewozmywakach, zlewach, brodzikach, umywalkach, bidetach, wpustach
piwnicznych itp.-75 mm,

CIECIE RUR

Rury, ktére sg przycinane na placu budowy, powinny by¢ najpierw oczyszczone, a podczas ciecia nalezy
pamieta¢ o zachowaniu kata prostego. Do ciecia nalezy uzywaé pity o drobnych zebach, a dla
zachowania kata prostego mozna korzysta¢ ze skrzynki uciosowej. Nie nalezy skraca¢ i przycinac
ksztattek- Przyciety koniec rury nalezy oczysci¢ z zadzioréw, a nastepnie zukosowaé przy pomocy
pilnika, aby zapobiec wysunieciu sie uszczelki z kielicha podczas montazu, a takze utatwi¢ sam montaz.
tACZENIE RUR

Przed montazem nalezy upewnic sie, czy.

- "bosy’ koniec rury jest zukosowaty,

- uszczelka jest prawidtowo osadzona w kielichu,

- kielichy i "bose” konce sg suche, czyste oraz wolne od kurzu i zanieczyszczen.

2. Nastepnie nalezy "bose' konce rury i ksztattki posmarowa¢ srodkiem poslizgowym (np, pastg. na
bazie silikonu).

3. Pdzniej ,bosy" koniec rury lub ksztattki nalezy catkowicie wtozy¢ w Kielich i zaznaczy¢ miejsce styku
,bosego" kohca z kielichem. Nastepnie nalezy ,bosy" koniec wyjaé z kielicha na okoto 12 mm i tak
pozostawic.

4. Przed ostatecznym zamocowaniem instalacji nalezy upewni¢ sie, czy rura pozostata na swoim
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miejscu, a tym samym, czy zostata zachowana 12 milimetrowa szczelina w kielichu.

PROWADZENIE PRZEWODOW

Przewody z rur kanalizacyjnych powinny by¢ uktadane kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu
Sciekdw.

Przewody nalezy prowadzi¢ przez pomieszczenia o temperaturze powyzej 0°C. Nalezy pamietaé, aby
przewodow z PVC nie prowadzi¢ nad rurami zimnej i cieptej wody, gazu, centralnego ogrzewania oraz
~gotymi przewodami elektrycznymi. Minimalna odlegto$¢ przewodoéw kanalizacyjnych od przewoddéw
cieplnych powinna wynosi¢ 0,1m a w przypadku, gdy odlegtos¢ ta jest mniejsza, nalezy zastosowaé
izolacje termiczna MOCOWAME RUR

Przewody kanalizacyjne nalezy mocowaé do elementéw konstrukcji budynku za pomocy uchwytow
stalowych lub obejm z tworzywa. Elementy mocujace zawsze powinny obejmowac rure pod kielichem.
Maksymalny rozstaw uchwytéw na przewodach poziomych wynosi 1 m. W przewodach pionowych na
kazdej kondygnacji nalezy stosowaé, co najmniej jedno mocowanie stale i jedno przesuwne.
Maksymalny rozstaw uchwytéw - dn 50-110mm 1 ,0m i o powyzej 110mm 1,25m.

PODEJSCIA DO PRZYBOROW SANITARNYCH | WPUSTOW PODLOGOWYCH

* Prowadzi¢ oddzielnie lub tgczy¢ dla kilku przyboréw, pod warunkiem utrzymania szczelnosci zamknie¢
wodnych. Srednice podej$é - nie mniejsze niz $rednice wylotéw z przyboréw sanitarnych. Do miski
ustepowej wykona¢ oddzielne podejscie i wigczy¢ do trojnika umieszczonego najnizej w pionie na dane;j
kondygnaciji. Spadki podejs$¢ - minimum 2%.

» Na przewodach spustowych przed przejsciem ich do przewoddéw odptywowych zamontowac
czyszczarki. « PIONY - srednica czesci odptywowej pionu musi by¢ jednakowa na catej wysokosci, nie
mniejsza od najwiekszej Srednicy podejscia do tego pionu. Na pionach wykonanych z tworzyw
sztucznych wykona¢ kompensacje zgodnie z PN-81/8-10700/01.

Minimalne spadki przewoddéw odptywowych i podigczen kanalizacji z tworzyw sztucznych:

dladn 0,10m 2%

dn 0,15m. 1,5%

dn 0,20m 1%

dn 0,25m 0,8%

dn 0,30m 0,67%

Maksymalne dopuszczalne spadki:

15% dla

dn<=0,15m 10%

dla dn=0,20m 8%

dla dn>=0,25m

Dopuszczalne odchylenia od spadkoéw przewodéw poziomych mogg wynosic +/-10%.

PIONY WENTYLACYJINE - jako przedtuzenie przewoddw spustowych (piondéw) zakonczone rurg
wywiewna ponad dach na wysokos¢ 0,5-1,0 m. Pole powierzchni przekroju tej rury nie moze byé
mniejsze od sumy powierzchni pdl przekrojow potaczonych przewoddw wentylacyjnych.

Niedozwolone jest wprowadzenie rur wentylacyjnych kanalizacyjne przewody spustowe do przewodow
wentylacyjnych z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do przewodéw dymowych i
spalinowych. Przewody odptywowe i podigczenia oraz wentylacje wykona¢ zgodnie z normami PN -
8118-107 00/01 i PN-92I1B-10735.

Zwroci¢ uwage na uzyskanie wymaganej klasy odporno$¢ ogniowej przejs¢ rurociggdéw i kabli przez
sciany oddzielajgce strefy pozarowe Iub ognioodporne obudowy drewnianych elementéw
konstrukcyjnych.

CO) Instalacja centralnego ogrzewania

- Rurociggi poziome ogrzewania wodnego powinny by¢ prowadzone tak, zeby w najnizszych miejscach
zataman przewodoéw zapewni¢ mozliwos¢é odwadniania instalacji, a w najwazniejszych miejscach
zataman mozliwos¢ odpowietrzania instalacji.

- Przewody poziome prowadzone pyzy $cianach, na lub pod stropami powinny spoczywaé na podporach
statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w
odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu, z kiérego wykonane sg rury.
Prowadzenie przewodow tworzywowych przewidziano w $cianach (przewoéd zasilajacy nad
powrotnym) lub w warstwie izolacyjnej stropu w izolacji.

- Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb zapewniajgcy wtasciwg kompensacje wydtuzen cieplnych (z
maksymalnym wykorzystaniem mozliwosci samokompensac;ji).

Przewdd zasilajgcy pionu dwururowego powinien znajdowac sie z prawej strony, powrotny zas z lewej
(dla patrzgcego na $ciane).

W przypadku pionéw dwururowych obejscie piondw gatgzkami grzejnikowymi nalezy wykonac¢ od strony
pomieszczenia.

Przewody nalezy prowadzac¢ w sposob umozliwiajgcy zabezpieczenie ich przed dewastacja.

Montaz grzejnikow



$ciany za grzejnikiem 5cm

Sciany bocznej we wnece 15cm
podtogi 7cm
- podokiennika 5cm
- sufitu 30cm

Grzejniki montowane przy Scianie nalezy ustawia¢ poziomo w ptaszczyznie rownolegtej do powierzchni
Sciany lub wneki. Grzejniki ptytowe stalowe nalezy mocowac do $ciany zgodnie z instrukcjg producenta.
Minimalne odstepy grzejnikow od
Odstep dowolnego grzejnika od $ciany nie we wnece, od strony gatgzki przylgczanej, nie maze byc
mniejszy niz 25 cm. Grzejniki stalowe ptytowe nalezy montowac¢ na dwédch wspornikach i przymocowac
do $ciany dwoma uchwytami, niezaleznie ad wielkosci grzejnika. Grzejniki nalezy zabezpieczyé przed
zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu zakonczenia robot wykonczeniowych.
Montaz armatury
Zainstalowana armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie i temperatura) instalacji, w
ktérej jest zainstalowana. Sposéb instalacji powinien umozliwiac jej obstuge i konserwacje. Armature na
przewodach instalowaé tak, aby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny a oznaczeniem
kierunku na armaturze. Mocowanie armatury do przegréd lub konstrukcji wsporczych. Kazdy pion o
wysokosci ponad 3 kondygnacje lub grupe pionéw w budynku wysokosé 2-3 kondygnacji, lecz
obstugujgca nie wiecej niz 20-25 grzejnikdw, nalez wyposazy¢ w zawory odcinajgce z armaturg
spustowg, montowane na podejsciu zasilajgcym i powrotnym. W ogrzewaniu wodnym zawory te powinny
by¢ zamontowane w takim potozeniu, aby przy napetnianiu instalacji woda naptywata ,pod grzybek". Dla
umozliwienia oprdzniania poszczegoélnych pionéw z wody po ich odcieciu, armatura spustowa powinna
znajdowac sie przed grzybkiem zaworu, patrzgc od strony pionu, i by¢ zaopatrzona w ztgczke do weza.
Montaz osprzetu
Na gtéwnych odgatezieniach i na rozdzielaczach nalezy zamontowa¢ kro¢ce do manometrow i tuleje do
termometrow- Tuleje do termometréw powinny byé wprowadzone do przewodu lub rozdzielacza na
gtebokos¢ niezbedni dla prawidiowego pomiaru temperatury.
Oprawy termometréw i manometry powinny by¢ tgczone z przewodami lub innymi elementami instalacji
wewnetrznej ogrzewania za pomocy pouczen gwintowanych, umozliwiajgcych tatwy demontaz.
IZOLACJE TERMICZNE WYMAGANIA OGOLNE
Montaz izolacji cieplnych rozpocza¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob szczelnosci,
wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po
potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot protokotéw odbioru
Powierzchnie rurociggu lub urzgdzenia musi byé czysta i sucha, z nieuszkodzong, powlokag
antykorozyjng. Materiaty izolacyjne powinny byé suche, czyste i nie uszkodzone.
Otuliny i ksztaltki naktada¢ na izolowana powierzchnie po uprzednim jej oczyszczeniu do 2 stopnia
czystosci. Materiat naktada¢ bez uzycia lepiszcza. Wyroby formowane musza by¢ doktadnie
dopasowane do ksztaftu izolowanego elementu, a jezeli odrebna instrukcja nie przewiduje inaczej -
spoiny wzdtuzne i poprzeczne pomiedzy poszczegdlnymi wyrobami powinny byé od zewnatrz doktadnie
wypetnione kitem trwale plastycznym. Do mocowania izolacji stosowaé opaski z drutu stalowego
ocynkowanego, tasmy z tworzyw sztucznych, tasmy stalowej ocynkowanej lub tasmy aluminiowej.
Opaski rozmieszcza¢ w odstepach nie wiekszych niz co 300mm. Do izolacji. armatury stosowa~ ksztattki
dwu- lub wielocze$ciowe .
Zakonczenie izolacji zabezpieczyé przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem za pomocy specjalnych rozet
z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,5-0,8mm lub blachy aluminiowej gr.0,5-1,0mm - Rozety mocowac za
pomocg opasek z blachy stalowej tub z tasmy z tworzyw sztucznych.
WENT) Instalacja wentylacyjna

Przewody wentylacyjne powinny by¢é zamocowane do przegréd budynkéw w odlegtosci

umozliwiajgcej szczelne wykonanie potgczen poprzecznych. W przypadku potgczen kotnierzowych
odlegtos¢ ta powinna wynosic¢ co najmniej 100 mm.
Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonywaé¢ w otworach, ktérych wymiary sg od
50 do 100 mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewodow lub przewoddw z izolacjg. Przewody na
catej grubosci przegrody powinny byé obtozone wetng mineralng lub innym materiatem elastycznym o
podobnych wtasciwosciach.
Przejscia przewodow przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane w sposob
nie obnizajgcy odpornosci ogniowej tych przegréd.

Izolacje cieplne przewoddw powinny mie¢ szczelne pofgczenia wzdtuzne i poprzeczne, a w s przypadku
izolacji przeciwwilgociowej powinna by¢ ponadto zachowana, na catej powierzchni izolacji, odpowiednia
odpornosé na przenikanie wilgoci.

Izolacje cieplne nie wyposazone przez producenta w warstwe chronigcg przed jej uszkodzeniami
mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikéw atmosferycznych powinny mieé
odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie oston na swojej zewnetrznej powierzchni. Materiat
podpér i podwieszenh powinna charakteryzowaé odpowiednia odpornosé na korozje w miejscu
zamontowania.

Metoda podparcia lub podwieszenia przewoddéw powinna by¢ odpowiednia do materiatu konstrukc;ji
budowlanej w miejscu zamocowania.



Odlegtos¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich
wytrzymatosci i wytrzymatosci przewodoéw tak, aby ugiecie sieci przewoddéw nie wptywato na jej
szczelnos¢, wiasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalnosé konstrukgiji.
Zamocowanie przewoddéw do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia wynikajgce z
ciezaréw:
a) przewodow;
b) materiatu izolacyjnego;
c) elementéw instalacji nie zamocowanych, niezaleznie zamontowanych w sieci przewodéw, np.
ttumikéw, przepustnic itp.;
d) elementow sktadowych podpdr lub podwieszen;
e) osoby lub osdb, ktére bedg stanowity dodatkowe obcigzenie przewodéw w czasie czyszczenia lub
konserwacji.
Zamocowanie przewodéw wentylacyjnych powinno by¢ odporne na podwyzszong temperature powietrza
transportowanego w sieci przewodow, jesli taka wystepuije.
Elementy zamocowania podp6r lub podwieszehn do konstrukcji budowlanej powinny mie¢ wspotczynnik
bezpieczenstwa rowny, co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obcigzenia. Pionowe elementy
podwieszen oraz poziome elementy podpor powinny mie¢ wspotczynnik bezpieczenstwa réwny co
najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wptywem obliczeniowego obcigzenia.
Poziome elementy podwieszen i podpdr powinny mie¢ mozliwos¢é przeniesienia obliczeniowego
obcigzenia oraz by¢ takiej konstrukcji, aby ugiecie miedzy ich potgczeniami z elementami pionowymi i
dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczato 0,4J odlegtosci miedzy zamocowaniami
elementow pionowych.
Potaczenia miedzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen i podpor powinny mie¢ wspétczynnik
bezpieczenstwa réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wplywem
obliczeniowego obcigzenia.
W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewodéw mogty byé
zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewni¢ niezalezne ich zamocowanie do konstrukcji budynku.
W przypadkach oddziatywania sit wywotanych rozszerzalnoscig cieplng konstrukcja podpér lub
podwieszen powinna umozliwia¢ kompensacje wydtuzen liniowych.
Podpory i podwieszenia w obrebie maszynowni oraz w odlegtosci nie mniejszej niz 15 m od zrodta drgan
powinny byé wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podkfadek z materiatéw elastycznych lub
wibroizolatorow.
Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujagcych, zamontowanych w przewodach
urzadzen:
a) przepustnice (z dwéch stron);
b) klapy pozarowe (z jednej strony)'
¢) tlumiki hatasu o przekroju kotowym (z jednej strony);
g) wentylatory przewodowe (z dwdch stron);
h) urzadzenia do automatycznej regulacji strumienia przeptywu (z dwoch stron).
Powyzsze wymaganie nie dotyczy urzadzen, ktére mozna tatwo zdemontowacé w celu oczyszczenia
(z wyjatkiem klap pozarowych, nagrzewnic i chtodnic).
Jezeli projekt nie przewiduje inaczej, miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢ 3 zamontowane
wiecej niz dwa kolana lub tuki o kagcie wiekszym niz 45°, a w przewodach poziomych odlegto$¢
miedzy otworami rewizyjnymi nie powinna by¢ wieksza niz 10 m.
W poziomych przewodach odprowadzajgcych powietrze z okapu nalezy stosowa¢ otwory rewizyjne w
odstepach nie wiekszych niz 6 m.
Wentylatory
Sposdb zamocowania wentylatoréw powinien zabezpieczaé przed przenoszeniem ich drgan na
konstrukcje budynku oraz na instalacje przez stosowanie tgcznikéw elastycznych.
Wymiary poprzeczne i ksztait tgcznikéw elastycznych powinny by¢ zgodne z wymiarami i ksztattem
otworéw wentylatora.
Dtugos¢ tgcznikéw elastycznych (L) powinna wynosi¢ 100 < L < 250 mm.
taczniki elastyczne powinny by¢ tak zamocowane, aby ich materiat zachowywat ksztalt fgcznika
podczas pracy wentylatora i jednoczesnie, aby drgania wentylatora nie byly przenoszone na
instalacje.
Podczas montazu wentylatora nalezy zapewnic:
- odpowiednie (poziome Ilub pionowe), w zaleznosci od konstrukcji, ustawienie osi wirnika
wentylatora;
- rownolegte ustawienie osi wirnika wentylatora i osi silnika;
Zasilenie elektryczne wirnika powinno zapewni¢ prawidtowy (zgodny z oznaczeniem) kierunek
obrotow wentylatora.
Wywiewniki
wywiewniki - regulacja ilosciowa powietrza



Elementy ruchome wywiewnikéw powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z mozliwoscig ich
przestawienia. Potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposéb trwaty.

Wywiewniki powinny by¢ potgczone z przewodem w sposob trwaty i szczelny.

Przewdd taczacy sie¢ przewodow z wywiewnikiem nalezy prowadzi¢ jak najkrétszg trasa, bez
zbednych tukéw i ostrych zmian kierunkow.

W przypadku tgczenia wywiewnikéw z siecig przewodoéw za pomocg przewodéw elastycznych nie
nalezy: - zgniatac tych przewoddéw, stosowac przewoddéw dtuzszych niz 4 m.

Jesli umozliwiajg to warunki budowlane:

- przesuniecie (s) osi nawiewnika w stosunku do osi otworu w sieci przewoddéw, do ktérego
podtgczony jest przewdd o srednicy D, doprowadzajgcy powietrze do nawiewnika powinno wynosic¢: s
'=< L/8.

Sposdb zamocowania wywiewnikow powinien zapewni¢ dogodng obstuge, konserwacje oraz
wymiane jego elementéw bez uszkodzenia elementdéw przegrody.

Wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas ,brudnych" prac budowlanych.

Wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w pozycji catkowicie otwarte;.
Klapy p.poz.
Przeciwpozarowe klapy z wyzwalaczem termicznym przeznaczone sg do zabudowy w instalacjach
wentylacji ogolnej, w miejscu przechodzenia tych instalacji przez przegrody budowlane. W czasie
pozaru klapy te umozliwiajg zachowanie odpornosci ogniowej przegrody budowlanej, przez ktérg sg
prowadzone przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne.
Podczas normalnej pracy instalacji przegroda klapy znajduje sie w pozycji otwartej. W przypadku
wybuchu pozaru nastepuje przejscie przegrody klapy do pozyciji zamknietej.
Thumiki hatasu
Ttumiki powinny by¢ potgczone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z ,. oznakowaniem
zawierajgcym:
- kierunek przeptywu powietrza,
- wersje usytuowania ttumika w instalacji.
W pomieszczeniach z wewnetrznymi zrédtami hatasu (np. w maszynowni wentylacyjnej) ttumiki
nalezy montowa¢ w przewodach wentylacyjnych jak najblizej przegrody akustycznej (Sciana, strop)
oddzielajgcej to pomieszczenie od pomieszczenia sasiedniego. Odcinek przewodu pomiedzy
ttumikiem a przegrodg powinien by¢ zaizolowany akustycznie.
Sie¢ przewoddw nalezy fgczyé z thumikiem za pomoca fagodnych ksztattek przejsciowych.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW |
ROBOT

1.1. Wymogi ogolne: Badania jakosci materiatéw i urzgdzen uzytych do wykonania instalacji poprzez
poréwnanie cech materiatbw z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST, odpowiednich atestow i
norm materiatowych podanych. Ponadto zgodne z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Bud-Montazowych, - tom Il - “Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz obowigzujgcymi przepisami BHP i
ppoz.

Kontrola zwigzana z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot
zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. Wyniki przeprowadzonych badah uznaje sie za dobre,
jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy rob6t zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie
zostato spetnione, nalezy dana faze robét uzna¢ za niezgodg z wymaganiami normy i po wykonaniu
poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Kontrola jako$ci rob6t powinna obejmowac nastepujgce badania zgodnosé z Dokumentacja Projektowa:
1.2. Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg polega na poréwnaniu wykonywanych badz
wykonanych robot z Dokumentacjg Projektowa oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie
ogledzin i poréwnania

1.3. Badania w zakresie utozenia przewoddw i sprawdzenie wykonania potaczen rur i prefabrykatéw
nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.
1.4, Badanie szczelnosci instalacji: Podczas préby nalezy prowadzi¢ kontrole szczelnosci zigczy. W

przypadku stwierdzenia ich nieszczelnosci nalezy poprawi¢ uszczelnienie, a w razie niemozliwosci
oznaczy¢ miejsce wycieku i przerwa¢ badanie do czasu usunigcia przyczyn nieszczelnosci.

WOD) Instalacja wody zimniej i cieptej,

Kontrola zwigzana z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich taz robét
zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. Wyniki przeprowadzonych badan uznaje sie za dobre,
jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaly spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie
zostato spetnione, nalezy dana faze robét uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu
poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie. Kontrola zwigzana jest réwniez ze sprawdzeniem
zgodnosci robét z zaleceniami producentdéw wbudowanych materiatow i urzgdzen .Kontrola jakosci robot
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powinna obejmowac nastepujgce badania zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa:

» Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg polega na poréwnaniu wykonywanych bgdz
wykonanych robé6t z Dokumentacjg Projektowa oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodno$ci na podstawie
ogledzin i pomiaréw.

+ Badanie materiatdw uzytych do budowy instalacji nastepuje przez poréwnanie ich cech z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji Projektowej i ST, w tym : na podstawie dokumentéw
okreslajgcych jakosé

wbudowanych materiatdéw i poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentéow lub
warunkami okreslonymi w ST oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez
odpowiednie badania specjalistyczne.

» Badania w zakresie utozenia przewoddw i sprawdzenie wykonania potgczen rur i prefabrykatéw nalezy
przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.

» Badanie szczelno$ci instalacji. -Podczas préby nalezy prowadzi¢ kontrole szczelnosci ztgczy. W
przypadku stwierdzenia ich nieszczelnosci nalezy poprawi¢ uszczelnienie, a w razie niemozliwosci
oznaczy¢ miejsce wycieku i przerwaé¢ badanie do czasu usunigcia przyczyn nieszczelnosci.

Kontrola instalacji wody zimnej i technologicznej oraz kanalizacji

Badania

1. Instalacje wody nalezy podda¢ badaniom na szczelnosc.

a. W przypadku urzagdzen wielostrefowych lub wielosktadowych nalezy badania szczelnosci wykonaé
oddzielnie dla kazdej strefy i uktadu.

b. Badania szczelnosci urzadzen nalezy wykonywa¢ w temperaturze powietrza wewnetrznego powyzej
0°C. c. Badania szczelnosci powinny by¢ wykonane przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed robotami
malarskimi i wykonaniem izolacji cieplnej. W przypadkach koniecznych moze by¢ wykonana préba
czesciowa, jezeli badanie szczelnosci w czasie proby koncowej bytoby niemozliwe lub utrudnione.

d. Badang instalacje po zakorkowaniu otworéw nalezy napetni¢ wodg wodociggowa lub z innego zrédta,
dokfadnie odpowietrzajgc urzadzenie. Po napetnieniu nalezy przeprowadzi¢ kontrole catego urzadzenia,
zwracajgc szczegolng uwage czy potgczenia przewodow i armatury sg szczelne.

e. Po stwierdzeniu szczelnosci nalezy urzgdzenie podda probie podwyzszonego cisnienia za pomota
recznej pompki lub ruchomego agregatu Pompowego. Przystosowanego do wykonywania prob
cisnieniowych. Instalacja wodociggowa pyry cisnieniu probnym réwnym 1,5 krotnej wartosci ci$nienia
roboczego, lecz nie mniejszym niz 0,9 MPa nie powinna wykazywac przeciekdw na przewodach,
armaturze przelotowo-regulacyjnej i potgczeniach.

f. Instalacje uwaza sie za szczelng, jezeli manometr w ciggu 20 min nie wykazuje spadku cisnienia.
Badanie instalacji cieptej wody nalezy wykonaé¢ dwukrotnie, raz napetniajgc instalacje woda zimna, drugi
raz wodg o temperaturze 55°C. Pers drugiej préby nalezy sprawdzi zachowanie sie wydtuzek, punktéw
statych i przesuwnych.

Prébe szczelnosci na gorgco przeprowadzamy na ci$nienie wodociggowe.

KONTROLA | ODBIOR WODOMIERZY

1. Wypetnienie woda - po zainstalowaniu wodomierza wprowadzi¢ powoli wode do przewodu-
wodociggowego przy otwartym odpowietrzeniu celem unikniecia uszkodzenia miernika przez uderzenie
sprezonego powierza. Armatura zaporowa w czasie eksploatacji powinna by¢ catkowicie otwarta.
Wskazéwki liczydta powinny obraca¢ sie w czasie przyptywu zgodnie z ruchem wskazéwek zegara.

2. Szczelno$é zestawu wodomierzowego - kazdy zestaw powinien byé szczelny t wytrzymac cisnienie
robocze panujgce w przewodach wodociggowych.

Badania:

» sprawdzenie lokalizacji przez ogledziny zewnetrze, Pomiar odlegtosci i temperatury przeprowadzi¢ za
pomocg uniwersalnych przyrzadéw pomiarowych ,

» sprawdzenie doboru wodomierza , warunkéw i sposobu wbudowania przez ogledziny , pomiar dtugosci
Przeprowadzi¢ przy uzyciu przyrzaddéw j. w., identyfikacje miernika i pozostatych elementéw wykonac
przez pordwnanie oznaczen na tych elementach z dokumentacji potagczenia

» sprawdzenie szczelnosci - po wypetnieniu wodg, zestawu zamkng¢ zawér za wodomierzem \ wykonac
sprawdzenie szczelnosci przez ogledziny zewnetrzne wszystkich elementéw zestawu i ich pofgczen, a
po stwierdzeniu szczelnosci otworzy¢ zawoér za wodomierzem oraz wykonaé probny przeptyw wody
obserwujgc prawidtowosé ruchu wskazéwek liczydta wodomierza esprawdzenie zabezpieczenia przed
porazeniem pragdem elektrycznym Przeprowadzi¢ zgodnie z zasadami i metodami okreslonymi w
warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom V.

KAN) Instalacja kanalizacyjna

Badanie szczelno$ci instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiadaé nastepujgcym warunkom.

a) pionowe przewody wewnetrzne poddawac probie na szczelnosS¢ przez zalanie ich wodg na catej
wysokosci, b) podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji Sciekow bytowo-gospodarczych nalezy
sprawdzi¢ na szczelnos¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,

c) kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajgce Scieki bytowo-gospodarcze sprawdza
sie na szczelnos¢ po napetnieniu woda powyzej kolana tgczgcego pion z poziomem poprzez ogledziny.
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CO) Instalacja centralnego ogrzewania

- Rurociggi poziome ogrzewania wodnego powinny by¢ prowadzone tak, zeby w najnizszych miejscach
zataman przewodow zapewni¢ mozliwosé odwadniania instalacji, a w najwazniejszych miejscach
zataman mozliwo$¢ odpowietrzania instalacji.

- Przewody poziome prowadzone pzy $cianach, na lub pod stropami powinny spoczywa¢ na podporach
statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w
odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu, z ktérego wykonane sg rury.

- Przewody uktadane w zakrywanych bruzdach sciennych i w szlichcie podtogowej powinny by¢
uktadane zgodnie z projektem. Trasy przewoddéw powinny byé zinwentaryzowane i naniesiony w
dokumentacje technicznej powykonawczej.

- Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajgcy wiasciwg kompensacje wydtuzen cieplnych (z
maksymalnym wykorzystaniem mozliwosci samokompensac;ji).

- Przewody nalezy prowadzi¢ w spos6b umozliwiajgcy wykonanie izolacji antykorozyjnej i cieplnej

- Przewody zasilajgcy i powrotny prowadzone obok siebie powinny by¢ utozone réwnolegle.

- przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak aby maksymalnie odchylenie od pionu nie przekraczato 1 cm
na kondygnacje

- Oba przewody pionu dwururowego nalezy uktadaé zachowujgc statg odlegtos¢ miedzy osiami
wynoszgcg 8cm(+/- 0,5cm) przy srednicy pionu nie przekraczajgcej DN40

Przewdd zasilajgcy pionu dwururowego powinien znajdowac sie z prawej strony, powrotny za$ z lewej
(dla patrzgcego na $ciane).

W przypadku pionéw dwururowych obejscie pionéw gatgzkami grzejnikowymi nalezy wykona¢ od strony
pomieszczenia.

Przewody nalezy prowadzac¢ w sposob umozliwiajgcy zabezpieczenie ich przed dewastacja.

Przewody poziome nalezy prowadzi¢ powyzej przewodow instalacji wody zimnej i przewoddw gazowych.
Rozdzielacz wykonany na budowie, powinien mie¢ wewnetrzny przekrdj poprzeczny co najmniej rowny
sumie wewnetrznych przekrojow poprzecznych przekrojéw doprowadzajgcych do rozdzielacza i
jednoczesnie jego srednica wewnetrzna powinna by¢ wieksza od $rednicy wewnetrznej najwiekszego
przewodu przytgczonego o co najmniej 10%.

Konstrukcja i rozmieszczenie podpdr powinny umozliwia¢ tatwy i trwaty montaz przewodu, a konstrukcja i
rozmieszczenie podpor przesuwanych winny zapewni¢ swobodny poosiowy przesuw przewody.

Przy przejsciach rura przez przegrode budowang nalezy stosowac tuleje ochronnej. W tulei ochronne;j
nie moze znajdowac sie zadne cienie rury. Tuleja ochronna powinna by¢ rura o $redniacy wiekszej od
Srednicy zewnetrznej rury przewodu o co najmniej 2 cm przy przejsciu przez przegrode pionowg o co

Sciany za grzejnikiem 5cm
Sciany bocznej we wnece 15cm
podtogi 7cm
- podokiennika 5cm
- sufitu 30cm

najmniej 1 cm przy przejsciu przez strop. Tuleje powinny by¢ dtuzsze niz grubosé przegrody pionowej o
ok. 5cm z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawaé okoto 2cm powyzej posadzki.
Montaz grzejnikow

Grzejniki montowane przy Scianie nalezy ustawia¢ poziomo w ptaszczyznie rownolegtej do powierzchni
sciany lub wneki. Grzejniki ptytowe stalowe nalezy mocowac¢ do Sciany zgodnie z instrukcjg producenta.
Minimalne odstepy grzejnikow od

Odstep dowolnego grzejnika od s$ciany nie we wnece, od strony gatgzki przylgczanej, nie maze byc
mniejszy niz 25 cm. Grzejniki stalowe ptytowe nalezy montowac¢ na dwdch wspornikach i przymocowac
do sciany dwoma uchwytami, niezaleznie ad wielkosci grzejnika. Grzejniki nalezy zabezpieczy¢ przed
zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu zakonczenia robét wykohczeniowych.

Montaz armatury

Zainstalowana armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie i temperatura) instalacji, w
ktérej jest zainstalowana. Sposéb instalacji powinien umozliwia¢ jej obstuge i konserwacje. Armature na
przewodach instalowaé tak, aby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny a oznaczeniem
kierunku na armaturze. Mocowanie armatury do przegréd lub konstrukcji wsporczych. Kazdy pion o
wysokosci ponad 3 kondygnacje lub grupe pionéw w budynku wysokosé 2-3 kondygnacji, lecz
obstugujgca nie wiecej niz 20-25 grzejnikéw, nalez wyposazyé w zawory odcinajgce z armaturg
spustowg, montowane na podejsciu zasilajgcym i powrotnym. W ogrzewaniu wodnym zawory te powinny
by¢ zamontowane w takim potozeniu, aby przy napetnianiu instalacji woda naptywata ,pod grzybek". Dla
umozliwienia oprézniania poszczegdlnych pionéw z wody po ich odcieciu, armatura spustowa powinna
znajdowac sie przed grzybkiem zaworu, patrzgc od strony pionu, i by¢ zaopatrzona w ztgczke do weza.
Montaz osprzetu

Na gtéwnych odgatezieniach i na rozdzielaczach nalezy zamontowac¢ krocce do manometréw i tuleje do
termometrow- Tuleje do termometréw powinny byé wprowadzone do przewodu lub rozdzielacza na
gtebokos¢ niezbedni dla prawidtowego pomiaru temperatury.

Oprawy termometrow i manometry powinny by¢ taczone z przewodami lub innymi elementami instalacji
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wewnetrznej ogrzewania za pomocy pouczen gwintowanych, umozliwiajgcych tatwy demontaz.
IZOLACJE TERMICZNE WYMAGANIA OGOLNE
Montaz izolacji cieplnych rozpocza¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob szczelnosci,
wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po
potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot protokotéw odbioru
Powierzchnie rurociggu lub urzadzenia musi by¢ czysta i sucha, z nieuszkodzong, powlokg
antykorozyjng. Materiaty izolacyjne powinny by¢ suche, czyste i nie uszkodzone.
Otuliny i ksztaltki naktada¢ na izolowana powierzchnie po uprzednim jej-oczyszczeniu do 2 stopnia
czystosci. Materiat nakfada¢ bez uzycia lepiszcza. Wyroby formowane musza by¢ doktadnie
dopasowane do ksztattu izolowanego elementu, a jezeli odrebna instrukcja nie przewiduje inaczej -
spoiny wzdtuzne i poprzeczne pomiedzy poszczegdlnymi wyrobami powinny by¢ od zewnatrz doktadnie
wypetnione kitem trwale plastycznym. Do mocowania izolacji stosowac¢ opaski z drutu stalowego
ocynkowanego, tasmy z tworzyw sztucznych, tasmy stalowej ocynkowanej lub tasmy aluminiowej.
Opaski rozmieszcza¢ w odstepach nie wiekszych niz co 300mm. Do izolacji. armatury stosowa~ ksztaltki
dwu- lub wieloczesciowe .
Zakonczenie izolacji zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem za pomocy specjalnych
rozet z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,5-0,8mm lub blachy aluminiowej gr.0,5-I,0mm - Rozety
mocowac za pomocg opasek z blachy stalowej tub z tasmy z tworzyw sztucznych.
WENT) Instalacja wentylacyjna
Kontrola i odbiér robét na podstawie wymagan PrPN EN 12599
Sprawdzenie kompletnosci wykonanych prac
Celem sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac jest wykazanie, ze w petni wykonano wszystkie
prace zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodno$ci ich wyk onania z projektem oraz z
obowigzujgcymi przepisami i zasadami technicznymi. W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy
przeprowadzi¢ nastepujgce dziatania:
a) Poréwnanie wszystkich elementéw wykonanej instalacji ze specyfikacjg projektowg, zaréwno w
zakresie materiatow, jak i ilosci oraz, jesli jest to konieczne, w zakresie witasciwosci i czesci
zamiennych;
b) Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z obowigzujgcymi przepisami oraz z zasadami
technicznymi;
c) Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i
konserwacje;
d) Sprawdzenie czystosci instalacji;
e) sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbednych do eksploataciji instalacji. W szczegdlnosci
nalezy wykona¢ nastepujgce badania:
Kontrola ogolna
a) Dostepnosci dla obstugi;
b) Stanu czystosci urzgdzen, wymiennikdw ciepta i systemu rozprowadzenia powietrza;
c) Rozmieszczenia i dostepnosci otwordéw do czyszczenia urzadzeh i przewodow;
d) Kompletnosci znakowania;
e) Realizacji zabezpieczeh przeciwpozarowych (rozmieszczenia klap pozarowych, powtok
ogniochronnych itp.);
f) Rozmieszczenia zgodnie z projektem izolacji cieplnych i paroszczelnych;
g) Zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji montazowych i wsporczych;
h) Zainstalowania urzadzen, zamocowania przewododw itp. w sposob nie powodujgcy przenoszenia
drgan;
i)  Srodkéw do uziemienia urzadzen i przewodoéw.
Kontrola wentylatoréw i innych centralnych urzgdzen wentylacyjnych
a) Sprawdzenie, czy elementy urzadzenia zostaty potgczone w prawidtowy sposob;
b) Sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych (wielkosci nominalnych);
c) Sprawdzenie konstrukcji i wtasciwosci (np. podwdjna obudowa);
d) Badanie przez ogledziny szczelnosci urzadzen i tagcznikéw elastycznych;
e) Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatorow;
f) Sprawdzenie zamocowania silnikdw;
g) Sprawdzenie prawidtowosci obracania sie wirnika w obudowie;
h) Sprawdzenie naciggu i liczby paséw klinowych (wigcznie z dostawg czesci zamiennych);
i) Sprawdzenie zainstalowania oston przektadni pasowych;
i) Sprawdzenie odwodnienia z Uszczelnieniem;
k) Sprawdzenie uksztalttowania topatek wentylatora (topatki zakrzywiane do przodu lub do tytu)'
[) Sprawdzenie zgodnosci predkosci obrotowej wentylatora i silnika z danymi na tabliczce
Znamionowej.

2. OBMIAR ROBOT

Dla wszystkich rob6ét Obmiar Robot polega na okresleniu faktycznego zakresu robét oraz podanie
rzeczywistych ilosci uzytych materiatow. Obmiar Robét obejmuje Roboty objete umowg oraz ewentualne
Roboty dodatkowe i nieprzewidziane, ktérych konieczno$¢ wykonania uzgodniona bedzie w trakcie
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trwania Robot, pomiedzy Wykonawcg, a inzynierem.

Jednostki obmiarowe sg zgodne z przedmiarem robét i sg one nastepujace:

- dla urzadzen technologicznych 1 kpl lub 1 szt,

- dla armatury technologicznej 1 kpl lub 1 szt,,

- dla rurociggéw technologicznych 1 m,

- dla robdt malarskich i izolacji termicznych 1 m?,
3. PRZEJECIE ROBOT
Dla wszystkich robot odbiér koncowy nalezy przeprowadzi¢ przez sprawdzenie zgodnosci wykonanej
instalacji z projektem oraz WTWiO.
Przejecie Robo6t moze nastgpi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych pomiaréw,
jak réowniez wykonania prac zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i poleceniami Inzyniera, a takze
odpowiednimi normami oraz, przepisami.
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera
Do odbioru kohcowego nalezy przedtozyé protokoty odbioréw czesciowych i miedzyoperacyjnych.
Przy przekazywaniu instalacji do eksploatacji wykonawca jest obowigzany dostarczyé zleceniodawcy
dokumentacje Powykonawczg uwzgledniajgca zmiany wynikte w trakcie robot.

4. PODSTAWA PLATNOSCI

Dla wszystkich robot podstawg ptatnosci stanowi dostawa i montaz kompletnej instalacji oraz rurociggow,
armatury i urzgdzen kompletnej kottowni lub elementdw wyszczegdlnionych w uzgodnieniach
szczegobtowych i umowie z inwestorem.

5. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy i rozporzadzenia

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz.1157,
Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42. Nr 100/01 poz. 1085. Nr 110/01 poz.1190, Nr 115/01 poz.
1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718).

2. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie
aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. Nr
107/98 poz. 679. Nr 8/02 poz. 71).

3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie
systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw
budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr
113/98 poz. 728).

4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie
okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie majgcych istothego ptywu na spetnianie wymagan
podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedlug uznanych zasad sztuki
budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673).

5. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyroboéw importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzgcych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub
srodowiska, podlegajgcych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym
znakiem, oraz wyrobdéw podlegajgcych obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji
zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53).

6. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania
dokumentéw dopuszczajgcych do obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie albo ktére stuzg
ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z
kraju, z ktérym Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub
deklaracji zgodnosci wystawianej przez producenta, oraz rodzajéw tych dokumentéw (Dz.U. Nr
5/00 poz.58).

7. Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 121/03
poz. 1138).

8. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogélnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91/02 poz. 811).

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401).

10. PN-EN ISO 6708: 1998 Elementy rurociggéw. Definicje i dobér DN (wymiaru nominalnego)

11. PN-ISO 7-1: 1995 Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie.
Wymiary, tolerancje i oznaczenia

12. PN-ISO 228-1: 1995 Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig nie uzyskiwang na gwincie.
Wymiary, tolerancje i oznaczenia

13. PN-90/B-01421 Cieptownictwo. Terminologia
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14.
15.

16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
23.
24,

25.
26.

27.
28.
29.

30.
31.

32.

33.

34.

35.
36.

37.

38.

39.

40.

41.
42.

10.4.

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania
PN-B-02421 :2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzolacja cieplna przewodoéw, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i
badania

PN-EN 215:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania

PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne

PN-EN 442-2:1999 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan

PN-EN 442-2:1999/A1:2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan

PN-EN 442-3:2001 Grzejniki. Ocena zgodnosci

PN -89/H -02650 Armatura i rurociggi. Cisnienia i temperatury

PN- 70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociggéw. Postanowienia ogdlne

PN- 70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociggéw. Kod barw rozpoznawczych dla
przesytanych czynnikéw

PN- 70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe wymagania

PN-ISO 4064-2+Adl:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Wymagania instalacyjne

PN-84/B-01701 Instalacje wewnetrzne wodociggowe. Oznaczenia na rysunkach

PN-92/B-0 1706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

PN- B-O 1 706: 1992/ Az 1: 1999 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu. Zmiana Az
1

PN- 76/B-02440 Zabezpieczenie urzgdzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania
PN- 71/B-1 0420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy
odbiorze

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i

badania przy odbiorze

Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych

PN-81/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagani a i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z poli(chlorku winylu) i polietylenu

PN-B-10702:1999 Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania

PN-B-10720:1998 Wodociggi. Zabudowa zestawdéw wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-EN1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i
Sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli -- Niezmiekczony
polichlorek winylu (PVC-U) -- Czes$¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu
PN-EN1610:2002 Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych

PN-B-75700-00:1977 Urzadzenia sptukujgce do misek ustepowych i pisuaréw -- Wspdlne
wymagania i badania

PN-EN12541:2005 Armatura sanitarna -- CiSnieniowe zawory sptukujgce do misek ustepowych i
samoczynnie zamykane zawory sptukujgce do pisuaréw PN 10

PN-81/B-12635 Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustepowe.

PN-EN274-1:2004 Zestawy odptywowe przyborow sanitarnych -- Cze$¢é 1: Wymagania

Uwaga koncowa:

Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujacych polskich przepiséw, norm
i instrukcji. Nie wyszczegdlnienie w niniejszej specyfikacji jakichkolwiek aktow prawnych i
normatywnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania.
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