— . DEMONTAZ RUR SPUSTOWYCH Z PCV | MONTAZ
--_l_l NOWYCH Z BLACHY TYTANOWO-CYNKOWEJ
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PROJ. DASZEK NR 4
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! ELEMENTY STALOWE (KRATY) NA PARTERZE
: NAPRAWIC, OCZYSCIC | POMALOWAC
: | KOLOR RAL 7039
". PROJ. DASZEK NR 3 PROJ. DASZEK NR 1 PROJ. DASZEK NR 2 i0,0D
H
!
: DEMONTAZ ISTN. DASZKA DEMONTAZ ISTN. DASZKA 5 DEMONTAZ ISTN. DASZKA DEMONTAZ ISTN. DASZKA
! PROJ. ZADASZENIE NASWIETLI O WYM. 462x80cm PROJ. ZADASZENIE NASWIETLI O WYM. 1078xB0cm  DEMONTAZ ISTN. ZADASZENIA NAPRAWA FUNDAMENTOW PRZY PROJ. ZADASZENIE WEJSCIA O WYM. 215x120cm PROJ. ZADASZENIE NASWIETLA O WYM. 462xB0cm
! WG ROZWIAZAN SYSTEMOWYCH WG ROZWAZAN SYSTEMOWYCH MONTAZ NOWEJ OBUDOWY SCHODOW ISTN. SCHODACH WEJSCIOWYCH WG ROZWIAZAN SYSTEMOWYCH WG ROZWAZAN SYSTEMOWYCH
! PLYTA POLIWEGLANOWA, LITA, PRZEZROCZYSTA PEYTA POLIWEGLANOWA, LITA, PRZEZROCZYSTA ZADASZENIE | SCIANKI SYSTEMOWE DO KLUBU BOKSERSKIEGO W PIWNICY PLYTA POLIWEGLANOWA, LITA, PRZEZROCZYSTA PEYTA POLIWEGLANOWA, LITA, PRZEZROCZYSTA
i W KONSTRUKCJI” ALUMINIOWE W KONSTRUKCJI ALUMINIOWES W KONSTRUKCJI PCV, PRZESZKLONE (LIKWIDACJA- PEKNIEC)~PATRZ PROJ. KONSTR. W KONSTRUKCJI ALUMINIOWES W KONSTRUKCJI ALUMINIOWE!
WYBURZENEE ISTN. STOPNI WYBURZENIE ISTN. PRZYBUDOWEK | RAMP T At e CTKICH SCIAN: ZEWN. BUDTRKU
OBLOZENIE COKOLU WRAZ ZE SKOSAMI PRZY OKNACH
PROJ. OPASKA BETONOWA SZER. 60cm DO PIWNICY PLYTKAMI KLINKIEROWYMI MROZOODPORNYMI 8%%%%5"&35‘%”""»&4 ?w%o LoU Pdég xEASuw. 0 GR 12cm
WZDLUZ WSZYSTKICH SCIAN ZEWNETRZNYCH NA KLEJU MROZOODPORNYM
WYMIANA PRZEWODOW KOMINOWYCH PONAD DACHEM
DOSTOSOWANIE DO OBOWIAZUJACYCH PRZEPISOW
WYSOKOSC WYPROWADZENIA PRZEWODGW
min. 60cm 0D KALENICY DACHU
ﬁl? (PATRZ OPINIA_KOMINIARSKA)
UWAGI: 1 «oLorysTvka:
% $CIANY POWYZEJ COKOLU - W KOLORZE RAL 7038
GZYMS - BIALY RAL 9010
e COKOL - PLYTKI KLINKIEROWE W KOLORZE JAK RAL 7039
POSADZKA W PIWNICY - KLUB BOKSERSKI @@ STROP NAD PIWNICA / STROP NAD PARTEREM ﬂﬁ KONSTR. DASZKOW | PROFILE ZEJSCIA DO PIWNIC - RAL 7039

—— - PRZED POMALOWANIEM ELEWACJI WYKONAC PROBKE KOLORU
+5,74 | WEZWAC PROJEKTANTA W CELU AKCEPTACJI KOLORYSTYKI

2. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

OCIEPLENIE OSCIEZY | NADPROZY
. 3. WSZYSTKIE ZASTOSOWANE MATERIALY Z ODPOWIEDNIMI ATESTAMI
STYROPIAN GR. min.15cm DOPUSZCZAJACYMI DO STOSOWANIA (STOSOWAG WG ZALECEN
PRODUCENTA)

- WYKLADZINA PCV DO OBIEKTOW SPORTOWYCH WYKLADZINA PCV NA KLEJU / W POM. MOKRYCH PLYTKI GRES
- PODKLAD POD WYKLADZINE, PCV W POM. MOKRYCH — IZOLACJA WODOSZCZELNA
~ POSADZKA BETONOWA, NIEPYLACA 5cm (FOLIA W PEYNIE WYWINIETA NA SCIANY NA WYS. 15¢m)
— STYROPIAN GR. 5cm—PATRZ OPIS TECHNICZNY PROJ. WYLEWKA BETONOWA (GRUBOSC DO OKRESLENIA NA BUDOWIE)
— FOUA BUDOWLANA FOLIA IZOLACYJINA PE, GR. min.0,2rgm W POM. MOKRYCH

IZOL. TERM. O ZWIEKSZONEJ GESTOSCI LAMBDA dekl=0,037, GR.~5cm
: :g\:\f RI?’IE)NI)YLO'\;?ETESE%NL(JJS\’NZE ZELNIAJACY W SYSTEMIE (DO OKRESLENIA Ni BUDOWIE)E

Gtéwny projektant:

FOLIA PAROIZOLACYINA

ISTN. STROP KLEINA NAD PIWNICAMI / ISTN. STROP NAD PARTEREM PROKON - PROJEKTOWANIE

—  TYNK CEMENTOWO—WAPIENNY PROJ. OBUDOWA SCHODOW DO PIWNICY mgr inz. MONIKA GRABOWSKA
PATRZ ZESTAWIENIE NA RYS. NR 6 71-804 Szczecin, ul. Matego Ksigcia 14
@ PROJ. DACH - OCIEPLONY Nazwa obiektu: Branza:
DOCIEPLENIE BUDYNKU, WYKON. IZOLACJI PRZECIWWILGOC., ARCH. - BUD.
WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWN., REMONT POMIESZCZEN,
- :zm EE;(F:CF'EDZKL%F(’)YW;ERMOZGRZEWALNEJ I s000 WEZLA CIEPLNEGO, INST. C.O., ZW., C.W.U. W BUDYNKU UStUGOWYM| | Skala:
- . | A A .
~ ISTN. BELKI DREWN. 6x12cm ——— R0, PEYTK KLNKEROWE Adres: 70-444 SZCZECIN UL. MAZURSKA 19A OFICYNA 1:100
— PROJ. FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA (OWINIETA WOKOL ISTN. KONSTR. STALOWE) — MROZOODPORNE N KLELU (DZIALKA NR 215, 2/36, 2/60, 2/61; OBREB 1025) Data:
MOCOWANA DO BELEK DREWNIANYCH FATAMI 3x5cm ‘ ! MROZOODPORNYM Inwestor: Gmina Miasto Szczecin reprezentowana przez ZBiLK 10.2017
— ISTN. KONSTR. STALOWA (DWUTEOW. 220) / LATY DREWNIANE 3x5cm / PUSTKA WENT. & | | 1 == : 70-546 Szczecin, ul. Mariacka 25
/ WEENA MIN. GR. 15cm O GESTOSCI LAMBDA 0,039 ! Tytuf ELEWACJA Gt OWNA Faza:
~ 1ZOLACJA TERMICZNA GR. 8cm—WEENA MINERALNA O GESTOSCI LAMBDA 0,039 | ~ rysunku: CJA GLO PB/PW
Hp=94.9em PRZEKROJE A-A, B-B
~ FOLIA PAROIZOLACYINA [ tomsaon! : o =
— PLYTY 2xGKF/GKFI (W POM. MOKRYCH) NA RUSZCIE STALOWYM W SYSTEMIE ~2,765 ! pm00em Projektowat: | 1\ inz. arch. Malgorzata Lasak LN Nrrys.:
DAJACYM ODPORNOSC REI 30 (ODPORNOSC POZAROWA STROPGW REI 30) — _ spec. architekton,
— —_—— ‘ g Opracowat: stud. Joanna Oszust
PRZEKROJ A-A PRZEKROJ B-B e "
Sprawdzik mgr inz. arch. Wojciech Kuzniar 1213{3?7%4
spec, architekton.




