generalny projektant:

PROKON-PROJEKTOWANIE
mgr inz. MONIKA GRABOWSKA.
71-112 Szczecin, ul.Ks.J. Poniatowskiego 60/4, tel. 601-178-355, e-mail: prokon projektowanie@poczta.fm

temat / obiekt / czesé:

OCIEPLENIE BUDYNKU, WYKON. IZOALCJI PRZECIWWILGOC.,
WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWN., REMONT POMIESZCZEN,
WEZtA CIEPLNEGO, INST. C.O., ZW., C.W., NOWE WLZ.

W BUDYNKU UStUGOWYM

TECHNOLOGIA WEZLA CIEPLNEGO

adres:
70-444 SZCZECIN UL. MAZURSKA 19A OFICYNA
(DZIALKA NR 2/15, 2/36, 2/60, 2/61; OBREB 1025)
inwestor:
Gmina Miasto Szczecin reprezentowana przez ZBiLK
70-546 Szczecin, ul. Mariacka 25
branza: faza: miejsce / data:
SANITARNA. PROJEKT WYKONAWCZY SZCZECIN, 11 2017

Oswiadczamy, ze niniejszy projekt sporzadzono zgodnie z obowigzujagcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (zgodnie z art.20 ustawy Prawo
Budowlane).

autor / projektant / opracowat: imie i nazwisko / uprawnienia / specjalnosc¢: podpis
PROJEKTANT INSTALACJI mgr inz. Jerzy Nejranowski
SANITARNYCH upr. proj. 8/97

specjalnos¢ : inst. sanitarne

mgr inz. Pawet Nejranowski
SPRAWDZAJACY upr. proj. ZAP/0082/POOS/14
INST.SANITARNE specjalnoé¢ : inst. sanitarne




POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-BAK-NFM-MII *

Pan Jerzy NEJRANOWSKI 0 numerze ewidencyjnym ZAP/IS/3290/02
adres zamieszkania ul. Ornitologdw 9, 71-696 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaiwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pemocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-01-18 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi. )

Za zgodnos¢

Jerzy Nejranowski



Szczecin, dnia Lycznia 1997 r.

0SB-32-7342/2/S7
DECYZJA Nr8/97

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane / Dz.U. Nr 89 zdn.
25.08.1994 r. poz. 414 /, w zwiazku z art. 104 § 112 KPA, po rozpatrzeniu wniosku Pana mgr inz.
Jerzego Nejranowskiego z dnia 20. 09.1996 roku, pa podstawie dokumentéw stmerdzajacvch Wymagane

wyksztalcenie i praktyke zawodows oraz na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia
budowlane zlozonego przed powolana przeze mnie komisja

NADAJE .
Panu Jerzemu NEJRANOWSKIEMU- mgr inz. inZynierii $rodowiska.
ur.dnia 27 pazdziernika 1959r.w Nowogardzie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE
SIECI, INSTALACJI I URZADZEN: wodociggowych
i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych
BEZ OGRANICZEN

UZASADNIENIE

W zwigzku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjna, powotana przez Wojewode
Zarzadzeniem Nr 124/95 z dnia 13 lipca 1993 r., posiadania przez Pana Jerzego Nejranowskiego
wymaganego prawem wyksztatcenia oraz praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnien
budowlanych w w/w specjalnosci, po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia
budowlane, orzeczono jak w sentencji.

Qd niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego ,

w Warszawie, w terminie 14 dni od daty otrzy maKdecyzp za posrednictwepn Wojewody Szczeciniskiego.
D VA / P

Otrzymuija:

1/ Pan Jerzy Nejranowski
ul.Omitolog6w 9

A
71-696 Szczecin W

i Osowski
Wicewojewoda

Za zgodnos¢

Jerzy Nejranowski
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Zaswiadczenie
© fumerte werylhacyjrys.

ZAP-S4C-YDS-98F *

Pan Pawet NEJRANOWSK! o numerze ewidencyjnym ZAP/IS/0066/17

adres zamieszkania ul. Ornitologow 9, 71-696 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosici cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-02-01 do 2018-01-31.

Zaswizdczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-31 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachocniopomorsiiej Okrggowe lzby InZynierow Budownictwa.

(Zgodnie art S ust 2 catewy @ dria 18 wrzednie 2001 1. o podphie elektroniczaym (Dr U 2001 Nr 130 o 1450) dane w posted
slektroncne) cpetrione beipecinym podphiem slekironicays weryfiks Yy Py p ¥ R kwalllcowenege cortyfibatuy sy
i Ine pod w2gigd kuthdw o ewaych dok 1om opelfiomym podgtsemi wlssnorgcempmi.)

* Weryfikacn poptewscid dampch w sinkejsiym tefwiadczeniu maline sprawdii 1a pomocy numens weryllkacyinege delwiadcrenia ne
stronke Polskie] Uby Inlynierdw Budownictwae wwe.plib.org pl lub koataktejgc diq @ bisrem wiaidwe| Okrqows] ltby Blynierdw
Budownictwa.

Za zgodnosc Z oryginasem
Jerzy Nejrancwskl



IACHODNOPCMORSKA
CKREGCOWA
IZEA INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
OKK-0054-0020¢4)/14 Szcaecin, dole | - czerwea 20141

DECYZJA

Na podstawne art. 24 ust. | pkt 2 ustawy 7 dnia |5 grudnia 2000 . o samaorzadach zawodowych
architektow, inzymierdw badownictwa oraz urbanistow (). Dz U 2 2003 « por 932 ze zm ),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 piet 1, art 14 wst. 1 phit 4 ustawy 7 dnia 7 lipea 1994 ¢ Prawo budowlane
(). Dz. U. 22013 r. poz. 1409, ze zm.) oraz § 23 ust. 1 mzporzadzenia Ministra Transpartu i Budow-
nictwa z dnia 28 kwietnia 2006 1. w sprawic samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 1. Nr 83, poz. 57§, ze zm.) 1 art, 104 ustawy z dnia 14 czerwen 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U, z 2013 1, poz. 267, z¢ zm.), po uswleniu, z¢ zostaby
spetnione warunki w zkresic prey golowania zawodowego oraz po ziokeniu egzaming na wprawnicnis
budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr ini. Pawel Nejranowski
urodzony dnia 17 lutago 1086 r. w Szezecinie

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjoy ZAP/00SZ/POOS/14

w specjalnosad instalacyjnej w zakresie siec, instalacjl | urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, garowych, wodaciggowyceh | kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczen.

1. Uprawnieniz budowlene w specjalnosei instalacyinel w zakresic sieci, inswalacji | wrzadeen
cieplnyck, wentylacyinyck, gazowych, wodociazowych i kemalizacyjeyeh do  projeliowaniz
bez ngraniczea uprawniaja do:

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci 1 msmlacie ciepme, wentylacyine.
garowe. wodbciggowe |+ kanalizacyine, 7 doborem wiasciwyveh arzadzen w pmiekcie
budowlanym, zgodme 7z § 23 ug, | rozporzadzenia Ministra Transportu 1 Budownicowa
z dnua 2X keanetma 2006 r.ow sprawie amodnielnyveh funke) technicznyeh w bhudownictoae;

2) sporzadzania pryjektn zagospodarowania dzialki lub tereny w zakresie nadanej pecialnosed,
7aodme 7 § 15 ww_rozporzadzenia.

2. Na podstawce art. 12 ust | pkt | 1 S oraz art. 13 ust, 4 nstawy 7 dnia 7 lipca 1994 r, Prawo
budowlane nmiejsze unrawmienia, w zakresie objetym nadang specjalnosciq. stanowiy rwniez

podstawe der
1) sprawdzania projekedw architektoniczno budowlanych i sprawowania nadzoru auterskiego.
2) sprawowaniz kontroli techniczne) ufrzymania obicktow budowlanych.

Za zgodnosc z oryginatem
Jerzy Nejranowski



PW technologii wezla cieplnego c.o. i c.w.u.
budynek ustugowy oficyna w SZCZECINIE ul. Mazurska 19A

Zawarto$¢ opracowania

I. WTP, karta wezta

II. Obliczenia.

III. Rysunki:

1. Plan sytuacyjny 1:1000
2. Schemat wezla c.o.

3. Przekr6j poziomy wezta 1:25

4. Przekr6j pionowy A-A, B-B i C-C 1:25






1. Karta informacyjna wezta: UL. MAZURSKA 19A oficyna w SZCZECINIE
1. Miejsce podtaczenia Zgodnie z warunkami SEC Szczecin SIEC PROJEKTOWANA

2. Srednica przylacza 2 x DN32

3. Rodzaj wezla cieplnego WYMIENNIKOWY

4. Przeptyw wody sieciowej w okresie grzewczym 0,71 m’/h
5. Przeptyw wody sieciowej w okresie letnim 0,20 m’/h

6. Instalacja centralnego ogrzewania
system instalacji zamknigty

parametry instalacji 70/55

opor instalacji 12,0 kPa

materiat instalacji Stal/PP

7. Instalacja c.w.u.

materiat instalacji PP

8. Zapotrzebowanie mocy cieplnej

Centralne ogrzewanie Qco 41,0 kW
Ciepta woda uzytkowa Qcwumax 50,0 kW
Ciepta woda uzytkowa Qcwusr. 10,0 kW



OPIS TECHNICZNY

do PB technologii wezla cieplnego c.o. i c.w.u.
budynek ustugowy oficyna w SZCZECINIE, ul. Mazurska 19A

1. Podstawa opracowania

- zlecenie Zamawiajacego,

- projekt architektoniczno-budowlany budynku,
- DTR przyjetych urzadzen,

- uzgodnienia z zamawiajacym,

- uzgodnienia migdzybranzowe ,

- obowigzujace przepisy 1 normy.

2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt techniczny technologii wezta cieptowniczego c.o. 1 c.w.u.
wymiennikowego z pompowym obiegiem czynnika w instalacji c.o., uktadem automatycznej
regulacji przeptywu wody sieciowej i regulacji temperatury c.o. i c.w.u. oraz licznikami
ciepta.

3. Opis rozwigzania

Zastosowane urzadzenia i sposéb wykonania wezta dostosowaé do wytycznych SEC
Szczecin obowigzujacych w rejonie lokalizacji wezta cieplnego, uktady regulacji systemowe
jednego producenta.

W projekcie podano przyktadowy dobor urzqdzen z ich nazwami wltasnymi i nazwami
producentow ze wzgledu na wymogi dostawcy ciepta SEC Szczecin, ktory uzgadnia
rozwiqzanie projektowe.

Dla c.o. i c.w.u. przyjeto wymienniki ciepta ptytowe (przyktadowo dobrano wymienniki
Alf Laval).

Dla ograniczenia przeptywu wody sieciowej przez we¢zel oraz stabilizacji ci$nienia
dyspozycyjnego przewidziano regulator réznicy cisnien 1 przeptywu. Do regulacji
temperatury c.o. i c.w.u. oraz pracy wezla z priorytetem przygotowania cieptej wody przyjeto
zestaw regulacyjny z regulatorem pogodowym temperatury w instalacji c.o. 1
stalowartosciowym temperatury c.w.u. (przyktadowo dobrano urzadzenia firmy SAMSON).
Dla pomiaru zuzycia energii cieplnej przewidziano cieptomierze. Uklady te zapewnig
regulacje doptywu ciepta z miejskiej sieci cieplnej do instalacji c.0. z uwzglednieniem
zmiennych warunkéw zasilania. Ponadto pozwolg dostosowywac charakterystyke regulacji do
wymogéw stawianych przez dostawce energii cieplnej i uzytkownika oraz kontrolowac
zuzycie energii cieplnej.

Dla zabezpieczenia urzadzen wezla przed zanieczyszczeniami z m.s.c. i instalacji c.o.
zaprojektowano filtroodmulniki magnetyczne (siatka filtrujaca 1 wkiady magnetyczne) oraz

filtry siatkowe. Dla zabezpieczenia urzadzen wezta przed zanieczyszczeniami z sieci
wodociagowej 1 instalacji c.w.u. przewidziano filtry siatkowe.

Przewidziano zabezpieczenie wezta i instalacji c.o. systemu zamknigtego wedtug normy
PN-91/B-02414 z naczyniem cisnieniowym przeponowym zlokalizowanym w pomieszczeniu
wezla cieplnego oraz zaworami bezpieczenstwa ¢p32 przy wymienniku c.o.

Parametry dobranych urzadzen i armatury przedstawiono w zestawieniu elementow
i urzadzen wezta.

9.



Uzupetnianie wody w instalacji c.o. przewidziano z przewodu powrotnego miejskiej sieci.
W tym celu zaprojektowano reduktor ci$nienia (przykltadowo dobrano reduktor firmy
SAMSON), wodomierz cieptej wody poprzedzony filtrem, a takze zawory ze zlaczka do
weza.

4.1. Armatura i przewody

Przewody wody sieciowej wezta wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu taczonych
przez spawanie. Potgczenie gléwnych zaworéw odcinajacych kotnierzowe, potaczenia
urzadzen kotnierzowe lub spawane.

Na przewody instalacyjne wezta c.o. zastosowaé rury stalowe instalacyjne. Polaczenia
rurociggéw wykona¢ jako spawane, potaczenia armatury kotnierzowe i "na gwint".

Przewody cieplej wody uzytkowej wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych do cieplej
wody na potaczenia gwintowane.

Parametry dobranych urzadzen i armatury przedstawiono w zestawieniu elementéw i
urzadzen wezta.

Spos6b zabudowy i potaczenia poszczegdlnych elementéw zaprojektowanych uktadéw
przedstawiono w czesci graficznej opracowania.

4.2. Préby szczelnos$ci

Po wykonaniu prac montazowych i wyptukaniu przeprowadzi¢ proby szczelnosci instalacji
wezla ,,na zimno™:

- po stronie wody sieciowej przy cisnieniu 1.6 MPa,
- po stronie wody instalacyjnej przy ci$nieniu 0.6 MPa,
oraz przy parametrach roboczych /na goraco/.

4.3. Zabezpieczenie antykorozyjne

Przewody instalacji wezta oczySci¢ do II czystosci i pomalowa¢ jedna z farb
antykorozyjnych odpornych na wysoka temperature /np. Korsil 92 Naw, cynkor/.

-4.4. Izolacja termiczna

Na przewodach instalacji wezta i przewodach instalacji c.0. oraz na wymiennikach
wykonac¢ izolacje termiczna wg. PN-85/B-02421 pianka poliuretanowa w ptaszczu z folii
PCV o grubosciach zgodnych z norma.

5. Wytyczne budowlano-instalacyjne

1. Wykona¢ elementy wentylacji pomieszczenia wezta (otwor i kanat nawiewny oraz
otwlr wywiewny).

2. Instalacja elektryczna i AKPiA wg odrgbnego projektu.

3. Wykona¢ montaz zlewu i1 odwodnienie wezta ze studzienka bezodptywowa z pompa
ptywakowa

-10-



6. Uwagi dodatkowe

1.

Montaz uktadu regulacji oraz licznika ciepta wykona¢ zgodnie z DTR. tych
urzadzen.

. Po uruchomieni wezla cieplnego nalezy wyregulowa¢ obiegi wezta aby otrzymac

zadane ci$nienia i przeptywy.

. Wkiady magnetyczne filtroodmulnikéw magnetycznych, w pierwszym sezonie

eksploatacji, czy$ci¢ regularnie co dwa tygodnie aby nie dopusci¢ do ich
uszkodzenia poprzez ,,trwale obro$ni¢cie” osadami

. Zastosowana bezdtawnicowa pompa c.o. o matej mocy silnika charakteryzuje si¢

cicha praca i w zwigzku z tym nie jest wymagana izolacja akustyczna
pomieszczenia wezta cieplnego.

. Przyjete w wezle cieplnym urzadzenia technologiczne /wymienniki, pompy i

filtroodmulniki/ posiadajg gabaryty i cig¢zar umozliwiajacy ich wniesienie do
pomieszczenia wezla istniejagcym dojsciem bez potrzeby wykonywania otworu
montazowego.

. Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru

robot budowlano-montazowych” - tom II - ,,Instalacje sanitarne i przemystowe”
oraz obowigzujacymi przepisami BHP i ppoz..

Opracowat:

mgr inz. Jerzy Nejranowski

-11-



I1I. OBLICZENIA

1. BILANS CIEPLA
- BUDYNKU wg projektu instalacji c.o. Qe =41,0kW
wg obliczen zapotrzebowania na c.w.u. Qcwmax = 50,0 kW

chs’r = 10,0 kW

1.1 Parametry czynnikow

T, Temp. zasilania z m.s.c.-lato 70°C

ToL Temp. powrotu z m.s.c.-lato 25°C

T, Temp. zasilania z m.s.c.-zima 120°C
T, Temp. powrotu z m.s.c.-zima 60°C

trco Temp. zasilania inst. c.o 70°C
Tpeo Temp. powrotu inst. c.o. 55°C

Dp Cisnienie dyspozycyjne inst. c.o. 12,0 kPa

1.2 Strumien wody sieciowej dla c.o.

me® = 0., x0.86

AT
m;’ = M =0,57 m’/h
‘ 120 -60

1.2 Strumien wody sieciowej dla c.w.u. w okresie zimowym
me = Q.,x0.86
AT

w _10x0.86

m" = =0,14m>/h
’ 120-60

1.3 Calkowity strumien wody sieciowej w okresie grzewczym
Q= 0,57 + 0,14 = 0,71 m’/h

1.4 Strumien wody sieciowej dla c.w.u. w okresie letnim
x 0.
mch — ch O 86

AT,
m™ = 10086 _ 0,20 m’/h
‘ 70-25

2. DOBOR CIEPLOMIERZA GEOWNEGO

2.1 Dane wyjsciowe.

Wezet indywidualny, wymiennikowy c.o. i c.w.u.
Nominalny przeptyw wody sieciowej 0,71 m*/h.

-12-



Dla pomiaru zuzycia energii cieplnej przewidziano cieptomierz
firmy Mirometr typ Sharky 775 zasilanie bateryjne

2.2 Dane cieplomierza

Dn 20; Qn=1,5 m>/h k.=4,8 m>/h - wersja gwintowana na powrot.
Czujniki temperatury: Pt 500 (parowane).

2.3. Opory hydrauliczne cieplomierza

Opory hydrauliczne cieptomierza powoduje przetwornik przeptywu (wodomierz). Straty
cisnienia na przetworniku Dn20 o przeptywie nominalnym 0,71 m’/h wynoszg ok. 2,5 kPa.

3.DOBOR CIEPLOMIERZA DLA WEZEA C.O.

3.1 Dane wyjsciowe.

Wezet indywidualny, wymiennikowy c.o.

Nominalny przeptyw wody sieciowej 0,57 m’/h.

Dla pomiaru zuzycia energii cieplnej przewidziano cieptomierz kompaktowy
firmy Mirometr typ Sharky 775 zasilanie bateryjne

3.2 Dane cieplomierza
Dn 20; Qn=0,6 m’ /h, ky=2,0 m’/h - wersja gwintowana na powrot.
Czujniki temperatury: Pt 500 (parowane).

3.3. Opory hydrauliczne cieplomierza

Opory hydrauliczne cieplomierza powoduje przetwornik przeplywu (wodomierz). Straty
ci$nienia na przetworniku przeptywu Dn20 o przepltywie nominalnym 0,6 m’/h wynoszg ok.
8,1 kPa.

4. DOBOR ZAWORU REGULACJI ROZNICY CISNIEN AP I PRZEPLYWU:

4.1 Dane wyjsciowe:
Przeptyw przez zawor V=071 m’/h

Zalozona strata na zaworze AH = 30.0 kPa

4.2. Okreslenie kv zaworu

v

k =10x%
' NAH
k =10x 21 _ 135

h \30

Dobrano regulator réznicy cisnien i przeptywu bezposredniego dziatania typu 46-1 firmy
SAMSON.

4.3 Dane elementu regulacyjnego:

typ: 46-7
Srednica nominalna 15 mm,
ky : 2,5 m’h

13-



zakres nastaw 0,1 — 1,0 bar
zawOr na polgczenia gwintowane

4.4. Spadek ci$nienia na zaworze regulacyjnym AP i Q:

2 2
AH = lOOX% =100x (;71 =8,1 kPa

=

v b

4.5. Spadek cisnienia na zwezce regulatora przeptywu:

AH,, = 20.0 kPa

4.6. Calkowity spadek cisnienia na regulatorze:

AH, = 8,1 + 20.0 =28,1 kPa

5. DOBOR ZAWORU REGULACYJNEGO C.O.

5.1 Dane wyjsciowe:
Przeptyw przez zawor V=057m/h

Zalozona strata na zaworze AH = 30.0 kPa

5.2. Okreslenie k, zaworu

1%
k =10x
! N AH
k :10><0’57 = 1,0m°/h

h A/30

Dobrano zawor regulacyjny firmy SAMSON.

5.3 Dane elementu regulacyjnego:

Dane elementu regulacyjnego:

typ: 3222

Srednica nominalna: 20 mm,

ky: 1,0 m/h,

zespol napedu: 5825-10 (funkcja awaryjnego zamykania)

zawor z koncéwkami do wspawania.

5.4. Spadek cisnienia na zaworze regulacyjnym c.o.:

2 2
AH = IOOX% =100x 01’57 =32,5kPa

;=

v &
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6. DOBOR ZAWORU REGULACYJNEGO C.W.U.

6.1 Dane wyjsciowe:
Przeptyw przez zawor V=020m/h

Zalozona strata na zaworze AH = 30.0 kPa

6.2. OKkreslenie k, zaworu

v
k,=10x
’ NAH
k, =10x 02 _o4mim

V30

Dobrano zawér regulacyjny firmy SAMSON.

6.3 Dane elementu regulacyjnego:

3.3 Dane elementu regulacyjnego:

typ: 3222

Srednica nominalna: 15 mm,

ky : 0,4 m’/h,

zespot napedu: 5825-10 (funkcja awaryjnego zamyknia)

zawOr z koncéwkami do wspawania.

6.4. Spadek cisnienia na zaworze regulacyjnym:
dla przeptywu letniego:

2 2
AH = lOOX% =100x O(;ZO =25,0kPa

=

v b

dla przeptywu zimowego:

2 2
AH = IOOX% =100x %14 =13,3kPa

2 =
v 9

7. DOBOR WYMIENNIKOW C.O.

Przyjeto wymiennik ciepta c.o CB30-18H (32870 8338 5) w oparciu o komputerowy
program obliczeniowy firmy Alf Laval.

T,/T,=120/60 °C, t, /t, = 70/55 °C,
wydajnos¢ cieplna 41,0 kW.

Opory przeptywu:

- strona pierwotna h,= 1,3 kPa,
- strona wtorna h; = 16,0 kPa
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8. DOBOR WYMIENNIKOW C.W.U.

Przyjeto wymiennik ciepta c.w.u. jednostopniowy typu CBH18-29H (32870 9593 2) w
oparciu o komputerowy program obliczeniowy Alf Laval.

T,/T,="70/25 °C, t, /t, = 5/60 °C,
wydajnos¢ cieplna 50,0 kW.

Opory przeptywu:
- strona pierwotna hy = 5,0 kPa,
- strona wtorna h; = 3,0 kPa

9. ZESTAWIENIE OPOROW INSTALACJI WEZEA

a) obieg c.o.
1. Cieptomierz giéwny 2,5
2. Cieplomierz wezta c.o. 8,1
3. Filtroodmulnik 2,0
4. Zawor regulacyjny c.o. 32,5
5. Wymiennik ciepta c.o.. 1,3
6. Przewody i zawory odc. 5,0
7. Regulator Ap i Q 28,1
Razem 78,5 kPa
b) obieg c.w.u.
1. Cieptomierz giéwny 2,5
2. Filtroodmulnik 2,0
3. Zawor regulacyjny c.w.u. 25,0
4. Wymiennik ciepta c.w.. 5,0
5. Przewody i zawory odc. 5,0
6. Regulator Api Q 28.1
Razem 66,6 kPa

10 DOBOR POMPY OBIEGOWE] C.O.

Dane wyjsciowe:
- moc instalacji c.o. Q=41,0kW,
- parametry instalacji c.o. t,/t, = 70/55 C,

- ci$nienie dyspozycyjne Ap =20.0 kPa,
- opory instalacji wezta h; = 5.0 kPa,
- opory wymiennika c.o. heo = 16,0 kPa,

Razem Py= 41,0 kPa

Wymagana wydajnos¢ pompy wynosi:
v 0.86 xQ,.,,
At
0.86x41,0
X—

V=11
V=11 =2,58 m’/h
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2,6 m’/h przy spadku ci$nienia ok. 45 kPa
Dobrano pompe¢ Grundfos MAGNA3 32-80

Dane pompy:

- pompa z silnikiem o bezstopniowej regulacji predkosci obrotowej,
-V, =2,6 m’/h, H, = 45.0 kPa,

- Pmax= 150 W, 1 x 220 V,

11 DOBOR POMPY CYRKULACYJNEJ I LADUJACEJ C.W.U.

Wymagana wydajnos¢ pompy cyrkulacyjnej wynosi:

V =03xVew=0,3m’h
Dobrano pompe¢ Grundfos Typ ALPHA2 25-50 N 130

Dane pompy:

- pompa z silnikiem o bezstopniowej regulacji predkosci obrotowe;j,
-V, =03 m’h, H, = 25.0 kPa,

- Pmax=30 W, 1x220V,

Wymagana wydajnos¢ pompy tadujacej wynosi:
0,8 m’/h przy spadku ci$nienia ok10kPa
Dobrano pompe¢ Grundfos Typ ALPHA2 25-40 N 180

Dane pompy:

- pompa z silnikiem o bezstopniowej regulacji predkosci obrotowe;j,
-V, =0,8 m’/h, H, = 10.0 kPa,

- Pmax=30 W, 1x220V,

12. OBLICZENIE POJEMNOSCI NACZYNIA WZBIORCZEGO WG. PN - 91/02413.

- pojemnos¢ ztadu: Q=50,0kW, V=02 m’
- wysokos$¢ geometryczna instalacji Hy=10m
- pojemnos$¢ uzytkowa:
Vi=11XVXpXAy,
p =971,6 kg/m’
t/t,=90/70 °C  Av = 0.0304 dm’/kg
Vo= 1.1x0,8x971,6 x 0.0287 [dm’]
V,=24,1dm’
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- pojemnos$¢ catkowita:

p +0.1
Ve=V, x4 ——
p_—P

max

V.= 24,1% = 48.2 dm’

Z uwzglednieniem rezerwy przyjeto naczynie wzbiorcze przeponowe REFLEX NG o
pojemnosci Ve = 50 dm” .

13. DOBOR ZAWORU BEZPIECZENSTWA.

Dane wyjsciowe:

- ci$nienie dopuszczalne w inst. c.o. p2 = 6 bar
- ci$nienie wody sieciowe;] p1 = 16 bar
- temperatura wody sieciowej t; =135 °C,
p1 =929 kg/m’

- wymagana przepustowos$¢ zaworu bezpieczenstwa:
m =447,3 x2x 0.0001 /(16—-6)x929
m = 8,6 kg/s = 31048 kg/h

Dopuszczalny wspolczynnik wyptywu wg danych kat. dla zaworu bezpieczenstwa
sprezynowego, SYR typu 1915 dla wodnych instalacji c.o. z przytagczami gwintowanymi, o
srednicy d, = 25 mm d, =20 mm, wynosi: o, =0.43.

Przepustowos$¢ wstepnie dobranego zaworu bezpieczenstwa przy cisnieniu otwarcia
pPo=0,66 MPa i p,=0 (wylot do atmosfery) wynosi:

m, = 5,03X0xAX,/(p, — pp),o1

m, = 5,03%0,43%(3,14x20°/4) x \/(0,66 —0)%x929 = 16046 kg/h

Dobrano dwa zawory bezpieczenstwa sprezynowe, do instalacji c.o. SYR typu 1915 z
przytaczami gwintowanymi, o $rednicy d, = 25 mm, $rednicy przelotu d,=20 mm i ci$nieniu
otwarcia p = 6 bar.
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ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH ELEMENTOW I URZADZEN
budynek ustugowy oficyna w SZCZECINIE ul. Mazurska 19A

Producent
L Liczba Wyszczegolnienie: przykladowo
Pl gt parametry urzgdzen i przykladowy typ. Zaproponowanego
elementu
1 1 Uktad regulacji pogodowy temperatury c.o. i statowarto$ciowy
c.w.u.
1.1 1 Regulator temperatury c.o. i c.w.u. Trovis typ 5573-1
Zawor regulacyjny c.o. Dn 20 mm, K,= 1,0 m’/h, t, = 150°C, z
12 1 koncéwkami do wspawania, typ 3222, z sitownikiem
’ elektrycznym skok 6 mm, z funkcjg awaryjnego zamykania, typ
5825-11
1.3 1 Czujnik temp. zasilania c.o. PT-1000 typ 5277-2
1.4 1 Czujnik temp. powrotu c.o. PT-1000 typ 5277-2
1.5 1 Czujnik temp. zewne¢trznej PT-1000 typ 5227-2 SAMSON
L6 1 Termostat do ograniczenia temperatury c.o. (STW)
' Zakres nastaw 60-100°C, G1/2’, typ 5313-5
1.7 1 Czujnik temp. c.w.u. PT-1000 typ 5207-65, 1=250mm
18 | Termostat do ograniczenia temperatury c.w.u. (STB)
' typ 5313-9
Zawor regulacyjny c.w.u. Dn 15 mm, K,= 0,4 m3/h, t. = 150°C, z
1.9 1 koncéwkami do wspawania, typ 3222, z sitownikiem
' elektrycznym skok 6 mm, z funkcjg awaryjnego zamykania, typ
5825-10
2 1 Cieptomierz gtéwny Mirometr typ Sharky 775 Q, = 1,5 m’/h
2.1 1 Przelicznik Sharky 775
5 | Wodomierz ultradzwickowy Dn 20 mm, pot. gwintowane
‘ Q.= 15mh, t,=130°C
2.3 2 Czujniki temp. Pt 500 parowane ) )
- - - > Diehl Metering
3 1 Cieptomierz wezta c.o. Mirometr typ Sharky 775 Q, = 0,6 m’/h
3.1 1 Przelicznik Sharky 775
39 1 Wodomierz ultradzwigkowy Dn 20 mm , pot. gwintowane
‘ Q. =0,6 m’h, t, =130 °C
33 2 Czujniki temp. Pt 500 parowane,
4 1 Wymiennik ciepta CB30-18H (32870 8338 5) Q=41 kW, Przyt:
woda sieciowa G 25 mm, woda instalacyjna G 25 mm
Wymiennik ciepta c.w.u. CBH18-29H (32870 9593 2) Alf Laval
5 1 Potaczenia: woda sieciowa G 20 mm, woda instalacyjna G 20
mm
Regulator réznicy cis$nien i przeptywu (wykonanie specjalne)
6 1 Dn 15 mm k, = 2,5 m’/h, zakres nastaw 0.2 - 1.0 bar, mierniczy SAMSON
spadek ci$nienia 0,2 bar, z koncéwkami do wspawania, typ 46-7
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ZESTAWIENIE ELEMENTOW I URZADZEN

budynek ustugowy oficyna w SZCZECINIE ul. Mazurska 19A .

Producent
Lp. 1l szt. Wyszczegé.lnienie: przykladowo
parametry urzadzen i przykladowy typ. zaproponowanego
elementu
7 1 . Pompa c.o. typ MAGNA3 32-SQ .
Vp=2,5 m’/h, Hp = 45,0 kPa, P,,,= 150 W, zasilanie 1 x 220 V
Grundfos
g 1 Pompa% cyrkulacyjna c.w.u. typ ALPHA2 2.5—5‘0 N 130
Vp=0,3 m’/h, Hp = 25,0 kPa, P,,,,= 30 W, zasilanie 1 x 220 V,
9 ) Zawor bezpieczenstwa c.0. membranowy
typ 1915, DN 25 mm, ci$nienie otwarcia 6 bar SYR
10 | ZawoOr bezpieczenstwa c.w.u. membranowy
typ 2115, DN 15 mm, ci$nienie otwarcia 6 bar
11 1 Filtr z wktadem magnetycznym wody sieciowej F45 DN 32
12 1 Filtr z wktadem magnetycznym do co F45 DN 40 Zetkama
13 > Naczynie wzbig)rcze ciSnieniowe przeponowe GN 50
V.=50dm’, Py, =0.16 MPa, P, = 0.6 MPa REFLEX
13a] 2 Z}acze samoodcinajace SU 34’
14 | Zawor uzupetniajagcy SAMSON, TYP 44-1b, SAMSON
DN 15, K, = 3.2 m’/h, zakres nastaw 1-4 bar
15 | Wodomierz ciepleg wody Sapel Aqugrius, Dnl5mm,
Q=1,5 m’/h z modutem radiowym
16 1 Filtr siatkowy FS-1 Dn 15 mm, P, = 1,6 MPa, t, =150°C
17| 1| Surathenn Aqualotd ALIOR o pojermoiei 300 dr Rellex
Sl I Vo 0,1;02115;,1;(1; - i%cogat;ifj g(? \1:2 zzfsggnli\i 1183 220V Grundfos
19 1 Zawor regulacyjny kulowy BALOREX Dn 25 do wspawania
20 4 Zawor kulowy do wspawania Dn 32 mm, P, = 16 bar, t, =150°C
21 1 Zawor kulowy do wspawania Dn 25 mm, P, = 16 bar, t, =150°C
22 5 Zawor kulowy do wspawania Dn 15 mm,P, = 1,6 MPa, t=150°C
23 2 Zawor kulowy do c.0. Dn 40 mm P, = 0.6 MPa t, =100°C
24 4 Zawor kulowy do c.w.u. Dn 25 mm P, = 0.6 MPa t, =100°C
25 2 Zawor zwrotny mufowy Dn 25 mm P, = 0.6 MPa, t, =100 °C
26| 1 Wodomierz q, =2,5 m’/h, qumax =2,5 m’/h, Dn 25 t, = 50 °C
27 1 Filtr siatkowy do c.w.u. Dn 25 mm
28 2 Zawor kulowy do c.w.u. Dn 20 mm P, = 0.6 MPa t, =100°C
29 1 Zawor zwrotny mufowy Dn 20 mm P, = 0.6 MPa, t, =100 °C
30 1 Filtr siatkowy do c.w.u. Dn 20 mm
31 1 Zawor kulowy do c.w.u. Dn 15 mm P, = 0.6 MPa t,=100°C
32 3 Termometr techniczny bimetaliczny 0-100 °C R/50
33 2 Manometr techniczny 0-1.6 MPa, $rednica tarczy 160mm
34 2 Manometr techniczny 0-0.6 MPa, §rednica tarczy 160mm
35 1 Zawor regulacyjny kulowy BALOREX Dn 25 do c.w.u., gwint
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ZESTAWIENIE ELEMENTOW I URZADZEN
budynek ustugowy oficyna w SZCZECINIE ul. Mazurska 19A

Pompa zatapialna w studzience odwadniajacej typu KP 150-1 z

Wi wytacznikiem ptywakowym Vp = 6.5 m’/h, Hp = 25.0 kPa,
P =300 W, 1x 220V

w2 Zawor zwrotny mufowy Dn 15 mm P, = 0.6 MPa, t, =100 °C

w3 Zawor kulowy do c.w.u. Dn 15 mm P, = 0.6 MPa t, =100°C

w4 Zawor kulowy ze ztaczka do weza Dn 15 mm
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