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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

I. Opis techniczny z zalacznikami

[1. Obliczenia /w egz. archiwalnym/

I11. Rysunki:
1 INSTALACJE C.O. I WENTYLACJI — rzut piwnic 1:50
2 INSTALACJE C.O. | WENTYLACIJI — rzut parteru 1:50
3 INSTALACJE C.O. | WENTYLACIJI —rzut 1 pietra 1:50
4 INSTALACJE WOD. — KAN. — rzut piwnic 1:50
5 INSTALACJE WOD. — KAN. — rzut parteru 1:50
6 INSTALACJE WOD. — KAN. —rzut 1 pietra 1:50
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1. Podstawa opracowania

— zlecenie Zamawiajacego,

— inwentaryzacja architektoniczno-budowlana,
— uzgodnienia z zamawiajacym,
—uzgodnienia mi¢edzybranzowe ,

— obowigzujace przepisy 1 normy,

— DTR przyjetych urzadzen.

2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje w remontowanym budynku projekt techniczny technologii wezta
cieptowniczego c.o. 1 c.w.u. wymiennikowego z pompowym obiegiem czynnika w instalacji
c.o., ukladem automatycznej regulacji przeptywu wody sieciowej 1 regulacji temperatury c.o. i
c.w.u. oraz licznikami ciepta oraz instalacji: wodociagowej, kanalizacji sanitarnej,
centralnego ogrzewania i wentylacji.

3. Opis rozwiazania

3.1 Instalacja wody

Przewidziano podlgczenie instalacji wody do istniejgcego przytacza wody z wymiang
przewodéw od wodomierza. Przygotowanie cieptej wody w zasobniku w projektowanym
wezle.

Przewody poziome wody oraz piony wody cieplej i zimnej wykonaé z rur
wiclowarstwowych PE z wkiadkg aluminiowg W izolacji z pianki.

Przewody wody zimnej, cieptej oraz cyrkulacji wykona¢ z wielowarstwowych rur PE z
polaczeniami dopuszczonymi do zabetonowania w jednym systemie.

Zastosowaé system z gwarancja producenta 10 letnia minimum. Prowadzenie pionow
cieptej i zimnej oraz cyrkulacji w bruzdach $ciennych. Prowadzenie przewodéw w posadzce i
w bruzdach $ciennych w izolacji z pianki o grubosci 15-28 mm.

Przyjeto otuliny z pianki polietylenowej o strukturze drobnych zamknigtych komoérek
laminowany z zewnatrz folig ze wzmocnionego polietylenu.

Przejécia przewoddw przez Sciany oddzielajace strefy pozarowe wykonaé o odpornosci EI
60 z zastosowaniem odpowiednich mas, elementéw i materialdéw uszczelniajacych
dajacych wymagang ognioodpornos¢ przejsé¢ (nie dotyczy pomieszczen sanitarnych).

Trasy 1 $rednice przewoddw oraz lokalizacj¢ przyborow i pionéw przedstawiono w czgsci
rysunkowej opracowania.



3.2. Instalacja kanalizacyjna

Scieki odprowadzane beda do kanalizacji miejskiej istniejacym przylaczem i instalacja
kanalizacja zewnetrzna.

Istniejace piony wymieni¢ na nowe, wprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ wywiewka.
Piony wiaczy¢ do istniejacych odplywdw z budynku. Przed wiaczeniem sprawdzi¢ stan rur
odptywowych, wyczysci¢ je lub wymieni¢ wymagany odcinek po istniejacej trasie.

Projektowana instalacja kanalizacyjna w budynku sktada si¢ z rur i ksztaltek PCV w
zakresie §rednic Dn 32+ Dn 160 taczonych na kielich z uszczelka.

Przed przej$ciem piondw w kanaty odptywowe zabudowywacé rewizje.

Do wykonania instalacji pod posadzka budynku stosowa¢ rury do kanalizacji zewnetrzne;.
W piwnicy przy miskach ustepowych zamontowa¢ pompy z rozdrabniaczem. Scieki z
brodzikow, umywalek i zlewu odprowadzi¢ przy pomocy pompy z wylacznikiem
plywakowym zatopionej w istniejgcej studzience w piwnicy

Trasy 1 $rednice przewodow oraz lokalizacje poszczegdlnych elementdéw instalacji
przedstawiono w cze$ci rysunkowej opracowania.

3.3 Instalacja c.o.

Zaprojektowano ogrzewanie wodne 70/55 °C, pompowe, dwururowe z rozdziatem dolnym
i grzejnikami.

Moc cieplna zaprojektowanej instalacji c.0. wynosi 40,6 kW, a wymagane ci$nienie
dyspozycyjne 20 kPa.

Temperatury ogrzewanych pomieszczen przyjeto i obliczenie zapotrzebowania ciepla
poszczegdlnych pomieszczen wykonano zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Zaprojektowano instalacj¢ systemu zamknietego zabezpieczong za pomocg zaworu
bezpieczenstwa o ci$nieniu otwarcia 3 bary i przeponowego naczynia wzbiorczego (elementy
wezla).

Odpowietrzenie instalacji przewidziano za pomocg odpowietrznikdw automatycznych na
pionach na 1 pietrze oraz odpowietrznikow r¢cznych przy grzejnikach.

Przewidziano zastosowanie grzejnikow stalowych jedno, dwu i trzyptytowych o wysokosci
60 cm i 90 cm zwbudowanym zaworem z nastawag wstepng umozliwiajace regulacje
hydrauliczng instalacji.

Przewidziano rozprowadzenie przewodow zasilajacych, powrotnych 1 pionéw W
posadzkach i bruzdach $ciennych. w otulinie. Podejscia do grzejnikow wykonaé rurkami
prowadzonymi ze $ciany.

Przewody wykona¢ z wielowarstwowych rur PE z polgczeniami dopuszczonymi do
zabetonowania w jednym systemie.

Zastosowa¢ system z gwarancja producenta 10 letnig minimum. Przewody c.o.
prowadzone w posadzkach i bruzdach $ciennych — izolacja 6 mm.

Przyjeto otuliny z pianki polietylenowej o strukturze drobnych zamknigtych komorek
laminowany z zewnatrz foliag ze wzmocnionego



Przejscia przewodow przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych.

Przejscia przewodow przez Sciany oddzielajace strefy pozarowe wykonaé o odpornosci EI
60 z zastosowaniem odpowiednich mas, elementéw i materialow uszczelniajacych dajacych
wymagang ognioodporno$¢ przejsc.

W najnizszych punkcie instalacji i przy rozdzielaczach, zainstalowac kurki spustowe ze
zlaczka do weza.

Po wykonaniu instalacji przeprowadzi¢ probg szczelnosci "na zimno” przy ci$nieniu 0,45
MPa i probe "na gorgco" przy parametrach roboczych.

Trasy przewodow oraz lokalizacje grzejnikow 1 piondow przedstawiono w czgsci
rysunkowej opracowania.

3.4. Instalacja wentylacji mechanicznej - hybrydowa

W budynku zastosowano mechaniczny wywiew powietrza z sali bokserskiej i zaplecza sali
bokserskiej w oparciu o wentylatory dachowe niskoci$nieniowe zapewniajace stabilny
strumien powietrza usuwanego z wentylowanych pomieszczen. Kanaly wywiewne
zaprojektowano z rur i ksztaltek zwijanych z blach ocynkowanych w standardowych
prowadzonych w szybach instalacyjnych i obudowach. W Sali bokserskiej zaprojektowano 3
piony D250 po 250 m*/h powietrza wywiewanego. Na odejsciach zaprojektowano klapy
p.poz z mechanizmem topikowym. Jako kratki wywiewne zastosowano Kratki
higrosterowane.

Na zapleczu sali bokserskiej zaprojektowano wentylacje wywiewng z pionem D300, ilos¢
powietrza usuwanego 330 m*/h. Na przejsciu wentylacji przez $ciany wezta zaprojektowano
klapy p.poz z mechanizmem topikowym.

Kanaty mocowac¢ do stropow i dodatkowo przynajmniej raz na kondygnacji, do konstrukcji
obudowy lub $ciany. Izolowa¢ termicznie i akustycznie wetng mineralng lub szklang pod
plaszczem nie przepuszczalnym dla wilgoci (folia PE Iub aluminiowa).

Nasady montowa¢ na dachu na typowych podstawach dachowych z dostosowaniem do
srednicy 1 sposobu mocowania nasady.

Na pionach przed nasadami przewidziano umieszczone tlumikoéw akustycznych w
obudowach.

Sposdb prowadzenia przewodow, ich $rednice i rodzaj oraz lokalizacja urzadzen wg.
czesci graficznej projektu.

3.5.Wezel

Zastosowane urzadzenia i sposdb wykonania wezta dostosowa¢ do wytycznych SEC Szczecin
obowigzujacych w rejonie lokalizacji wezta cieplnego, uklady regulacji systemowe jednego
producenta.

W projekcie podano przyktadowy dobor urzgdzen z ich nazwami wlasnymi i nazwami
producentow ze wzgledu na wymogi dostawcy ciepta SEC Szczecin, ktory uzgadnia
rozwigzanie projektowe.

Dla c.o. i c.w.u. przyjeto wymienniki ciepta ptytowe (przyktadowo dobrano wymienniki Alf
Laval).

Dla ograniczenia przeplywu wody sieciowe] przez wezel oraz stabilizacji ci$nienia
dyspozycyjnego przewidziano regulator roznicy cisnien 1 przeptywu. Do regulacji
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temperatury c.o. i c.w.u. oraz pracy wezla z priorytetem przygotowania cieptej wody przyjeto
zestaw regulacyjny z regulatorem pogodowym temperatury w instalacji c.0. i
stalowarto$ciowym temperatury c.w.u. (przyktadowo dobrano urzadzenia firmy SAMSON).
Dla pomiaru zuzycia energii cieplnej przewidziano cieptomierze. Uklady te zapewnig
regulacje doptywu ciepla z miejskiej sieci cieplnej do instalacji c.o. z uwzglednieniem
zmiennych warunkéw zasilania. Ponadto pozwola dostosowywaé charakterystyke regulacji do
wymogow stawianych przez dostawce energii cieplnej 1 uzytkownika oraz kontrolowad
zuzycie energii cieplnej.

Dla zabezpieczenia urzadzeh wezla przed zanieczyszczeniami z m.s.c. i instalacji c.o.
zaprojektowano filtroodmulniki magnetyczne (siatka filtrujaca i wklady magnetyczne) oraz
filtry siatkowe. Dla zabezpieczenia urzadzen wezla przed zanieczyszczeniami z Sieci
wodociggowej 1 instalacji c.w.u. przewidziano filtry siatkowe.

Przewidziano zabezpieczenie wezla 1 instalacji c.o. systemu zamknigtego wedlug normy PN-
91/B-02414 z naczyniem ci$nieniowym przeponowym zlokalizowanym w pomieszczeniu
wezla cieplnego oraz zaworami bezpieczenstwa $32 przy wymienniku c.o.

Parametry dobranych urzadzen 1 armatury przedstawiono w zestawieniu elementow
I urzadzen wezla.

Uzupetnianie wody w instalacji c.o. przewidziano z przewodu powrotnego miejskiej sieci. W
tym celu zaprojektowano reduktor cisnienia (przykladowo dobrano reduktor firmy
SAMSON), wodomierz cieptej wody poprzedzony filtrem, a takze zawory ze zlaczka do
weza.

3.5.1 Armatura i przewody

Przewody wody sieciowej wezta wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu tgczonych
przez spawanie. Pofgczenie glownych zaworow odcinajacych kolierzowe, pofaczenia
urzadzen kotierzowe lub spawane.

Na przewody instalacyjne we¢zta c.o. zastosowa¢ rury stalowe instalacyjne. Polgczenia
rurociggdw wykonac¢ jako spawane, potaczenia armatury kotnierzowe i "na gwint".

Przewody cieptej wody uzytkowej wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych do cieptej wody
na polaczenia gwintowane.

Parametry dobranych urzadzen i1 armatury przedstawiono w zestawieniu elementéow i
urzadzen wezla.

Sposoéb zabudowy 1 polaczenia poszczegdlnych elementow zaprojektowanych uktadow
przedstawiono w czgsci graficznej opracowania.

3.5.2 Préby szczelnosci

Po wykonaniu prac montazowych i wyplukaniu przeprowadzi¢ proby szczelnosci instalacji
wezla ,,na zimno™:

- po stronie wody sieciowej przy ci$nieniu 1.6 MPa,

- po stronie wody instalacyjnej przy ci$nieniu 0.6 MPa,
oraz przy parametrach roboczych /na goraco/.

3.5.3. Zabezpieczenie antykorozyjne



Przewody instalacji wezta oczysci¢ do 11 czystosci i pomalowac jedna z farb antykorozyjnych
odpornych na wysoka temperature /np. Korsil 92 Naw, cynkor/.

3.5.4. Izolacja termiczna

Na przewodach instalacji wezta i przewodach instalacji c.0. oraz na wymiennikach wykona¢
izolacje termiczna wg. PN-85/B-02421 piankg poliuretanowg w plaszczu z folii PCV o
grubos$ciach zgodnych z norma.

4. Charakterystyka energetyczna

Wymagania minimalne uznaje si¢ za spetnione dla budynku podlegajacego przebudowie,
jezeli przegrody oraz wyposazenie techniczne budynku podlegajace przebudowie
odpowiadajg  przynajmniej wymaganiom izolacyjnosci cieplnej, okreslonym w
rozporzadzeniu.

Wyniki - Zestawienie przegréd

Symbol Opis U Umax WT 2017
W/m2 ‘K | W/m2 ‘K OK
DZ Drzwi zewnetrzne 1,400 1,500 Tak
OK Okno zewnetrzne 1,100 1,100 Tak
PODPIW |Podioga w piwnicy 0,254 0,300 Tak
SCP Sciana zewnetrzna przy gruncie 0,220 Tak
DA Dach 0,180 0,180 Tak
STRM Strop ciepto do géry 0,609 Tak
SW Sciana wewnetrzna 0,911 1,000 Tak
SW3 Sciana wewnetrzna 1,924 Tak
Sz Sciana zewnetrzna 0,221 0,230 Tak
SzZ1 Sciana zewnetrzna 0,221 0,230 Tak
Sz2 Sciana zewnetrzna 0,217 0,230 Tak

Przegrody projektowane 1 istniejace spetniajg aktualne wymagania WT wigc spetnione sg
warunki charakterystyki energetycznej.

5. Uwagi dodatkowe

1.  Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy wykona¢ demontaz istniejacych
instalacji wody, C.O. i wentylacji

2. Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi warunkami technicznymi,
przepisami, normami oraz obowigzujacymi przepisami BHP 1 ppoz. pod bezposrednim
nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia instalacyjne budowlane —
wykonawcze (kierownika robo6t instalacyjnych).

3. Wszystkie przejscia przewodow instalacyjnych przez $ciany oddzielajace strefy
pozarowe wykonaé o odpornosci EI 60 z zastosowaniem odpowiednich mas,




elementow i materialow uszczelniajacych dajacych wymagang ognioodpornosé
przejse.

Kierownik budowy przed przystapieniem do wykonywania robdt budowlanych jest
obowigzany opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig
pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich robdt. Bezposredni nadzoér nad

bezpieczenstwem 1 higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio:
kierownik rob6t oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow..

Wytyczne do planu BIOZ: Szczegolne zagrozenie powodujg: prace spawalnicze —
Z otwartym ogniem oraz prace na wysokosci. Prace te prowadzi¢ ze wszystkimi
niezbednymi $rodkami ochrony osobistej pracownikdw; prace na wysokosci na
odpowiednich do tego celu rusztowaniach, prace spawalnicze dodatkowo
Z zabezpieczeniem przed zaprdszeniem ognia 1 z podrecznymi Srodkami gasniczymi.
W oparciu o uwagi zawarte w projekcie nalezy sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia na budowie (BIOZ).

Sposob 1 konieczno$¢ opomiarowania ustali¢ w projekcie aranzacji parteru i 1 pietra,
zaprojektowane instalacje dajg mozliwos$¢ opomiarowania kazdego pietra osobno

Na parterze 1 1 pietrze dobrane grzejniki zapewnig pokrycie strat ciepla, jednak
dokfadne usytuowanie ilo§¢ 1 wielko$¢ grzejnik nalezy dopasowaé do projektow
aranzacji poszczeg6lnych pieter.

Nazwy wlasne podane w projekcie wymagane s3 do uzgodnienia projektu wezta z
SEC. Dopuszcza si¢ stosowanie urzadzen réwnowaznych z zastrzezeniem
koniecznosci uzgodnieniu urzadzen z SEC

Opracowat:

mgr inz. Pawet NejranowskKi



ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH ELEMENTOW I URZADZEN
budynek ustugowy oficyna w SZCZECINIE ul. Mazurska 19A

Producent
Lp Liczba Wyszczeg()lnienie: przykladowo
| szt parametry urzadzen i przykladowy typ. Zaproponowanego
elementu
1 1 Uktad regulacji pogodowy temperatury c.o. i stalowarto$ciowy
C.W.U.
111 1 Regulator temperatury c.o. i c.w.u. Trovis typ 5573-1
Zawor regulacyjny c.o. Dn 15 mm, K= 1,0 m¥/h, t, = 150°C, z
12] 1 koncowkami do wspawania, typ 3222, z sitownikiem
' elektrycznym skok 6 mm, z funkcjg awaryjnego zamykania, typ
5825-11
13| 1 Czujnik temp. zasilania c.0. PT-1000 typ 5277-2
1.4 Czujnik temp. powrotu c.0. PT-1000 typ 5277-2
15 Czujnik temp. zewnetrznej PT-1000 typ 5227-2 SAMSON
el 1 Termostat do ograniczenia temperatury c.o. (STW)
' Zakres nastaw 60-100°C, G1/2’, typ 5313-5
171 1 Czujnik temp. c.w.u. PT-1000 typ 5207-65, I=250mm
18l 1 Termostat do ograniczenia temperatury c.w.u. (STB)
' typ 5313-9
Zawor regulacyjny c.w.u. Dn 15 mm, K,= 0,4 m¥h, t, = 150°C, z
19| 1 koncowkami do wspawania, typ 3222, z sitownikiem
' elektrycznym skok 6 mm, z funkcja awaryjnego zamykania, typ
5825-10
2 1 Cieptomierz gtéwny Mirometr typ Sharky 775 Q, = 0,6 m¥h
21| 1 Przelicznik Sharky 775
2ol 1 Wodomierz ultradzwiekowy Dn 20 mm, pot. gwintowane
' Q. =0,6 m¥h, t, = 130°C
23| 2 Czujniki temp. Pt 500 parowane ] )
- - - > Diehl Metering
3 1 Cieptomierz wezta c.o. Mirometr typ Sharky 775 Q, = 0,6 m°/h
31| 1 Przelicznik Sharky 775
32| 1 Wodomierz ultradzwigkowy Dn 15 mm , pol. gwintowane
' Q. =0,6 m¥h, t, =130 °C
33| 2 Czujniki temp. Pt 500 parowane,
4 1 Wymiennik ciepta c.0. Q=40,6 kW
Wymiennik ciepta c.w.u. CBH18-29H Potgczenia: woda Alf Laval
5 1 L . .
sieciowa G 20 mm, woda instalacyjna G 20 mm
Regulator roznicy ci$nien i przeptywu (wykonanie specjalne)
— 3 } P
5 1 Dn 15 mm k, = 2,5 m°/h, zakres nastaw 0.2 - 1.0 bar, mierniczy SAMSON

spadek ci$nienia 0,2 bar,

z koncowkami do wspawania, typ 46-7




ZESTAWIENIE ELEMENTOW I URZADZEN

budynek ustugowy oficyna w SZCZECINIE ul. Mazurska 19A .

Producent
Lp I szt WySZCZGg()lIIieIlie: przykladowo
parametry urzadzen i przykladowy typ. Zaproponowanego
elementu
7 1 Pompa c.o. typ ALPHAZ2 25-40 N 180
Vp= 0,9 m*h, Hp = 25,0 kPa, Pra= 30 W, zasilanie 1 x 220 V
- Grundfos
8 1 Pompa cyrkulacyjna c.w.u. typ ALPHAZ2 25-50 N 130
Vp= 0,3 m*h, Hp = 25,0 kPa, Pra= 30 W, zasilanie 1 x 220 V,
9 5 Zawor bezpieczenstwa c.0. membranowy
typ 1915, DN 25 mm, ci$nienie otwarcia 6 bar SYR
10 L Zawor bezpieczenstwa c.w.u. membranowy
typ 2115, DN 15 mm, ci$nienie otwarcia 6 bar
Pompa zatapialna w studzience odwadniajacej typu KP 150-1 z
wil 1 |wytacznikiem ptywakowym Vp = 6.5 m*h, Hp = 25.0 kPa,
P=300W, 1x220V
W2 Zawor zwrotny mufowy Dn 15 mm P, = 0.6 MPa, t, =100 °C
W3 Zawor kulowy do c.w.u. Dn 15 mm P, = 0.6 MPa t, =100°C
W4 | 1 |Zawoér kulowy ze ztaczka do weza Dn 15 mm




