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I. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany konstrukcji Ocieplenie budynku, wykon.
izolacji przeciwwilgociowych, wymiana stolarki drzwiowej zewnetrznych, remont pomieszczen,
wezta cieplnego, inst. c.o., z.w., c.w, nowe wiz. w budynku ustugowym w Szczecinie przy ul.

Mazurska 19a oficyna, (dziatka nr 2/15,2/36,2/60, 2/61; obreb 1025).

2. Podstawa opracowania
2.3 Projekt architektoniczny Ocieplenie budynku, wykon. izolacji przeciwwilgociowych,
wymiana stolarki drzwiowej zewnetrznych, remont pomieszczen, wezta cieplnego,
inst. c.0., z.w., c.w., nowe wlz. w budynku ustugowym, 70-444 Szczecin ul. Mazurska
19a oficyna, (dziatka nr 2/15, 2/36, 2/60, 2/61; obreb 1025) wykonany przez arch.
M. Lasak w 2017r.

2.4 Aktualne normy, przepisy branzowe oraz literatura techniczna.

3 Opis elementéw i rozwigzan konstrukcyjnych

3.1 Zastosowane materiaty

Wszystkie elementy Zelbetowe i betonowe zaprojektowano z betonu C 20/ 25. Stal zbrojeniowa
gtéwna AIIIN (RB500W), strzemiona ze stali A0 (St0S).

Stal ksztattowa S235]R.

Przed rozpoczeciem prac budowlanych nalezy usung¢ drzewo znajdujace sie przy elewacji

frontowej, miedzy zej$ciem do piwnicy a schodami wej$ciowymi na parter.

Fundamenty i zej$cie do piwnicy

Warunkiem bezpiecznego prowadzenia prac jest usuniecie rosnacego tuz obok drzewa.
Usuniecie musi by¢ poprzedzone uzyskaniem pozwolenia na wycinke.
Zaprojektowano tawy fundamentowe 1 350x300mm (dl. taczna 5,60m) pod projektowane w

piwnicy $ciany ceramiczne gr. 250mm wydzielajace proj wezet cieplny. Lawy zbroi¢ podtuznie



pretami # 12 ( AIIIN/RB500W) oraz strzemionami @ 6 (A0/St0S) co 250mm. Poziom
posadowienia proj tawy L1 nie nizej niz posadowienie istn. fundamentéw.

Po doborze innego rodzaju $ciany (lekki materiat konstrukcyjny) i przy ogélnie dobrym stanie
posadzki $ciana taka mogtaby stana¢ na posadzce.

Projektuje sie $ciany oporowe Opl (gr. 0,2m, wys. 2,30m) obustronnie przy zewnetrznych
schodach zej$ciowych do piwnicy. Stopa $ciany oporowej dt. 1,0m, gr. 0,2m. Wzajemny rozstaw
écian oporowych 2,06m, wyniesienie krawedzi $cian ponad grunt 0,12m. Sciany oporowe
zbrojone pretami #10 (AIIIN/RB500W). Krawedzie $ciany sfazowa¢ 20x20mm.

Rysunek szczegotu K1a.

Fundamenty posadawia¢ na przygotowanym podtozu z warstwa chudego betonu gr 50mm.

Piwnica
W piwnicy zaprojektowano mur ceramiczny gr. 250mm wydzielajace proj wezet cieplny. Mur

posadawiaé na proj. tawach L1. Wysoko$¢ muru do stropu odcinkowego 2,57m

Parter

Projektuje sie nadproze stalowe N1 2 I NP 160 nad otworem szer. 1,0m w $cianie gr. 250mm
(08 7).

Pietro

Projektuje sie Sciany pietra w postaci muru gr 25cm. Zaleca sie zastosowac lekkie materiaty

konstrukcyjne - beton komdrkowy lub kratéwki ceramiczne.

Strop pietra (nad parterem)

Projektuje sie zamkniecie otworéw w stropie :

- po likwidowanej klatce schodowej 1-biegowej o wymiarach 1,10 x 2,85m

- oraz otwor techniczny o wymiarach 1,12 x 0,95m.

Projektuje sie ptyte zelbetowa gr 8cm zbrojona # 6 (AIIIN/RB500W) 80 / 80mm dotem i gorg,
wsparta na belkach stalowych [ NP 120 w rozstawie max 1,0m. Belki stalowe projektowane I
NP120 opiera¢ na dolnych pétkach istn stropowych dwuteownikéw stalowych I NP300. Belki
taczy¢ poprzez taczniki mechaniczne lub spawanie.

Zestawienia materiatéw stalowych na rysunkach.



Opracowat: mgr inz. Marek Wasowicz

uprawnienia do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej
ZAP/0109/POOK/05



