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B-01.01. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
KOD CPV 45111100-9

l. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdt przygotowawczych i rozbiorkowych, zwigzanych z dociepleniem budynku,
wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej ,wymiang stolarki drzwiowej i remontem
pomieszczen w budynku przy ul. Mazurskiej 19 A w Szczecinie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot wymienionych w
punkcie: 1.1., obejmujacych:

1.3.1. rozebranie pomieszczen sanitarnych na wszystkich kondygnacjach.
1.3.2. rozebranie podtdg, posadzek.

1.3.3. zbicie tynkow na elewacji, demontaz rynien,rur spustowych

1.3.4. rozebranie schoddéw , rampy, zadaszen wejscia do budynku.

1.3.5. rozebranie komindw murowanych.

1.3.6. demontaz stolarki drzwiowej .

1.3.7. demontaz obudow instalacji

1.3.8. rozebranie czesci scianek w piwnicy.

1.3.9. demontaz schodow i balustrad drewnianych klatki schodowe;j.
1.3.10. demontaz oktadzin Scian, zabuddéw

1.3.11. wywiezienie elementéw pochodzacych z rozbidrki

Niniejszy opis nalezy rozpatrywac facznie z czescig rysunkowg (dokumentacjg techniczng)
przekazang przez Inwestora.

Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyzej zakres robo6t zasadniczych. Oferent
powinien przewidzie¢ i wyceni¢ ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji
wymienionych prac zasadniczych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i okresleniami zawartymi w OST .

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt.

Ogodlne wymagania dotyczace Robdét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej -OST.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z
dokumentacjg techniczng, specyfikacjg techniczng oraz poleceniami Inzyniera.
Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania w Polsce
normami, instrukcjami i przepisami.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania
harmonogram robdt, wykaz materiatdw, urzadzen i technologii stosowanych przy
wykonaniu robét okreslonych kontraktem.

2. MATERIALY
Materiaty pochodzace z rozbiorki:

Gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, deski ,drewno, elementy metalowe,
wykfadziny PCV.



3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST. Zgodnie z technologig zatozong w
dokumentacji projektowej do wykonania robét proponuje sie uzy¢ nastepujacego sprzetu:
tomy, kilofy, oskardy, mtoty, pity do metalu i drewna, wciggarki reczne lub elektryczne,
rusztowania systemowe, pomosty wewnetrzne.

4. TRANSPORT.

Transport zgodnie z OST. W szczegdlnoéci przyjmuje sie transport za pomocg
samochoddow wywrotek lub ciggnikéw kotowych.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne warunki wykonania robét.

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robo6t podano w OST.

5.2. Szczegdtowe warunki wykonania robét

Wymagania dotyczgce wykonania robot podano w dokumentacji projektowej, ponadto:

- roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ recznie, przy uzyciu elektronarzedzi, przez ciecie
i kruszenie

- elementy betonowe, ze wzgledu na niewielki zakres robot nalezy rozdrabniac

- elementy konstrukcji drewnianych, porazone przez grzyby nalezy natychmiast usuwac z
placu budowy i utylizowac

- nalezy bezwzglednie przestrzegac przepiséw BHP i wykona¢ stosowne zabezpieczenia

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w OST.
7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest :

- rozbiorki elementow kubaturowych -1szt

- rozbidrki budowlanych konstrukcji — m3

- rozbiorki podtdg, oktadzin - m2

8.0DBIOR ROBOT
Odbiorowi podlega wykonanie kompletnych prac podanych w 1.3.pkt.

B - 01.02. KONSTRUKCJE BETONOWE | ZELBETOWE
KOD CPV 45262300-4
1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru zelbetowych elementow wylewanych (monolityczne konstrukcje zelbetowe,
monolityczne elementy betonowe)w celu realizacji przebudowy i remontu budynku przy ul.
Mazurskiej 19A w Szczecinie.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.3.
1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg prowadzenia robdt przy
wykonaniu nastepujgcych prac:
- wykonanie nowych taw i Scian fundamentowych pod nowe Sciany ceramiczne
w piwnicy
— zamkniecie otworu w stropie po likwidowanej klatce schodowej



— wykonanie nowych $cian oporowych przy schodach zewnetrznych do piwnicy
1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét oraz za ich zgodnosé z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami nadzoru
inwestycyjnego.
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w specyfikacji ,0gdélne wymagania
techniczne”.
2. Materialy
2.1. Beton i jego sktadniki
Poszczegdlne elementy wymienione w pkt 1.3. nalezy wykona¢ z betonéw klasy C20/25,
zgodnie z dokumentacjg projektowg - branza konstrukcyjna
Do zbrojenia konstrukcji nalezy uzywac stal zbrojeniowg klasy AO, AIIIN(RB500W), stal
ksztattowg S235JR
Beton do wykonania elementow wymienionych w pkt. 1.3. winien spetnia¢ wymagania
wedtug PN-88/B-06250:
- nasigkliwos¢ betonu nie powinna by¢ wieksza niz:
5 % w przypadku narazonych bezposrednio na dziatanie czynnikow atmosferycznych,
9 % w przypadku betondéw ostonietych przed bezposrednim dziataniem czynnikow
atmosferycznych,
- odpornosc¢ betonu na dziatanie mrozu:
F300 dla elementow konstrukcji znajdujgcych sie w strefie zmieniajacego sie poziomu wod
gruntowych (fundamenty, sciany fundamentowe, zewnetrzne S$ciany poziomu ponizej:+
0,00, mury oporowe, czesci podziemne elementow konstrukcyjnych),
F200 dla pozostatych elementow konstrukcji narazonych na dziatanie mrozu
- wodoszczelnosc konstrukcje podziemne W4.
2.1.1. Cement
Cement stosowany do wyrobu betonowych elementéow winien:
- spetnia¢ wymagania normy PN/B19701
- do formowania elementow: z betondéw zwyktych klasy C12/15 do C20/25 nalezy
stosowac cementy klasy od 32,5 do 42,5
- rodzaje uzytego cementu nalezy przyjmowac zgodnie z PN/B-19701
w zaleznosci od warunkow dojrzewania betonu oraz przyjetej klasy cementu i rodzaju
formowanego elementu
- whasciwosci mechaniczne, chemiczne i fizyczne dla uzytych cementéw winny spetniac
wymagania okreslone w PN/B19701 (tablica, 2 tablica 3).
2.1.1.1. Warunki dostawy
Cement winien pochodzi¢ z jednego zrédta dla danego obiektu. Pochodzenie cementu i
jego jakosc¢ winna by¢ okreslona i udokumentowana atestami.
2.1.1.2. Transport i sktadowanie
Przewdz cementu winien odbywac sie dostosowanymi do tego celu srodkami transportu,
gwarantujgcymi ochrone przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem
opakowania, zanieczyszczeniem. Cement winien by¢ tadowany do czystych i wolnych od
pozostatosci z poprzednich dostaw zbiornikow transportowych.
Cement workowany winien by¢é pakowany w worki papierowe WK co najmnigj
trzywarstwowe wg PNP. 79005.
Cement wysytany luzem winien posiadac¢ identyfikator zgodny z wymogami okreslonymi w
PNB19701.
Zasady przechowywania cementu:
- cement workowany moze byC przechowywany w skfadach otwartych (zadaszone i
zabezpieczone przed opadami) oraz w magazynach zamknietych. llos¢ warstw w stosie



nie powinna przekracza¢ 12 (dla workéw 3 i 4warstwowych) oraz 18 (dla workdw
B6warstwowych).

Miedzy stosami nalezy pozostawi¢ wolne przestrzenie umozliwiajagce dostep do
poszczegolnych stoséw, - cement dostarczany luzem w zbiornikach (silosach)
przystosowanych do zatadunku pneumatycznego, nalezy przechowywaé jeden rodzaj i
jedng klase cementu.

Nalezy Scisle przestrzega¢ dopuszczalnych terminéw przechowywania cementéw.

Do kazdej partii dostarczanego cementu producent winien dotgczy¢ dokument dostawy
zawierajacy nastepujgce dane:

 nazwe, rodzaj, symbole i klasy cementu

- nazwe wytworni i miejscowosc¢

- nazwe i adres odbiorcy

- date wysyiki

- mase cementu w partii

- termin trwato$ci cementu

- deklarowane zawartosci zuzla i popiotéw lotnych (dla CEM 1I/BSV)

- sygnature kontroli odbiorcze;.

2.1.1.3. Kontrola jakosci

Wykonawca robo6t zobowigzany jest do oceny jakosci dostarczonego przez producenta
cementu i jego zgodnosci z wymogami okreslonymi w Specyfikacji Technicznej na
podstawie:

- dokumentéw producenta dotyczacych kontroli jakosci wg PN/B04320

- dokumentéw przewozowych

- ogledzin makroskopowych cementu dostarczanego na miejsce przeznaczenia

- ogledzin makroskopowych opakowan co do zgodno$ci z przewidzianymi normg opisami
dodatkowych badan laboratoryjnych (wg norm PNEN1962; PNEN1961)

- wykonanymi na koszt wykonawcy w przypadku stwierdzenia przez Projektanta obiektu,
Kierownika budowy, Inspektora nadzoru, Nadzo6r Budowlany i inne upowaznione organa
watpliwosci co do jakosci cementu.

Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej Wykonawca zobowigzany
jest do wykonania kontroli obejmujace;j:

- 0znaczenia czasu wigzania wg PNEN1963

- 0znaczenie zmiany objetosci w PNEN1963

- 0znaczenie stopnia zmielenia wg PNEN1966.

2.1.2.Kruszywo

Kruszywo stosowane do wykonywania wyrobéw betonowych winno spetnia¢ wymagania
normy PN/B06712.

Marki jako$¢ uzytych kruszyw winny gwarantowac otrzymanie betonu o klasie co najmniegj
réwnej projektowanej, przy zapewnieniu normowych warunkéw wykonania betonu.
Wiasciwosci mechaniczne, chemiczne i fizyczne dla uzytych kruszyw winny spetniac
wymagania okreslone w PNB06712 (tablica 2, tablica 3).

Maksymalny wymiar ziaren kruszywa nie powinien przekraczac:

- 1/4 najmniejszego wymiaru elementu konstrukcyjnego

- odlegtosci miedzy pretami zbrojenia zmniejszonej 0 5 mm

- 1/3 grubosci wymaganego otulenia zbrojenia.

Uzyte do mieszanki betonowej kruszywo powinno charakteryzowac¢ sie statoscig cech
fizycznych i jednorodnoscig uziarnienia oraz nie powinno zawiera¢ sktadnikéw szkodliwych
w ilosci lub postaci mogacej wywiera¢ ujemny wptyw na cechy techniczne betonu.

Sktad ziarnowy poszczegdlnych asortymentéw powinien odpowiada¢ wymaganiom wg
tablicy 1 zawartej w PNB06712.



Do wykonania mieszanki betonowej nalezy stosowaé piaski o uziarnieniu do 2 mm
pochodzenia rzecznego, albo bedace kompozycjg piasku rzecznego i kopalnianego
ptukanego.

Stosowane piaski winny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- zawartosc pytdbw mineralnych co najwyzej 1,5 %

- zawarto$¢ siarki co najwyzej 0,2 %

- zawartosc zanieczyszczen obcych 0,25 %

- zawartos¢ zanieczyszczen organicznych nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowej

- reaktywnos¢ alkaliczna nie wywotujgca zwiekszenia wymiarow liniowych ponad 0,1 %.
Nie dopuszcza sie grudek gliny.

Zawartos¢ poszczegdlnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna wynosic:

-do 0,25 mm 1419 %

- do 0,5 mm 3348 %

-do 1 mm 5776 %

Jednoczes$nie winny by¢ spetnione wymagania dotyczace uziarnienia kruszywa.

2.1.2.1. Warunki dostawy

Kruszywo (pojedyncze frakcje) powinno pochodzi¢ z jednego zrédta. Pochodzenie
kruszywa i jego jakos¢ winna byC okreslona w charakterystyce technicznej wykonane
przez producenta, ktéra winna

zawierac nastepujgce dane:

- skrocong nazwe kruszywa

- skrocong nazwe klasy petrograficznej kruszywa lub rodzaju skaty

- symbol frakcji lub grupy frakciji

- symbol gatunku kruszywa

- symbol marki kruszywa (dla kruszyw grubych i mieszanek grubych)

- symbol odmiany (dla kruszyw tamanych ze skat weglanowych i gryséw ze skat
magmowych i metamorficznych)

 numer normy

- skrécong nazwe zaktadu produkujgcego kruszywo.

Wykonawca winien dokonaé¢ uzgodnien z producentem dotyczacych:

- gwarancji jakosci catej zamawianej ilo$ci kruszywa

- otrzymania wynikéw petnych, niepetnych i specjalnych badan wykonywanych przez
producenta

- otrzymania atestow dla kazdej partii kruszywa.

2.1.2.2. Transport i sktadowanie

Kruszywo nalezy przewozi¢ srodkami transportowymi w warunkach zabezpieczajgcych je
przed rozsypywaniem, rozpylaniem, zanieczyszczeniami wraz ze zmieszaniem z innymi
kruszywami (np. innych klas, gatunkéw, marek itp.).

W/w zasad nalezy przestrzegac réwniez przy zatadunku, wytadunku oraz sktadowaniu.
Kruszywo nalezy przechowywa¢ w dostosowanych do tego celu zbiornikach, zasiekach.
Hatdach. Nie nalezy dopuszczaé do zanieczyszczenia kruszyw (Smieciami, gruzem, glinag,
glebg itp.). W przypadku sktadowania kruszyw frakcjonowanych konieczne jest doktadne
rozdzielenie sktadowiska tak, aby poszczegdlne frakcje nie ulegaty przypadkowym
przemieszczeniom. W okresie zimowym konieczne jest zabezpieczenie przed
powstawaniem bryt zamrozonego kruszywa.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej nalezy uwzgledni¢ rzeczywistg wilgotnosc¢
kruszywa.

2.1.2.3. Kontrola jakosci

Wykonawca jest zobowigzany do oceny jakosci kruszywa dostarczanego przez
producenta i jego zgodnosci z wymogami Specyfikacji Technicznej oraz obowigzujgcymi



normami.

Powyzszg ocene nalezy przeprowadzi¢ na podstawie:

- rezultatow badan petnych wykonanych przez producenta co najmniej raz w roku, przy
kazdej zmianie zioza oraz na Zzyczenie projektanta, inspektora nadzoru lub innych
upowaznionych oséb i jednostek nadzoru budowlanego, a obejmujgcych:

-oznaczenie skfadu petrograficznego

-oznaczenie skfadu ziarnowego

-oznaczenie wytrzymatosci na miazdzenie

-oznaczenie zawartosci ziaren stabych

-oznaczenie nasigkliwosci

-0znaczenie mrozoodpornosci

-oznaczenie ksztattu ziaren

-oznaczenie zawartosci pytow mineralnych

-0znaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych

-0oznaczenie zawartosci zanieczyszczen organicznych

-0znaczenie wytrzymatosci na Sciskanie surowca skalnego

-oznaczenie zawartosci zwigzkow siarki

- rezultatéw badan niepetnych wykonywanych przez producenta dla kazdej partii kruszywa
a obejmujacych:

-oznaczenie sktadu ziarnowego

-oznaczenie ksztattu ziaren

-oznaczenie zawartosci pytdw mineralnych

-oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych

-rezultatow badan specjalnych wykonanych przez producenta na zgdanie wykonawcy lub
projektanta, a dotyczacych:

-oznaczenia reaktywnosci alkalicznej

-oznaczenia radioaktywnos$ci naturalnej

-atestu zaswiadczenia o jakosci

-oceny wizualnej kazdej jednostkowej dostawy kruszywa

-dodatkowych badan laboratoryjnych wykonanych na koszt wykonawczy w przypadku
zgtoszenia przez Projektanta lub Inspektora Nadzoru watpliwosci co do jakosci kruszywa.
Przed uzyciem kruszywa do wykonania mieszanki betonowej Wykonawca musi wykonac
kontrole kruszywa obejmujaca:

- 0znaczenie sktadu ziarnowego wg PNB06714/ 15

- 0znaczenia ksztattu ziaren wg PNB06714/ 16

- 0znaczenia zawartosci pytdw mineralnych wg PNB06714/ 13

- 0znaczenia zawartosci zanieczyszczen obcych wg PNB06714/ 12

- 0znaczenia wilgotnos$ci kruszywa i statosci frakcji wg PNB06714/ 18.

2.1.3. Woda do celéw budowlanych

Jako wode zarobowg mozna stosowac kazdg wode zdatng do picia oraz wode z rzek,
jezior i innych miejsc pod warunkiem, Zze odpowiada ona okre$lonym wymaganiom
podanym ponizej (zgodnie z PNB32250):

- barwa wody winna odpowiadac barwie wody wodociggowej

- woda nie powinna wydziela¢ zapachu gnilnego

- woda nie powinna zawierac zawiesiny np. grudek, klaczkéw

- pH nie mniej niz 4

- zawartosc¢ siarkowodoréw, nie wiecej niz 20 (mg/l) (2g PNC04566/ 02)

- zawarto$¢ cukrow nie wiecej niz 500 (mg/l) (wg PNC04628/ 02)

- zawartosc¢ chlorkow, nie wiecej niz 400 (mg/l) (wg PNC046600/ 00)

- twardosc¢ ogolna nie wiecej niz 10 (wg PNC04554/ 02)



- sucha pozostatos¢, nie wiecej niz 1000 (mg/l) (wg PNC04541).

Obnizenie wytrzymato$ci zapraw na zginanie lub $ciskanie, nie mniej niz 10 % (wg
PNB32250).

Woda spetniajgca w/w warunki nadaje sie réwniez do pielegnacyjnego zwilzania
elementow betonowych oraz do pielegnaciji twardniejgcego betonu.

Nie nalezy stosowac¢ do betondéw:

- wod z rzek w poblizu odptywdw Sciekdéw fabrycznych

- wod bagiennych (w przypadku zanieczyszczenia ich kwasami organicznymi i ttuszczami
roslinnymi)

- wod morskich oraz innych zawierajgcych glony i mut

- wod wydzielajgcych zapachy.

2.1.3.1. Warunki dostawy

Nie stawia sie wymagan dotyczgcych warunkow dostaw.

2.1.3.2. Transport i sktadowanie

Nie stawia sie wymagan dotyczgcych warunkow transportu i sktadowania.

2.1.3.3. Kontrola jakosci

Woda z wodociggéw (woda zdatna do picia) nie wymaga badan.

Woda z innego zrodta lub woda wodociggowa w przypadku watpliwosci co do jej jakosci
musi by¢ zbadana wg PNB32250.

2.1.4. Stal zbrojeniowa

Stal zbrojeniowa do zbrojenia elementéw wylewanych na budowie winna odpowiadaé
wymaganiom zawartym w PN/H93215.

Klasy, gatunki stali, rodzaje oraz srednice winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowq i
postanowieniami Specyfikacji Technicznej.

Nie dopuszcza sie zamiennego uzycia innych stali i innych $rednic bez zgody projektanta.
W przypadku stosowania w elementach z betonu blach weztowych lub innych, tzw. marek
wykonuje sie je ze stali St3Swg normy PN/B03200.

Stal z importu mozna stosowa¢ wytgcznie po uzyskaniu odpowiedniego dokumentu
dopuszczajacego do stosowania i obrotu w budownictwie, oraz certyfikatu zgodnosci z
Polskimi Normami.

2.1.4.1. Warunki dostawy

Nie stawia sie wymogow.

2.1.4.2. Transport i sktadowanie

Odgiete prety zbrojeniowe powinny by¢ sktadowane na wydzielonych i uporzgdkowanych
miejscach, w sposéb nie powodujacy ich uszkodzenia lub przemieszczania. Prety odgiete
nalezy dostarcza¢é w paczkach z oznakowaniem ich charakterystyki na trwatych
przywieszkach. Zabronione jest chodzenie po odgietych pretach.

Sposoby wykonania szkieletow i siatek zbrojeniowych powinny zapewniaé geometryczng
niezmiennos¢ uktadu w czasie transportu na miejsce wbudowania. W tym celu zaleca sie
tgczenie weztdw na przecieciu pretow drutem wigzatkowym wyzarzonym o srednicy min.
0,6 mm (wigzanie na podwdjny krzyz) albo stosowanie spawania/ zgrzewania.

2.1.4.3. Kontrola jakosci

Stal zbrojeniowa dostarczana na budowe musi posiadac atest producenta, ktéry zawiera:

- 0znaczenie wyrobow wg PNH93215

- numer wyrobu lub numer partii

- wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedtug analizy wytopowe;j

- mase partii

- rodzaj obrobki cieplnej (dla pretéw obrobionych cieplnie)

* nazwe wytworcy.

Dostarczong stal, ktdéra: nie ma zaswiadczen (atestow), budzi watpliwosci co do jej



wiasnosci, peka przy wykonywaniu hakéw winna zostaé zbadana laboratoryjnie wg
PNH04310.

Prety zbrojeniowe przed ich uzyciem nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatéw rdzy, kurzu
i brudu, ttustych plam itp. Niedopuszczalne jest stosowanie wktadek zanieczyszczonych
ttuszczami i farbami.

Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian
wiasciwosci technicznych stali ani pdzniejszej korozji.

Prety zbrojeniowe winny by¢ proste. Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia,
nie powinna przekracza¢ 4 mm.

2.1.5. Domieszki do betondw

Rodzaje, ilosci i sposoby stosowania dodatkow mineralnych oraz domieszek chemicznych,
modyfikujgcych/ polepszajgcych wiasciwosci mieszanek betonowych i betonu winny byé
konsultowane i akceptowane przez projektanta.

Wszystkie stosowane domieszki winny posiada¢ atesty producenta i $Swiadectwa
dopuszczenie do stosowania wydane przez upowazniong placowke oraz spetniaé
wymagania PNEN934/ 2; PNEN934/ 6.

Zaleca sie stosowanie domieszek chemicznych do betonu zgodnych z PNB23010.

3. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykazaC¢ sie mozliwoscig
korzystania z maszyn i sprzetu gwarantujgcych wtasciwg, to jest spetniajgcg wymagania
Specyfikacji Technicznej jako$¢ robot.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych prac, zaréwno w miejscu tych prac, jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce winien uzyskac
akceptacje Nadzoru Inwestycyjnego.

Przy robotach ziemnych w poblizu istniejgcych urzadzen podziemnych, prace nalezy
wykonywac recznie.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wptyng na jakos¢ wykonywanych robét.

Materiaty przewozone na srodkach transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich
wytworce. Warunki transportu materiatdbw do produkcji mieszanki betonowej zostaty
okreslone:

- dla cementu w pkt. 2.1.1.2.

- dla kruszyw w pkt 2.1.2.2.

- dla zbrojenia w pkt 2.1.4.2.

- dla mieszanki betonowe;j.

Dla pozostatych materiatow nie okresla sie wymogdow co do warunkow transportu.

5. Wykonanie robot

5.1. Wykonanie mieszanki betonowe;j

Mieszanka betonowa dla wykonania elementéw wymienionych w punkcie 1.3. a
wykonanych z betonéw zwyktych oraz betonéw specjalnych (dla F>75 i W>4) powinna
odpowiada¢ wymaganiom PN/B-06250 oraz postanowieniom Specyfikacji Techniczne;.
Dopuszczalna najmniejsza ilo§¢ cementu portlandzkiego w mieszance betonowej
zageszczanej mechanicznie wynosi odpowiednio: - 220 kg/m 3 dla elementéw zbrojonych
ostonietych przed bezposrednim dziataniem czynnikdbw atmosferycznych (np.
otynkowanych)

- 270 kg/m 3 dla elementéw zbrojonych narazonych bezposrednio na dziatanie czynnikow



atmosferycznych lub na staty dostep wody przed zamarznieciem elementéw niezbrojonych
narazonych na staty dostep wody przed zamarznieciem
- 250 kg/m 3 dla elementéw niezbrojonych narazonych bezposrednio na dziatanie
czynnikow atmosferycznych.
Najwieksza dopuszczalna ilos¢ cementu nie powinna przekraczac:
- 450 kg/m 3 dla betonéw klas ponizej B35
- 550 kg/m 3 dla betonéw pozostatych klas.
Dopuszczalne najwieksze wartosci parametru w/c wynosza odpowiednio:

0,75 dla elementow ostonietych przed bezposrednim dziataniem czynnikéw
atmosferycznych (np. otynkowanych)
- 0,60 dla elementdéw narazonych na bezposrednie dziatanie czynnikow atmosferycznych
- 0,55 dla elementéw narazonych na staty dostep wody przed zamarznieciem.
Roéznice w uziarnieniu mieszanki kruszywa stosowanego do produkcji mieszanki
betonowej przyjetej do ustalania sktadu betonu nie powinny przekraczac:
-+ 10 % dla frakcji mieszanki kruszywa
-+ 10 % dla frakcji pytowo piaskowej od 0- 0,5mm
-+ 20 % dla zwartosci poszczegolnych frakcji powyzej 5 mm.
Jezeli réznice przekraczajg dopuszczalne wartosci w poszczegdlnych partiach kruszywa, a
Srednie jego uziarnienie miesci sie w dopuszczalnych granicach, kruszywa mozna uzy¢ do
betonu jedynie po uprzednim ujednoliceniu.
Urabialnos¢ mieszanki betonowej powinna pozwolic na uzyskanie maksymalnej
szczelnosci po zawibrowaniu bez wystgpienia pustek powietrznych w masie lub na
powierzchni betonu. Urabialno$¢ powinna by¢ dostosowana do warunkéw formowania,
okreslonych przez:
- ksztatt i wymiary konstrukciji
- ilosci zbrojenia
- zaktadanej wysokiej gtadkosci elementow
- sposobu uktadania i zageszczania mieszanki betonowe;.
Zaleca sie sprawdzenie doswiadczalne urabialnosci mieszanki betonowej przez probe
formowania w warunkach zblizonych do rzeczywistych.
Konsystencja mieszanki betonowej:
- nie rzadsza niz potciekta dla elementdéw gesto zbrojonych
- nie rzadsza niz plastyczna dla pozostatych elementow.
Kontrole konsystencji mieszanki betonowej nalezy przeprowadzi¢ wedtug PNB06250.
Réznice pomiedzy przyjetg konsystencjg a kontrolowang nie powinny przekroczyé:
-+ 1 cm wg metody stozka opadowego przy konsystencji plastycznej
-+ 2 cm wg metody stozka opadowego przy konsystencji potciektej
-+ 20 % ustalonej wartosci VeBe.
Nie dopuszcza sie korygowania konsystencji poprzez dodawanie wody w ilosci wiekszej
niz przewidziano w sktadzie mieszanki. Korekta konsystencji winna odbywac sie wytgcznie
poprzez zmiane zawarto$ci zaczynu w mieszance, przy zachowaniu statego w/c lub
poprzez stosowanie dopuszczalnych domieszek chemicznych.
Zawartos¢ powietrza w zageszczonej mieszance betonowej nie powinna przekraczac:
- 2 % w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzajgcych
-+ 2 % dla cementu, wody i dodatkow.
Dopuszcza sie dozowanie objetosciowe pod warunkiem uzyskania doktadnosci jak przy
dozowaniu wagowym.
Czas mieszania sktadnikow powinien by¢ ustalony doswiadczalnie w zaleznosci od skfadu
i wymaganej urabialnosci mieszanki betonowej oraz rodzaju urzadzenia mieszajgcego.
Zaleca sie stosowanie domieszek chemicznych do betonu zgodnych z PNB23010:
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- domieszki uplastyczniajgce i uptynniajace betony

do wyrobow elementow gesto zbrojonych i cienkosciennych

- domieszki napowietrzajgce betony, od ktérych wymagane jest odpornos¢ na dziatanie
mrozu oraz betony narazone na staty dostep wody przed zamarzaniem

- domieszki przyspieszajgce twardnienie, przeciwmrozowe dla

elementéw betonowanych w okresach obnizonej temperatury oraz w warunkach zimowych
- domieszki uszczelniajgce dla betondéw, od ktérych wymagana jest wodoszczelnosé W8 i
mata nasigkliwosc¢ (ptyta denna, stopy fundamentowe, Sciany ponizej poziomu

+ 0,0 pozostate konstrukcje podziemne).

5.2. Wykonanie zbrojenia konstrukcji

Elementy zbrojenia konstrukcji winny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa,
wymogami zawartymi w specyfikacji technicznej oraz wymogami zawartymi w PNB06251.
Zaleca sie, aby zbrojenie dostarczane byto na budowe w postaci siatek i szkieletéw oraz
gotowych do wbudowania pretéow (dogietych i przycietych) w centralnej zbrojarni.

Ciecie i giecie stali zbrojeniowej powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Y aczenie pretow nalezy wykonac¢ zgodnie z PNB03264; 1999.

Skrzyzowania zbrojenia ptyt i Scian wigze sie, spraw lub tgczy:

- w dwoch rzedach pretow skrajnych kazde skrzyzowanie

- W pozostatych skrzyzowaniach co drugie, w szachownice.

W zbrojeniach piyt opartych na wszystkich podporach nalezy ftaczy¢ wszystkie
skrzyzowania pretéw.

Skrzyzowania pretow z prostymi odcinkami strzemion nalezy taczy¢ na przemian.

Konce strzemion nalezy odgina¢ do wewnatrz stupa i belki.

Siatki i szkielety ptaskie nalezy spawac lub zgrzewa¢ zgodnie z punktami wskazanymi na
rysunkach roboczych.

Szkielety przestrzenne nalezy wykonywaé przez taczenie pretdw pojedynczych lub
ptaskich szkieletéw za pomocg spawania, zgrzewania lub wigzania drutem wigzatkowym.
Montaz zbrojenia nalezy wykonywac¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowania.

Montaz zbrojenia belek bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywac tylko w
przypadku, gdy deskowanie belki moze by¢ montowane po utozeniu zbrojenia.

Montaz zbrojenia ptyt nalezy wykonywa¢ bezposrednio na deskowaniu wedtug
oznaczonego rozstawu pretow.

Nalezy przestrzega¢ normowych dtugosci i sposobow wykonywania zaktaddéw pretéw.

Do stabilizacji zbrojenia w deskowaniu oraz w celu zapewnienia wymaganego otulenia
pretdw zbrojeniowych betonem, nalezy stosowaé wkitadki i podktadki dystansowe
wykonane z zaprawy cementowej, stalowe lub tworzyw sztucznych.

5.3. Formowanie konstrukgji

Przy wykonywaniu, kontroli i odbiorze deskowania nalezy przestrzega¢ postanowien
zawartych w PNB06251.

Nalezy zastosowaé¢ deskowanie umozliwiajgce swobodne formowanie skomplikowanych
konstrukciji.

Zaktada sie, iz mozliwe jest wykorzystanie deskowan systemowych drobno i
Sredniowymiarowych oraz czesciowe zastosowanie deskowania tradycyjnego.
Deskowania i rusztowania winny zapewnia¢ sztywno$¢ i niezmiennos¢ wymiarow
konstrukcji podczas uktadania zbrojenia, betonowania, dojrzewania i pielegnaciji
konstrukcji oraz rozformowywania.

W przypadku stosowania deskowan i rusztowan nietypowych, nalezy je wykona¢ zgodnie
z projektem deskowania konstrukcji.

Urzadzenia formujgce powinny byc tak szczelne, aby nie dopusci¢ do wycieku zaprawy
cementowej z mieszanki betonowej.
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Deskowanie belek o rozpietosci powyzej 4 m winno by¢ wykonane ze strzatkg odwrotng
do kierunku ugiecia konstrukcji. Warto$¢ tej odchytki winna zosta¢ okreslona w projekcie
deskowania konstrukcji lub w instrukcji dotyczgcej danego rodzaju deskowania.

Poszycie elementow deskowania nalezy powlec srodkiem antyadhezyjnym
zabezpieczajgcym przed przywieraniem betonu do deskowania. Nieimpregnowane
deskowanie nalezy przed utozeniem mieszanki obficie zla¢ woda.

Szczegotlowe wymagania dotyczace warunkow technicznych wykonania odbioru i
eksploatacji rusztowan i deskowan nalezy opracowacC na etapie realizacji inwestycji w
oparciu o projekt technologii i organizacji budowy, wykonany przez wykonawce robot (w
zaleznosci od przyjetych przez Wykonawce metod technologicznych i modelow
organizacyjnych wykonania robét betonowych).

Prawidtowos¢ wykonania deskowania i rusztowania winna podlega¢c odbiorowi.
Sprawdzenie i dopuszczenie do uzytku powinno by¢ potwierdzone zapisem w dzienniku
budowy.

5.4. Betonowanie konstrukcji

Betonowanie konstrukcji mozna rozpocza¢ po odbiorze urzadzen formujgcych
(deskowania), rusztowan oraz zbrojenia elementdw.

Deskowanie oraz zbrojenie powinno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone
ze Smieci brudu, ptatow rdzy. Powierzchnie poszycia i urzadzeh formujacych winny byé
powleczone srodkami uniemozliwiajgcymi przywarcie betonu do powierzchni urzadzen.
Przebieg ukfadania mieszanki betonowej winien by¢ rejestrowany w dzienniku robét z
podaniem:

- daty rozpoczecia i zakonczenia betonowania catosci i wazniejszych elementow budowli

- wytrzymatosci betonu na sciskanie, robocze receptury mieszanek oraz ich konsystencje

- daty, miejsca i liczbe probek pobranych do badan oraz ich oznakowanie, a nastepnie
wyniki i terminy badan

- temperature zewnetrzng powietrza i inne dane dotyczace warunkéw atmosferycznych.
Uktadanie mieszanki betonowej powinno by¢é wykonane przy zachowaniu nastepujacych
warunkow:

- w trakcie betonowania nalezy stale kontrolowa¢ zachowanie sie deskowania, zbrojenia
oraz rusztowania (czy nie nastepuje utrata prawidtowosci ksztattu konstrukcji, statecznosci
konstrukcji, sztywnosci konstrukcji, czy elementy nie ulegajg przesunieciu
(przemieszczeniu)

- nalezy dostosowac¢ szybkosS¢ betonowania do wytrzymatosci i sztywnosci elementéw
formujgcych przy uwzglednieniu parcia $wiezo utozonej mieszanki

- w okresie upalnej i stonecznej pogody utozona mieszanka winna by¢ niezwlocznie
zabezpieczona przed nadmierng utratg wody

Wysokos$¢ swobodnego zrzucania mieszanki o konsystencji gesto plastycznej nie powinna
przekracza¢ 3 m. Mieszanka ciekta winna by¢ uktadana przy uzyciu rynien lub rur tak, aby
wysokos¢ swobodnego opadania nie przekraczata 50 cm.

W przypadku konieczno$ci uktadania mieszanki betonowej z wysokosci wiekszej niz
podane wyzej, nalezy stosowac rynny, rury teleskopowe elastyczne (rekawy).

Mieszanka betonowa wymieszana w temperaturze do 20°C powinna by¢ zuzyta w czasie
do 1,5 h, a przygotowane w temperaturze wyzszej do 1h. Jezeli sgq stosowane s$rodki
przyspieszajace wigzanie cementu, to czas ten zmniejsza sie do 0,5 h.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie uktadanie masy po diuzszym czasie niz
podano powyzej, jezeli masa da sie nalezycie zagesci¢, co powinno by¢ potwierdzone
doswiadczalnie.

Czas transportu winien zapewnia¢ dostarczenie na miejsce uktadania mieszanki o
konsystenciji okreslonej w projekcie jej sktadu.
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Transport mieszanki betonowej na miejsce wbudowania nie powinien powodowaé
segregacji  sktadnikbw, zmian sktadu, zanieczyszczenia, zmian temperatury
przekraczajgcej okreslone wymagania technologiczne, jak np.: chtodzenie w warunkach
zimowych. W zaleznosci od ilosci masy betonowej oraz odlegtosci jej przewozu dopuszcza
sie nastepujgce srodki transportowe:
- taczki przy odlegtosciach do 40 m, przerobie zmianowym do 30 m 3 i spadku terenowym
do 10 %, wzniesienie terenu do 4 %
- wozki dwukotowe (japonki) przy odlegtosciach do 300 m, przerobie zmianowym do 100 m
3, przy wzniesieniu i spadku terenu jak wyzej
- transportu pompowego (pneumatycznego) przy odlegtosciach do 300 m i duzych masach
betonu oraz przy zapewnionej ciggtosci betonowania
- przenosniki tasm owe przy odlegtosciach do 25m i duzych masach betonu
- wywrotek samochodowych przy pobieraniu masy betonowej z centralnej wytworni i
odlegtosci przewozu do 5 km, gdy ilosci zmianowego zuzycia masy betonowej sg
stosunkowo nieduze
- pojemnikéw mieszarek (betonowozéw) zainstalowanych na samochodach w warunkach
Dopuszczalne odchylenia badanej po transporcie mieszanki w stosunku do zatozonej
projektem moze wynosi¢ + 1 cm przy stosowaniu stozka opadowego.
Dla betonéw gestych badanych metodg ,Vebe” réznice nie powinny przekraczac:
- dla betonéw gestoplastycznych + 46°
- dla betonéw wilgotnych + 10 15°
Nie przewiduje sie koniecznosci przerw roboczych z uwagi na niewielki zakres robot
Ukfadanie mieszanki nalezy rozpocza¢ od miejsca najnizszego. Mieszanke betonowg
nalezy uktada¢ rownomiernie, rozprowadzac¢ za pomocg topat, rozgarniaczy ptaskich lub
za pomocg wibratoréw pograzalnych.
Mieszanka betonowa winna byC zageszczona za pomocg urzgdzen mechanicznych.
Mieszanka betonowa w czasie zageszczania nie powinna ulegac¢ rozsegregowaniu, a ilos¢
powietrza w mieszance betonowej po zageszczeniu nie powinna by¢ wieksza od
dopuszczalnej.
Dopuszcza sie w miejscach, w ktorych ksztatt i rodzaj deskowania lub geste zbrojenie
uniemozliwia mechaniczne zageszczenie mieszanki dodatkowo stosowanie zageszczania
recznego za pomocg sztychowania.
Zaleca sie stosowanie zageszczania poprzez wibrowanie mieszanki betonowe;.
Zakres i sposéb stosowania wibratorow powinien by¢ ustalony doswiadczalnie w
zaleznosci od przekroju konstrukcji, mocy wibratoréw odlegtosci ich ustawienia,
charakterystyki mieszanki betonowej itp.
Zaleca sie stosowanie nastepujgcych rodzajow wibratorow:
- dla ptyt o grubosci do 20 cm — wibratory wgiebne z gietkim watkiem (najbardziej
wskazane), wibratory iglicowe, wibratory powierzchniowe, wibratory listwowe, wibratory
przyczepne
- dla $cian o grubosci powyzej 20 cm — wibratory wgtebne o promieniu koncéwki do 70 mm
(najbardziej wskazane), wibratory z gietkim watkiem
- dla scian o grubosci do 20 cm — wibratory wgtebne o promieniu koncoéwki do 70 mm
wibratory z gietkim watkiem (najbardziej wskazane)
- belki (podciagi, belki obwodowe o szerokosci powyzej 20 cm) o rozstawie pretow
zbrojeniowych ponizej 20 cm — wibratory wgtebne o srednicy koncowki do 30 mm
(najbardziej wskazane), wibratory z watkiem gietkim, wibratory iglicowe

pozostate konstrukcje (o s$rednich wymiarach) — wibratory gtebne (najbardziej
wskazane),wibratory z watkiem gietkim, wibratory powierzchniowe
- pozostate konstrukcje (o wymiarach przekroju poprzecznego do 20 cm i rozstawie
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zbrojenia do 20 cm) — wibratory wgtebne o $rednicy koncowki do 30 mm (najbardziej
wskazane), wibratory z watkiem gietkim, wibratory przyczepne, wibratory iglicowe

- pozostate konstrukcje (o wymiarach przekroju poprzecznego do 20 cm i rozstawie
zbrojenia powyzej 20 cm) — wibratory wgtebne o srednicy koncéwki do 70 mm, wibratory z
watkiem gietkim (najbardziej wskazane), wibratory przyczepne, wibratory iglicowe.
Srednice butaw wibratoréw nie powinny byé wieksze od 0,65 rozstawu zbrojenia, tak aby
unikng¢ bezposredniego styku butawy ze zbrojeniem.

Przy stosowaniu wibratorow pogrgzanych odlegtos¢ sasiednich zagtebien wibratora nie
powinna by¢ wieksza niz 1,5krotny skuteczny promieh dziatania wibratora. Grubosé
warstwy zageszczanej mieszanki nie powinna by¢é wieksza od 1,25 dtugosci butawy
wibratora (czesci roboczej). Wibrator w trakcie pracy winien by¢ zagtebiany 510 cm w
dolng warstwe utozonej mieszanki. Konsystencja mieszanki zageszczonej wibratorem
pogragzanym winna by¢ plastyczna lub poiciekta. Butawe wibratora nalezy wolno
opuszczac i podnosi¢ pionowo, utrzymujac w zanurzeniu od 20 do 30s, unoszenie butawy
w gore powinno by¢ jednostajne i dokonywane z predkoscig nie wieksza niz predkosc
opuszczania.

Przy stosowaniu wibratoréw powierzchniowych ptaszczyzny ich dziatania na kolejnych
stanowiskach powinny zachodzi¢ na siebie na odlegtos¢ 1020 cm. Grubos¢ zageszczanej
warstwy mieszanki betonowej nie powinna przekracza¢ w konstrukcjach zbrojonych
pojedynczo 20 cm, a w konstrukcjach zbrojonych podwdjnie 12 cm.

Konsystencja mieszanki betonowej zageszczanej wibratorami powierzchniowymi winna
by¢ gestoplastyczna lub plastyczna.

Przy stosowaniu wibratoréw przyczepnych nalezy stosowac¢ odpowiednio przystosowane
urzadzenia formujgce wyposazone w odpowiednig ilos¢ uchwytow tak skonstruowanych,
aby fatwo mozna byto mocowacé i zwalnia¢ wibrator.

Czestotliwos¢ drgan wynosi okoto 3000 drgan/min. skuteczny promien dziatania do 50 cm
gtebokosci.

Przy jednostronnym dostepie do elementu jego szerokos¢ nie powinna przekracza¢ 50 cm
oraz 100 cm przy dwustronnym dostepie.

Rozstaw wibratoréw przyczepnych nalezy ustali¢ doswiadczalnie.

Mieszanki z kruszywami o ziarnach do 10 mm nalezy wibrowaé wibratorami o
czestotliwosci okoto 6000 drgan/min i amplitudzie okoto 0,1mm, natomiast mieszanki z
kruszywami o ziarnach grubszych (do 40 mm)nalezy zageszcza¢ wibratorami o
czestotliwosci okoto 2000 drgan/min i amplitudzie 0,3 — 0,6 mm.

Przy prowadzeniu prac betonowych w okresie obnizonej temperatury — przy obnizaniu sie
temperatury ponizej — 1°C nalezy: betony winny wykazywaé¢ wytrzymatos¢ na Sciskanie
rowng co najmniej:

- 80 kg/cm 2 — przy c/w > 1,8

- 100 kg/cm 2 — przy c/w < 1,8

Betony chronione przed zawilgoceniem w czasie dziatania mrozu powinny w chwili, gdy
temperatura ich spada ponizej 1° C odznaczac sie takim stopniem stwardnienia, jaki
uzyskuje sie po uptywie 1 doby w temperaturze +18°C.

Obcigzenie zabetonowanej konstrukcji przez ludzi, $rodki transportu i urzgdzenia
formujgce dopuszcza sie po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci na Sciskanie co
najmniej 2,5 MPa pod warunkiem, ze odksztatcenia deskowania nie spowoduje powstania
rys i uszkodzen betonu. Nie nalezy obcigzac¢ swiezo zabetonowanych stropéw i schodoéw
przez co najmniej 36 h od chwili ich zabetonowania (przy dojrzewaniu konstrukcji w
normalnej temperaturze > +10°C. Przy wykorzystaniu zabetonowanej konstrukcji do celéw
komunikacyjnych nalezy utozy¢ kfadki i torowiska (z desek gr. min. 36 mm)
zabezpieczajgcych konstrukcje betonowg przed uszkodzeniem.
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5.5. Pielegnacja betonu
Pielegnacje i ochrone twardniejgcego betonu nalezy rozpoczaé zaraz po zageszczeniu
betonu.
Warunki dojrzewania $wiezo utozonej mieszanki betonowej i jego pielegnacja w
poczatkowym okresie twardnienia powinny:
- zapewnic¢ utrzymanie okreslonych warunkow cieplnowilgotnosciowych
niezbednych do przewidywanego tempa wzrostu wytrzymato$ci betonu
- uniemozliwi¢ powstanie rys skurczowych w betonie

chroni¢ twardniejgcy beton przed uderzeniami, wstrzagsami i innymi wptywami
pogarszajgcymi jakosc¢ konstrukciji

zapewni¢ ochrone odstonietych powierzchni przed dziataniem czynnikéw
atmosferycznych, w szczegdlnosci wiatru i promieni stonecznych, a w okresie zimowym
mrozu poprzez ich ostanianie i zwilzanie dostosowane do pory roku
- utrzymywacC beton w statej wilgotnosci przez co najmniej 7 dni — przy stosowaniu
cementéw portlandzkich.
Nawilzanie betonu normalnie twardniejgcego nalezy rozpocza¢ po 24 h od chwili jego
utozenia. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 h
rozpoczac pielegnacje wilgotnosciowg betonu.
Przy Temperaturze powyzej + 15°C beton nalezy zwilza¢ w ciggu pierwszych 3 dni co 3 h
w dzien i co najmniej jeden raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe.
Przy temperaturze otoczenia ponizej +5°C betonu nie nalezy polewac. Betony naparzane
nalezy zwilza¢ wodg bezposrednio po naparzaniu przez co najmniej 3 dni (woda winna
mie¢ temperature dostosowang do temperatury elementu).
Woda stosowana do pielegnacji betonu winna spetnia¢ wymagania PNB32250.
5.6. Rozformowanie konstrukcji
Catkowite usuniecie deskowania i rusztowania konstrukcji moze nastgpi¢ gdy beton
osiggnie wytrzymatos¢ opisang w dokumentacji projektowej. Winno to nastgpi¢ po
ustaleniu rzeczywistej wytrzymatosci betonu okreslonej na prébkach przechowywanych w
warunkach zblizonych do warunkéw dojrzewania betonu w konstrukcji.
Deskowanie i rusztowanie winno pozostawaé tym dluzej, im wiekszy jest stosunek
obcigzenia, ktore przypada na dang czes$¢ konstrukcji, do obcigzenia catkowitego, na jakie
jest obliczona dane czes¢ budowli.
Demontaz deskowania i rusztowania nalezy prowadzi¢ w sposéb wykluczajacy
spowodowanie powstania szkodliwych naprezen w danej konstrukcji oraz uszkodzenia
powierzchni betonu i elementéw deskowania.
Przy usuwaniu deskowania nalezy przestrzegac ponizszych zasad:
- boczne Scianki deskowania — nie przenoszgce obcigzenia od ciezaru konstrukcji, mozna
usungC¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci zapewniajgcej nieuszkodzenie
konstrukgciji
- usuniecie nosnego deskowania dopuszcza sie po osiggnieciu przez beton:
- w stropach — dla konstrukcji wykonywanych w okresie letnim 15 mPa i 17,5 MPa
dla konstrukcji wykonywanych w okresie obnizonej temperatury
- w Scianach — dla konstrukcji wykonywanych w okresie letnim 2 MPa i 10 mPa dla
konstrukcji wykonywanych w okresie obnizonej temperatury
- w belkach o rozpietosci do 6 m po osiggnieciu przez beton 70 % projektowanej
wytrzymatosci
- w belkach o rozpietosci powyzej 6 m po osiggnieciu przez beton 100%
projektowanej wytrzymatosci.
Usuwanie deskowania stropéw nalezy przeprowadzaé przy zachowaniu nastepujacych
zasad: niedopuszczalne jest usuniecie podpér stropu znajdujgcego sie bezposrednio pod
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betonowanym stropem

- podpory deskowania nizej potozonego stropu mogag by¢ usuniete tylko czesciowo. Pod
belkami i podciggami nalezy pozostawi¢ podpory w odlegtosci nie wiekszej niz co 3 m.
llos¢ podpor i rozstaw podpor winien by¢ ustalony w projekcie technologii i organizacji
robét betonowych

- catkowite usuniecie deskowania stropow lezgcych nizej nastgpi¢ moze dopiero po
osiggnieciu przez beton zatozonej w projekcie wytrzymatoSci

- usuwanie deskowania powinno odbywac sie przy kontroli nadzoru technicznego.
Szczegdtowe wytyczne dotyczace sposobu rozformowywania elementéw konstrukciji winny
zosta¢ opracowane w projekcie technologii i organizacji budowy lub projektu deskowania
konstrukcji wykonanego przez wykonawce robot (w zaleznosci od przyjetych przez
wykonawce metod technologicznych modeléw organizacyjnych wykonania zadania
inwestycyjnego).

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Kontrola wykonania deskowania konstrukcji

Badania materiatow lub gotowych elementéw stosowanych do wykonania deskowania
powinno by¢ wykonywane przy dostawie tych materiatdbw na budowe. Ocena jakosci
materiatow przy odbiorze powinna byC¢ na podstawie zapisow w dzienniku budowy z
zaswiadczen o jakosci materiatow lub elementéw wystawionych przez producenta.Badanie
deskowania i rusztowania powinno obejmowac sprawdzenie:

- przekrojéw, typow i rozstawow stojakdéw (podpédr) oraz ich usztywnienie

- szczelnos¢ deskowania

- wartos¢ roboczg strzatki ugiecia (jezeli taka jest przewidziana)

- prawidtowos¢ wykonania deskowania w pionie i poziomie

- brak zanieczyszczen w deskowaniu

- powleczenie deskowania srodkami zmniejszajgcymi przyczepnosc¢ betonu

- sprawdzenie dopuszczalnych odchytek pomiarowych.

Dopuszcza sie nastepujgce odchytki wymiarowe przy wykonywaniu deskowan:

- ptaszczyzny lub krawedzi w pionie — 0,2 %

- ptaszczyzna deskowania fundamentu, sciany, stupa w pionie — 1,5 mmna 1 m.

- ptaszczyzny deskowania na catej wysokosci od pionu — 15 mm

- ptaszczyzny deskowania sciany lub stupa na catej wysokosci — 10 mm

- bocznej ptaszczyzny deskowania podciggow i belek obwodowych oraz krawedzi
przeciecia deskowania tych belek od pionu — 2,5 mm

- rozpietosci projektowanych dla ptyty bezzebrowej + 15 mm

- miejscowego wybrzuszenia powierzchni + 2 mm /3 m.

Dopuszczenie deskowania i rusztowania do uzytkowania powinno byc¢ potwierdzone
zapisem w protokole z odbioru deskowania i w dzienniku budowy.

6.2. Kontrola wykonania robo6t zbrojarskich

Po dostarczeniu stali na budowe z kazdej partii nalezy pobra¢ 6 probek do badania na
zginanie i 6 prébek do badania granicy plastycznosci. Stal moze zostac¢ zastosowana tylko
wowczas, jezeli na prébkach zginanych nie wystepujg pekniecia lub rozwarstwienia.

Jezeli rzeczywista granica plastycznosci jest nizsza od stwierdzonej w zaswiadczeniu, stal
badana moze zosta¢ zastosowana do zbrojenia konstrukcji pod warunkiem wprowadzenia
zmian zaprojektowanego przekroju zbrojenia odpowiednio do rzeczywistej granicy
plastycznosci i uzyskaniu zgody projektanta konstrukciji.

Badanie wytrzymatosci siatek i szkieletow ptaskich nalezy przeprowadzaé na co najmniej 3
szt przypadajgce na jedng partie (maksymalny ciezar jednej partii 10 ton).

Badania nalezy przeprowadzac¢ zgodnie z wymogami PNB06251.

Przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢é dokonany odbiér zbrojenia przez
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inspektora nadzoru, co nalezy odnotowac¢ w dzienniku budowy.
Sprawdzeniu podlegaja:
- Srednice uzytych pretow
- rozstaw pretow, strzemion, réznice diugosci pretow
- otuliny zewnetrzne utrzymane w granicach projektowych bez tolerancji ujemnych
 powigzania zbrojenia w sposob stabilizujacy jego potozenie w czasie betonowania i
zageszczania
- zgodnos¢ utozonego w deskowaniu zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji
zelbetowej
- wykonanie hakow, ztgcz i dlugosci zakotwien.
Dopuszcza sie nastepujgce odchytki wymiaréw w wykonaniu zbrojenia:
- odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia podtuznego maksymalnie 3 %
- dtugos¢ pretow wystepujgcych poza skrajny pret siatki lub szkieletu ptaskiego od 10 do
25 mm
- roznica w wymiarach oczek siatek zbrojeniowych nie wiecej niz + 3 mm
- réznica wykonania siatki lub szkieletu na dtugosci + 10 mm
- réznica wykonania siatki lub szkieletu na szerokosci/wysokosci + 10 mm (dla elementéw
o wymiarze do 1 m, odchytka maksymalnie + 5 mm)
- w rozstawie pretow podtuznych, poprzecznych i strzemion + 0,5¢ (dla pretow o srednicy
do 20 mm — maksymalna odchytka + 10 mm)
W potozeniu odgiec pretow + 2 @
- w grubosci warstwy otulajgcej + 10 mm
- W potozeniu stykdéw (potgczen) pretéw + 25 mm
6.3. Kontrola wykonania mieszanki betonowe;j
Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ mieszanki betonowej, jej zgodnos¢ z
postanowieniami Specyfikacji technicznej oraz wymogami PNB06250
oraz PNB06251. Obowigzkowej kontroli wg PNB06250 podlegaja:
- sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej podczas projektowania sktadu mieszanki
betonowej i nastepnie przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej
zmiany roboczej
- sprawdzenie zawartosci powietrza w mieszance betonowej podczas projektowania
mieszanki betonowej, a przy stosowaniu domieszek napowietrzajacych, co najmniej raz w
ciggu zmiany roboczej podczas betonowania
- sprawdzenie wytrzymatosci na Sciskanie betonu na probkach pobieranych losowo po
jednej réownomiernie w okresie betonowania. Liczba probek pobranych z partii betonu
powinna by¢ okreslona w planie kontroli jakosci. Czestotliwos¢é pobierania prébek nie
moze by¢ mniejsza niz: 1 probka na 100 zarobdw, 1 prébka na 50 m 2 , 1 probka na
zmiane roboczg oraz 3 probki na partie betonu

sprawdzenie nasigkliwosci betonu na prébkach wykonanych w warunkach
laboratoryjnych przy ustalaniu recepty oraz na prébkach pobranych na stanowisku
betonowania co najmniej 3 razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niz 1 raz na
5000 m 3
- sprawdzenie mrozoodpornosci mieszanki betonowej (dla betonéw narazonych na
dziatanie mrozu i/lub kapilarne podcigganie wody F200 i F300) przeprowadzone na
prébkach wykonanych w warunkach laboratoryjnych podczas ustalania sktadu mieszanki
betonowej oraz na prébkach pobieranych przy stanowisku betonowania co najmniej 1 raz
w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niz 1 raz na 5000 m 3
- sprawdzenie przepuszczalnosci wody prze beton (dla betonéw o wskazniku W8)
przeprowadzone na probkach wykonanych w warunkach laboratoryjnych podczas
ustalania sktadu mieszanki betonowej oraz na probkach pobieranych przy stanowisku
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betonowania co najmniej 1 raz w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niz 1 raz na
5000 m 3

Dodatkowo nalezy wykona¢ badanie wytrzymatos$ci betonu na rozcigganie przy zginaniu.
Wymogi dotyczace sposobu pobierania, przechowywania i badania probek zgodne z
PNB06250. badania betonu w konstrukcjach nalezy wykonywa¢ metodami
nieniszczacymi, np. przy wykorzystaniu bada¢ sklerometrycznych mtotkiem Schmidta wg
PNB06262 oraz badan za pomocg pomiaru rozchodzenia sie podtuznych fal
ultradzwiekowych wg PNB06261.

6.4. Odbidr koncowy

Przy odbiorze kohcowym konstrukcji monolitycznych powinny by¢é przedstawione
nastepujgce dokumenty:

- rysunki robocze (lub wykonawcze) z naniesionymi na nich wszystkimi zmianami, jakie
zostaty zatwierdzone w czasie budowy

- dokumentacja stwierdzajgca uzgodnienie i zatwierdzenie dokonanych zmian

- dziennik robét / dziennik budowy

- wyniki badan kontrolnych betonu wg 6.5.

- protokoty odbioru robdét zanikajgcych (deskowania, rusztowania, zbrojenia, robét i
elementéw zanikajgcych

- inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub zwigzane z procesem
budowy, majgce wptyw na udokumentowanie jakosci wykonania konstrukcji, wymagane
zgodnie z ustawg Prawo Budowlane.

Przy kontroli jakosci wykonanych robdét nalezy sprawdzié:

- prawidtowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementow tj.
Dylatacje, szczeliny

- jakosci betonu pod wzgledem jego zageszczenia, jednorodnosci struktury, widocznych
wad i uszkodzen (raki, rysy, odpryski). taczna powierzchnia ewentualnych rakéw nie
powinna by¢ wieksza niz 5 % catkowitej powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach
cienkosciennych nie wieksza niz 1 %. Lokalne raki nie powinny obejmowaé wiecej niz 5 %
przekroju danego elementu.

- zbrojenie gtbwne nie moze byc¢ odstoniete

Odchylenie ptaszczyzn i krawedzi ich przeciecia od projektowanego

pochylenia na 1 m wysokosci 5

Odchylenie ptaszczyzn i krawedzi ich przeciecia od projektowanego

pochylenia na catg wysokos¢ konstrukcji w fundamentach 20

Odchylenie ptaszczyzn i krawedzi ich przeciecia od projektowanego

pochylenia w Scianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym oraz

stupow podtrzymujacych stropy monolityczne 15

Odchylenie ptaszczyzn poziomych od poziomu na 1 m ptaszczyzny w

dowolnym kierunku 5

Odchylenie ptaszczyzn powierzchni poziomych od poziomu na catg ptaszczyzne 15
Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu tatg dtugosci 2

m powierzchni bocznych i spodnich (z wyjatkiem powierzchni

podporowych) + 4

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu tatg dtugosci 2

m, powierzchni gornych (z wyjatkiem powierzchni podporowych) + 8

Odchylenia w dtugosci i rozpietosci elementow + 20

Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego + 8

Odchylenia w rzednych powierzchni innych elementéw + 5

W przypadku, jezeli chociaz jedno z badan da wynik ujemny, odbierang konstrukcje lub jej
czesc¢ nalezy uznac za niezgodng z wymogami niniejszych warunkow.
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W przypadku stwierdzenia w czasie kontroli niezgodnosci konstrukcji z wymogami
Specyfikacji Technicznej, wymogami Polskich norm lub projektem nalezy ustali¢, czy w
danym przypadku odstepstwa zagrazajg bezpieczenstwu budowli lub jej czesci.
Konstrukcja lub jej cze$¢ zagrazajgca bezpieczenstwu powinna by¢ rozebrana, ponownie
wykonana i przedstawiona do badan.

7. Obmiar robot

Jak wyzej

8. Odbiér robét

Odbidr robét obejmuije:

1. odbidr robét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu: wykopy, fundamenty itp.

2. odbior ostateczny (catego zakresu prac)

3. odbiér pogwarancyjny (po uptywie okresu gwarancyjnego).

Odbior ostateczny dokonywany jest po catkowitym zakonczeniu robdét na podstawie
wynikow pomiardw i badan jakosciowych.

Odbidér pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej
przez Nadzor Inwestycyjny przy udziale Wykonawcy.

Ogdlne zasady odbioru robo6t podano w specyfikacji ,Ogdélne wymagania techniczne”.

9. Przepisy zwigzane
PN-81/ B-03020  Grunty budowlane. Posadowienie Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-03264: 2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne

i projektowanie

PN-90/B-03215 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe-wymagania techniczne
PN-B-19701 Cement. Cementy powszechnego uzytku.Sklad wymagania i ocena
zgodnosci

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

B -01.03. KONSTRUKCJE MUROWE
KOD CPV 45262522-6

1.WSTEP.

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru konstrukcji murowych zwigzanych z przebudowg i remontem budynku przy
ul. Mazurskiej 19A w Szczecinie.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt wymienionych
w punkcie 1.1. obejmujgcych:

1.3.1. wykonanie Scian z cegty wapienno-piaskowej lub ceramicznej klasy 15MPa na

zaprawie cementowo-wapiennej marki 5 MPa. Grubosci scian 18 i 24cm(cegta wapienno-
piaskowa), 25,12, 6cm(cegta ceramiczna petna).
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Niniejszy opis nalezy rozpatrywac tacznie z dokumentacjg techniczng przekazang przez
Inwestora.

Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyzej zakres roboét zasadniczych. Oferent
powinien przewidzieC i wyceni¢ ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji
wymienionych prac zasadniczych:

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Cement - miatki, mineralny materiat nieorganiczny, tworzacy po dodaniu wiasciwe;j
ilosci wody zaczyn cementowy, twardniejgcy zaréwno pod wodg jak i na powietrzu,

1.4.2. Kruszywo - obojetny materiat ziarnisty lub granulowany, otrzymany zwykle z
materiatéw neutralnych takich jak ttuczen, zwir, piasek lub wytwarzany fabrycznie jak np.
zuzel,

1.4.4. Wigzanie -ukfad elementéw jednostkowych w robotach murarskich.

1.4-5. Zaprawa - mieszanina drobnego kruszywa, wody i cementu lub wapna, wzglednie
pofgczenia obu tych sktadnikéw, ktéra po zastosowaniu twardnieje,

Pozostate okreslenia sg zgodne ze stosowanymi Polskimi Normami oraz z definicjami
podanymi w OST.

Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczgce Robét podano w OST.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z
Dokumentacjg techniczna, specyfikacjg techniczng oraz poleceniami Inzyniera.
Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania w Polsce
normami, instrukcjami i przepisami,

Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania
harmonogram robot, wykaz materiatdbw, urzadzen i technologii stosowanych przy
wykonaniu robot okreslonych kontraktem.

2. MATERIALY.

2.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w OST B - 00.00 ,Wymagania ogolne".
2.2. Wymagania szczegotowe

2.2.1. Cegta ceramiczna petna kl. 1T0MPa

2.2.2. Cegta wapienno-piaskowa SILKA klasy 15MPa
2.2.3. Zaprawa cementowo-wapienna marki 5 MPa

2.3. Skladowanie materiatow

Bloczki, ceglty sktadowa¢ w miejscu wyrbwnanym i utwardzonym, W okresie jesienno
zimowym zabezpieczyC przed opadami i oblodzeniem przez ostoniecie plandeka lub folia.
Ukfadaé tworzac mate bloki, posegregowane pod wzgledem gatunku i klasy.

Cement i wapno hydratyzowane, w workach, sktadowa¢ w pomieszczeniu suchym z
drewniang impregnowang podtoga. W pomieszczeniu wilgotno$¢ nie powinna przekraczaé
30%. Pomieszczenie powinno by¢ przewietrzane.

Worki uktada¢ na pomostach drewnianych w stosy do 10 warstw blokami wg gatunku.

2.4. Deklaracja zgodnosci

Do kazdej partii cegiet, pustakow, bloczkéw, powinno zosta¢ wystawione przez producenta
zaswiadczenie o jakosci wyrobow. Zaswiadczenie to winno zawiera¢ charakterystyke
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materiatu, zastosowane skfadniki, wyniki badan kontrolnych wytrzymatosci na $ciskanie
oraz typ probek stosowanych do badan; wyniki badan dodatkowych; okres, w ktérym
wyprodukowano dang partie materiatu.

3. SPRZET.

3. I. Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w OST B - 00.00 ,Wymagania
ogolne".

3.2. Wymagania szczegotowe

Wykonawca powinien dysponowac nastepujgcym sprzetem:

- Srodki transportu do przewozu materiatéw,

- betoniarki do przygotowania zapraw,

- wycigg budowlany lub winda do transportu pionowego,

- rusztowania.

- drobny sprzet pomocniczy

4. TRANSPORT.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST .

4.1. Wymagania szczegotowe

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportowymi zaakceptowanymi przez.
Inzyniera. Nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty (zwlaszcza prefabrykowane
nadproza. pustaki wentylacyjne przed uszkodzeniami mechanicznymi. Sypkie materiaty do
przygotowania zapraw zabezpieczy¢ przed zamoczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogoblne warunki

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w B - 00-00 ,Wymagania ogdlne"
5.2. Zakres wykonania robot

5.2.1. Murowanie Scian,

Sciany murowaé zgodnie z dokumentacjg techniczng i ST- umieszczajac w okreslonych
miejscach nadproza i wykonujac oécieza. Sciany powinny odpowiadaé wymaganiom
stosowanych w tym zakresie norm. Nalezy je wykona¢ z zachowaniem prawidtowosci
wigzania, grubosci spoin i wymaganej geometrii.

5.3. Szczegotowe wskazdwki dotyczace Scian.

5.3.1. Murowanie scian

Poréwnywanie podfoza

Przed rozpoczeciem prac murarskich nalezy sprawdzi¢ poziomy we wszystkich
naroznikach budynku. W tym celu wskazane jest rozmieszczenie fat- ktére pozwolg na
naniesienie i zaznaczenie potrzebnych nam poziomdéw.

Zaczynamy od utozenia warstwy wyrownawczej, ktorg wykonujemy z zaprawy murarskiej
roztozonej rownomiernie na catej szerokosci muru. Wazne jest aby w przypadku zaprawy
przygotowywanej na budowie pamieta¢ o odpowiednim uziarnieniu kruszywa.

Niepozadane jest. aby ziarna kruszywa byty zbyt duze bgdz ostre, poniewaz moze to
spowodowac uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.

Murowanie
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Do wszystkich $cian wewnetrznych nalezy stosowac zwykte zaprawy murarskie. Zaprawa
musi mie¢ konsystencje gesto-plastyczng zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.

Murowanie nalezy rozpoczyna¢ od utozenia kilku warstw w narozach $cian (tzw.
"wycigganie" naroznikow).

Pamieta¢ tu nalezy o koniecznosci uzyskania jednakowego poziomu kolejnych warstw we
wszystkich naroznikach. W tym celu wykorzystaé mozna wczesniej ustawione taty.

.Po wykonaniu naroznikdw nalezy przystgpi¢ do uzupetniania odcinkow Scian pomiedzy
nimi. Aby prace te wykonaé poprawnie nalezy naciagng¢ pomiedzy naroznikami sznurek
murarski, pozwalajgcy nam na ustalenie poziomu danej warstwy.

Kolejne uktadamy do wspomnianego sznurka murarskiego, kontrolujgc ich poziome
utozenie za pomocg poziomicy.

Przewigzania w murze

Cegly ukiada sie w kolejnych warstwach w sposéb zapewniajacy prawidiowe ich
przewigzanie. Spoiny pionowe w sgsiadujgcych ze sobg warstwach w zadnym wypadku
me mogq sie pokrywac, lecz muszg by¢ przesuniete. O ile jest to mozliwe zaleca sie
wykonanie przewigzania poprzez przesuniecie wynoszace pot ceglty w dwoch
sgsiadujgcych warstwach muru.Przewigzanie elementu murowego uzupetniajgcego nie
moze byC jednak mniejsze niz 40mm, Przewigzania takie nie powinny pokrywac sie ze
sobg w kolejnych warstwach.

Potgczenia Scian

Przy tgczeniu Sciany dziatowej z innymi scianami nalezy stosowac typowe kotwy stalowe
ocynkowane, wmontowa¢ w spoiny poziome w Scianie zewnetrznej lub wewnetrznej
nodnej. Podczas ich wykonywania wystajgce konce kotew umieszcza sie w zaprawie
spoiny poziomej Sciany dziatowej. Po wymurowaniu sciany dziatowej ewentualng szczeline
pomiedzy sciang a stropem (10 do20 mm) wypetnia sie zaprawg murarskg lub piankag
montazowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jako$ci Robét podano w OST B - 00.00
~Wymagania ogolne". llos¢ wykonanych robét okresla sie na podstawie dokumentacji
projektowej i pomiaru w terenie.
6.2. Zakres kontroli
Badania w czasie prowadzenia robdt polegajg na sprawdzaniu przez Inzyniera na
biezgco, w miare postepu robdt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow i
zgodnoséci wykonywanych robét z dokumentacjg projektowg i wymaganiami ST. W
szczegolnosci obejmuja:

- badanie dostaw materiatow

- kontrole prawidtowosci wykonania robot (geometrii i technologii)

- kontrola droznoéci kanatéw wentylacyjnych
Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce
dokumentow dotyczgcych stosowanych materiatdw z wymogami prawa.
7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot.
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST B -
00.00 ,Wymagania ogolne".
7.2. Jednostka obmiaru
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Jednostkami obmiaru sa:
- metr [m] dla pojedynczych przewodow wentylacyjnych, nadprozy
- metr kwadratowy [m?] dla $cian wraz z nadprozami. $cianek i obudow
- metr szescienny [m®]dla uzupetnien w $cianach
8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru rob6t podano w OST B - 00.00 ,Wymagania
ogolne".
Roboty polegajace na murowaniu przewoddw wentylacyjnych podlegajg zasadom

odbioru robét zanikajacych, przed przystgpieniem do wykonania ich obudowy
9. PRZEPISY ZWIAZANE.

- PN-B-10020 - Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-B-10023 -Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonane na
budowie- Wymagania i badania przy odbiorze,

- PN-B-10425 - Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty.
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.

- PN-B-12008:1996 - Wyroby budowlane ceramiczne - Pustaki scienne modularne

- PN-B-12008:1996/AJ'1:2002 - Wyroby budowlane ceramiczne - Cegty klinkierowe
budowlane

- PN-B-1205 5 -. 1996/ Az2'. 2003 - Wyroby budowlane ceramiczne - Pustaki Scienne
modularne (Zmiana Az2)

- PN-B-12069jji98/AzI:20Q2 - Wyroby budowlane ceramic/ne - Cegty, pustaki, elementy
porysowane (Zmiana Azl)

- PN-B-12016 - Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne.

- PN-B-12050 - Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty budowlane.

- PN-B-30000-Cemenl portlandzki,

- PN-B-30001-Cement murarski 15.

- FN-B-30005- Cement hutniczy 25.

- PN-B-03434 - Wentylacja, Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania.

- PN-B-76001 - Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelno$¢. Wymagania i badania.

- PN-B-04320 - Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci-

- PN-B-14501 - Zaprawy budowlane zwykle,

- PN-B-14503 - Zaprawy budowlane cementowo- wapienne.

- PN-B-14504 - Zaprawy budowlane cementowe.

- PN-B-19701 -Cement. Cementy powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci.

- PN-B-3 0003-Cement murarski 15.

- PN-B-3 0020 - Wapno budowlane. Wymagania,

- PN-B-32250 - Materiaty budowlane Woda do betonu i zapraw-

- PN-B-01802 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Nazwy i okreslenia.

- PN-B-01 805 ~ Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogdlne zasady ochrony.
- PN-88/B-01807 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - Konstrukcje betonowe
i zelbetowe. Zasady diagnostyki konstrukcji

- PN-88/8-01808 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - Zasady
okreslania uszkodzen powtok zabezpieczajgcych konstrukcje stalowe i zelbetowe

- PN-91/B-01813 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Zabezpieczenia powierzchniowe. Zasady doboru

23



- PN-86/B-01811 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - Konstrukcje betonowe
i zelbetowe. Ochrona materiatowo-strukturalna. Wymagania

- PN-B-06200 - Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania
podstawowe.

- PN-H-04609 - Korozja metali. Terminologia.

- PN-H-04653 - Ochrona przed korozjg. Podziat i oznaczenie warunkéw eksploatacii
wyrobow metalowych zabezpieczonych malarskimi powtokami ochronnymi.

- PN-EN 1002R - Stal- Klasyfikacja.

- PN-EN 10021 - Ogdélne techniczne warunki dostawy stall i wyrobow stalowych.

- PN-EN 10025 - Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych.

- PN-EN 10027-1 - Systemy oznaczania stall. Znaki stali, symbole gtdwne.

- PN-EN 10027-2 - Systemy oznaczania stali. System cyfrowy.

- PN-BN 10079 - Stal. Wyroby. Terminologia.

- PN-EN 101 13-1 - Wyroby walcowane a goraco ze spawalnych drobnoziarnistych stali
konstrukcyjnych. Ogolne warunki dostawy.

- PN-EN 10204+A | - Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentow kontroli.

- PN-H-0 1015 - Ochrona przed korozjg. Galwanotechnika. Nazwy i okre$lenia.

- PN-H-01 105 - Stal. Potwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie- przechowywanie i
transport. Warunki techniczne dostawy.

-PN-H-04C>80 - Ochrona przed korozjg. Ochrona czasowa metali.

-PN-H-93010 - Stal. Ksztattowniki walcowane na gorgco.

-PN-H-93404.00 - Ksztattowniki stalowe walcowane na gorgco okreslonego zastosowania.
Wymagania ogdlne.

-PN-H-97073 - Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogodlne
wytyczne,

B - 01.04. IZOLACJA POZIOMA | PIONOWA
KOD CPV 45262600-7

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot polegajacych na wykonaniu izolacji pionowych i poziomych w budynku przy
ul. Mazurskiej 19A w Szczecinie.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejsze;j specyfikacji dotycza prowadzenia robdt
wymienionych w punkcie 1.1. obejmujgcych:

- wykonanie izolacji poziomej scian piwnic i posadzek w piwnicach

- wykonanie izolacji wodoszczelnej w pomieszczeniach mokrych-folia w ptynie

- termoizolacja kanatéw wentylacji hybrydowe;j
- wykonanie nowej izolacji cieplnej dachu

- izolacja termiczna scian zewnetrznych w systemie Etics , styropian gr. 15cm przy wsp.
przewodnosci cieplnej dla materiatu izolujgcego A<0,033 W/m3K,
- izolacja pionowa wodoszczelna scian piwnic

2. MATERIALY
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2.1. Wymagania ogolne
Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw podano w OST B - 00.00 ,Wymagania ogdlne".

2.2. Wymagania szczegotowe
Do wykonania prac ujetych w pkt.1.1. zastosowano nastepujgce materiaty:

— plyty styropianowe podtogowe o zwiekszonej gestosci Amax=0,039W/m?K gr.5cm

— styropian gr. 15cm przy wsp. przewodnosci cieplnej dla materiatu izolujgcego
A<0,038W/m?3K,

— plyty z polistyrenu ekstrudowanego do izolacji cokotu - gr. 12cm, A<0,032W/m3K,

— folia w ptynie- wg systemu uszczelnien p-wilg.

— powlokowa izolacja pozioma preparat opartym na zwigzkach krzemu do
wykonywania przepony poziomej w murach zawilgoconych, szczegdlnie w
renowacji starego budownictwa.

— pionowa izolacja przeciwwilgociowa — rozwigzanie systemowe - bezszwowa i
bezspoinowa, bezrozpuszczalnikowa, elastyczna, mostkujgca rysy
jednosktadnikowa powtoka uszczelniajgca,
izolacja termiczna dachu - wetna mineralna A<0,039W/m?K,

3. SPRZET.

3. I. Wymagania ogdlne dotyczace sprzeta podano w OST B - 00.00 ,Wymagania
ogolne".

3.2. Wymagania szczegbtowe

Wykonawca powinien dysponowac
nastepujgcym

- Srodki transportu do przewozu materiatéw,

- rusztowania.

- drobny sprzet pomocniczy

4. TRANSPORT.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST .

4.1. Wymagania szczegotowe

Materialty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportowymi
zaakceptowanymi  przez. Inzyniera. Nalezy zabezpieczy¢
przewozone materiaty przed uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogoblne warunki
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w B - 00-00 ,Wymagania ogolne”

5.2.Zakres wykonania robot

5.2.1. Wpykonanie izolacji poziomej $cian piwnic.

We wszystkich scianach zewnetrznych oraz scianach piwniczych stykajgcych sie ze
Sciang zewnetrzng na odcinku 1,5 m, na poziomie posadzek piwnicznych, wykonac
przepone poziomag za pomocg preparatu do iniekcji, stosujgc kompletne rozwigzanie
systemowe.

Metoda grawitacyjna wykonania przepony poziome;:

W Scianie z cegty w odstepach co 10,0 — 12,0 cm w jednym rzedzie ok. 15 cm od poziomu
posadzek nalezy wykonac otwory o srednicy 30mm o kacie nachylenia 15 — 30 stopni do
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poziomu.

Gtebokosc¢ otworéw powinna by¢ o ok. 5 — 8 cm mniejsza niz grubos¢ muru.

Wiercenia przeprowadzi¢ tak , aby otwoér przechodzit przez co najmniej jedng spoine
pozioma.

Przed rozpoczeciem nasgczania usungé¢ kurz z otwordéw , a nastepnie wlewac¢ systemowy
preparat. Po nasyceniu scian otwory wypetni¢ zaprawg w systemie wykonywanej przepony
poziome;.

5.2.2. Wykonanie poziomych izolacji podposadzkowych - wg rys.arch.

5.2.3. Wykonanie izolacji wodoszczelnej w pomieszczeniach mokrych.
W pomieszczeniach mokrych izolacja wodoszczelna np. folia w ptynie na catej posadzce z
wywinieciem na sciany na wys. 15cm. Naktada¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

5.2.4. Wykonanie izolacji akustycznej stropow
Izolacja stropow : izolacja o zwiekszonej gestosci gr.5cm,A<0,037W/m3K,

5.2.5. Wykonanie izolacji pionowej scian piwnic

W celu uszczelnienia budynku / wykonania izolacji pionowej / nalezy odkopa¢ Sciany
piwnic od strony zewnetrznej budynku i oczysci¢ z zanieczyszczen gruntem. Starg
zwietrzatg zaprawe usungC ze spoin do gtebokosci ok. 2 cm i wypetni¢ /wyréwnaé/ z
ewentualnymi nierébwnosciami zaprawg cementowg z dodatkiem preparatu do
plastyfikowania i ulepszania wypraw. Po wyréwnani powierzchni, mur do poziomu terenu
uszczelni¢ grubopowtokowym materiatem bitumicznym.

Na swiezo wykonane uszczelnienie wkleic flizeline ochronng w wybranym systemie.

Po wykonaniu izolacji pionowej budynku cokot budynku i Sciany zewnetrzne piwnic ociepli¢
polistyrenem ekstrudowanym XPS gr.12 cm. do gtebokosci 110 cm ponizej poziomu
terenu. Wykop zasypac.

5.2.6. Wykonanie termoizolacji $cian zewnetrznych w systemie Etics.

Prace dociepleniowe obejmujg nastepujace etapy:

- prace przygotowawcze

- sprawdzenie i przygotowanie powierzchni scian(wzmocnienie peknie¢, uzupetnienie
spoin i brakujacych fragmentéw muru)

- przygotowanie masy klejacej

- przyklejenie ptyt styropianowych

- naklejenie siatki z wibkna szklanego

-wykonanie wyprawy elewacyjnej

- wykonanie nowych obrobek blacharskich

ocieplenie wszystkich zewnetrznych scian budynku metodg lekkg za pomocg ptyt
styropianowych gr.15 cm stosujgc kompletne rozwigzanie systemowe odporne na
dziatanie mikroorganizméw (alg i grzybdw). Przewidziano ocieplenie istniejgcego cokotu
ptytami XPS o grubosci 12cm i wykonanie warstwy elewacyjnej z ptytek ceramicznych
elewacyjnych do wysokosci istniejgcej krawedzi cokotu.

Stosowac ptyty styropianowe stabilne wymiarowo, rodzaju PS (samogasnacy) odmiany 15,
nie wieksze niz 60x120cm. Wytrzymatos¢ na rozrywanie >80 kPa.

Przed przystgpieniem do ocieplenia nalezy sprawdzic jakos¢ podtoza sciennego.
(wytrzymatos¢ powierzchniowa, stopien rownosci i ptaskosci oraz czystos$c¢).Zaleca sie
zmycie wodg pod cisnieniem wszystkich powierzchni scian zewnetrznych budynku
Ubytki w murze ceglanym uzupetni¢, ewentualne pekniecia przemurowac, uzupenic
brakujaca lub zwietrzatg zaprawe w murze ceglanym.
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Ocieplone powierzchnie scian obtozy¢ tynkiem mineralnym, strukturalnym Baranek 1,5mm
z siatkg z widkna szklanego i pomalowac¢ farbg dyspersyjna, silikonowg,odporng na
dziatanie alg i grzybdéw, samooczyszczajgca, wg kolorystyki umieszczonej na rysunkach.
Prace dociepleniowe wykonywac¢ wg ,Ztozonego systemu izolacji cieplnej scian
zewnetrznych”,oznaczanego skrotem ETICS, zgodnie z Wytycznymi do Europejskich
Aprobat Technicznych (EAT), dotyczacych systemow ocieplania scian zewnetrznych
ETAG 004:2008.
Nalezy pamietac o obtozeniu osciezy okiennych styropianem o gr. min.2cm, Wykonujac
ocieplenie osciezy okiennych tak dobrac grubosc¢ ptyt aby z dwoch stron byta widoczna ta
sama szerokos$¢ ramy okiennej (w miare mozliwosci).
Potozenie kabli na Scianach nalezy oznakowaé na ptytach aby nie uszkodzi¢ ich podczas
kotkowania.
Zaleca sie stosowanie kotkow z zaslepkami styropianowymi w ilosci 8 sztuk/m2 tzn. po
jednym kotku na stykach poziomych i pionowych spoin ptyt oraz po 2 kotki na linii
srodkowej ptyty. W miejscach przeciecia ptyt nalezy odpowiednio zwiekszy¢ liczbe kotkow.
Nalezy pamieta¢ o zabezpieczeniu naroznikow zewnetrznych i krawedzi.
Zaprojektowano kotki wkrecane @10mm, talerz @60mm o dtugo$ci190mm.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jako$ci Robét podano w OST B - 00.00
~Wymagania ogolne". llos¢ wykonanych robét okresla sie na podstawie dokumentacji
projektowej i pomiaru w terenie.
6.2. Zakres kontroli
Badania w czasie prowadzenia robdt polegajg na sprawdzaniu przez Inzyniera na
biezgco, w miare postepu robdt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow i
zgodnoséci wykonywanych robét z dokumentacjg projektowg i wymaganiami ST. W
szczegolnosci obejmuja:

- badanie dostaw materiatow

- kontrole prawidtowosci wykonania robot (geometrii i technologii)
Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce
dokumentoéw dotyczacych stosowanych materiatbw z wymogami prawa.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot.

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST B -
00.00 ,Wymagania ogolne".

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robot podano w OST B - 00.00 ,Wymagania
ogolne".

B - 01.05. STOLARKA | SLUSARKA
KOD CPV 45421000-4

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot ST
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Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru stolarki drzwiowej oraz innych elementoéw wyposazenia zwigzanego z przebudowg
i remontem budynku przy ul. Mazurskiej 19A w Szczecinie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot wymienionych w
punkcie 1.1. obejmujgcych:

1.3.1. montaz stolarki drzwiowej zewnetrzne;j

1.3.2. montaz zadaszen naswietli

1.3.3. montaz balustrady przy biegach schodowych.

1.3.4. montaz wewnetrznych pochwytéw i balustrad z elementéw drewnianych

1.3.5. montaz nowej obudowy schodéw zewnetrznych do klubu - konstrukcja PCV

Niniejszy opis nalezy rozpatrywac tacznie z czescig rysunkowg (dokumentacja techniczna)
przekazanych przez Inwestora. Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyzej zakres
robét zasadniczych. Oferent powinien przewidzie¢ i wyceni¢ ewentualne prace
pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac zasadniczych:

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia sg zgodne ze stosowanymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w
OST.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace Robét podano w OST.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z
dokumentacjg techniczng, specyfikacjg techniczng oraz poleceniami inzyniera.
Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania w Polsce
normami, instrukcjami i przepisami.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania
harmonogram robot, wykaz materiatdbw, urzadzen i technologii stosowanych przy
wykonaniu robot okreslonych kontraktem.

2. MATERIALY.
2.1. Wymagania ogdlne
Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST B - 00.00. ,Wymagania ogdlne".

2.2. Wymagania szczegotowe
Materiatami stosowanymi do wykonania prac objetych niniejsza specyfikacjg sa:

2.2.1. zadaszenie naswietla
rozwigzanie systemowe- ptyta poliweglanowa lita przezroczysta w konstrukcji aluminiowej

2.2.2 obudowa schodoéw

Nowe zadaszenie schodow - zadaszenie i Scianki systemowe w konstrukcji PCV
wypetnione szktem bezpiecznym.
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2.2.3. Balustrady w konstrukcji drewnianej. Kolorystyka wg projektu architektury. Wykonac¢
analogicznie do istniejgcej balustrady.

2.2.4. Drzwi zewnetrzne- stalowe i aluminiowe -wg projektu architektonicznego

2.2.5. Drzwi wewnetrzne — wg zestawienia stolarki

2.2.6. Kotki rozporowe do montazu zadaszen, drzwi

2.2.7 Pianka poliuretanowa do uszczelnien

2.2.8. Silikon do uszczelnien

2.3. Deklaracja zgodnosci

Do kazdej partii materiatbw powinno zosta¢c wystawione przez producenta
zaswiadczenie o jakosci wyrobow. Zaswiadczenie to winno zawiera¢ charakterystyke
materiatu, zastosowane sktadniki, wyniki badan kontrolnych wytrzymato$ci na $ciskanie
oraz typ prébek stosowanych do badan; wyniki badan dodatkowych; okres, w ktorym
wyprodukowano dang partie materiatu.

3. SPRZET.
3.1. Wymagania ogolne
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST B - 00.00. ,Wymagania ogolne".

3.2. Wymagania szczegotowe

Wykonawca powinien dysponowac nastepujagcym sprzetem:
- Srodki transportu do przewozu materiatéw,

- zestaw do spawania stali

- drobny sprzet pomocniczy do montazu stolarki i Slusarki

4. TRANSPORT.
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST B - 00.00. ,Wymagania ogdlne".

4.1. Wymagania szczegotowe

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
inzyniera.

Nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy przed uszkodzeniami mechanicznymi i
szkodliwym wptywem czynnikoéw atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogodlne warunki

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robo6t podano w B - 00,00 ,Wymagania ogdlne".
5.1.1. Wymagania szczegolne

Przed ostatecznym wykonaniem wg dokumentacji projektowej stolarki i Slusarki, nalezy
sprawdzié na budowie wymiary oéciezy w przegrodach budowlanych. Swiatto otworu do
wypetnienia wyrobem powinno by¢ wieksze niz zewnetrzne wymiary wyrobu, ale nie
wieksze niz 3cm w kierunku poziomym i 5cm w kierunku pionowym. Ewentualne
niezgodnosci wymiardéw osciezy, zwilaszcza otwory mniejsze niz przewidywane wymiary
stolarki nalezy zgtosi¢ Inzynierowi przed prefabrykacjg wyrobéw. W takim wypadku
Inzynier wraz Projektantem podejmie stosowng decyzje. W przypadku stwierdzenia wad i
zabrudzen w wykonaniu osciezy, nalezy je naprawic i oczyscic.

Stolarke i Slusarke, jako gotowy wyréb (wraz ze szkleniem, okuciami, wyposazeniem
malowaniem itp.) nalezy przygotowac fabrycznie. Gotowy wyréb nalezy oznaczy¢ w
sposob czytelny dla prawidtowego montazu. Stolarka i Slusarka specjalna, np. p.poz.,
powinna by¢ opisana przez producenta.

Wyroby otwierane powinny by¢ tak wykonane, aby gwarantowaty otwarcie do kata 90" .
Okucia, zamki, klamki itp. przygotowuje sie odrebnie.
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Elementy mobilne powinny by¢ zabezpieczone przed niekontrolowanymi ruchami oraz
ewentualnym powstawaniem zwiséw. Narozniki nalezy zabezpieczyC ptytg pilSniowg lub
grubym kartonem. Caty element nalezy owing¢ folig ochronna.

5.2.Zakres wykonania robot

5.2.1. Montaz drzwi.

Oscieznice nalezy osadzi¢ analogicznie jak oscieznice okienne. Otwieranie zgodne z
dokumentacjg projektowa. Szczeliny pomiedzy oscieznicami, a osciezami nalezy
doktadnie wypetni¢ piankg poliuretanowa. Po osadzeniu skrzydet nalezy przeprowadzi¢ ich
regulacje. Na koniec zamontowac klamki, zamki i pozostaty osprzet.

5.2.3. Montaz drzwi wewnetrznych

Element gtébwny oscieznic nalezy wstawi¢ w przygotowane i oczyszczone otwory
(oscieza), ustawi¢ w pionie i poziomie (w trzech ptaszczyznach) i zamocowac
mechanicznie w miejscach docelowo niewidocznych. Element maskujacy nalezy sklei¢ z
elementem gtownym. Po osadzeniu skrzydet nalezy przeprowadzi¢ ich regulacje.
Otwieranie zgodne z dokumentacjg projektowa.

Na koniec zamontowac klamki, zamki i pozostaty osprzet.

5.2.4. Montaz balustrad

Balustrady drewniane wg opisow na rysunkach, zabezpieczone pozarowo, wykonac
analogicznie do istniejgcych balustrad. Wykorzysta¢ elementy istniejgcej balustrady (np.
stupki, pochwyty) bedace w dobrym stanie technicznym.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.I. Ogodlne zasady kontroli jakosci

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w OST B - 00.00. ,Wymacania
ogolne". llos¢ wykonanych robét okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej i
pomiaru w terenie.

6.2. Zakres kontroli
Badania w czasie prowadzenia robét polegajg na sprawdzeniu przez Inzyniera na biezaco,
w miare postepu roboét, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatdw i zgodnosSci
wykonywanych robét z dokumentacjg projektowg i wymaganiami ST.
W szczegdlnosci obejmuja:

- badanie dostaw materiatow

- kontrole prawidtowosci osadzenia elementéw (geometrii i technologii)

- kontrole poprawnosci funkcjonowania ruchomych elementéw

- kontrole poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,

- kontrole poprawnosci funkcjonowania mechanizmow

- ocene estetyki wykonanych robot

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego oraz  sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce
dokumentoéw dotyczacych stosownych materiatbw z wymogami prawa.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru Robo6t podano w OST B - 00.00. ,Wymagania
ogolne".

7.2. Jednostka obmiaru

Jednostkg obmiaru jest:
- metr kwadratowy [m2]w przypadku montazu stolarki i Slusarki drzwiowej,
- metr [m] w przypadku montazu balustrad,
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8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Ogolne zasady odbioru robdét

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w OST B — 00.00. ,Wymagania
ogdlne”,

9. PRZEPISY ZWIAZANE.

-Instrukcje stosowania materiatow i montazu urzgdzen wydane przez producentow.
-Swiadectwa dopuszczenia materiatéw do stosowania wydane przez Instytut Techniki
Budowlanej w Warszawie lub inne upowaznione instytucje.
- Warunki techniczne wykonywania i odbioru robét budowlano-montazowych.
- Instrukcje ITB, w tym instrukcja nr 355/98 ,,Ochrona drewna budowlanego przed korozjg
biologiczng srodkami chemicznymi",

- Polskie Normy, w tym:

- PN-B-91000:1996 - Stolarka budowlana Okna i drzwi Terminologia

- PN-88/B-10085 - Stolarka budowlana Okna i drzwi Wymagania i badania

- PN-90/B-92210 - Elementy i segmenty Scienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z drzwiami,
szklone. Ogdlne wymagania i badania

- PN-EN 1192:2001 -Drzwi - Klasyfikacja wymagan wytrzymatosciowych,

- PN-EN 12219:2002U - Drzwi - Wptyw klimatu - Wymagania i klasyfikacja,

- PN-87/B-06077 - Drzwi drewniane Metoda badania odpornosci na obcigzenia statyczne

dziatajgce
prostopadle do ptaszczyzny skrzydta.

- PN-86/B-06076 - Drzwi drewniane Metoda badania odpornosci na obcigzenia udarowe,

- PN-88/B-06079 - Drzwi drewniane Metoda badania odpornosci na wstrzasy.

- PN-89/B-06085 - Drzwi Metody badan odpornosci na wikamanie Obcigzenia statyczne

prostopadte

i rownolegte do ptaszczyzny skrzydta.

- PN-EN 947:2000 - Drzwi rozwierane - Oznaczanie odpornosci na obcigzenie pionowe

- PN-EN 948:2000 - Drzwi rozwierane - Oznaczanie wytrzymatosci na skrecanie statyczne

- PN-89/B-91003 — Drzwi. Zasady ustalania wymiaréw skoordynowanych modularnie

- PN-82/B-92010 - Elementy i segmenty Scienne metalowe Drzwi i wrota Wymiary

modularne

- PN-EN 130:1998 - Metody badan drzwi. Badanie sztywnosci skrzydet drzwiowych przez

wielokrotne wichrowanie

- PN-EN 117:2002U - Metody badan okien - Badania mechaniczne

- PN-EN 12210:2001 —Okna i drzwi - Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem. Klasyfikacja

- PN-EN 12211:2001 - Okna i drzwi - Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem. Metoda badania

- PN-EN 12212:2002-Okna i drzwi-Odpornosc¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie.
Metoda badania

- PN-EN 12207:2001 - Okna i drzwi - Przepuszczalno$¢ powietrza - Klasyfikacja

- PN-EN 1026:2001 - Okna i drzwi - Przepuszczalnos¢ powietrza - Metoda badania

- PN-EN 12208:2001 - Okna i drzwi - Wodoszczelnos¢ - Klasyfikacja

- PN-EN 1027:2001 - Okna i drzwi - Wodoszczelno$¢ - Metoda badania

- PN-90/B-91002 - Okna i drzwi balkonowe Zasady ustalania wymiaréw skoordynowanych

modularnie

- PN-B-10087:1996-Okna i drzwi drewniane. Ztacza klinowe. Wymagania i badania

- PN-B-05000:1996 -Okna i drzwi Pakowanie, przechowywanie i transport

- PN-EN 949:2000 - Okna i S$ciany ostonowe, drzwi, zastony i zaluzje. Oznaczanie

odpornosci drzwi na uderzenie ciatem miekkim i ciezkim

- PN-EN 13124-1:2002U - Okna, drzwi i zaluzje. Odpornos¢ na wybuch. Metoda badania
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- PN-EN 13123-1:20021 - Okna, drzwi i zaluzje. Odpornos¢ na wybuch. Wymagania i
klasyfikacja

- PN-EN 1523:2000 - Okna, drzwi, zaluzje i zastony. Kulo odpornos¢. Metody badan.

- PN-EN 1522:2000 - Okna. drzwi, zaluzje i zastony. Kulo odpornos¢ . Wymagania i
klasyfikacja

- PN-EN 12046-2:2001 Sity operacyjne. Metoda badania. Czes¢ 2: Drzwi

- PN-EN 951:2000 - Skrzydta drzwiowe. Metoda pomiaru wysokos$ci, szeroko$ci, grubosci i
prostokatnosci.

- PN-EN 1294.2002U - Skrzydta drzwiowe. Okreslenia zachowania sie pod wptywem
zmian wilgotnosci w kolejnych jednorodnych klimatach

-PN-EN 950:2000 - Skrzydfa drzwiowe - Oznaczanie odpornosci na uderzenie

-PN-EN 1530:2001 - Skrzydta drzwiowe - Ptasko$¢ ogdlna i miejscowa. Klasy toleranciji
-PN-EN 952.2000 - Skrzydta drzwiowe - Ptasko$¢ ogdlna i miejscowa. Metoda pomiaru
-PN-EN 1529:2001 - Skrzydta drzwiowe. Wysokos¢ szerokos¢ grubosé¢ i prostokatnosé.
Klasy toleranciji

-PN-B-10201:1998 - Stolarka budowlana. Drzwi drewniane listwowe wewnetrzne
-PN-B-10221:1998 - Stolarka budowlana. Naswietla drewniane wewnetrzne

-PN-EN 12194:2002U -Zaluzje, zastony zewnetrzne i wewnetrzne. Niewtasciwe
uzytkowanie. Metody badan

-PN-EN SO 10077-1:2002 -Wiasciwosci cieplne okien drzwi i zaluzji. Obliczanie
wspoétczynnika przenikania ciepta. Czesc |: Metoda uproszczona

-PN-EN ISO 12567-1 ;2002U - Wiasciwosci cieplne okien i drzwi. Okreslanie
wspotczynnika przenikania ciepta metodg skrzynki grzejnej - Czes$¢ |: Kompletne okna i
drzwi

-PN-B-14423:1998 - Okucia budowlane. Klamki, klameczki, gatki, uchwyty i tarcze. Tulejki
tozyskowe, podkfadki i nakretki kotpakowe.

B - 01.06. TYNKI, OKLADZINY WEWNETRZNE, POWLOKI MALARSKIE,
SCIANKI G-K
KOD CPV 45410000-4, 45262650-2, 45442100-8, 45431200-9

. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sgq wymagania dotyczace wykonania i
odbioru roboét tynkarskich wewnetrznych, oktadzin wewnetrznych i wewnetrznych powitok
malarskich, zwigzanych z przebudowag i remontem budynku przy ul. Mazurskiej 19A w
Szczecinie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana .jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét wymienionych, w
punkcie 1.1. obejmujgcych wykonanie (montaz, utozenie, malowanie):

1.3.1. ptyt gipsowych na scianach i sufitach po skuciu tynkéw

1.3.2. ptytek glazurowanych

1.3.3. malowanie farbg emulsyjna, akrylowg podtozy gipsowych z gruntowaniem
1.3.4. malowanie farbg emulsyjng, zmywalng podtozy gipsowych z gruntowaniem
1.3.5. malowanie farbg olejng lub chlorokauczukowg elementéw metalowych
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1.3.6. montaz kratek wentylacyjnych

1.3.7 scianek z ptyt g-k

1.3.7. tynkdéw Sciennych cem-wap w piwnicach.

Niniejszy opis nalezy rozpatrywac tacznie z czescig dokumentacjg techniczng przekazang
przez Inwestora.

Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyzej zakres robdét zasadniczych. Oferent
powinien przewidzie¢ i wyceni¢ ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji
wymienionych prac zasadniczych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia sg zgodne ze stosowanymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w
OST.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace roboét podano w OST.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z
dokumentacjg techniczng, specyfikacjg techniczng oraz poleceniami Inzyniera.
Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania w Polsce
normami, instrukcjami i przepisami,

Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania
harmonogram robot, wykaz materiatdbw, urzadzen i technologii stosowanych przy
wykonaniu robot okreslonych kontraktem.

2. MATERIALY.

2.1. Wymagania ogodlne
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w OST B - 00.00. ,Wymagania ogolne".

2.2. Wymagania szczegotowe

Materiatami stosowanymi do wykonania prac objetych niniejszg specyfikacjq sa:

2.2.1. zaprawa tynkarska gipsowa

2.2.2. ptytki ceramiczne glazurowane, powinny spetnia¢ wymogi normy PN-B-10121.
Glazura gat. |. w klasie twardosci 3-4 wg Mohsa i nasigkliwosci ponizej 18%

2.2.3. klej do ptytek - stosowac zaprawe klejowa modyfikowang polimerami, wodoodporna
o przyczepnosci do podtoza i ptytek nie mniejszej niz 2 MPa

2.2.4. zaprawa fugowa wodoodporna. Rodzaj zaprawy dostosowac¢ do szerokosci fugi
2.2.5. silikon do fug o dobrej przyczepnosci do podtozy, na ktére bedzie nanoszony, z
dodatkiem srodka grzybobdjczego, w kolorze fugi

2.2.6. listwy wykonczeniowe z PCV

2.2.7. katownik aluminiowy perforowany do zabezpieczenia naroznikdw wypuktych

2.2.8. farba emulsyjna, akrylowa, przewiduje sie zastosowanie wodorozcienczalnej,
akrylowej farby emulsyjnej biatej i barwionej, o zawarto$ci czesci statych co najmniej 3
5% objetosci i dobrej przepuszczalnosci pary wodnej. Nalezy stosowac farbe emulsyjng
podktadowg do gruntowania powierzchni i farbe nawierzchniowg. Kolory wg dokumentaciji
projektowej,

2.29.kratki z tworzywa sztucznego, w kolorze biatym-o wymiarach
dostosowanym do otworéw w pustakach wentylacyjnych (150 x 150 mm)

2.2.11. ptyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997, PN-B-79405:1997

2.2.12.zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta

2.2.13. stelaze do mocowania ptyt, tagczniki wg rozwigzan systemowych.

2.3. Deklaracja zgodnoSci
Do kazdej partii materiatdbw powinno zosta¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie
o jakosci wyrobow.
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Zaswiadczenie to winno zawieraC charakterystyke materiatu, zastosowane sktadniki,
wyniki badan kontrolnych wytrzymatosci na Sciskanie oraz typ probek stosowanych do
badan; wyniki badan dodatkowych; okres, w ktérym wyprodukowano dang partie
materiatu.

3. SPRZET.

3.1. Wymagania ogolne
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST B - 00.00. ,Wymagania ogdlne".

3.2. Wymagania szczegotowe

Wykonawca powinien dysponowac nastepujacym sprzetem:

- srodki transportu do przewozu materiatéw,

- betoniarki do przygotowania zapraw,

- agregat tynkarski

- wycigg budowlany lub winda do transportu pionowego,

- sprzet do wykonania prac malarskich

- drobny sprzet pomocniczy

4. TRANSPORT.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST

4.1. Wymagania szczegoétowe

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inzyniera.

Nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty przed uszkodzeniami mechanicznymi i
szkodliwym wptywem czynnikow atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdblne warunki

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w OST B - 00.00. ,Wymagania
ogolne".

5.2. Zakres wykonania robét

5.2.1. Ptytki glazurowane

Ptytki uktada¢ na oczyszczonych sScianach (w przypadku scian betonowych na
wysezonowanych podtozach betonowych pozbawionych nalotu mleka cementowego), na
zaprawie klejowej, nanoszonej zgbkowana szpachla.

Piytki o ksztatcie prostokatnym nalezy uktada¢ horyzontalnie. W trakcie uktadania ptytek
montowac listwy wykonczeniowe z profili PCV, przeznaczonych do krawedzi wypuktych,
wklestych i wiehczacych. Fugowanie przeprowadzaé po zwigzaniu kleju. Uszczelnienia
narozy wykonac silikonem barwie stosowanej fugi. Ptytki powinny by¢ uktadane od
poziomu posadzki bez cokolika.

5.2.2. Malowanie farbami emulsyjnymi

Przed przystgpieniem do prac malarskich nalezy sprawdzi¢ przygotowanie podtozy. Nowe
tynki oraz powierzchnie betonowe muszg by¢ wysezonowane, rowne, wolne od pytu i
zanieczyszczen. Powierzchnie scian murowanych, nie otynkowanych muszg by¢
oczyszczone i zagruntowane Nalezy wytrasowaé ptaszczyzny do malowania {j.
zabezpieczyC ptaszczyzny sgsiednie.

Farby nanosi¢ zgodnie z wytycznymi producenta, w co najmniej dwoch warstwach, az do
osiggniecia wymaganej barwy, grubosci i faktury powtok. Powierzchnie gruntowa¢ zgodnie
z zaleceniami producenta farb.

5.2.3. Montaz kratek wentylacyjnych
Kratki wentylacyjne montowaC po zakonczeniu prac tynkarskich i malarskich. Przed
zamontowaniem kratki, sprawdzi¢ czy otwor wentylacyjny w $cianie nie zostat
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pomniejszony przy naktadaniu tynkéw, jeSli tak, nalezy go oczysci¢ do wymaganych
wymiardw.

5.2.4. Malowanie elementéw stalowych (nadprozy, belek)

Elementy stalowe oczysci¢ z kurzu, odtluscic a nastepnie nanies¢ powitoki farby
antykorozyjnej i wierzchniej (np. olejna). Farby nanosi¢ zgodnie z wytycznymi producenta,
w co najmniej dwoch warstwach, az do osiggniecia wymaganej grubosci powtok.

5.2.5. Scianki z ptyt g-k

Scianki z ptyt 2x gk na ruszcie stalowym wys. 100mm , 150mm ,75 mm z wypetnieniem
wetng mineralng. Montowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta i rozwigzaniami
systemowymi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w OST B - 00.00.
,Wymagania ogdlne". llos¢ wykonanych robét okredla sie na podstawie dokumentacji
projektowej i pomiaru w terenie.

6.2. Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia robét polegajg na sprawdzaniu przez Inzyniera na biezgco,
w miare postepu roboét, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow i zgodnosSci
wykonywanych robét z dokumentacjg projektowg i wymaganiami ST.

W szczegdlnosci obejmuja:

- badanie dostaw materiatow

- kontrole prawidtowosci wykonania robét (geometrii i technologii)

- kontrola poprawnosci wykonania i skutce/ilosci uszczelnien.

- ocene estetyki wykonanych robo6t

Ponadto kontrolg objete zostanie przygotowania podtoza pod powitoki malarskie oraz
koncowy efekt prac malarskich.

Naniesione powioki muszag posiadac jednolitg barwe (zgodng z kolorystykg okreslong w
dokumentacji projektowej) i fakture na catej powierzchni. Niedopuszczalne jest
wystepowanie nierownosci powierzchni, zaciekéw itp.

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego oraz sprawdzenie  zgodnosci dostarczonych przez  Wykonawce
dokumentoéw dotyczacych stosowanych materiatbw z wymogami prawa.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w OST B — 00.00. ,Wymagania
ogolne”.

2.2. Jednostka obmiaru

Jednostkg obmiaru jest: metr kwadratowy [m?]

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. 0Ogodblne zasady odbioru robét

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w OST .

9. PRZEPISY ZWIAZANE.

- PN-B-04320 - Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.
- PN-B-14501 - Zaprawy budowlane zwykle.

- PN-B-14503 - Zaprawy budowlane cementowo- wapienne.

- PN-B-14504 - Zaprawy budowlane cementowe.

35



- PN-B-1 9701 - Cement. Cementy powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci.
5. PN-EN 197-1:2002 - Cement - Czes$¢ |.: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace
cementow powszechnego uzytku
- PN-EN 197-2:2002 - Cement - Czes¢ 2: Ocena zgodnosci
- PN-90/B-30010-Cement portlandzki biaty,
- PN-81/B-30003 - Cement murarski 15,
- PN-B-19705:1998 — Cement specjalny Cement portlandzki siarczanoodporny
- PN-B-30003 - Cement murarski 15.
- PN-B-30020 - Wapno budowlane. Wymagania.
PN-B-32250 - Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.
PN B-1 0121 - Oktadziny z ptytek Sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i
badania
przy odbiorze.
PN-B-10I22 - Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-01302 - Gips. anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.
PN-EN 87 - Piytki i ptyty ceramiczne sScienne i podtogowe, Definicje, klasyfikacja,
wiasciwosci
i znakowanie.
PN-EN 1322 - Kleje do ptytek. Definicje i terminologia.
PN-EN ISO 10545 - Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki odbioru.
PN-B-10100-Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-10111 - Roboty tynkowe- Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.
PN-B-19402 - Pyty gipsowe Scienne.
PN-B-30042 - Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
PN-B-79405 - Ptyty gipsowo- kartonowe.
PN-B-01805 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogdlne zasady ochrony,
PN-B-01811 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe.
Ochrona materiatowo- strukturalna. Wymagania.
PN-B-01813 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe,
zabezpieczenie powierzchniowe. Zasady doboru.
PN-EN 26927 - Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity, Terminologia.
PN-EN 97 1-1 - Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczace wyrobow lakierowych.
Terminy ogolne.

B- 01.07. PODLOZA | POSADZKI
KOD CPV 45432100-5.

1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru warstw, podtozy i posadzek, zwigzanych z przebudowg i remontem budynku przy
ul. Mazurskiej 19Aw Szczecinie.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
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1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot wymienionych w
punkcie 1.1., obejmujgcych wykonanie (montaz, utozenie)na istniejgcym podtozu:

1.3.1. posadzki z wyktadziny do sal sportowych w klubie

1.3.2. posadzki z ptytek typu gres w tazienkach

1.3.3. posadzki z wykfadziny rulonowej z PCV we wszystkich pozostatych
pomieszczeniach

Niniejszy opis nalezy rozpatrywac tacznie z czescig rysunkowg (dokumentacja techniczna)
przekazang przez Inwestora.

Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyzej zakres robot zasadniczych. Oferent
powinien przewidzie¢ i wyceni¢ ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji
wymienionych prac zasadniczych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Cement - miatki, mineralny materiat nieorganiczny, tworzacy po dodaniu wiasciwej
ilosci wody zaczyn cementowy, twardniejgcy zaréwno pod wodg jak i na powietrzu,

1.4.2. Kruszywo - obojetny materiat ziarnisty lub granulowany, otrzymany zwykle z

materiatdw neutralnych takich jak ttuczen, zwir. piasek lub wytwarzany fabrycznie jak np.

zuzel,

1.4.3. Izolacja przeciwwilgociowa - izolacja wykonana zwykle z warstwy lub pasma

materiatu, umieszczona wewnatrz stropu albo podobnej konstrukcji, lub usytuowana

pionowo w Scianie, majgca na celu zabezpieczenie przed przenikaniem wilgoci.

Pozostate okreslenia sg zgodne zE stosowanymi Polskimi Normami oraz z definicjami

podanymi w OST.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w OST B - 00.00. ,Wymagania ogdlne".
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
Dokumentacjg techniczna, specyfikacjg techniczng oraz poleceniami Inzyniera.
Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania w Polsce
normami, instrukcjami i przepisami.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania
harmonogram robdt, wykaz materiatdw, urzadzen i technologii stosowanych przy
wykonaniu roboét okreslonych kontraktem.

2. MATERIALY.
2.1 .Wymagania ogolne
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w OST B - 00.00.

2.2. Wymagania szczegotowe

Materiatami stosowanymi do wykonania prac objetych niniejszg specyfikacjg sa:

2.2.1. folia budowlana izolacyjna

2.2.2. papa termozgrzewalna, modyfikowana elastomerem SBS

2.2.3. ptytki ceramiczne gres, gat. . min, 5 klasy twardosci wg skali Mohsa. Scieralnosci w
klasie II-IV i nasigkliwo$ci ponizej 3%, antyposlizgowe. Plytki o parametrach i kolorze
okreslonym w dokumentac;ji projektowe;j.

2.2.4. klej do ptytek - stosowaé zaprawe klejowag modyfikowang polimerami, wodoodporna,
0 zwiekszonej przyczepnosci do podtoza, odpowiednig do zastosowanego rodzaju ptytek i
podtoza.

2.2.5. cement - stosowac¢ cement portlandzki z dodatkami marki 25

2.2.6. zaprawa cementowa M-8
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2.2.7. zaprawa fugowa wodoodporna, o podwyzszonej elastycznosci. Rodzaj zaprawy
dostosowac do szerokosci fugi.

228 . wyktadzina z PCV, heterogeniczna, rulonowa, antyelektrostatyczna,
przeciwposlizgowa. trudnozapalna, o grubosci min. 2mm i grubosci warstwy uzytkowej
wyktadziny 0,55 mm; z grupy Scieralnosci 33. Wyktadzina powinna by¢é odporna na
Scieranie, dziatanie promieniowania UV i powszechnie stosowanych srodkow
pielegnacyjnych. Wykfadzina spawana, klejona.

2.2.9. listwy przypodiogowe wysokosci min. 5,0cm, profilowane z twardego PCV

2.2.10 wyktadzina podtogowa do sal sportowych

2.3. Deklaracja zgodnosci

Do kazdej partii materiatbw powinno zosta¢ wystawione przez producenta oswiadczenie o
jakosci wyrobow. Zaswiadczenie to winno zawiera¢ charakterystyke materiatu,
zastosowane sktadniki, wyniki badan kontrolnych wytrzymatosci na sciskanie oraz typ
prébek stosowanych do badan; wyniki badali dodatkowych, okres, w ktérym
wyprodukowano dang partie materiatu.

3. SPRZET.

3.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B 00.00. ,Wymagania ogolne".
3.2. Wymagania szczegotowe

Wykonawca powinien dysponowac nastepujgcym sprzetem:

- Srodki transportu do przewozu materiatéw,

- betoniarki do przygotowania zapraw.

- wibrator do zageszczania mieszanki betonowej

- agregat do hydrodynamicznego czyszczenia podtoza

- drobny sprzet pomocniczy

4. TRANSPORT.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST B - 00.00. ,Wymagania ogdlne".

4.1. Wymagania szczegotowe

Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inzyniera, Nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty (zwlaszcza piytki gresowe,
terakote) przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wptywem czynnikéw
atmosferycznych. Sypkie materiaty oraz wetne mineralng szczegolnie zabezpieczyé przed
zamoczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdblne warunki

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w OST B - 00.00, ,Wymagania
ogolne".

5.2. Zakres wykonania robot

5.2.1. Posadzki betonowe.

Na przygotowang warstwg podktadowego betonu posadzkowego naktadamy 2 warstwy
papy termozgrzewalnej, modyfikowanej elastomerem |SBS.

Na tak przygotowane uszczelnienie utozy¢ warstwe poslizgowg z folii budowlane;.
Nastepnie wykona¢ wiasciwg warstwg  wierzchnig z betonu grdcm W przypadku
koniecznos$ci wyrodwnania poziomdéw posadzek zastosowaC warstwe 2z zaprawy
samopoziomujacej.

Podtoza z betonu pod posadzki z ptytek zacieraC na ostro. Pozostate poditoza pod
posadzki PCV zaciera¢ na gtadko. Podtoza i posadzki muszg byé poziome lub miec
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zachowane spadki zgodnie z dokumentacja techniczng. Nieréwnosci ptaszczyzn,
mierzone 2m tatg, nie mogq przekracza¢ 2mm.

Dylatowanie posadzek fleksem wykonaé w miejscu dylatacji ptytek podtogowych i
wyktadzin.

5.2.2. Posadzki z ptytek ceramicznych gres

Przed przystgpieniem do uktadania posadzek, nalezy osadzi¢ listwy wykonczeniowe
schodow, listwy dylatacyjne oraz, listwy tgczace roézne posadzki w miejscach ich
wbudowania. Listwy nalezy nastepnie trwale zamocowac¢ wg technologii okreslonej przez
ich producenta. Posadzki z ptytek uktada¢ na wysezonowanych podtozach betonowych,
pozbawionych nalotu mleka cementowego, na zaprawie klejowej nanoszonej zabkowang
szpachlg. Fugowanie przeprowadzac¢ po zwigzaniu kleju. Uszczelnienia narozy wykonac
silikonem o barwie stosowanej fugi.

5.2.3. Posadzka z rulonowego tworzywa sztucznego (wyktadziny PCV)

Wyktadzine z tworzywa sztucznego nalezy klei¢ do podtoza na catej powierzchni. Styki
sgsiednich pasm tgczy¢ spawaniem. Spawy wyrownac w ptaszczyznie posadzki,

5.2.4. Posadzka specjalistyczna do sal sportowych

Wyktadzine specjalistyczng z przeznaczeniem do sal sportowych klei¢ do podtoza na catej
powierzchni. Styki sgsiednich pasm tgczy¢ spawaniem. Spawy wyrownaé¢ w ptaszczyznie
posadzki,

5.2.5. Listwy przypodtogowe

Jako listwy przypodtogowe zastosowac listwy przypodtogowe wysokosci min. 5,0cm.
profilowane z twardego PCV, drewnopodobne w kolorystyce jak najbardziej zblizonej do
wyktadziny podtogowe;j. Listwy mocowaé do scian mechanicznie, z zastosowaniem kotkow
rozporowych z wkretami, z krytymi tbami.

5.2.6. Listwy wykonczeniowe

Listwy wykonczeniowe schododw, listwy dylatacyjne oraz tgczace rézne posadzki nalezy
przymocowa¢ w miejscach ich wbudowania, a nastepnie zamocowaC zgodnie z
technologig producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robdét podano w OST B - 00.00,
,Wymagania ogolne". llos¢ wykonanych robdt okresla sie na podstawie dokumentacji
projektowej i pomiaru w terenie.
6.2. Zakres kontroli
Badania w czasie prowadzenia robét polegajg na sprawdzaniu przez Inzyniera na biezgco,
w miare postepu robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow i zgodnosci
wykonywanych robét z dokumentacjg projektowg i wymaganiami ST.
W szczegodlnosci obejmuja:

- badanie dostaw materiatow

- kontrole prawidtowosci wykonania robot (geometrii i technologii)

- kontrola poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,

- ocene estetyki wykonanych roboét
Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce
dokumentow dotyczgcych stosowanych materiatdw z wymogami nawa i Norm.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
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Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w OST B - 00.00. ,Wymagania
ogolne".

7.2. Jednostka obmiaru

Jednostkg obmiaru jest: metr kwadratowy [m?]

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogolne zasady odbioru robat.

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w OST B - 00.00.
,Wymagania ogoélne’

9. PRZEPISY ZWIAZANE.

- PN-B-10144-Posadzki z betonu . Wymagania i badania techniczne.

- PN-B-06250 - Beton zwykty.

- PN-B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne,

- PN-B-19701 - Cement. Cementy powszechnego uzytku. Skfad, wymagania i ocena
zgodnosSci.

- PN-B-32250 - Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

- PN-EN 87 - Piytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja,
wiasciwosci i znakowanie.

- PN-EN 1322 - Kleje do ptytek. Definicje i terminologia.

- PN-BN ISO 10545 - Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki odbioru.

- PN-B-10260 - Izolacje bitumiczne- Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-B-24000 - Dyspersyjna masa asfaltowo- kauczukowa.

- PN-B-24006 - Masa asfaltowo- kauczukowa.

- PN-B-24620 - Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

- PN-EN 12274-1:2002 U - Cienkie warstwy na zimno - Metody badan - Czes¢ I
Pobieranie probek do ekstrakcji lepiszcza

- PN-EN 26927 - Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia.

- PN-B-02151 - Akustyka budowlana- Ochrona przed hatasem pomieszczeh we
budynkach. Wymagania ogdlne i srodki techniczne ochrony przed hatasem

- PN-B-02153:2002 - Akustyka budowlana - Terminologia, symbole literowe i jednostKki

- PN-EN 20140-2:1999 - Akustyka - Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynkach i
izolacyjnosci

akustycznej elementow budowlanych. Wyznaczanie, weryfikacja i zastosowanie danych

okreslajacych doktadnosc.

- PN-ISO 6242-1:1999 — Budownictwo. Wyrazanie wymagan uzytkownika. Wymagania
termiczne

- PN-90/B-14501-Zaprawy budowlane zwykte

- PN-EN 934-2:2002 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Czes¢ 2: Domieszki do
betonu, =zaprawy i zaczynu. Definicje, wymagania, zgodnos¢, znakowanie i
etykietowanie

- PN-B-32250 - Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

- PN-87/B-01100 - Kruszywa mineralne - Kruszywa skalne - Podziat, nazwy i okreslenia

- PN-78/B-01101 - Kruszywa sztuczne - Podziat, nazwy i okreslenia

- PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zapraw

- PN-EN 197-1:2002-Cement-Czes¢ I: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczgce
cementdéw powszechnego uzytku

- PN-EN 197-2:2002 - Cement- Czes¢ 2: Ocena zgodnosci

- PN-90/B-30010- Cement portlandzki biaty,

- PN-81/B-30003-Cement marki 15,

40



- PN-B-19705:1998-Cement specjalny Cement portlandzki siarczanodporny
- PN-EN 9 34-6:2002 - Domieszki do betonu- zaprawy i zaczynu - Cze$¢ 6: Pobieranie
probek, kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci
- PN-EN 480-12:1999 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badanh.
Oznaczanie zawartosci alkaliow w domieszkach
- PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badania
i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu
- PN-EN 932-1:1999 - Badania podstawowych witasciwosci kruszyw. Metody pobierania
probek
- PN-EN 933-3:1999 -Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw. Procedura i
terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego
— PN-EN 933-10:2002 -Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Czesc¢ 10:
Ocena zawartosci drobnych czastek. Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w
strumieniu powietrza)

B - 01.08. ELEWACJA. IZOLACJE TERMICZNE SCIAN | DACHU.
KOD CPV 4500 0000 7; 4545 00006;
1. Wstep
1.1. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot polegajgcych na dociepleniu elewacji i dachu w budynku przy
ul. Mazurskiej 19 A w Szczecinie.
1.2. Zakres robot objetych specyfikacjg
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza:
— wykonania izolacji cieplnej scian zewnetrznych w technologii ETICS .
— wykonanie izolacji z wetny mineralnej dachuy.
1.3. Ogdlne wymagania dotyczace robdt
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami nadzoru
inwestycyjnego. Ogdlne wymagania dotyczace roboét podano w specyfikaciji "Ogolne
wymagania techniczne".
2. Materialy
- izolacja cieplna scian
2.1.2. Materiaty zastosowane do ocieplenia
Materiaty powinny posiada¢ Swiadectwo dopuszczenia do stosowania na obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej i spetniac wymagania stosownych norm polskich, branzowych i
europejskich zharmonizowanych.
Warunki sktadowania powinny by¢ zgodne z instrukcjami producenta i przepisami BHP.
Nie przewiduje sie zadnych szczegolnych wymagan odnos$nie materiatow lub wyrobow
budowlanych, oprocz zawartych ponizej oraz w dokumentaciji projektowe .
2.1.2.1. Styropian
Do wykonania odpowiedniej warstwy izolacji nalezy zastosowac ptyty o powierzchni 1m2
odpowiedniego gatunku
Do ocieplenia scian zewnetrznych przyjeto ptyty styropianowe EPS 70-040 o grubosci
150mm, w klasie odpornosci na ogien E(wg normy PN:EN1363:24),A <0,038 W/m2K
Do ocieplenia scian nadziemnych piwnic przyjeto ptyty z ekstrudowanej pianki poliestrowej
XPS 30 o grubosci 120 mm i wytrzymatos$ci na sciskanie 300KPa Zgodnie z wytycznymi
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inwestora ocieplenie wykonaé do poziomu terenu.

2.1.2.2. Tkanina zbrojgca (siatka)

Nalezy zastosowac tkanine z wtdkna szklanego o wymiarach oczek 3 - 5 mm w jednym
kierunku i 4 - 7 mm w drugim.

Sita zrywajgca pasek o szerokosci 5 cm winna wynosi¢ co najmniej 125daN. Gatunek
tkaniny nalezy przyja¢ zgodny z przyjeta technologia.

2.1.2.3. Zaprawa zbrojaca.

Zaprawe zbrojgcg nalezy przyja¢ zgodnie z uzgodniong z Zamawiajgcym technologig
klejenia. Przed przystgpieniem do naktadania zaprawy zbrojacej szpachlujemy wszystkie
powierzchnie w otworach okiennych, a w narozach wtapiamy pod katem 450 pasy z siatki
z widkna szklanego. W narozach budynku oraz na krawedziach otworéw okiennych i
drzwiowych stosujemy listwy narozne.

Na potgczeniach siatki stosujemy zawsze zaktady o szerokosci minimum 10cm i tak jg
zatapiamy , aby nie byta widoczna spod zaprawy zbrojgce;.

W narozach budynku, osciezach okiennych i drzwiowych wywijamy siatke na okoto 10cm.
2.1.2.4. Lacznik do mocowania izolaciji

W zaleznosci od rodzaju podtoza stosujemy dwa rodzaje kotkow ze stalowymi trzpieniami
fi 8 mm o tbie plastikowym i koszulce z talerzykiem fi 60mm

struktury porowate (beton komérkowy, cegta kratéwka) - tagczniki wkrecane

podtoze z cegty ceramicznej petnej, cegty silikatowej, betonu - tgczniki wbijane

Niezaleznie od wysokosci budynku minimalna gtebokos¢ zakotkowania powinna wynosic¢ :
w betonie i cegle petnej - 5¢cm

w cegle kratéwce, betonie komorkowym -8-9cm.

2.1.2.5. Masa tynkarska

Zastosowa¢ mase tynkarskg zgodng z przyjetq technologia, cienkowarstwowy tynk
silikatowy o wysokiej paro-przepuszczalnosci. Podktad tynkarski do gruntowania
powierzchni przed naktadaniem cienkowarstwowych tynkow silikatowych.

2.1.2.6.Powtoka malarska

Farby elewacyjne o zwiekszonej odpornosci na grzyby i plesnie, samoczyszczace. Kolor
zgodny z rysunkiem kolorystyki.

10. Wykonczenie cokotu.

Dekoracyjny tynk cienkowarstwowy, mozaikowy silikonowo-akrylowy, gruboziarnisty do
stosowania na zewnatrz, Odporny na rozwdj grzybow, alg plesni. Wydajno$¢ ok. 4,5
kg/m2 przy $rednicy ziarna 1,8 mm.

- izolacja dachu

1. wetna mineralna grubosci min. 230mm, A=0,039 W/mK, w klasie odpornosci na ogien
A1

3. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykazac¢ sie mozliwoscig
korzystania z maszyn i sprzetu gwarantujacych wiasciwg to jest spetniajgcg wymagania
Specyfikacji Technicznej jakos$¢ robot.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych prac, zarowno w miejscu tych prac, jak
tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce winien uzyskaé
akceptacje Nadzoru Inwestycyjnego.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktére nie
wptyng na jako$¢ wykonywanych robaot.
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Materiaty przewozone na srodkach transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich
wytworce.

5. Wykonanie robot

Ocieplenie  uktada¢ zgodnie z technologig i instrukcjami producenta — stosowac
kompletne rozwigzania systemowe jednego producenta.

6. Kontrola jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Specyfikacji "Ogolne wymagania
techniczne".

Kontrola polega na:

6.1. Sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych izolacji z ustaleniami technicznymi.

6.2. Sprawdzenie materiatu

Ustala sie czy zastosowany materiat jest zgodny z ustaleniami projektowymi, czy
legitymuje sie deklaracjg zgodnosci lub certyfikatem zgodnosci z wymienionymi w
ustaleniach technicznych normami lub aprobatami technicznymi, oraz sprawdza sie zapisy
z kontroli przed wykonaniem tynkow.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru Robo6t podano w OST B - 00.00. ,Wymagania
ogolne".

8. Odbior robét

Odbidr robot obejmuije:

1. odbidr robét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu

2. odbior ostateczny ( catego zakresu prac)

3. odbidér pogwarancyjny ( po uptywie okresu gwarancyjnego)

Odbidr ostateczny dokonywany jest po catkowitym zakonczeniu robot na podstawie
wynikéw pomiarow i badan jakosciowych. Odbiér pogwarancyjny dokonywany jest na
podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przez Nadzor Inwestycyjny przy udziale
Wykonawcy.

Ogodlne zasady odbioru robot podano w specyfikaciji" Ogolne wymagania techniczne".
Postawe odbioru robo6t stanowig nastepujgce dokumenty: dokumentacja techniczna
dziennik budowy zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobow dostarczonych na budowe
w postaci atestu, certyfikatu jakosci lub deklaracji zgodnosci protokotu odbioru materiatu
poszczegolnych etapdw lub elementow robét wyniki badan laboratoryjnych materiatow i
wyroboéw, jesli byty zalecane przez Nadzor Inwestycyjny, ekspertyzy techniczne, jesli byty
wykonywane przed odbiorem budynku

9. Przepisy zwigzane

PN-ES-ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i
wspoétczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

PN82/B02402 ,, Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach
PN-EN 13163:2004 ,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie: Wyroby ze styropianu
EPS produkowane fabrycznie. Specyfikacja”

PN-EN 13162:2002 ,, Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie: Wyroby z wetny
mineralnej MW produkowane fabrycznie. Specyfikacja”

PN-EN12354 , Akustyka budowlana. Okreslenie wiasciwosci akustycznych budynkéw na
podstawie wiasciwosci elementéw”

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie -Dz.U.75/2002 wraz z
pdzniejszymi zmianami.
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