OZNACZENIA:

1 Wentylator hybrydowy
[praca ciagta Q~200-280m3/h DP~10Pq]

Podstawa dachowa typu BIl D250/240

N

S Tumik hatasu kanatowy Dn250 L~1m
(srednica wewnetrzna 250mm)

Odkraplacz L~300mm (szczelne zakoriczenie przewodu)

4
D Kratka higrosterowalna
6

Mechaniczna klapa ppoz

— Dtugosci poziomych kroccow D250 dopasowaé na budowie
- kanaty zaizolowa¢ termicznie wetna mineralna o grubosci min 25 mm

pod ptaszczem paroszczinym np. folii PE, folii aluminiowej

— kanaty mocowa¢ do stropow i dodatkowo przynajmniej

raz na kondygnacji do szkieletu obudowy
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Gtéwny projektant:

PROKON - PROJEKTOWANIE
mgr inz. MONIKA GRABOWSKA
71-804 Szczecin, ul. Matego Ksiecia 14

Nazwa_obiektu: Branza:
OCIEPLENIE BUDYNKU, WYKON. IZOALCJI PRZECIWWILGOC., SANITARNA
WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWN., REMONT POMIESZCZEN,
WEZtA CIEPLNEGO, INST. C.0., ZW., CW., NOWE WLZ. Skala:
W BUDYNKU UStUGOWYM 1 50
Adres: 70-444 SZCZECIN UL. MAZURSKA 19A OFICYNA .
(DZIALKA NR 2/15, 2/36, 2/60, 2/61; OBREB 1025) Data:
Inwestor: Gmina Miasto Szczecin reprezentowana przez ZBiLK 102017
70-546 Szczecin, ul. Mariacka 25 )
Tytut . . . Faza:
rysunku: Schemat pionu wentylacji hybrydowe; PW
Projektowat: | 1\t inz. Pawet Nejranowski | ZAP/0082/POOS/14 Nrrys..
Opracowat: 4
Sprawdzit: mgr inz. Jerzy Nejranowski 8/97 SZ "




