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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \Poszcz. Razem
1 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
1.1 Roboty demonta zowe
1/KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego o potaczeniach spawanych o $r. 10-15 mm m
d.1.|0506-01
1
35 m 35.000
RAZEM 35.000
2|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego o potaczeniach spawanych o $r. 20 mm m
d.1.|0506-02
1
75 m 75.000
RAZEM 75.000
3|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potaczeniach spawanych o sr. 40- |m
d.1.|0506-05 50 mm
1
28 m 28.000
RAZEM 28.000
4/KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potgczeniach spawanych o $r. 65- |m
d.1.|0506-06 80 mm
1
30 m 30.000
RAZEM 30.000
5/KNR-W 4-02 |Demontaz grzejnika stalowego dwuptytowego kpl.
d.1.|0521-02
1
10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
6/KNR 4-02 Demontaz i rozebranie kotta zeliwnego typu KZ-3, Strebel, Eca IN, KZ-5 o po- |kpl.
d.1.|0409-01 wierzchni ogrzewalnej do 6.5 m2
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
7|KNR 4-02 Demontaz naczynia wzbiorczego otwartego o pojemnosci do 100 dm3 szt.
d.1.|0416-01
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
8/KNR 4-04 Demontaz przewodoéw z rur stalowych bez szwu o $r. 89-108 mm przy uzyciu |m
d.1./0704-03 palnika tlenowego
1
10 m 10.000
RAZEM 10.000
9|analiza witas- | Demontaz i utylizacja izolacji rurociggéw kpl.
d.1.|na
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
10|analiza wtas- |Demontaz i utylizacja ukladu odprowadzania spalin kpl.
d.1.|na
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
11/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1./1107-01 recznym na odlegto$¢ do 1 km
1
5 t 5.000
RAZEM 5.000
12|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km|t
d.1./1107-04 ponad 1 km
1 Krotnosé = 2
5 t 5.000
RAZEM 5.000
1.2 Roboty monta zowe
13|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 600-900 mm i diugosci do 1600  |szt.
d.1.|0418-03 mm np. 11KV600*400
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
14 KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 600-900 mm i diugosci do 1600  |szt.
d.1.|0418-03 mm np. 11KV600*600
2
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
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15/KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm |szt.
d.1.]0418-07 np. 21KV600*400
2
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
16 KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm |szt.
d.1.]0418-07 np. 21KV600*920
2
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
17|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokosci 600-900 mm i diugosci do 1600 mm |szt.
d.1.]0418-11 np. 33KvV900*1120
2
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
18/KNR-W 2-15 | Zawory grzejnikowe podwojne szt.
d.1.]0412-01
2
9 Szt. 9.000
RAZEM 9.000
19|analiza wtas- | Glowice termostatyczne szt.
d.1l.|na
2|SST-01
9 Szt. 9.000
RAZEM 9.000
20|KNR INSTAL |Rury przytaczne o $r.zew. 16 mm do grzejnika c.o. ptytowego, konwektorowe- |kol.
d.1.|0305-01 go lub cztonowego na scianach
2
16 kol. 16.000
RAZEM 16.000
21|KNNR 4 Rurociag z polietylenu sieciowanego o srednicy 16x2,0 mm m
d.1.|0410-05 ana-
2|logia
16 m 16.000
RAZEM 16.000
22|KNNR 4 Rurociag z polietylenu sieciowanego o $rednicy 20x2,25 mm m
d.1.|0410-05 ana-
2|logia
18 m 18.000
RAZEM 18.000
23|KNNR 4 Rurociag z polietylenu sieciowanego o srednicy 25x2,5 mm m
d.1.|0410-05 ana-
2|logia
18 m 18.000
RAZEM 18.000
24|KNNR 4 Rurociag z polietylenu sieciowanego o srednicy 32x3,0 mm m
d.1.|0410-05 ana-
2|logia
16 m 16.000
RAZEM 16.000
25|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r. 16 mm otulinami gr. 6 mm (C) metoda wstepnego izolo-|m
d.1./0106-03 wania podczas montazu rurociggu
2
poz.21 m 16.000
RAZEM 16.000
26|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r. 20 mm otulinami gr. 6 mm (C) metoda wstepnego izo- |m
d.1.|0106-03 lowania podczas montazu rurociggu
2
poz.22 m 18.000
RAZEM 18.000
27|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r. 25 mm otulinami gr. 6 mm (C) metoda wstepnego izo- |m
d.1.|0106-04 lowania podczas montazu rurociggu
2
poz.23 m 18.000
RAZEM 18.000
28|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r. 32 mm otulinami gr. 6 mm (C) metoda wstepnego izo- |m
d.1.|0106-04 lowania podczas montazu rurociggu
2
poz.24 m 16.000
RAZEM 16.000
29|KNR-W 2-15 |Rurociggi ze stali weglowej ocynkowane w instalacjach c.o. o potaczeniach za-|m
d.1.|0404-02 ciskanych o $r. 28x1,5 mm
2|analogia
7.5 m 7.500
RAZEM 7.500

Norma PRO Wersja 4.65 Nr seryjny: 13826




instalacje_wew Piwnice

OBMIAR

Norma PRO Wersja 4.65 Nr seryjny: 13826

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
30|KNR-W 2-15 |Rurociagi ze stali weglowej ocynkowane w instalacjach c.o. o potgczeniach za-|m
d.1.|0404-03 ciskanych o $r. 35x1,5 mm
2|analogia
7 m 7.000
RAZEM 7.000
31|KNR-W 2-15 |Rurociagi ze stali weglowej ocynkowane w instalacjach c.o. o potgczeniach za-|m
d.1.|0404-04 ciskanych o $r. 42x1,5 mm
2|analogia
9 m 9.000
RAZEM 9.000
32|KNR-W 2-15 |Rurociagi ze stali weglowej ocynkowane w instalacjach c.o. o potgczeniach za-|m
d.1.|0404-05 ciskanych o $ér. 54x1,5 mm
2|analogia
12 m 12.000
RAZEM 12.000
33|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.28 mm otulinami gr.30 mm m
d.1./0101-19
2|analogia
poz.29 m 7.500
RAZEM 7.500
34|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.35 mm otulinami gr.30 mm m
d.1./0110-14
2|analogia
poz.30 m 7.000
RAZEM 7.000
35/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.42 mm otulinami gr.40 mm m
d.1./0110-14
2|analogia
poz.31 m 9.000
RAZEM 9.000
36|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.54 mm otulinami gr.60 mm m
d.1.]0110-27
2|analogia
poz.32 m 12.000
RAZEM 12.000
37|KNR 2-15 Préby cisnieniowe szczelnosci instalacji wewnetrznej c.o. w budynkach nie- m
d.1.|0404-02 mieszkalnych
2
52.00 m 52.000
RAZEM 52.000
38/KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji C.O. w budynkach niemieszkalnych m
d.1.|0128-02 ana-
2|logia
poz.37 m 52.000
RAZEM 52.000
39/KNR-W 2-15 |Proby z dokonaniem regulaciji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco) urz.
d.1.]0436-01
2
poz.19 urz. 9.000
RAZEM 9.000
40|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe kulowe o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 15 |szt.
d.1.]0411-01 mm
2
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
41|KNR-W 2-15 |Zawory odpowietrzajgce automatyczne o ér. 15 mm szt.
d.1.]0412-07
2
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
2 INSTALACJA WODNA
2.1 Roboty demonta zowe
42|KNR-W 4-02 |Demontaz baterii umywalkowej lub zmywakowej szt.
d.2./0141-01
1
7 Szt. 7.000
RAZEM 7.000
43|KNR-W 4-02 |Demontaz zaworu czerpalnego (wyptywowego) o $r. 15-20 mm z zakorkowa- |szt.
d.2.|0140-01 niem podejscia
1
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
44|KNR-W 4-02 |Demontaz baterii natryskowej szt.
d.2./0141-03
1
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10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
45/KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkownego o $r. 15-20 mm m
d.2.|0120-01
1
43 m 43.000
RAZEM 43.000
46| KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu z PP, PE, PB o $r. 16-32 mm o potgczeniach zgrzewa- m
d.2.|0121-03 nych
1
38 m 38.000
RAZEM 38.000
47|/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.2./1107-01 recznym na odlegto$¢ do 1 km
1
0.5 t 0.500
RAZEM 0.500
48|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km|t
d.2.{1107-04 ponad 1 km
1 Krotnosé = 2
0.5 t 0.500
RAZEM 0.500
2.2 Roboty monta zowe
49|KNNR 4 Rurociag z polietylenu sieciowanego o srednicy 25 mm m
d.2.|0410-05 ana-
2|logia
18 m 18.000
RAZEM 18.000
50/KNNR 4 Rurociag z polietylenu sieciowanego o srednicy 20 mm m
d.2.|0410-05 ana-
2|logia
10.00 m 10.000
RAZEM 10.000
51/KNNR 4 Rurociag z polietylenu sieciowanego o srednicy 16 mm m
d.2.|0410-05 ana-
2|logia
10.00 m 10.000
RAZEM 10.000
52|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r. 16 mm otulinami gr. 6 mm (C) metoda wstepnego izolo-|m
d.2./0106-03 wania podczas montazu rurociggu
2
poz.51 m 10.000
RAZEM 10.000
53|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 20 mm otulinami gr. 6 mm (C) metoda wstepnego izo- |m
d.2./0106-03 lowania podczas montazu rurociggu
2
poz.50 m 10.000
RAZEM 10.000
54|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 25 mm otulinami gr. 6 mm (C) metoda wstepnego izolo-|m
d.2./0106-04 wania podczas montazu rurociggu
2
poz.49 m 18.000
RAZEM 18.000
55/KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 32 mm o pota- |m
d.2./0111-03 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych PN10
2
10 m 10.000
RAZEM 10.000
56| KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 40 mm o pota- |m
d.2.|0111-04 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych PN10
2
8 m 8.000
RAZEM 8.000
57|/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.32 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |m
d.2./0101-04 gr.9 mm (E)
2
poz.55 m 10.000
RAZEM 10.000
58|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.40 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |m
d.2./0101-04 gr.9 mm (E)
2
poz.56 m 8.000
RAZEM 8.000
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59|KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o pota- |m
d.2.|0111-01 czeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach mieszkalnych STABI
2
14.5 m 14.500
RAZEM 14.500
60|KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 25 mm o pota- |m
d.2.|0111-02 czeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach mieszkalnych STABI
2
4 m 4.000
RAZEM 4.000
61|KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 32 mm o pota- |m
d.2.|0111-03 czeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach mieszkalnych STABI
2
11 m 11.000
RAZEM 11.000
62|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.20 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |m
d.2.|0101-06 gr.13 mm (J)
2
poz.59 m 14.500
RAZEM 14.500
63|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.25 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |m
d.2.|0101-07 gr.13 mm (J)
2
poz.60 m 4.000
RAZEM 4.000
64|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.32 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |m
d.2.|0101-07 gr.13 mm (J)
2
poz.61 m 11.000
RAZEM 11.000
65/KNNR 4 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach mieszkalnych m
d.2./0128-01 Krotnos¢ = 2
2
p0z.49+p0z.50+poz.51 m 38.000
p0z.55+p0z.56+p0z.59+p0z.60+poz.61 m 47.500
RAZEM 85.500
66| KNR-W 2-15 |Préba szczelno$ci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w bu- |m
d.2./0127-03 dynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 63 mm)
2
Obmiar dodatkowy
1 préb. 1.000
poz.65 m 85.500
RAZEM 85.500
67|KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach PEX o potaczeniu sztywnym o |szt.
d.2.|0116-01 ana-|$r. zewnetrznej 16 mm
2|logia
<umywalka>7*2 szt. 14.000
<zlewozmywak>2*2 szt. 4.000
<natrysk>3*2 szt. 6.000
<WC>6 szt. 6.000
<pisuar>2 szt. 2.000
RAZEM 32.000
68|KNR-W 2-15 |Zawory do WC o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.2.|0135-02
2
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
69|KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe stojace o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2.|0137-02
2
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
70|KNR-W 2-15 |Baterie zmywakowe stojace o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2.|0137-02
2
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
71/KNR-W 2-15 |Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2.|0137-09
2
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
72|KNR-W 2-15 |Zawory katowe do umywalki i zlewozmywaka o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2.|0135-02
2
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10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
73|KNR-W 2-15 | Zawor regulacyjny do c.w.u. o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2.|0130-01
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
3 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
3.1 Roboty demonta zowe
74|KNR-W 4-02 |Demontaz urzadzen sanitarnych bez korkowania podejs¢ doptywowych i odpty-|kpl.
d.3.|0235-06 wowych - umywalka
1
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
75|KNR-W 4-02 |Demontaz urzadzen sanitarnych bez korkowania podejs¢ doptywowych i odpty-|kpl.
d.3.|0235-08 wowych - ustep z miska porcelanowg
1
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
76| KNR-W 4-02 |Demontaz urzadzen sanitarnych bez korkowania podejs¢ doptywowych i odpty-|kpl.
d.3.|0235-04 wowych - zlewozmywak blaszany, ze stali nierdzewnej lub z tworzyw sztucz-
1 nych
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
77|KNR-W 4-02 |Demontaz urzadzen sanitarnych bez korkowania podejs¢ doptywowych i odpty-|kpl.
d.3.|0235-07 wowych - natrysk
1
10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
78|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o $r. 50-100 mm - na scianach|m
d.3./0229-04 budynku
1
28+10+12 m 50.000
RAZEM 50.000
79|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociagu z PP, PE, PB 0 $r. 16-32 mm o potaczeniach zgrzewa- m
d.3./0121-03 nych
1
6 m 6.000
RAZEM 6.000
80|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.3./1107-01 recznym na odlegto$¢ do 1 km
1
0.5 t 0.500
RAZEM 0.500
81|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km|t
d.3./1107-04 ponad 1 km
1 Krotnosé = 2
0.5 t 0.500
RAZEM 0.500
3.2 Roboty monta zowe
82|KNR-W 4-01 |Reczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci|m3
d.3./0212-01 do 15 cm
2
8*0.5*0.15 m3 0.600
RAZEM 0.600
83|KNR-W 4-01 |Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.5 m i gtebo-|m3
d.3./0102-02 kosci do 1.5 m w gruncie suchym lub wilgotnym kat. Il|
2
0.5*0.4*8 m3 1.600
RAZEM 1.600
84|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |ms3
d.3./0106-04 - usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi
2
poz.82+p0z.83 m3 2.200
RAZEM 2.200
85/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ |ms3
d.3./0108-09 do 1 km
2
poz.82 m3 0.600
RAZEM 0.600
86|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.3./0108-10 nastepny 1 km
2 Krotnosé = 10
poz.82 m3 0.600
RAZEM 0.600
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87|KNR-W 4-01 |Wyw6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km (grunt |m3
d.3.|0109-07 kat. IV)
2
poz.83 m3 1.600
RAZEM 1.600
88|KNR-W 4-01 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km m3
d.3./0109-08 Krotnosé = 10
2
poz.83 m3 1.600
RAZEM 1.600
89|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 1.5 mi |m3
d.3./0312-01 szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. I-11
2
8*0.5*0.4 m3 1.600
RAZEM 1.600
90|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. |m3
d.3./0207-03 I-11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochoda-
2 mi samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km - dowdz piasku do zasypania wy-
kopow
poz.89 m3 1.600
RAZEM 1.600
91|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o sr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.3./0203-04 budynkoéw o potgczeniach wciskowych
2
8 m 8.000
RAZEM 8.000
92|KNR 2-15 Montaz rurociggéw z PCW o $r. 50 mm na $cianach z tgczeniem metodg wcis- |m
d.3.|0205-02 kowa
2
12 m 12.000
RAZEM 12.000
93|KNR 2-15 Montaz rurociggéw z PCW o $r. 110 mm na $cianach z taczeniem metoda m
d.3.|0205-04 wciskowg
2
28+12 m 40.000
RAZEM 40.000
94|KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potgczeniach wciskowych szt.
d.3.|0222-02
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
95|KNNR 4 Rury wywiewne z PVC o potaczeniu wciskowym o $r. 110 mm szt.
d.3.|0213-05
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
96| KNNR 4 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potacze- szt.
d.3./0211-01 niach wciskowych
2
<umywalka>7 szt. 7.000
<zlewozmywak>2 szt. 2.000
<brodzik>3 szt. 3.000
<pisuar>2 szt. 2.000
RAZEM 14.000
97|KNNR 4 Dodatki za wykonanie podejs¢é odptywowych z PVC o ér. 110 mm o potacze- |szt.
d.3./0211-03 niach wciskowych
2
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
98|KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 32 mm o pota- |m
d.3./0112-03 czeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
2
11 m 11.000
RAZEM 11.000
99/KNR-W 2-15 |Dodatki za podej$cia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za-  |szt.
d.3./0116-03 woréw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym
2 o $r. zewnetrznej 32 mm
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
100|KNR 2-15/  |Elementy montazowe do miski ustepowej montowane w $ciance lekkiej kpl.
d.3.|0102-05
2
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
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101|KNR 2-15/  |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - ustep kpl.
d.3./0104-01
2
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
102|KNR-W 2-15 |Zlewozmywaki szt.
d.3./0229-05
2
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
103|KNR 2-15 Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym szt.
d.3./0221-02
2
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
104|KNR-W 2-15 |Postument porcelanowy do umywalek kpl.
d.3./0230-05
2
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
105|KNR-W 2-15 |Brodziki natryskowe kpl.
d.3./0232-02
2
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
106|analiza wlas- |Kabina przysznicowa kpl.
d.3.|na
2
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
107|KNR-W 2-15 |Studnia schtadzajaca kpl.
d.3./0224-01
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
108|KNR 7-07 Pompa do $ciekéw zatapialna kpl.
d.3./0101-01
2
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
109|analiza whas- |Urzadzenie do przettaczania $ciek6w z rozdrabniaczem szt.
d.3.|na
2
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
4 INSTALACJA WENTYLACJI
110|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ S(Spiro) o $r. do 315 m2
d.4/0122-03 mm - udzial ksztattek do 35 %
SST-IS-02
3.14*0.25*10*3 m2 23.550
3.14*0.3*10 m2 9.420
RAZEM 32.970
111 |KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ S(Spiro) o $r. do 200 m2
d.4/0122-02 mm - udzial ksztattek do 35 %
SST-IS-02
3.14*0.2*13.9 m2 8.729
3.14*0.15*7 m2 3.297
RAZEM 12.026
112|KNR-W 2-16 |Jednowarstwowa izolacja matami z wetny mineralnej i waty szklanej o gr. 50 |m?2
d.4/0312-01 ana-|mm kanatéw okragtych
logia
SST-IS-02
3.14*[0.25+0.1]*10*3 m2 32.970
3.14*[0.3+0.1]*10 m2 12.560
RAZEM 45.530
113|KNR-W 2-17 |Kratka wywiewna higrosterowana o $rednicy 250mm szt.
d.4|0140-01 ana-
logia
SST-IS-02
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
114|KNR-W 2-17 |Wentylator hybrydowy 200-280 m3/h szt.
d.4/0208-01
SST-IS-02
3 szt. 3.000
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RAZEM 3.000
115|KNR-W 2-17 |Wentylator hybrydowy 300-380 m3/h szt.
d.4/0208-01
SST-I1S-02
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
116|KNR-W 2-17 |Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o ér. do 250 mm, w uktadach kana-|szt.
d.4/0149-02 towych
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
117|KNR-W 2-17 |Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r. do 315 mm, w ukfadach kana-|szt.
d.4/0149-03 towych
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
118|KNR-W 2-17 |Odkraplacz zakonczenie przewodu o $r. 250 mm szt.
d.4|0145-03 ana-
logia
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
119|KNR-W 2-17 |Odkraplacz zakonczenie przewodu o $r. 300 mm szt.
d.4|0145-03 ana-
logia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
120|KNR-W 2-17 | Thumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r. do 315 mm szt.
d.4/0155-03
SST-I1S-02
3+1 szt. 4.000
RAZEM 4.000
121|KNR-W 2-17 |Klapa p.poz o $ér. 250 mm szt.
d.4/0131-03
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
122|KNR-W 2-17 |Klapa p.poz o $r. 200 mm szt.
d.4/0131-03
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
123|KNR-W 2-17 |Kratka wywiewna o $r. 125 mm szt.
d.4/0140-01
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
124|analiza whas- |Proby z dokonaniem regulaciji instalacji wentylacji urz.
d.4|na
SST-I1S-02
3 urz. 3.000
RAZEM 3.000
125|KNR-W 2-17 |Wentylatory tazienkowy zgodny z PT szt.
d.4/0208-01
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
126|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.4/0101-03 1000 mm - udziat ksztattek do 35 %
0.8*3.5 m?2 2.800
RAZEM 2.800
127|KNR-W 2-17 |Czerpnie lub wyrzutnie Scienne prostokatne typ A o obwodzie do 1300 mm szt.
d.4/0146-01
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000

-10 -

Norma PRO Wersja 4.65 Nr seryjny: 13826




instalacje_wew Piwnice

Norma PRO Wersja 4.65 Nr seryjny: 13826

Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
1 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
1.1 Roboty demonta zowe
1/KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego o potaczeniach | m
d.1.1/0506-01 spawanych o $r. 10-15 mm
obmiar =35m
~-R--
1* Roboczogodzina r-g 7.3500
0.21 r-g/m
- M --
Al materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od R)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach | m
d.1.1/0506-02 spawanych o $r. 20 mm
obmiar =75 m
-R -
1* Roboczogodzina r-g 18.0000
0.24 r-g/m
- M --
2* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od R)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o po- | m
d.1.1/0506-05 taczeniach spawanych o $r. 40-50 mm
obmiar =28 m
- R -
1* robocizna r-g 9.8000
0.35 r-g/m
- M --
2% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od R)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
4|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o po- | m
d.1.1/0506-06 taczeniach spawanych o $r. 65-80 mm
obmiar =30 m
-R -
1* robocizna r-g 12.6000
0.42 r-g/m
- M --
2* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od R)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
5|KNR-W 4-02 |Demontaz grzejnika stalowego dwuptytowego | kpl.
d.1.1/0521-02 obmiar =10 kpl.
-R -
1* Roboczogodzina r-g 5.0000
0.5 r-g/kpl.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
6/KNR 4-02 Demontaz i rozebranie kotta zeliwnego typu kpl.
d.1.1/0409-01 KZ-3, Strebel, Eca IN, KZ-5 o powierzchni
ogrzewalnej do 6.5 m2
obmiar =1 kpl.
-R -
1* robocizna r-g 22.4600
22.46 r-g/kpl.
- M -
2* materiaty pomocnicze % 10.0000
10 %(od R)
Razem z narzutami:
-11 -
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Cena jednostkowa:
7|KNR 4-02 Demontaz naczynia wzbiorczego otwartego o | szt.
d.1.1/0416-01 pojemnosci do 100 dm3
obmiar =1 szt.
-R -
1* robocizna r-g 1.8100
1.81 r-g/szt.
- M --
2* materiaty pomocnicze % 10.0000
10 %(od R)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
8/KNR 4-04 Demontaz przewodéw z rur stalowych bez m
d.1.1/0704-03 szwu o $r. 89-108 mm przy uzyciu palnika tle-
nowego
obmiar =10 m
-R -
1* robocizna r-g 5.9000
0.59 r-g/m
- M --
2* tlen techniczny gat. 1 99,5-98 % m3 0.1700
0.017 m3/m
3* acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.0300
0.003 kg/m
4* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5 %(od M)
- S -
5* zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy m-g 3.3000
0.33 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
9|analiza witas- |Demontaz i utylizacja izolacji rurociggéw kpl.
d.1l.1jna obmiar =1 kpl.
-R -
1* Roboczogodzina r-g 0.5000
0.5 r-g/kpl.
- M --
2* Demontaz i utylizacja izolacji rurociggéw szt 1.0000
1 szt/kpl.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
10|analiza wtas- |Demontaz i utylizacja ukladu odprowadzania kpl.
d.1l.1|na spalin
obmiar =1 kpl.
~-R--
1* Roboczogodzina r-g 0.5000
0.5 r-g/kpl.
M --
2% Demontaz i utylizacja ukladu odprowadzania szt 1.0000
spalin
1 szt/kpl.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
11/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z t
d.1.1/1107-01 zatadunkiem i wytadunkiem recznym na odleg-
to$¢ do 1 km
obmiar =5t
-R -
1* Roboczogodzina r-g 8.5500
1.71 r-g/t
- S --
2* samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 4.1500
0.83 m-g/t
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
-12 -
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12|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - t
d.1.1{1107-04 dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km
Krotnos¢ = 2
obmiar =5t
-S -
1* samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.3600
0.036*2=0.072 m-g/t
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty demontazowe

RAZEM Robocizna Materialy Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:

-13-
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1.2 Roboty monta zowe
13|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci szt.
d.1.2/0418-03 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm np.
11KV600*400
obmiar =2 szt.
~-R--
1* Roboczogodzina r-g 2.3800
1.19 r-g/szt.
- M --
2% grzejniki stalowe jednoptytowe z kompletem za-| szt. 2.0000
wieszen np. 11KV600*400
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 1.0000
1 %(od M)
- S --
4* srodek transportowy"" m-g 0.2400
0.12 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
14| KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci szt.
d.1.2|0418-03 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm np.
11KV600*600
obmiar =5 szt.
-R -
1* Roboczogodzina r-g 5.9500
1.19 r-g/szt.
- M --
2* grzejniki stalowe jednoptytowe z kompletem za-| szt. 5.0000
wieszen np. 11KV600*520
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 1.0000
1 %(od M)
-S -
4* Srodek transportowy"" m-g 0.6000
0.12 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
15/KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600- | szt.
d.1.2/0418-07 900 mm i diugosci do 1600 mm np. 21KV600*
400
obmiar = 3 szt.
- R -
1* Roboczogodzina r-g 5.6400
1.88 r-g/szt.
M --
2% grzejniki stalowe dwuptytowe z kompletem za- | szt. 3.0000
wieszen np. 21KV600*400
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 1.0000
1 %(od M)
-S -
4* srodek transportowy"" m-g 1.6800
0.56 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
16| KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600- | szt.
d.1.2/0418-07 900 mm i dtugosci do 1600 mm np. 21KV600*
920
obmiar =1 szt.
-R -
1* Roboczogodzina r-g 1.8800
1.88 r-g/szt.
- M -
-14 -
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2% grzejniki stalowe dwuptytowe z kompletem za- | szt. 1.0000
wieszen np. 21KV600*920
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 1.0000
1 %(od M)
-S -
4* srodek transportowy"" m-g 0.5600
0.56 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
17|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokosci 600- | szt.
d.1.2/0418-11 900 mm i dtugosci do 1600 mm np. 33KV900*
1120
obmiar =4 szt.
-R--
1* Roboczogodzina r-g 10.2800
2.57 r-g/szt.
- M --
2* grzejniki stalowe trzyptytowe z kompletem za- | szt. 4.0000
wieszen np. 33KV900*1120
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 1.0000
1 %(od M)
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 4.1600
1.04 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
18/KNR-W 2-15 |Zawory grzejnikowe podwdjne szt.
d.1.2/0412-01 obmiar =9 szt.
- R -
1* Roboczogodzina r-g 1.9170
0.213 r-g/szt.
- M --
2% Zawory grzejnikowe podwojne Multiflex do pod- | szt 9.0000
taczenia grzejnikow
1 szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5 %(od M)
-S -
4* Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.0270
0.003 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
19|analiza wtas- |Glowice termostatyczne szt.
d.1.2\na obmiar =9 szt.
SST-01
~-R--
1* Roboczogodzina r-g 2.4300
0.27 r-g/szt.
M --
2% Gtlowice termostatyczne z czujn. cieczowym szt 9.0000
1 szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
20|KNR INS- Rury przytaczne o $r.zew. 16 mm do grzejnika | kol.
d.1.2| TAL 0305-01 |c.o. ptytowego, konwektorowego lub cztonowe-
go na $cianach
obmiar = 16 kol.
~-R--
1* Roboczogodzina r-g 17.7600
1.11 r-g/kol.
M -
-15-
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2% zlgczki przejsciowe mosiezne o $r.zew. 16 mm' | szt. 16.0000
1 szt./kol.
3* dwuztaczki przejsciowe mosiezne szt. 16.0000
1 szt./kol.
4* rozetki z tworzywa sztucznego do rur o $r.zew. | szt. 32.0000
15 mm
2 szt./kol.
5* materiaty pomocnicze % 3.0000
3 %(od M)
-S -
6* srodek transportowy' m-g 0.1600
0.01 m-g/kol.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
21|KNNR 4 Rurocigg z polietylenu sieciowanego o srednicy| m
d.1.2|0410-05 ana-|16x2,0 mm
logia obmiar =16 m
- R -
1* Roboczogodzina r-g 1.9520
0.122 r-g/m
- M --
Al Rura wielowarstwowa uniwersalna PEX-Xb/Al/ | m 17.2800
PE fi 16x2 13.02.00, kolor biaty
1.08 m/m
3* haki plastikowe pojedyncze szt 17.6000
1.1 szt/m
4* ksztattki PEX o $rednicy 16 mm do zaprasowa- | szt 2.4000
nia
0.15 szt/m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
22|KNNR 4 Rurociag z polietylenu sieciowanego o $rednicy| m
d.1.2/0410-05 ana-|20x2,25 mm
logia obmiar =18 m
-R--
1* Roboczogodzina r-g 2.1960
0.122 r-g/m
- M --
2* Rura wielowarstwowa uniwersalna PEX-Xb/Al/ | m 19.4400
PE fi 20x2,25 13.03.00, kolor biaty
1.08 m/m
3* haki plastikowe pojedyncze szt 19.8000
1.1 szt/m
4* ksztattki PEX o $rednicy 20 do zaprasowania | szt 4.5000
0.25 szt/m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
23|KNNR 4 Rurociag z polietylenu sieciowanego o $rednicy| m
d.1.2/0410-05 ana-{25x2,5 mm
logia obmiar =18 m
-R--
1* Roboczogodzina r-g 2.1960
0.122 r-g/m
- M --
2* Rura wielowarstwowa uniwersalna PEX-Xb/Al/ | m 19.4400
PE fi 25x2,5 13.04.00, kolor biaty
1.08 m/m
3* haki plastikowe pojedyncze szt 19.8000
1.1 szt/m
4* ksztattki PEX o $rednicy 25 do zaprasowania' | szt 4.5000
0.25 szt/m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

-16 -
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24|KNNR 4 Rurociag z polietylenu sieciowanego o $rednicy| m
d.1.2/0410-05 ana-{32x3,0 mm
logia obmiar =16 m
-R--
1* Roboczogodzina r-g 1.9520
0.122 r-g/m
- M --
2* Rura wielowarstwowa uniwersalna PEX-Xb/Al/ | m 17.2800
PE fi 32x3 13.05.00, kolor biaty
1.08 m/m
3* haki plastikowe pojedyncze szt 17.6000
1.1 szt/m
4* ksztattki PEX o $rednicy 32 do zaprasowania' | szt 4.0000
0.25 szt/m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
25/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 16 mm otulinami gr. 6 m
d.1.2/0106-03 mm (C) metodg wstepnego izolowania podczas
montazu rurociggu
obmiar = poz.21 =16.000 m
- R -
1* Roboczogodzina r-g 0.7456
0.0466 r-g/m
- M --
2% otuliny Thermacompact S-10 gr. 6 mm fil6 m 17.6000
1.1 m/m
3* tasma Duct Tape (czerwona) 25 mm x9m m 0.7936
0.0496 m/m
4* materiaty pomocnicze % 3.0000
3 %(od M)
-8 -
5* Srodek transportowy m-g 0.0096
0.0006 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
26|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 20 mm otulinami gr. 6 m
d.1.2/0106-03 mm (C) metodg wstepnego izolowania podczas
montazu rurociggu
obmiar = poz.22 =18.000 m
- R -
1* Roboczogodzina r-g 0.8388
0.0466 r-g/m
- M --
2% otuliny Thermacompact S-10 gr. 6 mm fi20 m 19.8000
1.1 m/m
3* tasma Duct Tape (czerwona) 25 mm x9m m 0.8928
0.0496 m/m
4* materiaty pomocnicze % 3.0000
3 %(od M)
-8 -
5* Srodek transportowy m-g 0.0108
0.0006 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
27|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 25 mm otulinami gr. 6 m
d.1.2/0106-04 mm (C) metodg wstepnego izolowania podczas
montazu rurociggu
obmiar = poz.23 =18.000 m
- R -
1* Roboczogodzina r-g 0.9324
0.0518 r-g/m
- M --
2% otuliny Thermacompact S-10 gr. 6 mm fi25 m 19.8000
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1.5 %(od M)

-18 -

Norma PRO Wersja 4.65 Nr seryjny: 13826

Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
3* tasma Duct Tape (czerwona) 25 mm x9m m 1.3518
0.0751 m/m
4* materiaty pomocnicze % 3.0000
3 %(od M)
-8 -
5* Srodek transportowy m-g 0.0207
0.00115 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
28|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 32 mm otulinami gr. 6 m
d.1.2/0106-04 mm (C) metodg wstepnego izolowania podczas
montazu rurociggu
obmiar = poz.24 =16.000 m
- R -
1* Roboczogodzina r-g 0.8288
0.0518 r-g/m
- M --
2% otuliny Thermacompact S-10 gr. 6 mm fi32 m 17.6000
1.1 m/m
3* tasma Duct Tape (czerwona) 25 mm x9m m 1.2016
0.0751 m/m
4* materiaty pomocnicze % 3.0000
3 %(od M)
-8 -
5* Srodek transportowy m-g 0.0184
0.00115 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
29|KNR-W 2-15 |Rurociaggi ze stali weglowej ocynkowane wins- | m
d.1.2/0404-02 talacjach c.o. o potgczeniach zaciskanych o sr.
analogia 28x1,5 mm
obmiar =7.5m
- R -
1* Roboczogodzina r-g 2.6400
0.352 r-g/m
- M --
2% rury ze stali weglowej 28x1,5 m 8.1000
1.08 m/m
3* ksztattki 28x1,5 mm' szt. 4.9500
0.66 szt./m
4* uchwyty do rurociggéw o $r. zewnetrznej 22 szt. 9.3750
mm’
1.25 szt./m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-S -
6* srodek transportowy"" m-g 0.0135
0.0018 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
30|KNR-W 2-15 |Rurociagi ze stali weglowej ocynkowane w ins- | m
d.1.2/0404-03 talacjach c.o. o potaczeniach zaciskanych o $r.
analogia 35x1,5 mm
obmiar =7 m
-R--
1* Roboczogodzina r-g 2.6740
0.382 r-g/m
- M --
2* rury ze stali weglowej 35x1,5 m 7.5600
1.08 m/m
3* ksztaltki 35x1,5' szt. 4.2700
0.61 szt./m
4* uchwyty do rurociggéw o $r. zewnetrznej 32 szt. 7.7700
mm'
1.11 szt./m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
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Norma PRO Wersja 4.65 Nr seryjny: 13826

Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
-8 -
6* $rodek transportowy"" m-g 0.0168
0.0024 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
31|KNR-W 2-15 |Rurociagi ze stali weglowej ocynkowane w ins- | m
d.1.2/0404-04 talacjach c.o. o potgczeniach zaciskanych o sr.
analogia 42x1,5 mm
obmiar =9 m
- R -
1* Roboczogodzina r-g 3.5910
0.399 r-g/m
- M --
2% rury ze stali weglowej 42x1,5 m 9.7200
1.08 m/m
3* ksztattki 42x1,5' szt. 4.2300
0.47 szt./m
4* uchwyty do rurociggéw o $r. zewnetrznej 42 szt. 9.0000
mm’
1 szt./m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-S -
6* srodek transportowy"" m-g 0.0306
0.0034 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
32|KNR-W 2-15 |Rurociagi ze stali weglowej ocynkowane w ins- | m
d.1.2/0404-05 talacjach c.o. o potaczeniach zaciskanych o $r.
analogia 54x1,5 mm
obmiar =12 m
-R--
1* Roboczogodzina r-g 5.2560
0.438 r-g/m
- M --
2* rury ze stali weglowej 54x1,5 m 12.9600
1.08 m/m
3* ksztattki 54x1,5 szt. 5.4000
0.45 szt./m
4* uchwyty do rurociggébw o $r. zewnetrznej 54 szt. 10.8000
mm
0.9 szt./m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
6* Srodek transportowy"" m-g 0.0600
0.005 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
33|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.28 mm otulinami gr.30 m
d.1.2|0101-19 mm
analogia obmiar =p0z.29 =7.500 m
-R--
1* Roboczogodzina r-g 1.5810
0.2108 r-g/m
- M --
2* Otuliny gr. 30 mm dla rurociagi fi=28 mm m 8.2500
1.1 m/m
3* Tasma 3x50 mm m 1.2728
0.1697 m/m
4* Klipsy montazowe' szt. 45.0000
6 szt./m
5* Materialy pomocnicze % 3.0000
3 %(od M)
-S -
-19 -
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Norma PRO Wersja 4.65 Nr seryjny: 13826

Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
6* samochdd skrzyniowy do 5t m-g 0.0529
0.00705 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
34|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.35 mm otulinami gr.30 m
d.1.2|0110-14 mm
analogia obmiar =p0z.30 =7.000 m
-R -
1* Roboczogodzina r-g 3.4076
0.4868 r-g/m
- M --
2* Otuliny gr. 30 mm dla rurociagi fi= 35 mm m 7.7000
1.1 m/m
3* Tasma 3x50 mm m 1.4294
0.2042 m/m
4* Materiaty pomocnicze % 3.0000
3 %(od M)
- S --
5* samochéd skrzyniowy do 5 t*" m-g 0.0658
0.0094 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
35/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.42 mm otulinami gr.40 m
d.1.2|0110-14 mm
analogia obmiar = poz.31=9.000 m
~-R--
1* Roboczogodzina r-g 4.3812
0.4868 r-g/m
- M --
2% Otuliny gr. 40 mm dla rurociagi fi= 42 mm m 9.9000
1.1 m/m
3* Tasma 3x50 mm m 1.8378
0.2042 m/m
4* Materialy pomocnicze % 3.0000
3 %(od M)
-S -
5* samochdd skrzyniowy do 5t m-g 0.0846
0.0094 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
36|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.54 mm otulinami gr.60 m
d.1.2|0110-27 mm
analogia obmiar = po0z.32 =12.000 m
-R--
1* Roboczogodzina r-g 6.9924
0.5827 r-g/m
- M --
2* Otuliny gr. 60 mm dla rurociagi fi= 54 mm m 13.8000
1.15 m/m
3* Tasma 3x50 mm m 3.5916
0.2993 m/m
4* Materiaty pomocnicze % 3.0000
3 %(od M)
- S --
5* samochéd skrzyniowy do 5 t*" m-g 0.2574
0.02145 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
37|KNR 2-15 Proby cisnieniowe szczelnosci instalacji wew- m
d.1.2/0404-02 netrznej c.0. w budynkach niemieszkalnych
obmiar =52.00 m
~-R--
1* Roboczogodzina r-g 4.9660
0.1*0.955=0.0955 r-g/m
- M --
-20 -
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Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
2% .rury stalowe ze szwem gwintowane typ Sins- | m 3.1200
talacyjne czarne'
0.06 m/m
3* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
38/ KNR-W 2-15 |Plukanie instalacji C.O. w budynkach niemiesz-| m
d.1.2/0128-02 ana-|kalnych
logia obmiar = poz.37 =52.000 m
- R -
1* Roboczogodzina r-g 2.8912
0.0556 r-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
39|KNR-W 2-15 |Préby z dokonaniem regulacji instalacji central- | urz.
d.1.2/0436-01 nego ogrzewania (na gorgco)
obmiar = po0z.19 =9.000 urz.
-R--
1* Roboczogodzina r-g 3.2130
0.357 r-glurz.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
40| KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe kulowe o potaczeniach szt.
d.1.2/0411-01 gwintowanych o $r. nominalnej 15 mm
obmiar =2 szt.
- R -
1* Roboczogodzina r-g 0.5920
0.296 r-g/szt.
- M --
2% Zawor kul.gwint.rownoprz. fil5mm szt 2.0000
1 szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5 %(od M)
-8 -
4* Srodek transportowy"" m-g 0.0060
0.003 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
41|KNR-W 2-15 |Zawory odpowietrzajace automatyczne o $r. 15 | szt.
d.1.2|0412-07 mm
obmiar =2 szt.
-R--
1* Roboczogodzina r-g 0.6840
0.342 r-g/szt.
- M --
2* Odpowietrznik aut.mosiez.fi 15mm do pionéw | szt 2.0000
1 szt/szt.
3* zlgczki nakretne réwnoprzelotowe z zeliwa szt. 2.0000
ciagliwego czarne $r.15 mm
1 szt./szt.
4* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5 %(od M)
-S -
5* Srodek transportowy"" m-g 0.0040
0.002 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
-21 -
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Stownie:

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.65 Nr seryjny: 13826

PODSUMOWANIE

Roboty montazowe

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM

PODSUMOWANIE

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

RAZEM

Robocizna

Materialy

Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

-22-

OGOLEM
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Lp. | Podstawa Opis jm |Naktady  Koszt
jedn.
2 INSTALACJA WODNA
2.1 Roboty demonta zowe

42| KNR-W 4-02 |Demontaz baterii umywalkowej lub zmywako- | szt.
d.2.1/0141-01 wej
obmiar =7 szt.

~-R--
1* Roboczogodzina r-g 4.9000
0.7 r-g/szt.

- M --
2% korki z obrzezem z zeliwa ciagliwego ocynko- | szt. 14.0000
wane $r.15 mm’
2 szt./szt.

3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

43| KNR-W 4-02 |Demontaz zaworu czerpalnego (wyptywowego) | szt.
d.2.1/0140-01 o $r. 15-20 mm z zakorkowaniem podejscia
obmiar =5 szt.

~-R--
1* Roboczogodzina r-g 1.1500
0.23 r-g/szt.

- M --
2% korki z obrzezem z zeliwa ciagliwego ocynko- | szt. 5.0000
wane

1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

44| KNR-W 4-02 |Demontaz baterii natryskowej szt.
d.2.1/0141-03 obmiar =10 szt.

-R -
1* Roboczogodzina r-g 10.0000
1 r-g/szt.

- M --
2* korki z obrzezem z zeliwa ciggliwego ocynko- | szt. 20.0000
wane $r.15 mm
2 szt./szt.

3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

45/ KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkownego o| m
d.2.1/0120-01 $r. 15-20 mm
obmiar =43 m

-R -
1* Roboczogodzina r-g 6.8800
0.16 r-g/m

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

46| KNR-W 4-02 | Demontaz rurociagu z PP, PE, PB 0 $r. 16-32 | m
d.2.1/0121-03 mm o potaczeniach zgrzewanych
obmiar =38 m

~-R--
1* Roboczogodzina r-g 4.5600
0.12 r-g/m

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

47|/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z t
d.2.1/1107-01 zatadunkiem i wytadunkiem recznym na odleg-
to$¢ do 1 km
obmiar =0.5t

~-R--
1* Roboczogodzina r-g 0.8550
1.71 r-g/t

-23-
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Lp. | Podstawa Opis jm |Naktady  Koszt R M S
jedn.
-S -
2% samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.4150
0.83 m-g/t
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
48|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - t
d.2.1/1107-04 dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km
Krotnos¢ = 2
obmiar =0.5t
-S -
1* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.0360
0.036*2=0.072 m-g/t
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty demontazowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-24 -
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0.0496 m/m

-25-

Norma PRO Wersja 4.65 Nr seryjny: 13826

Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
2.2 Roboty monta zowe
49|KNNR 4 Rurociag z polietylenu sieciowanego o $rednicy| m
d.2.2/0410-05 ana-|25 mm
logia obmiar =18 m
-R--
1* Roboczogodzina r-g 2.1960
0.122 r-g/m
- M --
2* rury z polietylenu sieciowanego wielowarstwo- | m 19.4400
we 25 do wody
1.08 m/m
3* haki plastikowe pojedyncze" szt 19.8000
1.1 szt/m
4* ksztattki PEX o $rednicy 25 do zaprasowania | szt 4.5000
0.25 szt/m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
50|KNNR 4 Rurociag z polietylenu sieciowanego o $rednicy| m
d.2.2/0410-05 ana-|20 mm
logia obmiar =10.00 m
-R--
1* Roboczogodzina r-g 1.2200
0.122 r-g/m
- M --
2* rury z polietylenu sieciowanego wielowarstwo- | m 10.8000
we 20 do wody
1.08 m/m
3* haki plastikowe pojedyncze" szt 11.0000
1.1 szt/m
4* ksztattki PEX o $rednicy 20 do zaprasowania' | szt 2.5000
0.25 szt/m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
51|KNNR 4 Rurociag z polietylenu sieciowanego o $rednicy| m
d.2.2/0410-05 ana-|16 mm
logia obmiar =10.00 m
-R--
1* Roboczogodzina r-g 1.2200
0.122 r-g/m
- M --
2* rury z polietylenu sieciowanego 16 mm do wo- | m 10.8000
dy
1.08 m/m
3* haki plastikowe pojedyncze' szt 11.0000
1.1 szt/m
4* ksztattki PEX o $rednicy 16 mm do zaprasowa- | szt 1.5000
nia'
0.15 szt/m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
52|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 16 mm otulinami gr. 6 m
d.2.2/0106-03 mm (C) metoda wstepnego izolowania podczas
montazu rurociggu
obmiar = poz.51 =10.000 m
-R--
1* Roboczogodzina r-g 0.4660
0.0466 r-g/m
- M --
2* otuliny Thermacompact S-10 gr. 6 mm fi16' m 11.0000
1.1 m/m
3* tasma Duct Tape (czerwona) 25 mm x 9 m' m 0.4960
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1.5 %(od M)

~-S-

-26 -
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Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
4* materiaty pomocnicze % 3.0000
3 %(od M)
-8 -
5* Srodek transportowy™ m-g 0.0060
0.0006 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
53|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 20 mm otulinami gr. 6 m
d.2.2/0106-03 mm (C) metodg wstepnego izolowania podczas
montazu rurociggu
obmiar = poz.50 =10.000 m
- R -
1* Roboczogodzina r-g 0.4660
0.0466 r-g/m
- M --
2% otuliny Thermacompact S-10 gr. 6 mm fi20' m 11.0000
1.1 m/m
3* tasma Duct Tape (czerwona) 25 mm x 9 m' m 0.4960
0.0496 m/m
4* materiaty pomocnicze % 3.0000
3 %(od M)
-8 -
5* Srodek transportowy™ m-g 0.0060
0.0006 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
54|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 25 mm otulinami gr. 6 m
d.2.2/0106-04 mm (C) metodg wstepnego izolowania podczas
montazu rurociggu
obmiar = poz.49 =18.000 m
- R -
1* Roboczogodzina r-g 0.9324
0.0518 r-g/m
- M --
2% otuliny Thermacompact S-10 gr. 6 mm fi25' m 19.8000
1.1 m/m
3* tasma Duct Tape (czerwona) 25 mm x 9 m' m 1.3518
0.0751 m/m
4* materiaty pomocnicze % 3.0000
3 %(od M)
-8 -
5* Srodek transportowy™ m-g 0.0207
0.00115 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
55|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o| m
d.2.2/0111-03 Sr. zewnetrznej 32 mm o potgczeniach zgrze-
wanych, na $cianach w budynkach mieszkal-
nych PN10
obmiar =10 m
-R--
1* Roboczogodzina r-g 3.4400
0.344 r-g/m
- M --
2* rury z polipropylenu o $r. zewnetrznej 32 mm m 10.8000
BOR PN10
1.08 m/m
3* ksztattki z polipropylenu o $r. zewnetrznej 32 szt 8.3000
mm
0.83 szt/m
4* uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucznych o | szt 11.1000
$r. zewnetrznej 32 mm
1.11 szt/m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
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Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
6* Srodek transportowy™ m-g 0.0250
0.0025 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
56|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o| m
d.2.2|0111-04 Sr. zewnetrznej 40 mm o potgczeniach zgrze-
wanych, na $cianach w budynkach mieszkal-
nych PN10
obmiar =8 m
-R--
1* Roboczogodzina r-g 2.9520
0.369 r-g/m
- M --
2* rury z polipropylenu o $r. zewnetrznej 40 mm m 8.6400
BOR PN10
1.08 m/m
3* ksztattki z polipropylenu o s$r. zewnetrznej 40 szt 5.7600
mm
0.72 szt/m
4* uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucznych o | szt 8.0000
$r. zewnetrznej 40 mm
1 szt/m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
6* Srodek transportowy™ m-g 0.0280
0.0035 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
57|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.32 mm otulinami Ther- m
d.2.2/0101-04 maflex FRZ - jednowarstwowymi gr.9 mm (E)
obmiar = poz.55 =10.000 m
-R--
1* Roboczogodzina r-g 1.7250
0.1725 r-g/m
- M --
2* otuliny Thermaflex FRZ gr. 9 mm $r. 32 mm m 11.0000
1.1 m/m
3* klej Thermaflex 474 dm3 0.1060
0.0106 dm3/m
4* tasma Thermatape FR 3x50 mm m 0.9720
0.0972 m/m
5* klipsy montazowe Thermaclips szt. 60.0000
6 szt./m
6* materiaty pomocnicze % 3.0000
3 %(od M)
-S -
* srodek transportowy"" m-g 0.0210
0.0021 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
58/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.40 mm otulinami Ther- m
d.2.2/0101-04 maflex FRZ - jednowarstwowymi gr.9 mm (E)
obmiar = poz.56 =8.000 m
- R -
1* Roboczogodzina r-g 1.3800
0.1725 r-g/m
- M --
2% otuliny Thermaflex FRZ gr. 9 mm $r. zewn. rury | m 8.8000
40 mm
1.1 m/m
3* klej Thermaflex 474 dm3 0.0848
0.0106 dm3/m
4* tasma Thermatape FR 3x50 mm m 0.7776
0.0972 m/m
5* klipsy montazowe Thermaclips szt. 48.0000
6 szt./m
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6* materiaty pomocnicze % 3.0000
3 %(od M)
-8 -
7* $rodek transportowy"" m-g 0.0168
0.0021 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
59|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o| m
d.2.2/0111-01 Sr. zewnetrznej 20 mm o potgczeniach zgrze-
wanych, na $cianach w budynkach mieszkal-
nych STABI
obmiar =14.5m
-R--
1* Roboczogodzina r-g 4.1470
0.286 r-g/m
- M --
2* rury z polipropylenu o $r. zewnetrznej 20 mm m 15.9500
BOR STABI
1.1 m/m
3* ksztattki z polipropylenu o $r. zewnetrznej 20 szt 16.2400
mm
1.12 szt/m
4* uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucznych o | szt 14.5000
$r. zewnetrznej 20 mm
1 szt/m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
6* Srodek transportowy™ m-g 0.0247
0.0017 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
60| KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o| m
d.2.2/0111-02 $r. zewnetrznej 25 mm o potgczeniach zgrze-
wanych, na $cianach w budynkach mieszkal-
nych STABI
obmiar =4 m
-R--
1* Roboczogodzina r-g 1.2560
0.314 r-g/m
- M --
2* rury z polipropylenu o $r. zewnetrznej 25 mm m 4.3200
BOR STABI
1.08 m/m
3* ksztattki z polipropylenu o $r. zewnetrznej 25 szt 3.6000
mm
0.9 szt/m
4* uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucznych o | szt 4.0000
$r. zewnetrznej 25 mm
1 szt/m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
6* Srodek transportowy™ m-g 0.0076
0.0019 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
61|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o| m
d.2.2/0111-03 $r. zewnetrznej 32 mm o potgczeniach zgrze-
wanych, na $cianach w budynkach mieszkal-
nych STABI
obmiar =11 m
-R--
1* Roboczogodzina r-g 3.7840
0.344 r-g/m
- M --
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2% rury z polipropylenu o $r. zewnetrznej 32 mm m 11.8800
BOR STABI
1.08 m/m
3* ksztattki z polipropylenu o $r. zewnetrznej 32 szt 9.1300
mm
0.83 szt/m
4* uchwyty do rurociggdw z tworzyw sztucznych o | szt 11.0000
$r. zewnetrznej 32 mm
1 szt/m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-S -
6* srodek transportowy" m-g 0.0275
0.0025 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
62|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.20 mm otulinami Ther- m
d.2.2/0101-06 maflex FRZ - jednowarstwowymi gr.13 mm (J)
obmiar = poz.59 =14.500 m
- R -
1* Roboczogodzina r-g 2.2519
0.1553 r-g/m
- M --
2% otuliny Thermaflex FRZ gr. 13 mm $r. zew. rury | m 15.9500
20 mm
1.1 m/m
3* klej Thermaflex 474 dm3 0.1595
0.011 dm3/m
4* tasma Thermatape FR 3x50 mm m 1.0701
0.0738 m/m
5* klipsy montazowe Thermaclips szt. 87.0000
6 szt./m
6* materiaty pomocnicze % 3.0000
3 %(od M)
-S -
* srodek transportowy"" m-g 0.0196
0.00135 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
63|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.25 mm otulinami Ther- m
d.2.2/0101-07 maflex FRZ - jednowarstwowymi gr.13 mm (J)
obmiar = poz.60 =4.000 m
- R -
1* Roboczogodzina r-g 0.6900
0.1725 r-g/m
- M --
2% otuliny Thermaflex FRZ gr. 13 mm $r. zew. rury | m 4.4000
25 mm
1.1 m/m
3* klej Thermaflex 474 dm3 0.0540
0.0135 dm3/m
4* tasma Thermatape FR 3x50 mm m 0.4440
0.111 m/m
5* klipsy montazowe Thermaclips szt. 24.0000
6 szt./m
6* materiaty pomocnicze % 3.0000
3 %(od M)
-S -
* srodek transportowy"" m-g 0.0122
0.00305 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
64|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.32 mm otulinami Ther- m
d.2.2/0101-07 maflex FRZ - jednowarstwowymi gr.13 mm (J)
obmiar = poz.61 =11.000 m
- R -
1* Roboczogodzina r-g 1.8975
0.1725 r-g/m




instalacje_wew Piwnice

-30-

Norma PRO Wersja 4.65 Nr seryjny: 13826

Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
- M --
2% otuliny Thermaflex FRZ gr. 13 mm $r. zew. rury | m 12.1000
32 mm
1.1 m/m
3* klej Thermaflex 474 dm3 0.1485
0.0135 dm3/m
4* tasma Thermatape FR 3x50 mm m 1.2210
0.111 m/m
5* klipsy montazowe Thermaclips szt. 66.0000
6 szt./m
6* materiaty pomocnicze % 3.0000
3 %(od M)
-S -
* srodek transportowy"" m-g 0.0336
0.00305 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
65/KNNR 4 Ptukanie instalacji wodociagowej w budynkach | m
d.2.2/0128-01 mieszkalnych
Krotnos¢ = 2
obmiar =
p0z.49+p0z.50+poz.51 38.000
p0z.55+p0z.56+p0z.59+poz.60+
poz.61 47.500
RAZEM 85.500 m
-R--
1* Roboczogodzina r-g 10.8927
0.0637*2=0.1274 r-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
66| KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z | m
d.2.2/0127-03 rur z tworzyw sztucznych w budynkach nie-
mieszkalnych (rurociag o $r. do 63 mm)
obmiar = poz.65 = 85.500 m
1 préb.
- R -
1* Roboczogodzina r-g 8.6355
0.101 r-g/m
- M --
2% rury PCV cisnieniowe bezkielichowe $r 20 mm | m 2.0000
2 m/préb.
3* zawory przelotowe proste mosiezne $r.15 mm | szt. 0.2000
0.2 szt./préb.
4* Zawor kulowy gwint.wodny do 150st fi 15 mm | szt 0.2000
0.2 szt/préb.
5* ksztattki z PCV ci$nieniowe(gwintowane)sr.20 | szt. 0.6000
mm
0.6 szt./préb.
6* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-S -
* Srodek transportowy" m-g 0.0100
0.01 m-g/préb.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
67|KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach | szt.
d.2.2|0116-01 ana-|PEX o pofaczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej
logia 16 mm
obmiar =
<umywalka>7*2 14.000
<zlewozmywak>2*2 4.000
<natrysk>3*2 6.000
<WC>6 6.000
<pisuar>2 2.000
RAZEM 32.000 szt.
-R--
1* Roboczogodzina r-g 9.2800
0.29 r-g/szt.
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- M --
2% ksztattki przejsciowe PEX (gwintowane) do za- | szt 32.0000
prasowania o $r. zewnetrznej 16 mm/1/2"
1 szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
68| KNR-W 2-15 |Zawory do WC o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.2.2|0135-02 obmiar =6 szt.
-R -
1* Roboczogodzina r-g 1.1640
0.194 r-g/szt.
- M --
2* zawory wodne czerpalne zeliwne ocynkowane | szt. 6.0000
0 $r. nominalnej 20 mm
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5 %(od M)
-S -
4* Srodek transportowy m-g 0.0240
0.004 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
69|KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe stojgce o $r. nominalnej | szt.
d.2.2/0137-02 15 mm
obmiar =2 szt.
-R--
1* Roboczogodzina r-g 1.9140
0.957 r-g/szt.
- M --
2* bateria umywalkowa i zlewozmywakowa stoja- | szt. 2.0000
ca mosiezna standardowa $r.15 mm
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5 %(od M)
-S -
4* Srodek transportowy m-g 0.0180
0.009 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
70|KNR-W 2-15 |Baterie zmywakowe stojgce o $r. nominalnej szt.
d.2.2/0137-02 15 mm
obmiar =2 szt.
-R--
1* Roboczogodzina r-g 1.9140
0.957 r-g/szt.
- M --
2* bateria umywalkowa i zlewozmywakowa stoja- | szt. 2.0000
ca mosiezna standardowa $r.15 mm
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5 %(od M)
-S -
4* Srodek transportowy m-g 0.0180
0.009 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
71/KNR-W 2-15 |Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym | szt.
d.2.2/0137-09 0 $r. nominalnej 15 mm
obmiar =3 szt.
-R--
1* Roboczogodzina r-g 2.6310
0.877 r-g/szt.
-31-
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M --

2% baterie natryskowe mosiezne z natryskiem szt. 3.0000
przesuwanym o $r. nominalnej 15 mm
1 szt./szt.

3* Natrysk przes.prow.chrom.wgz tw.sz.fi 15mm | szt 3.0000
1 szt/szt.

4* materiaty pomocnicze % 0.5000

0.5 %(od M)

- S --
5* srodek transportowy m-g 0.0420
0.014 m-g/szt.

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

72|KNR-W 2-15 | Zawory katowe do umywalki i zlewozmywaka o | szt.
d.2.2/0135-02 $r. nominalnej 15 mm
obmiar =10 szt.

~-R--
1* Roboczogodzina r-g 1.9400
0.194 r-g/szt.

- M --
2% zawory wodne czerpalne zeliwne ocynkowane | szt. 10.0000
0 $r. nominalnej 20 mm
1 szt./szt.

3* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5 %(od M)

- S -
4* srodek transportowy m-g 0.0400
0.004 m-g/szt.

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

73|KNR-W 2-15|Zawor regulacyjny do c.w.u. o $r. nominalnej szt.
d.2.2/0130-01 15 mm
obmiar =2 szt.

~-R--
1* Roboczogodzina r-g 0.4260
0.213 r-g/szt.

- M --
2% Zawor regulacyjny do c.w.u. o $r. nominalnej szt 2.0000
15 mm

1 szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5 %(od M)

- S --
4* srodek transportowy m-g 0.0060
0.003 m-g/szt.

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty montazowe
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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INSTALACJA WODNA
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [2]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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3 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
3.1 Roboty demonta zowe
74|KNR-W 4-02 |Demontaz urzadzen sanitarnych bez korkowa- | kpl.
d.3.1/0235-06 nia podejs¢ doptywowych i odptywowych - umy-
walka
obmiar =5 kpl.
-R -
1* Roboczogodzina r-g 4.3000
0.86 r-g/kpl.
- M --
2* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od R)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
75|KNR-W 4-02 |Demontaz urzadzen sanitarnych bez korkowa- | kpl.
d.3.1/0235-08 nia podejs¢ doptywowych i odptywowych -
ustep z miska porcelanowg
obmiar =5 kpl.
-R -
1* Roboczogodzina r-g 15.5000
3.1 r-g/kpl.
- M --
2* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od R)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
76| KNR-W 4-02 |Demontaz urzadzen sanitarnych bez korkowa- | kpl.
d.3.1/0235-04 nia podejs¢ doptywowych i odptywowych - zle-
wozmywak blaszany, ze stali nierdzewnej lub z
tworzyw sztucznych
obmiar =2 kpl.
~-R--
1* Roboczogodzina r-g 1.4000
0.7 r-g/kpl.
- M --
2% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od R)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
77/KNR-W 4-02 |Demontaz urzadzen sanitarnych bez korkowa- | kpl.
d.3.1/0235-07 nia podej$¢ doptywowych i odptywowych - na-
trysk
obmiar =10 kpl.
~-R--
1* Roboczogodzina r-g 24.7000
2.47 r-g/kpl.
M --
2% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od R)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
78|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociagu zeliwnego kanalizacyjne- | m
d.3.1/0229-04 go o $r. 50-100 mm - na $cianach budynku
obmiar =28+10+12 = 50.000 m
-R -
1* Roboczogodzina r-g 13.0000
0.26 r-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
79|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociagu z PP, PE, PB 0 $r. 16-32 | m
d.3.1/0121-03 mm o potaczeniach zgrzewanych
obmiar =6 m
~-R--
1* Roboczogodzina r-g 0.7200
0.12 r-g/m
-34 -
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Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
80|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z t
d.3.1/1107-01 zatadunkiem i wytadunkiem recznym na odleg-
to$¢ do 1 km
obmiar = 0.5t
~-R--
1* Roboczogodzina r-g 0.8550
1.71 r-g/t
-S -
2% samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.4150
0.83 m-g/t
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
81|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - t
d.3.1/1107-04 dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km
Krotnos¢ = 2
obmiar =0.5t
-S -
1* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.0360
0.036*2=0.072 m-g/t
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty demontazowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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3.2 Roboty monta zowe
82|KNR-W 4-01 |Reczna rozbidrka elementow konstrukcji beto- | m3
d.3.2/0212-01 nowych niezbrojonych o grubosci do 15 cm
obmiar =8*0.5*0.15 = 0.600 m3
-R--
1* Roboczogodzina r-g 8.2800
13.8 r-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
83| KNR-W 4-01 |Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o | m3
d.3.2/0102-02 szerokosci dna do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m
w gruncie suchym lub wilgotnym kat. 111
obmiar =0.5*0.4*8 = 1.600 m3
-R -
1* Roboczogodzina r-g 2.7840
1.74 r-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
84/KNR 4-01  |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych | m3
d.3.2/0106-04 wykonywane wewnatrz budynku - usuniecie z
parteru budynku gruzu i ziemi
obmiar = po0z.82+p0z.83 = 2.200 m3
-R--
1* Roboczogodzina r-g 9.9880
4.54 r-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
85/KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho- | m3
d.3.2/0108-09 dami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km
obmiar = poz.82 =0.600 m3
- R -
1* Roboczogodzina r-g 0.8340
1.39 r-g/m3
-8 -
2% samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.4320
0.72 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
86|KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho- | m3
d.3.2/0108-10 dami skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 10
obmiar = poz.82 =0.600 m3
-8 -
1* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.1200
0.02*10=0.2 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
87 KNR-W 4-01 |Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczy- | m3
d.3.2/0109-07 mi na odlegtos¢ do 1 km (grunt kat. 1V)
obmiar = po0z.83 =1.600 m3
-R -
1* Roboczogodzina r-g 2.1600
1.35 r-g/m3
- S --
2* samochod samowytadowczy 5 t m-g 1.3760
0.86 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
88|KNR-W 4-01 \Wywdz ziemi samochodami samowytadowczy- | m3
d.3.2/0109-08 mi na kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 10
obmiar = po0z.83 =1.600 m3
-S -
1* samochéd samowytadowczy 5 t m-g 0.4800
0.03*10=0.3 m-g/m3
Razem z narzutami:
-36-




instalacje_wew Piwnice

Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
Cena jednostkowa:
89|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach m3
d.3.2/0312-01 pionowych gtebokosci do 1.5 m i szerokosci
0.8-1.5 m; kat. gr. I-ll
obmiar = 8*0.5*0.4 = 1.600 m3
- R -
1* Roboczogodzina r-g 1.4080
0.88 r-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
90|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przed- | m3
d.3.2/0207-03 siebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. I-1ll uprzednio
zmagazynowanej w hatdach z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtosé do 1 km - dow6z piasku do zasypa-
nia wykopow
obmiar = po0z.89 =1.600 m3
-R--
1* Roboczogodzina r-g 0.0608
0.038 r-g/m3
- M --
2* Piasek tamany, granulacja 0,075-2 mm t 2.7200
1.7 t/m3
-S -
3* koparka gasienicowa 0,25 m3 m-g 0.1102
0.0689 m-g/m3
4* spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0.0419
0.0262 m-g/m3
5* samochéd samowytadowczy 5 t m-g 0.3107
0.1942 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
91|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o ér. 160 mmw | m
d.3.2/0203-04 gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw o po-
taczeniach wciskowych
obmiar =8 m
-R--
1* Roboczogodzina r-g 2.5040
0.313r-g/m
- M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o $r. 160 m 7.4400
mm'
0.93 m/m
3* ksztattki kanalizacyjne z PCW o $r. 160 mm' szt 3.6000
0.45 szt/m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
5* Srodek transportowy' m-g 0.1600
0.02 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
92|KNR 2-15 Montaz rurociggéw z PCW o $r. 50 mm na m
d.3.2/0205-02 Scianach z tgczeniem metodg wciskowsg,
obmiar =12 m
-R--
1* Roboczogodzina r-g 2.4754
0.216*0.955=0.20628 r-g/m
- M --
2* rury kanalizacyjne jednokielichowe z PCW $r. m 10.0320
50 mm'
0.836 m/m
3* ksztattki kanalizacyjne z PCW 50 mm' szt 10.0800
0.84 szt/m
4* rury przepustowe z PCW' m 1.8360
0.153 m/m
-37 -
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jedn.
5* Uchwyt do rur PP-R met.z wktad.gum fi 50mm’ | szt 12.0000
1 szt/m
6* Uszczelka gumowa pierscien.fi 40-50 mm' szt 16.8000
1.4 szt/m
T* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2 %(od M)
-8 -
8* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.0480
0.004 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
93|KNR 2-15 Montaz rurociggéw z PCW o $ér. 110 mm na m
d.3.2/0205-04 Scianach z tgczeniem metodg wciskowsg,
obmiar =28+12 =40.000 m
-R--
1* Roboczogodzina r-g 11.4218
0.299*0.955=0.285545 r-g/m
- M --
2* rury kanalizacyjne jednokielichowe z PCW $r. m 32.2400
110 mm'
0.806 m/m
3* ksztattki kanalizacyjne z PCW 110 mm' szt 28.0000
0.7 szt/m
4* rury przepustowe z PCW $r. 110 mm' m 6.1200
0.153 m/m
5* Uchwyt do rur PCW fi 110 mm' szt 40.0000
1 szt/m
6* Uszczelka gumowa pierscien.fi 75-110 mm' szt 50.0000
1.25 szt/m
7* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2 %(od M)
-8 -
8* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.2400
0.006 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
94|KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o ér. 110 mm | szt.
d.3.2/0222-02 0 potaczeniach wciskowych
obmiar =2 szt.
-R--
1* Roboczogodzina r-g 0.7600
0.38 r-g/szt.
- M --
2* czyszczaki z PCV kanalizacyjne o ér. 110 mm' | szt 2.0000
1 szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 1.0000
1 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
95|KNNR 4 Rury wywiewne z PVC o potaczeniu wcisko- szt.
d.3.2/0213-05 wym o $r. 110 mm
obmiar =2 szt.
- R -
1* Roboczogodzina r-g 0.6800
0.34 r-g/szt.
- M --
2% Rura wywiewna z PCW fi 110/160 mm' szt 2.0000
1 szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
-38-
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96|KNNR 4 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z | szt.
d.3.2/0211-01 PVC o $r. 50 mm o potaczeniach wciskowych
obmiar =
<umywalka>7 7.000
<zlewozmywak>2 2.000
<brodzik>3 3.000
<pisuar>2 2.000
RAZEM 14.000 szt.
- R -
1* Roboczogodzina r-g 7.8400
0.56 r-g/szt.
- M --
2% ksztattki kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm' szt 42.0000
3 szt/szt.
3* Uchwyt do rurociag.pion.fi 50-65 mm' szt 14.0000
1 szt/szt.
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
97|KNNR 4 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z | szt.
d.3.2/0211-03 PVC o $r. 110 mm o potaczeniach wciskowych
obmiar =6 szt.
-R--
1* Roboczogodzina r-g 7.6800
1.28 r-g/szt.
- M --
2* ksztattki kanalizacyjne z PVC o $r. 110 mm' szt 18.0000
3 szt/szt.
3* Uchwyt do rurocigg.poziom.fi 100 mm' szt 6.0000
1 szt/szt.
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
98|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o| m
d.3.2/0112-03 $r. zewnetrznej 32 mm o potaczeniach zgrze-
wanych, na scianach w budynkach niemiesz-
kalnych
obmiar =11 m
- R -
1* Roboczogodzina r-g 3.4650
0.315 r-g/m
- M --
2% rury z polipropylenu o $r. zewnetrznej 32 mm m 11.8800
1.08 m/m
3* ksztattki z polipropylenu o $r. zewnetrznej 32 szt. 6.7100
mm
0.61 szt./m
4* uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucznych o | szt. 12.2100
$r. zewnetrznej 32 mm
1.11 szt./m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
6* Srodek transportowy m-g 0.0264
0.0024 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
99|KNR-W 2-15 | Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach | szt.
d.3.2/0116-03 z tworzyw sztucznych do zaworéw czerpalnych,
baterii, mieszaczy, hydrantow itp. o potaczeniu
sztywnym o $r. zewnetrznej 32 mm
obmiar =4 szt.
-R--
1* Roboczogodzina r-g 1.8200
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- M --

2% ksztattki Pp o $r. zewnetrznej 32 mm szt. 12.0000
3 szt./szt.

3* ksztattki PE o $r. zewnetrznej 40 mm szt. 4.0000
1 szt./szt.

4* uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucznych o | szt. 4.0000
$r. zewnetrznej 32 mm
1 szt./szt.

5* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5 %(od M)

- S --
6* srodek transportowy m-g 0.0040
0.001 m-g/szt.

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

100|KNR 2-15/ |Elementy montazowe do miski ustepowej mon- | kpl.
d.3.2/0102-05 towane w $ciance lekkiej
obmiar =6 kpl.

~-R--
1* Roboczogodzina r-g 2.3400
0.39 r-g/kpl.

M --
2% Element montazowy (stelaz) do WC szt 6.0000
1 szt/kpl.

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

101|KNR 2-15/ |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazo- | kpl.
d.3.2/0104-01 wym - ustep
obmiar =6 kpl.

-R -
1* Roboczogodzina r-g 3.2400
0.54 r-g/kpl.

- M --
2* Miska ustepowa porcelanowa, biata szt 6.0000
1 szt/kpl.
3* Sedesy z tworzyw sztucznych szt 6.0000
1 szt/kpl.

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

102|KNR-W 2-15 |Zlewozmywaki szt.
d.3.2/0229-05 obmiar =2 szt.

-R -
1* Roboczogodzina r-g 2.5200
1.26 r-g/szt.

- M --
2* Zlewozmywak 1-kom.z plytg ociek.z tw.sztu. szt 2.0000
1 szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 1.0000
1 %(od M)

- S --
4* srodek transportowy m-g 0.4400
0.22 m-g/szt.

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

103|KNR 2-15 Montaz umywalek pojedynczych porcelano- szt.
d.3.2/0221-02 wych z syfonem gruszkowym
obmiar = 3 szt.

~-R--
1* Roboczogodzina r-g 5.6154
1.96*0.955=1.8718 r-g/szt.

M -
2% Umywalka prostokatna lub trapezowa porcel. szt 3.0000
1 szt/szt.
3* Wspornik do umywalki porcelanowej szt 3.0000
1 szt/szt.

- 40 -
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4* Syfon umywalk.z tworzywa sztucznego szt 3.0000
1 szt/szt.
5* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2 %(od M)
-S -
6* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.1800
0.06 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
104|KNR-W 2-15 |Postument porcelanowy do umywalek kpl.
d.3.2/0230-05 obmiar = 3 kpl.
~-R--
1* Roboczogodzina r-g 1.4400
0.48 r-g/kpl.
M --
Al postumenty porcelanowe do umywalek szt. 3.0000
1 szt./kpl.
3* materiaty pomocnicze % 1.0000
1 %(od M)
-S -
4* samochéd dostawczy 0.9 t" m-g 0.1800
0.06 m-g/kpl.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
105|KNR-W 2-15 |Brodziki natryskowe kpl.
d.3.2/0232-02 obmiar = 3 kpl.
~-R--
1* Roboczogodzina r-g 2.8800
0.96 r-g/kpl.
- M --
2% Brodzik szt 3.0000
1 szt/kpl.
3* spusty do brodzikéw natryskowych szt 3.0000
1 szt/kpl.
4* materiaty pomocnicze % 1.0000
1 %(od M)
-S -
5* Srodek transportowy" m-g 0.3300
0.11 m-g/kpl.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
106|analiza wlas- |Kabina przysznicowa kpl.
d.3.2/na obmiar = 3 kpl.
~-R--
1* Roboczogodzina r-g 2.8800
0.96 r-g/kpl.
M --
2% Drzwi do kabiny prysznicowe szt 3.0000
1 szt/kpl.
3* materiaty pomocnicze % 1.0000
1 %(od M)
-S -
4* Srodek transportowy" m-g 0.3300
0.11 m-g/kpl.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
107|KNR-W 2-15 |Studnia schtadzajgca kpl.
d.3.2/0224-01 obmiar =1 kpl.
~-R--
1* Roboczogodzina r-g 14.4000
14.4 r-g/kpl.
M -
2% kregi betonowe wys.500 mm o $r. 800 mm szt. 1.0000
1 szt./kpl.
-41] -
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3* pokrywy nastudzienne zelbetowe o $r. 800 mm | szt. 1.0000
1 szt./kpl.
4* wihazy kanatowe zeliwne okragte typu ciezkiego | szt. 1.0000
1 szt./kpl.
5* stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych szt. 3.0000
3 szt./kpl.
6* mieszanka betonowa m3 0.2400
0.24 m3/kpl.
T* cegta ceramiczna petna szt. 16.0000
16 szt./kpl.
8* materiaty pomocnicze % 1.0000
1 %(od M)
-8 -
9* Srodek transportowy m-g 3.3900
3.39 m-g/kpl.
10* zuraw samochodowy m-g 1.1000
1.1 m-g/kpl.

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

108|KNR 7-07 Pompa do $ciekdw zatapialna kpl.
d.3.2/0101-01 obmiar =2 kpl.

~-R--
1* Roboczogodzina r-g 30.1200
15.06 r-g/kpl.
- M --
2% Pompa do $ciekdw zatapialna szt 2.0000
1 szt/kpl.
-S -
3* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.4400
0.22 m-g/kpl.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
109|analiza whas- |Urzadzenie do przettaczania sciekow z roz- szt.
d.3.2/na drabniaczem

obmiar =2 szt.

-R -
1* Roboczogodzina' r-g 5.0000
2.5 r-g/szt.

- M --
2* Urzadzenie do przettaczania $ciekéw g-0,2 I/s; | szt. 2.0000
H-8,0 msw
1 szt./szt.

3* materiaty pomocnicze % 1.0000
1 %(od M)

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
Roboty montazowe

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [2]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [2]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

INSTALACJA WENTYLACJI

110
d.4

1*

2%

3*

A*

5%

6*

7*

8*

KNR-W 2-17
0122-03
SST-I1S-02

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolo-
we, typ S(Spiro) o $r. do 315 mm - udzial
ksztattek do 35 %

obmiar =

3.14*0.25*10*3 23.550
3.14%0.3*10 9.420
RAZEM 32.970 m2

-R -
Roboczogodzina
1.29 r-g/m2

- M --

Przewdd wentyl. Spiro fi 400-1250mm

0.75 m2/mz2

ksztattki wentylacyjne z blachy stalowej ocyn-
kowanej, kotowe, typ S (SPIRO)

0.29 m2/m2

podpory kanatéw (przewodow) wentylacyjnych,
typ C

0.25 szt./m2

uszczelki gumowe do przewodoéw wentylacyj-
nych kotowych

1.06 szt./m2

$ruby stalowe zgrubne z tbem 6-katnym, z
gwintem na catej dlugosci, z nakretkami i pod-
ktadkami M-8 o df. do 50mm

0.3 kg/m2

materiaty pomocnicze

1.5 %(od M)

-S -
samochdd dostawczy
0.07 m-g/m2

m2

m?2

m?2

szt.

Szt.

kg

%

42.5313

24.7275

9.5613

8.2425

34.9482

9.8910

1.5000

2.3079

Razem z narzutami:
Cenaj

ednostkowa:

111
d.4

1*

2%

3*

A*

5%

6*

7*

8*

KNR-W 2-17
0122-02
SST-I1S-02

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolo-
we, typ S(Spiro) o sr. do 200 mm - udzial
ksztattek do 35 %

obmiar =

3.14*0.2*13.9 8.729
3.14*0.15*7 3.297
RAZEM 12.026 m2

-R -
Roboczogodzina
1.64 r-g/m2

- M --

Przewdd wentyl. Spiro fi 400-1250mm

0.75 m2/m2

ksztattki wentylacyjne z blachy stalowej ocyn-
kowanej, kotowe, typ S (SPIRO)

0.29 m2/m2

podpory kanatéw (przewodow) wentylacyjnych,
typ C

0.41 szt./m2

uszczelki gumowe do przewoddéw wentylacyj-
nych kotowych

2.02 szt./m2

$ruby stalowe zgrubne z tbem 6-katnym, z
gwintem na catej dlugosci, z nakretkami i pod-
ktadkami M-8 o di. do 50mm

0.37 kg/m?2

materiaty pomocnicze

1.5 %(od M)

-S -
samochdd dostawczy
0.08 m-g/m2

m2

m?2

m?2

szt.

Szt.

kg

%

m-g

19.7226

9.0195

3.4875

4.9307

24.2925

4.4496

1.5000

0.9621

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

-44 -
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112|KNR-W 2-16 |Jednowarstwowa izolacja matami z wetny mi- | m?2
d.4/0312-01 ana-|neralnej i waty szklanej o gr. 50 mm kanatéw
logia okragtych
SST-1S-02  |obmiar =
3.14*[0.25+0.1]*10*3 32.970
3.14*[0.3+0.1]*10 12.560
RAZEM 45.530 m2
-R--
1* Roboczogodzina r-g 19.5779
0.43 r-g/m2
- M --
2* Mata z wetny min.1-str. folia Al, gr.50mm m2 47.8065
1.05 m2/mz2
3* materiaty pomocnicze % 3.0000
3 %(od M)
-S -
4* Ciagnik kotowy 74kW (1) m-g 1.8212
0.04 m-g/m2
5* Przyczepa skrzyniowa 10.0t m-g 1.8212
0.04 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
113|KNR-W 2-17 |Kratka wywiewna higrosterowana o srednicy szt.
d.4|0140-01 ana-|250mm
logia obmiar = 3 szt.
SST-I1S-02
-R--
1* Roboczogodzina r-g 2.8800
0.96 r-g/szt.
- M --
2* Kratka wywiewna higrosterowana o srednicy szt 3.0000
125mm
1 szt/szt.
3* Uszczelka gumowa do przew. do fi 300mm szt 3.1200
1.04 szt/szt.
4* Sruby stal. zgrubne M 8 dt. do 60mm kg 0.5700
0.19 kg/szt.
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
6* Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0300
0.01 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
114|KNR-W 2-17 |Wentylator hybrydowy 200-280 m3/h szt.
d.4/0208-01 obmiar = 3 szt.
SST-I1S-02
-R--
1* Roboczogodzina r-g 14.8800
4.96 r-g/szt.
- M --
2* Wentylator hybrydowy 200-280 m3/h szt 3.0000
1 szt/szt.
3* kréciec przytaczeniowy szt 3.0000
1 szt/szt.
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-S -
5% Samochéd dostaw.do 0.9t (1)' m-g 0.3600
0.12 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
115|KNR-W 2-17 |Wentylator hybrydowy 300-380 m3/h szt.
d.4/0208-01 obmiar =1 szt.
SST-I1S-02
- R -
- 45 -
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1* Roboczogodzina r-g 4.9600
4.96 r-g/szt.
- M --
2% Wentylator hybrydowy 300-380 m3/h szt 1.0000
1 szt/szt.
3* kréciec przytaczeniowy szt 1.0000
1 szt/szt.
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
5* Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.1200
0.12 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
116|KNR-W 2-17 |Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/ll o | szt.
d.4/0149-02 $r. do 250 mm, w uktadach kanatowych
obmiar =3 szt.
-R--
1* Roboczogodzina r-g 12.6000
4.2 r-g/szt.
- M --
2* podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/II szt. 3.0000
1 szt./szt.
3* uszczelki gumowe do przewodéw wentylacyj- | szt. 6.2400
nych kotowych
2.08 szt./szt.
4* uszczelki gumowe pod ptaszcz podstawy z ply- | szt. 3.0900
ty gumowej o gr.5mm
1.03 szt./szt.
5* Sruby fundamentowe z gwintem na catej dt. z kg 6.0000
nakret. 6-katnymi sredniodoktadnymi M
12x160mm
2 kg/szt.
6* Sruby stalowe zgrubne z them 6-katnym, z kg 0.5700
gwintem na catej dtugosci, z nakretkami i pod-
ktadkami M-8 o dt. do 50mm
0.19 kg/szt.
* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-S -
8* samochdéd dostawczy m-g 0.5400
0.18 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
117|KNR-W 2-17 |Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/l 0 | szt.
d.4/0149-03 $r. do 315 mm, w uktadach kanatowych
obmiar =1 szt.
- R -
1* Roboczogodzina r-g 5.0500
5.05 r-g/szt.
- M --
2% podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/II' szt. 1.0000
1 szt./szt.
3* uszczelki gumowe do przewodow wentylacyj- | szt. 2.0600
nych kotowych
2.06 szt./szt.
4* uszczelki gumowe pod ptaszcz podstawy z ply- | szt. 1.0300
ty gumowej o gr.smm
1.03 szt./szt.
5* $ruby fundamentowe z gwintem na catej dt. z kg 2.0000
nakret. 6-katnymi sredniodoktadnymi M
12x160mm
2 kg/szt.
6* $ruby stalowe zgrubne z tbem 6-katnym, z kg 0.2900
gwintem na catej dlugosci, z nakretkami i pod-
ktadkami M-8 o df. do 50mm
0.29 kg/szt.
* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
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Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
-8 -
8* samochdd dostawczy m-g 0.2100
0.21 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
118|KNR-W 2-17 |Odkraplacz zakonczenie przewodu o $r. 250 szt.
d.4|0145-03 ana-/mm
logia obmiar = 3 szt.
-R--
1* Roboczogodzina r-g 9.0300
3.01 r-g/szt.
- M --
2* Odkraplacz zakonczenie przewodu o $r. 250 szt. 3.0000
mm
1 szt./szt.
3* uszczelki gumowe do przewodow wentylacyj- | szt. 3.1500
nych kotowych
1.05 szt./szt.
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-S -
5* samochdéd dostawczy m-g 0.3600
0.12 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
119|KNR-W 2-17 |Odkraplacz zakonczenie przewodu o $r. 300 szt.
d.4/0145-03 ana-mm
logia obmiar =1 szt.
- R -
1* Roboczogodzina r-g 3.0100
3.01 r-g/szt.
- M --
2% Odkraplacz zakonczenie przewodu o $r. 300 szt. 1.0000
mm
1 szt./szt.
3* uszczelki gumowe do przewodéw wentylacyj- | szt. 1.0500
nych kotowych
1.05 szt./szt.
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
5* samochdd dostawczy m-g 0.1200
0.12 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
120|KNR-W 2-17 | Thumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o | szt.
d.4/0155-03 $r. do 315 mm
SST-IS-02  |obmiar =3+1 =4.000 szt.
-R--
1* Roboczogodzina r-g 11.9600
2.99 r-g/szt.
- M --
2* tlumiki akustyczne rurowe proste szt. 4.0000
1 szt./szt.
3* podpory kanatéw (przewod6w) wentylacyjnych, | szt. 8.0000
typ C
2 szt./szt.
4* uszczelki gumowe do przewodow wentylacyj- | szt. 4.1600
nych kotowych
1.04 szt./szt.
5* Sruby stalowe zgrubne z them 6-katnym, z kg 0.8000
gwintem na catej dtugosci, z nakretkami i pod-
ktadkami M-8 o dt. do 50mm
0.2 kg/szt.
6* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
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Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
-8 -
7* samochdd dostawczy m-g 0.7600
0.19 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
121|KNR-W 2-17 |Klapa p.poz o $r. 250 mm szt.
d.4/0131-03 obmiar =4 szt.
- R -
1* Roboczogodzina r-g 2.6000
0.65 r-g/szt.
- M --
Al Klapa p.poz o ér. 250 mm szt. 4.0000
1 szt./szt.
3* uszczelki gumowe do przewodow wentylacyj- | szt. 8.2400
nych kotowych
2.06 szt./szt.
4* Sruby stalowe zgrubne z them 6-katnym, z kg 1.8000
gwintem na catej dtugosci, z nakretkami i pod-
ktadkami M-8 o dt. do 50mm
0.45 kg/szt.
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-S -
6* samochdéd dostawczy m-g 0.2000
0.05 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
122|KNR-W 2-17 |Klapa p.poz o s$r. 200 mm szt.
d.4/0131-03 obmiar =1 szt.
-R--
1* Roboczogodzina r-g 0.6500
0.65 r-g/szt.
- M --
2* Klapa p.poz o $r. 200 mm szt. 1.0000
1 szt./szt.
3* uszczelki gumowe do przewodéw wentylacyj- | szt. 2.0600
nych kotowych
2.06 szt./szt.
4* $ruby stalowe zgrubne z tbem 6-katnym, z kg 0.4500
gwintem na catej dlugosci, z nakretkami i pod-
ktadkami M-8 o di. do 50mm
0.45 kg/szt.
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
6* samochdd dostawczy m-g 0.0500
0.05 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
123|KNR-W 2-17 |Kratka wywiewna o $r. 125 mm szt.
d.4/0140-01 obmiar =11 szt.
- R -
1* Roboczogodzina r-g 10.5600
0.96 r-g/szt.
- M --
2% Anemostat kotowy z blachy wywiewny CKK szt 11.0000
125
1 szt/szt.
3* uszczelki gumowe do przewodoéw wentylacyj- | szt. 11.4400
nych kotowych
1.04 szt./szt.
4* $ruby stalowe zgrubne z tbem 6-katnym, z kg 2.0900
gwintem na catej dlugosci, z nakretkami i pod-
ktadkami M-8 o df. do 50mm
0.19 kg/szt.
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
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jedn.
-S -
6* samochdd dostawczy m-g 0.1100
0.01 m-g/szt.

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

124|analiza wtas- |Proby z dokonaniem regulaciji instalacji wenty- | urz.
d.4|na lacji
SST-IS-02 |obmiar =3 urz.

-R -
1* Roboczogodzina r-g 1.0710
0.357 r-glurz.

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

125|KNR-W 2-17 |Wentylatory tazienkowy zgodny z PT szt.
d.4/0208-01 obmiar =4 szt.

-R -
1* Roboczogodzina r-g 19.8400
4.96 r-g/szt.

- M --
2* Wentylatory tazienkowy zgodny z PT szt 4.0000
1 szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)

S -
4* Samochéd skrzyn.do 5.0t (1)' m-g 0.4800
0.12 m-g/szt.

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

126 KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, pros-| m2
d.4/0101-03 tokatne, typ A/l o obwodzie do 1000 mm -
udziat ksztattek do 35 %

obmiar =0.8*3.5 = 2.800 m2

-R -
1* Roboczogodzina r-g 4.5640
1.63 r-g/m?2

- M --
2* przewody (prostki) wentylacyjne prostokatne, m2 2.1000
typ A/l, z blachy stalowej ocynkowanej
0.75 m2/m2

3* ksztattki wentylacyjne prostokatne, typ A/l, z m2 0.7840
blachy stalowej ocynkowanej
0.28 m2/mz2

4* podpory kanatéw (przewodo6w) wentylacyjnych | szt. 0.7840
typ A

0.28 szt./m2
5* uszczelki gumowe do przewodow wentylacyj- | szt. 4.1440
nych, prostokatnych
1.48 szt./m2

6* Sruby stalowe zgrubne z them 6-katnym, z kg 0.8120
gwintem na catej dtugosci, z nakretkami i pod-
ktadkami M-8 o dt. do 50mm

0.29 kg/m?2

* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)

- S --
8* samochdéd dostawczy m-g 0.1960
0.07 m-g/m?2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

127|KNR-W 2-17 |Czerpnie lub wyrzutnie scienne prostokatne typ | szt.
d.4/0146-01 A o obwodzie do 1300 mm
obmiar =2 szt.

~-R--
1* Roboczogodzina r-g 5.0600
2.53 r-g/szt.

M -
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Lp. | Podstawa Opis

Naktady

Koszt
jedn.

Al czerpnie powietrza $cienne prostokatne, typ A
1 szt./szt.

3* materiaty pomocnicze

1.5 %(od M)

-S -
4* samochdd dostawczy
0.12 m-g/szt.

szt.

%

m-g

2.0000

1.5000

0.2400

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [2]
RAZEM

Stownie:

INSTALACJA WENTYLACJI

RAZEM

Robocizna

Materiaty Sprz et

PODSUMOWANIE

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

Podatek VAT [V]
RAZEM

Stownie:

OGOLEM

CALY KOSZTORYS

RAZEM

Robocizna

Materialy Sprz et
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