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WYTYCZNE WYKONAWCZE
l. WYTYCZNE OGOLNE

1. Charakterystyka inwestycji
Ogdlna charakterystyka inwestycji zakres robdt, charakterystyka robot

Ogolny zakres robot

Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowac w powigzaniu ze specyfikacjami szczegétowymi na
wymienione roboty

-Usuwanie wierzchniej warstwy gleby,

-Przetozenie istniejacej nawierzchni skarpy z kostki kamiennej brukowej

-Wykonanie murkéw z kamienia brukowego granitowego

-Roboty w zakresie ksztattowania placow,

-Roboty budowiane w zakresie Sciezek pieszych,

-Roboty budowlane w zakresie roznych nawierzchni,

-Sadzenia ro$lin oraz utrzymania terendw Zielonych,

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét obejmujgcych podworze wg
zatgczonego do przetargu szkicu, i planu rozwigzanh zagospodarowania.

2. Prowadzenie robé6t

2.1.0gdIne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z wykonang dokumentacjg projektowg i
przedmiarem robét

@ dokiadne wytyczenie w terenie ,

@ wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw zgodnie z wymiarami i rzednymi zgodnie z zatgczong
planszg zagospodarowania podwérza przekazanym przez Zamawiajgcego.

Wykonawca pokrywa koszty ; odprowadzenia wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow wszelkie
inne koszty wynikajgce z btedow Wykonawcy.

2.2. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy ma obowigzek zatatwienia formalnosci zwigzanych z prawem do dysponowania gruntem na
cele budowlane. Zamawiajgcy przekazuje Wykonawcy teren budowy.

2.3.Zgodnos¢ robét zgodnie zumowa.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodno$¢ z umowg oraz wykonanym i zatwierdzonym
projektem.

2.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania umowy, az do zakonczenia
i odbioru korncowego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzymywac bedzie tymczasowe urzadzenia

zabezpieczajgce : ogrodzenie ,porecze, oswietlenie i znaki ostrzegawcze i wszelkie inne

srodki niezbedne do ochrony robot .

Wykonawca przed przystgpieniem do robo6t wygrodzi teren budowy ..

2.5.0chrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedgcych wiascicielami tych urzadzen,
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca
zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie
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trwania budowy. Wykonawca jest zobowigzany umiesciCc w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla
wszelkiego rodzaju robot, ktore maja by¢é wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen
podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wiadze lokalne o zamiarze
rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwitocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych

2.6. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona p. poz.:

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczehstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez
wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty
zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg
wliczone w ryczattowg cene umowng. Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych
obowigzujgcych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie =z zaleceniami przepisow bezpieczehstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy ,we wszystkich urzgdzeniach maszynach i pojazdach oraz
pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla
0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry
mogtby powstaC za jego przyczyng w okresie realizacji robot lub zostat spowodowany przez
ktéregokolwiek z jego  pracownikéw

3. MATERIALY | URZADZENIA

3.1. Materialy i urzadzenia

Wszystkie wbudowywane materialy i urzgdzenia instalowane w trakcie wykonywania robot muszg byc
zgodne z wymaganiami Zamawiajgcego . Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow i/lub
wykonania prob materiatéw otrzymanych z zatwierdzonego zrédia dla kazdej dostawy, zeby udowodnic,
Ze nadal speniajg one wymagania odpowiedniej szczeg&towej specyfikacji techniczne;.

W przypadku stosowania materiatow lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego zrodia,
wigczajgc te, ktére zostalty wskazane przez zamawiajgcego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego
zrodla wykonawca ma obowigzek dostarczenia zarzadzajgcemu realizacjag umowy wszystkich
wymaganych dokumentéw pozwalajgcych na jego prawidtowg eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit
wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiatdw lokalnych. Za ich ilos¢ i jakosé
odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatdbw pochodzacych z lokalnych zrédet wymaga akceptacii
zarzgdzajgcegdo realizacjg umowy.

3.2. Kontrola materiatéw i urzadzen

Zarzadzajacy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowaé¢ dostarczane na budowe materiaty i

urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami zawartymi w umowie i ST . Zarzadzajacy

realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i badania prébek materiatu zeby sprawdzi¢ jego

wiasnosci.

Wyniki tych préb stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty jakosci danej parti materiatéw. Zarzadzajgcy

realizacjg umowy jest réwniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytwérniach materiatéw i

urzgdzen. W czasie przeprowadzania badania materiatdéw i urzagdzeh przez zarzgdzajgcego realizacjg

umowy, wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastepujgce warunki:

@\ trakcie badania, zarzgdzajgcemu realizacjg umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i pomoc
przez wykonawce i producenta materiatow lub urzadzen;

@ Zarzadzajgey realizacjg umowy bedzie miat  zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych migjsc,
gdzie sg wytwarzane materialy i urzadzenia przeznaczone dla realizacji robét.

3.3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom umowy
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Materialy uznane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy za niezgodne ze szczegotowymi
specyfikacjami technicznymi muszg by¢ niezwtocznie usunigte przez wykonawce z placu budowy. Jesli
zarzgdzajacy realizacjg umowy pozwoli wykonawcy wykorzysta¢ te materiaty do innych robét niz te, dla
ktorych zostaty one pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materiatdbw moze by¢ odpowiednio skorygowana
przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Kazdy rodzaj robdt wykonywanych z uzyciem materiatow, ktdre nie
zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzgadzajgcego realizacjg umowy, bedzie wykonany na
wiasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawaé sobie sprawe, ze te roboty mogg by¢ odrzucone tj.
zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

3.4. Przechowywanie i skladowanie materiatéw i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢. Zeby materialy i urzgdzenia tymczasowo skladowane na
budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakoSC i wiasnosci w takim
stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla
przeprowadzenia inspekcji przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy, az do chwili, kiedy zostang
uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do skladowania materiatow i urzadzen bedg zlokalizowane w obrebie
placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzgdzajgcym realizacjg umowy, lub poza placem budowy, w
miejscach zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie
materiaty i urzgdzenia bedg zabezpieczone przed uszkodzeniem.

4. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt i srodowisko. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z
ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiadaC pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w
szczeg&owych  specyfikacjach  technicznych, programie zapewnienia jakosci i projekcie organizacii
robdt, zaakceptowanym przez zarzgdzajgcego realizacig umowy. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna
gwarantowac prowadzenie robot. Sprzet bedgcy wiasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robot
musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢é zgodny z wymaganiami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

5.TRANSPORT

Wykonawca stosowaé sie biedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatéw sprzetu na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wiadz co do
przewozu nietypowych tadunkéw i w sposdb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora Nadzoru Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych
materiatéw. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z  zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

6. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot, zgodnie z umowa, dokumentacjg projektowg w
oparciu o Wytycznymi dla poszczegdlnych rodzajach robét oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robot, .

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngc
zatozong  jakosC robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci
materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet,
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zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek, badan materiatdw oraz robét.
Wszystkie koszty  zwigzane zorganizowaniem i prowadzeniem badan — materiatdbw  ponosi
Wykonawca.

7.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami normowymi . W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania , mozna stosowa¢ wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru  lub badania Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektorowi
Nadzoru.

7.3.Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢  Inspektorowi Nadzoru kopie raportdw z wynikami badan jak
najszybciej, jednak nie pdzniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan
(kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

7.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Do celoéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
obierania probek i badania materiatbw u zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor Nadzoru, po
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie  oceniac
zgodnos¢ materiatow i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobieraé prébki materiatdow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy.
Jezeli wyniki tych badan wykazg , ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdmych Iub dodatkowych badan, W
takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badah pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

7.5. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢  do uzycia tylko te materialy, kidre posiadaja:

@ Certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnosé z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych,

@ Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte  wynikamibadan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tychbadarn ~ bedg dostarczone
przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru

@ Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tychwymagan bedg odrzucone.

7.7. Dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie :

Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca
okresu gwarancyjnego Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dzennika Budowy zgodnie 2z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ robdt, stanu bezpieczenstwa
ludzii mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
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Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg , jego dokonania, podpisem osoby, kidra dokonata
zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska sluzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane
trwalg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio  jeden pod drugm, bez  przerw.
Zalgczone do Dziennika Budowy protokoty i numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem
Wykonawcy i Inspektora Nadzoru .
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢  w szczegolnosci:

@ date przekazania \Wykonawcy terenu budowy,

@ date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentaciji projektowej,

@ terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robdt,

@ przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

@ uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

@ daty zarzgdzania wstrzymania robét, z podaniem powodu, zgloszenia i daty odbioréw robét

zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, odbioru koncowego robadt,
€ wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
@ stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru
roboét. Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru .

Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy =zalicza sie, oprécz wymienionych nastepujgce dokumenty:
€ pozwolenie lub zgtoszenie robét  na realizacje zadania budowlanego,
@ protokoly przekazania terenu budowy,
@ protokoty odbioru robét,
@ protokoly narad i ustalen
@ korespondencije na budowie.

Il. NAWIERZCHNII Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

1.0kreslenia podstawowe

Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy
Scieralnej nawierzchni, wykonany metodg wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego
lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujgcy sie ksztattem, ktéry umozliwia
wzajemne przystawanie elementow.

Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzielajgcy jezdnie od chodnika, charakteryzujgcy
sie statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dtugoscig nie wiekszg niz 1,0 m.

Obrzeze - element budowlany, oddzielajgcy nawierzchnie chodnikéw i ciggéw pieszych od terenow
nie przeznaczonych do komunikaciji.

Szczelina dylatacyjna - odstep dzielgcy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu umozliwienia
odksztatcen temperaturowych, wypetniony okreslonymi materiatami wypetniajacymi.

2. MATERIALY
2.1..Betonowa kostka brukowa

2.2.1. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym
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Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach
drog, ulic, chodnikow itp. okresla PN-EN 1338 w sposob przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 do stosowania na

zewnetrznych nawierzchniach, majgcych kontakt z solg odladzajgcg w warunkach mrozu

Lp. Cecha iarig(r:rir; Wymaganie
1 2 3 4
1 Ksztalt i wymiary
1.1 |Dopuszczalne odchytki w mm C Dtugos¢ Szerokosé Réznica pomiedzy
od zadeklarowanych wymiaréw Grubosé dwoma pomiarami
kostki, grubosci, tej samej
grubosci < kostki, powinna by¢ < 3
100mm 12 12 3  |mm
> 100mm 13 13 14
1.2 |Odchytki ptaskosci i C Maksymalna (w mm)
pofalowania (jesli maksymalne wypuktosé wklestosc
wymiary kostki > 300 mm), przy
diugosci pomiarowej
300 mm 1,5 1,0
400 mm 2,0 1,5
2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 |Odpornos¢ na D Ubytek masy po badaniu: wartos¢ srednia
zamrazanie/rozmrazanie z <1,0kg/m2, przy czym kazdy pojedynczy wynik < 1,5
udziatem soli odladzajgcych kg/m2
(wa klasv 3. zat. D)
2.2 |Wytrzymatosc na rozcigganie F Wytrzymatosc¢ charakterystyczna T 2 3,6 MPa.
przy roztupywaniu Kazdy pojedynczy wynik = 2,9 MPa i nie powinien
wykazywaé obcigzenia niszczgcego mniejszego niz
250 N/mm dtugosci roztupania
2.3 |Trwatos¢ (ze wzgledu na F Kostki majg zadawalajgca trwatos¢ (wytrzymatosc)
wytrzymatosc) jesli spetnione sg wymagania pktu 2.2 oraz istnieje
normalna konserwacja
2.4 |Odpornos$c¢ na Scieranie (wg GiH |Pomiar wykonany na tarczy
klasy 3 oznaczenia H normy)

szerokiej Bohmego, wg zat. H normy -badanie

sciernej, wg |alternatywne

zat. G normy

-badanie

podstawowe

<23 mm <20.000mm3/5000 mm2

2.5 |Odpornos¢ na I a) jesli gérna powierzchnia kostki nie byta
poslizg/poslizgniecie szlifowana lub polerowana - zadawalajgca
odpornos¢,

b) jesli wyjgtkowo wymaga sie podania wartosci
odpornosci na poslizg/poslizgniecie - nalezy
zadeklarowa¢ minimalng jej wartos¢ pomierzong
wg zat. | normy (wahadtowym przyrzadem do
badania tarcia)

3 Aspekty wizualne
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3.1 (Wyglad J a) gorna powierzchnia kostki nie powinna mie¢ rys
i odpryskow,

b) nie dopuszcza sie rozwarstwien w kostkach
dwuwarstwowych,

c) ewentualne wykwity nie sg uwazane za istotne

3.2 |Tekstura J a) kostki z powierzchnig o specjalnej teksturze -

producent powinien opisac rodzaj tekstury,

3.3 |Zabarwienie (barwiona moze b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny by¢

by¢ warstwa Scieralna lub caty poréwnane z prébkg producenta, zatwierdzong

element) przez odbiorce, ewentualne réznice w jednolitosci
tekstury lub zabarwienia, spowodowane
nieuniknionymi zmianami we wiasciwosciach
SUrowcow i

©) zmianach warunkéw twardnienia nie sg
uwazane za istotne

Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci biatych plam) mogg pojawi¢ sie na powierzchni kostek
w poczatkowym okresie eksploatacji. Powstajg one w wyniku naturalnych proceséw
fizykochemicznych wystepujgcych w betonie i zanikajg w trakcie uzytkowania w okresie do 2-3 lat.
2.2.2. Sktadowanie kostek

Kostke zaleca sie pakowac na paletach. Palety z kostkg mogg by¢ sktadowane na otwartej
przestrzeni, przy czym podtoze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

2.3. Materiaty na podsypke i do wypetnienia spoin w nawierzchni

Nalezy stosowac nastepujgce materiaty:

a) na podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchnie

mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego, cementu powszechnego uzytku
spetniajgcego wymagania PN-EN 197-1 i wody odpowiadajgcej wymaganiom PN-EN 1008:2004,
b) do zaspoinowania nawierzchni piasek drobny.

3. SPRZET

Ukfadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sie:

- recznie, zwtaszcza na matych powierzchniach,

- mechanicznie przy zastosowaniu urzgdzen uktadajgcych (uktadarek), sktadajgcych sie z wozka i
chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzgcego do przenoszenia z palety warstwy kostek na
miejsce ich utozenia; urzgdzenie to, po skonczonym uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do
wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek mozna stosowac specjalne narzedzia tngce (np. przycinarki, szlifierki z

tarcza).

Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowaé zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z

wyktadzing elastomerowg, chronigce kostki przed scieraniem i wykruszaniem narozy.

4. TRANSPORT

Transport moze by¢ wykonany dowolnym srodkiem transportowym zgodnie z jego przeznaczeniem.
5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Konstrukcja podbudowy

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie pod nawierzchnie powinno by¢
wyprofilowana zgodnie z niweletg istniejgcg i spadkami

5.2.0bramowanie nawierzchni

Ustawianie kraweznikéw, obrzezy i ew. wykonanie $ciekéw przykraweznikowych powinno byé
zgodne z istniejacg niweletg. Przed ich ustawieniem, pozgdane jest utozenie pojedynczego rzedu
kostek w celu ustalenia szerokosci nawierzchni i prawidtowej lokalizacji kraweznikow.
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5.3.Podsypka

Grubos¢ podsypki powinna wynosi¢ po zageszczeniu 5 cm, Dopuszczalne odchytki nie powinny
przekracza¢ £1 cm. Podsypke cementowo-piaskowg przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie
rozéciela sie na uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

- wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

- wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.
W praktyce, wilgotno$¢ uktadanej podsypki powinna byc¢ taka, aby po scisnieciu podsypki w dtoni
podsypka nie rozsypywata sie i nie byto na dtoni sladéw wody, a po nacisnieciu palcami podsypka
rozsypywata sie. Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzaé uktadanie
nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona
w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi. Catkowite
ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin musi by¢ zakonczone przed rozpoczeciem wigzania cementu
w podsypce.

5.4.Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

5.4.1. Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich ukfadania

Ksztatt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.2.1.

5.4.2.Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie wykonywac przy
temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni jesli w ciggu
dnia temperatura utrzymuje sie w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy spodziewane sg
przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢é materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze
stomy, papg itp.).

5.4.3. Utozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢é wykonana z elementow o jednakowej grubosci. Na
wiekszym fragmencie robot zaleca sie stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materiatu,

w ktérej niedopuszczalne sg rézne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.

Ukfadanie reczne zaleca sie wykonywac¢ na mniejszych powierzchniach, zwlaszcza
skomplikowanych pod wzgledem ksztattu lub wymagajgcych kompozycji kolorystycznej uktadanych
deseni oraz roznych wymiaréw i ksztattow kostek. Uktadanie kostek powinni wykonywaé przyuczeni
brukarze.

Ukfadanie mechaniczne zaleca sie wykonywac na duzych powierzchniach o prostym ksztalcie, tak
aby uktadarka mogta przenosi¢ z palety warstwe ksztattek na miejsce ich utozenia z wymagana
doktadnoscig. Kostka do uktadania mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchytek wymiarowych i
musi by¢ odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. utozona na palecie w odpowiedni wzor,
bez dotozenia potowek i dziewigtek, przy czym kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze
przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraty do siebie. Uktadanie mechaniczne
zawsze musi by¢ wsparte pracg brukarzy, ktorzy uzupetniajg przerwy, wyrabiaja tuki, doktadajg kostki
w okolicach studzienek i kraweznikow.

Kostke uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od przyjetej niwelety, poniewaz po procesie ubijania
podsypka zageszcza sie.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzgdzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazéw
itp.) powinna trwale wystawac od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzgdzen oraz od 3 mm
do 10 mm powyzej korytek sciekowych (Sciekdw).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac¢ elementy
kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potdwek i dziewigtek, majgcych wszystkie krawedzie rowne
i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng
przestrzen uzupetnia sie kostkg cietg, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tngcymi
(przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.).

Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie zakonczy¢
prowizorycznie okoto potmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia
oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robét, prowizorycznie utozong
nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy rozebrac¢ i usung¢ wraz z podsypka.

5.4.4. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i jednoczesnie
w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe mogg byc¢
zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢ na kostki cate.
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5.4.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne
Szerokos$c¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm.
Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetni¢ piaskiem.

5.4.6. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem, po jej
wykonaniu nalezy przykry¢ warstwg wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywac ja
w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze sredniej otoczenia
nie nizszej niz 15°C) do 3 tygodni (w porze chfodniejszej) nawierzchnie nalezy oczyscic z piasku i
mozna oddac¢ do uzytku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien uzyskag:

a) w zakresie betonowej kostki brukowej certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci dostawcy
oraz ewentualne wyniki badan cech charakterystycznych kostek, w przypadku Zzgdania ich przez
Inzyniera, wyniki sprawdzenia przez Wykonawce cech zewnetrznych kostek wg pkt-u 2.2.2.,

b) w zakresie innych materiatdéw sprawdzenie przez Wykonawce cech zewnetrznych materiatow
prefabrykowanych (kraweznikow, obrzezy ),ew. badania wtasciwosci kruszyw, piasku, cementu,
wody itp. okreslone w normach, ktére budzg watpliwosci Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.2. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow w czasie robot nawierzchniowych z kostki podaje
tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robét

Wyszczegodlnienie Czestotliwos¢ -

Lp. badan | pomiarow badar Wartosci dopuszczalne

1 _|Sprawdzenie poditoza lub koryta Wa SST D-04.01.01.
Sprawdzenie ew. podbudowy Wg SST D-04.04.02
Sprawdzenie obramowania wg SST D-08.01.01; D-08.03.01
nawierzchni

4 |[Sprawdzenie podsypki (przymiarem |Biezaca kontrola j: Wg pktu 5.6; odchyiki od
liniowym lub metoda niwelaciji) grubosci, spadkow i projektowanej grubosci +1 cm

cech konstrukcyjnych
w poréwnaniu z

dokumentacjg
prOJek;[_?wq [
5 |Badania wykonywania nawierzchni kostki
a) zgodnos$¢ z dokumentacja Sukcesywnie na -
pojeton ool gieco
b) potozenie osi w planie Co 10?k'mhl we ctach dPrzzesunleme od osi projektowanej
(sprawdzone geodezyjnie) \(,:vr?gyasktel(f’ysrt);gzn?/gh ozcm
c) rzedne wysokosciowe Co25mwosiiprzy |Odchylenia: +1cm;-2.cm
(pomierzone instrumentem krawedziach oraz we
pomiarowym) wszystkich punktach
charakterystycznych
(wg BN-68/8931-04 - fatg Jw. Nieréwnosci do 8 mm

czterometrowg)
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e) réwnosc w przekroju Jw. Prze.éWItxamlegzyS’rata a
poprzecznym (sprawdzona tatg powierzchnig do & mm
profilowg z poziomnicg i pomiarze
przeswitu klinem cechowanym
oraz przymiarem liniowym
wzglednie metodg niwelacji)

f) spadki poprzeczne (sprawdzone Jw. Odchytki od dokumentacji pro-
metodg niwelacji) jektowej do 0,3%

g) szerokos¢ nawierzchni Jw. Odchytki od szerokosci projekto-

(sprawdzona przymiarem
liniowym)

wanej do +5 cm

h) szerokos¢ i gtebokosé
wypetnienia spoin i szczelin
(ogledziny i pomiar przymiarem
liniowym po wykruszeniu dtug. 10
cm)

W 20 punktach
charakterystycznych
dziennej dziafki
roboczej

Wg pkt-u 5.6.5

i) sprawdzenie koloru kostek i

desenia ich utozenia

Wg dokumentacji projektowej lub

Kontrola biezgca PRI
decyzji Inzyniera

6.3. Badania wykonanych robét
Zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 3.
Tablica 3. Badania i pomiary po ukonczeniu budowy nawierzchni

Lp.

Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw

Sposéb sprawdzenia

1

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego
nawierzchni, kraweznikéw, obrzezy,
Sciekéw

Wizualne sprawdzenie jednorodnosci wygladu,
prawidtowosci desenia, kolorow kostek, spekan, plam,
deformaciji, wykruszen , spoin i szczelin

szczelin w nawierzchni, pomiedzy
kraweznikami, obrzezami, Sciekami
oraz wypetnienie spoin i szczelin

2 |Badanie potozenia osi nawierzchni Geodezyjne sprawdzenie potozenia osi co 25 miw
w planie punktach charakterystycznych (dopuszczalne

przesuniecia wg tab. 2, Ip. 5b)

3 [|Rzedne wysokosciowe, réwnosc Co 25 m i we wszystkich punktach charakterystycznych
podtuzna i poprzeczna, spadki (wg metod i dopuszczalnych wartosci podanych w tab.
poprzeczne i szerokos¢ 2, Ip. od 5c do 5q)

4 |Rozmieszczenie i szerokosc¢ spoin i Wg pktu 5.5

7. ODBIOR ROBOT
Odbiorowi robot podlegajg: nawierzchnia z kostki brukowej betonowe;j.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg , SST i wymogami Inzyniera ,
jezeli pomiary i badania z zachowaniem dopuszczalnych tolerancji daty wynik pozytywny.
Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,

wykonanie podsypki pod nawierzchnie,

ewentualnie wypetnienie dolnej czesci szczelin dylatacyjnych.
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lll. Wykonaniem remontu wyktadziny skarpy z kamienia twardego
granitowego

IV. Wykonanie muru ogrodzenia z kamienia twardego
granitowego

lll. Remont wykladziny skarpy z kamienia twardego granitowego

1.Rozebranie czesci wyktadziny skarpy wraz z z odzyskaniem kamienia brukowego z granitu , z
ktérych wykonana jest wyktadzina skarpy , wraz z ich oczyszczeniem z nalotu oraz resztek zaprawy i
posegregowaniem w celu przygotowania do ponownego wbudowania,

2. Reprofilacja warstw podbudowy po zdemontowaniu wyktadziny skarpy z kamienia brukowego
granitowego

3. Wykonanie wyktadziny z odzyskanego kamienia brukowego granitowego w pierwotnych
gabarytach.

IV. Wykonanie muru ogrodzenia z kamienia twardego granitowego

1. Wykonanie wykopu w gruncie w celu wykonania fawy fundamentowej pod nowy mur.

2. Wykonanie fundamentu zelbetowego w postaci typowej zbrojonej tawy fundamentowej.

3. Wykonanie muru z kamienia granitowego

4. Wykonanie przekrycia gotowego muru w postaci daszkow dwuspadowych na dtugich odcinkach
muru, a na filarach daszki czterospadowe. Daszki nalezy zabetonowac bezposrednio na gotowym
murze.

1.0g6lne wymagania dotyczace roboét

1.1. Wykonawca robat jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc¢ z
wytycznymi, ustaleniami

1.2. Zabezpieczenie interesow 0sob trzecich. Wykonawca w petni odpowiada za ochrone instalaciji
takich jak rurociagi, kable itp. O ile takie wystepujg. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalaciji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru oraz bedzie z nim wspotpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

1.3. Warunki bezpieczenstwa pracy. Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac
przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
1.4. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy. Wykonawca zorganizuje zaplecze socjalno — magazynowe
we wiasnym zakresie.

2.Materialy.

2.1. Materiaty do prac remontowych i wykonawczych
1. Kamienie brukowe granitowe 14x17

2. Zaprawa cementowa M15,

3. Beton klasy B-25

3.Sprzet.

Nie stawia sie specjalnych wymagan dotyczacych sprzetu i maszyn. Wykonawca przystepujgcy do
wykonania robét ujetych w niniejszej Specyfikacji powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
maszyn i sprzetu gwarantujgcych wtasciwg jakosc robaot.

4.Srodki transportu.

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, dostosowanymi wielkoscig do
asortymentu przewozonych materiatdw. z warunkami transportu w celu zabezpieczeniem przed
uszkodzeniem i zniszczeniem.
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5.Wykonanie robét.

. Remont wykladziny skarpy z kamienia twardego granitowego

5.1.Rozebranie wykladziny z kostki kamiennej brukowej ( zapadliska)

5.2. Rozebraé¢ podbudowy , wyréwnanie , wzmocnie , profilowanie podbudowy pod ponowne
wbudowanie kostki kamiennej granitowe;

5.3. Ponowne wbudowanie kostki kamiennej brukowej jako wyktadziny skarpy.

Il. Wykonanie muru ogrodzenia z kamienia twardego granitowego

5.4 Wykonanie wykopu w gruncie w celu wykonania fawy fundamentowej pod nowy mur. 5.5.
Wykonanie fundamentu zelbetowego w postaci typowej zbrojonej tawy fundamentowe,

5.6 Wykonanie muru z kamienia granitowego

5.7 Wykonanie przekrycia gotowego muru w postaci daszkow dwuspadowych na dtugich odcinkach
muru, a na filarach daszki czterospadowe. Daszki nalezy zabetonowac bezposrednio na gotowym
murze.

6. Kontrola jakosci robot

Czynnosci majgce na celu kontrole, badania i odbiér wyrobdw [materiatéw] i prowadzonych robét
budowlanych wykonywac winien, ustanowiony przez Zleceniodawce, Inspektor Nadzoru. Biezgca
kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wykonania wszystkich elementéw, w tym zgodnosci z
ustaleniami,

7. Odbiér robot obejmuje:
- Odbidr robot zamykajacych i ulegajgcych zakryciu;
- Odbidr czesciowy;

7.1 Odbidr robot zanikajgceych i ulegajgcych zakryciu Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogolnego postepu robét. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru, po ustnym zgtoszeniu
robot do odbioru przez Wykonawce. Odbior Inspektor Nadzoru dokonuje w oparciu o wyniki
wszelkich badan i pomiaréw bedacych w zgodzie ze stanem pierwotnym, specyfikacjami i innymi
uzgodnionymi wymaganiami. Wykonawca robét nie moze kontynuowacé robét bez odbioru robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

7.2 Odbidr czesciowy. Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koricowym robot.

V. NASADZENIA DRZEW | KRZEWOW

1.ZAKRES ROBOT

Ustalenia dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych 2z wykonaniem elementéw
zagospodarowania terenu przez nasadzenia drzew i krzewow .

Zakres robot obejmuje:

- drzewa lisciaste,

- krzewy lisciaste,

- humusowanie zielencéw w warstwie grubosci 10 cm z obsianiem nasionami traw.

2. MATERIALY
2.1.. Materiat roslinny do nasadzen w oparciu o wytyczne zawarte:
w STANDARDACH UTRZYMANIA|T ROZWOJU TERENOW ZIELENI MIASTA SZCZECIN

Rozmieszczenie miejsc przewidzianych do nasadzen przedstawiono na odpowiedniej planszy

3. SPRZET
3.1. Nie stawia sie specjalnych wymagan dotyczgcych sprzetu i maszyn. Wykonawca powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z maszyn i sprzetu gwarantujgcych wtasciwg jakos¢ robot.
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4. TRANSPORT
4.1.. Transport materiatow do nasadzen

Materiat roslinny mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrone
przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wptywem czynnikéw atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robo6t

Ze wzgledu na uwarunkowania i charakter otoczenia szata roslinna zostata opracowana tak, aby
spetniata nastepujgce funkcje:

- izolacyjng

- poprzez rzedowe nasadzenia drzew i zwarte grupy krzewow;

- przegrody biotechnicznej - poprzez pochtanianie zanieczyszczen powietrza;

- poprzez zréznicowang kompozycje gatunkow.

5.2. Charakterystyka doboru gatunkowego

W doborze gatunkowym wystepuijg rosliny o duzej odpornosci na trudne warunki wegetacyjne, ktére
charakteryzujg sie dobrg tolerancjg na zanieczyszczenie powietrza i okresowg susze. Dominujg
gatunki rodzime o atrakcyjnym pokroju i matych wymaganiach pielegnacyjnych.

5.3. Wykonanie nasadzen

5.3.1. Wiezba sadzenia

Wiezba sadzenia drzew i krzewdéw wynika z zasiegu korony drzewa. Przyjete rozwigzania
zachowujg najmniejszg dozwolong odlegtos¢ lokalizacji pnia drzewa od krawedzi zabudowy.
Gestos¢ sadzenia krzewdw wynika ze specyfiki gatunku.

Rodzaje drzew i krzewdw dobdér wg projektu nasadzen.

5.4. Spos6b sadzenia:

Drzew nalezy posadzi¢ w doty o srednicy i gtebokosci 0,7m z catkowitg zaprawg dotéw, przy paliku i
przy uzyciu 10-20 1 wody na jedno drzewko.

Krzewy nalezy posadzi¢ w doty o srednicy i glebokosci 0,5m z catkowitg zaprawg dotow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci robot :

Badania w czasie prowadzenia Roboét polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na
biezgco, w miare postepu

W szczegdlnosci zakres badah obejmuje:

- badanie dostaw materiatow,

- sprawdzanie dokumentoéw dopuszczenia materiatéw do stosowania,

- kontrole prawidtowosci wykonania Robét (geometrii i technologii),

- kontrole poprawnosci i jakosci wykonania,

— ocene estetyki wykonanych robot

— zakup ziemi zyznej,

- wykopanie dotow dla drzew i krzewdw,

— obsadzenie powierzchni drzewami i krzewami,

- pielegnacja w ciggu pierwszego roku po nasadzeniu z uzupetnieniem nasadzen.
- natozenie warstwy humusu i obsianie nasionami traw zielencéw,

— wymagane badania i pomiary.

VI. BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE

1.Ustalenia
dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z: Uktadaniem wykonanie obrzeza bet. 6x20 na
podsypce cem-piaskowej. gr. 5 cm i tawie betonowej z oporem z betonu C12/15

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub
dwustronnie ciggi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do komunikacji.
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2. MATERIALY

2.1. Stosowane materiaty Materiatami stosowanymi s3:
— obrzeza betonowe,

- piasek do podsypki i zapraw,

- cement do podsypki i zapraw

- woda,

— materiaty do wykonania tawy pod krawezniki

2.2. Betonowe obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne
® \Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych Nalezy stosowac¢ obrzeza betonowe o
wymiarach 6x20cm
® Dopuszczalne odchytki wymiarow obrzezy
® Dopuszczalne odchyiki wymiaréw obrzezy podano w tablicy 2.
® Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys,
peknie¢ i ubytkdéw betonu, o fakturze z formy lub zatarte;.
® Krawedzie elementow powinny by¢ rowne i proste.
® Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny
przekracza¢ wartosci:
® \Wklestos¢ lub wypuktos¢ powierzchni i krawedzi w mm 2
® Szczerby i uszkodzenia ograniczajgcych powierzchnie gérne (Scieralne) niedopuszczalne
krawedzi i narozy ograniczajgcych pozostate powierzchnie: liczba, max 2 dtugos¢, mm, max
20 gtebokos¢, mm, max 6
2.3. Skladowanie Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach
otwartych, posegregowane wedtug rodzajoéw i gatunkéw. Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy
uktadac¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o wymiarach co najmniej: grubos¢
2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, dlugos¢ minimum 5 cm wigeksza niz szerokos¢ obrzeza.
2.4. Betoni jego skfadniki Do produkcji obrzezy nalezy stosowac beton wedtug PN-B-06250 [2],
klasy B 25
2.5. Materiaty na fawe i do zaprawy
Na podsypke cementowo-piaskowg i do zapraw nalezy stosowaé mieszanke:
- piasku naturalnego spetniajgcego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113 [10],
- cementu 32,5 spetniajgcego wymagania PN-EN 197-1 [3]
- wody odmiany 1 odpowiadajgcej wymaganiom PN-88/B-32250 [11]. 3. SPRZET 3.1.

3.SPRZET

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu:

— mioty oraz inny sprzet do usuniecia uszkodzonych obrzezy oraz taw betonowych

— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
- wibratorow ptytowych, ubijakow recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT,

4.1. Transport obrzezy betonowych Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przewozone
dowolnymi Srodkami transportu po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci minimum 0,7
wytrzymatosci projektowanej. Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sig i
uszkodzeniami w czasie transportu.

4.2. Transport pozostatych materiatéw Transport cementu powinien sie odbywaé¢ w warunkach
zgodnych z BN-88/6731-08 [12]. Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w
warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami.
Podczas transportu kruszywa powinny byé zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne -
przed rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonanie koryta Wymiary wykopu, stanowigcego koryto pod tawe, powinny odpowiadac
wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.
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5.2. Podtoze lub tawa Lawy betonowe zwykte w gruntach spoistych wykonuje sie bez szalowania,
przy gruntach sypkich nalezy stosowac szalowanie. Lawy betonowe z oporem wykonuje sie w
szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien by¢ wyréwnywany
warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym
nalezy stosowac¢ co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewows.

5.3. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w
miejscu i ze swiattem (odlegtoscig gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym
z ustaleniami dokumentac;ji projektowej. Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana
piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny
przekraczac¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypetnic je piaskiem lub zaprawg cementowo-piaskowg w
stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczys$cic¢ i zmy¢ woda. Spoiny muszg by¢ wypetnione
catkowicie na petng gtebokosc.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania materiatow
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inzynierowi do akceptacji. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego Pomiary diugosci i gtebokosci
uszkodzeh nalezy wykonaé za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm.
Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1i 2.
Sprawdzenie katdw prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez przytozenie katownika do
badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.

6.2. Badania w czasie robot W czasie robot nalezy sprawdza¢ wykonanie:

a) koryta pod tawe

b) podtoza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (tawy) ze zwiru lub piasku

c) tawa - Profil podiuzny gornej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowang niwelets.
Dopuszczalne odchylenia mogg wynosi¢ + 1 cm na kazde 100 m tawy.

d) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy
dopuszczalnych odchyleniach: - linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m
diugosci obrzeza, — niwelety gérnej ptaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ £1 cm na kazde 100
m dlugosci obrzeza, — wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktére powinno wykazywac
catkowite wypetnienie badanej spoiny na petng gtebokos¢.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Roboty uznaje sie za wykonane jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.
7.2. Odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

- wykonane koryto,

— wykonana podsypka.

VII. PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE

1. Ustalenia

dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego jako podbudowy zasadniczej dolnej
i gornej konstrukciji.

1.2 Okreslenia podstawowe

1.2.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajagcy na odpowiednim
zageszczeniu w optymalnej wilgotnosci kruszywa o wiasciwie dobranym uziarnieniu.

1.2.2. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wiecej warstw
zageszczonej mieszanki, ktéra stanowi warstwe nosng nawierzchni drogowe;.

1.2.3. Ulepszone podtoze — warstwa lub zespdt warstw lezgcych pod konstrukcjg nawierzchni
drogowej w przypadku, gdy podtoze gruntowe (grunt rodzimy lub nasypowy) nie spetnia warunku
nosnosci i/lub mrozoodpornosci.
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2.MATERIALY

21. Rodzaje materiatdw

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno
by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego Ilub kamieni
narzutowych i otoczakéw albo ziarn zwiru wiekszych od 8mm. Kruszywo powinno by¢ jednorodne
bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

Krzywa uziarnienia (S) deklarowana przez producenta mieszanek powinna nie tylko miesci¢ sie w
odpowiednich krzywych uziarnienia ograniczonych przerywanymi liniami

] Poréwnanie z deklarowang przez producenta wartoscia (5)
Mieszanka Tolerancje przesiewu preeg sito (mm), %e(m/im)
mezwigzana | (,3 1 2 4 (56| 8 | 11,2 | 16 | 224 1315
0/31,5 +5 | £5 | +7 | ¥8{ - | %8 - 8
0/45 x5 | £5 | £7 - 8| - +8 - +8
0/63 - 5 | £5 1 27 ] - | &8 - 8 +8
3. SPRZET

3.1.Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

@ rowniarki lub uktadarki do roztozenia mieszanki.

€ walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne,

@ plyty wibracyjne lub ubijaki mechaniczne do zageszczania w miejscach trudno dostepnych

4. TRANSPORT

4.1. Transport materiatow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem. Transport pozostatych materiatdw powinien odbywac sie zgodnie z wymaganiami
norm przedmiotowych. Nie nalezy lokalizowa¢ sktadu materiatdbw na czas budowy na terenach nie
bedacych w zarzadzie Gminy Miasto Szczecin

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Przygotowanie podioza

Podbudowa powinna byé¢ utozona na podtozu zapewniajgcym nieprzenikanie drobnych czagstek
gruntu do podbudowy. Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢
wczesniej przygotowane, powinny bys ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi,
lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek
powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét w odstepach nie
wiekszych niz co 10m.

5.2.Wytwarzanie mieszanki

Mieszanke kruszywa o scisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarza¢ w
mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na koniecznos¢
zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie
poszczegodlnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu
transportowana na miejsce wbudowania w taki sposob, aby nie ulegta rozsegregowaniu i
wysychaniu.

5.3.Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byla réwna grubosci projektowanej. Grubo$é pojedynczo
uktadanej warstwy nie moze przekraczaé 20cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢
roztozona w sposéb zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkoéw i rzednych wysokosciowych.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Badania przed przystapieniem do robét

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z normg Prébki nalezy pobieraé w sposob losowy, z
roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezgco przekazywane
Inspektorowi Nadzoru .

6.2.Wilgotnos$¢é mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiada¢ a wilgotnosci optymalnej, okreslonegj wedtug
Proctora, zgodnie z PN-B-04481:1988 (metoda Il), z tolerancjg +10% -20%.

6.3.Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw,

Czestotliwos¢ zakres pomiaréw cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 2.

Szerokos¢ podbudowy ‘10 razy na proj. odc. drogi
Spadki poprzeczne 110 razy na proj. odc. drogi

Niewtasciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe
podbudowy zgodnie z decyzjg Inspektora Nadzoru.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastgpi ponowny pomiar i
ocena grubosi warstwy, wedlug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

7, ODBIOR ROBOT
Jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.
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