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WYTYCZNE WYKONAWCZE

I. WYTYCZNE OGÓLNE 

1. Charakterystyka inwestycji
Ogólna charakterystyka inwestycji zakres   robót,   charakterystyka  robót

Ogólny zakres robót
Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu ze specyfikacjami szczegółowymi na 
wymienione roboty
-Usuwanie wierzchniej warstwy gleby,
-Przełożenie istniejącej nawierzchni skarpy z kostki kamiennej brukowej
-Wykonanie murków z kamienia brukowego granitowego
-Roboty w zakresie kształtowania placów,
-Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych,
-Roboty budowlane w zakresie różnych nawierzchni,
-Sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych,
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót obejmujących  podwórze wg 
załączonego do przetargu szkicu, i planu rozwiązań zagospodarowania.

2. Prowadzenie robót
2.1.Ogólne zasady wykonania robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wykonaną dokumentacją projektową i  
przedmiarem robót 
�dokładne wytyczenie w terenie ,
�wyznaczenie wysokości wszystkich elementów zgodnie z wymiarami i rzędnymi zgodnie z załączoną 
planszą zagospodarowania podwórza przekazanym przez Zamawiającego. 
Wykonawca pokrywa koszty ; odprowadzenia wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów wszelkie 
inne koszty wynikające z błędów Wykonawcy.

2.2. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający ma obowiązek załatwienia formalności związanych z prawem do dysponowania gruntem    na
cele    budowlane.    Zamawiający    przekazuje   Wykonawcy   teren    budowy. 

2.3.Zgodność robót zgodnie z umową.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z umową oraz wykonanym i zatwierdzonym 
projektem.

2.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania umowy, aż do zakończenia 
i     odbioru    końcowego robót.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzymywać będzie tymczasowe urządzenia
zabezpieczające : ogrodzenie ,poręcze, oświetlenie i znaki ostrzegawcze i wszelkie inne
środki niezbędne do ochrony robót .
Wykonawca przed przystąpieniem do robót wygrodzi teren budowy ..

2.5.Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak
rurociągi,  kable  itp.  oraz  uzyska  od  odpowiednich  władz,  będących  właścicielami  tych  urządzeń,
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca
zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych  instalacji i urządzeń w czasie
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trwania budowy. Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasowa dla
wszelkiego  rodzaju  robót,  które  maja  być  wykonane  w  zakresie  przełożenia  instalacji  i  urządzeń
podziemnych  na  terenie  budowy  i  powiadomić  Inspektora  Nadzoru  i  władze  lokalne  o  zamiarze
rozpoczęcia  robót.  O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca  bezzwłocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając
wszelkiej  pomocy potrzebnej  przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 

2.6. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona p. poż.:
Wykonawca  dostarczy  na  budowę  i  będzie  utrzymywał  wyposażenie  konieczne  dla  zapewnienia
bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie i  odzież
wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty
zachowania  zgodności  z  wspomnianymi  powyżej  przepisami  bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są
wliczone w ryczałtową cenę umowną. Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych
obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie
przeciwpożarowe  w  stanie  gotowości,  zgodnie  z  zaleceniami  przepisów  bezpieczeństwa
przeciwpożarowego,  na  placu  budowy  ,we  wszystkich  urządzeniach  maszynach  i  pojazdach  oraz
pomieszczeniach  magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla
osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który
mógłby  powstać  za  jego  przyczyną  w  okresie  realizacji  robót  lub  został  spowodowany  przez
któregokolwiek z jego      pracowników

3. MATERIAŁY I URZĄDZENIA
3.1. Materiały i urządzenia
Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą być
zgodne z wymaganiami  Zamawiającego .  Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub
wykonania prób materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić,
że nadal spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej.
W przypadku stosowania  materiałów lokalnych,  pochodzących z  jakiegokolwiek  miejscowego źródła,
włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed rozpoczęciem wykorzystywania tego
źródła  wykonawca  ma  obowiązek  dostarczenia  zarządzającemu  realizacją  umowy  wszystkich
wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową eksploatację. Wykonawca będzie ponosił
wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość
odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji
zarządzającego realizacją umowy.

3.2. Kontrola materiałów i urządzeń
Zarządzający  realizacją  umowy  może  okresowo  kontrolować  dostarczane  na  budowę  materiały  i
urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami zawartymi w umowie i ST . Zarządzający
realizacją  umowy jest  upoważniony  do pobierania  i  badania  próbek  materiału  żeby sprawdzić  jego
własności.
Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii  materiałów. Zarządzający
realizacją umowy jest również upoważniony do przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów i
urządzeń. W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez zarządzającego realizacją
umowy, wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki:
�W trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne wsparcie i pomoc

przez wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń;
�Zarządzający   realizacją   umowy   będzie  miał   zapewniony   w  dowolnym  czasie  dostęp  do  tych  miejsc,

gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót.

3.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy
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Materiały  uznane  przez  zarządzającego  realizacją  umowy  za  niezgodne  ze  szczegółowymi
specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy. Jeśli
zarządzający realizacją umowy pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla
których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio skorygowana
przez zarządzającego realizacją umowy. Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, które nie
zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy, będzie wykonany  na
własne  ryzyko  wykonawcy.  Musi  on  zdawać  sobie  sprawę,  że  te  roboty  mogą  być  odrzucone  tj.
zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone.

3.4. Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić. Żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na
budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim
stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne dla
przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili, kiedy zostaną
użyte.
Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w obrębie
placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy, lub poza placem budowy, w
miejscach zapewnionych przez wykonawcę.  Zapewni  on,  że tymczasowo składowane na budowie
materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem.

4. SPRZET
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu  na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z
ofertą   wykonawcy   oraz   powinien   odpowiadać   pod  względem   typów   i   ilości   wskazaniom   zawartym   w
szczegółowych    specyfikacjach    technicznych,    programie   zapewnienia    jakości    i   projekcie   organizacji
robót,   zaakceptowanym   przez   zarządzającego  realizacją   umowy.   Liczba  i   wydajność   sprzętu   powinna
gwarantować prowadzenie robót. Sprzęt   będący   własnością   wykonawcy   lub   wynajęty   do   wykonania   robót
musi   być   utrzymywany   w dobrym stanie i  gotowości do pracy oraz być  zgodny z wymaganiami ochrony
środowiska i  przepisami dotyczącymi    jego     użytkowania.  

5.TRANSPORT
Wykonawca stosować się biedzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie
materiałów sprzętu na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz co do
przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał
Inspektora Nadzoru Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu,
które  nie  wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót  i  właściwości  przewożonych
materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót  zgodnie   z   zasadami
określonymi   w   dokumentacji   projektowej,   Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach      publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

6.WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót, zgodnie z umową, dokumentacją projektową w 
oparciu o Wytycznymi dla poszczególnych rodzajach robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych robót, .

7.KONTROLA JAKOSCI ROBÓT

7.1. Zasady kontroli jakości Robót
Celem kontroli  robót  będzie  takie  sterowanie  ich  przygotowaniem i  wykonaniem,  aby  osiągnąć
założoną jakość    robót.    Wykonawca    jest    odpowiedzialny    za    pełną    kontrolę    robót    i    jakości
materiałów.   Wykonawca   zapewni odpowiedni   system   kontroli,   włączając   personel,   sprzęt,
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zaopatrzenie  i  wszystkie  urządzenia  niezbędne  do pobierania  próbek,  badań  materiałów  oraz robót.
Wszystkie   koszty związane   zorganizowaniem   i   prowadzeniem   badań    materiałów   ponosi
Wykonawca.

 7.2. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami normowymi . W przypadku,
gdy  normy  nie obejmują       jakiegokolwiek  badania , można stosować  wytyczne krajowe,  albo inne
procedury,  zaakceptowane  przez  Inspektora  Nadzoru  przed przystąpieniem do  pomiarów lub  badań
Wykonawca  powiadomi  Inspektora  Nadzoru  o  rodzaju,  miejscu  i  terminie  pomiaru  lub  badania.  Po
wykonaniu   pomiaru lub badania Wykonawca   przedstawi   na   piśmie   ich   wyniki   do   akceptacji Inspektorowi
Nadzoru.

7.3.Raporty z badań
Wykonawca    będzie    przekazywać Inspektorowi    Nadzoru   kopie    raportów   z    wynikami    badań   jak
najszybciej, jednak nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań
(kopie)  będą przekazywane Inspektorowi  Nadzoru na formularzach według dostarczonego przez  niego
wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

7.4.Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
obierania próbek i  badania materiałów u źródła ich wytwarzania,  i  zapewniona mu będzie wszelka
potrzebna   do   tego   pomoc   ze   strony   Wykonawcy   i   producenta   materiałów. Inspektor   Nadzoru,   po
uprzedniej    weryfikacji    systemu    kontroli    robót    prowadzonego    przez Wykonawcę,  będzie    oceniać
zgodność materiałów i  robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez
Wykonawcę.
Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy.
Jeżeli wyniki tych badań       wykażą ,  że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci   niezależnemu laboratorium przeprowadzenie   powtórnych   lub dodatkowych   badań,  W
takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub  dodatkowych badań pobierania  próbek poniesione
zostaną przez Wykonawcę.

7.5.Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru może dopuścić     do użycia tylko te materiały, które posiadają:
�Certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych,
�Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 

poparte       wynikami badań    wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań        będą dostarczone 
przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru

�Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają    tych wymagań     będą    odrzucone.

7.7. Dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się :
Dziennik Budowy
Dziennik  Budowy  jest  wymaganym  dokumentem  prawnym  obowiązującym
Zamawiającego   i  Wykonawcę   w okresie   od   przekazania  Wykonawcy   Terenu   Budowy   do   końca
okresu    gwarancyjnego  Odpowiedzialność    za prowadzenie    Dziennika    Budowy    zgodnie    z obowiązującymi
przepisami spoczywa    na    Wykonawcy.    
Zapisy    w    Dzienniku    Budowy    będą dokonywane na bieżąco     i będą dotyczyć robót, stanu bezpieczeństwa
ludzi i     mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
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Każdy zapis w  Dzienniku Budowy będzie opatrzony    datą , jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała
zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego.    Zapisy    będą    czytelne,    dokonane
trwałą   techniką,    w   porządku chronologicznym, bezpośrednio        jeden   pod   drugim,   bez        przerw.   
Załączone do Dziennika Budowy protokoły  i numerem  załącznika  i opatrzone   datą   i   podpisem
Wykonawcy  i  Inspektora  Nadzoru  .  
Do Dziennika Budowy należy wpisywać      w szczególności:
�datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
�datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
�terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
�przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
�uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
�daty zarządzania wstrzymania robót, z podaniem powodu, zgłoszenia i daty odbiorów robót

       zanikających i ulegających zakryciu, odbioru końcowego robót,
� wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
� stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub  

     wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,

Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru 
robót. Powinny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru .

Pozostałe dokumenty budowy
Do    dokumentów    budowy    zalicza    się,    oprócz    wymienionych   następujące dokumenty:

� pozwolenie lub zgłoszenie robót     na realizacje zadania budowlanego,
� protokoły przekazania terenu budowy,
� protokoły odbioru robót,
� protokoły narad i ustaleń
� korespondencje na budowie.

II. NAWIERZCHNII  Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ 
 
1.Określenia podstawowe

Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy
ścieralnej nawierzchni, wykonany metodą wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego 
lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujący się kształtem, który umożliwia 
wzajemne przystawanie elementów.

Krawężnik - prosty lub łukowy element budowlany oddzielający jezdnię od chodnika, charakteryzujący
się stałym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i długością nie większą niż 1,0 m.

Obrzeże - element budowlany, oddzielający nawierzchnie chodników i ciągów pieszych od terenów 
nie przeznaczonych do komunikacji.
Szczelina dylatacyjna - odstęp dzielący duży fragment nawierzchni na sekcje w celu umożliwienia 
odkształceń temperaturowych, wypełniony określonymi materiałami wypełniającymi.

2. MATERIAŁY

2.1..Betonowa kostka brukowa

2.2.1. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym
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Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach 
dróg, ulic, chodników itp. określa PN-EN 1338 w sposób przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 do stosowania na
zewnętrznych nawierzchniach, mających kontakt z solą odladzającą w warunkach mrozu

Lp. Cecha
Załączni
k normy

Wymaganie

1 2 3 4

1 Kształt i wymiary

1.1 Dopuszczalne odchyłki w mm 
od zadeklarowanych wymiarów 
kostki, 

grubości                       <
100mm 

> 100mm

C Długość   Szerokość
Grubość                     

±2            ±2            ±3
±3            ±3            ±4

Różnica pomiędzy 
dwoma pomiarami 
grubości, tej samej 
kostki, powinna być ≤ 3 
mm

1.2 Odchyłki płaskości i 
pofalowania (jeśli maksymalne 
wymiary kostki > 300 mm), przy
długości pomiarowej 

300 mm 
400 mm

C Maksymalna (w mm)
wypukłość                     wklęsłość

1,5                                    1,0
2,0                                    1,5

2 Właściwości fizyczne i mechaniczne
2.1 Odporność na 

zamrażanie/rozmrażanie z 
udziałem soli odladzających 
(wg klasy 3, zał. D)

D Ubytek masy po badaniu: wartość średnia 
≤1,0kg/m2, przy czym każdy pojedynczy wynik < 1,5 
kg/m2

2.2 Wytrzymałość na rozciąganie 
przy rozłupywaniu

F Wytrzymałość charakterystyczna T 2 3,6 MPa. 
Każdy pojedynczy wynik ≥ 2,9 MPa i nie powinien 
wykazywać obciążenia niszczącego mniejszego niż 
250 N/mm długości rozłupania

2.3 Trwałość   (ze względu na 
wytrzymałość)

F Kostki mają zadawalającą trwałość (wytrzymałość) 
jeśli spełnione są wymagania pktu 2.2 oraz istnieje 
normalna konserwacja

2.4 Odporność na ścieranie (wg 
klasy 3 oznaczenia H normy)

G i H Pomiar wykonany na tarczy

szerokiej 
ściernej, wg 
zał. G normy
-badanie 
podstawowe

Bohmego, wg zał. H normy -badanie 
alternatywne

≤ 23 mm ≤20.000mm3/5000 mm2

2.5 Odporność na 
poślizg/poślizgnięcie

I a)  jeśli górna powierzchnia kostki nie była 
szlifowana lub polerowana - zadawalająca 
odporność, 

b)   jeśli wyjątkowo wymaga się podania wartości 
odporności na poślizg/poślizgnięcie - należy 
zadeklarować minimalną jej wartość pomierzoną 
wg zał. l normy (wahadłowym przyrządem do 
badania tarcia)

3 Aspekty wizualne
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3.1 Wygląd J a)     górna powierzchnia kostki nie powinna mieć rys
i odprysków, 

b)     nie dopuszcza się rozwarstwień w kostkach 
dwuwarstwowych, 

c)     ewentualne wykwity nie są uważane za istotne
3.2 

3.3

Tekstura

Zabarwienie (barwiona może 
być warstwa ścieralna lub cały 
element)

J a)  kostki z powierzchnią o specjalnej teksturze - 
producent powinien opisać rodzaj tekstury, 

b)  tekstura lub zabarwienie kostki powinny być 
porównane z próbką producenta, zatwierdzoną 
przez odbiorcę, ewentualne różnice w jednolitości 
tekstury lub zabarwienia, spowodowane 
nieuniknionymi zmianami we właściwościach 
surowców i

c) zmianach warunków twardnienia nie są 
uważane za istotne

Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci białych plam) mogą pojawić się na powierzchni kostek 
w początkowym okresie eksploatacji. Powstają one w wyniku naturalnych procesów 
fizykochemicznych występujących w betonie i zanikają w trakcie użytkowania w okresie do 2-3 lat.
2.2.2. Składowanie kostek
Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej 
przestrzeni, przy czym podłoże powinno być wyrównane i odwodnione.

2.3. Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin w nawierzchni

Należy stosować następujące materiały:
a) na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię
mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego, cementu powszechnego użytku 
spełniającego wymagania PN-EN 197-1 i wody odpowiadającej wymaganiom PN-EN 1008:2004, 
b) do zaspoinowania nawierzchni piasek drobny.

3. SPRZĘT
Układanie betonowej kostki brukowej może odbywać się:
- ręcznie, zwłaszcza na małych powierzchniach,
- mechanicznie przy zastosowaniu urządzeń układających (układarek), składających się z wózka i 

chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na 
miejsce ich ułożenia; urządzenie to, po skończonym układaniu kostek, można wykorzystać do 
wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek można stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki z 
tarczą).
Do zagęszczania nawierzchni z kostki należy stosować zagęszczarki wibracyjne (płytowe) z 
wykładziną elastomerową, chroniące kostki przed ścieraniem i wykruszaniem naroży.

4. TRANSPORT
Transport może być wykonany dowolnym środkiem transportowym zgodnie z jego przeznaczeniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT.

5.1. Konstrukcja podbudowy

Podbudowa z kruszywa łamanego  stabilizowanego mechanicznie pod nawierzchnię powinno być 
wyprofilowana zgodnie z niweletą istniejącą i spadkami 

5.2.Obramowanie nawierzchni

Ustawianie krawężników, obrzeży i ew. wykonanie ścieków przykrawężnikowych powinno być 
zgodne z istniejacą niweletą.  Przed  ich ustawieniem, pożądane jest ułożenie pojedynczego rzędu 
kostek w celu ustalenia szerokości nawierzchni i prawidłowej lokalizacji krawężników.
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5.3.Podsypka

Grubość podsypki powinna wynosić po zagęszczeniu 5 cm, Dopuszczalne odchyłki nie powinny 
przekraczać ±1 cm. Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a następnie
rozściela się na uprzednio zwilżonej podbudowie, przy zachowaniu:

- współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
- wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.

W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w dłoni 
podsypka nie rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami podsypka 
rozsypywała się. Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzać układanie 
nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana i zagęszczona
w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi. Całkowite 
ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin musi być zakończone przed rozpoczęciem wiązania cementu 
w podsypce.

5.4.Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

5.4.1. Ustalenie kształtu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich układania
Kształt, wymiary, barwę i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.2.1.
5.4.2.Warunki atmosferyczne
Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się wykonywać przy 
temperaturze otoczenia nie niższej niż +5°C. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni jeśli w ciągu 
dnia temperatura utrzymuje się w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jeśli w nocy spodziewane są 
przymrozki kostkę należy zabezpieczyć materiałami o złym przewodnictwie ciepła (np. matami ze 
słomy, papą itp.).
5.4.3. Ułożenie nawierzchni z kostek
Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. Na 
większym fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii materiału, 
w której niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru kostki.
Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie.
Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza 
skomplikowanych pod względem kształtu lub wymagających kompozycji kolorystycznej układanych 
deseni oraz różnych wymiarów i kształtów kostek. Układanie kostek powinni wykonywać przyuczeni 
brukarze.
Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na dużych powierzchniach o prostym kształcie, tak 
aby układarka mogła przenosić z palety warstwę kształtek na miejsce ich ułożenia z wymaganą 
dokładnością. Kostka do układania mechanicznego nie może mieć dużych odchyłek wymiarowych i 
musi być odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. ułożona na palecie w odpowiedni wzór, 
bez dołożenia połówek i dziewiątek, przy czym każda warstwa na palecie musi być dobrze 
przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywierały do siebie. Układanie mechaniczne 
zawsze musi być wsparte pracą brukarzy, którzy uzupełniają przerwy, wyrabiają łuki, dokładają kostki
w okolicach studzienek i krawężników.
Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od przyjetej  niwelety, ponieważ po procesie ubijania 
podsypka zagęszcza się.
Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, włazów 
itp.) powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od 3 mm 
do 10 mm powyżej korytek ściekowych (ścieków).
Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach można używać elementy 
kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie krawędzie równe
i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, wolną 
przestrzeń uzupełnia się kostką ciętą, przycinaną na budowie specjalnymi narzędziami tnącymi 
(przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.).
Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się zakończyć 
prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia 
oporu dla ubicia kostki ułożonej na stałe. Przed dalszym wznowieniem robót, prowizorycznie ułożoną 
nawierzchnię na podsypce piaskowej należy rozebrać i usunąć wraz z podsypką.
5.4.4. Ubicie nawierzchni z kostek
Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną z 
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca.
Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i jednocześnie 
w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być 
zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki.
Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki całe.
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5.4.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne
Szerokość spoin pomiędzy betonowymi  kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 5 mm.
Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić piaskiem.

5.4.6. Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem, po jej 
wykonaniu należy przykryć warstwą wilgotnego piasku o grubości od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywać ją 
w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po upływie od 2 tygodni (przy temperaturze średniej otoczenia
nie niższej niż 15°C) do 3 tygodni (w porze chłodniejszej) nawierzchnię należy oczyścić z piasku i 
można oddać do użytku.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać:
a) w zakresie betonowej kostki brukowej certyfikat zgodności lub deklarację zgodności dostawcy 

oraz ewentualne wyniki badań cech charakterystycznych kostek, w przypadku żądania ich przez 
Inżyniera, wyniki sprawdzenia przez Wykonawcę cech zewnętrznych kostek wg pkt-u 2.2.2.,

b) w zakresie innych materiałów sprawdzenie przez Wykonawcę cech zewnętrznych materiałów 
prefabrykowanych (krawężników, obrzeży ),ew. badania właściwości kruszyw, piasku, cementu, 
wody itp. określone w normach, które budzą wątpliwości Inżyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji.

6.2. Badania w czasie robót

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót nawierzchniowych z kostki podaje 
tablica 2. 

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót

Lp. Wyszczególnienie 
badań i pomiarów

Częstotliwość 
badań

Wartości dopuszczalne

1 Sprawdzenie podłoża lub koryta Wg SST D-04.01.01.
2 Sprawdzenie ew. podbudowy Wg SST D-04.04.02

3 Sprawdzenie obramowania 
nawierzchni

wg SST D-08.01.01; D-08.03.01

4 Sprawdzenie podsypki (przymiarem
liniowym lub metodą niwelacji)

Bieżąca kontrola j: 
grubości, spadków i 
cech konstrukcyjnych 
w porównaniu z 
dokumentacją 
projektową i 
specyfikacją

Wg pktu 5.6; odchyłki od 
projektowanej grubości +1 cm

5 Badania wykonywania nawierzchni kostki 

a) zgodność z dokumentacją 
projektową

Sukcesywnie na 
każdej działce 
roboczej

-

b) położenie osi w planie 
(sprawdzone geodezyjnie)

Co 100 m i we 
wszystkich punktach  
charakterystycznych

Przesunięcie od osi projektowanej
do 2 cm

c)   rzędne wysokościowe 
(pomierzone instrumentem 
pomiarowym)

Co 25 m w osi i przy 
krawędziach oraz we 
wszystkich punktach 
charakterystycznych

Odchylenia: +1 cm; -2 cm

(wg BN-68/8931-04 -  łatą 
czterometrową)

Jw. Nierówności do 8 mm
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e)  równość w przekroju 
poprzecznym (sprawdzona łatą 
profilową z poziomnicą i pomiarze
prześwitu klinem cechowanym 
oraz przymiarem liniowym 
względnie metodą niwelacji)

Jw. Prześwity między łatą a 
powierzchnią do 8 mm

f)   spadki poprzeczne (sprawdzone
metodą niwelacji)

Jw. Odchyłki od dokumentacji pro-
jektowej do 0,3%

g) szerokość nawierzchni 
(sprawdzona przymiarem 
liniowym)

Jw. Odchyłki od szerokości projekto-
wanej do ±5 cm

h) szerokość i głębokość 
wypełnienia spoin i szczelin 
(oględziny i pomiar przymiarem 
liniowym po wykruszeniu dług. 10
cm)

W 20 punktach
charakterystycznych

dziennej działki
roboczej

Wg pkt-u 5.6.5

i)   sprawdzenie koloru kostek i 
desenia ich ułożenia

Kontrola bieżąca Wg dokumentacji projektowej lub 
decyzji Inżyniera

6.3. Badania wykonanych robót

Zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 3. 

Tablica 3. Badania i pomiary po ukończeniu budowy nawierzchni
Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Sposób sprawdzenia

1 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 
nawierzchni, krawężników, obrzeży, 
ścieków

Wizualne sprawdzenie jednorodności wyglądu, 
prawidłowości desenia, kolorów kostek, spękań, plam, 
deformacji, wykruszeń , spoin i szczelin

2 Badanie położenia osi nawierzchni 
w planie

Geodezyjne sprawdzenie położenia osi co 25 m i w 
punktach charakterystycznych (dopuszczalne 
przesunięcia wg tab. 2, Ip. 5b)

3 Rzędne wysokościowe, równość 
podłużna i poprzeczna, spadki 
poprzeczne i szerokość

Co 25 m i we wszystkich punktach charakterystycznych
(wg metod i dopuszczalnych wartości podanych w tab. 
2, Ip. od 5c do 5g)

4 Rozmieszczenie i szerokość spoin i 
szczelin w nawierzchni, pomiędzy 
krawężnikami, obrzeżami, ściekami 
oraz wypełnienie spoin i szczelin

Wg pktu 5.5 

7. ODBIÓR ROBÓT
Odbiorowi robót podlegają: nawierzchnia z kostki brukowej betonowej.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową  , SST i wymogami Inżyniera , 
jeżeli pomiary i badania z zachowaniem dopuszczalnych tolerancji dały wynik pozytywny.
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

- przygotowanie podłoża i wykonanie koryta,
- wykonanie podsypki pod nawierzchnię,
- ewentualnie wypełnienie dolnej części szczelin dylatacyjnych.
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III. Wykonaniem remontu wykładziny  skarpy z kamienia twardego 
granitowego
IV. Wykonanie  muru ogrodzenia z kamienia twardego 
granitowego

III. Remont wykładziny  skarpy z kamienia twardego granitowego

1.Rozebranie części wykładziny skarpy wraz z  z odzyskaniem kamienia brukowego z granitu  , z 
których wykonana jest wykładzina skarpy , wraz z ich oczyszczeniem z nalotu oraz resztek zaprawy i
posegregowaniem w celu przygotowania do ponownego wbudowania, 
2. Reprofilacja warstw  podbudowy po zdemontowaniu wykładziny skarpy z kamienia brukowego 
granitowego 
3. Wykonanie wykładziny  z odzyskanego kamienia brukowego granitowego w pierwotnych 
gabarytach. 

IV. Wykonanie  muru ogrodzenia z kamienia twardego granitowego

1. Wykonanie wykopu w gruncie w celu wykonania ławy fundamentowej pod nowy mur. 
2. Wykonanie fundamentu żelbetowego w postaci typowej zbrojonej ławy fundamentowej. 
3. Wykonanie muru z kamienia granitowego 
4. Wykonanie przekrycia gotowego muru w postaci daszków dwuspadowych na długich odcinkach 
muru, a na filarach daszki czterospadowe. Daszki należy zabetonować bezpośrednio na gotowym 
murze. 

1.Ogólne wymagania dotyczące robót 

1.1. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
wytycznymi, ustaleniami
1.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich. Wykonawca w pełni odpowiada za ochronę instalacji 
takich jak rurociągi, kable itp. O ile takie występują. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji 
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru oraz będzie z nim współpracował 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
1.3. Warunki bezpieczeństwa pracy. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać 
przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
1.4. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.  Wykonawca zorganizuje zaplecze socjalno – magazynowe 
we własnym zakresie. 

2.Materiały. 
2.1. Materiały do prac remontowych i wykonawczych 
1. Kamienie brukowe granitowe 14x17  
2. Zaprawa cementowa M15, 
3. Beton klasy B-25 

3.Sprzęt. 
Nie stawia się specjalnych wymagań dotyczących sprzętu i maszyn. Wykonawca przystępujący do 
wykonania robót ujętych w niniejszej Specyfikacji powinien wykazać się możliwością korzystania z 
maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą jakość robót. 

4.Środki transportu.
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu, dostosowanymi wielkością do 
asortymentu przewożonych materiałów.  z warunkami transportu w celu zabezpieczeniem przed 
uszkodzeniem i zniszczeniem. 
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5.Wykonanie robót. 
I. Remont wykładziny  skarpy z kamienia twardego granitowego
5.1.Rozebranie  wykładziny z kostki kamiennej brukowej ( zapadliska)
5.2. Rozebrać podbudowy , wyrównanie , wzmocnie , profilowanie podbudowy pod ponowne 
wbudowanie kostki kamiennej granitowej
5.3. Ponowne wbudowanie kostki kamiennej brukowej jako wykładziny skarpy. 

II. Wykonanie  muru ogrodzenia z kamienia twardego granitowego
5.4.Wykonanie wykopu w gruncie w celu wykonania ławy fundamentowej pod nowy mur. 5.5. 
Wykonanie fundamentu żelbetowego w postaci typowej zbrojonej ławy fundamentowe,
5.6 Wykonanie muru z kamienia granitowego
5.7 Wykonanie przekrycia gotowego muru w postaci daszków dwuspadowych na długich odcinkach 
muru, a na filarach daszki czterospadowe. Daszki należy zabetonować bezpośrednio na gotowym 
murze.

 6. Kontrola jakości robót 
Czynności mające na celu kontrolę, badania i odbiór wyrobów [materiałów] i prowadzonych robót 
budowlanych wykonywać winien, ustanowiony przez Zleceniodawcę, Inspektor Nadzoru. Bieżąca 
kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wykonania wszystkich elementów, w tym zgodności z 
ustaleniami,  

7. Odbiór robót obejmuje: 
- Odbiór robót zamykających i ulegających zakryciu; 
- Odbiór częściowy;

7.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu Odbiór robót zanikających i ulegających 
zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 
hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru, po ustnym zgłoszeniu 
robót do odbioru przez Wykonawcę. Odbiór Inspektor Nadzoru dokonuje w oparciu o wyniki 
wszelkich badań i pomiarów będących w zgodzie ze stanem pierwotnym, specyfikacjami i innymi 
uzgodnionymi wymaganiami. Wykonawca robót nie może kontynuować robót bez odbioru robót 
zanikających i ulegających zakryciu. 

7.2 Odbiór częściowy. Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót.

V. NASADZENIA DRZEW I KRZEWÓW

1.ZAKRES ROBÓT
Ustalenia  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z  wykonaniem  elementów
zagospodarowania terenu przez nasadzenia drzew i krzewów . 
Zakres robót obejmuje: 
− drzewa liściaste, 
− krzewy liściaste, 
− humusowanie zieleńców w warstwie grubości 10 cm z obsianiem nasionami traw.

2. MATERIAŁY 
2.1.. Materiał roślinny do nasadzeń w oparciu o wytyczne zawarte:
 w  STANDARDACH UTRZYMANIA I   ROZWOJU  TERENÓW ZIELENI MIASTA SZCZECIN

Rozmieszczenie miejsc przewidzianych do nasadzeń przedstawiono na odpowiedniej planszy 

3. SPRZĘT 
3.1.  Nie stawia się specjalnych wymagań dotyczących sprzętu i  maszyn.  Wykonawca  powinien
wykazać się możliwością korzystania z maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą jakość robót. 
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4. TRANSPORT 
4.1.. Transport materiałów do nasadzeń
 Materiał  roślinny można przewozić  dowolnymi środkami transportu  gwarantującymi  ich ochronę
przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ze względu na uwarunkowania i charakter otoczenia szata roślinna została opracowana  tak, aby
spełniała następujące funkcje: 
− izolacyjną 
- poprzez rzędowe nasadzenia drzew i zwarte grupy krzewów; 
− przegrody biotechnicznej - poprzez pochłanianie zanieczyszczeń powietrza; 
- poprzez zróżnicowaną kompozycję gatunków. 
5.2. Charakterystyka doboru gatunkowego 
W doborze gatunkowym występują rośliny o dużej odporności na trudne warunki wegetacyjne, które
charakteryzują  się  dobrą  tolerancją  na  zanieczyszczenie  powietrza  i  okresową suszę.  Dominują
gatunki rodzime o atrakcyjnym pokroju i małych wymaganiach pielęgnacyjnych. 
5.3. Wykonanie nasadzeń 
5.3.1. Więźba sadzenia 
Więźba  sadzenia  drzew  i  krzewów  wynika  z  zasięgu  korony  drzewa.  Przyjęte  rozwiązania
zachowują  najmniejszą  dozwoloną  odległość  lokalizacji  pnia  drzewa  od  krawędzi  zabudowy.
Gęstość sadzenia krzewów wynika ze specyfiki gatunku. 
Rodzaje drzew i krzewów dobór wg projektu nasadzeń.
5.4. Sposób  sadzenia:
Drzew należy posadzić w doły o średnicy i głębokości 0,7m z całkowitą zaprawą dołów, przy paliku i
przy użyciu 10-20 1 wody na jedno drzewko. 
Krzewy należy posadzić w doły o średnicy i głębokości 0,5m z całkowitą zaprawą dołów. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Kontrola jakości robót :
Badania  w  czasie  prowadzenia  Robót  polegają  na  sprawdzaniu  przez  Inspektora  Nadzoru   na
bieżąco, w miarę postępu 
 W szczególności zakres badań obejmuje: 
− badanie dostaw materiałów,  
− sprawdzanie dokumentów dopuszczenia materiałów do stosowania, 
− kontrolę prawidłowości wykonania Robót (geometrii i technologii), 
− kontrolę poprawności i jakości wykonania, 
− ocenę estetyki wykonanych robót
− zakup ziemi żyznej, 
− wykopanie dołów dla drzew i krzewów, 
− obsadzenie powierzchni drzewami i krzewami, 
− pielęgnacja w ciągu pierwszego roku po nasadzeniu z uzupełnieniem nasadzeń. 
− nałożenie warstwy humusu i obsianie nasionami traw zieleńców, 
− wymagane badania i pomiary. 

VI. BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 

1.Ustalenia 
dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: Układaniem wykonanie obrzeża bet. 6x20 na 
podsypce cem-piaskowej. gr. 5 cm i ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 

1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Obrzeża chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub 
dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 
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2. MATERIAŁY 
2.1. Stosowane materiały Materiałami stosowanymi są: 
− obrzeża betonowe, 
− piasek do podsypki i zapraw, 
− cement do podsypki i zapraw
− woda, 
− materiały do wykonania ławy pod krawężniki 

2.2. Betonowe obrzeża chodnikowe - wymagania techniczne 
� Wymiary betonowych obrzeży chodnikowych Należy stosować obrzeża betonowe o 

wymiarach 6x20cm 
� Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży 
� Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży podano w tablicy 2. 
� Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, 

pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej. 
� Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 
� Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny 

przekraczać wartości:
� Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi w mm 2 
� Szczerby i uszkodzenia ograniczających powierzchnie górne (ścieralne) niedopuszczalne 

krawędzi i naroży ograniczających pozostałe powierzchnie: liczba, max 2 długość, mm, max 
20 głębokość, mm, max 6 

2.3. Składowanie Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach 
otwartych, posegregowane według rodzajów i gatunków. Betonowe obrzeża chodnikowe należy 
układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o wymiarach co najmniej: grubość 
2,5 cm, szerokość 5 cm, długość minimum 5 cm większa niż szerokość obrzeża. 
2.4.  Beton i jego składniki Do produkcji obrzeży należy stosować beton według PN-B-06250 [2], 
klasy B 25  
2.5. Materiały  na ławę i do zaprawy 
Na podsypkę cementowo-piaskową i do zapraw należy stosować mieszankę: 
- piasku naturalnego spełniającego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113 [10], 
- cementu 32,5 spełniającego wymagania PN-EN 197-1 [3] 
- wody odmiany 1 odpowiadającej wymaganiom PN-88/B-32250 [11]. 3. SPRZĘT 3.1. 

3.SPRZĘT 
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu: 
− młoty oraz inny sprzęt do usunięcia uszkodzonych obrzeży oraz ław betonowych 
− betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, 
− wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 

4. TRANSPORT ,
4.1. Transport obrzeży betonowych Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przewożone 
dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu przez beton wytrzymałości minimum 0,7 
wytrzymałości projektowanej. Obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i 
uszkodzeniami w czasie transportu. 
4.2. Transport pozostałych materiałów Transport cementu powinien się odbywać w warunkach 
zgodnych z BN-88/6731-08 [12]. Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w 
warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. 
Podczas transportu kruszywa powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - 
przed rozpyleniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1.  Wykonanie koryta Wymiary wykopu, stanowiącego koryto pod ławę, powinny odpowiadać 
wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. 
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5.2. Podłoże lub ława Ławy betonowe zwykłe w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, 
przy gruntach sypkich należy stosować szalowanie. Ławy betonowe z oporem wykonuje się w 
szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub bezpośrednio w korycie powinien być wyrównywany
warstwami. Betonowanie ław należy wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym
należy stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową. 
5.3. Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych należy ustawiać na wykonanym podłożu w 
miejscu i ze światłem (odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym 
z ustaleniami dokumentacji projektowej. Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana 
piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny 
przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je piaskiem lub zaprawą cementowo-piaskową w 
stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być wypełnione 
całkowicie na pełną głębokość. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów 
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzeży chodnikowych i przedstawić wyniki tych badań 
Inżynierowi do akceptacji. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego  Pomiary długości i głębokości 
uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm.
Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy 
użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. 
Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do 
badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm.
6.2. Badania w czasie robót W czasie robót należy sprawdzać wykonanie: 
a) koryta pod ławę  
b) podłoża z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (ławy) ze żwiru lub piasku 
c) ława - Profil podłużny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą. 
Dopuszczalne odchylenia mogą wynosić ± 1 cm na każde 100 m ławy. 
d) ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy 
dopuszczalnych odchyleniach: − linii obrzeża w planie, które może wynosić ± 2 cm na każde 100 m 
długości obrzeża, − niwelety górnej płaszczyzny obrzeża , które może wynosić ±1 cm na każde 100 
m długości obrzeża, − wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać 
całkowite wypełnienie badanej spoiny na pełną głębokość. 

7. ODBIÓR ROBÓT
7.1. Roboty uznaje się za wykonane  jeżeli wszystkie pomiary i badania  dały wyniki pozytywne. 
7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  podlegają: 
− wykonane koryto, 
− wykonana podsypka. 

VII. PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO 

MECHANICZNIE
 

1. Ustalenia
dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z  wykonywaniem  zasad  prowadzenia  robót
związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa łamanego  jako podbudowy zasadniczej dolnej
i górnej konstrukcji.
1.2 Określenia podstawowe
1.2.1. Stabilizacja   mechaniczna   -   proces   technologiczny,   polegający   na   odpowiednim
zagęszczeniu w optymalnej wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu.
1.2.2. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub więcej warstw
zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej.
1.2.3. Ulepszone  podłoże  –  warstwa  lub  zespół  warstw  leżących  pod  konstrukcją  nawierzchni
drogowej w przypadku, gdy podłoże gruntowe (grunt rodzimy lub nasypowy) nie spełnia warunku
nośności i/lub mrozoodporności.
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2.MATERIAŁY
2.1. Rodzaje materiałów
Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie powinno
być  kruszywo  łamane,  uzyskane  w  wyniku  przekruszenia  surowca  skalnego  lub  kamieni
narzutowych i otoczaków albo ziarn żwiru większych od 8mm. Kruszywo powinno być jednorodne
bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny.
Krzywa uziarnienia (S) deklarowana przez producenta mieszanek powinna nie tylko mieścić się w
odpowiednich krzywych uziarnienia ograniczonych przerywanymi liniami 

3. SPRZĘT
3.1.Sprzęt do wykonania robót
Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  podbudowy  z  kruszyw  stabilizowanych  mechanicznie
powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
� równiarki lub układarki do rozłożenia mieszanki. 
� walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne,
� płyty wibracyjne lub ubijaki mechaniczne do zagęszczania w miejscach trudno dostępnych

4.TRANSPORT
4.1. Transport materiałów
Kruszywa można przewozić  dowolnymi  środkami  transportu  w  warunkach  zabezpieczających  je
przed  zanieczyszczeniem,  zmieszaniem  z  innymi  materiałami,  nadmiernym  wysuszeniem  i
zawilgoceniem. Transport pozostałych materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami
norm przedmiotowych. Nie należy lokalizować składu materiałów na czas budowy na terenach nie
będących w zarządzie Gminy Miasto Szczecin

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1.Przygotowanie podłoża
Podbudowa  powinna  być  ułożona  na  podłożu  zapewniającym  nieprzenikanie  drobnych  cząstek
gruntu do podbudowy. Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być
wcześniej przygotowane, powinny byś ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi,
lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Rozmieszczenie palików lub szpilek
powinno  umożliwiać  naciągnięcie  sznurków  lub  linek  do  wytyczenia  robót  w  odstępach  nie
większych niż co 10m.
5.2.Wytwarzanie mieszanki
Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać w
mieszarkach  gwarantujących  otrzymanie  jednorodnej  mieszanki.  Ze  względu  na  konieczność
zapewnienia  jednorodności  nie  dopuszcza  się  wytwarzania  mieszanki  przez  mieszanie
poszczególnych  frakcji  na  drodze.  Mieszanka  po  wyprodukowaniu  powinna  być  od  razu
transportowana  na  miejsce  wbudowania  w  taki  sposób,  aby  nie  uległa  rozsegregowaniu  i
wysychaniu.
5.3.Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładane w warstwie o jednakowej  grubości,  takiej,  aby jej
ostateczna  grubość  po  zagęszczeniu  była  równa  grubości  projektowanej.  Grubość  pojedynczo
układanej warstwy nie może przekraczać  20cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być
rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1.Badania przed przystąpieniem do robót
Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z normą Próbki należy pobierać w sposób losowy, z
rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być na bieżąco przekazywane
Inspektorowi Nadzoru .
6.2.Wilgotność  mieszanki
Wilgotność  mieszanki  powinna  odpowiadać  a  wilgotności  optymalnej,  określonej       według
Proctora, zgodnie z PN-B-04481:1988 (metoda II), z tolerancją +10% -20%. 
6.3.Częstotliwość oraz  zakres pomiarów,
Częstotliwość  zakres pomiarów  cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 2.

Szerokość  podbudowy 10 razy na proj. odc. drogi

Spadki poprzeczne 10 razy na proj. odc. drogi

Niewłaściwa grubość podbudowy
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości,  Wykonawca wykona naprawę
podbudowy zgodnie z decyzją Inspektora Nadzoru.
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i
ocena grubośi warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

7, ODBIÓR ROBÓT
Jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne.
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