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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo Budowlane niniejszym
o$wiadczamy, ze projekt budowlany przebudowy lokalu i wewnetrznej instalacji gazowej z wykonaniem wentylacji
grawitacyjnej przez poddasze nieuzytkowe w zwigzku z wydzieleniem pomieszczenia tazienki z pomieszczenia kuchni
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Szczecin, styczen 2019r.
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PODSTAWA FORMALNA OPRACOWANIA

Formalng podstawe opracowania stanowi umowa miedzy inwestorem Gming
Miasto Szczecin - Zarzad Budynkéw i Lokali Komunalnych ul. Mariacka 25,
70-546 Szczecin, a firmg MCE PROJECT Marcin Inglot, Chwarstnica ul. Topolowa 4,
74-100 Gryfino.

PODSTAWA MERYTORYCZNA OPRACOWANIA

Podstawe merytoryczng opracowania stanowi:

-wizja lokalna obiektu

-inwentaryzacja budowlana

-inwentaryzacja fotograficzna,

-obowigzujgce przepisy, hormy, katalogi i literatura techniczna,

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w.s. warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pézniejszymi zmianami -
Dziennik Ustaw nr 75 2002 r.

OPIS BUDYNKU

Przedmiotowy budynek zaplecza sali gimnastycznej, bedgce witasnoscia Gminy
Miasta Szczecin zlokalizowany jest w Szczecinie przy ul. Szczecinskiej 12.

Instalacje znajduj gce sie w budynku:

Instalacja kanalizacyjna ~ — wymaga dostosowania do nowego ukiadu
funkcjonalnego;

Instalacja z.w. i c.w.u. — zimna woda doprowadzona do kazdego z lokali, c.w.u.
przygotowywana indywidualnie w poszczegdélnych lokalach;

Instalacja c.0. - zasilanie c.0. rozwigzane indywidualnie w poszczegolnych
lokalach;

Instalacja elektryczna — doprowadzona z tablic pietrowych do tablic

licznikowych na poszczegolnych pietrach. Stan WLZ pionowych dobry, zaktada sie
wymiane instalacji z dostosowaniem do nowego uktadu funkcjonalnego od tablicy
licznikowej z zachowaniem pierwotnej mocy przewidzianej dla lokalu przez Zaktad
Energetyczny,

Wentylacja grawitacyjna — w kominach murowanych - wymaga
dostosowania do wymogdéw nowego ukitadu funkcjonalnego,

Instalacja gazowe - lokal jest podigczony do instalacji gazowej.
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CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano/wykonawczy branzy
elektrycznej na przebudowe czesci socjalnej budynku.

Zakres catego projektu budowlano-wykonawczego obejmuje:

- wydzielenie pomieszczenia tazienki z WC w lokalu mieszkalnym

- doprowadzenie wentylacji do stanu zgodnego z opinig kominiarskg

- W czesci sanitarnej zaprojektowana zostanie instalacja wod-kan, c.o. i urzgdzenia
sanitarne

- w branzy elektrycznej - kompletna wymiana instalacji elektrycznej w nowo powstatych
pomieszczeniach z przystosowanie do nowego uktadu funkcjonalnego

Zakres niniejszeqo projektu elektryczneqo obejmuje:
projekt instalacji elektrycznej w lokalu

ZASILANIE

Zasilanie TS tablicy Socjalnej odbywa¢ sie bedzie z Rozdzielni Gtéwnej
budynku. W RG dotozy¢ zabezpieczenia TS. Wymieniana instalacja nie spowoduje
zwiekszenia mocy zapotrzebowanej — nie bedzie mialo wplywu na moc
przytgczeniowg obiektu.

WLZ | TABLICE ROZDZIELCZE

Projekt obejmuje nowg tablice socjalna TS przedstawiong na rzucie parteru
rys. E1. Zasilanie TS bedzie sie odbywata za pomocg nowego przewody 5 x 6
mm2 z istniejgcej RG. Podziat na obwody wykona¢ zgodnie ze schematem TS rys.
E2.

INSTALACJA O SWIETLENIA PODSTAWOWEGO

Typy i rozmieszczenie poszczegoOlnych opraw oswietleniowych pokazano na
rzucie kondygnacji (wypusty zakonczy¢ kostkg zaciskowg 3 lub 4-ro przytgczeniows).
Instalacje wykona¢ przewodem YDYp 3(4) x 1,5 mm2 - 750 V utozonym pod tynkiem.
Osprzet stosowa¢ podtynkowy w pomieszczeniach suchych 1P20, a w
pomieszczeniach wilgotnych o stopniu ochrony IP44.

Do kazdej oprawy oswietleniowej doprowadzi¢ przewdéd ochronny PE, nawet
wtedy, kiedy jest to oprawa plastykowa. Bedzie go mozna wykorzysta¢ w wypadku
zmiany typu oprawy. Osprzet stosowac podtynkowy:

- wykonany z durplastu i termoplastu zgodnie z dyrektyw RoHS i REACH,
- odporny na zniszczenie, zadrapanie uszkodzenia mechaniczne i czynniki chemiczne,
- odporny na dziatanie promieni stonecznych,
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- mozliwo$¢ montazu poziomego i pionowego,
- obcigzalnosc¢ stykéw min 10A.

Wylgczniki oswietlenia montowa¢ na wysokosci ok. 1,4m od podiogi dopuszcza sie
indywidualne zmiany wysokosci pod warunkiem zachowania odlegtosci
i odpowiedniego stopnia ochrony.

INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH

Wszystkie gniazda wtykowe stosowa¢ z bolcem ochronnym.

Instalacje wykona¢ przewodem YDYp 3 x 2,5 mm2 - 750 V, utozonym pod tynkiem.

Osprzet stosowac podtynkowy w pomieszczanych suchych IP 20, a w pomieszczeniach

wilgotnych o stopniu ochrony IP 44,

Osprzet stosowac podtynkowy:

- wykonany z durplastu i termoplastu zgodnie z dyrektyw RoHS i REACH,

- odporny na zniszczenie, zadrapanie uszkodzenia mechaniczne i czynniki chemiczne,

- odporny na dziatanie promieni stonecznych,

- mozliwo$¢ montazu poziomego i pionowego,

- obcigzalnosc¢ stykéw min 16A.

Wysokos¢ gniazd wtykowych nalezy wuzgodnic na budowie zgodnie

z przewidywanym przeznaczeniem dopuszcza sie indywidualne zmiany wysokosci
pod warunkiem zachowania odlegtosci i odpowiedniego stopnia ochrony.
Sugerowang wysokos¢ montazu przedstawiono na rzutach kondygnacii.

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

W obiekcie zaprojektowany zostat system sieci TN-C-S z dodatkowym przewodem
ochronnym ,PE" w lokalu. Do przewodu ochronnego ,,PE", podtgczy¢ obudowy metalowe
urzgdzen elektrycznych, ktére normalnie nie znajdujg sie pod napieciem, a mogg sie
znalez¢ w przypadku przebicia izolaciji.

Dodatkowg ochrone realizuje sie poprzez zamontowanie wytgcznik roznicowo-
pradowy o czutosci Al=30mA, na wszystkich obwodach gniazd wtykowych.

W pomieszczeniu tazienki zaprojektowana zostata miejscowa szyna uziemiajgca.

OCHRONA WYROWNAWCZA

W budynku winny sie znajdowac¢ gtdwne potgczenia wyréwnawcze. Do gtownej

szyny wyrownawczej nalezy podigczy¢ wszelkie metalowe wejscia mediow.
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Dodatkowo w pomieszczeniu tazienki nalezy wykona¢ miejscowe potgczenie
wyrownawcze. Na tynku zainstalowaé listwe uziemien, do ktorych podigczy¢é cate
metalowe wyposazenie tazienki oraz szyne PE na tablicy TM.

Potgczenia do listwy uziemien wykona¢ przewodem miedzianym LgY 4mm2 a do
szyny PE przewodem LgY 6mm2, utozonym pod tynkiem (uzywac¢ przodow zotto-

zielonych).

MOC PRZYLACZENIOWA LOKALU

Pozostaje bez zmian — bilans catego obiektu poza zakresem opracowania.

UWAGI KONCOWE

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz.
U. Nr 120 poz. 1126) w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. — jest wymagane wykonanie planu
zwanego planem BIOZ przez kierownika budowy.

Oswiadczenie
Niniejszy projekt zostat opracowany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz
obowigzujgcymi Polskimi Normami, a takze przepisami prawa.

Sporzadzit: Opracowat:
mgr inz. Wiadystaw KIRCZUK mgr inz. Marcin INGLOT
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Karta informacyjna:

Zalecenia co do stref, w ktérych najeuktad& przewody oraz ospg¢kinstalacyjny
w pomieszczeniach mieszkalnych. Wimé st 3 strefy poziome o szeroém 30cm:
strefa gérna od 15 do 45 cm pod ptaszczyarfitu,

dolna od 15 do 45 cm nad ptaszczypodtogi,

srodkowa od 90 do 120 cm nad ptaszczypodtogi

oraz 3 strefy pionowe 0 szerakn20cm:

strefa przy drzwiach od 10cm do 30cm @dieznicy drzwi,

strefa przy oknie od 10cm do 30cm aatieznicy okna,

strefa przy ktach pomieszczeod 10cm do 30cm od linii zbieggian w kycie.



W tazience wyrénia sk 4 strefy. W zalenosci od strefy nalgy zastosowaodpowiedni ospr.
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