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Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo Budowlane niniejszym
o$wiadczamy, ze projekt remont pomieszczen CAL Warszewo z wyprowadzeniem ponad dach wentylacji pionéw
kanalizacyjnych, montazem nasad kominowych i wylazu dachowego zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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1. PODSTAWA FORMALNA OPRACOWANIA

Formalng podstawe opracowania stanowi umowa zawarta pomiedzy
Zamawiajgcym: Gming Miasto Szczecin - Zarzgdem Budynkow i Lokali Komunalnych, ul.
Mariacka 25, 546 Szczecin a firmg MCE PROJECT Marcin Inglot, Chwarstnica ul.
Topolowa 4, 74-100 Gryfino.

2. PODSTAWA MERYTORYCZNA OPRACOWANIA

Podstawe merytoryczng opracowani stanowi:
-wizja lokalna obiektu
-inwentaryzacja budowlana
-inwentaryzacja fotograficzna,
-obowigzujgce przepisy, hormy, katalogi i literatura techniczna,
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w.s. warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami - Dziennik
Ustaw nr 75 /2002 r.

3. OPIS BUDYNKU

Przedmiotowy budynek, bedacy we wiasnosci Gminy Miasta Szczecin,
zlokalizowany jest w Szczecinie przy ul. Szczecinskiej 12. Budynek zostat wybudowany
przed wojng i nastepnie rozbudowywany. Sciany wykonane sg z cegly peinej. Stropy
WPS na belkach stalowych i, dach drewniany o konstrukcji ptatwiowo-kleszczowej i
krokwiowe].

Budynek o rozbudowanej bryle, kryty dachem dwuspadowym o duzym
nachyleniu pofaci (38st) nas halg sportowg i dachem pfaskim nad cze$cig socjalng
(12st).

Budynek niepodpiwniczony, w czesci objetej opracowaniem jednokondygnacyjny.
Budynek zostat wybudowany w czasach przedwojennych. Uktad konstrukcyjny
podtuzny, ktéry stanowig $ciany zewnetrzne i podciggi pomiedzy stupami zelbetowymi
hali. Budynek wyposazony w instalacje gazowa, z.w., kanalizacyjng oraz elektryczna.
Ciepta woda uzytkowa i ogrzewanie zapewnione z kotta gazowego.

4. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany branzy
sanitarnej remont pomieszczen CAL Warszewo z wyprowadzeniem ponad dach
wentylacji pionéw kanalizacyjnych, montazem nasad kominowych i wylazu dachowego.
Zakres opracowania obejmuje wszystkie prace przygotowawcze, wymiane warstw
wykonczeniowych i wszystkie prace towarzyszace.

w



Zakres projektowanych prac:
- wykonanie nowej instalacji z.w., c.w.u. i cyrkulacji
- modernizacja instalacji c.w.u. w pomieszczeniu kottowni
- dostosowanie instalacji c.0. do nowego podziatu pomieszczenh
- wymiana instalacji kanalizacyjnej podposadzkowej w pom. 1.1-1.14

5. ZASILANIE LOKALU W C.W.U. ORAZ Z.W.

Wode cieptg dla potrzeb projektowanych urzgdzen sanitarnych doprowadza sie z
istniejgcego wyprowadzonego obiegu c.w.u. Wyprowadzony obieg nalezy poditgczyc z
projektowanym podgrzewaczem jednowezownicowym V=500l. Od projektowanego
zbiornika projektuje sie rozprowadzenie nowych rurociggdéw c.w.u. z.w. i cyrkulacji.

6. ODPROWADZANIE SCIEKOW SANITARNYCH

Scieki sanitarne z projektowanych urzadzen sanitarnych odprowadzone bedg
istniejgcym przytgczem kanalizacyjnym. Nalezy wykona¢ odkrywke i wymiane
kanalizacji podposadzkowej w pomieszczeniach 1.1-1.14. Poziom gtéwny wykonac¢
po trasie starego poziomu gtébwnego. Podejscia odptywowe do projektowanych
urzgdzenh oraz pion wywiewny projektuje sie po nowych trasach.

7. OPIS INSTALACJI C.W.U. ORAZ Z.W.

Rurociggi wody zimnej oraz przewody rozprowadzajgce wody zimnej i cieptej w
lokalach ujetych projektem projektuje sie z rur wielowarstwowych z PP z wkiadkg
aluminiowg lub stabilizowanych wioknem szklanym PN16. Potgczenie rur za pomocag
tworzywowych ztgczek zaprasowywanych.

Potgczenie rur za pomocg ztgczek systemowych. Zastosowane rurociggi
muszg miec atest na wode pitng.

Trasy projektowanych rurociggébw przedstawiono w czesci rysunkowej. Przewody
rozdzielcze prowadzone bedg w bruzdach instalacyjnych lub po wierzchu $cian. W
miejscu przejscia przewodéw przez przegrody budowlane nalezy zalozy¢ tuleje.
Przewody poziome prowadzone po $cianach i pod stropami muszg by¢é mocowane do
Scian i stropéw za pomocg uchwytow i podwieszen, w rozstawach uchwytow zgodnych z
wytycznymi producenta. Podejscia do punktow czerpalnych nalezy wykonaé za pomocg
ksztaltek Sciennych. Na odgatezieniach do poszczegodlnych punktow poboru wody
nalezy zainstalowa¢ zawory odcinajgce kulowe. Montaz rurociggéw (rozstaw podpoér
przesuwnych, potgczenia rurociggdéw) nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami
konkretnego producenta rur.



Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
(material o wspolezynniku

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu - S
przewodzenia ciepla

A=0,035[W/(m - K)]'")

1 2 3

| Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 | Srednica wewngetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 | Srednica wewngtrzna od 35 do 100 mm rowna Srednicy wewngtrznej rury

4 | Srednica wewngtrzna ponad 100 mm 100 mm

5 | Przewody i armatura wg Ip. 1-4 przechodzace przez sciany lub stropy, 50% wymagan z lp. 1-4

skrzyzowania przewodow

6 | Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cieptej i cyrkulacji 50% wymagan z Ip. 1-4
instalacji cieplej wody uzytkowej wg Ip. 1-4, ulozone

w komponentach budowlanych migdzy ogrzewanymi pomieszczeniami
roznych uzytkownikow

7 | Przewody wg lp. 6 ulozone w podlodze 6 mm

8 | Przewody ogrzewania powietrznego (ulozone w czgsci ogrzewanej 40 mm
budynku)

9 | Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w czgsci nieogrzewanej 80 mm

budynku)

10 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz budynku?® 50% wymagan z lp. 1-4
11 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz budynku?® 100% wymagan z Ip. 1-4
Uwaga:

! Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspolezynniku przewodzenia ciepta niz podany w tabeli — nalezy
skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjne;j.

) Jzolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

Calg instalacje cwu, zw i cyrkulacji wykona¢ i przeprowadzi¢ odbiér zgodnie z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” zeszyt 7
wydanych przez ,COBRTI INSTAL".

Kolejnos¢ wykonywanych robét

W pierwszej kolejnosci nalezy zdemontowac istniejgce rurociggi w miejscach w
ktorych bedzie uktadana nowg instalacje. Po zdemontowaniu starej instalacji nalezy
utozy¢ nowe poziomy wody zimnej i cieptej po poprzednich trasach rurociggéw. W
trakcie ukfadania rurociggow nalezy wykonac¢ odejscia do pionow i podejscia pod
baterie. Odejscia do poszczegoélnych wurzadzen nalezy zakonczyé zaworami
odcinajgcymi.

Wytyczne prowadzenia rurociggow:

- Nie wolno prowadzi¢ przewodow wodociggowych powyzej przewodow elektrycznych;
minimalne odlegtosci przewodow wody zimnej i cieptej od przewoddw elektrycznych
powinny wynosi¢ 10cm.

- Przewody nalezy mocowaé do elementoéw konstrukcji budynkow za pomocg uchwytow
lub wspornikow;

- konstrukcja uchwytow lub wspornikbw ma zapewni¢ tatwy i trwaty montaz instalacji,
odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i



hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych; pomiedzy przewodem a obejmg
uchwytu lub wspornika nalezy stosowa¢ podkiadki elastyczne;

- konstrukcja uchwytéw stosowanych do mocowania przewodéw poziomych ma
zapewnia¢ swobodne przesuwanie sie rur;

- Podejscia wody zimnej i cieptej majg by¢é dodatkowo mocowane przy punktach poboru
wody;

- W miejscach przejs¢ rurociggdéw przez przegrody budowlane stosowac tuleje
ochronne, przy czym w miejscach tych nie moze by¢ potgczen rur;

przestrzeh miedzy rurociggiem a tulejg ochronng, ma by¢ wypetlniona szczeliwem
elastycznym,;

- tuleje przechodzace przez strop majg wystawac ok. 2 cm powyzej posadzki;

- tuleja ochronna ma by¢ na state osadzona w przegrodzie budowlanej;

- kazdorazowo sposOb podigczenia urzgdzen technologicznych dostarczanych przez
Inwestora ustali¢ z Dostawca, wg dokumentaciji techniczno-ruchowej;

- Na podtgczeniach wszystkich urzgdzen technologicznych w obiekcie zainstalowac
nalezy zawory odcinajgce;

- Przewody majg by¢ prowadzone ze spadkiem zapewniajgcym mozliwos¢ odwodnienia
instalacji w jednym lub kilku punktach oraz mozliwos¢ odpowietrzania przez najwyzej
potozone punkty czerpalne;

Projektowany zbiornik c.w.u. powinien spetnia¢ ponizsze parametry:

izolacja zbiornika - pianka poliuretanowa w ptaszczu
maksymalne parametry pracy zbiornika - 95st/8bar

maksymalne parametry pracy wezownicy - 95st/6bar

zabezpieczenie antykorozyjne - emalia ceramiczna i anoda magnezowa
Srednica - maks. 90 cm

atest PZH

Projektowane naczynie przeponowe powinno spetnia¢ ponizsze parametry:

Pojemnos¢ nominalna 80l
Cisnienie pracy 10 bar
Cisnienie wstepne fabryczne 4 bar

Wyposazone w zawoér odcinajgcy i oprézniajgcy
Whbudowany manometr

Wymienna membrana

Atest PZH



Zawor bezpieczehstwa powinien spetia¢ wymagania

Srednica krééca wlotowego 1"
Srednica kroéca wylotowego 11/4"
Cidnienie otwarcia 6 bar
Maksymalna temperatura robocza 110st
Atest PZH

Obstuge tadowania zbiornika c.w.u. nalezy wykona¢ poprzez modernizacje
automatyki istniejgcego kotta w uzgodnieniu z producentem kotta.
Cyrkulacje nalezy podtgczy¢ przez wigcznik czasowy i dostosowac jej prace do

zaje¢ prowadzonych w budynku w uzgodnieniu z uzytkownikiem.

8. OPIS KANALIZACJI SANITARNEJ

Calg nowg instalacje podposadzkowg kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac z rur
PVC o0 potgczeniach na uszczelke gumowg klasy SN8. Przewody ukfadaé z
minimalnymi spadkami odpowiednio: 2,0% dla przewodow @110PCV 1,5% dla
przewodow @160PCV. Poziom gtéwny wykona¢ po trasie starego poziomu gtéwnego.
Rury kanalizacyjne uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 10 cm z obsypkg 20+30
cm ponad gorng krawedz rury. Wykopy wykonywac recznie. Rury tgczyé na szczelne
potgczenia kielichowe na wcisk, z uszczelkg na statle zamontowang w kielichu.
Podejscia odptywowe do projektowanych urzgdzen oraz pion wywiewny projektuje sie
po nowych trasach. Podejscia do przyboréw (nie prowadzone pod posadzkg) oraz pion
wykona¢ z rury PP i prowadzi¢ po scianach pomieszczeh. Pion nalezy obudowac
Sciankami z piyt g-k na stelazu stalowym i wyprowadzi¢ nad dach i nad dachem
zakonczy¢ rurg wywiewng ¢110/160PVC. Jako armature kanalizacyjng zastosowac:
miski ustepowe, umywalki tradycyjne ceramiczne, zlewozmywaki emaliowane, syfony
PCV. Uwaga: poniewaz nie jest znane posadowienie wejscia przytgcza kanalizacji do
budynku nalezy ustali¢ posadowienie gtdwnego poziomu pod posadzkg parteru
odprowadzajgcego scieki z budynku po dokonaniu odkrywek.

Instalacje kanalizacji wewnetrznej wykona¢ zgodne z zaleceniami norm
PN-81/C-10700 PN-EN12056-1, PNEN12056-2, PN-EN12056-3, PN-EN12056-5.
Przewody kanalizacyjne ukladac¢ kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu
Sciekow. Przewody prowadzi¢ przez pomieszczenia o temperaturze powyzej 0°C.
Przewodow kanalizacyjnych nie prowadzi¢ nad przewodami zimnej i cieptej wody, gazu i
centralnego ogrzewania oraz gotymi przewodami elektrycznymi. Minimalna odlegtos¢
przewodow z PVC lub PP od przewodéw cieplnych ma wynosi¢ 0,1 m mierzac od
powierzchni rur. W przypadku, gdy odlegto$¢ ta jest mniejsza, nalezy zastosowac
izolacje termiczng. lzolacje termiczng nalezy wykona¢ rowniez wtedy, gdy dziatanie
dowolnego zrodia ciepta mogtoby spowodowac¢ podwyzszenie temperatury $cianki
przewodu powyzej +45°C. W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodzg



przez $ciany lub stropy, pomiedzy sciankg rur a krawedzig otworu w przegrodzie
budowlanej stosowac tuleje ochronne.

Po zmontowaniu instalacji a przed wykonaniem zasypki instalacje kanalizacyjng
nalezy poddac¢ probie szczelnosci poprzez zalanie wodg odcinkéw poziomych
kanalizacji do wysokosci kolan tgczgcych je z pionami. Pozostatg czesc¢ instalacji (piony
i podejscia do przyborow) nalezy sprawdzi¢ na szczelnos¢ w czasie swobodnego
przeptywu wody. Odbiory nalezy przeprowadzac¢ zgodnie z Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il rozdziat 6 pt. ,Instalacje
wody zimnej, cieptej i kanalizacyjne.” przy zachowaniu wszystkich warunkéw
wymienionych w powyzszym dokumencie. Przed zasypaniem nalezy wykonac
inwentaryzacje w dokumentacji powykonawczej instalacji podposadzkowe,.

9. OPIS INSTALACJI C.O.

Zaprojektowano instalacje z rur ze stali weglowej ocynkowanej. Przejscia przez
Sciany i stropy w tulejach ochronnych. Przewody stalowe poziome zaleca sie umiesci na
podporach ruchomych. tgczenie rurociggdw stalowych za pomoca zaprasowywania
zlgcz.

Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych
miejscach zataman przewoddéw zapewni¢ mozliwosé odwadniania instalacji, a w
najwyzszych miejscach zalaman przewoddéw mozliwosé odpowietrzania instalacji.
Przewody poziome prowadzone przy scianach, na lub pod stropami, réwniez w kanale
instalacyjnym, powinny spoczywac¢ na podporach statych i ruchomych, usytuowanych w
odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymaga dla materiatu z ktérego wykonane sg
rury. Przewody nalezy prowadzi¢é w sposOb zapewniajgcy wiasciwg kompensacje
wydtuzen cieplnych.

Po wykonaniu modernizacji instalacji c.o. nalezy wykonaé regulacje nowych
grzejnikdw "na gorgco” i ustawi¢ nastawy wstepne.



10. UWAGI KONCOWE

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz.
U. Nr 120 poz. 1126) w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. — jest wymagane wykonanie planu
zwanego planem BIOZ przez kierownika budowy.

Oswiadczenie

Niniejszy projekt zostat opracowany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz
obowigzujgcymi Polskimi Normami, a takze przepisami prawa.

Sporzadzit:

Opracowat:
inz. Jan FESZ

mgr inz. Marcin INGLOT
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