Specyfikacja Techniczna Wykonania
i
Odbioru Robé6t Budowlanych

»Przedmiotem zamoéwienia jest remont pomieszczen i budynku
uzytkowego wolnostojacego zlokalizowanego
przy ul Podhalanskiej 9 / U1 w Szczecinie nr dz. 6/29 z obrebu 1025”

Roboty remontowe obejmuja:

- remont pokrycia dachu,

-remont i ocieplenie Scian zewnetrznych budynku,

- remont pomieszczen w budynku ( sciany, sufity, podsadzki , klatka schodowa)
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

- remont powierzchni podwodrza przylegajgcego do budynku

Przeprowadzane remonty bedg w zakresie niezbednym poprawiajgcym stan techniczny budynku
oraz poszczegolnych pomieszczehh wewnetrznych i zewnetrznych ( dwdéch pomieszczen
garazowych).

Grupa 71300000-1 ustugi inzynieryjne

71247000-1 - nadzér nad robotami budowlanymi

Grupa 45000000-7 Roboty budowlane:

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu,
45111300-1 - Roboty rozbiérkowe,

45262500-6 roboty murarskie i murowe,

45421000-4 roboty w zakresie stolarki budowlanej,

44221000-5 okna, drzwi

45443000-4 roboty elewacyjne,

45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjgtkiem drég,

45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu


https://www.portalzp.pl/kody-cpv

ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE
Malarskie:

Zerwanie starych tapet

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach
Przygotowanie powierzchni pod malowanie
Szpachlowanie $cian

Malowanie farbami Scian i sufitéw

Malowanie farbami olejnymi rur

Murarskie:

Wykucie starych i obsadzenie nowy kratek wentylacyjnych

Demontaz bram wjazdowych i istniejgcej stolarki drzwiowej i okiennej,

Demontaz boazerii, zabudowy, ptyt sufitowych,

Rozebranie scianek dziatowych,

Uzupetnienie tynkow w lokalu,

Zamurowanie otworow drzwiowych,

Wykonanie otworéw drzwiowych w Scianach murowych wraz z montazem nadprozy
Wykonanie ocieplenia sufitu pomieszczen,

Wykonanie ocieplenia sciany zewnetrzne;.

Stolarskie:

Demontaz istniejgcej stolarki ( okiennej i drzwiowej )
MontaZz nowej stolarki drzwiowe;j

Wymiana stolarki okiennej

Dopasowanie skrzydet drzwiowych, okiennych

Montaz zaluzji antywtamaniowych okiennych.

Posadzkarskie:

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wraz z listwami przy podtogowymi
Warstwy wyréwnawcze i naprawcze
Utozenie wyktadziny PCV wraz z listwami przy podtogowymi

Utozenie wyktadzin gresowych ( korytarze, klatka schodowa)

Roboty inne

Remont pokrycia papowego dachu wraz z wymiang obrdbek blacharskich,
Whbudowanie przy murkach ogniowych izoklinow

Wbudowanie daszku tukowego wraz ze Sciankami bocznymi z wypetnieniem lekkiej
konstrukcji poliweglanem

Wywiezienie gruzu i odpadéw



Ogdlne wymagania dotyczace robo6t budowlanych:
I. Roboty malarskie

Farby — niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne, akrylowe nawierzchniowe paro-przepuszczalne do
stosowania wewnetrznego zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich
dopuszczenia. Farby syntetyczne i olejne mogg by¢ stosowane do malowania powierzchni z
drewna, materiatdw drewnopochodnych i metalowych oraz na przygotowanych tynkach w
miejscach narazonych na bezposrednie dziatanie wody w okolicy wanien, umywalek, zlewow.

Srodki gruntujgce — przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania nalezy stosowaé farbe
emulsyjng tego samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powiloka lecz rozcienczong wodg w
stosunku 1:3;5, a na podtoza nienosne srodki gruntujgce wzmacniajgce nosnosc podioza.

Przygotowanie podiozy — Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinno byé
naprawione poprzez wypetnienie ubytkow zaprawg tynkarskg Ilub specjalnymi masami
szpachlowymi. Powierzchnie pod malowanie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, naciekow
zaprawy oraz pozbawione wystajgcych drutéw, kotkdbw rozporowych, hakow, itp.

Powtoki malarskie z farb, emalii olejnych i syntetycznych nawierzchniowych powinny by¢
niezmywalne z efektem matowego/potmatowego, jednolitego wygladu powierzchni. Barwa i
powierzchni powtoki powinna by¢ jednolita, bez uszkodzen, zmarszczeh, pecherzy, smug, plam i
Sladéw pedzla.

Il. Roboty tynkarskie

Woda - do przygotowania zapraw nalezy stosowa¢ kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest
uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych oraz zawierajgcych ttuszcze organiczne, olej i mut.

Piasek — rzeczny lub kopalniany, powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcych norm i nie
zawiera¢ domieszek organicznych. Frakcja piasku winna by¢ dobrana  w zaleznosci do rodzaju
prac.

Cement — do zapraw cementowo-wapienniczych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem
zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura
otoczenia nie bedzie nizsza niz +5 st. C.

Wapno — do zapraw cementowo-wapienniczych stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Zaprawy tynkarskie — powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej a ich przygotowanie
powinno odbywac¢ sie mechanicznie i w ilosci umozliwiajgcej jej wbudowanie w przeciggu ok. 3
godzin. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznoéci od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.



lll. Oktadziny Scienne z ptytek ceramicznych

Piytki ceramiczne $cienne — powinny posiada¢ jednolita barwe wg. wzorca producenta;
nasigkliwos¢ 6 - 10%, wytrzymatos¢ na zginanie nie mniej niz 15 MPa i odpornos¢ szkliwa na
pekniecia wioskowate w 1-3 3 klasie odpornos$ci na plamienie i min. klase GB odpornosci na srodki
czystosci domowego uzytku i sole. Mocowanie ptytek — do mocowania ptytek mozna stosowac
gotowe zaprawy klejowe do ptytek ceramicznych. Oktadziny ceramiczne powinny by¢é mocowane do
podioza warstwg wyrdownujgcg lub bezposrednio do réwnego i gtadkiego podtoza. W
pomieszczeniach mokrych okladzing nalezy mocowa¢ do dostatecznie wytrzymatego i
zagruntowanego podtoza.

IV. Stolarka okienna

W przypadku koniecznosci wymiany stolarki okiennej nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym z jakiego
materiatu (PCV czy drewna) wymieniane okna powinny by¢ wykonane lub rodzaj materiatu
zostanie podany w przedmiarach robét. Nalezy zachowac¢ dotychczasowg kolorystke stolarki
okiennej i podziat wynikajgcy ze stanu istniejgcego . Ponadto:

szyby w oknach (4/16/4 termo float+argon) powinny posiada¢ wspotczynnik  izolacyjnosci
termicznej U<1,2 W/m2K, nalezy zastosowac¢ okucia systemowe posiadajgce aprobate techniczna,
w poziomie mieszkan parteru okna nalezy wyposazy¢ w zaluzje antywlamaniowe.

W przypadku koniecznosci wymiany stolarki okiennej na stolarke z PCV zastosowane materiaty
powinny spetnia¢ ponizsze wymagania:
z PCV 5-komorowego wzmochionego ksztaltownikami ze stali ocynkowanej 2z zachowaniem

istniejgcego podzialu okien, z funkcjg rozszczelnienia, z okuciami obwiedni-owymi, biate
wspotczynnik przenikania ciepta dla szyb U < 1,2W/m2K, klamki i zamki w przypadku stolarki w
kolorze innym niz biatym — stosowac¢ w kolorze srebrnym (aluminium), Wspétczynnik catego okna
nie wiekszy niz 1,7 W/m?K.

wszystkie skrzydta okienne rozwierno-uchylne,

parapety wewnetrzne: laminowane z konglomeratow gr. min. 2,5 w kolorze biatym ; zewnetrzne z
blachy cynk gruboéci 0,55 mm.

okna powinny by¢ wyposazone w fabryczny system uszczelek gumowych, z profilami progowymi
w ramie okiennej do montazu parapetéw zewnetrznych i wewnetrznych oraz progéw dla okien
balkonowych, kazda stolarka okienna musi posiada¢ jedno skrzydto o potréjnej funkcji -
rozwieralnej, uchylnej i realizujgcej mikro-wentylacje (rozszczelnienie-mikrouchyt),

stolarka okienna z okuciami obwiedniowymi zapewniajgcymi w skrzydle o funkcji rozwieralno-
uchylnej, funkcje mikro wentylacji realizowang poprzez odpowiednie ustawienie klamki skrzydta
okna, stolarka okienna winna zachowac istniejgce stare podziaty kompozycyjne i proporcje,

w jednym oknie w pokoju nalezy zastosowac systemowe nawiewniki okienne cisnieniowe w

kolorze biatym montowane fabrycznie.

Zalecane NAWIEWNIKI CISNIENIOWE fabryczne z atestami i aprobatami.



V. Stolarka drzwiowa
drzwi wejsciowe do lokalu muszg by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie. Muszg byc¢
petne, wzmocnione, otwierane do wewnagtrz lokalu, z zachowaniem istniejacego wymiaru drzwi lecz
nie mniejsze niz 90 cm w Swietle oscieznicy. W przypadku braku mozliwosci spetnienia tego
wymogu, przed montazem drzwi konieczne jest dokonanie uzgodnien z Zamawiajgcym -
Inspektorem nadzoru ZBIiLK.
V.1 Drzwi zewnetrzne - wzmocnhione o konstrukcji stalowej, ocynkowanej lub z Kklejonki
drewnianej obustronnie pokryte blachg w okleinie drewnopodobnej lub malowane proszkowo.
Wspodtczynnik akustycznosci nie wiekszy niz 45 dB, odpornos¢ ogniowa El 35, wyposazonych w
komplet klamek. Zamki, zawiasy , komplet uszczelek, z kazdorazowym uzupetnieniem tynkéw oraz
gtadzi na osciezach i malowane.
oscieznice drzwi zewnetrznych z dostepem z terenu nalezy montowa¢ z cieptych profili.
obsadzenie oscieznic drzwiowych w $cianach oraz drzwi, nalezy wykona¢ z zachowaniem
stosownych norm i procedur
Drzwi zewnetrzne wyposazone w daszek tukowy ze $ciankami bocznymi.
V.2 Drzwi wewnetrzne w lokalu petne z szybg muszg by¢ dopuszczone do stosowania w
budownictwie i odpowiada¢ stosownym przepisom o drzwiach wewnetrznych, wyposazone w
klamki, lakierowane proszkowo zasadniczo w kolorze biatym. Drzwi wewnetrzne nie powinny miec¢
progow. Drzwi do kabiny sanitarnej powinny by¢ wyposazone w klamki oraz zamek z blokadg
tazienkowg oraz matg szybe, otwiera¢ sie na zewnagtrz pomieszczenia, mie¢ co najmniej szerokosé
0,8 m i wysokos¢ 2 m w Swietle oscieznicy, a w dolnej czesci — kratke lub otwory o sumarycznym
przekroju nie mniejszym niz 0,022 m2 dla doptywu powietrza. W przypadku braku technicznych i
konstrukcyjnych mozliwoéci poszerzenia otworu drzwiowego nalezy tok postepowania uzgodni¢ z
Inspektorem ZBiLK.
Skrzydta okienne i drzwiowe oraz oscieznice nie powinny mie¢ zadnych wad powierzchniowych.
Uszczelnienie oscieznic nalezy wykonaé piankg poliuretanowg a szczeling przykry¢ listwa.
Ustawienie stolarki nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie. Oscieznice winny byé zabezpieczone
przed korozjg biologiczng od strony muru. Po zakoriczonym montazu stolarke nalezy doktadnie

zamknac.
Wszystkie okna w remontowanych pomieszczeniach wyposazy¢ w zaluzje antywtamaniowe
VI. Posadzki

Uktadane po catkowitym zakonczeniu robot budowlanych wykonczeniowych i instalacyjnych, na
odpowiednio wczesniej przygotowanym podiozu (rozebranie starej wyktadziny; skucie wylewki;
wykonanie nowej wylewki; wykonanie warstwy wyrownawczej z zaprawy cementowej zatartej na

gtadko.



Wyktadzina PCV elastyczna, rulonowa, heterogeniczna, grubos¢ catkowita min. 2 mm, grubosc¢
warstwy uzytkowej min. 0,5 mm, minimalne klasy uzytkowe - 23 dla pomieszczen mieszkalnych i 31
dla pomieszczen uzytkowych, ciezar min. 2,0 kg/m2, spawana, klejona cato powierzchniowo, na
podtozu z masy samopoziomujgcej faktura oraz kolorystyka wykfadziny, listew przypodtogowych

oraz spawu - do uzgodnienia z Zamawiajgcym;

Posadzki z wyktadzin PCW nalezy przy $cianach wykonczy¢ listwami z PCW przyklejonymi na catej
dlugosci do podtoza i dokfadnie dopasowanymi w narozach wklestych i wypuktych. Listwy PCW

moga by¢ zastgpione listwami z drewna lisciastego.

Kleje dyspersyjne lub specjalne lepiki asfaltowe posadzkowe lub asfalty stosowane do przyklejania
deszczutek posadzkowych nie powinny wydziela¢ zwigzkéw chemicznych szkodliwych dla zdrowia,

a ich wymagania powinny by¢ zgodne z wymaganiami norm, swiadectw, dopuszczen, certyfikatéw

Posadzki z ptytek ceramicznych terakotowych, o typowej kolorystyce i odpornosci na plamienie
Scieranie klasy V. Do mocowania ptytek nalezy stosowaé kleje do ptytek. Do wypetnienia spoin
stosowaé gotowe spoiny. Plytki uktadamy na warstwie wyréwnawczej z zaprawy cementowej z
zatarciem powierzchni na gtadko. Podtoze, na ktérym wykonuje sie podkiad z warstwy
wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone wodg. Oktadziny
ceramiczne winny by¢ mocowane do podtoza warstwg wyréwnujgca lub bezposrednio do réwnego i
gtadkiego podtoza.

Posadzki z paneli PCW ukladane na odpowiednio przygotowanym podtozu, na folii
paroizolacyjnej i izolacji akustycznej, systemowe listwy przyscienne i przypodtogowe w kolorze
podtogi.

VII. Wentylacja i kominy

W pomieszczeniach biurowych wykonaé instalacje wentylacyjng ze wspomaganiem wentylatorem
elektrycznym wyprowadzong ponad pota¢ dachowg rurami z PCV i w pomieszczeniu obudowane
plytami GK . Wyprowadzone rury ponad pofacig dachowg obudowa¢ lekkg obudowg w formie
kominéw dachowych . W pomieszczeniu sanitarnym nalezy obsadzi¢ kratki wentylacyjne

pozbawione Zaluzji, zgodne z normami.
VIIl. Remont pokrycia dachu

Wszelkie materiaty do wykonania pokrycia dachowego powinny odpowiada¢é wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do

powszechnego stosowania w budownictwie.



Wiasciwosci techniczne papy termozgrzewalnej

Grubosé arkusza w warstwie z posypka gruboziarnistg - 5,2mm } 0,2mm
Warstwa powlokowa — asfalt modyfikowany elatromerami SBS

Osnowa — wtoknina poliestrowa o gramaturze min. 250 g/m2
Wykonczenie warstwy gornej — gruboziarnista posypka mineralna
Wykonczenie warstwy dolnej — folia z tworzywa sztucznego
Wodoszczelnosé — wodoszczelna przy cisnieniu 10 kPa

Odpornosé na sptywanie w podwyzszonej temperaturze - 2 100°C
Gietkos¢ w niskiej temperaturze - < -20°C

Wiasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu, maksymalna sita rozciggajgca:
+ kierunek wzdtuz — 900 N/50mm
+ kierunek w poprzek — 800 N/50mm
Wiasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu, wydtuzenie przy maksymalnej sile rozciggajgce;j:
+ kierunek wzdtuz — 45%
4+ kierunek w poprzek — 55%
+ Klasyfikacja ogniowa — KLASA E
+ Szerokos¢ zaktadki - 8 cm
Pakowanie i przechowywanie
+ Rolki papy powinno by¢ odpowiednio oznakowane,

+ Na kazdej rolce papy powinna by¢é umieszczona nalepka z podstawowymi danymi
okreslonymi w normie lub $wiadectwie,

+ Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed
zawilgoceniem i dziataniem promieni stonecznych, w odlegtosci co najmniej 120 cm od
grzejnikow,

+ Rolki papy nalezy uktada¢ na wyrownanym podtozu w pozycji stojgcej w jednej warstwie.
Wszystkie inne materiaty dekarskie powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie
z instrukcjg producenta oraz odpowiednich norm dla danego wyrobu. Przyjecie materiatow i
wyrobow na budowe bedzie potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Sprzet do wykonywania robot
+ palniki gazowe
+ wciggarki mechaniczne lub reczne

+ inny drobny sprzet do wykonywania robot recznie



Transport materiatéw: Pape nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportu, w pozycji stojgcej, w
jednej warstwie. Rolki nalezy utozy¢ $cisle obok siebie, w sposob zabezpieczajgcy je przed
przewracaniem sie i uszkodzeniami podczas jazdy.

Przygotowanie podtoza: Istniejgce pokrycia stanowigce podioze powinno by¢ rowne,
wyczyszczone i odkurzone. Wszystkie pecherze i odspojenia nalezy przecigé i podklei¢. Tam gdzie
wystgpi wilgo¢ nalezy podsuszy¢ palnikiem.

Uktadanie papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia: Roboty pokrywcze papg powinny by¢
wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie nizszej niz +5°C. Robot pokrywczych nie nalezy
wykonywa¢ w warunkach szkodliwego oddziatywania czynnikow atmosferycznych, takich jak
temperatura ponizej +5°C lub +10°C, rosa, opady deszczu lub $niegu, oblodzenie oraz wiatr
utrudniajgcy krycie.

Do wykonywania pokry¢ papowych mozna przystgpi¢:

+ po sprawdzeniu zgodnosci wykonania podifoza zgodnie z dokumentacjg techniczng oraz
wymaganiami  szczegotowymi dla danego rodzaju podtoza po uzgodnieniu z inspektorem
nadzoru,

+ po zakonczeniu robot budowlanych towarzyszgcych wykonywanych na powierzchni potaci
(osadzenie systemowych odptywow, przesmarowanie nakryw kominow, malowanie tynkow
kominow),

Pape termozgrzewalng wierzchniego krycia gr. 5,2mm zgrzewac na catej powierzchni do podtoza.
Zakfady boczne o szerokosci pasa bez posypki mineralnej zgrzaé tak, aby w spoinie wystgpit
wyptyw bitumu o szer. 0,5 — 1,0cm. Zaktady czotowe zgrzewac na szerokosci 15cm, po uprzednim
przetopieniu powierzchni i wcisnieciu posypki w bitum. Na sScianach i innych powierzchniach
pionowych wykonywane obrobki z papy termozgrzewalnej powinna byé wyprowadzona minimum 50 mm
ponad warstwe poprzednig i ostatnia warstwa winna by¢é zamocowana listwg dociskowg z blachy
ocynkowanej na kotki do danego elementu, listwe nalezy wpusci¢ w tynk i uszczelni¢ masg bitumiczng od
gory.

IX. OCIEPLENIE SCIAN BUDYNKU

IX.1 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt przy wykonaniu
docieplenia budynku metodg bezspoinowg i obejmuja:

obrébki z blachy ocynkowanej w tym parapety z blachy powlekanej
docieplenie scian ptytami styropianowymi 5 cm.

docieplenie osciezy ptytami styropianowymi 3 cm.

ochrona naroznikow wypuktych katownikiem metalowym
rusztowania zewnetrzne rurowe o wys. do 10 m —

wymiana drzwi wejsciowych do do budynkow

FEFEEEE

IX.2. MATERIALY
Materiaty zastosowane do termomodernizacji budynku powinny posiadac nastepujgce cechy :

+ - wszystkie elementy powinny by¢ nie rozprzestrzeniajgce ognia - NRO



+ - zastosowane materiaty nie mogg wydziela¢ substancji toksycznych, réwniez w przypadku
pozaru

- niski wspétczynnik przewodzenia ciepta

- gwarantowana jakos¢ stosowanych materiatow

- zgodnos¢ wszystkich elementow systemu

- mata wilgotnosc i nasigkliwos¢ zaréwno w trakcie wbudowywania jak i uzytkowania

- duza trwatosc¢ ocieplenia i odpornosé na starzenie, korozje chemiczng i biologiczng

- zawartos¢ wytgcznie wodorozcienczalnych zapraw i powtok gruntujgcych i posrednich
+ - neutralny wptyw na srodowisko naturalne

Do docieplenia scian metodg lekkg- mokrg nalezy zastosowac¢ kompletny system termoizolacyjny,
nie nalezy miesza¢ poszczegolnych skfadnikow z réznych systemow. Wybrany system powinien
posiada¢ odpowiednig aprobate techniczng dopuszczajgcg do stosowania w budownictwie
zamieszkania zbiorowego wraz z certyfikatem potwierdzajgcym zgodnos¢ z tg aprobatg. Aprobata
powinna dotyczy¢ kompletnego systemu.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t wg zasad niniejszej specyfikacji sa:

IX.3 Zaprawa klejowa
Zaprawa klejowa do klejenia ptyt styropianowych musi byé mrozo- i wodoodporna, o duzej

przepuszczalnosci i przyczepnosci oraz musi posiadaé Aprobate Techniczng Instytutu Techniki
Budowlane;j.

IX.3.1. Transport i sktadowanie

Zaprawe nalezy przewozi¢ i przechowywaé w szczelnie zamknigetych workach, w suchych
warunkach (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed wilgocig. Okres przydatnosci do uzycia zaprawy
wynosi okofo 6 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

IX.4.Plyty styropianowe

Do wykonania warstwy termoizolacyjnej nalezy stosowaé ptyty styropianowe M-15 gr. 5 cm,
samogasngce, o gestosci objetosciowej powyzej 15 kg/m®. Zastosowaé styropian i welne o
odpowiedniej gestosci, zwartej strukturze i wytrzymatosci na rozcigganie min. 8 N/m?, odpornosci
na temperature co najmniej 70° C po sezonowaniu u producenta przez okres okoto 2 miesiecy od
chwili jego wyprodukowania w temperaturze +20° C i wilgotnosci powietrza 65%. Wymiary ptyt nie
mogg by¢ wieksze niz 60 x 120 cm z odchytkami nie wiekszymi niz +2 mm, a grubo$¢ 80 mm.
Odchytki grubosci ptyt styropianu nie powinny przekracza¢ +1,5 mm. Wytrzymatos¢é ptyt
styropianowych na rozrywanie sitg prostopadtg do powierzchni nie moze by¢é mniejsza niz 100,0
kPa. Zaleca sie stosowanie ptyt z zaktadem tj. frezowane (na tzw. ,,piéro i wpust”). Struktura
zwarta, czyli granulki polistyrenowe, powinny by¢ trwale potgczone w jednorodng mase bez pustych
miejsc. Producent styropianu powinien zatgczy¢ deklaracje zgodnosci z posiadanym atestem.



IX.4.1. Transport i sktadowanie

Sposob transportu i sktadowania ptyt styropianowych musi wykluczy¢ mozliwos¢ potamania ptyt lub
uszkodzenia krawedzi ptyt, co moze powodowac¢ powstawanie mostkéw termicznych w warstwie
termoizolacyjnej.

IX.5. Siatka zbrojaca z widkna szklanego

Siatka z widkna szklanego powinna odpowiada¢ normie BN-92/P-850100. Nalezy stosowac siatke
odpowiednig do przyjetego systemu docieplenia o wymiarach oczek 4 x 4 mm. Siatka powinna by¢
impregnowana odpowiednig dyspersjg tworzywa sztucznego. Sita zrywajgca pasek siatki o
szerokosci 5 cm wzdtuz watku i osnowy powinna wynosi¢ nie mniej niz 1500N/5¢cm.

IX.6. Podkiad tynkarski

Podktadowa masa tynkarska jest srodkiem gruntujgcym pod szlachetne tynki mineralne
lub tynki zywiczne. Nalezy stosowaé podktad wynikajagcy z przyjetego systemu docieplenia,
posiadajgcy odpowiednig Aprobate Techniczng Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest
Higieniczny Panstwowego Zakfadu Higieny.

IX.6.1. Transport i skladowanie

Podkfad tynkarski dostarczany jest w postaci gotowej; nie wolno go zageszczac, rozcienczaé ani
taczyé z innymi materiatami. Nalezy go przewozi¢ i przechowywa¢ w szczelnie zamknietych
pojemnikach, w suchych warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chroni¢
przed przegrzaniem. Nie wolno pozostawiaé otwartych napoczetych pojemnikéw. Okres
przydatnosci do uzycia masy wynosi 12 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

IX.7. Cienkowarstwowy tynk dekoracyjny mineralny

Hydrofobowy, przepuszczajgcy pare wodng, odporny na warunki atmosferyczne tynk
cienkowarstwowy. Nalezy stosowac¢ tynk z tego samego systemu co w/w materiaty, posiadajgcy
odpowiednig Aprobate Techniczng Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest Higieniczny
Panstwowego Zakfadu Higieny.

IX.7.1. Transport i sktadowanie

Tynki mineralne sg dostarczane w gotowej postaci i konsystencji. Nie wolno ich zageszczac,
rozciehczaé ani tgczy¢ z innymi materiatami. Nalezy go przewozi¢ i przechowywac¢ w szczelnie
zamknietych pojemnikach w suchych warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach).
Chroni¢ przed wilgocig. Okres przydatnosci do uzycia tynku wynosi 12 miesiecy od daty produkcji
umieszczonej na opakowaniu.

IX.8. Elementy uzupetniajace

Elementami uzupetniajgcymi systemu sg kotki plastikowe do mocowania styropianu, listwy
naroznikowe i cokotowe oraz elementy do obrébek szczegdlnych miejsc na elewacji (np. dylatacji).
Katowniki aluminiowe z blachy perforowanej o grubosci 0,5 mm i wymiarach 25x25 mm powinny
by¢ stosowane do wzmacniania narozy pionowych do wysokosci minimum 200 cm od poziomu
terenu oraz narozy przy osciezach drzwi balkonowych i wejsciowych do budynku.



IX.9. SPRZET
Sprzet, ktéry moze by¢ uzyty do wykonywania robét (podstawowy)

+ $rodek transportowy

+ samochdéd samowytadowczy do 5 t
+ zuraw okienny przenosny 0,15 t

+ rusztowanie zewnetrzne rurowe

IX.10 TRANSPORT

IX.10.1.0g6lne wymagania dotyczace transportu

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.
IX.11 WYKONANIE ROBOT

IX.11.1. Przyklejanie ptyt

1) Przygotowanie podtoza
Sciany budynku nalezy oczy$ci¢ — najlepiej wodg pod cisnieniem. Sprawdzi¢ dobre przyleganie —
przyczepnosé istniejgcego tynku do podtoza, uzupetni¢ ewentualne ubytki podtoza.

Przed przystgpieniem do zaktadania ptyt styropianowych nalezy zdemontowac¢ obrébki blacharskie,
zamocowane zbyt blisko powierzchni sciany uchwyty odgromowe, anteny, tablice itp.

2) Zaprawa

Piyty nalezy przyklei¢ zaprawg majgca dobrg przyczepnos¢ do nosnych, zwartych, suchych i
wolnych od substancji przeciw przyczepnosciowych (takich jak ttuszcze, bitumy, pyty) powierzchni
murow, tynkow i betondw.

Nalezy sprawdzi¢ przyczepnosc¢ istniejgcych tynkéw i powtok malarskich. ,Gtuche” tynki trzeba
odkué. Ubytki i nierébwnosci podtoza powyzej 20 mm nalezy wypetni¢ zaprawg cem.-wap.
Zabrudzenia, resztki substancji antyadhezyjnych, paroszczelne powtoki malarskie i powtoki o niskiej
przyczepnoséci do poditoza nalezy usung¢ catkowicie, np. za pomocg myjek cisnieniowych. Stare,
nie otynkowane mury, odpowiednio mocne tynki i powtoki malarskie nalezy obmies$¢ z kurzu, a
potem umy¢ wodg pod cisnieniem i pozostawi¢ do catkowitego wyschniecia.

Stare podtoza nalezy zagruntowac preparatem i pozostawi¢ do wyschniecia przez co najmniej 4
godziny.

Do odmierzonej iloéci czystej, chtodnej wody wsypywac zaprawe i miesza¢ za pomocg wiertarki z
mieszadtem, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek.

Gotowg zaprawe nalezy naktadac kielnig po obwodzie ptyty pasmem szerokosci 3 - 4 cm kilkoma
plackami o Srednicy ok. 8 cm. Bezzwiocznie przytozyC ptyte do Sciany i docisng¢ uderzeniami
ditugiej pacy. Prawidtowo natozona zaprawa, po docisnieciu ptyty, pokrywa minimum 40 % jej
powierzchni. W przypadku rownych, gtadkich podtozy, zaprawe mozna naktadaé¢ na ptyty za
pomocag pacy zebatej (zeby 10-12 mm). Ptyty styropianowe nalezy mocowac $Scisle jedna przy
drugiej, w jednej ptaszczyznie, z zachowaniem mijankowego ukfadu stykéw pionowych.

Po zwigzaniu zaprawy (po ok. 2 dniach), ptyty mozna szlifowac papierem Sciernym i przystagpi¢ do
koniecznego, dodatkowego mocowania tgcznikami mechanicznymi. llo$¢ tgcznikow powinna



wynosié minimum 6 szt./m?.

Na wysokoéci dolnej kondygnacji zaleca sie natozy¢ podwdjng warstwe siatki i wzmacniaé
wszystkie naroza otworéw dodatkowymi naktadkami siatki o wymiarach 20x35 cm; ilo$¢ tgcznikéw
nalezy zwiekszyé do minimum 8 szt./m® W przypadku dolnej kondygnacji przeznaczonej na ustugi
handlowe dopuszczalna jest rezygnacja z uktadania podwajnej siatki.

Wszystkie wypukte naroza otwordw i budynku wzmacnia¢ specjalnymi katownikami z siatkg lub
dodatkowymi kagtownikami aluminiowymi.

Naktadanie nastepnych warstw masy klejgcej do siatki i wyprawy tynkowej cienkowarstwowej w
przecietnych warunkach temperatury i wilgotnosci powietrza powinno odbywac¢ sie po ca 24 h.

Swieze zabrudzenia zaprawg zmywaé wodg, a stwardniate mozna usuwaé tylko mechanicznie.

Prace prowadzi¢ z zastosowaniem odpowiednich rusztowan, bezpiecznie zakotwionych do $cian
budynku. Nalezy naprawi¢ wszystkie uszkodzenia w substancji budynku, powstate podczas robét
oraz demontazu rusztowan.

Prace prowadzié w zakresie temperatur od +5°C do +30°C.

3) Wykonanie warstwy zbrojonej siatka

Do odmierzonej ilosci czystej, chtodnej wody wsypywac suchg mase i mieszaé za pomocg wiertarki
z mieszadtem, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek.

Gotowg zaprawe nalezy rozprowadzac¢ na powierzchni ptyt styropianowych warstwg grubosci 2-3
mm za pomocg gtadkiej, stalowej pacy. Na swiezg zaprawe naktada¢ siatke z widkna szklanego (z
zachowaniem zaktadow min. 50 mm), a nastepnie nanosi¢ drugg warstwe zaprawy grubosci ok. 1
mm i réwno zagtadzac powierzchnie, tak by siatka przestata by¢ widoczna.

Swieze zabrudzenia zaprawg zmywaé wodg, stwardniate mozna usunaé tylko mechanicznie.
4) Farba gruntujaca - podktad pod tynki

Podtoza, ktére majg by¢ pokryte farbg muszg by¢ réwne, zwarte, suche i wolne od substanciji
przeciw przyczepnosciowych: tluszczy, bituméw, pytdw itp. Zabrudzenia i warstwy o stabej
wytrzymatosci trzeba usungg. Istniejgce powtoki z farb klejowych lub wapiennych nalezy zeskrobac
i zmy¢ wod3.

Nie uzywaé rdzewiejgcych naczyn i narzedzi. Nie rozciencza¢ farby. Nie stosowaé watkow
malarskich. Farbe nalezy naktadaé¢ pedzlem, rownomiernie i jednokrotnie. Czas schniecia farby
wynosi ok. 3 godzin.

Narzedzia i zachlapania mozna my¢ woda.
5) Tynk mineralny, ciagniony, biatly

Dekoracyjny tynk cienkowarstwowy do stosowania na zewnatrz i wewnatrz budynkdéw, zawierajgcy
ziarno 2,5 mm, zacierany pacg, uzyskuje fakture ,baranka”.

Tynk stanowi wyprawe elewacyjng, w systemach ocieplen budynkow metodg lekkg mokra, z
zastosowaniem ptyt styropianowych lub fasadowych ptyt z wetny mineralne;.



Calg zawartos¢ opakowania wsypywaé¢ do odmierzonej ilosci czystej, chtodnej wody i mieszaé za
pomocg wiertarki z mieszadtem, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Nie stosowac
rdzewiejgcych pojemnikow i narzedzi. Wiasciwa ilos¢ wody wynosi od 5,0 do 5,6 1 wody na 25 kg.
Konsystencje trzeba dobra¢ w zaleznosci od warunkéw stosowania. W czasie prowadzenia robot
nalezy zachowywaé¢ jednakowg, konsystencje materialu poprzez ponowne wymieszanie tynku
wiertarka, a nie przez dodawanie wody.

Tynk réwnomiernie nanosi¢ na podtoze, na grubo$¢ ziarna, za pomocag trzymanej pod katem
stalowej pacy. Gdy tynk nie klei sie juz do narzedzia, ptasko trzymang packa plastikowg nalezy
nada¢ mu fakture. W zaleznosci od kierunku ruchéw packi mozna uzyskac koliste, poziome lub
pionowe rysy pochodzgce od zawartego w tynku ziarna. Nie skrapia¢ tynku wodag.

Prace na jednej ptaszczyznie nalezy wykonywaé bez przerw.

Narzedzia i S$wieze zabrudzenia tynkiem nalezy my¢ wodg, stwardniate resztki tynku mozna usung¢
mechanicznie.

6) Farba silikatowa

Paroprzepuszczalna, hydrofobowa farba do malowania elewacji i wnetrz budynkéw. Farba stuzy do
malowania elewacji oraz wnetrz (Scian i sufitow). Mozna nig pokrywac¢ podtoza mineralne (beton,
tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne), ktére nie byty wczesdniej malowane. Na skutek
reakcji chemicznej farba trwale tgczy sie z poditozem. Szczegodlnie zalecana jest do malowania
nowych tynkéw, poniewaz umozliwia szybkie przystgpienie do prac malarskich, bez obawy, ze
alkaliczny odczyn tynku zniszczy powtoke malarska.

Farbg mozna malowa¢ mineralne tynki wykonane na tradycyjnych podfozach i wchodzgce w sktad
systemow ocieplen budynkdéw. Ze wzgledu na niepalnos¢ i bardzo dobrg paroprzepuszczalno$é
zaleca sie stosowaé¢ w przypadku systemu Ceresit WM, w ktérym materiatem izolacyjnym sg ptyty
wetny mineralnej.

Nagrzewanie sie elewacji wywoluje szkodliwe naprezenia, dlatego ciemne kolory powinny by¢
stosowane tylko na matych powierzchniach, np. na detalach architektonicznych.

Farba moze by¢é stosowana na mocnych, nosnych, suchych i wolnych od substanciji
zmniejszajgcych przyczepnosé (takich jak ttuszcze, bitumy, pyly) podtozach:

+ mineralne tynki cienkowarstwowe (wiek powyzej 3 dni),

+ tradycyjne tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne (wiek powyzej 14 dni),
mocne, mineralne powtoki malarskie (krzemianowe, cementowe) o dobrej przyczepnosci do
podtoza,

+ mury ceglane, beton (wiek powyzej 28 dni).

Doktadnie wymiesza¢ zawartos¢ pojemnika. Zazwyczaj wystarcza dwukrotne malowanie. Na
podiozach nasigkliwych, do naktadania pierwszej warstwy, nalezy wymieszac farbe z 10+15 %
dodatkiem czystej wody. Druga, ewentualnie trzecig warstwe naktadac bez rozciehczania.
Pomiedzy naktadaniem kolejnych warstw trzeba zachowac¢ co najmniej 12 godzinne odstepy czasu.
Pierwszg warstwe nalezy naktada¢ pedzlem. Kolejne, na stosunkowo rownych powierzchniach -
mozna naktada¢ watkiem. Nalezy zwrd6ci¢ uwage na rownomierne nakfadanie farby.

Nie uzywaC rdzewiejgcych naczyn i narzedzi. Na jednej ptaszczyznie pracowacC bez przerw,
stosujgc farbe o tym samym numerze szarzy produkcyjnej, umieszczonym na kazdym opakowaniu,
albo zmieszac¢ ze sobg zawarto$¢ pojemnikow o réznych numerach szarz.



Dokfadnie zabezpiecza¢ (np. folig) powierzchnie, ktére nie sg przeznaczone do malowania np.
okna, drzwi. Ostania¢ krzewy, rosliny itp.

Przypadkowe zachlapania natychmiast obficie zmywaé wodg. Bezposrednio po uzyciu -dokfadnie
umy¢ wodg narzedzia.

UWAGA

Prace nalezy wykonywa¢ w suchych warunkach, przy temperaturze otoczenia i podtoza od +5
do + 30° C. Wszelkie dane odnoszg sie do temperatury + 20° C oraz wilgotnosci wzglednej
powietrza 60 %. W innych warunkach nalezy uwzgledni¢ szybsze lub wolniejsze wigzanie
materiatu.

7) Obrébki blacharskie

*
*
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-

Nowe obrobki i inne elementy wykonac biorgc pod uwage grubos$¢ warstwy ocieplenia.
Obrdébki blacharskie powinny wystawac¢ poza lico wykonczonej sciany co najmniej 40 mm i
by¢ wykonane w taki sposob, aby zabezpieczaty elewacje przed zalewaniem wodg
deszczowa.

Powinny by¢é mocowane do kotkbw drewnianych osadzonych w trakcie przyklejania
styropianu, w dokfadnie dopasowanych wycieciach styropianu.

Obrobki podokiennikbw muszg by¢ wykonane z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej
przed wykonaniem warstw na styropianie. Podokienniki powinny mie¢ szerokos¢ min. 40
mm, wiekszg od gtebokosci gotowego oscieza. Skrajne czesci blachy powinny byé¢
wywiniete pod kgtem prostym do gory na min. 2 cm. Dtlugos$¢ podokiennikow powinna by¢ o
ok. 1 cm wieksza od szerokosci otworu w swietle styropianu. Podokiennik nalezy ,,na wcisk”
wsung¢ az do okna, podsuwajgc jego koncowg, pionowg krawedz pod okapnik w ramie
oscieznicy. Po ustabilizowaniu obrobki podcina sie ostrym nozem styropian na styku z
blachg. Rozprezony styropian stworzy nawis na szerokosci ok. 5 mm.

X. Roboty instalacyjne elektryczne
Wymiana WLZ-tu do tablicy gtéwnej TG w budynku
Wymiana tablicy gtéwnej TG w budynku i uzgodnienie schematu TG w ENEA
Demontaz starej instalacji elektrycznej, instalacji teleinformatycznej i antywtamaniowej
Montaz nowej instalacji elektrycznej wraz z osprzetem
Montaz nowej instalacji teleinformatycznej i antywtamaniowej

Badania i pomiary instalacji elektryczne

X.1. Roboty elektryczne

X.1.1 Wszystkie prace dotyczgce wymiany instalacji elektrycznej muszag by¢ wykonywane zgodnie z
obowigzujgcymi normami PN-HD-60364 i SEP E-002.

X. 2. Instalacja wewnetrzna elektryczna:

Przy wykonaniu nowej instalacji elektrycznej nalezy zastosowac ponizsze zasady dotyczacej liczby

gniazd, stosowanych materiatow i osprzetu elektrycznego:

Roboty instalacji elektrycznej wykona¢ w obrebie catego zadania z wyodrebnieniem obwodow.

Prace wykona¢ zgodnie z przedmiarem robot i wg wytycznych inspektora nadzoru prac

elektrycznych ZBiLK .



W pomieszczeniach sanitariatu instalacje elektryczng nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi dla
instalacji elektrycznej dla pomieszczen specjalnych (norma PN-HD- 60364-7-701).

X.3 Minimalna ilos¢ gniazd wtykowych w pomieszczeniach zgodnie z ustaleniami z inspektorem
nadzoru ZBIiLK.

X.4 Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu oswiadczenie, ze instalacja zostata wykonana zgodnie

z obowigzujagcymi przepisami i normami, nadaje sie do eksploatacji..

X.5 Wymagane dokumenty do odbioru robét elektrycznych :
Karty gwarancyjne na wszystkie urzgdzenia objete gwarancjg przez producenta.

Oswiadczenie kierownika roboét instalacyjnych posiadajgcego odpowiednie uprawnienia dozorowe
0 poprawnosci wykonania instalacji elektrycznej wraz ze schematem ideowym tablicy gtéwnej TG.
Na schemacie nalezy podac¢ typy i przekroje przewoddéw oraz sposéb prowadzenia przewodow,
rodzaj i wielkos¢ zabezpieczen.

Nalezy dostarczyé nastepujgce dokumenty:

+ zawarto$¢ protokotu pomiarowego :

4+ pomiary rezystancji izolacji przewodow

+ pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej wraz z opisem rozmieszczenia gniazd

wtykowych

+ badania wylgcznika roznicowo-prgdowego

+ ciggtosci przewodu ochronnego PE
X.6. Instalacja teletechniczna:
instalacje antywlamaniowg oraz instalacje teletechniczng wyposazong w gniazda wykonac zgodnie
z planem instalacji teleinformatycznej stanowigcym zatgcznik do dokumentow  procedury
przetargowe;.
X.7 Instalacje sanitarne, wody zimnej i cieptej i ogrzewanie budynku :

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, wezta
cieplnego, instalacji zimnej i cieptej wody w budynku biurowym bedgcym wiasnoscig Gminy Miasta
Szczecin ,,w trybie zaprojektuj i wybuduj” uzyskanie niezbednych uzgodnien i pozwolen oraz
petnienie nadzoru autorskiego.

Xl. MATERIALY

Wbudowane materiaty muszg posiadac aprobaty i atesty dopuszczajgce ich do obrotu i
uzytkowania. Zamawiajgcy dopuszcza stosowanie materiatdw zamiennych posiadajgcych nie
mniejsze wiasciwosci od przyjetych przez Zamawiajgcego. Zastosowanie zamiennych materiatow,
urzgdzen i osprzetu musi kazdorazowo aprobowac¢ Zamawiajgcy. W uzasadnionych i
sporadycznych przypadkach Wykonawca wbuduje dostarczony przez Zamawiajgcego urzgdzenie,
wyposazenie i osprzet. Na materiaty powierzone przez Zamawiajgcego Wykonawca nie musi
udziela¢ gwaranciji, aprobaty i atestow.



Materiaty szkodliwe muszg podlegaé utylizacji.
Xll. SPRZET

Roboty mozna wykonac¢ przy pomocy sprzetu do tego celu, sprawnego, bezpiecznego i
odpowiadajacy przepisom B.H.P. Zapewnienie sprzetu lezy po stronie Wykonawcy. Rodzaj i typ
sprzetu ma by¢ dobrany do rodzaju wykonywanych robét, nie stwarzajgcy uszkodzen mienia
komunalnego i najemcy.

Zabrania sie stosowania sprzetu sredniego typu tj: betoniarka, urzadzen o napedzie
pneumatycznym, i innych o pracy wyzszej niz 60 dB w lokalu mieszkalnym.

XIll. TRANSPORT
Zamawiajgcy nie ma szczegodlnych wymagan odnosnie stosowania transportu.
XIV. SPOSOB REALIZACJI ZAMOWIENIA
+ Wszelkie prace wykonane beda w oparciu o sporzgdzony kosztorys ofertowy,

+ Wykonawca bezwzglednie bedzie przestrzegat wykonania robot wyszczegdlnionych w
poszczegolnych katalogach-tablicach,

+ \Wykonawca przystepujgcy do wykonania winien posiada¢ mozliwo$¢ korzystania z maszyn
o isprzetu gwarantujgcych wiasciwg tj. spetniajgcag wymagania jakosé robdét,
+ Do przewozu materiatéw powinien by¢ stosowany transport samochodowy,

+ Srodki transportowe powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami
atmosferycznymi i uszkodzeniami mechanicznymi,

+ Przestrzenie tadunkowe powinny by¢ czyste, pozbawione wystajgcych gwozdzi i innych
elementéw, materiaty do wykonania prac dostarcza Wykonawca,

+ Wszelkie watpliwosci nalezy wyjasnia¢ na biezgco z Inspektorami branzowymi,
ceny materiatéw stosowaé wg obowigzujacych katalogéw, zeszytdéw i biuletynow,

+ Prace sprzetu stosowac¢ wg obowigzujgcych katalogéw, zeszytow i biuletynow,
+ Narzuty stosowac¢ wg zapiséw obmiaru robot.
XV. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci prowadzonych robét z niniejszg ST oraz
obowigzujgcymi warunkami technicznymi i przepisami prawa budowlanego. Cato$¢ nalezy
wykonac¢ zgodnie z technologig wykonawstwa, przepisami BHP, ppoz. Wykonawca ma obowigzek
zgtoszenia Zamawiajgcemu wszystkie roboty zanikajgce celem ich odbioru.

Odbidr koncowy robot polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonanych robdt w odniesieniu do
ilosci i wartosci zawartych w kosztorysach ofertowych przedstawionych przez Wykonawce.
Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce na pismie z jednoczesnym powiadomieniem przedstawiciela Zamawiajgcego. Odbior
koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w umowie. Odbioru koncowego dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajgcego. W przypadku nie wykonania wyznaczonych robot, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru korncowego.

XVI. ODBIORY
Odbiory robdét zakrytych.




Wykonawca niezwiocznie powiadomi przedstawiciela Zamawiajgcego o wykonaniu robot
wymagajgcych sprawdzenia przed zakryciem, a Zamawiajgcy w terminie trzech dni od zgtoszenia
dokona ich odbioru lub wniesie zastrzezenia i uwagi.

Odbidr konncowy

Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu wykonanie wszystkich robét budowlanych, Zamawiajgcy w
terminie siedmiu dni dokona odbioru komisyjnego. Na okolicznos¢ zakonczenia prac i ich odbioru
zostanie sporzadzony protokét odbioru robdt bezusterkowego w dwédch egzemplarzach po jednej
dla stron.

XVIl. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest wykonanie robot zgodnie zakresem robét ujetym w siwz, przedmiarze
robot. W zatwierdzonym harmonogramie finansowo-rzeczowym w rozliczeniu miesiecznym.
Ptatnosé 21 dni po przedstawieniu faktury wraz z bezusterkowym protokétem odbioru czes$ciowego
i koncowego.

XVII. DOKUMENTY WYMAGANE PRZY ODBIORZE ROBOT
Do odbioru nalezy przedtozy¢ aprobaty, atesty stosowanych wbudowanych materiatow,
Protokoty badan instalacji elektrycznej,
Instrukcje obstugi urzadzen,

Karty gwarancyjne urzadzen,

-+ + +

Dokument $wiadczgcy o zagospodarowaniu materiatow z rozbidrki.

Opracowat: Mirostaw Bratek



