Specyfikacja Techniczna Wykonania
i
Odbioru Robé6t Budowlanych

Przedmiotem zaméwienia jest remont pomieszczen na potrzeby Centrum Opieki nad
Dzieckiem w budynku zlokalizowanym przy ul Jarowita 10 m 5 w Szczecinie w
zakresie:

Remonty pomieszczen polegajg na wymianie stolarki okiennej z montazem nawietrzakéw,
wymianie stolarki drzwiowej zewnetrznej i wewnetrznej, naprawie $cian i sufitbw poprzez ich
szpachlowanie, malowaniu $cian i sufitbw po uprzednim zagruntowaniu i przetarciu powierzchni,
wyréwnanie posadzek poprzez wbudowanie ptyty OSB wraz z utozeniem wykfadzin z tworzyw
sztucznych, montazu listew przysciennych, wymianie urzadzen sanitarnych (muszle klozetowe,
deski sedesowe, sptuczki, umywalki z baterig), wymianie instalacji wodnych i kanalizacyjnych,
wykonanie préb szczelnosci instalacji wodnych, instalacji co., wymianie instalacji elektrycznej .

Przeprowadzane remonty beda w zakresie niezbednym poprawiajagcym stan techniczny
poszczegodlnych pomieszczeh w lokalu mieszkalnym .

UWAGA:
szczegotowy zakres prac w poszczegolnych pomieszczeniach patrz zatagcznik nr 1

ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE
Malarskie:
+ Zerwanie starych tapet
+ Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach
+ Przygotowanie powierzchni pod malowanie ( wraz ze szpachlowaniem,
+ Malowanie farbami $cian i sufitéw
+ Malowanie farbami olejnymi rur
Murarskie:
+ Wykucie starych i obsadzenie nowy kratek wentylacyjnych
Demontaz zabudéw ( pawlaczy w pokojach i schowku)) ,
Rozebranie $cianek dziatowych ( istniejace WC, schowka, w pom nr 2)

Uzupetnienie tynkéw w lokalu,

-+ + #

Wykonanie nadproza w miejscu demontazu Sciany ( obecne pomieszczenie kuchenne i
pokdj nr 6),
Stolarskie:

+ Demontaz istniejacej stolarki ( okna i drzwi)

+ Montaz nowej stolarki drzwiowej wraz z o$cieznicami regulowanymi ,

+ Montaz nowej stolarki okiennej wraz z parapetami zewnetrznymi i wewnetrznymi,

+ Dopasowanie skrzydet drzwiowych, okiennych
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Posadzkarskie:
+ Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych i terakotowych wraz z listwami przy podtogowymi
+ Warstwy wyrébwnawcze i naprawcze, wbudowanie ptyty OSB gr=25 mm na posadzkach

+ Utozenie wyktadziny PCV i terakotowych wraz z listwami przy podtogowymi

Ogélne wymagania dotyczace robét budowlanych:
1. Roboty malarskie

Farby — niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢é wymaganiom norm panstwowych lub
Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Na tynkach mozna stosowac¢ farby emulsyjne, akrylowe nawierzchniowe paro-przepuszczalne do
stosowania wewnetrznego zgodnie z zasadami podanymi w normach i s$Swiadectwach ich
dopuszczenia. Farby syntetyczne i olejne moga by¢ stosowane do malowania powierzchni z
drewna, materiatbw drewnopochodnych i metalowych oraz na przygotowanych tynkach w
miejscach narazonych na bezposrednie dziatanie wody w okolicy wanien, umywalek, zlewow.

Srodki gruntujace — przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania nalezy stosowaé farbe
emulsyjng tego samego rodzaju z jakiej ma by¢é wykonana powtoka lecz rozcienczong wodg w
stosunku 1:3;5, a na podtoza nienosne srodki gruntujgce wzmacniajgce nosnos¢ podtoza.

Przygotowanie podiozy — Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinno byé
naprawione poprzez wypetnienie ubytkow zaprawg tynkarskg Ilub specjalnymi masami
szpachlowymi. Powierzchnie pod malowanie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, naciekow
zaprawy oraz pozbawione wystajgcych drutéw, kotkéw rozporowych, hakow, itp.

Powtoki malarskie z farb, emalii olejnych i syntetycznych nawierzchniowych powinny byé
niezmywalne z efektem matowego/potmatowego, jednolitego wygladu powierzchni. Barwa i
powierzchni powtoki powinna by¢ jednolita, bez uszkodzen, zmarszczeh, pecherzy, smug, plam i
Sladéw pedzla.

2. Roboty tynkarskie

Woda - do przygotowania zapraw nalezy stosowac kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest
uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych oraz zawierajgcych ttuszcze organiczne, olej i mut.

Piasek — rzeczny lub kopalniany, powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacych norm i nie
zawiera¢ domieszek organicznych. Frakcja piasku winna by¢ dobrana  w zaleznosci do rodzaju
prac.

Cement — do zapraw cementowo-wapienniczych nalezy stosowac cement portlandzki z dodatkiem
zuzla lub popiotdw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Zze temperatura
otoczenia nie bedzie nizsza niz +5 st. C.

str. 2



Wapno — do zapraw cementowo-wapienniczych stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Zaprawy tynkarskie — powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej a ich przygotowanie
powinno odbywac¢ sie mechanicznie i w ilosci umozliwiajacej jej wbudowanie w przeciggu ok. 3
godzin. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. Okladziny scienne z ptytek ceramicznych

Piytki ceramiczne $cienne — powinny posiada¢ jednolita barwe wg. wzorca producenta;
nasigkliwos¢ 6 - 10%, wytrzymato$¢ na zginanie nie mniej niz 15 MPa i odpornos¢ szkliwa na
pekniecia wioskowate w 1-3 3 klasie odpornos$ci na plamienie i min. klase GB odpornosci na srodki
czystosci domowego uzytku i sole. Mocowanie ptytek — do mocowania ptytek mozna stosowac
gotowe zaprawy klejowe do ptytek ceramicznych. Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do
podtoza warstwg wyrownujacg lub bezposrednio do rownego i gtadkiego podtoza. W
pomieszczeniach mokrych okfadzing nalezy mocowaé¢ do dostatecznie wytrzymatego i
zagruntowanego podtoza.

4, Stolarka okienna

Nalezy zachowac dotychczasowqg kolorystke stolarki okiennej i podziat wynikajacy ze stanu
istniejacego . Ponadto:

szyby w oknach (4/16/4 termo float+argon) powinny posiada¢ wspotczynnik  izolacyjnosci
termicznej U<1,2 W/m2K, nalezy zastosowac¢ okucia systemowe posiadajgce aprobate techniczna,
w poziomie mieszkan parteru okna nalezy wyposazyc¢ w zaluzje antywtamaniowe.

Okna z PCV zastosowane materiaty powinny spetnia¢ ponizsze wymagania:
z PCV 5-komorowego wzmocnionego ksztattownikami ze stali ocynkowanej z zachowaniem

istniejagcego podziatu okien, z funkcjg rozszczelnienia, z okuciami obwiedni-owymi, biate
wspotczynnik przenikania ciepta dla szyb U < 1,2W/m2K, klamki i zamki w przypadku stolarki w
kolorze innym niz biatym — stosowac¢ w kolorze srebrnym (aluminium), Wspétczynnik catego okna
nie wiekszy niz 1,7 W/m?K.

wszystkie skrzydta okienne rozwierno-uchylne,

parapety wewnetrzne: laminowane z konglomeratow gr. min. 2,5 w kolorze biatym ; zewnetrzne z
blachy cynk grubosci 0,55 mm.

okna powinny by¢ wyposazone w fabryczny system uszczelek gumowych, z profilami progowymi
w ramie okiennej do montazu parapetéw zewnetrznych i wewnetrznych oraz progéw dla okien
balkonowych, kazda stolarka okienna musi posiada¢ jedno skrzydto o potréjnej funkcji -
rozwieralnej, uchylnej i realizujgcej mikro-wentylacje (rozszczelnienie-mikrouchyt),

stolarka okienna z okuciami obwiedniowymi zapewniajgcymi w skrzydle o funkcji rozwieralno-
uchylnej, funkcje mikro wentylacji realizowang poprzez odpowiednie ustawienie klamki skrzydta

okna, stolarka okienna winna zachowac istniejgce stare podzialty kompozycyjne i proporcje,
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w jednym oknie w pokoju nalezy zastosowa¢ systemowe nawiewniki okienne cisnieniowe w
kolorze biatym montowane fabrycznie.
Zalecane NAWIEWNIKI CISNIENIOWE fabryczne z atestami i aprobatami.

UWAGA: klamki w stolarce okiennej zamykane na klucz.

5. Stolarka drzwiowa

5.1 Drzwi zewnetrzne

wzmocnione o konstrukcji stalowej, ocynkowanej lub z klejonki drewnianej obustronnie pokryte
blacha w okleinie drewnopodobnej lub malowane proszkowo. Wspétczynnik akustycznosci nie
wiekszy niz 45 dB, odpornosc¢ ogniowa El 35, wyposazonych w komplet klamek. Zamki, zawiasy ,
komplet uszczelek, z kazdorazowym uzupetnieniem tynkéw oraz gtadzi na osciezach i malowane,.
obsadzenie oscieznic drzwiowych w $cianach oraz drzwi, nalezy wykona¢ z zachowaniem

stosownych norm i procedur

5.2 Drzwi wewnetrzne

w lokalu petne z szybg muszg byé dopuszczone do stosowania w budownictwie i odpowiadac
stosownym przepisom o drzwiach wewnetrznych, wyposazone w klamki, lakierowane proszkowo
zasadniczo w kolorze biatym. Drzwi wewnetrzne nie powinny mie¢ progéw. Drzwi do kabiny
sanitarnej powinny by¢ wyposazone w klamki oraz zamek z blokadg tazienkowg oraz matg szybe,
otwieraé¢ sie na zewnatrz pomieszczenia, mieé¢ co najmniej szerokos¢ 0,8 m i wysokos¢ 2 m w
Swietle oScieznicy, a w dolnej czesci — kratke lub otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym
niz 0,022 m2 dla doptywu powietrza. W przypadku braku technicznych i konstrukcyjnych mozliwosci
poszerzenia otworu drzwiowego nalezy tok postepowania uzgodni¢ z Inspektorem ZBIiLK.

Skrzydta okienne i drzwiowe oraz oscieznice nie powinny mie¢ zadnych wad powierzchniowych.
Uszczelnienie oscieznic nalezy wykonaé pianka poliuretanowg a szczeline przykryé listwa.
Ustawienie stolarki nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie. Oscieznice winny by¢ zabezpieczone
przed korozjg biologiczng od strony muru. Po zakonczonym montazu stolarke nalezy doktadnie

zamkngag.
6. Posadzki

Ukfadane po catkowitym zakonczeniu rob6t budowlanych wykonczeniowych i instalacyjnych, na
odpowiednio wczesniej przygotowanym podfozu (rozebranie starej wyktadziny; skucie wylewki;
wykonanie nowej wylewki; wykonanie warstwy wyrownawczej z zaprawy cementowej zatartej na
gtadko. Wbudowac¢ na istniejacej wolnej od wyktadzin podtodze ptyty OSB wpust+piéro.

Wyktadzina PCV elastyczna, rulonowa, heterogeniczna, grubos¢ catkowita min. 2 mm, grubos$c

warstwy uzytkowej min. 0,5 mm, minimalne klasy uzytkowe - 23 dla pomieszczen mieszkalnych i 31
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dla pomieszczen uzytkowych, ciezar min. 2,0 kg/m2, spawana, klejona cato powierzchniowo, na
podtozu z masy samopoziomujgcej faktura oraz kolorystyka wyktadziny, listew przypodtogowych

oraz spawu - do uzgodnienia z Zamawiajgcym;

Posadzki z wyktadzin PCW nalezy przy $cianach wykonczy¢ listwami z PCW przyklejonymi na catej
dlugosci do podtoza i doktadnie dopasowanymi w narozach wklestych i wypuktych. Listwy PCW

moga by¢ zastgpione listwami z drewna lisciastego.

Kleje dyspersyjne lub specjalne lepiki asfaltowe posadzkowe lub asfalty stosowane do przyklejania
deszczutek posadzkowych nie powinny wydziela¢ zwigzkéw chemicznych szkodliwych dla zdrowia,

a ich wymagania powinny by¢ zgodne z wymaganiami norm, swiadectw, dopuszczen, certyfikatow

Posadzki z ptytek ceramicznych terakotowych, o typowej kolorystyce i odpornosci na plamienie
Scieranie klasy V. Do mocowania ptytek nalezy stosowaé kleje do ptytek. Do wypetnienia spoin
stosowaé gotowe spoiny. Plytki uktadamy na warstwie wyrownawczej z zaprawy cementowej z
zatarciem powierzchni na gtadko. Podtoze, na ktérym wykonuje sie podkiad z warstwy
wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone wodg. Oktadziny
ceramiczne winny by¢ mocowane do podtoza warstwg wyréwnujgca lub bezposrednio do réwnego i
gtadkiego podioza.

Posadzki z paneli PCW uktadane na odpowiednio przygotowanym podtozu, na folii
paroizolacyjnej i izolacji akustycznej, systemowe listwy przy$cienne i przypodiogowe w kolorze
podiogi.

9. 9. Roboty elektryczne

9.1 Wszystkie prace dotyczace wymiany instalacji elektrycznej muszg by¢ wykonywane zgodnie z
obowigzujacymi normami PN-HD-60364 i SEP E-002.

9. 2. Instalacja wewnetrzna elektryczna:

W przypadku koniecznosci wykonania remontu istniejgcej instalacji elektrycznej nalezy zastosowac
ponizsze zasady dotyczacej liczby gniazd, stosowanych materiatow i osprzetu elektrycznego:
Roboty instalacji elektrycznej wykona¢ w obrebie catego zadania z wyodrebnieniem obwodow.
Prace wykona¢ wg przedmiaru robot i planu instalacji elektrycznej z rozmieszczeniem gniazd i
wytacznikdw wraz z wymiang tablicy bezpiecznikowej, pomiaréw instalacji elektryczne;.

W pomieszczeniach sanitariatu instalacje elektryczng nalezy wykonac¢ zgodnie z wytycznymi dla

instalacji elektrycznej dla pomieszczen specjalnych (norma PN-HD- 60364-7-701).
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9.3 Minimalna ilos¢ gniazd wtykowych w pomieszczeniach zgodnie z zatgczonym planem instalacji

elektrycznych.

9.4 Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu o$wiadczenie, Ze instalacja zostata wykonana zgodnie

z obowigzujacymi przepisami i normami, nadaje sie do eksploatacji..

9.5 Wymagane dokumenty do odbioru roboét elektrycznych :
Karty gwarancyjne na wszystkie urzadzenia objete gwarancjag przez producenta.

Oswiadczenie kierownika robét instalacyjnych posiadajacego odpowiednie uprawnienia dozorowe,
0 poprawnosci wykonania instalacji elektrycznej wraz ze schematami jednokreskowym zasilania
lokalu i schematem ideowym tablicy mieszkaniowej TM. Na schemacie nalezy poda¢ typy i
przekroje przewodow oraz sposéb prowadzenia przewodéw, rodzaj i wielkos¢ zabezpieczen.

Nalezy dostarczy¢ do odbioru:
+ Uprawnienia Dozorowe (D) kierownika robét (kserokopia)

4+ Uprawnienia Dozoru (D) i Eksploatacji (E) typu SEP os6b wykonujgcych pomiary po-
wykonawcze (kserokopie).

4+ Zawartos¢ protokotu pomiarowego :

=

pomiary rezystanciji izolacji przewodow

+ pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej wraz z rozmieszczeniem gniazd
wtykowych

+ badania wytgcznikow roznicowo-pradowych

+ ciggtosci przewodu ochronnego PE

*

10. Instalacja teleinformatyczna:
instalacje teleinformatyczng wyposazong w gniazda wykona¢ zgodnie z planem instalacji

teleinformatycznej stanowigcym zatgcznik do dokumentéw procedury przetargowe;j.

11. Roboty sanitarne

11.1 Instalacja zimnej i cieptej wody: wykona¢ z rur i ksztattek polipropylenowych PN 10 w
systemie rur i ksztaltek zgrzewanych rozprowadzenie instalacji w bruzdach Iub na Scianach w
otulinie — izolacji cieplnej z pianki polietylenowej. Zakrycie bruzdy powinno nastgpi¢ po dokonaniu
odbioru czesciowego instalacji wykonanie izolacji nalezy rozpocza¢ po wczesniejszym wykonaniu
prob szczelnosci. Przy przejsciach instalacji przez przegrody budowlane nalezy stosowac tuleje

ochronne.

11.2 Instalacja kanalizacyjna: Wewnetrzne przewody kanalizacyjne nalezy wykonaé¢ z rur i

ksztaltek z polichlorku winylu (PCV) Potaczenia kielichowe nalezy wykonywa¢ przy uzyciu
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pierscienia gumowego o Srednicy dopasowanej do zewnetrznej sSrednicy przewodu

kanalizacyjnego. Przy potaczeniu zeliwa z PCV nalezy stosowac ksztattki przejsciowe

11.3 Instalacja centralnego ogrzewania: przewidziano oczyszczenie oraz dwukrotne malowanie
istniejacych grzejnikow zeliwnych . Nalezy wymienic istniejace zawory na zawory termostatyczne z

z nastawg wstepng umozliwiajgca regulacje hydrauliczng obiegow.

11.4 Osprzet techniczny i wyposazenie sanitarne:

Przybory i urzadzenia sanitarne tgczone z instalacjg kanalizacyjng nalezy wyposazy¢ w
indywidualne zamkniecie wodne. Zlewozmywaki nalezy umieszczac¢ na przystosowanych szafkach.
Umywalki nalezy montowaé¢ na wysokosci 0,75-0,80 m od posadzki

Zastosowacé brodziki natryskowe z kompletem przelewowo spustowym.

Zastosowac¢ urzadzenia sanitarne typu ,Kompakt”

Stosowac¢ urzadzenia producentéw krajowych o srednim standardzie

stojgca, jednouchwytowa, o uchwycie metalowym, niklowanym, przy podejsciach do baterii — zawor
z filtrem i perlatorem, miski ustepowe kompaktowe, sptuczki z dwudzielnym zaworem spustowym,
umozliwiajacym sptukiwanie trzema lub szescioma litrami wody, do uzgodnienia z Zamawiajgcym.

Zakup i montaz urzadzen sanitarnych: muszli, umywalek — w kolorze biatym, zlew/zlewozmywak ze stali

nierdzewnej - typu standard.
Wymagane dokumenty do odbioru robét sanitarnych :

Atesty i Karty gwarancyjne wraz z po$wiadczeniem daty i miejsca zakupu na wszystkie urzadzenia

objete gwarancjg przez producenta:

12. MATERIALY

Wbudowane materiaty muszg posiadac¢ aprobaty i atesty dopuszczajace ich do obrotu i
uzytkowania. Zamawiajgcy dopuszcza stosowanie materiatdbw zamiennych posiadajacych nie
mniejsze wiasciwosci od przyjetych przez Zamawiajgcego. Zastosowanie zamiennych materiatow,
urzadzen i osprzetu musi kazdorazowo aprobowaé¢ Zamawiajgcy. W uzasadnionych i
sporadycznych przypadkach Wykonawca wbuduje dostarczony przez Zamawiajgcego urzadzenie,
wyposazenie i osprzet. Na materiaty powierzone przez Zamawiajgcego Wykonawca nie musi
udziela¢ gwaranciji, aprobaty i atestéw.

Materiaty szkodliwe muszg podlegac utylizaciji.

13. SPRZET

Roboty mozna wykonac przy pomocy sprzetu do tego celu, sprawnego, bezpiecznego i
odpowiadajacy przepisom B.H.P. Zapewnienie sprzetu lezy po stronie Wykonawcy. Rodzaj i typ
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sprzetu ma by¢ dobrany do rodzaju wykonywanych robét, nie stwarzajacy uszkodzen mienia
komunalnego i najemcy.

Zabrania sie stosowania sprzetu sredniego typu tj: betoniarka, urzadzen o napedzie
pneumatycznym, i innych o pracy wyzszej niz 60 dB w lokalu mieszkalnym.

14. TRANSPORT
Zamawiajgacy nie ma szczegodlnych wymagan odnosnie stosowania transportu.
15. SPOSOB REALIZACJI ZAMOWIENIA
+ Wszelkie prace wykonane beda w oparciu o sporzadzony kosztorys ofertowy,

+ Wykonawca bezwzglednie bedzie przestrzegat wykonania robot wyszczegdlnionych w
poszczegodlnych katalogach-tablicach,

+ Wykonawca przystepujacy do wykonania winien posiada¢ mozliwo$¢ korzystania z maszyn
o isprzetu gwarantujgcych wiasciwa tj. spetniajgcg wymagania jakos¢ robot,
+ Do przewozu materiatéw powinien by¢ stosowany transport samochodowy,

+ Srodki transportowe powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami
atmosferycznymi i uszkodzeniami mechanicznymi,

+ Przestrzenie tadunkowe powinny by¢ czyste, pozbawione wystajacych gwozdzi i innych
elementéw, materiaty do wykonania prac dostarcza Wykonawca,

+ Wszelkie watpliwosci nalezy wyjasnia¢ na biezgco z Inspektorami branzowymi,
ceny materiatéw stosowacC wg obowigzujacych katalogow, zeszytow i biuletynow,

+ Prace sprzetu stosowac¢ wg obowigzujacych katalogéw, zeszytéw i biuletynéw,

+ Narzuty stosowaé wg zapiséw obmiaru robot.

16. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnos$ci prowadzonych robét z niniejszg ST oraz
obowigzujgcymi warunkami technicznymi i przepisami prawa budowlanego. Cato$¢ nalezy
wykonac zgodnie z technologig wykonawstwa, przepisami BHP, ppoz. Wykonawca ma obowigzek
zgtoszenia Zamawiajgcemu wszystkie roboty zanikajgce celem ich odbioru.

Odbidr koncowy robot polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonanych robdt w odniesieniu do
ilosci i wartosci zawartych w kosztorysach ofertowych przedstawionych przez Wykonawce.
Catkowite zakonczenie robét oraz gotowo$é do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce na pismie z jednoczesnym powiadomieniem przedstawiciela Zamawiajgcego. Odbior
koncowy robot nastapi w terminie ustalonym w umowie. Odbioru koncowego dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajgcego. W przypadku nie wykonania wyznaczonych robét, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru korncowego.
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17. ODBIORY
Odbiory roboét zakrytych.

Wykonawca niezwiocznie powiadomi przedstawiciela Zamawiajgcego o wykonaniu robot
wymagajacych sprawdzenia przed zakryciem, a Zamawiajgcy w terminie trzech dni od zgtoszenia
dokona ich odbioru lub wniesie zastrzezenia i uwagi.

Odbiér koncowy

Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu wykonanie wszystkich robét budowlanych, Zamawiajacy w
terminie siedmiu dni dokona odbioru komisyjnego. Na okoliczno$¢ zakonczenia prac i ich odbioru
zostanie sporzadzony protokét odbioru robdt bezusterkowego w dwdch egzemplarzach po jednej
dla stron.

18. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest wykonanie robot zgodnie zakresem robdét ujetym w siwz, przedmiarze
roboét. Ptatnosé 21 dni po przedstawieniu faktury wraz z bezusterkowym protokétem odbioru
koncowego

19. DOKUMENTY WYMAGANE PRZY ODBIORZE ROBOT

+ Do odbioru nalezy przedtozy¢ aprobaty, atesty stosowanych wbudowanych
materiatow,

Protokoty badan instalacji elektrycznej,
Instrukcje obstugi urzadzen,

Karty gwarancyjne urzadzen,

- F + ¥+

Dokument $wiadczacy o zagospodarowaniu materiatdw z rozbiorki.

Opracowali : Mirostaw Bratek

Kazimierz Jaroszewicz

Jan Skwarczynski
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