Zakres robdt budowlanych w lokalu przy ul. Jarowita 10 m 5 na potrzeby Centrum Opieki nad

Dzieckiem w Szczecinie

WYTYCZNE

do wykonania robét budowlanych w lokalu

|. Prace rozbiorkowe:

Wyburzenie czesci $cian dziatowej pomiedzy dwoma pokojami od strony prawej przy wejsciu
do lokalu ( potaczenie dwoch pokojow dla 2 0s.)

Wyburzenie §ciany pomig¢dzy ostatnim pokojem po prawo a kuchnia na koncu korytarza.
Nowe przeznaczenie tych pomieszczen aneks kuchenny i salon jako czg§¢ wspolne.
Wyburzenie $cianki dziatowej pomigdzy w.c. (nowe przeznaczenie tazienka)

Wyburzenie $cianki i demontaz drzwi od schowka. Odzyskana przestrzen potaczyé
lazienka lub zabudowa¢ szafa wnekowa.

Demontaz biatego montazu w sanitariatach i kuchniach,

Demontaz instalacji wodnokanalizacyjnej 1 gazowe;.

Skucie glazur i terakoty,

Il. Wykonanie nowych instalacji:

1)

2)

3)

4)

5)

Sanitarna: wodno-kanalizacyjna; c.w.u., z.w.; czyszczenie lub wymian grzejnikow
centralnego ogrzewania,

Elektrycznej z montazem osprzgtu tj. gniazdka, wylaczniki, lampy o$wietleniowe, korytarz
wylacznik na ruch lub czasowy wszystkie pomieszczenia,

Internet i rtv we wszystkich pokojach oraz Telefon w pok. nr 7 (salonik) i pok. nr 8 (obecna
kuchnia po lewo przy wejsciu do lokalu) po remoncie pokoj dla specjalistow,

Podtaczenie podgrzewacza c.w.u. elektryczny przeptywowy moc dostosowana do ilosci
uzytkownikow,

Wentylacja — sanitariaty; aneks kuchenny; pokoje; korytarze.

I11. Roboty ogélnobudowlane:

1.
2.
3.

Wymiana okien z klamkami na kluczyk wszystkie pomieszczenia,
Wymiana drzwi wewngtrznych (kpl drzwi z o$cieznica i uszczelkami),

Uzupehi¢ tynki, szpachlowanie, malowanie,



4. Podlogi: na istniejaca podloge drewniang W pokojach utozy¢ ptyte OSB i wyktadzing PCV
(odporna na $cieranie),

5. Dwie tazienki:

a) pierwsza lazienka: potaczenie dwoch pomieszczen w.c., jeden otwor drzwiowy
zamurowac,

b) ultozenie terakoty i glazury,

C) wyposazy¢ tazienke w kabing prysznicowa w ilosci 1 szt.; umywalka x 1 szt.; w.c. — szt.,
wentylacja,

a) druga tazienka: potaczy¢ istniejaca tazienke z pomieszczeniem schowkiem i we wnece

zaprojektowac i podiaczy¢ 1) pralke, 2) suszarka (pigtrowo)
b) ulozenie terakoty i glazury,
C) wyposazy¢ tazienke w kabing prysznicowa w ilosci 1 szt.; umywalka x 1 szt.; w.c. — Szt.,
wentylacja,
d) elektryczny podgrzewacz przeptywowy c.w.u.,
6. Aneks kuchenny:
a) adaptacja istniejacej kuchni na koncu lokalu: wyburzy¢ czgs$¢ Sciany taczacej kuchnie z
pokojem nr 7 przeznaczonym na cz¢$¢ wspolna,
b) posadzka z terakoty, ekran z glazury nad blatem roboczym,
C) podlaczenie zlewozmywak i przygotowanie podtaczenia do zmywarki
d) instalacja elektryczna do ptyty indukcyjne;j elektrycznej z piekarnikiem,
e) wentylacja,

7. Pokoje liczone od wejscia do lokalu po prawej stronie:

Pok. nr 1 i pok. nr 2 po remoncie sypialnia dla 2 os. uzupehienie tykoéw, szpachlowanie,

malowanie $cian 1 sufitu; posadzka wyktadzina pcv,

Pok. nr 3 sypialna dla 2 0s. szpachlowanie, malowanie $cian i sufitu; posadzka wyktadzina pcv,
Pok. nr 4 sypialnia dla 2 0s. szpachlowanie, malowanie $cian i sufitu; posadzka wyktadzina pcv,
Pok. nr5 sypialnia dla 1 os. szpachlowanie, malowanie $cian i sufitu; posadzka wyktadzina pcv,

Pok. nr 7 salonik potaczony z aneksem kuchennym tynkowanie, szpachlowanie, malowanie
Scian 1 sufitu; posadzka wyktadzina pcv, Dodatkowe wyposazenie

w instalacje: Telefon, Internet, rtv,



Pok. nr 8 obecna kuchnia przy wejsciu po lewo po przebudowie pokdj dla specjalistow.
Wymiana okna na wigksze, tynkowanie, szpachlowanie, malowanie $cian i sufitu; posadzka

wyktadzina pcv, Wyposazy¢ w instalacje: Telefon, Internet,

8. Korytarze: wentylacja, tynkowanie, szpachlowanie, malowanie $cian i sufitow posadzka pcv,;

wylacznik na ruch.

Opracowali : Mirostaw Bratek , Kazimierz Jaroszewicz, Jan Skwarczynski



