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Zatacznik Nr 3 do Instrukeji ...
(zm, Zarzadzeniem nr 9/2017)

KARTA INFORMACYJNA
PRZYLACZENIA DO URZADZEN KANALIZACYINYCH
ZWIK Sp. z 0.0.

Nr wydanych warunkdw technicznych:
TT-410/KB/000433/19
BOKO010700
Data zalozenia karty:
TK 10/01/2019

A . Wypelnia TT
1. Imie i nazwisko (nazwa Instytucji). adres Inwestora:

ZARZAD BUDYNKOW | LOKAL! KOMUNALNYCH, MARIACKA 25 , SZCZECIN

2. Lokalizacja przvigczanyeh urzadzed i/lub przytacza(y) *kanalizacyjnych:

REMONT CIAGU DROGOWO-PIESZEGO UL. DUNIKOWSKIEGO dz.3/44, SZCZECIN
Dziat echniczny

Etjalista
10/01/2019 Vid] -
Kamiy Blgkowski
data wydania warunkdw podpis i pleczed wydajdeego warunki

3. Autor i data opracowania projektu budowlanego i /lub wykonawczego
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-

4. Dokonane uzgodnienia projektu budowlanego i /lub wykonawezego

Uzgodniono w zakresie odbioru $ciekOw
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Spegfaita, Kieybpnik "
) ) M#laty Technicznegd
Kamil E\gkolwski 6oL 19 i
Data, podpis | piece Data, podpis Fpidoeda H ymarczui
uzgadniajgeego projekt Kierownika Dzialu

08.02.10(% |



B. Wypelnia WYKGNAWCA

1. Dane Wykonawcey urzadzen i/lub przylaezaly) *kanalizacyjnych:
Nazwa i adres firmy:

Piecze¢ Wykenawey:

Nr uprawnien budowlanych kierownika budowy:
Data i podpis kierownika budowy:

Nrifiozvolenia na budowe (i dotyCZy PrEyRICEY): oot o it
2. Data dokonania weinki do sieci .
przy stanie wodomierza

. Wypelnia Hejon TK

1. Data zgloszenia | wynik przegladu technicznego:

ladu technicznego:

a}  projekt budowlany / wyvkonawczy®:

b)  rysunek powykonawezy

¢y szkic polowy

d)  kopia mapy zasadniczej

e} wykaz wspéirzednych geodezyinych

f)  plvta CD ze wspélrzednymi geodezyvjnymi
g)  inne:

3. Granica eksploatacji wykonanych urzadzen Viub przyiacza(y) *kanalizacvinych:

4, Przekazanie do BRI
dokumentow wymienionych w punkcie 2 + protokd! przegladu wraz z mapg z wrysowang granica eksploatacii

data przekazania dokumentow do RI podpis i pieczeé Kierownika Rejonu TK

3. Wypelnia RI

Zaktualizowano Branzewa Ewidencje Sieci WOD-KAN o wyniki inwentaryzacji geogezyine] KERG -

data akivalizacii podpis i pleczed wprowadzajgeego dane

1. Przekazanie dokumentdw do Kierownika Wydzialu Gospodarki Sanitarnej (TK)

Dokumenty przekazane: .

a) projekt budowlany /wykonawezy*: . egz.
b}  rvsunek powvkonawezy egz.
¢)  szkic polowy . egz.

d}  kopia mapy zasadnicze;
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e} wykaz wspoirzednych geodezyjnyeh L &

f)  protokdt przegladu technicznego koncowego /ezgseiowege® L egz.
g} mapaz wrysowang granica eksploataciy L. egz.
hi  THG8E e o e e T e B TN s

data przekazania dokumeniow do TK podpis [ pieczeé Kierownika RI



E. Wypelnia TK

1. Przekazanie dokumentéw do EBOK
a) Karta informacyjna odbiorey

b) Mapa z wrysowana granica eksploatacii

¢} Protokoi z przegladu technicznego

{dodatkowo ksero protokotu do RGN- gdy

-

2. Przekazanie dokumentéw do TT
Dokumenty przekazane:
a) projekt budowlany / wykonawczy™:
b} rysunek powykonawczy

szkic polowy

kopia mapy zasadniczej

e} wykaz wspélrzednych geodezyinych

oL o
ol

data prrekazania
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Zatacznik 1do Instrukeiji ... (zm.

Zaklad Wodociagow i Kanalizacji Farradzeniem fir 9/2017)

Spafka z 0.0 w Szerecinie

ul. Golisza 10, 71-682 Szezecin Szezecin, 10/01/2019
Nr wydanych warunkow:
TT-410/KB/000433/18
Wasz znak:
ZARZAD BUDYNKOW | LOKALI
KOMUNALNYCH
MARIACKA 25

70-546 SZCZECIN

WARUNKI OGOLNE I TECHNICZNE
PRZYLACZENIA DO URZADZEN KANALIZACYJNYCH

Dia obiekiu: REMONT CIAGU DROGOWO-PIESZEGO UL. DUNIKOWSKIEGO dz.3/44,
SZCZECIN

W odpowiedzi na wniosek z dnia 2018-01-03 Zakiad Wodociggow | Kanalizacii Spttka z c.0. w
Szozecinie zwany dale] ZWIK okresia nastepujgce warunki ogéine | techniczne przytgczenia do
urzadzen wodociagowych ifiub kanalizacyinvch, zwane dalej ,warunkami”.

1. Parameiry istniejacyvch sieci wod.-kan do kidrvch nasiapi przyizczenie:

1.1. Wodociag
111, @ wmm  §r. ci$n. ~-~-m st wody W ul -~

1.1.2. & ==mm §r. cidn. ----m st. wody w ul -
1.1.3. @ =—-mm $§r. cién. --—--m sf. wody W ul. ===
Pobér wody w ilosci Que= wg zapotrzeb. m*/d Qhmax= === m/h

1.2. Kanalizacla cgolnosptawna- :

1.2.1. @ 250 mm w ul. DUNIKOWSKIEGO

1.2.2. & 250 mm w ul.DUNIKOWSKIEGC (WZDLUZ TOROW KOLEJOWYCH)
1.2.3. & emeeim W UL —mee

Hosé sciekow Que = Wg zuzycia mid Oz =—=m/h

1.3. Kanalizacja deszczowa

131 @ eeeemim W UL

1.3.2, & =—-mm W ul---

1.3.3. @ —-mm wul---

{los¢ $ciekdw opadowych: Q I/s= -

2. Wymagania w zakresie stosowania materialéw [ armatury na sieciach wod-kan.

Wymagania w zakresie stosowania materiaidw i armatury na sieciach wod-kan. okreslone sg w opracowanych
przez ZWIK: Wyitycznych do projekicwania | wykonawstwa urzgdzen wodociagowych | kanalizacyjnych wraz
z przyigczami’.

3. Pozostate warunki dotyczace projekfowania | wykonania sieci i przvigczy wod.-kai.

3.1, W przypadku koniecznodcl prowadzenia sieci | urzadzen wod.-kan. przez nieruchomossi niestanowigee
wiasnosch ZWIiK inwestor powinien doprowadzi¢ do ustanowienia na nieruchomosciach, przez kiore
przechodzg przewody lub urzadzenia wod-kan. stuzebnesci przesyiu na rzecz ZWiK.

Stuzebnosd fa winna umoziiwiad ZWIK przeprowadzanie. ekspioatowanie | konserwacie urzgdzen wod.-
kan. w zakresie niezbednym do kerzysiania zgodnego z ich przeznaczeniem, a takZze zapewniad do nich




administracji publicznej o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomosci, przez ktéra przachodza
urzadzenia wod -kan. - w trybie i zakresie wynikajacym z wiasciwych przepiséw prawa.

3.2.  Projekt budowlany | wykonawczy sieci i przytaczy wod-kan wymaga uzgodnienia w  ZWiK. Uzgodnienie
projekiu nastapi pe podpisaniu umowy na budowe sieci wod-kan jezeli taka jest wymagana.

Na elapie projekiy budowlanege nalezy uzgodnié z rzeczoznawca ppoz. lokalizacie hydraniéw
nadziemnych.

Niezaleznie projekty sieci wod-kan zlokalizowanych w granicach administracyjnych Miasta Szczecina,
nalezy przediozyC na narade koordynacyjna organizowang przez starosig w siedzibie MODGIK w
Szezecinie. W przypadkach uzasadnionych, w szczegbinosci polrzeba wy owania zagrozen
wynikajgcych z mozliwej kolizji, na wniosek inwestora, projekiania, podmiotu zarzadzajacege siecia lub
prezydenta, projekty przylaczy wod-kan. naleZy ziozyé na narade keordynacying.

3.3. Koncepcja pregramows wymaga pozytywnego zacpiniowania w ZWiK .

3.4 Naurzadzeniach wod.-kan. nie nalezy stawiac budowli i frwatych nasadzen.

3.5. Do studni kanalizacyjnych nalezy zapewni¢ staly dojazd ciezkiego sprzetu specjalistycznego dia
prowadzenia prac konserwacyjnych. W przypadku nie zapewnienia statego dojazdu, sieé kanalizacyjna nie
zostanie przyjeta do eksploatacii przez ZWiK

3.8. Sie¢ wodociagows i przylacze nalezy ukladac z minimalnym przykryciem 1.40 m biorac od projektowansge
poziomu terenu do gomej krawedzi rury.

3.7, Przed przysigpienien do budowy nowych sieci wod -kan. i przylgczy nalezy powiadomic o tym ZWIK, z co
najmnigj 3-dniowym wyprzedzeniem.

3.8.  Nawiercenie wcinki do sieci wodociggowe] bedacej w eksploatacji Spéki dokonuje tylko | wylgcznie ZWIK.
Weinki do siect kanalizacyjnej bedace] w ekspioatacji Spolki wykonuje wylacznie ZWiK (za wyjatkiem
wigczet do sieci kanalizacyinel po renowaci, kidre moga wykonywad specgialistyczne podmioty
gospodarcze za zgoda | pod nadzorem ZWiK).

3.9.  Wigczenia do eksploatacji nowo budowanych sieci i przytaczy wod.-kan. dokonuje tylko i wylacznie ZWIK
po dokonaniu proby szczeinosci | uzyskaniu pozytywnego protokolu przegladu technicznego oraz po
podpisaniu umowy na dostawe wody iflub odorowadzenie Sciekdw.

3.10. Nowo budowane sieci wod.-kan. i przylgcza nalezy zglosic do przeglgdu technicznego pozostawiajac je w
stanie odkrytym. Ponadto sieci kanalizacyjne w stanie zakrylym naiezy zglosi¢ do przegiadu kamerg TV,
przedkiadajgc szkic polowy wraz z wykazem wspolrzednych elemeniéw sieci kanalizacyjnei.

3.11. Przeglad techniczny sleci | przyigezy wod.-kan. winien sig odby¢ z udzialem przedstawiciela ZWiK

3.12. Do przegiadu technicznege sieci #lub przytaczy wodociagowo - kanalizacyinych oraz przepompowni
sciekdw nalezy przediozyd nastepujgce dokumenty:

W przypadku budowy urzadzed:
i Przepompowni

Lp. Dokument wodociggowych kanalizacvjnych i rurociagéw

i tiocznych
sieci | przviacza sieci przyviacza
: 2 3 4 5 6 7
4 “r:j;naeéize warunki z akiualng datg waznosci—do | kopia 1x Kopi 1x kZpia 1x kopia 1x kopia
i 1acying przyiaczenia do o Q-
3 I.D.roj;e'f! budowlanc — wykonawczy — uzgodniony ixoryg. 1x oryg. 1% oryg. 1X oryg. 1x oryg.
w ZWiK
4 Decyzja 0 pozwoleniu na budows 1x kopia 1xkopia 1x kopia
Stwigrdzenie przvgotowania zawodowego do
wykonywania samodzielnych funkcii w
budownictwie + )
5 Zaswiadczenie wydane przez wiasciwg izbe Ixkapla B xkenin 1x kopia
| samorzadu zawodowego o wpisie na jiste jej
i czionkdw z aktualnym terminem waznosci
L 1x oryg.
Rysunek powykonawczy w formie papierowe)j +
3 wérséa elcfktro};;iczna i we : Ixoryg.+ 1x orye. przepompow
z ?okéifzaciq tabliczek oznakowania sieci wod. 2xkopia ALHIYESZ
i : profilem
. Mapa zasadnicza uzupeiniona o inwentaryzacje 2 kpl. —
powykonawczg z potwisrdzeniem MCDGIK o przecompow
rzyjeciu do panstwowego zasobu geadezyjnego. PRy e e il tereny
7 \Ft]\! grgypadkupinwestycji?ealizowanych na : ;i Eiyp?; 2? :o;ga - ;: E%%; :i io\;l:ga+ 2 kpl. -
zlecenie ZWiK dodatkowo 2 egz. mapy dia Dziatu = : S % : ruroc. t
Inwestycji
1x oryg. + ix oryg. + 1x oryg. + | ixoryg + 1 kol =
Szkic geodezyjny polowy 2x kopia 2x kopia 1x kopis . ixkopia DIZELOMPOW
8 i ni i terenu
1kpl ~
‘‘‘‘‘ uroc. .




Wykaz wspéirzednych gendezyjnych punkiow 1x oryg. +
1xoryg. + 1x oryg. + 1x kopia

charakterystycznych w formie papierowej oraz 1x oryg. +
zapisany na plycie CD w pliku tekstowym 1x kopia +
Ponizej pigciu punktéw dopuszcza sie wykaz plyta

wspdlrzednych tyike w formie papierowe]

1x oryg. +

1x kopia 1% Xopis + 1% kopiz

piyta

Protokét préby szozelnosci rurociagu 1x kopia 1x kepia 1x kopiz 1% kopia

Protoké! z przegladu sieci i przylaczy kamerg TV 1x kopia

Proiokot odbioru nawierzehni pe robotach

drogowych wystawiony przez ZDiTM Taxopia Fakopsa

Pozytywny wynik badania wedy wykonany przez

3 . 1x kepia
upowaznicne laboratorium op

lista zgrzewsw prowadzona na biezgco do

wgladu na budowie wraz z protokotami

zgrzewow, ktore wypeinia zgrzewacz, w 1x kopiz
przypadku rur z PE. dia wodeciagéw — rurociagi

powyze] @63, dla kanalizacji — rureciagi tloczne.

Atest higieniczny na materialy wodociggowe

wydany przez PZH Txkapia

Oswiadczenie kisrownika uu::owy za maisrialy
uzyig do budowy posia
- cerlyfikai na znak i sezp ieczenstwa
- deklaracje zgodnosci producenta

1x oryg

e
' |

Dowdd wotaty lub ziecenie za ustuge

zarejestrowana w ZWIK za pcbor wody do celow

afu&awla rurociggu:
opomiarowanego wodomisrzem (cena:
odczyt wodomierza [m’] x stawka za m
wody (oraz za m” Sciekow, gdy
odprowadzana jest do kanalizacy),

- bez opomi rowania — gdzie ceng stanowi
11-kretnosc cbjetosci rurociggu [m'} x
stawka j.w,

1x oryg

18

Dowdd wolaty lub zlecenie za ustuge
zarejestrowana w ZWIK za wykonanie tabliczek
cznaczeniowych sieci, w przypadku ziecenia ich
wykonania do ZWiK.

1x oryg

UWAGA! Pozostate dokumenty wymagane do przegiadu przepompowni ciekow zgodnia z ,Wytycznymi do projektowania i
wykcnawstwa urzadzen wedoéiggowych i kanalizacyjn
Zakres dokumentow niezbednych do cdbioru moze wwnagac uzupelnienia w zaleznosci od rodzaju inwestycji oraz zmian w
obowiazuiacych przepisach.

ch wraz z przytaczami”
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Przegiad techniczny koncowy sieci i przytaczy wod —kan. moze nastapi¢ po calkowitym zagospodarowaniu
terenu uzgodnionym ze ZWiK .

Po dokonaniu przegladu technicznege przyiaczy wod. — kan., uzytkownik zobowiazany jest niezwiocznie
do zawarcia umowy ze ZWiK na dostawe wedy i odbiér Sciekdw. W ceiu zawarcia umowy na dostawe
wody | odbior sciekew uzytkownik skiada do ZWiK pisemny wniosek wraz z zatgcznikami .

W przypadku bezumownego pobierania wody | odprowadzenia sciekow ZWiK jest uprawniony do odcigcia
dopiywu wody i odbioru Sciekdw na koszt uzytkownika. -

Przytacza wod.-kan. oraz pecmieszczenie (wzglednie studzienka wodomierzowa) przeznaczone
na umisszczenie wedornierza gidwnego lub urzadzenia pomiarowego sciskow, wykonuje na wlasny koszt
odbiorca ustug.

Koszt zainstalowania | utrzymania wodemierza gléwnego pokrywa ZWIK, a urzadzeniz pomiarowege
mierzgcego ilos¢ cdprowadzanych Sciekow — odbiorca uslug.

Montaz  wodomierzy  gidwnych, w  ukladzie  poziomym, wykonuje  wwvlacznie  ZWIKL
Do srednicy © 40 mm nalezy stosowa¢ konsole ped wodomierz z regulowanymi Srubunkami.

W przypadku nie przystapienia do realizacji robdt w zakresie sieci | przyvigezy wod.-kan. warunki
niniejsze tracg waznosc po uplywie 3 lat od daty ich wystawienia.

Kazdorazowe odstepstwo od warunkéw technicznych i uzgodnione] dokumentacji projekiowe] wymaga
ponownege uzgednienia w ZWik,

4, Warunki dotyczace jakodci sciekdw | ich zrzutu do kanalizacji miejskiel.

4.1.

4.2,

Obowiazki dostawcy Sciekéw przemystowych wprowadzanych do urzadzen kanalizacyjnych reguluje arl.10
ustawy “O zbicrowym zaopatrzeniu w wede i zbicrowym odprowadzaniu $ciekow” z dnia 7 czerwca 2001r.
(tekst jednolity Dz.U.2017.328).

Scieki przemysiowe wprowadzane do urzgdzen kanalizac
warunkom:

inych powinny ocdpowiadad nastepujacym

1x Kopia




~  BZT& =700 mg 02/dm3,

- CHZT = 1200 mg 02/dm3,

- zaw.og. = 500 mg 02/dm3,

- Fosforogoiny = 15 i ponizej mg P/dm3.

Pozostale parametry zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w sprawie sposobu realizacji obowigzkéw
dostawcew Sciekow przemyslowych oraz warunkdw wprowadzania Sciekéw do urzgdzen kanalizacyjnych.
Scieki wprowadzone do urzadzen kanalizacyinych zawieraigcych substancje szczegoinie szkedliwe dla
$rodowiska wodnego okreslone na podsiawie art 45 usi.i pki1 wymagajg pozwolenia wodno-prawnego
zgodnie z ustawa Prawce Woedne z dnia 18 lipca 2001 r. (tekst iednolity Dz .U. 2015.469 ze zmianami).
Wody opadowe | roztopowe wprowadzane do miejskie] kanalizaci deszczowe] powinny odpowiadad
warunkoem jakie nalezy spefnic przy wprowadzaniu Sciekéw do wéd lub do ziemi zgodnie z cbowigzulgoymi
przepisami.

o
tw

8. Ustalenia dodatkowe
5.1. W pozostalych kwestiach nie uregulowanych wydanymi warunkami zastosowanie majg przepisy ogdinie
obowigzuigee.
5.2. Niniejsze warunki nie naruszajg prawa wlasncsci | uprawnien osob trzecich, a w szczegdlnosci nie
zastepujg zgody na wykonanie robot zwiazanych z budowa przylaczy wod.-kan.
53. Inne:

NALEZY PRZEWIDZIEC ZASYFONOWANIE WPUSTOW DESZCZOWYCH ORAZ REGULACJE
WYSOKOSCIOWA ARMATURY WOD-KAN. DC POZIOMU PROJEKTOWANYCH RZEDNYCH.
PROJEKT ODWODNIENIA NALEZY UZGODNIC W ZWIK.

Dzjat Aechniczny

7. Wystawil Specialista
Kami__l?E'r:QﬁRowski
19—01—20"9 pcdn;sppeazec ................ dala, podpis, pieczec Kierownik dziatu
52 coanniCZY . i . .
3.Zatwaerdzﬂ:m,m;ugﬂ' o 4.0trzymal do wiadomosci | wykonania:

uaicik
IVOIC
dala, podpis, piecze¢ Dyrekior ds.
Technicznych imie | nazwisko, data i pieczed

-

1. Karta informacyina przyigczenia do wrzadzen kan, TK -4 szt



