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WARUNKI OGOLNE ITTECHNICZNE
PRZYLACZENIA DO URZADZEN KANALIZACYINYCH

Dia obiekiu: REMONT CIAGU DROGOWO-PIESZEGO UL. DUNIKOWSKIEGO dz.3/44,
SZCZECIN

W odpowiedzi na wniosek z dnia 2019-01-03 Zakiad Wodociggow | Kanalizacji Spotka z 0.0, w
Szczecinie zwany dalej ZWiK okresia nastepujgce warunki ogdine i techniczne przylgczenia do
urzgdzen wodaciggowych iflub kanalizacyinych, zwane dalej ,warunkami’.

1.  Parametry istniejacych sieci wod.-kan do kiérych nastapi przyiaczenie:
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1.2. Kanalizacia ogéinosplawna- n
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1.3. Kanalizacia deszczowa
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2. Wymegania w zakresie stoscwania materialow i armatury na sieciach wod-kan,

Wymagania w zakresie siosowania matsriaiow | armatury na sieciach wod-kan. okreslene sa w opracowanych
przez ZWIK: Wyiyeznych do projeklowania | wykenawstwa urzadzen wadociggowych i kanalizacyjnych wraz
z przyigczami’,

3. _Pozostalte warunki dotyczace projskiowania | wvkonania sieci j prEviacey wod.-kan,
3.1

W przypadku koniscznodcl prowadzenia siec | urzgdzen wod.-kan. przez nieruchomosc niestancwiace
wiasnodcl ZWIiK inwestor powinien doprowadzi¢ do ustanowisnia na nisruchomodciach, przez kiore
przechedza przewody lub urzgdzenia wod-kan. sluzebnosc przesyiu na rzecz ZWiK.

Stuzebnodd fa winna umoziiwiad ZWiK przeprewadzanie, eksploatowanie | konserwacie urzadzen wod.-
kan. w zakresie niezbednym do korzystania zgodnego z ich przeznaczeniem, a takze zapewniad do nich
dostep w celach eksploatacyjnych | usuwania awari, albo uzyskad decyzje wlasciwego organu




administracii publiczne] o ograniczeniu sposobu korzystania £ nieruchomosc, przez kitrg przechodza
urzadzenia wod.-kan. - w irybie | zakresie wynikajgoym z wiasciwych przepisow prawa.

3.2. Projekt budowlany | wykonawczy sieci i przytaczy wod-kan wymaga uzgodnienia w  ZWiK. Uzgodnienie
projekiu nastgpi po podpisaniu umowy na budowsg sieci wod-kan jezeli iaka jest wymagana.

Na etapie projektu budowlanege nalezy uzgodnié z rzeczoznawcg opoz, iokalizacle hydrantw
nadziemnych.

Niezaleznie projekty sieci wod-kan ziokalizowanych w granicach sdministracyjnych Miasta Szczecing,
nalezy przedozyé na narade koordynacyjng organizowang przez staroste w siedzibie MODGIK w
Szezecinie. W przypadkach uzasadojonych, w  szozeglinodal polzeba wyeliminowania zagroZen
wynikaigoych z mozliwej kelizji, na wniosek inwesiora, projektanta, podmiotu zarzadzajgcegoe siecig iub
prezydenta, projekty przyigczy wod-kan. nalezy ziozyé na narade keordynacyina.

3.3 Koncepcja programowa wymaga pozytywnego zacpiniowania w AT

3.4. Na urzadzeniach wod.-kan. nie nalezy stawiac budowli | frwatych nasadzen.

55 Do studni kanalizacyinych nalezy zapewnié staly dojazd cigzkiego sprzelu specjalistycznege dla
prowadzenia prac konserwacyinych. W przypadiy nie zapewnienia statego dojazdu, sie¢ kanalizacyjna nie
zostanie przvieta do eksploatagji przez ZWIK

3.5 Siet wodocignows | przvigcze nalezy uidadac z minimalnym przykryciem 1.40 m biorge od projskiowansago
poziomu terenu do gorme] krawedzi rury.

3.7. Przed przystapieniem do budowy nowych siec! wod -kan. | przytaczy nalezy powiadomic o tym ZWiK, z co
naimniel 3-dniowym wyprzedzeniem.

3.8 Nawiercenie woinki do sieci wodociagowe] bedace] w eksploatacii Spdiki dokonuje tylko | wylgcznie ZWIK,
Weinki do sieci kanalizacyjne] bedace] w eksploatacii Spetki wykonuje wylgeznie ZWik (za wyigtkiem
wigozen do slech kanalizacyjnel po renowaci, kidre mogg wykonywad  specjalistycane podmioty
gospodarcze za zgodg | pod nadzorem ZWIK),

3.0 Wiaczenia do eksploatacii nowo budowanych siecl | przyiaczy wod -kan, dokonuje tylko | wylgcznie ZWiK
po dokonaniu proby szezelinodol | uzyskaniu pozytywnego protokoty przegladu fechnicznego oraz po
podpisaniu umowy na dostawe wody iflub adprowadzenie Sciekdw.

3.40. Nowo budowane sieci wod.-kan. | przylgcza nalezy zglosic do przeglgdu technicznego pozostawiajac je w
stanie odkrytym. Ponadio siect kanalizacyine w stanie zakrytym naiezy zgiosit do prregiadu kamerg TV,
przedkiadajac szkic polowy wraz z wykazem wapdirzednych elementdw sieci kanalizacyjnel.

3.11. Przeglad techniczny siedl | przyigczy wod.-kan. winien sig odbyé z udzialem przedstawiciela ZWiK

3.12. Do przegladu technicznege siecl #ub przytgczy wodociagowo - kanalizacyjnych oraz przepompowni
seiekow nalesy preedioiyd nastgouigoe dokumenty:
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Wykaz wspdirzednych gecdezyinych punkidw 1x oryg. +
xoryg. + 1x oryg. + 1x kopia

charaktervsiyczaych w formie pagisrows] oraz X oryg. +
zapisany na plycie CD w pliku fekstowym. 1x kopia +
Ponize] pigciu punkidw dopuszeza sie wykaz plyta

wspblrzednyeh tyiko w formie papierowed

1x oryg. +

1% kopia 1x kopia + 1x Kopiz

plyta

10

Protokdt préby szezelnodcl rurceiggu 1x kepia 1x kopia 1x kopia 12 kopia

11

Protokdt z przegiadu sieci | przylgczy kamerg TV 1x kepia

12

Protoket edbiory nawierzchii pe robotach

drogowych wystawiony przez ZDiTM ekopis Txkopia

Pozytywny wynik badania wody wyikonany przez

e : 1x kopia
upowaznicns laboratorium

14

lista zgrzewdw prowadzona na biezgco do
wgladu na budowie wraz z orotokotami

zgrzewow, kidre wypelnia Zgrzewacz, w 1% kopiz
przypadku rur 2 PE: dia wodociagdw —~ rursciagi

nowyzei 263, diz kanalizaci - rurociagi tloczne.

15

Atest higieniczny na materialy wodociagows

wydany przez PZH txkopia

Oswisdczenie Kisrownika budowy, ze materialy
ukyis do budowy posiadaia:

—  certyfikat na znak bezpieczenstwa

— deklaracje zgodnosci producenta

1% oryg.

Dowdd wotaty lub ziecenie za ustuge

zareiestrowang w ZWIK za pobor wody do celow

pﬂ,r(aﬂlm rurociagis
sporniarowanegs wodomisrzem \Vena
adezyt wodomie'za Im’] x stawka za m°
wody {(oraz za m® Sciekow, gy
odprowadzana jest do kanzlizacji),

—  bez opomiarcwania - gdzie cene stanowi
11-krotnosc objetcsct rurociggu i x
stawia j.w.

1x oryg.

18

Dowdd wylaly iub ziecenie za ustuge
zarejesirowang w ZWIK za wykonanie tabliczek
oznaczeniowych sieci, w orzypadku ziecenia ich
wykonania do ZWiK.

1x oryg

UWAGA! Pozostate dokuymenty wymagane do przegiadu srzepompowni sciekdw zgodnie z Whitycznymi do projektowaniz i
wykcnawsiwa urzgdzen wodediagowych § kanalizacyjnyeh wraz z przyvigczami”

Zakres dokumentdw niszbednych do odbicru moze wy'nagar‘ uzupeinienia w zaleznosci od rodzaju inwestyeji oraz zmian w
obawigzuigcveh przegisach.

3.14,

Przeglad techniczny koncowy sieci | przviaszy wod —kan. moze naskapic po catkowitym zagospodarowaniu
terenu uzgodnionym ze ZWiK .

Po dokonaniu przeglgdu technicznege przylgczy wod. — kan., uzvtkownik zobowigzany jest niezwiocznie
do zawarcia umowy ze ZWiK na dostaweg wody | odbidr dciekdw. W celu zawarcia umowy na dostawe
wody i odbidr Sciekdw uzyitkownik sktada do ZWiK pisemny wniosek wraz z zatgeznikami |

W przypadku bezumownego pobierania wody | odprowadzenia Sciekdw ZWiK jest uprawniony do odciccia
deplywu wody | odbioru dciskdw na koszi urytkownika.

Przytgeza wod-kan. oraz pomieszezenis  (wzgladnie studziernka wodomierzowa) przeznaczone
na umieszezenie wodomierza gidwnego lub trzadzenia pomiarowego Sciekdw, wykonuje na wlasny koszi
odbiorca ushug.

Koszt zainstalowania | uirzymania wodomierza gldwnego pokrywa ZWiK, a urzgdzenia pomiarowego
mierzgcege ilos¢ odprowadzanych éciekdw — odbiorca uslhug.

Montaz  wodomierzy  gidwnych, w  ulkdadzie poziomyim, wykonuje  wylacznie  ZWiK.
Do srednicy @ 40 mm nalezy stosowad konsole pod wodomierz z regulowanymi rubunkami.

W przypadku nle przysigplenia do realizacil robdt w zakresle siecl | praylgezy wod -kan. warunki
rHniejsze tracs waknosdt po uplywie 3 fat od daty ich wystawienia,

Kazdorazowe odstgpstwo od warunkdw technicznych i uzgodnione] dokumentach projektowei wymaga
penownego uzgodnienia w ZWik,

Warunki dotverace jakodol Sciekdw { ich zrzuty do kanalizacii misiskiaj,

4.1

4.2

Obowiazki dostawey Sciekdw przemystowych wprowadzanych do urzadzen kanalizacyjnveh reguluje art 10

ustawy “O zbiorowym zaopalrzeniu w wode | zbicrowym odprowadzaniu ciskow” z dnia 7 czerwea 2001r

(tekst jednolity Dz.U.2017.328).

Scieki przemysiowe wprowadzane do urzgdzen kanalizacyjnych powinny odpowiadad nasiepujgocym
arunkom:

1x kogia




~  BZTE =700 mg G2/idm3,

= CHZT = 1200 mg G2/dm3,

- zaw.og. = 500 mg 02/dm3,

- Fosfor ogéiny = 18 | ponizej myg P/dm3.

Pozosiale parametry zgednie z obowiazuiacymi przepisami w sprawie sposobu realizacji chowiazkow
dostawcow Sciskdw przemystowych oraz warunkdw wprowadzania Sciekow do urzgdzen kanalizacyjnych.
Scieki wprowadzone do urzgdzen kanalizacyjnych zawierajgoych substancje szozeginie szkodliwe dia
drodowiska wodnego okredlone na podslawie arl43 ustl okl 1 wymagaje pozwolenia wodno-prawnego
zgodnie z ustawg Prawo Woedne z dnia 18 lipca 2001 1. (tekst jednolity Dz.U, 2015.469 ze zmianami).
Wody opadowe | roztopows wprowadzane do miejskiel kanalizacil deszczows] powinny odpowiadad
warunkom jakie nalezy speinic przy wprowadzaniu Sciekdw do wod lub do ziemi zgodnie z chowigzujgeymi
przepisami.

5, Ustalenia dodatkowe

5.1.

Zataczniki:

W pozostalych kwastiach nis uregulowanych wydanymi warunkami zasiosowanie majg przepisy ogoinia
obowiazuiges,

Ninieisze warunki nie naruszalg prawa wiasnedcl | uprawnient osob trzecich, a w szezegdlnosal nie
zastepuja zgody na wykonanie robdt zwigzanych z budows przyigczy wod.-Kan.

Inne:

NALEZY PRZEWIDZIEC ZASYFONOWANIE WPUSTOW DESZCZOWYCH ORAZ REGULACJE
WYSOKOSCIOWA ARMATURY WOD-KAN. DO POZIOMU PROJEKTOWANYCH RZEDNYCH.

PROJEKT ODWODNIENIA NALEZY UZGGDNIC W ZWIK.
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1. Karta informacyjna przyvigczenia do urzgdzen kan., TK -1 szt



