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l. CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. Metryka Projektu.
1.1.Przedmiot inwestycji.
Nazwa przedsi¢wziecia: Remont ciggu drogowo-pieszego (tacznika drogi)
przy ul. Dunikowskiego (dziatka 3/44 z obrgbu 1054) w Szczecinie.
1.2.Adres obiektu budowlanego.
Szczecin: ulica Dunikowskiego
1.3.Nazwa inwestora i adres.
Gmina Miasto Szczecin - Zarzad Budynkow i Lokali Komunalnych ul. Mariacka 5,
70-546 Szczecin
1.4.Imig¢ i nazwisko projektanta.
mgr inz. Piotr Wisniewski nr upr. ZAP/0155/PWQS/06.
1.5.Stadium opracowania.
Projekt budowlany-wykonawczy.
1.6.Data opracowania.
Marzec 2019r.
1.7.Wykaz dziafek przez, ktdre przebiega inwestycja.
Obreb 1054 Szczecin, dziatka: 3/41, 3/44, 3/43, 10/1.

2. Podstawy opracowania.

= mapa do celow projektowych w skali 1: 500,

= umowa z inwestorem i uzgodnienia robocze,

= warunki techniczne wydane przez ZWiK Sp. z 0.0. Szczecin,

* normy, wytyczne.
3. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna kanalizacji deszczowej
stuzacej do odprowadzenia wdd deszczowych i roztopowych z terendw przebudowywane;j

drogi.

4. Obszar oddzialywania.
Planowana inwestycja oddziatywac¢ bedzie tylko na dziatki wymienione w punkcie
1.7.
Podstawa prawna:
= Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290).



= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422), z uwzglednieniem zmian
wprowadzonych.
5. Opis projektowanego rozwigzania

5.1.Przebieg trasy i posadowienie
Przebieg projektowanego uzbrojenia: kanalizacji deszczowej przedstawiono na
rysunku nr 1.

Posadowienie:
- dna kanatéw grawitacyjnych de250 mm - [hmin = 1.93 m ppt., hmax = 2,53

m ppt.]

Spadki:
- kanatdéw grawitacyjnych - [imin = 0.4%, imax = 0,4%].

W zataczniku nr 6 przedstawiono wykaz wspotrzednych geodezyjnych.

5.2.Rury PVC
Rury lite PVC (wg PN EN 1401-1) rury i ksztaltki o potaczeniach kielichowych (rury

posiadaja uszczelki trwale mocowane w kielichu rury w trakcie procesu produkcyjnego.
Ksztaltki posiadajg uszczelki wargowe, o powierzchni zewngtrznej gladkiej, o jednorodnej
strukturze $cianki rur i ksztattek, o sztywnosci obwodowej nominalnej min. 8 KN/m2.
Zestawienie ilosciowe:
= Rury PVC SNB8, de250: 38,97 m.
= Rury PVC SNS8, de200: 12,19 m.
= Rury PVC SNS8, del60: 12,03 m.
Catkowita dlugosé¢ kanatow: 63,19 m.

5.3. Studnie kanalizacji deszczowej — betonowe
Studnie kanalizacyjne prefabrykowane, szczelne z kregdw betonowych z uszczelkami

gumowymi o srednicy DN1200 i DN1000. Studnie muszg odpowiada¢ normie PN-EN 1917.
Kazda studni¢ wyposazy¢ we wiaz. Regulacje wlazéw wykona¢ za pomoca pierscieni z
betonu lub tworzywa sztucznego. Przejscia rur przez sciany studzienek wykonaé jako
szczelne, tj. zabetonowane przejscia szczelne podczas etapu produkcji tych studni. Szczelnosé
potaczen zapewniona przy cisnieniu 50 kPa. Dennice studzienki nalezy wykona¢ jako
monolityczng (jeden etap produkcji). Przykrycie studzienek kanalizacyjnych zwezka
redukcyjnag o minimalnej wytrzymatosci na obcigzenie pionowe 300 KN. Beton o minimalnej
klasie wytrzymatosci na sciskanie w elementach i w kinecie C40/50, nasiagkliwos¢ betonu

ponizej 5%. Klasa ekspozycji betonu dla elementéw zwienczajacych nie mniejsza niz XC4 i



XA3 wg PN-EN 206. Klasa ekspozycji betonu dla pozostatych elementéw studzienek nie
mniejsza niz XC1 i XA3 wg PN-EN 206.
Studzienki betonowe sktadaja si¢ z prefabrykowanych elementow to jest:
= dna studni z wykonang fabrycznie Kineta,
= Kkregdw betonowych,
= plyty zelbetowej,
= pierscieni dystansowych pofaczonych ze sobg za pomoca odpowiednich
uszczelek,
= wlazu kanatowego zeliwnego @w = 600 mm, klasy B125 w terenie zielonym,
klasy C250 na terenie parkingu,
= przejscia dla rur PVC przez éciany studni kanalizacyjnych wykonaé¢ w odnosnych
srednicach tulei ochronnych z wmontowanymi uszczelkami.
Studnie nalezy wykona¢ na podiozu wzmocnionym warstwg podsypki zwirowo —
piaskowej o grubosci 0,15m, zageszczonej do stopnia 1s=0,97.
Zestawienie ilosciowe:
= Studzienka DN1000: 3 sztuki.

5.4. Studzienki sciekowe zwiericzone wpustem ulicznym
W celu odwodnienia nawierzchni jezdni zaprojektowano wpusty uliczne z osadnikami

gtebokosci 0,50 m oraz z syfonem odwrdconym, podigczone do studzienki kanalizacyjnej.
Studzienki betonowe DN500 mm o parametrach i wiasciwosciach jak studnie kanalizacyjne
DN1200. Studnie kanalizacyjne musza spetnia¢c wymogi normy PN-B-10729:1999 oraz PN-
EN 1610:2002.
Studzienki sktadaja si¢ z prefabrykowanych elementdw to jest:
» dolnej cze¢sci studni, ktora nalezy zaopatrzy¢ w osadnik o gtgbokosci 0,50 m
ponizej dna najnizszego kanatu wlotowego, oraz w oryginalne przejscia elastyczne
I szczelne dla rur PVC,
= Kkregow betonowych,
= pierscieni dystansowych potaczonych ze soba za pomoca uszczelek.
Studzienki nalezy wykona¢ na podiozu wzmocnionym warstwa podsypki zwirowo —
piaskowej o grubosci 0,15m, zageszczonej do stopnia 1s=0,97.
Zestawienie ilosciowe:
= Studzienka DN500: 4 sztuki,



5.5. Zwienczenia studni.
Zwienczenia studni  wykonywac¢ zgodnie z PN-EN 124 z zeliwa szarego-wilazy z

wypetnieniem betonowym. Wiazy wyposazone w wkiadke wygtuszajaca. Stosowaé beton
klasy min. C35/45 (beton zgodny z norma PN-EN 206-1). Srednica pokrywy wiazu @ 680
mm. Glebokos¢ osadzenia pokrywy wilazu w korpusie min. 50 mm, wysokos$¢ wiazu

150£10mm. Zastosowano wilazy kanatowe klasy D400.

5.6. Zwienczenia wpustem ulicznym.
Zwienczenia wpustami wykonywac zgodnie z PN-EN 124 z zeliwa szarego,

sferoidalnego lub z polimerobetonu. Glebokos¢ osadzenia kratki wpustu w korpusie min.
50mm. Wpusty uliczne ptaskie kotnierzowe bez kotnierza z jednej strony do zabudowy przy
krawezniku klasy D400 o wymiarze 620x420x115mm mocowane na zawiasie. Wymagany
certyfikat zgodnosci z norma jw.

5.7. Kaskady zewnetrzne i wigczenie do istniejgcej studni.

Wiaczenie projektowanych kanatow do projektowanych i istniejacych studzienek
kanalizacyjnych w przypadku, gdy réznice rzednych dna kanatéw doptywowego i
odptywowego przekracza 0,60 m nalezy dokona¢ poprzez spad w postaci rury pionowej
usytuowanej na zewnatrz studzienki, z zastosowaniem elementow (ksztattek) z PVC. Na
spadzie wykona¢ obudowe z betonu C20/25. Przed wykonaniem otuliny betonowej
przeprowadzi¢ probe szczelnosci, a nastepnie spad zabezpieczy¢ tasmami samoprzylepnymi.

Wiaczenia do istniejacych studni nalezy wykonac¢ poprzez wywiercenie otworu
odpowiedniej srednicy i osadzi¢ w nich przejscia szczelne dla rur PVC del60 mm. Prace
prowadzi¢ w porze bezdeszczowej po uprzednim przewietrzeniu kanatu i studni oraz zgodnie
z przepisami BHP.

5.8. Odwodnienie liniowe.
Zaprojektowano systemowe korytka odwodnieniowe z polimerobetonu dtugosci 13,5 m o

wytrzymatosci odpowiadajacej klasie C250, zwienczone rusztem zeliwnym. Korytka DN200
nalezy uktada¢ na tawie betonowej z betonu klasy C30/37. Elementy powinny odpowiadac
wymaganiom PN-93/H-74124 12 i PN-73/S-96-015 oraz posiada¢ Aprobatg Techniczna
IBDIM.

5.9. Obliczenia technologiczne.
Wody opadowe zostang zebrane z terenu przebudowywanej drogi i odprowadzone do

istniejacej kanalizacji og6lnosptawnej.



llo$¢ wod deszczowych, ktdre powstaja przy sptywach deszczowych, topnieniu $niegu i
lodu zalezg od intensywnosci i czasu trwania opadu, uksztalttowania terenu objetego
kanalizacja i wielkosci odwadnianego terenu.

Punktem wyjscia do obliczen ilosci sciekow opadowych jest natezenie deszczu
miarodajnego, ktére moze by¢ obliczone za pomoca wzorow.

W Polsce najczesciej stosowany jest wzor W. Blaszczyka:

o 4704°C

b

£

gdzie:

q - natgzenie deszczu [I/s ha]

t - czas trwania deszczu [min]

C - okres (w latach) w ciggu ktorego zdarza si¢ deszcz o czasie trwania “t”

i 0 natezeniu réwnym co najmniej “q”.

Z powyzszego wzoru wynika, ze obliczenie miarodajnego natezenia deszczu wymaga
podjecia decyzji co do jego prawdopodobienstwa (okreslonego parametrem C) - jako wartosci
racjonalnej, miarodajnej w danym wypadku oraz ustalenia miarodajnej wartosci trwania
deszczu t. Na og6t wartosé C, zaleznie od znaczenia kanatu i chronionego przed podtopieniem
wodami terenu, przyjmowana jest w obliczeniach od C = 1 do C = 10 (w latach), a wartos¢

trwania deszczu od t = 10 min do t = 180 min (zalezna od wielkosci skanalizowanego terenu).

Dla takich przedziatow wymienionych wyzej wartosci uzyskuje si¢ wartos¢ intensywnosci
deszczu w przedziale od q = 15 I/s ha do 200 I/s ha. llos¢ $ciekow doptywajacych na separator
jest jednakze mniejsza niz ta, ktéra mogtaby wynika¢ z wyzej wymienionych wartosci g, gdyz
nie cala objetos¢ deszczu sptywa do kanalizacji - ze wzgledu na wsigkanie, parowanie i
retencje terenowsa.

Wyraza to nastepujacy wzor:

Qmax.= gk x ¥x F [ I/s],
gdzie poszczegblne wartosci opisane Sg ponizej.

q - natezenie deszczu maksymalnego [I/s x ha ],

¥ - wspotczynnik sptywu powierzchniowego w zaleznosci od rodzaju zabudowy,



Przyjeto prawdopodobienstwo wystepowania deszczu p = 20% (¢ = 5 lat).
F - powierzchnia zlewni.
Jednoczesnie oblicza sie przeptyw sredniodobowy, przy zalozeniu czasu trwania deszczu t
= 15 min.
Qd.=Qmaxxt [m3/d]; przy td = 15 min
llos¢ sciekdw opadowych odprowadzanych do projektowanej studni na istniejacym kanale

(KD1):
Zlewnia:
F=0,05 ha - powierzchnia zlewni
Fzr= 0,04 ha - powierzchnia zlewni zredukowana

Qnom. =0,6l/s - przeptyw nominalny dla opadu gnpm = 15 I/s/ha
Q max. = 150 I/s/ha x 0,04 ha = 6 I/s (deszcz nawalny).
Qmaxs= 6 [I/s],

Qsrd= 5,4 [m3/d] przy td=15 min.

Qmaxh= 21,6 [m3/h].

Szacunkowa roczna ilos¢ odprowadzonych waéd:
Qmaxroczny= 5,4 m3/d x 167 d=901,8 m3/rok
Whpusty uliczne wyposazone sa w osadniki w celu minimalizowania ,,zapiaszczania”

istniejacej kanalizacji deszczowej zastosowano réwniez syfony na odejsciach od wpustow.

llos¢ sciekdw opadowych odprowadzanych do istniejacej studni (KD5):

Zlewnia:
F=0,011 ha - powierzchnia zlewni
Fzr= 0,008 ha - powierzchnia zlewni zredukowana

Q nom. =0,13l/s - przeptyw nominalny dla opadu gnpm = 15 I/s/ha
Q max. = 150 I/s/ha x 0,0,008 ha = 1,32 I/s (deszcz nawalny).
Qmaxs= 1,32 [l/s],

Qsrd= 1,18 [m3/d] przy td=15 min.

Qmaxh= 4,75 [m3/h].

Szacunkowa roczna ilos¢ odprowadzonych waéd:
Qmaxroczny= 1,18 m3/d x 167 d= 197,06 m3/rok



Whpust uliczny wyposazony w osadniki w celu minimalizowania ,,zapiaszczania”

istniejacej kanalizacji ogolnosptawnej zastosowano rowniez syfon na odejsciu od wpustu.

6. Technologia wykonawstwa robdt.

6.1.Roboty ziemne.
Wykopy przewiduje si¢ wykona¢ sposobem recznym /30 %/, i mechanicznym /70 %/

liniowe o pionowych scianach, umocnione.

Przyjeto, ze nastapi czesciowa wymiana gruntu z wykopu. W pasie jezdni wymianie
ulegna grunty o nosnosci nizszej niz G1. Grunty wysadzi nowe nalezy wymieni¢ bez wzgledu
na lokalizacje¢. Wykop zasypa¢ piaskiem.

W czasie wykonywania prac ziemnych nalezy zwroci¢ uwage na istniejace uzbrojenie
podziemne oraz drzewa. W przypadku napotkania niezainwentaryzowanego uzbrojenia nalezy
powiadomi¢ wiasciwego uzytkownika oraz zabezpieczy¢ przed ewentualnym uszkodzeniem.

Catos¢ robot ziemnych prowadzi¢ zgodnie z normami:

=  PN-B-06050 - Roboty ziemne,

= PN-B-10736 - Wpykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i
kanalizacyjnych, a montaz rurociaggdw zgodnie z instrukcja montazowsg
uktadania w gruncie rurociggdw dostarczonych przez producentéw rur.

Przy robotach mechanicznych i recznych nalezy przestrzega¢ zalecen i przepisdbw w
sprawie BHP zawartych w Rozporzadzeniu MBiPMB Nr 73 z dnia 1972.03.22 /Dz.U. Nr 13 z
dnia 1972.04.10/.

W zaleznosci od rodzaju gruntu wystepujacy w poziomie posadowienia, kanaty i
rurociagi nalezy:
» ulozy¢ bezposrednio na gruncie rodzimym — podioze naturalne,

= wykona¢ odpowiednie wzmochnienie pod rurociagiem — podloze wzmocnione.
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6.2.Roboty montazowe.
Roboty montazowe nalezy prowadzi¢ w gotowym i odwodnionym wykopie.

Catos¢ robot montazowych przewodow kanalizacyjnych oraz szczelnos¢ kanatow wykonacé
wg normy PN-84/B-10735 ,,Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”
Przewody uktadane w wykopie otwartym wykona¢ na podsypce z piasku
srednioziarnistego gr. 15 cm. Podsypke zagesci¢ do JD>0.50 i uformowa¢ na o=90° dla
zapewnienia dobrego przylegania rur do podioza. Rury powinny przylega¢ do podioza na
catej dtugosci na minimum 1/4 obwodu.
W przypadku gdy rurociag posiada mniejsze przykrycie niz 1.2 m. nalezy go ociepli¢

warstwa zuzla zabezpieczonego od gory papa zatozong na zaktad.



Kanalizacj¢ nalezy montowaé¢ zgodnie z wydang przez producenta rur instrukcja
montazowa.

Wskaznik zageszczenia gruntu Is nie moze by¢é mniejszy niz wynika to z giebokosci
ultozenia przewodu, typu konstrukcji ziemnej, kategorii ruchu i powinien wynosic:
= W pasie drogowymdo Is>1,0

= poza drogami 1s>0,95.

6.3.0dwodnienie wykopow.
W lokalnych warunkach, w przypadku wystepowania wysokich pozioméw wod

gruntowych nad dnami wykopdw, odwodnienie wykopow liniowych dokonywane bedzie przy
uzyciu igtofiltrow lub powierzchniowo.

Odwodnienie prowadzi¢ w taki sposob aby nie wytworzy¢ leja depresji poza granice
terenu przedmiotowej inwestycji.

7. Zalecenia dla wykonawcy robdt i inwestora oraz etapy realizacji inwestycji.

Przed przystapieniem do rob6t ziemnych nalezy zgtosi¢ poszczegdlnym
uzytkownikom uzbrojenia podziemnego o terminie prowadzenia robdt i potrzebie
zabezpieczenia nadzoru z ich strony na czas wykonywania rob6t ziemnych. Ze wzgledu na
koniecznos¢ zapewnienia dojazdu do poszczegOlnych posesji dla pojazdow shizb
uprzywilejowanych jak: Pogotowie Ratunkowe i Straz Pozarna oraz umozliwienie odbioru
odpadéw komunalnych, jak i zapewnienie bezpieczenstwa pobliskich budynkéw w
sasiedztwie wykopdow, nalezy zapewni¢ nadzér nad realizacja robot przez ww. jednostki i
szybkie dokonywanie odbioréw rob6t wraz z kompleksowym przekazaniem do eksploatacji
uzytkownikowi w krétkich wydzielonych odcinkach sieci wraz z odgatezieniami.

Wszelkie ewentualne uszkodzenia przewoddw obcych w czasie prowadzenia robot
nalezy bezzwlocznie zgtosi¢ wiasciwemu uzytkownikowi tych przewoddow.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producentéw rur.

Napotkane kolizje z istniejacym uzbrojeniem rozwigzywane beda sukcesywnie w
ramach nadzoru autorskiego.

Zobowiazuje sie Wykonawce robot, przed rozpoczeciem rob6t ziemnych do
zapewnienia geodezyjnego wytyczenia punktow osnowy geodezyjnej podlegajacej ochronie
przez uprawniong jednostke wykonawstwa geodezyjnego. Po ich wytyczeniu nalezy je
oznaczyé¢, poprzez ogrodzenie barierkami ochronnymi w promieniu 3.0 m od osi punktu
podlegajacego ochronie.

Opracowat:

Przemystaw Slizewski



