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. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Umowa zawarta z Inwestorem,

e Mapa w skali 1:500,

® Dodatkowe pomiary oraz wizja lokalna przeprowadzona w terenie,

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290).

® Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124),

® Obowigzujgce normy i specyfikacje techniczne.

N

. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest przebudowa tgcznika drogi przy ul. Dunikowskiego
zlokalizowanego na dziatce nr 3/44 oraz czesciowo 3/43 stanowigcego potgczenie dwdch
odcinkow ulic Dunikowskiego zlokalizowanych na dziatkach 10/1 oraz 3/43.

Zakres niniejszej dokumentacji obejmuje:

- przebudowe jezdni,

- przebudowe zjazdow,

- przebudowe istniejgcego chodnika,

- rozbidrke odcinka muru oporowego,

- przestawienie istniejgcego wygrodzenia ogrédka oraz stupkdéw parkingowych,
- przebudowe kanalizacji deszczowe;j,

- budowe oswietlenia ulicy,

- zabezpieczenie istniejgcych kabli rurami ostonowymi.

Prace bedg wykonywane na nastepujgcych dziatkach:
3/41, 3/43, 3/44,3/48 10/1 obreb 1054 m. Szczecin

3. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Jezdnia istniejgcej drogi wewnetrznej (facznika drogi) posiada nawierzchnie z trylinki
szerokosci od 2 do 2,5 m o przekroju ulicznym ograniczong obustronnie kraweznikami

betonowymi. Po stronie prawej wzdtuz jezdni zlokalizowany jest chodnik szerokosci ok. 1,0



m. Po stronie lewej zlokalizowane jest ogrodzenie na murku oporowym, ktére bardzo
ogranicza skrajnie drogi. Z uwagi na bardzo matg szerokos$¢ drogi, przejazd przez odcinek
poczgtkowy drogi jest bardzo utrudniony, szczegdlnie dla samochodéw dostawczych,
Smieciarki. Pojazdy poruszajgce sie na poczgtkowym odcinku drogi muszg jednym kotem
najecha¢ na wysoki kraweznik, zeby zmiesci¢ sie w szerokosci drogi. Dodatkowo przejazd
przez droge ogranicza wysokie ogrodzenie zlokalizowane na murku oporowym.

Odwodnienie jezdni odbywa sie przez sptyw wody do istniejacej kanalizacji deszczowej,
zlokalizowanej w ul. Dunikowskiego na dziatkach 1/10 oraz 3/41.

Odcinek ulicy w stanie istniejgcym nie posiada oswietlenia ulicznego.

Pod drogg zlokalizowana jest sie¢ elektryczna, teletechniczna, gazowa oraz sieci wod.-

kan.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU - Branza drogowa

4.1. Projektowana trasa w planie

Poczatek remontu drogi zatozono na pofaczeniu z krawedzig jezdni ul.
Dunikowskiego (dziatka nr 10/1), natomiast koniec na potgczeniu z ul. Dunikowskiego
(dziatka 3/41).

W ramach remontu ciggu drogowo-pieszego nalezy wykonaé poszerzenie
istniejgcej jezdni do szerokosci minimum 3,0 m. Szerokos$¢ jezdni zmienna, z uwagi na
zawezenie na wysokosci zjazdu do garazy. Na pozostatym odcinku szerokos¢ drogi
bedzie wynosita 4,0 m.

Po stronie prawej, na catym odcinku zostat zaprojektowany ciag pieszy szerokosci
1,5 m z betonowej kostki brukowej, obramowany obrzezem betonowym na tawie z
oporem.

Po stronie lewej, wzdtuz istniejgcego ogrodzenia, zaprojektowano opaske z
brukowej kostki betonowej szerokosci 0,5 m, w celu zapewnienia skrajni drogowe;.

Na dziatce nr 3/45 zlokalizowany jest parking dla samochodéw osobowych do
ktorego dojazd nalezy zapewni¢ z dziatki 3/44, poprzez obnizenie w tym miejscu
kraweznika wzdtuz jezdni. Na koncu opracowania zostanie odtworzone istniejgce

poszerzenie jezdni do 4,50 m.



W celu zapewnienia ciggtosci chodnika, murek oporowy na dziatce 3/43 przy
wjezdzie do garazy, nalezy z obu stron rozebrac¢ na dtugosci okoto 1,3 m i w miejscu tym
wykonaé utwardzenie terenu z kostki brukowej betonowej. Na dtugosci rozbieranego
muru oporowego nalezy rozebra¢ réwniez barierke stalowg. Miejsce odciecia muru
nalezy wykonczy¢ zaprawg betonowg, natomiast barierke nalezy zabezpieczy¢ srodkami
antykorozyjnymi oraz pomalowac.

Na dtugosci zjazdu do garazy pochylenie poprzeczne chodnika zostanie obrécone w
kierunku wjazdu do garazy. Na dole podjazdu przewidziano odwodnienie liniowe jako
przebudowe istniejgcego odwodnienia (istniejgcy wpust). Remontowang jezdnie oraz
chodnik nalezy dostosowac sytuacyjnie i wysokosciowo do stanu istniejgcego.

Ogrodzenie niskie z siatki, zlokalizowane za zjazdem do garazy, po stronie prawej,
nalezy przestawi¢ poza obszar przebudowywanego chodnika.

Znaki pionowe oraz stupki stalowe od ogrodzenia parkingu kolidujace z
projektowanym zagospodarowaniem terenu nalezy przestawi¢ poza miejsce kolizji.

Warunki gruntowo-wodne zostaly opisane szczegétowo w zatgczonej opinii

geotechnicznej, wchodzacej w sktad dokumentacji.

4.2. PROJEKTOWANE ELEMENTY W PRZEKROJU POPRZECZNYM

Nawierzchnia jezdni

e warstwa Scieralna AC8 Sgr.4 cm,
e warstwa wigzgca AC11 W gr.5cm,
e warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej spoiwem z kruszywa Cqo/3 #0/31,5

gr.20 cm.

Nawierzchnia chodnika oraz opaski:

e warstwa scieralna z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm kolor szary,
® podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm,
e warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej spoiwem z kruszywa Coo/3 #0/31,5

gr.15cm.



Projektowana droge ograniczono kraweznikiem betonowym 15x30 na tawie
betonowej z oporem C12/15. Kraweznik zaprojektowano na poziomie +12 w stosunku
do krawedzi jezdni. Krawezniki o promieniu R<15m nalezy stosowac jako tukowe, nie
dopuszcza sie ciecia kraweznikéw prostych w celu osiggniecia efektu fuku. Minimalna
dtugos¢ wbudowywanego kraweznika powinna wynosi¢ 0,5m. Pochylenie poprzeczne
tacznika drogi nalezy dowigza¢ do pochylenia podtuznego krawedzi jezdni ul.

Dunikowskiego.

4.3. Projektowany uktad wysokosciowy

Projektowane rzedne wysokosciowe dostosowano maksymalnie do poziomu
istniejgcej drogi oraz przylegtego terenu. Rzedne projektowanej niwelety nalezy

dowigzac na poczatku i koricu opracowania do istniejgcych rzednych wysokosciowych.

5. Sieci uzbrojenia terenu

W ramach przedmiotowej inwestycji zaprojektowano kanalizacje deszczowg oraz
oswietlenie uliczne. Opracowania projektowe stanowig odrebne tomy wchodzgce w
sktad catej dokumentaciji.

Dla przedmiotowej inwestycji nie wystepuja kolizje z uzbrojeniem podziemnym, ktére
wymagatyby przebudowy. Istniejgce kable elektryczne zlokalizowane pod nawierzchnia ulicy
i chodnika nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi dwudzielnymi.

W miejscach wystepowania studzienek, studni, wtazéw, zawordw w ciggu
przebudowywanego odcinka drogi nalezy wykona¢ regulacje wysokosciowa, a w przypadku
stwierdzenia ztego stanu technicznego dokonac ich wymiany na nowe.

Nalezy postepowaé zgodnie z zapisami zawartymi w wydanych uzgodnieniach

poszczegdlnych gestordw sieci.



6. WNIOSKI | ZALECENIA KONCOWE

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego i zabezpieczenia robét
na terenie budowy, az do zakonczenia robét i odbioru koncowego.

W czasie wykonywania robdét Wykonawca dostarczy, zamontuje i bedzie utrzymywat w
nalezytym stanie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci znakéw w dzien i w nocy. Wykonawca
ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony Srodowiska naturalnego. Podczas realizacji rob6ét Wykonawca bedzie przestrzegat
przepiséw dotyczacych Bezpieczenstwa i Higieny Pracy.

Wszystkie roboty budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami
techniczno-budowlanymi, wydanymi warunkami technicznymi, obowigzujgcymi Polskimi
Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, przepisami p.poz., bezpieczenstwa i higieny
pracy i pod nadzorem osoby do tego uprawnionej, z zachowaniem szczegdlnych Srodkow
ostroznosci, przy uzyciu wyrobdw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie.

Materiat odpadowy i wytworzony na budowie (np. gruz, Smieci itp.) nalezy wywiez¢ na
wyznaczone do tego celu wysypisko zgodnie z ustawg o odpadach.

W czasie wykonywania robdt Wykonawca powinien, zainstalowaé wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce i poprawiajgce bezpieczenstwo na czas trwania
robot, zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Po zakonczeniu robét budowlanych teren placu budowy nalezy uporzadkowacé

zagospodarowac zgodnie z przeznaczeniem.

Opracowata:

mgr inz. Justyna Roman



