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I. CZ  OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

1. Metryka Projektu. 

1.1.Przedmiot inwestycji.  

Nazwa przedsi wzi cia: Remont ci gu drogowo-pieszego ( cznika drogi)  

przy ul. Dunikowskiego (dzia ka 3/44 z obr bu 1054) w Szczecinie. 

1.2.Adres obiektu budowlanego. 

Szczecin: ulica Dunikowskiego 

1.3.Nazwa inwestora i adres. 

Gmina Miasto Szczecin - Zarz d Budynków i Lokali Komunalnych ul. Mariacka 5,  

70-546 Szczecin 

1.4.Imi  i nazwisko projektanta. 

mgr in . Piotr Wi niewski nr upr. ZAP/0155/PWOS/06. 

1.5.Stadium opracowania. 

Projekt budowlany-wykonawczy. 

1.6.Data opracowania. 

Marzec 2019r. 

1.7.Wykaz dzia ek przez, które przebiega inwestycja. 

Obr b 1054 Szczecin, dzia ka: 3/41, 3/44, 3/43, 10/1. 

 
2. Podstawy opracowania.  

 mapa do celów projektowych w skali 1: 500, 

 umowa z inwestorem i uzgodnienia robocze, 

 warunki techniczne wydane przez ZWiK Sp. z o.o. Szczecin, 

 normy, wytyczne. 

3. Przedmiot opracowania. 

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna kanalizacji deszczowej 

cej do odprowadzenia wód deszczowych i roztopowych z terenów przebudowywanej 

drogi.  

 

4. Obszar oddzia ywania. 

Planowana inwestycja oddzia ywa  b dzie tylko na dzia ki wymienione w punkcie 

1.7. 

Podstawa prawna: 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290). 



 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiada  budynki i ich 

usytuowanie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422), z uwzgl dnieniem zmian 

wprowadzonych. 

5. Opis projektowanego rozwi zania 

5.1.Przebieg trasy i posadowienie 
Przebieg projektowanego uzbrojenia: kanalizacji deszczowej przedstawiono na 

rysunku nr 1.  
 

 Posadowienie: 
- dna kana ów grawitacyjnych de250 mm - [hmin = 1.93 m ppt., hmax = 2,53 

m ppt.] 
 
 Spadki: 

- kana ów grawitacyjnych - [imin = 0.4%, imax = 0,4%]. 
 
W za czniku nr 6 przedstawiono wykaz wspó rz dnych geodezyjnych. 
 

5.2.Rury PVC 
Rury lite PVC (wg PN EN 1401-1) rury i kszta tki o po czeniach kielichowych (rury 

posiadaj  uszczelki trwale mocowane w kielichu rury w trakcie procesu produkcyjnego. 

Kszta tki posiadaj  uszczelki wargowe, o powierzchni zewn trznej g adkiej, o jednorodnej 

strukturze cianki rur i kszta tek, o sztywno ci obwodowej nominalnej min. 8 kN/m2. 

Zestawienie ilo ciowe: 

 Rury PVC SN8, de250: 38,97 m. 

 Rury PVC SN8, de200: 12,19 m. 

 Rury PVC SN8, de160: 12,03 m. 

Ca kowita d ugo  kana ów: 63,19 m. 

5.3. Studnie kanalizacji deszczowej – betonowe 
Studnie kanalizacyjne prefabrykowane, szczelne z kr gów betonowych z uszczelkami 

gumowymi o rednicy DN1200 i DN1000. Studnie musz  odpowiada  normie PN-EN 1917. 

Ka  studni  wyposa  we w az. Regulacj  w azów wykona  za pomoc  pier cieni z 

betonu lub tworzywa sztucznego. Przej cia rur przez ciany studzienek wykona  jako 

szczelne, tj. zabetonowane przej cia szczelne podczas etapu produkcji tych studni. Szczelno  

po cze  zapewniona przy ci nieniu 50 kPa. Dennic  studzienki nale y wykona  jako 

monolityczn  (jeden etap produkcji). Przykrycie studzienek kanalizacyjnych zw  

redukcyjn  o minimalnej wytrzyma ci na obci enie pionowe 300 kN. Beton o minimalnej 

klasie wytrzyma ci na ciskanie w elementach i w kinecie C40/50, nasi kliwo  betonu 

poni ej 5%. Klasa ekspozycji betonu dla elementów zwie czaj cych nie mniejsza ni  XC4 i 



XA3 wg PN-EN 206. Klasa ekspozycji betonu dla pozosta ych elementów studzienek nie 

mniejsza ni  XC1 i XA3 wg PN-EN 206. 

Studzienki betonowe sk adaj  si  z  prefabrykowanych elementów to jest: 

 dna studni z wykonan  fabrycznie kinet ,  

 kr gów betonowych,  

 yty elbetowej, 

 pier cieni dystansowych po czonych ze sob  za pomoc  odpowiednich 

uszczelek, 

 azu kana owego eliwnego Øw = 600 mm, klasy B125 w terenie zielonym, 

klasy C250 na terenie parkingu, 

 przej cia dla rur PVC przez ciany studni kanalizacyjnych wykona  w odno nych 

rednicach tulei ochronnych z wmontowanymi uszczelkami. 

Studnie nale y wykona  na pod u wzmocnionym warstw  podsypki wirowo – 

piaskowej o grubo ci 0,15m, zag szczonej do stopnia Is=0,97. 

Zestawienie ilo ciowe: 

 Studzienka DN1000: 3 sztuki. 

 

5.4. Studzienki ciekowe zwie czone wpustem ulicznym 
W celu odwodnienia nawierzchni jezdni zaprojektowano wpusty uliczne z osadnikami 

boko ci 0,50 m oraz z syfonem odwróconym, pod czone do studzienki kanalizacyjnej. 

Studzienki betonowe DN500 mm o parametrach i w ciwo ciach jak studnie kanalizacyjne 

DN1200. Studnie kanalizacyjne musz  spe nia  wymogi normy PN-B-10729:1999 oraz PN-

EN 1610:2002. 

Studzienki sk adaj  si  z prefabrykowanych elementów to jest: 

 dolnej cz ci studni, któr  nale y zaopatrzy  w osadnik o g boko ci 0,50 m 

poni ej dna najni szego kana u wlotowego, oraz w oryginalne przej cia elastyczne 

i szczelne dla rur PVC, 

 kr gów betonowych, 

 pier cieni dystansowych po czonych ze sob  za pomoc  uszczelek. 

Studzienki nale y wykona  na pod u wzmocnionym warstw  podsypki wirowo – 

piaskowej o grubo ci 0,15m, zag szczonej do stopnia Is=0,97. 

Zestawienie ilo ciowe: 

 Studzienka DN500: 4 sztuki, 

 



 

5.5. Zwie czenia studni. 
Zwie czenia studni  wykonywa  zgodnie z PN-EN 124 z eliwa szarego-w azy z 

wype nieniem betonowym. W azy wyposa one w wk adk  wyg uszaj . Stosowa  beton 

klasy min. C35/45 (beton zgodny z norm  PN-EN 206-1). rednica pokrywy w azu Ø 680 

mm. G boko  osadzenia pokrywy w azu w korpusie min. 50 mm, wysoko  w azu 

150±10mm. Zastosowano w azy kana owe klasy D400. 

 

5.6. Zwie czenia wpustem ulicznym. 
Zwie czenia wpustami wykonywa  zgodnie z PN-EN 124 z eliwa szarego, 

sferoidalnego lub z polimerobetonu. G boko  osadzenia kratki wpustu w korpusie min. 

50mm. Wpusty uliczne p askie ko nierzowe bez ko nierza z jednej strony do zabudowy przy 

kraw niku klasy D400 o wymiarze 620x420x115mm mocowane na zawiasie. Wymagany 

certyfikat zgodno ci z norm  jw. 

5.7. Kaskady zewn trzne i w czenie do istniej cej studni. 
 
czenie projektowanych kana ów do projektowanych i istniej cych studzienek 

kanalizacyjnych w przypadku, gdy ró nice rz dnych dna kana ów dop ywowego i 

odp ywowego przekracza 0,60 m nale y dokona  poprzez spad w postaci rury pionowej 

usytuowanej na zewn trz studzienki, z zastosowaniem elementów (kszta tek) z PVC. Na 

spadzie wykona  obudow  z betonu C20/25. Przed wykonaniem otuliny betonowej 

przeprowadzi  prób  szczelno ci, a nast pnie spad zabezpieczy  ta mami samoprzylepnymi. 

czenia do istniej cych studni nale y wykona  poprzez wywiercenie otworu 

odpowiedniej rednicy i osadzi  w nich przej cia szczelne dla rur PVC de160 mm. Prace 

prowadzi  w porze bezdeszczowej po uprzednim przewietrzeniu kana u i studni oraz zgodnie 

z przepisami BHP. 

5.8. Odwodnienie liniowe. 
Zaprojektowano systemowe korytka odwodnieniowe z polimerobetonu d ugo ci 13,5 m o 

wytrzyma ci odpowiadaj cej klasie C250, zwie czone rusztem eliwnym. Korytka DN200 

nale y uk ada  na awie betonowej z betonu klasy C30/37. Elementy powinny odpowiada  

wymaganiom PN-93/H-74124 12 i PN-73/S-96-015 oraz posiada  Aprobat  Techniczn  

IBDiM. 

 
5.9. Obliczenia technologiczne. 
Wody opadowe zostan  zebrane z terenu przebudowywanej drogi  i odprowadzone do 

istniej cej kanalizacji ogólnosp awnej.  



 

Ilo  wód deszczowych, które powstaj  przy sp ywach deszczowych, topnieniu niegu i 

lodu zale  od intensywno ci i czasu trwania opadu, ukszta towania terenu obj tego 

kanalizacj  i wielko ci odwadnianego terenu. 

Punktem wyj cia do oblicze  ilo ci cieków opadowych jest nat enie deszczu 

miarodajnego, które mo e by  obliczone za pomoc  wzorów.                

W Polsce najcz ciej stosowany jest wzór W. B aszczyka: 

  
gdzie: 

q - nat enie deszczu [l/s ha] 

t - czas trwania deszczu [min] 

C - okres (w latach) w ci gu którego zdarza si  deszcz o czasie trwania “t”                             

i o nat eniu równym co najmniej “q”. 

 

Z powy szego wzoru wynika, e obliczenie miarodajnego nat enia deszczu wymaga 

podj cia decyzji co do jego prawdopodobie stwa (okre lonego parametrem C) - jako warto ci 

racjonalnej, miarodajnej w danym wypadku oraz ustalenia miarodajnej warto ci trwania 

deszczu t. Na ogó  warto  C, zale nie od znaczenia kana u i chronionego przed podtopieniem 

wodami terenu, przyjmowana jest w obliczeniach od C = 1 do C = 10 (w latach), a warto  

trwania deszczu od t = 10 min do t = 180 min (zale na od wielko ci skanalizowanego terenu). 

 

Dla takich przedzia ów wymienionych wy ej warto ci uzyskuje si  warto  intensywno ci 

deszczu w przedziale od q = 15 l/s ha do 200 l/s ha. Ilo cieków dop ywaj cych na separator 

jest jednak e mniejsza ni  ta, która mog aby wynika  z wy ej wymienionych warto ci q, gdy  

nie ca a obj to  deszczu sp ywa do kanalizacji - ze wzgl du na wsi kanie, parowanie i 

retencj  terenow . 

Wyra a to nast puj cy wzór: 

Qmax.= qk x ¥x F  [ l/s], 

gdzie poszczególne warto ci opisane s  poni ej. 

q - nat enie deszczu maksymalnego [l/s x ha ],    

¥ - wspó czynnik sp ywu powierzchniowego w zale no ci od rodzaju zabudowy, 

 



Przyj to prawdopodobie stwo wyst powania deszczu p = 20% (c = 5 lat). 

F - powierzchnia zlewni.  

Jednocze nie oblicza si  przep yw redniodobowy, przy za eniu czasu trwania deszczu t 

= 15 min.  

Q d. = Q max x t [m3/d] ; przy td = 15 min 

Ilo cieków opadowych odprowadzanych do projektowanej studni na istniej cym kanale 

(KD1): 

Zlewnia: 

F=0,05 ha  - powierzchnia zlewni  

Fzr= 0,04 ha - powierzchnia zlewni zredukowana 

Q nom. = 0,6l/s - przep yw nominalny dla opadu gnpm = 15 l/s/ha 

Q max. = 150 l/s/ha x 0,04 ha = 6 l/s (deszcz nawalny). 

Qmaxs= 6 [l/s], 

rd= 5,4 [m3/d] przy td=15 min. 

Qmaxh= 21,6 [m3/h]. 

 

Szacunkowa roczna ilo  odprowadzonych wód: 

Qmaxroczny= 5,4 m3/d x 167 d= 901,8 m3/rok 

Wpusty uliczne wyposa one s  w osadniki w celu minimalizowania „zapiaszczania” 

istniej cej kanalizacji deszczowej zastosowano równie  syfony na odej ciach od wpustów. 

 

Ilo cieków opadowych odprowadzanych do istniej cej studni (KD5): 

Zlewnia: 

F=0,011 ha - powierzchnia zlewni  

Fzr= 0,008 ha - powierzchnia zlewni zredukowana 

Q nom. = 0,13l/s - przep yw nominalny dla opadu gnpm = 15 l/s/ha 

Q max. = 150 l/s/ha x 0,0,008 ha = 1,32 l/s (deszcz nawalny). 

Qmaxs= 1,32 [l/s], 

rd= 1,18 [m3/d] przy td=15 min. 

Qmaxh= 4,75 [m3/h]. 

 

Szacunkowa roczna ilo  odprowadzonych wód: 

Qmaxroczny= 1,18 m3/d x 167 d= 197,06 m3/rok 



Wpust uliczny wyposa ony w osadniki w celu minimalizowania „zapiaszczania” 

istniej cej kanalizacji ogólnosp awnej zastosowano równie  syfon na odej ciu od wpustu. 

 
6. Technologia wykonawstwa robót. 

6.1.Roboty ziemne. 
Wykopy przewiduje si  wykona  sposobem r cznym /30 %/, i mechanicznym /70 %/ 

liniowe o pionowych cianach, umocnione.  

Przyj to, e nast pi cz ciowa wymiana gruntu z wykopu. W pasie jezdni wymianie 

ulegn  grunty o no no ci ni szej ni  G1. Grunty wysadzi nowe nale y wymieni  bez wzgl du 

na lokalizacj . Wykop zasypa  piaskiem. 

W czasie wykonywania prac ziemnych nale y zwróci  uwag  na istniej ce uzbrojenie 

podziemne oraz drzewa. W przypadku napotkania niezainwentaryzowanego uzbrojenia nale y 

powiadomi  w ciwego u ytkownika oraz zabezpieczy  przed ewentualnym uszkodzeniem. 

Ca  robót ziemnych prowadzi  zgodnie z normami: 

 PN-B-06050 - Roboty ziemne, 

 PN-B-10736 - Wykopy otwarte dla przewodów wodoci gowych i 

kanalizacyjnych, a monta  ruroci gów zgodnie z instrukcj  monta ow  

uk adania w gruncie ruroci gów dostarczonych  przez producentów  rur. 

Przy robotach mechanicznych i r cznych nale y przestrzega  zalece  i przepisów w 

sprawie BHP zawartych w Rozporz dzeniu MBiPMB Nr 73 z dnia 1972.03.22 /Dz.U. Nr 13 z 

dnia 1972.04.10/. 

 W zale no ci od rodzaju gruntu wyst puj cy w poziomie posadowienia, kana y i 
ruroci gi nale y: 

  bezpo rednio na gruncie rodzimym – pod e naturalne, 

 wykona  odpowiednie wzmocnienie pod ruroci giem – pod e wzmocnione. 

 
6.2.Roboty monta owe. 

Roboty monta owe nale y prowadzi  w gotowym i odwodnionym wykopie. 

Ca  robót monta owych przewodów kanalizacyjnych oraz szczelno  kana ów wykona  

wg normy PN-84/B-10735 „Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze” 

Przewody uk adane w wykopie otwartym wykona  na podsypce z piasku 

rednioziarnistego gr. 15 cm. Podsypk  zag ci  do JD 0.50 i uformowa  na =90  dla 

zapewnienia dobrego przylegania rur do pod a. Rury powinny przylega  do pod a na 

ca ej d ugo ci na minimum 1/4 obwodu. 

W przypadku gdy ruroci g posiada mniejsze przykrycie ni  1.2 m. nale y go ociepli  

warstwa la zabezpieczonego od góry pap  za on  na zak ad. 



Kanalizacj  nale y montowa  zgodnie z wydan  przez producenta rur instrukcj  

monta ow .  

 Wska nik zag szczenia gruntu Is nie mo e by  mniejszy ni  wynika to z g boko ci 
enia przewodu, typu konstrukcji ziemnej, kategorii ruchu i powinien wynosi : 

 w pasie drogowym do Is  1,0 

 poza drogami Is 0,95. 

 
6.3.Odwodnienie wykopów. 

W lokalnych warunkach, w przypadku wyst powania wysokich poziomów wód 

gruntowych nad dnami wykopów, odwodnienie wykopów liniowych dokonywane b dzie przy 

yciu ig ofiltrów lub powierzchniowo.  

Odwodnienie prowadzi  w taki sposób aby nie wytworzy  leja depresji poza granice 

terenu przedmiotowej inwestycji. 

7. Zalecenia dla wykonawcy robót i inwestora oraz etapy realizacji inwestycji. 

Przed przyst pieniem do robót ziemnych nale y zg osi  poszczególnym 

ytkownikom uzbrojenia podziemnego o terminie prowadzenia robót i potrzebie 

zabezpieczenia nadzoru z ich strony na czas wykonywania robót ziemnych. Ze wzgl du na 

konieczno  zapewnienia dojazdu do poszczególnych posesji dla pojazdów s b 

uprzywilejowanych jak: Pogotowie Ratunkowe i Stra  Po arna oraz umo liwienie odbioru 

odpadów komunalnych, jak i zapewnienie bezpiecze stwa pobliskich budynków w 

siedztwie wykopów, nale y zapewni  nadzór nad realizacj  robót przez ww. jednostki i 

szybkie dokonywanie odbiorów robót wraz z kompleksowym przekazaniem do eksploatacji 

ytkownikowi w krótkich wydzielonych odcinkach sieci wraz z odga zieniami. 

Wszelkie ewentualne uszkodzenia przewodów obcych w czasie prowadzenia robót 

nale y bezzw ocznie zg osi  w ciwemu u ytkownikowi tych przewodów. 

Roboty prowadzi  zgodnie z instrukcj  producentów rur. 

Napotkane kolizje z istniej cym uzbrojeniem rozwi zywane b  sukcesywnie w 

ramach nadzoru autorskiego. 

Zobowi zuje si  Wykonawc  robót, przed rozpocz ciem robót ziemnych do 

zapewnienia geodezyjnego wytyczenia punktów osnowy geodezyjnej podlegaj cej ochronie 

przez uprawnion  jednostk  wykonawstwa geodezyjnego. Po ich wytyczeniu nale y je 

oznaczy , poprzez ogrodzenie barierkami ochronnymi w promieniu 3.0 m od osi punktu 

podlegaj cego ochronie. 

Opracowa : 

Przemys aw li ewski 


